termoizolacja 18cm

termoizolacja 20cm

aluminiowy katownik zamykajgcy

w kolorze $lusarki 40x40mm

aluminiowa listwa swietlna LED

(ceownik) w kolorze $lusarki
20x20mm w listwie ochronnej
cato$¢ zabezpieczona do IP 65

Izolacja paroszczelna

DETAL D2

Element montazowy

Kotwa stalowa

Wykonczenie wg opisu

do projektu—

skrzydto okienne

Tasma rozprezna
Izolacja przeciwwodna

$ciana konstrukcyjna

termoizolacja

szpalety okienne klinkierowe

~paroprzepuszcz. ;u

wymagana szczelina wentylacyjna

ptyty z betonu architektonicznego

aluminiowa listwa $wietlna LED

DETAL D3

(ceownik) w kolorze $lusarki
20x20mm

$ciana konstrukcyjna

wymagana szczelina wentylacyjna

ptyty z betonu architektonicznego

plytki klinkierowe -

wg rozwigzania systemowego

UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wszystkie rysunki rozpatrywac tgcznie

- stosowac¢ kompletne rozwigzania systemowe posiadajgce obowigzujgce atesty i aprobaty

- stosowac listwy startowe, listwy narozna, siatki zabezpieczajgce przed owadami - jako
kompletne rozwigzania systemowe

- sprawdzi¢ i potwierdzi¢ u Gtéwnego Projektanta wszystkie przebicia w ptytach z betonu
architektonicznego

- wszystkie elewacje rozmierza¢ od otworéw okiennych z podziatem na réwne odcinki

- elewacja wentylowana - plyty z betonu architektonicznego gr 25mm na systemie montazowym
niewidocznym, mechanicznym, szczeliny migdzy ptytami réwne - 5mm

- nie dopuszcza sig zastosowania ptyt betonowych o szerokosci mniejszej niz

25cm, nie dopuszcza sig docinania skrajnych ptyt na elewacjach o nieforemnych ksztattach do
katéw ostrych - wymagane oméwienie szczegétow z Gtéwnym Projektantem

- ptyty betonowe docina¢ pod katem zweryfikowanym i ustalonym na budowie po akceptacji
Gtoéwnego Projektanta

- wszystkie obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy na rgbek, w kolorze $lusarki
okiennej, formowac z uwzglednieniem réznic w grubosciach oktadzin,

- wszystkie miejsca narazone na wnikanie wody zabezpieczy¢ silikonem dekarskim lub
materiatem wysoce elastoplastycznym

- nieostonigte klinkierem fragmenty termoizolacji zaslepi¢ obrébka blacharskg w kolorze $lusarki
okiennej

- w miejscach narazonych na wode stosowac izolacje pw

- w przypadku elewacji wentylowanej migdzy ptytg betonowg a termoizolacjg lub $ciang
konstrukcyjng stosowa¢ odstep min 3cm - zgodnie z wymaganiami dostawcy systemu,
zabezpieczy¢ termoizolacje przed nasigkaniemwilgocig i przed wiatrem

- szczeliny dylatacyjne migdzy ptytami stanowig ten sam poziom na wszystkich elewacjach
budynku

- wymiary skrajnych ptyt z betonu architektonicznego zweryfikowa¢ na budowie, sposodb i kat
docinania zatwierdzi Gtéwny Projektant

- elewacja klinkierowa - stosowac rozwigzanie systemowe wraz z termoizolacjg, uwzgledni¢
wytyczne ppoz

- plytki klinkierowe uktada¢ wokét otworéw okiennych i drzwiowych jako szpalety z wysunigciem
ok 20cm pod plyty z betonu architektonicznego

- Elewacje wykona¢ wg rysunkéw warsztatowych Wykonawcy - po wczesniejszej akceptaciji
Gtéwnego Projektanta

- przy rozmierzaniu ptyt betonowych na elewacji uwzgledni¢ szpalety okienne z plytek
klinkierowych i listwy led,

- w miejscach styku ptyt betonowych z klinkierem - wsung¢ ptytke klinkierowg pod ptyte na
gtebokos¢ ok 20cm

- stosowac listwy startowe, siatki zabezpieczajgce, profile systemowe

- wokot otworéw przelewowych stosowac rozety, obrébki blacharskie i maskownice w kolorze
plyt betonowych, w miejcach wycig¢ podkonstrukcje nalezy wzmocni¢ poprzez zastosowanie
dodatkowych elementow

- w miejscach styku plyt z betonu architektonicznego ze szkleniem fasadowym
semistrukturalnym stosowac obrébki blacharskie w kolorze $lusarki, maskujgce termoizolacje

- otwory czerpni i wyrzutni w elewacji - zastosowac kratki wentylacyjne o powierzchni czynnej wg
pt Went. Mech, dla krat w elewacji z betonu architektonicznego - kolor zgodny z kolorem betonu
- w przypadku montazu zewnetrznych opraw o$wietleniowych i elementéw iluminacji nocnej
nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na kierowanie $wiatta wzgledem okien z pokoi hotelowych

- tadmy ledowe na elewacjach zabezpieczone do IP65

- lokalizacja pjedynczych opraw przy stopniach amfiteatru - wg rys pt Elektryki

- wszystkie uzyte materiaty nalezy skonsultowac¢ z Gtéwnym Projektantem i uzyska¢ akceptacje
na podstwie przedstawionych prébek
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