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PARAMETRY POMIESZCZENIA [WYKONCZENIE WYPOSAZENIE
R INAZWA POW. PODLOGI |sciAny Jstupy SUFITY PODWIESZANE JUWAGI DO WYKONCZENIA [ELEMENTY ILOSC [UWAGI DO WYPOSAZENIA
FOM.  [pOMIESZCZENIA tJanY]TKOWA olnostojace [szt]

R9, 30X30

wapienny

1500

kolor stropu i $cian NCS 1500

wg projektu branzowego

PARTER
0.01- | HOL WEJSCIOWY - 4 41 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - [  powierzchnie malowane wg rys HOL'u | okfadzinazptyt | sufitaluminiowy rastrowy, LADA RECEPCYJNA Z KRZESLEM OBROTOWYM, 1 wg rysunku detalu
0.02 | RECEPCJA, SZATNIA R9, ptytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa NCS betonowych mocowany na wysokosci h= zabudowa meblowa na $cianie
kolor szary, o 1500), $ciany malowane na 330cm, raster 200x200mm
strukturze i petng wysokos¢, wszystkie anodowany na kolor
charakterze betonu - instalacje powyzej sufitu grafitowy zblizony do RAL
do uzgodnienia z rastrowego malowane na 9008, wysokos¢ rastra 50mm,
Generalnym kolor ciemnoszary zblizony strop nad pomieszczeniem,
Projektantem do RAL 9008 oraz wszystkie elementy
instalacyjne montowane w
suficie rastrowym malowane
na kolor grafitowy zblizony
do RAL 9008,
beton architektoniczny wg rys HOL'u sufit g-k nad lada recepcyjna
Zabudowa z plyty fornirowej| wg rys HOL'u h=300 w kolorze NCS 1500 stanowisko komputerowe 1
Sciana zielona - mech, wg rys HOL'u krzesto obrotowe 1
elementy wykonczeniowe do szafka hydrantowa 1 wg projektu branzowego
uzgodnienia z Generainym sterowanie SAP 1 wg projektu branzowego
Projektantem
wycieraczka wewnetrzna 1 wg rysunku detalu
0.03a | W.C.OBSL. - kabina 1,59 1,59 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - |  tynk + ptytki Scienne do 8 brak sufit NSC 1500, g-k, h=250, folia w ptynie na posadzce i na stelaz podtynkowy ze sptuczka i przyciskiem 1 zabudowe stelaza wykonac jako
R9, plytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, plyta gk wodoodporna Scianach do wysokosci 30cm, sufit sptukujacym - sterowane recznie optytowanie gk, obudowa na petng
kolor szary, o plytkami wymiar 30 x 60, zmywalne, malowany farba silikonowa w kolorze wysokos¢ pomieszczenia
strukturze i cementowo - . nienasigkliwe, kolor . NCS 1500 wieszak na papier 7 e e
charakterze betonu -| wapienny zatarty | jasnoszary - o strukturze i -
do uzgodnienia z na ostro charakterze betonu - do mywalla g ceramika
Generalnym uzgodnienia z Generalnym muszla podwieszana z deska wolnoopadajaca 1 ceramika / tworzywo
Projektantem Projektantem bateria stojaca z czujnikiem ruchu 1 stal nierdzewna
dozownik na mydito 1 stal nierdzewna
kosz na $mieci 1 stal nierdzewna
suszarka kieszeniowa do rak 1 elektryczna
lustro 1 klejone do $ciany - powierzchnia
zlicowana z ptytkami gresowymi
0.03b W.C.OBSL. - 1,63 1,63 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - |  tynk + plytki $cienne do 8 brak sufit NCS 1500, g-k, h=250, |w miejscach bezposrednio narazonych _ _
przedsionek R9, ptytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, plyta gk wodoodporna na dziatanie wody - folia w ptynie na
kolor szary, o plytkami wymiar 30 x 60, zmywalne, Scianach i w posadzce, sufit malowany
strukturze i cementowo — nienasigkliwe, kolor farba silikonowa w kolorze NCS 1500
charakterze betonu, | wapienny zatarty | jasnoszary - o strukturze i
do uzgodnienia z na ostro charakterze betonu - do
Generalnym uzgodnienia z Generalnym
Projektantem Projektantem
0.04 | POM. SOC. OBSLUGI 537 537 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - tynk + plytki $cienne do 20 brak SUFIT MODULOWY 60x60 - folia w ptynie na posadzce i na stolik 60x60cm 1
R9, ptytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, skalna wetna mineralna, $cianach do wysokosci 30cm, sufit
kolor szary, o plytkami zatarty na| wymiar 30 x 60, zmywalne, krawedz czesciowo ukryta | malowany farbg silikonowa w kolorze
strukturze i ostro nienasigkliwe, kolor typu T15, NCS 1500 NCS 1500
charakterze betonu, jasnoszary - o strukturze i dwa krzesta rozkladane 2
do uzgodnienia z charakterze betonu - do zamykane szafki ubraniowe 4
Generalnym uzgodnienia z Generalnym
Projektantem Projektantem
0.05 POM. ELEKTR. 57 57 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | tynk + farba lateskowa NCS 22 brak brak

wg projektu branzowego




0.07 W.C.DLA 58 58 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - tynk + plytki $cienne do 22 brak sufit, NCS 1500, g-k, h=250, folia w ptynie na posadzce i na uchwyty na ruchomym zawiesiu 4 stal nierdzewna
NIEPELNOSPR. R9, plytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, plyta gk wodoodporna $cianach do wysokosci 30cm, sufit stelaz podtynkowy z sptuczka i przyciskiem 1 zabudowe stelaza wykona¢ jako
kolor szary, o ptytkami zatarty na| wymiar 30 x 60, zmywalne, malowany farbg silikonowa w kolorze sptukujacym podwadjne optytowanie gk, obudowa na
strukturze i ostro nienasigkliwe, kolor NCS 1500 petng wysokos¢ pomieszczenia
charakterze E:et_onu, jasnoszary - o strukturze i wieszak na papier 1 stal nierdzewna
doGuzgodInlema z chara;kt‘erzg beg:i\u -do umywalka ceramiczna dostosowana do potrzeb 1 bateria uruchamiana czujnikami ruchu;
eneralnym uzgodnienia z Gtownym 0s6b niepetnosprawnych
Projektantem Projektantem - 7 7
muszla podwieszana dostosowana do potrzeb oséb | 1 ceramika / tworzywo
niepetnosprawnych z deska wolnoopadajacg
bateria stojaca z czujnikiem ruchu 1 stal nierdzewna
dozownik na mydto 1 stal nierdzewna
kosz na $mieci 1 stal nierdzewna
suszarka kieszeniowa do rak 1 elektryczna
lustro na ruchomym zawiesiu 1
0.09a PRZEDS. 3,6 3,6 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - tynk + ptytki Scienne do 15 brak sufit NCS 1500,g-k, h=250, | - tynki w miejscach ptytek - zacieranie umywalka 1 ceramika
R9, ptytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, ptyta gk wodoodporna na ostro; folia w ptynie na posadzce i bateria stojaca z czujnikiem ruchu 1 stal nierdzewna
kolor szary, o ptytkami zatarty na| wymiar 30 x 60, zmywalne, na scianach do wysokosci 30cm, sufit dozownik na mydio 1 stal nierdzewna
strukturze i ostro ) nienasigkliwe, kolor ) malowany farba silikonowa w kolorze Kosz na smieci 7 stal nierdzewna
charakterze betonu, jasnoszary - o strukturze i NCS 1500 - -
do uzgodnienia z charakterze betonu - do suszarka kieszeniowa do rak 1 i Vel.eklryczna
Generalnym uzgodnienia z Generalnym lustro 1 k|€J9"e do sclany nad umywalka -
Projektantem Projektantem powierzchnia zlicowana z ptytkami
gresowymi
0.9b w.C. M. 2 2 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - |  tynk + ptytki Scienne do 13 brak sufit NCS 1500,g-k, h=250, | tynki w miejscach ptytek - zacieranie stelaz podtynkowy z sptuczka i przyciskiem 1 zabudowe stelaza wykonac jako
R9, ptytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, plyta gk wodoodporna na ostro; folia w ptynie na posadzce i podwadjne optytowanie gk, obudowa na
kolor szary, o plytkami zatarty na| wymiar 30 x 60, zmywalne, na $cianach do wysokosci 30cm, sufit petng wysokos$¢ pomieszczenia
strukturze i ostro nienasigkliwe, kolor malowany farba silikonowa w kolorze
charakterze betonu, jasnoszary - o strukturze i NCS 1500 wieszak na papier 1 stal nierdzewna
do uzgodnieniaz charakterze betonu - do muszla podwieszana z deska wolnoopadajacg 1 ceramika / tworzywo
Generalnym uzgodnienia z Generalnym
Projektantem Projektantem
0.10 P.PORZ. 3 3 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - tynk + plytki Scienne do 16 brak brak tynki w miejscach plytek - zacieranie zlew przemystowy 1 ceramika
R9, plytki 60x60, gipsowy, pod stropu Ina ostro; folia w ptynie na posadzce i na
kolor szary, o plytkami zatarty na $cianach do wysokosci 30cm, sufit podtaczenie wody na wys. 40cm - bateria 1
strukturze i ostro malowany farba silikonowa w kolorze Ztaczka do weza 1
charakterze betonu NCS 1500 oy
kratka $ciekowa 1
0.12a PRZEDS. 39 39 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - tynk + ptytki Scienne do 13 brak sufit g-k, NCS 1500, h=250, | - tynki w miejscach plytek - zacieranie umywalka 1 ceramika
R9, plytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, plyta gk wodoodporna  |na ostro; folia w ptynie na posadzce i na bateria stojgca z czujnukiem ruchu 1 stal nierdzewna
kolor szary, o ptytkami zatarty na| wymiar 30 x 60, zmywalne, $cianach do wysokosci 30cm, sufit dozownik na mydio 1 stal nierdzewna
strukturze i ostro ) nienasigkliwe, kolor . malowany farba silikonowa w kolorze Kosz na smieci 7 stal nierdzewna
charakterze betonu, jasnoszary - o strukturze i NCS 1500 = =
do uzgodnienia z AR e e -ale suszarka kieszeniowa do rak 1 i erle.klryczna i i
Generalnym uzgodnienia z Generalnym lustro 1 k'?JO”E do sciany - POW'efZCh”'é
Projektantem Projektantem zlicowana z ptytkami gresowymi
0.12b W.C.D. 2 2 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | tynk + ptytki Scienne do 16 brak sufit NCS 1500, g-k, h=250, | - tynki w miejscach ptytek - zacieranie stelaz podtynkowy z sptuczka i przyciskiem 1 zabudowe stelaza wykonac jako

R, plytki 60x60,
kolor szary, o
strukturze i
charakterze betonu,
do uzgodnienia z
Generalnym
Projektantem

gipsowy, pod
plytkami zatarty na
ostro

sufitu podwieszonego,
wymiar 30 x 60, zmywalne,
nienasigkliwe, kolor
jasnoszary - o strukturze i
charakterze betonu - do
uzgodnienia z Generalnym
Projektantem
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podwone optytowanie gk, obudowa na
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K.0.01 |KLATKA SCHODOWA 13,9(do [17,65 (pow. | gres antyposlizgowy | tynk cementowo - |  powierzchnie malowane wg rys arch brak komunikacja - sufit NCS 1500,| kolor $cian zewnetrznych klatki NCS pochwyty / balustrady obustronne, pochwyt d=42mm stal nierdzewna
wys. Tm) [Stopnic i R9, ptytki 60x60, gipsowy, (tynk + farba lateksowa) kolor| g-k, h=330 1500, kolor cian szybu windowego d=42mm
spocznika) + kolor szary, o $cian zewnetrznych klatki RAL 6017 - do akceptacji GP,
10,26 (klatka strukturze i NCS 1500, kolor $cian szybu piaskowane pasy antyposlizgowe na
schodowa) charakterze betonu, windowego RAL 6017 stopnicach, sufit - farba lateksowa NCS
do uzgodniena z 1500
0.13 |KLATKA SCHODOWA - 13,2 13,2 Generalnym pochwyt i elementy montazowe - stal nierdzewna wg odrebnego opracowania
[KOMUNIKACJA Projektantem
ciag czyszczacy szczotka
balustrada szklana, samono$na,z szkfo przezierne, bezpieczne
pochwytem,montaz w profilu liniowym ze stali
nierdzewnej
0.17 HYDROFORNIA 7.8 7.8 wylewka tynk cementowo - | ptytki gresowe 30 x 60, szare 35 brak brak wykonac spadki do kratki Sciekowej, | wyposazenie wg projektu wykonawczego branzy wg projektu branzowego
epoksydowa z gipsowy, pod do petnej wysokosci, zastosowac folig izolacyjng w ptynie sanitarnej
posypka kwarcowa w/|ptytkami zatarty na| powierzchnie malowane - folia w ptynie na kratka $ciekowa
kolorze szarym ostro farba silikonowa kolor NCS posadzce i na $cianach do wysokosci
1500 30cm,
0.18 ZAPLECZE 6,1 6,1 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | farba lateksowa NCS 1500 | wg proj arch brak brak _ _ _
TECHNICZNE R9, kolor szary, 30x30 wapienny
0.19 KOTLOWNIA 251 251 wylewka tynk cementowo - | ptytki gresowe 30 x 60, szare 80 brak brak wykonac¢ spadki do kratki sciekowej, | wyposazenie wg projektu wykonawczego branzy wg projektu branzowego
epoksydowa z gipsowy, pod do petnej wysokosci, zastosowac folig izolacyjng w ptynie sanitarnej
posypka kwarcowa w|ptytkami zatarty na| powierzchnie malowane -folia w ptynie na posadzce
kolorze szarym ostro farba silikonowa kolor NCS inascianach do wysokosci 30cm, kratka éciekowa
1500 - >
kran i ztlaczka do weza
0.20 SMIETNIK 7.5 5] wylewka = ocieplenie z wetny mineralnej 47 brak ocieplenie stropu jak Scian | -wykona¢ spadki do kratki sciekowej, kontenery na odpady objetoé¢ 770ml; wymiary 77x136cm
epoksydowa z 10 cm, tynk na siatce na kleju zastosowac folie izolacyjna w ptynie kratka Sciekowa
posypka kwarcowa w| + farba silikonowa NCS 1500 folia w ptynie na posadzce i kran i ztaczka do weza
kolorze szarym na $cianach do wysokosci 30cm,
0.21 MAG. OLEJU 9.8 98 wylewka tynk cementowo - tynk + plytki $cienne do 46 brak brak - wyposazenie wg projektu wykonawczego branzy wg projektu branzowego
epoksydowa z gipsowy, pod petnej wysokosci, kolor szary sanitarnej
posypka kwarcowa w|ptytkami zatarty na 30x30
kolorze szarym ostro
0.22 POM. TECHNICZNE 54 54 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | tynk + ptytki $cienne do 13 brak brak -
R9,30X30 gipsowy, pod petnej wysokosci, kolor
plytkami zatarty na szary, 30x30
ostro
0.21 MAGAZYN SCENY 89 89 posadzka betonowa = ocieplenie zlamelowej wetny 134 brak ocieplenie stropu jak Scian -

wg projektu
konstrukgji, wylewka
epoksydowa z
posypka kwarcowa w|
kolorze szarym

mineralnej 15cm + farba NCS
1500




0.22 PRZYL. ELEKTR. 6,9 6,9 posadzka betonowa | tynk cementowo - tynk + farba NCS 1500 40 brak brak - wyposazenie wg projektu wykonawczego branzy wg projektu branzowego
wg projektu wapienny elektrycznej
konstrukgji, wylewka
epoksydowa z
posypka kwarcowa w|
kolorze szarym
0.23 GARAZ 2778 2778 posadzka betonowa = ocieplenie z wetny mineralnej 214 zelbetowe, brak -wykonac spadki w posadzce do wpust odwadniajacy 1 o$wietlenie uruchamiane czujnikami
wg projektu 10 - 20 cm, tynk na siatce na tynkowane wpustu odawadniajacego bramy garazowe wq odrebnego
konstrukgji, wylewka kleju, cementowo-wapienny
epoksydowa z + farba NCS 1500
posypka kwarcowa w
kolorze szarym,
miejsca postojowe
malowane drogowg
farba akrylowa w
kolorze biatym
K.0.02 | KL.SCHODOWA - 16,74 16,55 (pow. | gres antyposlizgowy | tynk cementowo - |  powierzchnie malowane |wg rzutéw arch brak brak kolor scian zewnetrznych klatki NCS balustrada szklana na fragmentach szkto bezpieczne 8.2.8 przezierne,
Stopnic i R9, ptytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa) kolor| 1500, kolor $cian szybu windowego pochwyt ze stali nierdzewnej d=42mm pochwyt ze stali nierdzewnej d=42mm
spocznika) + kolor szary, o Scian zewnetrznych klatki RAL 6017 - do akceptacji GP, ciag czyszczacy szczotka / guma
10,47 (pow. strukturze i NCS 1500, kolor $cian szybu piaskowane pasy antyposlizgowe na
Klatki charakterze betonu, windowego RAL 6017 - do stopnicach, sufit - farba lateksowa NCS
schodowej) do uzgodnienia z akceptacji Generalnym 1500
Generalnym Projektantem
Projektantem
1 PIETRO
1.02 SALA 87,3 87,3 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - |  powierzchnie malowane 120 brak SUFIT MODULOWY, krzesta konferencyjne rozktadane 81
WIELOFUNKCYJNA - R9, ptytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa) kolor| AKUSTYCZNY 60x120,
MULTIMEDIALNA kolor szary, o NCS1500, ustroje akustyczne krawedz ukryta typu X,
strukturze i state i rozwijane h=330, NCS 1500 biurko - blat konferencyjny 1
charakterze ?elgnu, projektor multimedialny 1 zgodnie z proj. branzowym
do uzgodnienia z - — n 5 5
Generalnym rolety zaciemniajace ste_rowa_ne_elektryczme - 2 wymiary do_stosowane do okien w .
Projektantem maksymalne zaciemnianie 80% pomieszczeniu - wg oferty handlowej
)
ekran rolowany do wyswietlania projekgji, 1 ekran sterowany pilotem
montowany w suficie podwieszanym
ustroje akustyczne zgodnie z rys. i opisem architektury
system audio-video do uzgodnienia z Zamawiajagcym| 1 zgodnie z projektem branzowym
1.03 ZAPLECZE SALI 77 77 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | powierzchnie malowane 43 86 brak
R9 gipsowy (tynk + farba lateksowa) NCS
1500
1.04 POM. TECHN. 4,6 4,6 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - tynk + farba NCS 1500 26 brak brak -
R9 wapienny
1.05a PRZEDS. 34 34 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - tynk + plytki $cienne do 16 brak sufit g-k, h=250, kolor NCS | - tynki w miejscach plytek - zacieranie | umywalka montowana w blacie z konglomeratu 2 ceramika
R9, ptytki 60x60, sufitu podwieszonego, 1500, ptyta gk wodoodporna | na ostro; w miejscach bezposrednio bateria stojaca z czujnikiem ruchu 2 stal nierdzewna
kolor szary, o wymiar 30 x 60, zmywalne, narazonych na dziatanie wody - folia w dozownik na mydio 1 stal nierdzewna
strukturze i nienasigkliwe, kolor plynie na $cianach, farba silikonowa kosz na émieci 1 stal nierdzewna
charakterze betonu, jasnoszary - o strukturze i NCS 1500 suszarka kieszeniowa do rak 1 elektryczna kieszeniowa
do uzgodnienia z charakterze betonu - do Tty 1 klejone do sciany — powierzchnia

Generalnym
Projektantem

uzgodnienia z Gtéwnym
Projektantem

zlicowana z ptytkami gresowymi




1.05b W.C. DAMSKI 56 56 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | tynk + ptytki cienne do 22 brak sufit g-k, h=250, kolor NCS | - tynki w miejscach ptytek - zacieranie stelaz podtynkowy z sptuczka i przyciskiem 2 zabudowe stelaza wykonac jako
R9, ptytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, 1500, ptyta gk wodoodporna [na ostro; folia w ptynie na posadzce i na sptukujacym podwone optytowanie gk, obudowa na
kolor szary, o plytkami zatarty na| wymiar 30 x 60, zmywalne, $cianach do wysokosci 30cm, petng wysokos¢ pomieszczenia
strukturze i ostro nienasigkliwe, kolor wieszak na papier 2 stal nierdzewna
charakterze ?et.onu, jasnoszary - o strukturze i muszla podwieszana z deska wolnoopadajaca 2 ceramika / tworzywo
do uzgodnienia z charakt.erz.e be“”,‘“ -do $cianki dziatowe systemowe ptyta powlekana wodoodporna
Generalnym uzgodnienia z Gtownym
Projektantem Projektantem
1.06a PRZEDS. 37 37 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - tynk + plytki $cienne do 17 brak sufit g-k, h=250, kolor NCS | - tynki w miejscach plytek - zacieranie | umywalka montowana w blacie z konglomeratu 2 ceramika
R9, plytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, Ina ostro; folia w ptynie na posadzce i na bateria stojaca z czujnikiem ruchu 2 stal nierdzewna
kolor szary, o ptytkami zatarty na| wymiar 30 x 60, zmywalne, $cianach do wysokosci 30cm, dozownik na mydio 1 stal nierdzewna
strukturze i ostro nienasigkliwe, kolor kosz na émieci 1 stal nierdzewna
charakterze betonu, jasnoszary - o strukturze i suszarka kieszeniowa do rak 1
do uzgodnienia z charakterze betonu - do lustro 1 klejone do éciany - powierzchnia
Generalnym uzgodnienia z Gtéwnym Zlicowana z ptytkami gresowymi
Projektantem Projektantem
1.06b W.C. MESKI 52 52 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | tynk + plytki scienne do 22 brak sufit g-k, h=250, kolor NCS | - tynki w miejscach ptytek - zacieranie stelaz podtynkowy z sptuczka i przyciskiem 1 zabudowe stelaza wykonac jako
R9, ptytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, 1500, ptyty dk wodoodporne [na ostro; folia w ptynie na posadzce i na sptukujacym podwéne optytowanie gk, obudowa na
kolor szary, o plytkami zatarty na| wymiar 30 x 60, zmywalne, $cianach do wysokosci 30cm, petng wysokos¢ pomieszczenia
strukturze i ostro nienasigkliwe, kolor wieszak na papier 2 stal nierdzewna
charakterze F)et.onu, jasnoszary - o strukturze i muszla podwieszana 1 system sptukiwania oraz o$wietlenie
do uzgodnienia z charakterze betonu - do uruchamiane czujnikami ruchu;
Generalnym uzgodnienia z Glownym SCanki systemowe g rys arch
Projektantem Projektantem anKisyster -
pisuar 1 ceramika
kratka odptywowa 1
1.07 W.C. NP. 51 51 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | tynk + ptytki scienne do 16 brak sufit g-k, h=250, kolor NCS | - tynki w miejscach plytek - zacieranie uchwyty na ruchomym zawiesiu 4 stal nierdzewna
R9, ptytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, 1500, ptyty gk wodoodporne |na ostro; folia w ptynie na posadzce i na
kolor szary, o plytkami zatarty na| wymiar 30 x 60, zmywalne, $cianach do wysokosci 30cm,
strukturze i ostro nienasigkliwe, kolor
charakterze betonu, jasnoszary - o strukturze i stelaz podtynkowy z sptuczka i przyciskiem 1 zabudowe stelaza wykonac jako
do uzgodnienia z charakterze betonu - do sptukujacym podwone optytowanie gk, obudowa na
Generalnym uzgodnienia z Gtéwnym petng wysoko$¢ pomieszczenia
Projektantem Projektantem wieszak na papier 1 stal nierdzewna
umywalka dostosowana do potrzeb oséb 1 bateria uruchamiana czujnikami ruchu;
niepetnosprawnych
muszla podwieszana dostosowana do potrzeb oséb| 1 ceramika
niepetnosprawnych
bateria stojaca z czujnikiem ruchu 1 stal nierdzewna
dozownik na mydto 1 stal nierdzewna
kosz na $mieci 1 stal nierdzewna
suszarka kieszeniowa do rak 1 elektryczna
lustro na ruchomym zawiesiu 1
K.1.01a] KL.SCHODOWA - 279 27,9 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - |  powierzchnie malowane wg arch brak brak kolor $cian NCS 1500, wg pt architektury wg pt architektury
korytarz R9, plytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa) kolor|
kolor szary, o $cian NCS 1500,
strukturze i
charakterze betonu,
do uzgodnienia z
Generalnym
Projektantem
K.1.01 KL. SCHODOWA - 2,97 (do 17,65 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - |  powierzchnie malowane wg arch brak brak kolor scian zewnetrznych klatki NCS  |balustrada szklana na fragmentach pochwyt szklo bezpieczne, przezierne, samonosne|
stopnice + spocznik | wys.1m) R9, plytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa) kolor| 1500, kolor scian szybu windowego ze stali nierdzewnej d=42mm wraz z elementami 828

kolor szary, o
strukturze i
charakterze betonu,
do uzgodnienia z
Generalnym
Projektantem

Scian zewnetrznych klatki
NCS 1500, kolor $cian szybu
windowego RAL 6017 - do
akceptacji Generalnego
Projektanta

RAL 6017 - do akceptacji GP,

piaskowane pasy antyposlizgowe na
stopnicach, sufit - farba lateksowa NCS
1500

montazowymi




K.1.02a| KL.SCHODOWA - 13,99 13,99 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - |  powierzchnie malowane wg arch brak SUFIT MODULOWY 60x60 - | kolor $cian zewnetrznych klatki NCS wg pt architektury wg pt architektury
korytarz R9, ptytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa) 3
kolor szary, o
strukturze i
charakterze betonu,
do uzgodnienia z
Generalnym
Projektantem
K.1.02 | KL.SCHODOWA - 2,97 (do 17,66 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - [ powierzchnie malowane wg arch brak brak kolor scian zewnetrznych klatki NCS
SCHODY wys. 1m) R9, ptytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa) 1500, kolor $cian szybu windowego
kolor szary, o RAL 6017 - do akceptacji GP balustrada szklana na fragmentach pochwyt szkto bezpieczne 8.2.8, przezierne,
strukturze i ze stali nierdzewnej d=42mm wraz z elementami samonos$ne
charakterze betonu, montazowymi
do uzgodnienia z
Generalnym
Projektantem
1l PIETRO
2.07 POM. TECHNICZNE 15,5 155 plytki gresowe, tynk cementowo - tynk + farba zmywalna 65 brak brak -
antyposlizgowe R9, gipsowy silikonowa
30x30
K.2.01 KL. SCHODOWA 10,76 10,76 + gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | powierzchnie malowane wg arch brak brak kolor $cian zewnetrznych klatki NCS balustrada szklana na fragmentach szkto bezpieczne 8.2.8, przezierne,
(korytarz) + | 17,65(stopnic| R9, plytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa) 1500, kolor $cian szybu windowego samonos$ne
2,97 (schody| e+spocznik) kolor szary, o RAL 6017 - do akceptacji GP, pochwyt ze stali nierdzewnej d=42mm pochwyt ze stali nierdzewnej d=42mm
do wys. Tm) strukturze i piaskowane pasy antyposlizgowe na
charakterze betonu, stopnicach, sufit - farba lateksowa NCS
do uzgodnienia z 1500
Generalnym
Projektantem
K.2.02 KL. SCHODOWA - 2,97 (pow. 17,66 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | powierzchnie malowane wg arch brak brak kolor $cian zewnetrznych klatki NCS balustrada szklana na fragmentach szkto bezpieczne 8.2.8, przezierne,
schody Do wys. 1m)| (stopnice + | R9, ptytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa) 1500, kolor $cian szybu windowego samonos$ne
spocznik) kolor szary, o RAL 6017 - do akceptacji GP, pochwyt ze stali nierdzewnej d=42mm pochwyt ze stali nierdzewnej d=42mm
strukturze i piaskowane pasy antyposlizgowe na
charakterze betonu, stopnicach, sufit - farba lateksowa NCS
do uzgodnienia z 1500
Generalnym
Projektantem
K.2.02a| KL.SCHODOWA - 932 9,32 PP5 tynk cementowo - |  powierzchnie malowane wg arch brak brak - kolor NCS 1500 wg pt architektury wg pt architektury
korytarz gipsowy (tynk + farba lateksowa)
1l PIETRO
3.01 SALA EDUKACYJNA 223 223 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | powierzchnie malowane 46 brak SUFIT MODULOWY, - kolor NCS 1500 projektor multimedialny z mozliwoscia potgczenia z 1
R9, plytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa) kolor| AKUSTYCZNY 60x120,z teleskopem
kolor szary, o NCS 1500 krawedzig ukryta typu X,
strukturze i kolor NCS 1500 wyposazenie meblowe - nalezy zaprojektowac i
charakterze betonu, dostarczy¢ niezbed| posazeni bl po
do uzgodnienia z godnieniu z Proj iz iajacym
Generalnym
Qo/sktante szafa 3 1 52t: 50 x 125, 2 s2t: 50x115,
krzesta konferencyjne rozktadane 21
biurko 1 min. 80 x 150,
ekran do wyswietlania projekcji rolowany, 1 sterowany pilotem
montowany w suficie podwieszanym
system audio-video wg proj. branzowego 1
tablica magnetyczna suchoscieralna 1
rolety zaciemniajace sterowane elektrycznie - 1 wymiary dostosowane do okna w
maksymalne zaciemnianie 80% pomieszczeniu - wg oferty handlowej




3.02a TOALETA - 3,28 3,28 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - tynk + ptytki scienne do 15 brak sufit g-k, h=250, kolor NCS | - tynki w miejscach plytek - zacieranie umywalka 1 ceramika
przedsionek R9, ptytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, 1500, ptyty gk wodoodporne [na ostro; folia w ptynie na posadzce i na
kolor szary, o plytkami zatarty na| wymiar 30 x 60, zmywalne, $cianach do wysokosci 30cm, sufit
strukturze i ostro nienasigkliwe, kolor malowany farba silikonowa w kolorze bateria stojaca z czujnikiem ruchu 1 stal nierdzewna
charakterze perpnu, jasnoszary - o strukturze i NCS 1500 dozownik na mydio 1 stal nierdzewna
do uzgodnienia z charakterze betonu - do PR "
Generalnym uzgodnienia z Gléwnym kosz na $mieci 1 stal nierdzewna
Projektantem Projektantem suszarka kieszeniowa do rak 1 elektryczna
lustro 1 klejone do $ciany — powierzchnia
zlicowana z ptytkami gresowymi
3.02b TOALETA - wc 1.9 19 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | tynk + ptytki scienne do 12 brak sufit g-k, h=250, kolor NCS | - tynki w miejscach plytek - zacieranie stelaz podtynkowy z sptuczka i przyciskiem 1 zabudowe stelaza wykonac jako
R9, plytki 60x60, gipsowy, pod sufitu podwieszonego, 1500, ptyty gk wodoodporne [na ostro;folia w ptynie na posadzce i na sptukujacym podwoéne optytowanie gk, obudowa na
kolor szary, o plytkami zatarty na| wymiar 30 x 60, zmywalne, $cianach do wysokosci 30cm, sufit petng wysokos$¢ pomieszczenia
strukturze i ostro ) nienasigkliwe, kolor ) malowany farbg silikonowa w kolorze R 7 el ErETE
d:jzrzt;egzeni?g;“’ Ja;g::ﬁ;{z-e%::z‘:jlfréz ! NCS 1500 muszla podwieszana z deskg wolnoopadajaca 1 ceramika / tworzywo
Generalnym uzgodnienia z Gtownym
Projektantem Projektantem
3.03a POM. NAUKOWE 19,6 19,6 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - [ powierzchnie malowane 47 brak SUFIT MODULOWY 60x60 - - farba lateksowa NCS 1500 krzesto obrotowe 3
R9, ptytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa) kolor| skalna wetna mineralna, stanowisko komputerowe 3
kolor szary, o NCS 1500 krawedz czesciowo ukryta biurko 3 ‘min 80x150
strukturze i typu T15, kolor NCS 1500 regal 1 50x115
charakterze betonu, - — - - - -
do uzgodnienia z rolety zaciemniajace sterowane elektrycznie - 2 |wymiary dostosowane do okna i drzwi w
Generalnym maksymalne zaciemnianie 80% pomieszczeniu - wg ofert handlowej
Projektantem szafka 1 50x125
3.03b | OBSERWATORIUM 26,99 26,99 gres antyposlizgowy - ocieplenie z wetny mineralnej wg arch powierzchnie brak - kolor farby w pomieszczeniu NCS sprzet do obserwacji astronomicznej 1 urzadzenia wg opisu technicznego
R9, ptytki 60x120, 12cm, ptyty z laminatu HPL w malowane (tynk + 1500 sprzet do obserwadji storica 1 urzadzenia wg opisu technicznego
kolor szary, o kolorze jasnoszarym i jasnego farba lateksowa) - konstrukcja stalowa w kolorze kompletne stanowisko komputerowe 1
strukturze i drewna, na kon.strukcjl kolor NCS 1500 naturalnym ocynku ogniowego drukarka foto format A3 7
charakterze betonu, stalowej
do uzgodnienia z dach przesuwny 1
Generalnym serwer plikéw (min. 2-dyskowy) 1
Projektantem ekran rolowany do wyswietlania projekgji, 1 sterowany pilotem
montowany w sufici podwieszanym
wyposazenie meblowe - nalezy zaprojektowac i
dostarczy¢ niezbedne wyposazeni bl po
godnieniu z Proj iz iajacym
- OBSERWATORIUM - 13,36 13,36 podoga zkraty wg pt architektury wg pt architektury
ANTRESOLA stalowej HMS,
ocynkowanej
ogniowo,
antyposlizgowej.
Wokét stanowiska
obserwacyjnego
(r=1m) nawierzchnia
antyposlizgowa z
gumy ryflowanej.
3.03b | OBSERWATORIUM- | 2,27 (do schody stalowe brak brak schody stalowe wg pt konstrukgji wg prt konstrukgji
schody wys. Tm)




327 KOMUNIKACJA 171 171 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - |  powierzchnie malowane wg arch brak sufit g-k, h=250 kolor $cian zewnetrznych klatki NCS balustrada szklana na fragmentach szkto bezpieczne 8.2.8, przezierne,
R9, ptytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa) 1500, kolor $cian szybu windowego samonos$ne
kolor szary, ° RAL 6017 - do akceptacji GP, pochwyt ze stali nierdzewnej d=42mm pochwyt ze stali nierdzewnej d=42mm
strukturze i piaskowane pasy antyposlizgowe na
charakterze betonu, stopnicach, sufit - farba lateksowa NCS
do uzgodnienia z 1500
Generalnym
Projektantem
K.3.01 KL. SCHODOWA 10,79 10,79 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | powierzchnie malowane wg arch brak sufit g-k, h=250 kolor scian zewnetrznych klatki NCS balustrada szklana na fragmentach szkto bezpieczne 8.2.8, przezierne,
(korytarz bez stopnic) R9, ptytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa) 1500, kolor $cian szybu windowego samono$ne
kolor szary, ® X RAL 6017 - do akcept'a.ql GP, pochwyt ze stali nierdzewnej d=42mm pochwyt ze stali nierdzewnej d=42mm
strukturze i piaskowane pasy antyposlizgowe na
charakterze betonu, stopnicach, sufit - farba lateksowa NCS
do uzgodnienia z 1500
Generalnym
Projektantem
3.08 MAG./POM.PORZ 15,2 15,2 gres antyposlizgowy | tynk cementowo - | tynk + farba lateksowa NCS 48 brak brak - kolor NCS 1500 zlew gospodarczy
R9, ptytki 30X30, wapienny 1500 Kran ze ztaczka do weza
kolor szary Kratka sciekowa
K3.02 | KL.SCHODOWA - = = gres antyposlizgowy | tynk cementowo - [ powierzchnie malowane wg arch brak SUFIT MODULOWY 60x60 - | kolor écian zewnetrznych klatki NCS | balustrada szklana na feragmentach pochwyt szkto bezpieczne 8.2.8, samonosne,
schody (powierzchn|(powierzchnia| R9, ptytki 60x120, gipsowy (tynk + farba lateksowa)

ia stopnic
ostata ujeta
pietro nizej)

stopnic ostata
ujeta pietro
nizej)

kolor szary, o
strukturze i
charakterze betonu,
do uzgodnienia z
Generalnym
Projektantem

skalna wetna mineralna,
krawedz ukryta typu X, kolor
NCS 1500

1500, kolor $cian szybu windowego
RAL 6017 - do akceptacji GP,
piaskowane pasy antyposlizgowe na
stopnicach, sufit - farba lateksowa NCS

ze stali nierdzewnej d=42mm wraz z elementami
montazowymi

przezierne




IKARTA POMIESZCZEN - WYPOSAZENIE

|PRO_DUKT REFERENCYJNY

'BIALY MONTAZ"

rzejniki - o gtadkich powierzchniach

indy systemowe bezreduktorowe, wentylacja grawitacyjna
zybu o pow. Min. 1 % poziomego przekroju szybu. Typy
Zwigoéw osobowych: na 8 oséb i 630kg. Drzwi przystankowe
utomatyczne. Wykonczenie drzwi, $cian kabin i sufitu - stal
nierdzewna szczotkowana, posadzka - wykonczenie kamien

Iblaty pod umywalki wykonane z konglomeratu kolor biaty

lpomieszczenia sanitarne wyposazone w lustra (klejone do
Sciany - powierzchnia zlicowana z ptytkami gresowymi, obrzeze
ykonczone silikonem w kolorze fugi

I\r;n/uszla podwieszona z powtoka samoczyszczaca i z deska
olnoopadajacg, bezrantowa

suszarka do rak elektryczna, kieszeniowa, moc grzewcza 800-
1650 W z filtrem HEPA

https://www.emultimax.pl/pl_PL/p/Elektrycz

baterie w tazienkach - wtgcznik na czujnik ruchu w pom. dla
niepetnosprawnych, wylewki stojace tradycyjne - w pozostatych
omieszczeniach

yposazenie pomieszczen w maty czyszczace

wg rys rzutdw: szczotla, szczorka / guma

Scianki systemowe w toaletach - z ptyt zlaminatu
[Zysokocis’nieniowego z powtoka antybakteryjna ze zwiekszong
ytrzymatoscia, kolor do ustalenia z Gtéwnym Projektanetm

http://kabinysanitarne.pl/kabis-laminat-hpl/

Jumywalki - z powtoka ochronng, antybakteryjna

https://www.lazienkiabc.pl/Artykuly/Ceramik
a-ze-specjalna-powloka-czystosc-idealna-
70.html

tazienki - sptuczki i oSwietlenie - uruchamiane na czujnik ruchu

http://www.geberit.pl/pl_pl/target_groups/en

ELEMENTY WYPOSAZ_ENIA RUCHOME - MEBLE

Sprzet do obserwacji astronomicznej:

Montaz paralaktyczny:
aga: < 30kg
dtgczana o$ deklinacji

regulacja nachylenia osi deklinacji: 220-660

Utozyskowanie: stozkowe tozyska walcowe

Maksymalna waga dofgczanej aparatury: min 50kg.

Regulacja kata azymutu: +/- 10 0

Mozliwos¢ montazu na statywie (moze zaistnie¢ koniecznos¢
bserwacji z dachu budynku lub tarasu). Montaz podstawowy

na zelbetowej podstawie.

Przekfadnia slimakowa osi kata godzinnego i osi kata deklinacji
ykonana z brazu i stali hartowanej

Poboér pradu: <0.7 A przy $ledzeniu, maksymalnie 1.8 ampera

Funkcja GoTo (maksymalna predkos¢ przemieszczania
o/sekunde)

Precyzja ustawiania: < 30 sekund tuku

Dokfadno$¢ prowadzenia: +/- 3" (maksymalnie +/- 4") bez

korekcji na btedy periodyczne

lprzeciwwagi: 6 kg do 12 kg, stal



https://www.emultimax.pl/pl_PL/p/Elektryczna-kieszeniowa-suszarka-do-rak-WARMTEC-JetFlow-1650W-Srebrna/1483?gclid=CjwKEAjwl9DIBRCG_e3DwsKsizsSJADMmJ11vvfnt-i8sl1C4D4D2YqKZXRio4byeefoZZ7kLmI0pBoCmnrw_wcB
http://www.geberit.pl/pl_pl/target_groups/enduser/products_enduser/toilets_2/wc_controls_3/sigma80_4/sigma80_1.html

lunetka biegunowa: 6x20, pole widzenia 8o, podswietlana
Maksymalna ilos¢ gwiazd podczas kalibracji: 25
achowana mozliwo$¢ doposazenia montazu w enkodery|
ptyczne poprawiajace doktadnos¢ ustawienia i prowadzenia.
Doktadnos¢ prowadzenia obliczona na podstawie jednego
kroku silnika: 0.1 sekundy tuku,
mozliwo$¢ prowadzenia z réznymi predkosciami (predkosci
Faprogramowane oraz predefiniowana przez uzytkownika,
lpozwalajaca na fotografowanie komet i planetoid.
System zapobiegajagcy nadmiernemu skrecaniu przewodéw
umozliwiajacy prowadzenie do 30 stopni po przejsciu przez
lokalny potudnik.
7arzgdzanie montazem poprzez system QCl
IMozliwos¢ potaczenia z komputerem PC
Sterowanie przy pomocy typowego oprogramowania
Mozliwos¢ sterowania przy pomocy przewodu LAN lub z
zewnetrznej sieci ethernet.
Komunikacja: port LAN, port autoguidera w systemie S-Big, port
dbiornika GPS
Teleskop:
Konstrukcja optyczna: Triplet APO z przerwa powietrzng
Flattener: 2-elementowy, wykrecany
Powtoki antyodblaskowe: FMC
Apertura: min 150 mm
IOgniskowa: min. 1000 mm
Swiattosita: f/7
IBackfocus: 100 mm
Srednica skorygowanego obrazu: 43 mm
Maksymalny udzwig wyciggu: min. 5 kg
Maksymalne powiekszenie uzytkowe: min. 354 x
Minimalne powiekszenie uzytkowe: maks. 21 x
yciag okularowy: 3" (zadapterem 2" i 1.25")

Iyyycigg z kontrolerem
Kompatybilny z dobranym refraktorem

Srednica wyciagu: 2,5 cala

Skok ogniskowej: 1,15 cala (2,9cm)

Sterowanie: Precyzyjna kontrola predkosci sterownikiem
manualnym

Nosnos¢: min 3,6kg

Kamera:

minimalny rozmiar przetwornika: 16.67mm x 16.05mm
rozdzielczo$¢ minimalna: 3380x2704

rozmiar piksela: 3.69 uM x 3.69 uM

przetwornik ADC: min 16 bit

zum odczytu: Se-

interfejs: USB 2.0 High Speed

imaksymalny czas ekspozycji: nieograniczony

minimalny czas ekspozycji nie dtuzszy niz: 1/1000 s

htodzenie: Jednostopniowe termoelektryczne, AT=-25C. Petna
regulacja temperatury.

Koto filtrowe - 7 filtréw w standardzie 36 mm

estaw filtréw do astrofotografii:

iltry szerokopasmowe L(UV/IR cut)RGB o transmisji 95%, z
Imozliwoscia faczenia filtrow G i B w filtr waskopasmowy.

Filtry waskopasmowe 7nm, 8.5nm oraz 8nm




uba na guider
Srednica minimalna: 102 mm
gniskowa minimalna: 600 mm

Kamera monochromatyczna:

Rozdzielczo$¢ minimalna 3072 x 2048 (6 Mpx)
Minimalny rozmiar matrycy: 1/1.8" (7,27 x 4,91 mm)
Rozmiar piksela: 2,4 mikronéw x 2,4 mikronow
Interfejs: USB 3.0

zas ekspozycji: 9 mikrosekund - 1200 s

Potaczenie z teleskopem: tuleja 1,25"

budowany port autoguidera (RJ-12)

Sprzet do obserwacji stonca:

Montaz

Mozliwos¢ pracy w systemie rownikowym i azymutalnym
Nosnos¢: min. 20 kg bez przeciwwag

zerokosc¢ geograficzna: 10 do 70 stopni, 90 stopni
Regulacja azymutalna: +/- 9 stopni

aga: maks 16 kg (bez tréjnogu i przeciwwag)

réjnog: stal nierdzewna

Doktadnos¢ prowadzenia: 0.14 sekundy katowej
Maksymalna predkos¢ przesuwu: min. 4 stopnie / sekunde
Predkosci autoguidingu: 0.125/0.25/0.5/0.75/ 1x
Requlacja predkosci $ledzenia: gwiazdowa, ksiezycowa,

ystem GoTo: SynScan, Sterownik reczny w wersji V4
Naprowadzanie na obiekty: FreedomFind, z pilota oraz recznie
bez utraty wyrdwnania
Doktadnos¢ naprowadzania GO-TO: 5 minut tuku RMS
Teleskop H-alfa
Jukiad optyczny: refraktor dubletowy
Srednica: min 60m z filtrem wewnetrznym H Alfa (0,7
Angstrema)
fogniskowa min 500mm
Kwiattosita: f/8.3
iltr CPT
iltr UV/IR Block: B600
ycigg okularowy: 1:10
kular do teleskopu (H-alfa
budowa: 8 elementéw w 5 grupach
gniskowa: 13 mm
pole widzenia: 65°
ptyka z warstwami antyodblaskowymi
kular typu LVW 2"/1,25" (Srednica oprawy)
Teleskop (Swiatto biate) — opcjonalny (do uzgodnienia z
Zamawiajgcym)
Juktad optyczny: refraktor ED
Krednica obiektywu: min. 120 mm
fogniskowa: min. 900 mm
szukacz: 8x50 90° lub 9x50

yciag 2"
nasadka katowa: dielektryczna 2" 90° z adapterem 1.25"

aga: maks. 5.5 kg
Filtr do teleskopu (Swiatto biate) - opcjonalny (do uzgodnienia z




Srednica oprawy: 1,25"
p6tpasmo 8 nm
budowany generator optymalnego ustawienia ostrosci

lpole widzenia okularu: min 72°
dlegtos¢ od oka: 20 mm
Srednica oprawy: 1,25"




UWAGI :
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