UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wszystkie rysunki rozpatrywac tacznie

- stosowac¢ kompletne rozwigzania systemowe posiadajace obowigzujgce atesty i aprobaty

- stosowac listwy startowe, listwy narozna, siatki zabezpieczajgce przed owadami - jako kompletne rozwigzania systemowe

- sprawdzi¢ i potwierdzi¢ u Gtéwnego Projektanta wszystkie przebicia w ptytach z betonu architektonicznego

- wszystkie elewacje rozmierzac od otworéw okiennych z podziatem na réwne odcinki

- elewacja wentylowana - ptyty z betonu architektonicznego gr 25mm na systemie montazowym niewidocznym, mechanicznym, szczeliny miedzy ptytami réwne - 5mm

- nie dopuszcza sie zastosowania ptyt betonowych o szerokosci mmejszeJ niz

25cm, nie dopuszcza sie docinania skrajnych ptyt na jach o h 1 do katdw ostrych - wymagane oméwienie szczegdtéw z Gtéwnym Projektantem
- plyty betonowe docina¢ pod katem zweryfikowanym i ustalonym na budOW|e po akceptacji Gtéwnego Projektanta
- wszystkie obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy na rgbek, w kolorze Slusarki okiennej, formowac z
- wszystkie miejsca narazone na wnikanie wody zabezpieczy¢ silikonem lub i wysoce

- nieostoniete klinkierem fragmenty termoizolacji zaslepi¢ obrébka blacharskg w kolorze $lusarki okiennej

- w miejscach narazonych na wode stosowac¢ izolacje pw

- w przypadku elewacji wentylowanej migdzy ptyta betonowa a termoizolacjg lub $ciang konstrukcyjng stosowaé odstep min 3cm - zgodnie z wymaganiami dostawcy systemu, zabezpieczy¢ termoizolacje przed nasigkaniemwilgocig i przed wiatrem
- szczeliny dylatacyjne migdzy ptytami stanowig ten sam poziom na wszystkich elewacjach budynku

- wymiary skrajnych ptyt z betonu architektonicznego zweryfikowaé¢ na budowie, sposéb i kat docinania zatwierdzi Gtéwny Projektant

- elewacja klinkierowa - stosowac rozwigzanie systemowe wraz z termoizolacja, uwzgledni¢ wytyczne ppoz

- plytki klinkierowe uktada¢ wokdt otwordw okiennych i drzwiowych jako szpalety z wysunieciem ok 20cm pod piyty z betonu architektonicznego

- Elewacje wykona¢ wg rysunkéw warsztatowych Wykonawcy - po wczesniejszej akceptaciji Gtéwnego Projektanta

- przy rozmierzaniu plyt betonowych na elewacji uwzgledni¢ szpalety okienne z ptytek klinkierowych i listwy led,

- w miejscach styku ptyt betonowych z kllnklerem wsunac¢ plytke klinkierowa pod plyte na gteboko$¢ ok 20cm

- stosowac listwy startowe, siatki j profile

- wokét otworéw przelewowych stosowac rozety, obrébki blacharskie i maskownice w kolorze plyt betonowych, w miejcach wycieé¢ podkonstrukcje nalezy i¢ poprzez lie ych elementéw

- w miejscach styku ptyt z betonu architektonicznego ze szkleniem fasadowym semistrukturalnym stosowac obrébki blacharskie w kolorze $lusarki, maskujgce termoizolacje

- otwory czerpni i wyrzutni w elewacji - zastosowac kratki wentylacyjne o powierzchni czynnej wg pt Went. Mech, dla krat w elewacji z betonu architektonicznego - kolor zgodny z kolorem betonu

- w przypadku montazu zewnetrznych opraw o$wietleniowych i elementéw iluminacji nocnej nalezy zwrdci¢ szczegéing uwage na kierowanie $wiatta wzgledem okien z pokoi hotelowych

- tasmy ledowe na elewacjach zabezpieczone do IP65

- lokalizacja pjedynczych opraw przy stopniach amfiteatru - wg rys pt Elektryki

- wszystkie uzyte materialy nalezy skonsultowa¢ z Gtéwnym Projektantem i uzyskac¢ je nap ie pr: ionych prébek

M réznic w grubosci oktadzin,

DETAL D6 - DETAL PRZEJSCIA WPUSTU NAD POLNOCNA KLATKA SCHODOWA

klocek drewniany

64
profil okapnikowy - blacha
na rgbek, formowana w spadku do wewn
zabezpieczona antykorozyjnie, malowana izolacja pw
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rynna spustowa w spadku PE HD @75 wetna mineralna 8 cm
prowadzona w bruzdzie 10x10cm
85 obudowa 2x ptyta GK
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TEMAT:

REWITALIZACJA CENTRUM CHELMCA
PROJEKT BUDYNKU USLUGOWEGO PRZEZNACZONEGO
NA FUNKCJE REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACJI,

HOTELOWA, GASTRONOMII |
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturg
techniczng, oraz obiektami matej architektury

INWESTOR:
GMINA CHELMIEC
ul. Papieska 2

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 353,
354, 355, 356 obr. 0006 Chetmiec
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KONSORCJUM:
ARCHIQUEST
« ArchiQ os. Teatralne 7/18
' 31-945 Krakéw

MAWA PROJEKT
al. Sosnowa 3a

MA:
RO 30-224 Krakow

FAZA: BRANZA
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI:
mgr inz.arch Michat Jedrzejewski
nr upr. SW-91/2010
mgr inz.arch Rafat Zielinski
nr upr. MPOIA /131/2011
ZESPOL PROJEKTOWY:

mgr inz.arch Dagmara Turska-Janeczek
nr upr. MPOIA /084/2013

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch Maciej Wojtowicz
nr upr MPOIA /052/2015

RYSUNEK:
DETALE ELEWACJI: D6 - ODWODNIENIE TARASOW

DATA: MAJ 2017 ARKUSZ:
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