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A-110

RZUT SUFITÓW - III PIĘTRO

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 353,
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MAWA PROJEKT
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30-224 Kraków
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MAJ 2017

PROJEKTANCI:
mgr inż.arch Michał Jędrzejewski
nr upr. SW-91/2010

mgr inż. arch Maciej Wójtowicz
nr upr MPOIA /052/2015

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż.arch Rafał Zieliński
nr upr. MPOIA /131/2011

SPRAWDZAJĄCY:

INWESTOR:

TEMAT:

GMINA CHEŁMIEC
ul. Papieska 2

REWITALIZACJA CENTRUM CHEŁMCA
PROJEKT BUDYNKU USŁUGOWEGO PRZEZNACZONEGO
NA FUNKCJĘ REKREACJI, WYSTAWIENNICZĄ, EDUKACJI,

HOTELOWĄ, GASTRONOMII I
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturą
techniczną, oraz obiektami małej architektury

mgr inż.arch Dagmara Turska-Janeczek
nr upr. MPOIA /084/2013
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STAN DEWELOPERSKI:
BRAK SUFITU PODWIESZANEGO
MINIMALNY POZIOM SPODU INSTALACJI = 280cm W ŚWIETLE
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montaż zgodnie
z rys. branży
elektrycznej
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WYKOŃCZENIA:
SA. KOMUNIKACJA:
RODZAJ: skalna wełna mineralna + opaska G-K
KOLOR: biały
MODUŁ: 60x120
KRAWĘ DŹ: ukryta typu X

SB. HOL WEJŚCIOWY:
RODZAJ: rastrowy, aluminiowy
KOLOR: RAL 9008, zgodnie z kartami pomieszczeń
MODUŁ: 200x200mm, h=50mm

SC. KOMUNIKACJA / POM. SANITARNE:
RODZAJ: płyta gipsowo-kartonowa
KOLOR: zgodnie z kartami pomieszczeń

SD. SALE KONFERENCY JNE (Ip i IIIp):
RODZAJ: akustyczny, skalna wełna mineralna + opaska G-K
KOLOR: zgodnie z kartami pomieszczeń
MODUŁ: 60x120
KRAWĘ DŹ: ukryta typu X

SE. POZOSTAŁE POMIESZCZENIA:
RODZAJ: skalna wełna mineralna + (w pom. na IIIp opaska G-K)
KOLOR: zgodnie z kartami pomieszczeń
MODUŁ: 60x60
 KRAWĘ DŹ: cześciowo ukryta typu T15

WYSOKOŚCI:
(do spodu sufitu - konstrukcja ok 10cm):

H=330

CZUJKA WIELODETEKTOROWA

KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWNA

KRATKA WENTYLACYJNA WYCIĄGOWA

KLIMAKONWEKTOR

GŁOŚNIK SYSTEMU TV

PROJEKTOR

EKRAN ROLOWANY

OPRAWY OŚWIETLENIA STANDARDOWEGO
(wg. projektu branży elektrycznej)

OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
(wg. projektu branży elektrycznej)
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LEGENDA OZNACZEŃ NA SUFITACH:
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