
ID D1 D2 D2 D3 De1 De1 De2 De2 De3 De3n De4 De5 De6 De7 De8 De8 De9 De10 De11 Ds1 Ds1 Dz1 Dz2n Dz3 Dz3n Dz4 Dz5

Ilość 1 5 6 1 1 3 2 6 1 1 1 2 1 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1

Rozmiar Szer. x Wys. 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 90x205 100x205 100x205 90x230 90x230 100x205 200x205 140x205 100x205 90x205 90x205 100x205 90x205 90x205 80x205 80x205 120x220 150x205 100x205 100x205 100x230 150x220

Orientacja L P L L P L P L P L P P/L P P P L L L L P L P P L L L P

Klasa odporności ognio... Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań Brak wymagań EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 60 EI 60 EI 60 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 Niezdefiniowana Niezdefiniowana EI30 Niezdefiniowana Brak wymagań

D.NAPOWIETRZAJĄCE

Samozamykacz

Typ ościeżnicy systemowa regulowanasystemowa, regulowana płyta laminowana hpl

Wymagania szklenia brak szklenia

WYKOŃCZENIE

Rzut

Elewacja / Widok

otwory w murze

104

2
1

2

104

2
1

2

104

2
1

2

115

2
1

4

115

2
1

4

125

2
1

4

125

2
1

4

115

2
3

9

115

3
3

7

125

2
1

4

235

2
1

4

175

2
1

4

125

2
1

4

115

2
1

4

115

2
1

4

125

2
1

4

115

2
1

4

115

2
1

4

92

2
1

1

92

2
1

1

145

2
2

9

185

2
5

9

116

2
1

3

125

2
5

9

120

2
4

0

185

2
2

9

UWAGI

- drzwi wewnętrzne,

bezprzylgowe, bez podziałów,

płytowe, wypełnienie skrzydła -

płyta drewniana lub wiórowa

pełna,wzór do akceptacji przez

Głównego Projektanta

 rama skrzydła wzmocniona

- montaż w zabudowie mebl.

fornirowanej okleiną naturalną

- ościeżnica systemowa,

specjalna, skrzydło zlicowane z

zabudową meblową

- zawiasy ukryte

- fornir - brzoza lub podobny - do

akceptacji Głównego Projektanta

- wyposażenie :

 zamek jednopunktowy

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

Fornir naturalny

- drzwi wewnętrzne, łazienkowe

bezprzylgowe, bez podziałów,

płytowe, wzór do akceptacji

Głównego Projektanta,

wypełnienie skrzydła - płyta

wiórowa otworowana, rama

skrzydła wzmocniona

- ościeżnica systemowa,

regulowana, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- laminat cpl o zwiększonej

odporności na zabrudzenia,

- kolor - naturalna brzoza - do

akceptacji Głównego Projektanta

- wyposażenie :

 zamek łazienkowy

 otwory wentylacyjne -

aluminiowe 0,022m2 pow.

czynnan (tuleje lub kratka) -

1 szt

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

Laminat cpl Laminat cpl

systemowa, regulowana

brak szkleniabrak szklenia

- drzwi wewnętrzne, techniczne

(do pom.zaplecza sali),

bezprzylgowe, bez podziałów,

płytowe, wypełnienie skrzydła -

płyta wiórowa otworowana, rama

skrzydła wzmocniona

- ościeżnica systemowa,

regulowana, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- laminat cpl o zwiększonej

odporności na zabrudzenia,

- kolor - naturalna brzoza- do

akceptacji Głównego Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

-

1

-

4

1

-

4

1

-

1

-

-

--

- drzwi wewnętrzne, techniczne,

bezprzylgowe, bez podziałów,

płytowe, wypełnienie skrzydła -

płyta wiórowa pełna, rama

skrzydła wzmocniona

- ościeżnica systemowa,

regulowana, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- laminat cpl o zwiększonej

odporności na zabrudzenia,

-kolor - brzoza - do akceptacji

Głównego Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

-

1

-

-

1

2

-

-

Laminat cpl Laminat cpl

systemowa regulowana

brak szklenia

systemowa regulowana

brak szklenia

aluminium / metal

syst. aluminium / metal

brak szklenia

aluminium / metal

brak szklenia

-

1

-

2

2(1szt.40dB)

2

1

-

-

-

- drzwi zewnętrzne, techniczne,

bez podziałów, metalowe,

skrzydło przeszklone szkłem

matowym, naświetle pełne,wzór

do akceptacji przez Głównego

Projektanta,

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki  RAL 9008 -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

 kratka nawiewna w

naświetlu wg pt wentylacji

mechanicznej,

1

-

-

-

aluminium / metal aluminium / metal aluminium / metal

syst. aluminium / metal

brak szklenia

syst. aluminium / metal

brak szklenia brak szklenia

- drzwi wewnętrzne, techniczne,

(kotłownia / mag.oleju)

bezprzylgowe, bez podziałów,

metalowe, z bulajem

- z termoizolacją

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

 bulaj

1

-

-

-

SZKLENIE

syst. aluminium / metal

szkło bezpieczne klejone

aluminium / metal / szkło

syst. aluminium / metal syst. aluminium / metal

szklenie nieprzezierne

- drzwi wewnętrzne,

dwuskryzdowe, bezprzylgowe,

wzór do akceptacji przez

Głównego Projektanta,

wypełnienie - szkło przezierne,

bezpieczne

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008 -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

-

1

1

-

De6

2

140x205

L

EI 30

175

2
1

4

szkło bezpieczne klejone

aluminium / metal / szkło

syst. aluminium / metal

szkło bezpieczne klejone

aluminium / metal / szkło

syst. aluminium / metal

-

1(SSP)

-

-

-

1(SSP)

-

1

-

-

-

- drzwi wewnętrzne, z holu do

klatki schodowej, metalowe,

wypełnienie - szkło bezpieczne,

klejone, przezierne, skrzydło

bezprzylgowe, wzór do

akceptacji przez Głównego

Projektanta,

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- kolor jasny szary (np RAL

7035) w odcieniu betonu

architektonicznego - do

akceptacji Głównego Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

syst. aluminium / metal

brak szklenia

syst. aluminium / metal

- drzwi wewnętrzne,

bezprzylgowe, bez podziałów,

metalowe pełne, wzór do

akceptacji przez Głównego

Projektanta

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008 -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

-

-

1

1

-

1

2

-

aluminium / metal

szkło bezpieczne klejone

aluminium / metal / szkło

syst. aluminium / metal

brak szklenia

aluminium / metal/szkło aluminium / metal aluminium / metal

2

-

1

1

- drzwi wewnętrzne na klatkę

schodową, bezprzylgowe, wzór

do akceptacji przez Głównego

Projektanta, wypełnienie - szkło

przezierne, bezpieczne, klejone

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008 -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

- drzwi zewnętrzne, techniczne,

do śmietnika, bez podziałów,

metalowe pełne,  ościeżnica

systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki np RAL 9008

- do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 naświetle

 kratka nawiewna wg pt

wentylacji mechanicznej

 uszczelki - komplet

syst. aluminium / metal

brak szklenia

aluminium / metal

- drzwi zewnętrzne, techniczne,

z naświetlem pełnym,

dwuskrzydłowe, bez podziałów,

metalowe pełne,

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki 8 RAL 9008

- do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 naświetle - panel

nieprzezierny

 uszczelki - komplet

2

-

-

-

1

-

-

-

syst. aluminium / metal

brak szklenia

aluminium / metal

Uwaga! w drzwiach  w elewacji

od strony zachodniej

zamontować w panelu górnym

kratkę nawiewną topikową wg pt

wentylacji mechanicznej

(20x30cm)

zachować wymaganą

powierzchnię czynną otworu,

kratka lakierowana w kolorze

ślusarki okiennej i drzwiowej

- drzwi zewnętrzne, techniczne,

z naświetlem pełnym,  bez

podziałów, metalowe pełne,

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki  RAL 9008  -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 naświetle - panel

nieprzezierny

2

-

-

-

-

-

-

syst. aluminium / metal

brak szklenia

aluminium / metal

- drzwi zewnętrzne,

dwuskryzdowe, bezprzylgowe,

bez podziałów, wypełnienie -

szkło przezierne, bezpieczne,

klejone, wzór drzwi do akceptacji

przez Gównego Projektanta

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008  -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

aluminium / metal

brak szklenia

aluminium / metal

-

-

-

1

- drzwi wewnętrzne do korytarza

hotelowego,  bezprzylgowe,

pełne, wzór do akceptacji przez

Głównego Projektanta

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008-

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

szkło bezpieczne klejone

aluminium / metal / szkło

syst. aluminium / metal

-

-

-

2

- drzwi wewnętrzne do sali

edukacyjnej, wypełnienie - szkło

przezierne, bezpieczne, klejone,

wzór drzwi do akceptacji przez

Głównego Projektanta

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008  -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

 przewidzieć możliwość

montażu rolet

zaciemniających na

drzwiach

-
1

- drzwi wewnętrzne,

techniczne,do pomieszczenia

nieogrzewanego obserwatorium,

drzwi ocieplone,

wzór do akceptacji przez

Głównego Projektanta, metalowe

pełne,

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki np RAL 9008

- do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 naświetle - panel

nieprzezierny

syst. aluminium / metal

brak szklenia

aluminium / metal

szkło bezpieczne klejone

- drzwi wewnętrzne,

dwuskryzdowe, bezprzylgowe, z

bulajem, wzór do akceptacji

przez Głównego Projektanta

- szkło przezierne, bezpieczne -

ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008 -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

 bulaj

 szkło przezierne,

bezpieczne, klejone,

odporne na zarysowania,

wg parametrów w opisie

technicznym pt architektury

- drzwi zewnętrzne, techniczne,

bez podziałów, metalowe pełne,

wzór do akceptacji przez

Głównego Projektanta,

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki 9008 - do

akceptacji Głównego Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 naświetle

 uszczelki - komplet

1

- drzwi wewnętrzne,

techniczne,metalowe,

bezprzylgowe, bez podziałów,

metalowe pełne, wzór do

akceptacji przez Głównego

Projektanta

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008 -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

-

-

-

1

szkło bezpieczne klejone

aluminium / metal / szkło

syst. aluminium / metal

-

-

1

- drzwi zewnętrzne do

obserwatorium, z termoizolacją,

wypełnienie - szkło przezierne,

bezpieczne, klejone, wzór drzwi

do akceptacji przez Głównego

Projektanta

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008 -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

1

-

-

-

szkło bezpieczne klejone

aluminium / metal / szkło

syst. aluminium / metalsystemowa, regulowana

Laminat cpl

brak szklenia

- drzwi wewnętrzne, techniczne,

bezprzylgowe, bez podziałów,

płytowe, wypełnienie skrzydła -

płyta wiórowa pełna, rama

skrzydła wzmocniona

- ościeżnica systemowa,

regulowana, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- laminat cpl o zwiększonej

odporności na zabrudzenia,

-kolor - brzoza - do akceptacji

Głównego Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

- drzwi wewnętrzne,

techniczne,metalowe,

bezprzylgowe, bez podziałów,

metalowe pełne, wzór do

akceptacji przez Głównego

Projektanta

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008 -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

- drzwi wewnętrzne,

dwuskryzdowe, bezprzylgowe, z

bulajem, wzór do akceptacji

przez Głównego Projektanta

- szkło przezierne, bezpieczne -

ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008 -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

 bulaj

brak szkleniabrak szklenia

płyta laminowana hpl

płyta laminowana hpl

płyta laminowana hpl

- drzwi wewnętrzne, łazienkowe

element systemu lekkiej

zabudowy płytowej, wzór do

akceptacji Głównego

Projektanta,

- ościeżnica systemowa,

- laminat hpl o zwiększonej

odporności na zabrudzenia,

- kolor - naturalna brzoza - do

akceptacji Głównego Projektanta

- wyposażenie :

 zamek łazienkowy

 klamka / gałka

-

1

-

-

-

2

-

-

- drzwi wewnętrzne, łazienkowe

element systemu lekkiej

zabudowy płytowej, wzór do

akceptacji Głównego

Projektanta,

- ościeżnica systemowa,

- laminat hpl o zwiększonej

odporności na zabrudzenia,

- kolor - naturalna brzoza - do

akceptacji Głównego Projektanta

- wyposażenie :

 zamek łazienkowy

 klamka / gałka

Brak wymagań Brak wymagań

drzwi do sali

wielofunkcyjnej 1 szt

izolacyjność akustyczna

RA,1,R >/= 40dB

 Izolacyjność termiczna na

podstawie obliczeń (PN EN ISO

10077-1) wynosi: współczynnik

U f < 2,0 W/m2K . Izolacyjność

termiczna dla całego

przeszklenia Uw < 1,5 W/m2K.

◦ Kategorie szczelności:

▪ Przepuszczalnośćpowietrza:

Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN

12207:2001

▪ Wodoszczelność:

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN

12208:2001

▪ Odporność na obciążenie

wiatrem:

Klasyfikacja: C2  wg. PN EN

12211:2001

 Izolacyjność termiczna na

podstawie obliczeń (PN EN ISO

10077-1) wynosi: współczynnik

U f < 2,0 W/m2K . Izolacyjność

termiczna dla całego

przeszklenia Uw < 1,5 W/m2K.

◦ Kategorie szczelności:

▪ Przepuszczalnośćpowietrza:

Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN

12207:2001

▪ Wodoszczelność:

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN

12208:2001

▪ Odporność na obciążenie

wiatrem:

Klasyfikacja: C2  wg. PN EN

12211:2001

 konstrukcja z izolowanych

termicznie profili stalowych /

wzmocnionych

 Izolacyjność termiczna na

podstawie obliczeń (PN EN ISO

10077-1) wynosi: współczynnik

U f < 2,0 W/m2K . Izolacyjność

termiczna dla całego

przeszklenia Uw < 1,5 W/m2K.

◦ Kategorie szczelności:

▪ Przepuszczalnośćpowietrza:

Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN

12207:2001

▪ Wodoszczelność:

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN

12208:2001

▪ Odporność na obciążenie

wiatrem:

Klasyfikacja: C2  wg. PN EN

12211:2001

NAPOWIETRZANIE PRZEZ

DRZWI: powierzchnia max (I

piętro) = 36,8m2-

powierzchnia czynna klap

dymowych = 36,8*0,05 =

1,84m2- powierzchnia

napowietrzania (współczynnik

dla klapy 0,75) = 1,84/0,75*1,3

= 3,18m2. Napowietrzanie

zapewnione przez drzwi

(150x220 = 3,30m2).
izolacyjność akustyczna

RA,1,R >/= 40dB

izolacyjność akustyczna

RA,1,R >/= 35dB

wyposażenie w

RKZ i elektrotrzymacz

- sterowanie z SSP

wyposażenie w RKZ i

elektrotrzymacz (1 szt) i

elektrozworę (1szt)

sterowanie z SSP

104

2
1

2

 Uwaga! drzwi zlicowane z

zabudową meblową w holu

izolacyjność akustyczna

RA,1,R >/= 30dB

1(SSP)

- drzwi wewnętrzne, łazienkowe

bezprzylgowe, bez podziałów,

płytowe, wzór do akceptacji

Głównego Projektanta,

wypełnienie skrzydła - płyta

wiórowa otworowana, rama

skrzydła wzmocniona

- ościeżnica systemowa,

regulowana, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- laminat cpl o zwiększonej

odporności na zabrudzenia,

- kolor - naturalna brzoza - do

akceptacji Głównego Projektanta

- wyposażenie :

 zamek łazienkowy

 otwory wentylacyjne -

aluminiowe 0,022m2 pow.

czynnan (tuleje lub kratka) -

1 szt

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

 konstrukcja z izolowanych

termicznie profili stalowych /

wzmocnionych

 Izolacyjność termiczna na

podstawie obliczeń (PN EN ISO

10077-1) wynosi: współczynnik

U f < 2,0 W/m2K . Izolacyjność

termiczna dla całego

przeszklenia Uw < 1,5 W/m2K.

◦ Kategorie szczelności:

▪

Przepuszczalnośćpowietrza:

Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN

EN 12207:2001

▪ Wodoszczelność:

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN

12208:2001

▪ Odporność na obciążenie

wiatrem:

Klasyfikacja: C2  wg. PN EN

12211:2001

 konstrukcja z izolowanych

termicznie profili stalowych /

wzmocnionych

 Izolacyjność termiczna na

podstawie obliczeń (PN EN ISO

10077-1) wynosi: współczynnik

U f < 2,0 W/m2K . Izolacyjność

termiczna dla całego

przeszklenia Uw < 1,5 W/m2K.

◦ Kategorie szczelności:

▪ Przepuszczalnośćpowietrza:

Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN

12207:2001

▪ Wodoszczelność:

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN

12208:2001

▪ Odporność na obciążenie

wiatrem:

Klasyfikacja: C2  wg. PN EN

12211:2001

 konstrukcja z izolowanych

termicznie profili stalowych /

wzmocnionych

 Izolacyjność termiczna na

podstawie obliczeń (PN EN ISO

10077-1) wynosi: współczynnik

U f < 2,0 W/m2K . Izolacyjność

termiczna dla całego

przeszklenia Uw < 1,5 W/m2K.

◦ Kategorie szczelności:

▪

Przepuszczalnośćpowietrza:

Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN

12207:2001

▪ Wodoszczelność:

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN

12208:2001

▪ Odporność na obciążenie

wiatrem:

Klasyfikacja: C2  wg. PN EN

12211:2001

 konstrukcja z izolowanych

termicznie profili stalowych /

wzmocnionych

 Izolacyjność termiczna na

podstawie obliczeń (PN EN ISO

10077-1) wynosi: współczynnik

U f < 2,0 W/m2K . Izolacyjność

termiczna dla całego

przeszklenia Uw < 1,5 W/m2K.

◦ Kategorie szczelności:

▪

Przepuszczalnośćpowietrza:

Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN

EN 12207:2001

▪ Wodoszczelność:

Klasyfikacja: 4A wg. PN EN

12208:2001

▪ Odporność na obciążenie

wiatrem:

Klasyfikacja: C2  wg. PN EN

12211:2001

-

 szkło przezierne,

bezpieczne, klejone,

odporne na zarysowania,

wg parametrów w opisie

technicznym pt architektury

 szkło przezierne,

bezpieczne, klejone,

odporne na zarysowania,

wg parametrów w opisie

technicznym pt architektury

 szkło przezierne,

bezpieczne, klejone,

odporne na zarysowania,

wg parametrów w opisie

technicznym pt architektury

 szkło przezierne,

bezpieczne, klejone,

odporne na zarysowania,

 wg parametrów w opisie

technicznym pt architektury

 szkło przezierne,

bezpieczne, klejone,

odporne na zarysowania,

wg parametrów w opiesie

technicznym pt architektury

 szkło przezierne,

bezpieczne, klejone,

odporne na zarysowania,

wg parametrów w opisie

technicznym pt architektury

wyposażenie w

RKZ

z kratką wentylacyjną z kratką wentylacyjną

Dg1

2

360x257

Niezdefiniowana

360

2
5
7

2

-

-

-

- brama garażowa, panelowa z

poziomymi przetłoczeniami,

podnoszona, z przeszklonym

panelem w ramie aluminiowej, z

otworami wentylacyjnymi w

dolnym panelu

- sterowane z wewnętrznego

panelu oraz pilotem, niezależnie

- sterowanie ręczne, awaryjne.

- Panele z blachy stalowej

ocynkowanej ogniowo, pokrycie

lakierem wpalanym lub farbą

poiestrową, panele ocieplone,,

uszczelka gumowa na całym

obwodzie, zabezpieczenie

przeciw pęknięciu linek,

zabezpieczenie krawędziowe,

czujniki, ręczne otwieranie

awaryjne

- okucia wykonane z elementów

stalowych ocynkowanych i

aluminium

- brama w kolorze ślusarki RAL

9008 - do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 napęd z hamującą

przekładnią,ochrona IP65

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 pilot (komplet)

 automatyka

 fotokomórka,

zabezpieczenie przed

przytrzaśnieściem, próg /

listwa wykończeniowa

szkło / tworzywo

aluminium / stal / szkło

syst. aluminium / stal

 szkło przezierne,

bezpieczne, klejone,

odporne na zarysowania,

wg parametrów w opisie

technicznym pt architektury

 szkło nieprzezierne,

bezpieczne, klejone,

odporne na zarysowania,

wg parametrów w opisie

technicznym pt architektury

- drzwi wewnętrzne,

techniczne,metalowe,

bezprzylgowe, bez podziałów,

metalowe pełne, wzór do

akceptacji przez Głównego

Projektanta

- ościeżnica systemowa,

metalowa, profil "na kant"

- zawiasy ukryte

- w kolorze ślusarki RAL 9008 -

do akceptacji Głównego

Projektanta

- wyposażenie :

 zamek

 klamka

 kontrola dostępu wg

wytycznych Użytkownika

 uszczelki - komplet

 szkło przezierne,

bezpieczne, klejone,

odporne na zarysowania,

wg parametrów w opisie

technicznym pt architektury

z kratką wentylacyjną

z kratką wentylacyjną

topikową

z kratką wentylacyjną

 parametry wg WT na 2021r  parametry wg WT na 2021r  parametry wg WT na 2021r  parametry wg WT na 2021r  parametry wg WT na 2021r  parametry wg WT na 2021r

 szkło przezierne,

bezpieczne, klejone,

odporne na zarysowania,

wg parametrów w opisie

technicznym pt architektury
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UWAGA!

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i

zweryfikować z zestawieniem

- kolorystyka i wzór drzwi do akceptacji przez

Głównego Projektanta na podstawie próbek

- typ zamka oraz system kontroli dostępu do

ustalenia z Użytkownikiem

- w łazienkach, w zestawach lekkich ścianek

systemowych z płyt laminownych stodsować drzwi

systemowe, kolor do ustalenia z Głównym

Projektantem

- wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć

antykorozyjnie

- stosować kompletne rozwiązania systemowe

- drzwi metalowe można zastąpić drzwiami

aluminiowymi ze wzmocnioną konstrukcją skrzydła i

ramy

- wszystkie drzwi w ciągach komunikacyjnych - z

samozamykaczami

- kolorystyka drzwi w systemie QUALICOAT

- przeszklenia szkłem bezpiecznym, klejonym, P4

- przed zamówieniem drzwi Wykonawca przedstawi

Głównemu Projektantowi zestawienie wraz z

parametrami technicznymi

- parametry pożarowe poszczególnych drzwi

zweryfikować z opisem ppoż

- w drzwiach do pom. technicznych, łazienkowych i

otwierających się na drogi ewakuacyjne stosować

samozamykacze. drzwi bez samozamykaczy muszą

wykładać się na ściany by nie zawężać przejścia

- w drzwiach łazienkowych stosować zamki

łazienkowe

- szklenie drzwi zewnętrznych dobierać analogicznie

do szklenia  otworów okiennych i drzwiowych w

ślusarce aluminiowej w danej elewacji - wg

zestawienia ślusarki

- we wszystkich drzwiach, przez które przewidziny

jest nawiew powietrza zamontować kratki / tuleje o

pow. czynnej 0,022m2. w drzwiach pożarowych -

kratki topikowe.


