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DANE OGOLNE DOTYCZACE INWESTYCJI

Przedmiotowe opracowanie dotyczy budowy BUDYNKU UStUGOWEGO
PRZEZNACZONEGO NA FUNKCJE REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACJI,
HOTELOWA, GASTRONOMII | OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE wraz z
zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastruktura techniczna, oraz obiektami
matej architektury na dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 353, 354, 355, 356 obr. 0006
Chetmiec.

Budynek sktada sie z 2 segmentéw:

o wielofunkcyjnej czesci uzytecznosci publicznej i ustug obejmujgcej, pomieszczenie
rekreacji z zapleczem (z mozliwoscig wykorzystania na kregielnie lub jako lokale
ustugowe), hol wejsciowy z recepcjg, sale wielofunkcyjng, sale konsumpcyjng z
zapleczem kuchennym, powierzchnie wystawienniczo-ustugowe (stan deweloperski —
do aranzacji przez uzytkownika), obserwatorium astronomiczne z zapleczem

e czesci goscinnej z zapleczem (pomieszczenia zamieszkania zbiorowego)

W budynku (w obu segmentach) znajdujg sie takze wydzielone pomieszczenia techniczne.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Wysokos$¢ budynku 17,00 m od poziomu terenu do najwyzszej warstwy stropodachu (18,30m
do kalenicy dachu przesuwnego nad obserwatorium), $redniowysoki (SW), 4 kondygnacje
nadziemne, bez kondygnacji podziemnej. Powierzchnia zabudowy 1109,8 m?, kubatura
13458m3. Powierzchnia wewnetrzna catego budynku 2871,7 m?

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw
przyjetych do celéw projektowych

Budynek uzytecznosci publicznej — zamieszkania zbiorowego (cze$¢ z pokojami goscinnymi) i
ustugowy (rekreacja, przestrzenie ogoélnodostepne, cze$¢ kulturalno-edukacyjno-ustugowa).
Materiaty palne w budynku, to typowe wyposazenie pomieszczen goscinnych (zamieszkania
zbiorowego), biurowych, sal konferencyjnych i konsumpcyjnych z zapleczem kuchennym:

drewno i ptyty drewnopochodne, rézne tworzywa sztuczne, tkaniny, urzadzenia elektroniczne i
elektryczne

W kottowni budynku jest przewidywane stosowanie materiatéw niebezpiecznych pozarowo —
oleju opatowego w kottowni i w magazynie oleju (zbiorniki na tacznie 6m3). Przewidywany olej
opatowy — temperatura zaptonu >55 °C.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie¢ na
zewnatrz pomieszczen

3.1.  Funkcja budynku:
Budynek ustugowo-edukacyjny i zamieszkania zbiorowego.

3.2. Kategoria zagrozenia ludzi:

e ZL I+ 1l (strefa pozarowa rekreacji, czesci ogélnodostepnej, sal wielofunkcyjnej i konsumpcyjnej,
pomieszczen kulturalno-ustugowych oraz obserwatorium).
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e ZLV (cze$¢ goscinna)
e PM (garaz zamkniety)

3.3. Przewidywana liczba oséb na kondygnacijach i w wybranych pomieszczeniach:
UWAGA:

Jesli docelowa funkcja pomieszczen okreslona w projektach aranzacyjnych stref
deweloperskich zostanie na etapie realizacyjnym zmodyfikowana w sposob zmieniajacy
warunki ewakuaciji (np. w pomieszczeniach, w ktérych obecnie nie przewiduje sie wiekszej
ilosci osdb niz 50, zostanie wprowadzona funkcja zwigkszajgca tg liczbe) nalezy przed
odbiorem budynku uzyskaé¢ decyzje zamiennego pozwolenia na budowe.

Kondygn | Pomieszczenia, ktérych | Pomieszczenia T
. . X AR . tacznailos¢ osbéb na .
acja drzwi powinny otwiera¢ | inne z wiekszg K i Uwagi
. . o ] ondygnaciji
/poziom | sie na zewnatrz iloscig oséb
Hol wejsciowy | 2K | - . Powierzchnia 128m2
130
ok. 310 Powierzchnia 285m2
Parter (w tym garaz 250s . .
. ok. . lecz przestrzen, w ktorej
Rekreacja - - i obstuga 50s) . L
150 mogqg znajdowac sie
ludzie ok 150m2
Sala ok. ) ) ok. 225 Obliczenie z aranzacji
. Konsumpcyjna 100 (w tym 50s w kuchni | pomieszczen, pom.
| Pietro . T .
Sala ok. ) ) i 400s w pom. wystawiennicze przyjeto
multimedialna 80 wystawienniczych) [ 4m2/os
ok. 64
(24 w czesci
Il Pietro - - - - goscinnej i 40os w
pom.
wystawienniczych)
ok. 37
Ill Pigtro : . - - (22 W czeSc
goscinnej i 150s w
pom. obserwatorium)

3.4. Pomieszczenia, w ktérych wymagane sg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne,
usvtuowane w odlegto$ci co najmniej 5 m od siebie:

hol wejsciowy (parter)

sala konferencyjna (I pietro)
sala konsumpcyjna (I pietro)
sala rekreacyjna (parter)

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Budynek ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie. W strefie PM i pomieszczeniach technicznych
nie przekroczy 500 MJ/m2. W magazynie oleju gestos$¢ obcigzenia bedzie wyzsza (>4000 MJ/m?) —
magazyn bedzie wydzielony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Budynek uzytecznosci publicznej. Nie przewiduje sie wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
Nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.
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6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosc r gy -
i %ﬁ\gt?L?kc'a Konstrukej Strop 2 fg\ls::trzn Sctana Przekrycie
pozarowej | o« 18 | a dachu s 2 0e ;Newnetrzna dachu s
cay g R 120 R 30 REI60 |EI60  |EI30 RE 30
budynek

1 - Elementy murowe i zelbetowe projektowane i klasyfikowane m.in. z uwzglednieniem Instrukcji ITB nr 409/2005
Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa, a takze norm dotyczacych tego zagadnienia.
Elementy oddzielen przeciwpozarowych — klasa odpornosci ogniowej ustalana odrebnie, zgodnie z wymaganiami §232 i §235 WT

2 - Jezeli dany element ($ciana, strop) jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, jego parametr nosnosci ogniowej R wymagany
jak dla gtéwnej konstrukcji nosnej. Stropy oddzielenia ppoz., strop w magazynie oleju — klasa odpornosci ogniowej odpowiednio do
wydzielanych stref pozarowych.

3 - Wymagania odpornosci ogniowej dla przekrycia dachu nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien
potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni oraz jezeli nie kolidujg
z podziatem na strefy pozarowe (koniecznos$¢ spetnienia wymagan §218 WT) lub wymaganiami dotyczgcymi oddzielenia palne;j
konstrukcji dachu od pomieszczen uzytkowych (konieczno$é spetnienia wymagan §219 WT). Wymagania nie dotyczg tez przypadku,
gdy nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop lub inna przegroda, posiadajgca klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60

4 - Klasa odpornosci ogniowej, wymagana dla $ciany zewnetrznej, dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem. Nie dotyczy $cian holu i drog komunikacji ogdinej

6.1. Wszystkie wymienione w tabeli elementy budynku — nie rozprzestrzeniajgce ognia

(NRO).

Elementy oktadzin elewacyjnych — nie odpadajgce w razie pozaru przez czas
wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej

6.2.

Sciany, stropy oddzielenia ppoz., projektowane zgodnie z §232 i §235 WT, w
szczegolnosci z materiatéw niepalnych, na wiasnym fundamencie lub na konstrukcji o
odpornos$ci ogniowej odpowiedniej dla klasy odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
ppoz. Okna dachowe, Swietliki, klapy dymowe w odlegto$ci do 5 m od Sciany oddzielenia
ppoz. bedg nieotwierane w klasie odpornosci ogniowej co najmniej E30 lub $ciany
wyprowadzone bedg ponad gérng ich krawedz zgodnie z wymaganiami przepiséw.
Wybrane projektowane elementy oddzielenia przeciwpozarowego i ich klasy odpornosci
ogniowej:

o Sciana oddzielenia ppoz. klasy REI 120 (w osi 6) miedzy strefami pozarowymi ZL | i ZL
V, doprowadzona szczelnie do niepalnego pokrycia dachu; na styku ze Scianami
zewnetrznymi zabezpieczona niepalnym pasem 2m klasy El 60

e Magazyn oleju wydzielony ze strefy ZL | Scianami REI 120, stropem klasy REI 120 oraz
drzwiami EI60

o Sciany zewnetrzne zabezpieczone niepalnym pasem 2m klasy El 60,

e Zgodnie z par.220 WT kottownia olejowa >30kW: wydzielona $cianami EI60, strop
REI60, drzwi EI30

e Pasy miedzykondygnacyjne o wys. 0,80m klasy klasy EI60

e Pomieszczenia techniczne elektryczne wydzielone Scianami klasy El 60, z drzwiami
ppoz. klasy El 30, przepusty wszelkich instalacji zabezpieczone do klasy El 60

¢ Obudowy klatek ewakuacyjnych klasy min. REI 60, monolityczne z drzwiami EI30

e Sciany oddzielajgce garaze od innych przestrzeni oraz strop garazu — REI 120

« Sciany oddzielajgce od siebie poszczegdlne lokale mieszkalne od innych lokali
mieszkalnych i drog komunikacyjnych — co najmniej El 30

e W strefach ZL V - drzwi z pomieszczeh prowadzgce na drogi komunikacji ogélnej — co
najmniej El 30 (nie dotyczy pomieszczen higienicznosanitarnych)

e Obudowa drég ewakuacyjnych — co najmniej El 30

o Wystrdj, wykonczenie a takze state elementy wyposazenia wnetrz i drég

ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne

6.3.
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o Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane — co najmniej: niezapalne, nie kapigce, nie
odpadajgce pod wptywem ognia

e |zolacja termiczna scian zewnetrznych (oprécz $cian ppoz.) wetng mineralng lub
styropianem z oktadzing z ptytek klinkierowych i ptyt kamiennych, betonowych,
kompozytowych na ruszcie stalowym (zestawy wyrobéw do wykonywania termoizolaciji,
w szczegolnosci z zastosowaniem styropianu, muszg posiada¢ odpowiednig
dokumentacje potwierdzajgcg nierozprzestrzenianie ognia)

e W $cianach stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe oraz pasach niepalnych EI60
zamiast styropianu nalezy zastosowac wetne mineralng.

e Parametry oraz wygrodzenia podtég podniesionych (jesli zostang zastosowane) oraz
sufitbw podwieszanych winny spetnia¢ zapisy par. 259 ,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie”

o wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacze a drzwi
dwuskrzydtowe w regulatory kolejnosci zamykania (RKZ)

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Przewidywany podziat na strefy pozarowe wg tabeli:

Nr . :
strefy | Opis strefy Parter Pietro | Pietro Il Pietro Il iP owierzchnia
boZ. gczna strefy

1 Czes¢ hotelowa -- -- 4243 374,9 799,2

2 Pom. ustugowe i wystawowe 662,7 680,2 219,1 113,6 1675,6

3 Garaz 280,0 280,0

4 Przytacz elektryczny 6,9 6,9

5 Magazyn pod trybung 102,2 102,2

6 Hydrofornia 7,8 7,8
taczna powierzchnia wewnetrzna catego budynku 2871,7

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych bedg zachowane. Budynek kategorii ZL |
(dopuszczalna wielkos¢ strefy 5000 m2)

Budynek jest podzielony na 2 strefy pozarowe ZL i 4 PM:

o strefa ZL |, obejmujgca segment wielofunkcyjnego budynku uzytecznosci publicznej i
ustug. W strefie tej wyodrebniong podstrefe PM stanowi kottownia z magazynem oleju
opatowego o powierzchni fgcznej 35,1m? — wydzielone zgodnie z wymaganiami
przepisow.

o strefa ZL V, obejmujgca segment hotelowy z zapleczem o powierzchni 799,2m?
o Strefa PM, obejmujgca garaz zamkniety o powierzchni 280,0m?

e Strefa PM, obejmujgca magazyn amfiteatru o powierzchni 102,2m?

e Strefa PM, obejmujgca pomieszczenie elektryczne o powierzchni 6,9m?

o Strefa PM, obejmujgca pomieszczenie hydroforni o powierzchni 7,8m?

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektow
sgsiadujgcych

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe przedstawione zostato na rys. SP-01.

Budynek wolnostojgcy, usytuowany w odlegtosci ponad 4,2 m od najblizszej granicy dziafki,
przy wymaganej odlegtosci min. 4 m.

Najblizszy budynek ZL na sagsiedniej dziatce w odlegtosci ponad 9 m, przy wymagane;j
odlegtosci min. 8 m.

Sciany i dach budynku sasiadujgcego NRO
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9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Przewiduje sie zapewnienie warunkéw ewakuacji zgodnie z wymaganiami przepisow —
ewakuacja 0sob na zewnatrz lub do innej strefy pozarowej, a w szczegolnosci:

9.1. Odpowiednie wyj$cia ewakuacyjne

e wyjScia ewakuacyjne z pomieszczen (prowadzgce na drogi ewakuacyjne lub
bezposrednio na zewnatrz budynku) o szerokosci co najmniej 0,9 m (dopuszcza sie
wyjscie o szerokosci 0,8 m dla ewakuacji do 3 osdb) (szerokosé¢ wyjscia
ewakuacyjnego musi spetnia¢ warunek ogélny — tj. 0,6 m na kazde 100 osbb)

e wyjScia ewakuacyjne prowadzgce z drog ewakuacyjnych na zewnatrz budynku —
szeroko$¢ co najmniej jak wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej (1,2 m)

e drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierane na zewnatrz:

= 7 pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 osob
= 7 budynku

¢ dwa wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m, wymagane sg w
nastepujgcych pomieszczeniach

= hol wejsciowy

= sala multimedialna
= sala restauracyjna
= rekreacja

e wymagana szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego w swietle oscieznicy nie moze by¢
zawezana przez grubo$¢ skrzydta drzwi po ich otwarciu

e z kregielni, magazynu amfiteatru, sali restauracyjnej oraz holu gtdwnego wyjscia takze
bezposrednio na zewnatrz budynku,

9.2. Klatki schodowe

e W budynku przewidziano nastepujgce klatki schodowe ewakuacyjne, spetniajgce
wymagania §256 ust. 2 WT:
= Klatka potnocna (obstuguje wszystkie kondygnacije)
= Klatka potudniowa (obstuguje wszystkie kondygnacije)
e Ww. klatki schodowe sa:
=  Obudowane elementami (R)EI 60, zamykane drzwiami El 30
=  Wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce (klapa dymowa w dachu o
powierzchni czynnej co najmniej 5% najwiekszej powierzchni rzutu klatki, czujki
dymu na kazdej kondygnacji, automatycznie otwierane wybrane drzwi
prowadzgce na zewnatrz, przyciski recznego uruchamia urzgdzeh
oddymiajgcych na najnizszej i najwyzszej kondygnaciji, na parterze, na poziomie
wyjscia z klatki na zewnatrz oraz co druga kondygnacja)
o Szerokos¢ biegéw schodowych — co najmniej 120 cm; szerokos¢ spocznikow — co
najmniej 150 cm .

Klatka pétnocna Klatka potudniowa
Maksymalna ilo§¢ os6b do . :
ewakuadjj 180 (I pietro) 45 (I pietro)
Szer. biegéw 1,4 m (miedzy balustradami) 1,4 m (miedzy balustradami)
Szer. spocznika min. 1,5 m min. 1,5m

e Wyijscia prowadzgce z klatek schodowych: z klatek schodowych zapewnia sie wyjscia
na zewnatrz budynku bezposrednio, lub poziomymi drogami ewakuacyjnymi — o
dtugosci dojsé max. 10 m, odpowiednio obudowanymi
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9.3. Poziome drogi ewakuacyjne

e Speftnione bedg wymagania dotyczgce dopuszczalnych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych
—1j.:

= W strefie ZL I+111i ZL V: 10 m (przy jednym dojsciu) oraz 40 m (przy co najmniej
dwaoch dojsciach, przy czym dla dojscia dtuzszego dopuszcza sie 80 m; dojscia
te nie moga sie ani pokrywac, ani krzyzowac). Z pokoi hotelowych w strefie ZL V
przy jednym dojsciu ewakuacyjnym, max 8,8 m — ponizej dopuszczalnej
wielkosci 10 m. Z pokoi hotelowych w strefie ZL V przy dwéch dojsciach
ewakuacyjnych, max 11 m — ponizej dopuszczalnej wielkosci 40 m

= Z strefy PM<500 (garaz): 60 m (przy jednym dojsciu, lecz nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej) oraz 100 m (przy co najmniej dwéch dojsciach,
przy czym dla dojscia dtuzszego dopuszcza sie dtugosc¢ wiekszg o 100%;
dojscia te nie mogg sie ani pokrywac, ani krzyzowac)

= Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych — co najmniej 1,4 m (dopuszcza sie
1,2 m dla ewakuacji do 20 oséb)

= Wysokos¢ drég ewakuacyjnych — co najmniej 2,2 m (dopuszcza sie lokalne
obnizenie do 2 m na dtugosci do 1,5 m)

=  Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla przegrod wewnetrznych (co najmniej El 30)

= Drzwi 2-skrzydtowe o szerokosci skrzydfa nieblokowanego min. 0,90 m,

e Spetnione bedg wymagania dotyczgce dopuszczalnych dtugosci przejsé
ewakuacyjnych — tj.:

= najwieksze w rekreaciji i sali restauracyjnej, max 28 m — ponizej dopuszczalnej
wielkosci 40 m (dla niezaaranzowanych pomieszczen projektowana dtugosc¢
przejscia to maksymalnie 80% z 40 m — 32 m — réwniez nie jest przekroczona)

= w pozostatych pomieszczeniach do 15 m, ponizej dopuszczalnej wielkosci 40 m,

94. Drzwi stanowigce wyjscia z pomieszczeh nie moga, po ich petnym otwarciu, zawezacé
wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej (drzwi wyposazone w samozamykacz nie

traktuje sie jako zawezajgce droge ewakuacyjng)

9.5. Awaryjne oswietlenie

- Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — wymagane na poziomych drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wylgcznie swiattem sztucznym oraz w pomieszczeniach: rekreacja, sala
konsumpcyjna, sala multimedialna, obserwatorium astronomiczne, instalacja z
autotestem sprawnosci opraw. Przewiduje sie oprawy zasilane poprzez wbudowane
baterie.

» Przewidywana zgodnos¢ z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia —
Oswietlenie awaryjne (zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ,Warunkéw Technicznych”, a w
szczegolnosci:

= Na drogach ewakuacyjnych: Natezenie oSwietlenia co najmniej 1 Ix (w obrebie
lokalizacji hydrantow wewnetrznych, gasnic, punktow pierwszej pomocy itp. — 5
Ix)

= W pomieszczeniach: przewidywane oswietlenie awaryjne ,stref otwartych”,
zgodnie z ww. PN. Wymagane natezenie oswietlenia co najmniej 0,5 Ix

= (Czas dziatania co najmniej 1 godz.

= Miejsca usytuowania opraw awaryjnych — w zakresie koniecznym do uzyskania
wymaganych parametréw oswietlenia, z uwzglednieniem takich wymaganych
miejsc jak:

© nazewnatrz przy wyjsciach ewakuacyjnych

w ogdlnodostepnych pomieszczeniach sanitarnych

przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

w poblizu schodéw

w poblizu miejsca zmiany poziomu

O O O O
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o przy zmianie kierunku
o w poblizu punktu pierwszej pomocy, urzagdzenia przeciwpozarowego,
przycisku alarmowego,
= OSwietlenie dodatkowe ,przeszkodowe” — nie jest wymagane (nie przewiduje sie
uzytkowania pomieszczen przy wytgczonym oswietleniu podstawowym)
= w przypadkach, gdzie drogi ewakuacyjne lub ich czesci nie sg oswietlane przez
diugie okresy stosowac nalezy podswietlane znaki bezpieczenstwa;
= sposoOb zapewnienia kontroli i monitoringu opraw awaryjnego oswietlenia —
dobrany wg projektu wykonawczego, z uwzglednieniem sposobu organizacji
ochrony przeciwpozarowej (wtasciciel, zarzadca) oraz ilosci opraw w obiekcie

10. Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

10.1.

10.2.

10.3.

Instalacja elektryczna

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — wymagany, przewiduje sie spetnienie wymagan w
tym zakresie, szczegoty wg projektu branzy elektrycznej. W szczegdélnosci
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu spetniajgcy wymagania §183 ust. 2, 34 WT, {j.:
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio
oznakowany

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrodfa energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje
ono w budynku

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i tgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do
dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody
badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Wymagany czas dziatania urzgdzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej
(zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej)

zasilanie central systemu sygnalizacji pozarowej — 60 min;

pompy zasilajgce hydranty wewnetrzne — 60 min (je$li zostang zaprojektowane)
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — przewidywane zasilanie przy pomocy inwerteréw;
wymagany czas dziatania awaryjnego — 1 godz.;.

Rozdzielnie elektryczne zasilajgce urzadzenia i instalacje niezbedne podczas pozaru,
sytuowane w wydzielonym, jak odrebna strefa pozarowa, pomieszczeniu. Zgodnie z
zasadami okre$lonymi Polskg Normg PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczehstwa.” nalezy zapewnic, aby uszkodzenie w obwodzie nieprzeznaczonym do
zasilania urzgdzen i instalacji niezbednych podczas pozaru nie powodowato wytgczenia
obwodow instalacji bezpieczenstwa,;

szczegotowe rozwigzania wg branzy elektrycznej;

Ochrona odgromowa — przewiduje sie zapewnienie ochrony odgromowej. wg wymagan
odpowiednich norm, szczegoty wg branzy elektrycznej

Instalacja wentylacyjna

Wentylacja - niepalne materiaty, oktadziny NRO. Przy projektowaniu instalacji
uwzglednia sie wymagania §268 Warunkow technicznych, a w szczegdlnosci:
Odpowiednie mocowanie i przeprowadzenie przez sciany (kompensacja wydiuzen,
maksymalna sita oddziatywania na sciany, strop w razie pozaru 1 kN)
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. Odpowiednie mocowanie (niepalne) — wytrzymate przez czas, jaki jest wymagany dla
klap odcinajagcych lub obudowy przewodoéw (60 lub 120 min)

« Kanaly wentylacyjne prowadzone i zabezpieczone z uwzglednieniem projektowanego
podziatu na strefy pozarowej, a w szczegolnosci: klapy EIS 120 w elementach
wydzielajgcych pomieszczenia techniczne jako odrebne strefy pozarowe, obudowa lub
klapy odcinajace EIS 60, wydzielajgce przestrzenie klatek schodowych, przedsionkéw
przeciwpozarowych, kottowni i magazynu oleju itp. pomieszczen zamknietych

. Zabezpieczenie przepustow prowadzonych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych — odpowiednia obudowa lub klapy odcinajgce w klasie EIS danego
elementu wydzielajgcego

. Zabezpieczenie przepustéw prowadzonych przez elementy budynku
nie bedgce elementami oddzielen ppoz., dla ktérych wymagana jest klasa odporno$ci
ogniowej co najmniej El 60 - obudowa lub klapy odcinajgce w klasie ,EIS” tych
elementdéw — przy czym obowigzek ten dotyczy tylko tych przepustow, ktére wydzielajg
pomieszczenia zamkniete

« Podwieszane centrale wentylacyjne itp. elementy montowane w instalacji wentylacyjnej,
projektowane zgodnie z wymaganiami m.in. §268 ust. 3

« Instalacja wentylacyjna projektowana z uwzglednieniem przewidywanego podziatu na
strefy pozarowe

10.4. |Instalacja ogrzewcza

o Przewidywane zasilanie w ciepto z kottowni na olej opatowy znajdujgcej sie w budynku.

¢ l|zolacja instalacji — wykonana w sposéb zapewniajgcy nie rozprzestrzeniajacy ognia

e Magazyn oleju opatowego nalezy wyposazy¢ zgodnie z par. .137 ust. 7 pkt. 2 w poistate
urzagdzenie gasnicze pianowe (brak okna). Przewody rurowe obudowane do klasy El
120 prowadzone od przytgcza na zewnatrz budynku do pomieszczenia magazynu oleju.
Urzadzenie do wytwarzania piany, przewody, trasy prowadzenia, przytgcz na zewnatrz,
— szczegoty wg proj. wykonawczego branzy WOD-KAN

e Dodatkowo zastosowano zabezpieczenie aerozolowym urzgdzeniem gasniczym
samoczynnie dziatajgcym.

10.5. Instalacja wodno-kanalizacyjna

e Wymagane hydranty wewnetrzne — nalezy uwzgledni¢ wymagania dotyczace
zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wyptywem wody w razie pozaru,
ktory to wyptyw mogtby ograniczac¢ cisnienie i wydajnos¢ wody w hydrantach ponizej
wymaganego minimum

e Instalacja w czes$ci dotyczgcej hydrantow wewnetrznych z materiatow niepalnych

10.6. Instalacja stabopradowa i teletechniczna

System sygnalizacji pozaru zapewnia petng ochrone budynku z wytgczeniem przestrzeni
zamknietego garazu. Oznacza to, ze chronione sg wszystkie pomieszczenia przedmiotowego
budynku. W pomieszczeniach najmu zaprojektowaé nalezy czujki dymowe na suficie
wiasciwym (pierwszy rzad czujek) , w przypadku wykonania sufitu podwieszanego o
przeziernosci nie mniejszej niz 25% nalezy na takim suficie zaprojektowac i zainstalowac¢ drugi
rzad czujek. System zaprojektowany zostanie zgodnie z PKN—CEN/TS 54-14 Specyfikacja
Techniczna - Systemy sygnalizacji pozarowej czes¢ 14. "Podstawowe zasady projektowania
instalacji sygnalizacji pozarowej". Zastosowany bedzie system adresowalny, petlowy,
gwarantujgcy wysoka jakos¢ funkcjonowania i niezawodnosé, pracujgcy w uktadzie
dialogowym.

Projekt systemu sygnalizacji pozaru zawierat bedzie szczegdtowy algorytm sterowan:

e zamkniecia ewentualnych drzwi przeciwpozarowych normalnie utrzymywanych w
pozyciji otwartej,

e uruchomienia instalacji zabezpieczenia przed zadymieniem ewakuacyjnych klatek
schodowych,
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¢ ruchu kabin dzwigéw oraz otwarciem ich drzwi i zablokowaniem w pozycji otwartej,

¢ uruchomieniem sygnalizacji optyczno-akustycznej informujgcej o zagrozeniu
pozarowym,

e zwolnieniem zamkoéw ewentualnych drzwi ewakuacyjnych objetych kontrolg dostepu,

e wylgczenia wentylacji mechanicznej,

e zamkniecia klap odcinajgcych przeciwpozarowych na kanatach i przewodach
wentylacyjnych,

e przekazania sygnatu drogg monitoringu pozarowego do Panhstwowej Strazy Pozarnej
(opcjonalnie)

Wytyczne do scenariusza dziatania poszczegodlnych instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych,
stanowig czes¢ dokumentacji wykonawczej branzy staboprgdowej. Na podstawie
wspomnianego scenariusza opracowana zostanie matryca sterowan systemu. Drzwi wyj$é
ewakuacyjnych objete kontrolg dostepu posiadajg techniczne mozliwosci otwarcia ich od
wewnatrz (patrzac zgodnie z kierunkiem ewakuacji) niezaleznie od stanu systemu sygnalizacji
pozaru.

Zastosowano kable typu YnTKSYekw linii dozorowych, HDGs linii sterujgcych (E 90) oraz
YnTKSY linii sygnalizacji zwrotnej, rowniez posiadajgce certyfikaty CNBOP. W
pomieszczeniach elektrycznych oraz w przestrzeniach miedzy stropowych zaprojektowane
beda czujki multisensorowych dymu. W catym obiekcie, zgodnie z zasadami projektowania
nalezy rozmiesci¢ reczne ostrzegacze pozarowe. Centrala sygnalizacji pozaru zlokalizowana
jest pomieszczeniu recepcji na parterze. W pomieszczeniu tym znajduje sie szczegdtowy plan
obiektu, umozliwiajgcy obstudze szybkg lokalizacje zdarzenia. Centrala potgczona zostanie
poprzez monitoring z Komendg Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej . Urzadzenia systemu
sygnalizacji pozaru musza byc¢ zasilone awaryjnie przez czas 72h i dla takiego czasu dobrac
pojemnosci akumulatorow. W instalacji zastosowano wytgcznie urzgdzenia posiadajgce
certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP w J6zefowie lub réwnowazne laboratorium
badawcze na terenie Unii Europejskie;j.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych (dot. wszystkich rodzajow instalacji
technicznych):

e przepusty prowadzone przez elementy oddzielen przeciwpozarowych — obudowa lub
opaski zaciskajgce lub inne rozwigzania - w klasie odpornosci ogniowej przegrod, przez
ktére sg prowadzone

e przepusty prowadzone przez elementy budynku nie bedgce elementami oddzielen
ppoz., dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 -
obudowa lub opaski zaciskajace lub inne rozwigzania w klasie tych elementéw
(obowigzek dotyczy przepustdéw o $rednicy wiekszej niz 4 cm, znajdujgcych sie w
Scianach i stropach wydzielajgcych pomieszczenia zamkniete tj. wydzielona klatka
schodowa, przedsionki przeciwpozarowe, maszynownie wentylacyjne, kottownia i
magazyn oleju itp.)

e przejécia instalacji prowadzone przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, zabezpiecza sie przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

11.1. System sygnalizacji pozarowej — obiekt nie wymaga wyposazenia w system
sygnalizacji pozarowej zgodnie z § 28 ust. 1 pkt. 12 Rozporzadzenia MSWIA z
07.06.2010r. ws. ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
jednak ze wzgledu na réznorodnos¢ funkcjonalna obiektu zdecydowano sie na
wprowadzenie systemu SAP.
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e System sygnalizacji pozarowej jest przewidywany - zakres ochrony strefowej (garaz
chroniony przy pomocy przy pomocy przyciskéw ROP).

e W pomieszczeniach kuchennych oraz technicznych przewidywaé nalezy odpowiednie
rozwigzania ograniczajgce powstawanie fatszywych alarméw

e System sygnalizacji pozarowej zainstalowany w obiekcie, nalezy — zgodnie z § 31 w/w.
rozporzadzenia, sugeruje sie (do decyzji Inwestora i Projektanta P.B.) wiaczy¢ do tzw.
systemu monitoringu pozarowego (sposéb podtgczenia nalezy uzgodni¢ z wtasciwym
miejscowo Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej)

o System sygnalizacji pozarowej nalezy projektowac zgodnie z odpowiednig Polska
Norma lub ,Wytycznymi projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-
02:2010”. Zakres ochrony — ochrona catkowita z wylgczeniem powierzchni zamknietego
garazu.

e Podstawowe funkcje realizowane przez system: wykrycie pozaru, sygnalizacja jego
wystgpienia, (ewentualne) przekazanie informacji o pozarze do najblizszej wtasciwej
Komendy PSP, wytgczenie wentylacji (przy | stopniu alarmu), otworzenie drzwi
ewakuacyjnych oraz zwolnienie systemu kontroli dostepu na drogach ewakuacyjnych (|
stopien alarmu), odciecie instalacji wodnej w czesci sanitarnej od instalacji zasilajgcej
hydranty wewnetrzne (w przypadku takiego projektowania wewnetrznej instalaciji
wodociggowej przeciwpozarowej, ktore wymagatoby zastosowanie przedmiotowego
sterowania), uruchomienie systeméw zabezpieczajgcych przed zadymieniem
(oddymianie w danej klatce schodowej uruchamiane po wykryciu dymu w tej klatce,
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych (I stopien alarmu), sprowadzenie
dzwigdéw osobowych na parter (lub przystanek alternatywny) (I stopien alarmu)

o Szczegoly instalacji, wraz z wszystkim funkcjami wykonawczymi, rodzajem
okablowania, elementéw, uwzglednieniem ochrony przestrzeni szachtow, przestrzeni
nad sufitami podwieszonymi, pod podtogami podniesionymi i innymi przestrzeniami w
budynku — zgodnie z stosowanym standardem, zastosowanym jako podstawa
projektowania — wg projektu wykonawczego uzgodnionego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, zawierajgcego wytyczne do scenariusza pozarowego wskazujgcego
poszczegolne funkcje realizowane przez system, w zaleznosci od miejsca powstania
pozaru.

UWAGA:
Matryca sterowan zostanie wykonana na podstawie scenariusza pozarowego, jej
wykonanie jest poza zakresem niniejszego opracowania. Projekt wykonawczy branzy
stabopradowej zawiera wytyczne do sporzadzenia scenariusza pozarowego na etapie
realizacyjnym, po ostatecznym okresleniu funkcji stref budynku przeznaczonych pod
wynajem.

11.2.  Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (opisane w czesci dotyczgcej warunkéw ewakuaciji)

W strefach deweloperskich wymagane jest uzgodnienie pod wzgledem ppoz projektéw
aranzacyjnych wykonywanych przez najemce.

11.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu (opisany w czesci dotyczacej instalacji elektrycznej)

11.4. Urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem klatek schodowych (klapy dymowe w

stropodach, uruchamiane automatycznie od sygnatu z centrali oddymiajgcej, oraz
recznie poprzez przyciski sterujace) Napowietrzanie klatek schodowych poprzez drzwi

utrzymywane w pozycji otwartej.

11.5. Urzadzenia oddymiajgce szyby dZzwigdw osobowych wspdine z klatkami schodowymi —
(nalezy zapewnic potgczenie przestrzeni szybow dzwigéw z przestrzenig klatek

schodowych) lub niezalezne - klapy dymowe w stropodachu, pow. czynna co najmniej 0,5
% najwiekszej powierzchni rzutu przestrzeni oddymianej. Urzadzenia oddymiajgce
sterowane czujkami dymowymi rozmieszczonymi w catym budynku, oraz przyciskami
ROP umieszczonymi przy wejsciach do klatek schodowych oraz w garazu.
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11.6.

11.8.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace na instalacji wentylacyjnej

Klasa odpornosci ogniowej EIS 60 lub EIS 120 — odpowiednio do elementow, przez
ktére prowadzona jest instalacja

Sterowanie przeciwpozarowych klap odcinajgcych — wymagane sterowanie poprzez
system sygnalizacji pozarowej)

Hydranty wewnetrzne — dn 25 (w strefach ZL) (w garazu dn33)

Zasieg pojedynczego hydrantu — nie wiecej niz 33 m (dlugos¢ weza 30 m + zasieg rzutu
pradu wody 3 m)
Wymagana wydajnos¢ pojedynczego hydrantu:

= Dn25: 1 |/s, ci$nienie minimalne na zaworze hydrantowym zapewniajgce

wymagang wydajnos¢, lecz nie mniej niz 0,2 MPa

= Dn33: 1,5 /s, cisnienie jw.
Wymagana jednoczesno$¢ dziatania dwdch hydrantow
Maksymalne cisnienie na zaworze hydrantowym:

= Dn25:-1,2 MPa;

= Dn33:-0,7 MPa
Przewody zasilajace:

» Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych:

o Hydranty Dn25 - minimalna srednica przewodéw DN 25
o Hydranty Dn33 - minimalna srednica przewodéw DN 50
=  Przewody zasilajgce z materiatdéw niepalnych lub palne, ale obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60

Dopuszcza sie przytaczanie do przewodéw zasilajgcych instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (szczegoty
rozwigzan wg branzy wod.-kan.; stosowane sg w takich przypadkach np. zawory
pierwszenstwa, elektrozawory lub inne rozwigzania zapewniajgce, ze w warunkach
pozaru hydranty wewnetrzne bedg miaty wymagang wydajno$c¢ i ciSnienie zapewnione
przez co najmniej 1 godz.)
hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, usytuowane w korytarzach i w poblizu
klatek schodowych, obejmujgce zasiegiem cate powierzchnie funkcjonalne odrebnie w
kazdej strefie pozarowej;
hydrant wewnetrzny 33 zastosowano w garazu. Instalacja doprowadzajgca wode do
hydrantu winna zostac zabezpieczona przez zamarzaniem.
dopuszcza sie szafki hydrantowe z odrebng komorg na gasnice,

podswietlane znaki kierunkowe ewakuaciji — nad drzwiami wyj$¢ z pomieszczen dla

grup ludzi, na drogach ewakuacii,

Urzadzenia przeciwpozarowe bedg wykonywane na podstawie projektow wykonawczych
uzgodnionych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — zgodnie z wymaganiami §3
rozporzadzenia MSWIA z dnia 07.06.2010 r. ws. ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Wymagane zapewnienie 2 kg (lub 3 dm3) srodka gasniczego w gasnicach na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej

Szczegdbty rozmieszczenia gasnic nalezy ujgé w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,
z uwzglednieniem podstawowych wymagan:

Gasnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych (tj. przy
wejsciach do budynkow, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach
ewakuacyjnych)

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
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najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m

¢ Gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki)

e Do gasnicy nalezy zapewni¢ swobodny dostep, o szerokosci co najmniej 1 m

o W budynku nalezy zapewni¢ gasnice, wg ww. zasad — przeznaczone do gaszenia grup
pozaréw AB. W kuchni do gaszenia grup pozarow ABC i F

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

13.1. Drogi pozarowe

e Dla budynku wymagana jest droga pozarowa. Droga taka zapewniona bedzie zgodnie z
wymaganiami rozporzgdzenia MSWiA z 24.07.2009 r. ws. przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030). Projektowane
jest rozwigzanie polegajgce w szczegolnosci na:

e Zabezpieczeniu dostepnosci pozarowej z dwoch bokdéw budynku. Bedzie jg zapewniac
istniejgcy uktad drég publicznych, tj. ul Magazynowa od pétnocy i ul. Marcinkowicka od
wschodu. Odlegto$¢ drég pozarowych od budynku 7,8 + 15,0 m od Scian
zewnetrznych, z wejsciami do obu stref pozarowych; drogi o nosnosci 100 kN nacisku 1
OSi.

e zapewnieniu potgczenia drogi pozarowej z wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku
utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci do 30 m, w sposéb
zapewniajgcy mozliwos¢ dotarcia do kazdej strefy pozarowej (wg §12 ust. 7)

13.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

e Wymagana ilos¢ wody - 20 I/s z co najmniej dwoch hydrantéw dn80 usytuowanych w
odlegtosci od 5 do 75 m (hydrant blizszy) oraz do 150 m (hydrant dalszy) od
chronionego obiektu

e Hydranty zapewniajgce wode do zewnetrznego gaszenia pozaru istniejgce: w
odlegtosci 45 m w kierunku potudniowo-wschodnim i 38m w kierunku pétnocno-
wschodnim przy ul. Marcinkowickie;.

¢ Hydrant zapewniajgcy wode do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowany,
zlokalizowany w narozniku pétnocno-zachodnim obszaru inwestycji, w odlegtosci >5m
od budynku.

14. Inne ustalenia

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi wyjscia
ewakuacyjne nieoznakowane znakami podswietlanymi oraz znakami bezpieczenstwa miejsca
rozmieszczenia hydrantow, gasnic, przeciwpozarowego wytgcznika prgdu oraz oznakowac,
rozmiesci¢ instrukcje alarmowe i postepowania na wypadek powstania pozaru

Dla catego budynku nalezy opracowac instrukcje bezpieczehstwa pozarowego.

UWAGA! Projekty branzowe oswietlenia awaryjnego, podswietlanych znakéw ewakuacyjnych
i hydrantow wewnetrznych nalezy uzgodni¢ w zakresie wymagan ochrony ppoz.

Opracowanie:
arch. Michat Jedrzejewski

arch. Rafat Zielinski

Sprawdzajgcy:
arch. Maciej Wojtowicz
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