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UWAGI:
- POZIOM ODNIESIENIA ±0,00 = 280,60m n.p.m.

- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

- NIE ISTNIEJE HIERARCHIA DOKUMENTACJI. O RÓŻNICACH
POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI
DOKUMENTACJI NALEŻY POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ
WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ
NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ
JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I
WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE
SZTUKI BUDOWLANEJ

- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY
MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

- USZCZEGÓŁOWIONY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR
MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANEJ
TECHNOLOGII ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO
KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE
REALIZACJI - ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

-PRZED OSTATECZNYM ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW DOKONAĆ
ANALIZY ISTNIEJĄCEGO STANU BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEGO

-DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM I CZĘŚCIĄ
OPISOWĄ

- ARANŻACJE PRZESTRZENI DEWELOPERSKICH NALEŻY
REALIZOWAĆ PO WYKONANIU DOKUMENTACJI ZAMIENNYCH I
UZGODNIENIU ICH Z PROJEKTANTEM OBIEKTU

 - BALUSTRADY NA KLATKACH SCHODOWYCH, ATTYKACH ORAZ NA
TARASIE AMFITEATRU NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG ZESTAWIEŃ
ORAZ RYSUNKÓW DETALI.

- ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ZAWARTO NA
OSOBNYM RYSUNKU
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widownia z prefabrykatów
wg cześci opisowej

dylatacja płyt 2cm
zabezpieczona profilem XXX

spadek uformowany na płycie prefabrykowanej
zgodnie z projektem konstrukjcji

płyta żelbetowa monolityczna
w spadku - zgodnie z proj. konstr.
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obniżenie stropu monolitycznego
zgodnie z proj. konstr.

Ro
zd

z. 
CO

na
tyn

ko
wy

83
x6

4x
13

podtynkowa szafka sterownicza
systemu regulacji akustyki
hd=+1,40
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UA1
hd=+0,90
hg=+2,10

ścienny ustrój akustyczny
UA1

hd=+0,90
hg=+2,10

ścienny ustrój akustyczny
UA3

zadaszenie nad wyjściem ewakuacyjnym
ze szkła bezpiecznego 478x105cm
na konstrukcji ze stali nierdzewnej
hspód = +2,25

zadaszenie nad wejściem
ze szkła bezpiecznego 755x112cm
na konstrukcji ze stali nierdzewnej
hspód = +3,35

balustrady wg
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rozmieszczenie i zasilanie
opraw  w ścianach amfiteatru

zgodnie z rys. elewacji oraz
proj. branży elektrycznej i
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balustrady wg
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rozmieszczenie i zasilanie
opraw  w ścianach amfiteatru
zgodnie z rys. elewacji oraz
proj. branży elektrycznej i
konstrukcyjnej
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STREFY W STANDARDZIE
"DEWELOPERSKIM" ZGODNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM
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