DACHY, STROPODACHY

SCIANY ZEWNETRZNE

SCIANY WEWNETRZNE

D1 | [DACH (i tarasy nieuzytkowe pod oknami)

Sz1.1 | [éciana GAZOB. zewn. 25cm, oktadzina

S1.1 | [$ciany wewnetrzne zelbetowe

warstwa dociskowa - zwir maks. 20,0 cm fasada z ptyt kam. lub bet. na ruszcie stal. 2,0cm warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
warstwa rozdzielcza - pustka powietrzna 4,0cm Sciana zelbetowa zbrojona wg proj. konstr. 25,0 cm
XPS 200 ryflowang powierzchnig 30,0 cm folia wiatroizolacyjna - warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
izolacja przeciwwodna - membrana dachowa 1,0 cm wetna mineralna (Amax=0,038 W/(m-K)) 20,0 cm
warstwa gruntujgca - bloczki gazobetonowe 25,0 cm S2.1 | [$ciany wewnetrzne gazobetonowe
plyta zelbetowa w spadku 2% min. 25,0 cm warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. - warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
warstwa wykonczeniowa - $ciana murowana gazobetonowa 12,0 cm
Y Sz1.2 | [Sciana GAZOB. zewn. 25cm , Kiinkier oot wykohcze%iowa o opisa Tochn !
D2 | [DACH - balkony uzytkowe ptytki klinkierowe na kleju (systemowe) 2,0cm -
plyty betonowe 6,0 cm weina mineralna (Amax=0,038 W/(m-K) 20,0 cm $2.2_| [$ciany wewnetrzne gazobetonowe
warstwa dociskowa - Zwir maks. 11,0 cm bloczki gazobgtonovye . 25,0 cm warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
warstwa rozdzielcza - warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. - $ciana murowana gazobetonowa 18,0 cm
?(PS z ryflowanq powierzchnig 30,0 cm S22.1 | [Sciana ZELBET. zewn. 250m, okladzina warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
izolacja przecws{wodna - membrana dachowa 1,0cm fasada z plyt kam. lub bet. na ruszcie stal. 2.0cm _
warst\{va gruntujgca i - pustka powietrzna 2,0cm S2.3 \ \smapy we_wnetrzne g_azobetonowe (akustyczne)
plyta Zzelbetowa w spadku 2% min.| 15/25,0 cm folia wiatroizolacyjna - warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
warstwa wykonczeniowa - welna mineralna (Amax=0,038 W/(m-K)) 20,0 cm égiapa murowana gazobetonowa 0 podw. 24,0 cm
_ Sciana Zelbetowa zbrojona wg proj. konstr. 25,0 cm dzwigkochtonnosci (klasa 800)
. D3A | \PLYTA (taras przgd restauracjg) warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. N warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
izolacja przeciwwodna - zywica epoksydowa 1,0 cm
Z posypka kwarcowg Sz2.2 | [$ciana ZELBET. zewn. 25cm, Klinkier S3 | [$ciany wewnetrzne silikatowe
grunt - ptytki klinkierowe na kleju (systemowe) 2,0cm warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
ptyta zelbetowa w spadku min. 1%, zatarta | min 30,0 cm wetna mineralna (Amax=0,038 W/(m-K) 20,0 cm $ciana murowana silikatowa 18,0 cm
na gtadko, zbrojona wg proj. konstrukgji $ciana zelbetowa zbrojona wg proj. konstr. 25,0 cm warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
D4 | [strop obserwatorium ] S4 | [szachty windowe
blacha na rabek stojacy - §22.3 | [$ciana ZELBET. zewn. 25cm, tynk warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
wetna mineralna twarda 25,0 cm tynk - $ciana zelbetowa zbrojona wg proj. konstr. | 15/20,0 cm
papa paroizolacyjna samoprzylepna - wetna mineralna (Amax=0,038 W/(m-K) 20,0 cm warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
blacha trapezowa 5,0cm $ciana zelbetowa zbrojona wg proj. konstr. 25,0 cm
podkonstrukcja dachu - stalowa/ drewniana - warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. - S5 | [akustyczna hydrofornia
saT [ SELBET T warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
Z5. sciana - garaz, oktadzina $ciana murowana silikatowa 12,0 cm
POSADZKI i STROPY fasada z plyt kam. lub bet. na ruszcie stal. 2,0 cm wetna mineraina 8.0 cm
P11 | [PARTER pustka powietrzna 4,0 cm $ciana murowana silikatowa 18,0 cm
wyko.hczenie wg kart pomieszczen 15cm Sciana zelbetowa zbrojona wg proj. konstr. 24,0 cm warstwa wykorczeniowa wg opisu techn. N
wylewka betonowa zbrojona siatkg 5:5 cm warstwa wykoriczeniowa wg opisu techn. -
folia PE - o > T
izolacja term.-styropian XPS 500 (2 warstwy) 20,0 cm S23.2 | [ciana ZELBET. garaz, klinkier
izolacja przeciwwilgociowa z papy - ptytki klinkierowe na kleju (systemowe) 2,0cm
plyta betonowa 10.0 cm $ciana zelbetowa zbrojona wg proj. konstr. 24,0cm
podsypka piaskowa : warstwa wykonczeniowa wg opisu techn. -
i TEMAT:
P1.2 | [PARTER - pom mokre (sanitariaty) Sz4.1 | [attyka, oktadzina i
wykohczenie wg kart pomieszczen 15cm fasada z plyt kamiennych na ruszcie stal. 2,0cm REWITALIZACJA CENTRUM CHELMCA
membrana przeciwwodna - folia w ptynie - pu.stka' powletrzna 4,0cm PROJEKT BUDYNKU USLUGOWEGO PRZEZNACZONEGO
wylewka betonowa zbrojona siatkg 55cm folia W|at_r0|zolacyjna - NA FUNKCJE REKREACJI, WYSTAWIENNICZA, EDUKACJI,
folia PE N wetna mineralna (Amax=0,038 W/(m-K)) 20,0 cm HOTELOWA, GASTRONOMII |
izolacja term -styropian XPS 500 (2 warstwy) 20.0 cm $ciana zelbetowa zbrojona wg proj. konstr. | 15/25,0 cm OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE
izolacja przeciwwilgociowa z papy N XPS z warstwa ochronng 10,0 cm wraz z zagospodarowaniem terenu, amfiteatrem, infrastrukturg
plyta betonowa 10,0 om tynk slilikatowy - techniczna, oraz obiektami matej architektury
odsypka piaskowa
pocsypra p S24.2 | [attyka, Kiinkier NWESTOR
P1.3 | [PARTER Kiatki schodowe (plyta fund.) plytki klinkierowe na kleju (systemowe) 2,0 cm GMINA CHELMIEC
wykoniczenie wg kart pomieszczen 1,5¢cm weina mir}sre:lna ()\rgax'=0,038 W/(”."kK) " 157 ggg em ul. Papieska 2
lewka bet broi atk 55 $ciana zelbetowa zbrojona wg proj. konstr. ,0 cm
oape e rolona e =EM [XPS z warstwa ochronng 15,0 cm| |TOKALIZACIAINWESTYCIL
izolacja - styropian XPS 500 20,0 cm tynk slilikatowy - dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352_/8, 353,
izolacja przeciwwilgociowa z papy - _ 354, 355, 356, obr. 0006 Chetmiec
chudy beton 10,0 cm piflfi.ilir‘ﬂ(‘izt:gtvz r?: :II;?E I?sl:ystemowe) 2,0cm]| |WVYKONAWCA:
zasyp piaskowy zageszczony 49/88/108cm - = 4 i
plyta fundamentowa wg projekiu konstrukci 50,0 cm ngina mlneralna (Amax=0,038 W/(m"K) 20,0 cm KONSORCJUM:
$ciana zelbetowa zbrojona wg proj. konstr. | 15/25,0 cm ARCHIQUEST
XPS z warstwg ochronn 15,0 cm
P2.1_|[STROP ] AT KK 4 kl 3 50 Archiq os. Teatralne 7/18
wykonczenie wg kart pomieszczen 1,5 cm plytki klinkierowe na kleju (systemowe) ,Jcm .
- : 2 S 31-945 Krakoéw
wylewka betonowa zbrojona siatkg 6,5cm S2F | [fasada szkiana
folia PE - - MAWA PROJEKT
- " - fasada szklana stup.-ryg. semistrukturalna -
styrop.|a|r:) atkustycgnyl Wg czescl (.)p‘lsowtej 257 323 cm zgodnie z opisem tgchryn%cznym . ‘M AN al. Sosnowa 3a
plyta Zelbe owa zbrojona wg proj. konstr. ,0cm 30-224 Krakéw
warstwa wykonczeniowa -
FAZA: BRANZA
P2.2 | \STROP - pom. mokre (fazienki i sanitariaty) PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
gres antyposlizgowy R10 1,5cm
membrana przeciwwodna - folia w ptynie - PROJEKTANCI:
wylew.ka betonowa zbrojona ls@tkal . 6,5cm mgr inz.arch Michat Jedrzejewski
styropian akustyczny wg czesci opisowej 5,0cm SW-91/2010
plyta zelbetowa zbrojona wg proj. konstr. 25/30,0cm nrupr. -
warstwa wykonczeniowa - mgr inz.arch Rafat Zielinski
53 | [FOSADZRA _ nr upr. MPOIA /131/2011
- garaz X
posadzka betonowa zbrojona 15/18,0 cm ZESPOL PROJEKTOWY:
chudy beton 5,0cm mgr inz.arch Dagmara Turska-Janeczek
kruszywo (0-63mm) stabiliz. mechanicznie 30,0 cm

geowtdknina separacyjna

UWAGA:

- W $cianach stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe oraz pasach niepalnych EI60
zamiast styropianu nalezy zastosowac wetne mineralng
- W strefach objetych standardem "deweloperskim" wykofczenie zgodnie z opisem

technicznym
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