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UWAGI:
- POZIOM ODNIESIENIA ±0,00 = 280,60m n.p.m.

- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

- NIE ISTNIEJE HIERARCHIA DOKUMENTACJI. O RÓŻNICACH
POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I CZĘŚCIAMI
DOKUMENTACJI NALEŻY POWIADOMIĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ
WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ
NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ
JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ

- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I
WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE
SZTUKI BUDOWLANEJ

- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY
MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO
STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

- USZCZEGÓŁOWIONY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR
MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANEJ
TECHNOLOGII ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO
KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE
REALIZACJI - ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

-PRZED OSTATECZNYM ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW DOKONAĆ
ANALIZY ISTNIEJĄCEGO STANU BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEGO

-DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM I CZĘŚCIĄ
OPISOWĄ

- ARANŻACJE PRZESTRZENI DEWELOPERSKICH NALEŻY
REALIZOWAĆ PO WYKONANIU DOKUMENTACJI ZAMIENNYCH I
UZGODNIENIU ICH Z PROJEKTANTEM OBIEKTU

 - BALUSTRADY NA KLATKACH SCHODOWYCH, ATTYKACH ORAZ NA
TARASIE AMFITEATRU NALEŻY WYKONAĆ WEDŁUG ZESTAWIEŃ
ORAZ RYSUNKÓW DETALI.

- ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH ZAWARTO NA
OSOBNYM RYSUNKU
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otwór wybuchowy
min. 7,00m2
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S2.1

Sz2.3
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2.1

Sz2.1

Sz
3.1

Sz
3.2

WPUST
ODWADNIAJĄCY
(w wyk. zewn.)

PODZIAŁ
POMIESZCZEŃ
DO ARANŻACJI
PRZEZ
NAJEMCĘ

SzF

Sz
F

SzF

SzF

S4

S4

dodatkowe ocieplenie
magazynu

BRAMA GARAŻOWA:
- częściowo perforowana
pow. czynna min 1m2

ZAGŁĘBIENIE PŁYTY NA GRUNCIE -40cm POD KRĘGIELNIĘ

zadaszenie nad wyjściem ewakuacyjnym
ze szkła bezpiecznego 478x105cm
na konstrukcji ze stali nierdzewnej
hspód = +2,25

zadaszenie nad wejściem
ze szkła bezpiecznego 755x112cm
na konstrukcji ze stali nierdzewnej
hspód = +3,35

Rozdz. CO
natynkowy
83x64x13

Rozdz. CO
natynkowy
45x64x13

wycieraczka zewn.
260x120cm

wycieraczka zewn.
260x120cm

wycieraczka zewn.
430x150

wycieraczka zewn.
290x150

domofon na słupku
ze stali nierdzewnej
szczotkowanej

S5

ARANŻACJA RECEPCJI
WG OSOBNEGO RYSUNKU

ZABUDOWA MEBLOWA
Z PANELEM INFORMACYJNYM
WG OSOBNEGO RYSUNKU

ŚCIANA Z MCHU
WG ODRĘBNEGO RYSUNKU

wycieraczka wewn.
185x180cm

wycieraczka wewn.
732x107,5cm

wycieraczka wewn.
232x190cm

ograniczniki
parkingowe
2x na stanowisko

ograniczniki
parkingowe
2x na stanowisko

ograniczniki
parkingowe
3x dla stanowiska
dla niepełnosprawnego

słup zabezpieczony
4x odbojnik elastyczny
gr 12mm

słup zabezpieczony
4x odbojnik elastyczny
gr 12mm

słup zabezpieczony
4x odbojnik elastyczny
gr 12mm

słup zabezpieczony
4x odbojnik elastyczny
gr 12mm

słup zabezpieczony
4x odbojnik elastyczny
gr 12mm

KL. SCHODOWA
K.0.01
20,37 m2

REKREACJA
0.14
283,35 m2

KOMUNIKACJA
0.13
13,2 m2

SZATNIA - RECEPCJA
0.02
13,6 m2

HOL WEJŚCIOWY
0.01
127,37 m2

MAGAZYN SCENY
0.21
98,25 m2

KL. SCHODOWA
K.0.02
20,95 m2

W.C.D.
0.12b
1,99 m2

PRZEDS.
0.09a
3,6 m2

PRZEDS.
0.8a
3,71 m2

W.C. D.
0.11b
6,12 m2

W.C. N.P.
0.07
5,8 m2

P. PORZ.
0.10
2,98 m2

W.C. N.P.
0.06
5,33 m2

POM. SOC. OBSŁUGI
0.04
5,37 m2

PRZYŁ. ELEKTR.
0.22
6,91 m2

KOTŁOWNIA
0.19
25,14 m2

ŚMIETNIK
0.20
7,67 m2

MAG. OLEJU
0.21
9,79 m2

PRZEDS.
0.11a
4,03 m2

PRZEDS.
0.12a
3,92 m2

W.C. M.
0.9b
2,01 m2

W.C. OBSŁ.
0.03
1,63 m2

GARAŻ
0.23
277,77 m2

HYDROFORNIA
0.17
7,81 m2

POM. TECH
0.22
5,36 m2

OBSŁUGA SALI
0.15
9,17 m2

ZAPLECZE
0.16
12,08 m2

ZAPLECZE TECH.
0.18
6,07 m2

POM. ELEKTRYCZNE
0.05
5,66 m2

W.C. M.
0.08b
4,39 m2

C
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B
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S: 20x15
Hg= +3,77

S: 30x15
Hg= +3,77

S: 30x15
Hg= +3,77

S: 40x15
Hg= +3,77

S: 20x15
Hg= +3,82

S: 20x15
Hg= +3,67

S: 20x15
Hg= +3,70

S: 20x15
Hg= +3,70

K: Ø16
Posadz.

K: Ø16
Posadz.

K: Ø16
Posadz.

K: Ø12
Posadz.

K: Ø16
Posadz.

K: Ø16
Posadz.

K: Ø12
Posadz.

K: Ø16
Posadz. K: Ø16
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K: Ø16
Posadz.
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E: 2xØ10
Oś= -0,95

E: wnęka gł=19
124x64

Hspodu=+0,89

E: 40x15
Hg= +3,70
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Hg= +3,79
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Hg= +3,82
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Hg= +3,82

S: przyłącz ES
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 Hg=+1,35

W
: 2

0x
30

H sp
od

=+
2,0

0

W
: 3

0x
12

0
H g=

+3
,55

K: Ø16
Posadz.

K: Ø16
Posadz.

Bruzda
10x10

Bruzda
10x10

Bruzda
10x10

Bruzda
10x10

Rynna

Rynna

Rynna

H
P 

25

H
P 

25

D
z2

n

205
150

D
e3

E
I 6

0

230
90

D
e3

n

E
I 6

0

230
90

Dz5

22
0

15
0

Dz1

22
0

12
0

hp 30

33
0

24
0

Z0b

22
0

15
0

Z0a

22
0

14
0

Z0a

22
0

14
0

Z0
c

220
140

Z0
c

220
140

D
g1

257

360

D
z3

n

205

100

D
z3

n

205

100

D
z2

n

205

150

D
g1

257

360

Kondygnacja
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Nr

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.8a

0.08b

0.09a

0.9b

0.10

0.11a

0.11b

0.12a

0.12b
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0.14

0.15

0.16

0.17

0.18
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0.22

0.23

K.0.01

K.0.02

Nazwa pomieszczenia

HOL WEJŚCIOWY

SZATNIA - RECEPCJA

W.C. OBSŁ.

POM. SOC. OBSŁUGI

POM. ELEKTRYCZNE

W.C. N.P.

W.C. N.P.

PRZEDS.

W.C. M.

PRZEDS.

W.C. M.

P. PORZ.

PRZEDS.

W.C. D.

PRZEDS.

W.C.D.

KOMUNIKACJA

REKREACJA

OBSŁUGA SALI

ZAPLECZE

HYDROFORNIA

ZAPLECZE TECH.

KOTŁOWNIA

ŚMIETNIK

MAG. OLEJU

MAGAZYN SCENY

POM. TECH

PRZYŁ. ELEKTR.

GARAŻ

KL. SCHODOWA

KL. SCHODOWA

Powierzchnia

127,37

13,60

1,63

5,37

5,66

5,33

5,80

3,71

4,39

3,60

2,01

2,98

4,03

6,12

3,92

1,99

13,20

283,35

9,17

12,08

7,81

6,07

25,14

7,67

9,79

98,25

5,36

6,91

277,77

20,37

20,95

1 001,40 m2

STREFY W STANDARDZIE
"DEWELOPERSKIM" ZGODNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM
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