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OPIS TECHNICZNY
Czesc | — czesé¢ architektoniczno — konstrukcyjna z zagospodarowaniem terenu
Czes¢ A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawowe dane metryczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy budynku remizy istniejgca - 137, 28 m?

- powierzchnia zabudowy budynku remizy po rozbudowie -219, 72 m?

- powierzchnia uzytkowa przed rozbudowg -111, 90 m?

- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie - 176, 38 m2

- dtugos¢ budynku przed rozbudowa -19,39m

- dtugos¢ budynku po rozbudowie -31,29m

- szerokos¢ budynku przed rozbudowa -7,08m

- szeroko$¢ budynku po rozbudowie -7,08m

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej przed rozbudowg - 2, 34/ 5,55 m npt
- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej po rozbudowie - 2,99/ 5,04 m npt
Powierzchnia dziatki 102/1 - 2743 m2
Powierzchnia zabudowy budynku w stosunku do powierzchni terenu

po rozbudowie -0,04
Powierzchnia zabudowy budynku w stosunku do powierzchni terenu

po rozbudowie -0, 08
Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkow -172, 00 m?

Powierzchnia chodnikéw i placéw utwardzonych ze sceng przed

rozbudowa ok. 416, 00 m?
Powierzchnia chodnikéw i placéw utwardzonych ze sceng po

rozbudowie ok. 539, 26 m2
Powierzchnia biologicznie czynna -1984,02m2-72, 33%

terenu opracowania > 10%

Kat nachylenia dachu czesci istniejgcej - 45°

Kat nachylenia dachu czesci projektowane;j - 32°

Poziom posadowienia parteru budynku (,0” budynku) - 245, 50 m npm.
Kubatura budynku przed rozbudowa -745 ms3
Kubatura budynku po rozbudowie - 1100 m2

Projektowana zabudowa jest zgodna z zapisami Decyzji nr 14/20 o lokalizacji inwestycji celu
publicznego Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 10 grudnia 2020 r wraz z decyzjami
zmieniajagcymi z dnia 9 czerwca 2021 r. oraz z dnia 6 wrzesnia 2021 r.

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku kategorii VIII — budynku remizy strazy pozarne;.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Wygnanczyce nr 35, gmina Wschowa, wojewddztwo
lubuskie, powiat wschowski, dziatka o numerze ewidencyjnym 102/1, obreb ewidencyjny
081203_5.0015 Wygnanczyce.

3. Podstawa opracowania:

a. Decyzja nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 10 grudnia 2020 r.
b. Decyzja nr 9/21 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 9 czerwca 2021 r.



Decyzja nr 17/21 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 6 wrzes$nia 2021 r
Umowa z inwestorem

Obowigzujace przepisy i normy

Mapa do celdw projektowych opracowana przez uprawnionego geodete Marka Osumka

meo a0

4. Istniejace zagospodarowanie terenu:

Obszar opracowania zgodnie z dotgczong mapg do celéw projektowych obejmuje teren dziatki o
numerze ewidencyjnym 102/1.

Dziatka o numerze ewidencyjnym 102/1 potozona jest w miejscowosci Wygnanczyce pod numerem
adresowym 35. Dziatka o ksztaicie trapezu ze spadkiem w kierunku potudniowym. Dziatka
zabudowana i urzgdzona. W czesci wschodniej zabudowana budynkiem remizy strazy pozarnej, po
stronie potudniowej zabudowana budynkiem Swietlicy wiejskiej, po stronie zachodniej zabudowana
budynkiem gospodarczym. W centralnej czesci dziatki zlokalizowano scene wraz z altang stuzacag
imprezom terenowym. W pétnocno — zachodnim narozniku dziatki umieszczono plac zabaw dla dzieci.
Pomiedzy s$wietlicg i scena zapewniono komunikacje za pomoca uktadu chodnikow. Na dziatke
prowadzg dwa wjazdy urzgdzone jeden w poétnocnej czesci dziatki z gminnej drogi gruntowej, drugi w
potudniowo — zachodnim narozniku dziatki pomiedzy budynkiem swietlicy i budynkiem gospodarczym
z drogi o kategorii drogi wojewodzkie;j.

Pozostaly teren dziatki stanowi teren zielony porosniety trawa.

Teren dziatki od p6tnocy graniczy z dziatkg drogowg 0 numerze ewidencyjnym 286/2 — wewnetrzng
drogg gminng, od strony potudniowej z dziatkg drogowg o numerze ewidencyjnym 285 — drogg o
kategorii wojewodzkiej. Od strony wschodniej z dziatkg o numerze ewidencyjnym 99, od strony
zachodniej z dziatkg o numerze ewidencyjnym 103.

Do dziatki doprowadzona woda z wodociggu gminnego, energia elektryczna z linii drogi gtdwnej,
Odprowadzenie $ciekéw do istniejgcego zbiornika szczelnego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana rozbudowa budynku remizy realizowana bedzie w kierunku p6tnocnym. Projektowang
rozbudowe bedzie stanowit garaz na samochdd pozarowy wraz z tgcznikiem tgczgcym istniejacy
budynek z projektowang rozbudowa. Projektowana zabudowa stanowié bedzie kontynuacje istniejgce;j
na dziatce zabudowy

Pomiedzy garazem a dziatkg drogowg zaprojektowano pochylnie zapewniajgcg bezposredni wjazd od
strony pétnocnej do garazu.

Wejscie do budynku prowadzi¢ bedzie poprzez zaprojektowany tgcznik tgczgcy garaz z zapleczem
higieniczno — sanitarnym.

Projektowana rozbudowa zostanie zlokalizowana w odlegtosci od granicy z dziatkg o numerze
ewidencyjnym 99 w zakresie od 0, 94 do 1, 22 m. Taka odlegtos¢ od granicy dziatki wynika z
koniecznosci kontynuacji linii zabudowy istniejagcego budynku oraz wymaganych powigzan
funkcjonalnych (dostep druzyny pozarowej do zaplecza higieniczno — sanitarnego). Zmniejszajaca
sie odlegtos¢ od granicy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 99 wynika z uko$snego przebiegu jej
granicy wzgledem istniejacej zabudowy.

Projektowana rozbudowa od strony dziatki o numerze ewidencyjnym 99 posiada¢ bedzie Sciane
pozbawiong otworéw okiennych i drzwiowych w klasie odpornosci ogniowej REI120. Przekryta
bedzie dachem NRO.

Dla zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslono linie zabudowy po
pétnocnej stronie dziatki w odlegtosci 6 m od lini rozgraniczajgcej drogi.

Wijazd na teren dziatki za pomoca wjazdéw istniejacych urzgdzonych z dziatek drogowych. NA wprost
wjazdu do garazu zaprojektowano nowy wjazd zapewniajgcy bezposrednig komunikacje z wjazdem
do garazu. Przed garazem zaprojektowano plac manewrowy umozliwiajgcy zewnetrzng obstuge wozu
gasniczego.

Pozostatg czes¢ terenu przeznaczono pod zielerh urzadzong.



Zasilanie budynku w media z istniejgcej infrastruktury. Woda z istniejacego wodociggu na terenie
dziatki, energia elektryczna z istniejgcej rozdzielni elektrycznej, odprowadzenie sciekéw bytowych do
istniejgcego zbiornika bezodptywowego, odprowadzenie wéd opadowych do zbiornika na deszczéwke
oraz po terenie.

Zagospodarowanie pozostatej czesci obszaru dziatki nie ulega zmianie.

Sytuacje i orientacje oraz projekt zagospodarowania terenu ukazano na rysunkach nr 01z i 02z
niniejszego opracowania projektowego.

5.1. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury wspétczesne;j.

- projektowana inwestycja znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Pojezierze Stawsko — Przemeckie. Ze wzgledu na zachowanie skali rozbudowy
nawigzujgcej do sasiadujacych budynkéw oraz kontynuacje uktadu urbanistycznego
zabudowy inwestycja nie oddziatuje negatywnie na teren Obszaru Chronionego.

- Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze Natura 2000

- Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

- Teren inwestycji potozony jest poza strefg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspofczesnej. Nie stawia sie warunkéw w zakresie dziedzictwa kulturowego i
zabytkOw oraz dobr kultury wspétczesnej. Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w
razie ujawnienia przedmiotu co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, sg zobowigzane przy uzyciu dostepnych srodkdéw zabezpieczy¢ ten
przedmiot i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu
tego przedmiotu Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe
Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.

5.2. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gdrniczych.
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza terenami gérniczymi.
6. Obszar oddziatywania inwestycji

Budynek nie bedzie generowat zadnych ucigzliwosci typu szkodliwe promieniowanie, wydzielanie
pytow, drgan i hatasu, jego realizacja nie spowoduje pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz
mozliwosci korzystania z urzgdzen infrastruktury technicznej.

Lokalizacja budynku nie powoduje pozbawienia swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby, nie uniemozliwia zainwestowania dziatek
sasiednich.

Zgodnie z:

- art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.zm.),

- §12, §13, §40, §60, §271, §272, §273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002r., Nr 75,p0z.690, z p6zn. zmianami), na podstawie analizy projektowanej zabudowy w
odniesieniu do w/w przepisdw prawa ze wzgledu na odlegto$¢ projektowanej zabudowy od granicy z
dziatkg o numerze ewidencyjnym 99 obszar oddziatywania obiektu wykracza poza obszar wtasnej
dziatki i obejmuje rowniez teren tej dziatki.

Tak wiec zasieg oddziatywania inwestycji wykracza poza teren dziatki inwestora i obejmuje réwniez
obszar dziatki o numerze ewidencyjnym 99.

7. Ochrona interesow osob trzecich

Przyjete rozwigzania projektowe nie majg ujemnego wptywu na interesy osob trzecich. Projektowana
inwestycja nie powoduje naruszenia intereséw oséb trzecich w tym:
- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen
infrastruktury technicznej



— pozbawienia dostepu do swiattg dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi

- nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem

— nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby

- zagospodarowanie terenu dla projektowanej inwestycji umozliwia bezkonfliktowe uzytkowanie
dziatek sgsiednich.

8. Bilans miejsc parkingowych

Dla projektowanej zabudowy ze wzgledu na jej charakter (garaz na pojazd pozarniczy) nie jest
wymagane zapewnienie nowych miejsc parkingowych.

9. Rozwiagzania instalacyjne

Budynek ogrzewany, bedzie wyposazony w komplet instalacji wewnetrznych. Woda z istniejacego
przytacza, odprowadzenie sciekow do istniejgcego zbiornika bezodptywowego. Odprowadzenie wéd
opadowych powierzchniowe oraz do zbiornika na deszczéwke na terenie wiasnej nieruchomosci.
Energia elektryczna z istniejacego przytacza z rozdzielni w budynku sasiednim.

10. Dostepnosé¢ dla os6b niepetnosprawnych
Budynek remizy strazy pozarnej bedzie stuzyt uzytkowaniu przez druzyny pozarnicze. Cztonkowie
druzyn muszg sie wykazywaé petng sprawno$cig fizyczng. Nie przewiduje sie korzystania z

pomieszczen w budynku przez osoby postronne. W zwigzku z tym nie przewiduje sie specjalnego
zapewnienia dostepu dla 0os6b niepetnosprawnych.

Opracowat:



Czesc¢ graficzna do projektu zagospodarowania terenu
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CZESC B — ARCHITEKTURA
11. Stan istniejacy — opis istniejacej zabudowy

Istniejgcy budynek remizy zrealizowany zostat na przetomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegtego
wieku. Budynek o rzucie prostokgta o wymiarach 7, 08 m x 19, 39 m. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej z cegty petnej. Sciany w czesci przyziemia wzmacniane kamieniem polnym o
grubosci od 30 do 57 cm. Stropy nad parterem typu Kleina oparte na belkach stalowych w czesci nad
Swietlicg odcinkowe.

Budynek kryty dachem dwuspadowym z dachéwki ceramicznej opartym na wiezbie drewnianej
ptatwiowo — kleszczowej.

Budynek nieocieplony o elewacji w naturalnej fakturze cegty.

W budynku znajduje sie pomieszczenie swietlicy strazackiej, garaz na samochod pozarowy, po stronie
pétnocnej budynku znajduje sie obecnie niewykorzystywane pomieszczenie, ktdre zostanie docelowo
przeznaczone na zaplecze higieniczno — sanitarne.

W ponizszej tabeli zestawiono wykaz pomieszczen znajdujacych sie w budynku przed rozbudowa.

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi
[m?]
1. Swietlica 51, 42
2. Garaz na samochdéd pozarniczy 25,23
3. Pomieszczenie 35, 25
RAZEM POMIESZCZENIA PARTERU 111, 90
4. | Poddasze nieuzytkowe 124, 29

12. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1 ustawy.

Projektowana rozbudowa budynku remizy zostata zaprojektowana od strony pétnocnej istniejacego
budynku remizy jako garaz na samochdd pozarowy. Potgczenie miedzy budynkami zapewniono za
pomocg tacznika w ktérym umieszczono wejscia do obu czesci budynku (starej i nowej) oraz dostep
za pomoca schoddw na poddasze nieuzytkowe. Budynek garazu o rzucie prostokata 7, 08 m x 10, 00
m z tacznikiem wycofanym z kazdej strony 0 48 cm o wymiarach w rzucie 6, 12 m x 1, 90 m.

Budynek wykonany w technologii murowanej tradycyjnej. Sciany ponizej poziomu terenu z bloczkéw
betonowych. Powyzej poziomu gruntu z pustakow szczelinowych o grubosci 25 cm. Docieplenie $cian
zewnetrznych 10 cm wetny mineralnej na scianie pétnocnej i wschodniej, 10 cm styropianu na Scianie
zachodniej. Ponizej poziomu gruntu ocieplenie 10 cm styropianu ekstrudowanego ostonietego folig
kubetkowg. Dach w konstrukcji jetkowej nad tgcznikiem, z prefabrykowanych wigzaréw kratowych nad
garazem. Kat nachylenia dachu 30°. Pokrycie dachu blachodachéwka w kolorze zblizonym do dachu
nad istniejgcym budynkiem. Kolor $cian jasnoszary lub biaty.

Stolarka okienna z PCV w kolorze biatym, w faczniku fasada aluminiowa zintegrowana z daszkiem
nad wejsciem. Fasada w kolorze grafitowym.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe do pomieszczen higieniczno — sanitarnych z otworami nawiewnymi.

Gabaryty budynku odpowiadajg zapisom decyzji 0 warunkach zabudowy.

Funkcja budynku po rozbudowie remiza strazy pozarnej z dwoma garazami. W pétnocnej czesci
budynku zlokalizowano nowy garaz, sgsiaduje on z zapleczem higieniczno — sanitarnym. Posrodku
budynku znajduje sie garaz na drugi niewielki woz pozarniczy. W czesci potudniowe] zlokalizowano
Swietlice strazacka.

Zestawienie wszystkich pomieszczen w budynku po rozbudowie wraz z ich powierzchniami pokazano
w ponizszej tabeli

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Uwagi
[m?]
1. Garaz na samochéd pozarowy 59, 33
2. Hol 10, 84
3. Szatnia meska 6, 20
4, tazienka meska 8, 35
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5. Hol 5, 09
6. Szatnia damska 4,33
7. tazienka damska 5,49
8. Garaz na samochdéd pozarowy 25,33
9. Swietlica 51, 42
RAZEM POWIERZCHNIA BUDYNKU 176, 38
10. | Poddasze nieuzytkowe 124, 29

Projektowana rozbudowa budynku zrealizowana zostanie w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku |
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),
dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukgiji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

) higieny, zdrowia i Srodowiska,

) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

) ochrony przed hatasem,

) 0szczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

2) warunki uzytkowe zgodne =z przeznaczeniem obiektu, w szczegblnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw;

2a) mozliwos¢é dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczego6lnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

3) mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

4) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

5) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oso6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

6) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

c
d
e
f

13. Wykaz przewidywanych robé6t budowlanych

Podczas realizacji obiektu przewiduje sie realizacje nastepujgcych prac budowlanych:
— wykonanie wykopu pod fundamenty z zabezpieczeniem $cian wykopu
- wykonanie warstwy chudego betonu
- wykonanie przekfadki z papy na chudym betonie
— wykonanie zbrojenia taw fundamentowych z wypuszczeniem zbrojenia pod rdzenie
— wykonanie przektadki z papy
- wymurowanie $cian fundamentowych z wykonaniem zbrojenia i zalania rdzeni
— wykonanie przektadki z papy
- wymurowanie $cian nadziemia z pustakow szczelinowych wraz z wykonaniem nadprozy
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowe;j z izolacji bitumicznej powtokowej podkfad +
warstwa nawierzchniowa
- ocieplenie scian fundamentowych 10 cm styropianu ekstradowanego
- wykonanie warstwy ochronnej z folii kubetkowe;j
— obsypanie scian fundamentowych
- zazbrojenie i wylanie schodow
- zazbrojenie i zalanie wiencéw wraz z zamocowaniem srub dla murtat
- utozenie kratownic prefabrykowanych nad garazem
- utozenie kratownic prefabrykowanych nad tgcznikiem
- wykonanie fat z utozeniem wiatroizolac;ji
- montaz pokrycia z blachodachowki
— wykonanie obrébek blacharskich dachu
- montaz rynien
- zamurowanie okien w starej czesci zgodnie z zaznaczonymi zamurowaniami na rzucie
— odkopanie scian budynku w starej czesci w obrebie zaplecza do gtebokosci posadowienia
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- wykonanie izolacji bitumicznej powtokowej podktad + warstwa nawierzchniowa

- odkopanie $cian budynku z zewnatrz w starej czesci w obrebie zaplecza do gtebokosci
posadowienia

— usuniecie zlasowanej czesci muréw

- wykonanie obrzutki

- wykonanie izolacji pionowej bitumicznej podktad + warstwa nawierzchniowa

- wykonanie warstwy ochronnej z folii kubetkowej

- wybicie otworu drzwiowego z wykonaniem nadproza w starej czesci budynku

— wykonanie sciany wewnetrznej podiuzne;

- wykonanie warstw podposadzkowych (piasek ubity + 10 cm chudego betonu)

— wykonanie Scian wewnetrznych dziatowych

— wykonanie ocieplenia od wewnatrz za pomoca 18 cm np. TecTem

— montaz stolarki okiennej

- montaz fasady w holu

- montaz bramy wjazdowe]

- wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych z agregatu

— wykonanie izolacji z folii w ptynie w obrebie kabin prysznicowych

— utozenie paroizolacji nad garazem

— wykonanie ocieplenia nad garazem

— wykonanie ognioodpornego sufitu z ptyt g-k, nad garazem

— wykonanie warstw posadzkowych

— utozenie posadzek z ptytek ceramicznych oraz wykonanie oktadzin scian z ptytek w
pomieszczeniach higieniczno - saniatrnych

— malowanie $cian farbami lateksowymi

- montaz drzwi wewnetrznych

- montaz rolety przeciwpozarowej nad bramg wjazdowg

— wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych

— montaz podokiennikéw z blachy ocynkowanej lakierowane;j

- montaz rur spustowych

— wykonanie wykopu pod wjazd

— montaz prefabrykowanych $cian oporowych

— wykonanie nawierzchni wjazdu i zjazdu

- montaz chodnika okapowego

- montaz chodnika przed wejsciem do budynku

— montaz daszku nad wejsciem

- montaz balustrad

— uporzadkowanie terenu

— obsianie terenu trawa

— utozenie warstwy paroizolacji i ocieplenia na stropie nad parterem nad czescig socjalng

14. Warunki ochrony p.poz.

Budynek niski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, stanowigcy jedng strefe pozarowg
w ktorym jednorazowo nie bedzie przebywato na pobyt staty wiecej niz 10 oséb.

Na podstawie delegacji zawartej w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
art. 6 ust. 2 (Dz.U. 2018r. poz. 620) i zostato opracowane rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Zgodnie z rozporzadzeniem uzgodnienia wymagajg obiekty
jak ponizej:

Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia,
mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérych
projekty budowlane wymagajg uzgodnienia, s3a:
- budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL |l
lub ZL V;
- budynek nalezacy do grupy wysokosci $redniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajgcy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill lub ZL 1V;
- budynek niski zawierajgcy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng
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niz pierwsza;

- obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej Ilub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do 2000 m?;

- obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne
lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmnigj
jeden z nastepujgcych warunkow:

» strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajgcg 5000 m2,

» strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajgcg 1000 m2 i gestosé obcigzenia
* ogniowego przekraczajgcg 500 MJ/m2,

* powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i gestos¢

» obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,

* wystepuje zagrozenie wybuchem;

- garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajgcy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzadzenia gasniczego
wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10
stanowiskach postojowych;

- obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzgdzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw;

- stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na ktéry
jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

- sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych;

- tunel o dlugosci ponad 100 m;

- obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe (Dz. U. 22014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

Z uwagi na to, ze projektowany budynek biurowy nie nalezy do Zzadnej z powyzszych kategorii
obiektéw, nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowat:
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CZESC B — KONSTRUKCJA
15. Podstawa opracowania

- Projekt architektoniczny.

- Wizja lokalna

- Prawo Budowlane i przepisy szczegétowe.
- Normy

- Literatura techniczna.

- Zatozenie wynikajace z lokalizaciji:

16. Opis ogolny obiektu.

Istniejacy budynek remizy strazackiej to budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Stropy belkowe typu Kleina.
Wiezba dachowa drewniana.

Istniejgcy budynek remizy strazackiej zostanie rozbudowany o hol i garaz na samochéd pozarniczy.
Rozbudowa zaprojektowana w konstrukciji tradycyjnej. Sciany murowane z pustaka ceramicznego
usztywnione dodatkowo rdzeniami zelbetowymi, tawy fundamentowe betonowe, schody ptytowe
zelbetowe oraz konstrukcja dachu z prefabrykowanych drewnianych dzwigaréw kratowych.

17. Zakres prac konstrukcyjnych

- wykonanie nowego budynku.

- wykonanie $ciany nosnej w istniejagcym budynku wraz z fundamentem i podparcie nig
istniejgcego podciggu stalowego.

- wykonanie nadproza w $cianie szczytowej istniejgcego budynku (otwdr drzwiowy).

- wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L.

17.1. Normy projektowe

[0] PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

[1] PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje

[2] PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu

[3] PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych

[4] PN-EN 1994 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
[5] PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych

[6] PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych

[7] PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

17.2. Materiaty konstrukcyjne

» beton konstrukcyjny fundamenty klasy C25/30 W8,
» beton konstrukcyjny elementy nedziemia klasy C25/C30
* beton podktadowy klasy C8/10,
» stal zbrojeniowa:
J < #8mm: f,= 400Mpa, kI. B (RB400),
@ = #8mm: f,= 500Mpa, kl. B (B500B),
+ stal konstrukcyjna S235J2,
» prety gwintowane, sruby, kotwy kl. 8.8.

18. Opis konstrukcji budynku.

18.1. Fundamenty

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowany budynek zaliczony
zostat do | kategorii geotechniczne;.

Minimalna gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw wynosi 1,0 m ponizej poziomu terenu. Budynek
posadowi¢ w poziomie istniejacego budynku.
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Nie wolno ustawiaé podstawy konstrukcji no$nej na torfach i glebach humusowych. Podsypke z piasku
gruboziarnistego nalezy stosowac¢ zawsze w przypadku wystgpienia w miejscu lokalizacji nosnika
gruntdéw spoistych (gliny, pyty, ity, piaski gliniaste i pylaste), z uwagi na brak zabezpieczenia przed
przemarzaniem i tworzeniem sie soczewek lodowych pod podstawag fundamentéw. W przypadku
wystgpienia gruntéw spoistych nalezy wymieni¢ 50cm gruntu rodzimego na podsypke z piasku
gruboziarnistego zageszczajac ja.

Izolacja przeciwwilgociowa elementdéw podziemnych wykona¢ wedtug czesci architektonicznej.

18.1.1. Lawa fundamentowa L1.

Fundament stanowig tawy betonowe prostokatne o szerokosci 60 cm i wysokosci 40 cm posadowione
na warstwie chudego betonu. Zbrojenie taw 4 pretami # 12 ze stali klasy B500SP, strzemiona @6 co
25 cm ze stali klasy PB240. Lawy wykona¢ z betonu klasy C20/25, warstwe chudego betonu z betonu
klasy C8/10. Otulina zbrojenia c.i;,=50 mm. Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ zbrojenia w narozach taw
fundamentowych. Uwaga: z fawy fundamentowej nalezy wypusci¢ prety startowe stupdw i rdzeni
zelbetowych.

18.2. Sciany

18.2.1. Sciany konstrukcyjne nosne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonaé z pustaka ceramicznego 15MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M5. Grubos$¢ scian 25 cm.

18.2.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych B25 na zaprawie cementowej marki
M5.

18.2.3. Sciany dziatlowe

Sciany dziatowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi architektonicznymi.
18.3. Stupy i rdzenie

18.3.1. Rdzen R1 25 x 25 cm

Rdzen R1 prostokatny o wymiarach przekroju 25 x 25 cm wykonac¢ jako monolityczny z betonu klasy
C20/25. Zbrojenie pretami 4#12 ze stali klasy B500SP, strzemiona @6 co 15 cm ze stali klasy PB240.

18.4. Belki i nadproza

Uwaga: pod kazdg belke monolityczng i nadproze monolityczne lub prefabrykowane, kitére opiera sie
na scianie z pustaka nalezy wykona¢ podmuréwke z minimum z dwdch warstw cegty petnej klasy 15
na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

18.4.1. Belka B1

Belke B1 o wymiarach 25 x 40 cm wykona¢ jako monolityczng z betonu klasy C20/25. Zbrojenie:
dotem 5 pretami #16, gorg 2 pretami #12, ze stali klasy B500SP, strzemiona @6 co 15 cm ze stali
klasy PB240 na catej dtugosci przesta.

18.4.2. Belka B2
Belke B2 o wymiarach 25 x 35 cm wykonaé¢ jako monolityczng z betonu klasy C20/25. Zbrojenie:

dotem 4 pretami #12, gorg 2 pretami #12 ze stali klasy B500SP, strzemiona @6 co 15 cm ze stali
klasy PB240 na catej dtugosci przesta.
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18.4.3. Belka B3

Belke B3 o wymiarach 25 x 31 cm wykona¢ jako monolityczng z betonu klasy C20/25. Zbrojenie:
dotem 4 pretami #12, gorg 2 pretami #12, ze stali klasy B500SP, strzemiona @6 co 15 cm ze stali
klasy PB240 na catej dtugosci przesta.

18.4.4. Belka B4

Belke B4 zaprojektowano z dwdch stalowych belek HEA120 ze stali klasy S235JR skrecanych co 40
cm $rubami M16. Ksztattowniki przed osadzeniem zabezpieczyé antykorozyjnie. Przed przystgpieniem
do osadzania belek nalezy podstemplowaé strop po jednej stronie Sciany. Po jednej stronie nalezy
wyku¢ bruzde pod jedng belke i utozy¢ jedng belke na poduszce betonowej z betonu klasy C16/20 i
wykona¢ bardzo doktadne uzupetnienie (podbicie belki) z betonu klasy C16/20 szczeliny nad belkg
stalowa. Minimalne oparcie belki na $cianie wynosi 30 cm. Po osiggnieciu petnej wytrzymatosci
betonu nalezy czynnos¢ powtdrzyé po drugiej stronie $Sciany w celu osadzenia drugiej belki.
Dodatkowo nalezy obydwie belki skreci¢ srubami M16 w rozstawie co 40 cm. Po osiggnieciu petnej
wytrzymatosci betonu nalezy przystgpi¢ do wykucia sciany ponizej projektowanego nadproza i usunagé
stemple podtrzymujace strop. Ubytki w murze uzupetni¢ zaprawa.

18.5. Wience
18.5.1. Wieniec W1

Wieniec W1 o wymiarach 25 x 25 cm wykona¢ jako monolityczny z betonu klasy C20/25. Zbrojenie
pretami 4#12 ze stali klasy B500SP, strzemiona @6 co 20 cm. Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ zbrojenia w
narozach wiencow.

18.6. Schody

Schody zaprojektowano jako monolityczne jednokierunkowo zbrojone. Grubo$¢ ptyty wynosi 15 cm.
Zbrojenie gtéwne pretami #12 w rozstawie co 12 cm ze stali klasy B500SP, prety rozdzielcze g6 co 20
cm ze stali klasy PB240. Klasa betonu C20/25.

18.7. Mur oporowy

Mur oporowy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L. Dobrano element typu
L250x175x20. Gtebokos¢ posadowienia muru oporowego ponizej gtebokosci przemarzania (tj. min -
1,0m). Elementy muru oporowego posadowi¢ na warstwie 20-30cm piasku grubego zageszczonego
do 1d=0,7. Do warstwy wierzchniej ok 10cm nalezy doda¢ cement w proporcji 4. Do zasypania muru
oporowego od czota wykorzysta¢ nalezy piasek s$redni zageszczony do 1d=0,7. Do wypetnienia
przestrzeni z tylu muru (od strony zabezpieczanej skarpy) nalezy zastosowac piasek sredni
zageszczony do 1d=0,6. Za murem nalezy wykona¢ drenaz i odprowadzenie wody by nie dopusci¢ do
sytuacji naporu hydrostatycznego.

18.8. Wiezba dachowa

Konstrukcje dachu stanowig prefabrykowane drewniane dzwigary kratowe. Konstrukcje wykonac
zgodnie z wytycznymi i projektem wybranego producenta prefabrykowanych wiezb dachowych.
Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe obcigzenie od paneli fotowoltaicznych.

19. Wytyczne wykonawcze

1. Wykopy wykonywaé z rozkopem o nachyleniu skarpy 1:2 do 1:4.
Ze wzgledu na budowe geologiczna podtoza roboty ziemne powinny byé prowadzone z
zachowaniem szczegolnej starannosci. Zwraca sie uwage, aby przy prowadzeniu robdt
ziemnych uzycie ciezkiego sprzetu nie powodowato rozluznienia gruntéw w poziomie
posadowienia. Wykopy wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu powinny mieé gtebokosé
mniejszg o0 ok. 20-30 cm od projektowanej. Do poziomu projektowanego wykop powinien by¢
pogtebiany recznie. Po osiggnieciu docelowej gtebokosci nalezy uktada¢ bezzwtocznie
podbetony.

3. W kazdym przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntéw o watpliwej nosnosci, nalezy je
bezwzglednie usung¢ i zastgpi¢ chudym betonemC8/10 (B10).
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Roboty ziemne powinny by¢ kontrolowane (celem okreslenia zasiegu warstw
antropogenicznych, witasciwej identyfikacji nosnego podtoza rodzimego oraz zageszczenia
zasypek), a grunt pod fundamentami odebrany przez uprawnionego geologa i potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchym wykopie. Wykop powinien by¢ chroniony
przed zalewaniem wodg opadowag, a w zadnym razie nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu.
Roboty fundamentowe powinny byé wykonywane w okresie suchym, bez opadéw z
pominieciem okresu zimowego.

Prace ziemne i roboty fundamentowe powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrétszym
czasie.

Roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. Przed
przystgpieniem do betonowania nalezy uzyskac¢ akceptacje nadzoru dotyczgcg utozenia
zbrojenia. Wszelkie zatopione w betonie elementy powinny by¢ odpowiednio unieruchomione.
Nalezy przestrzega¢ zasady pozostawiania betonu do momentu uzyskania przezen
wytrzymatosci nie mniejszej niz 65% wartosci docelowej. Uzywajac do betonowania pomp
nalezy pamietac o niebezpieczenstwie zniszczenia zbrojenia nie dos¢ starannie powigzanego.
Elementy zwiekszane ponad gabaryt zaproponowany w projekcie powinny byé ponownie
analizowane obliczeniowo.

Podczas montazu dachu stosowaé podpory tymczasowe zgodnie z informacjami zawartymi w
projekcie montazu.

Montaz konstrukcji powinien byé przeprowadzony przez przedsiebiorstwa dysponujgce
wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednig bazg sprzetowa.

Podczas przeprowadzania prac przygotowawczych na obiekcie oraz podczas wznoszenia
konstrukcji nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznosé.

Prace powinny by¢ przeprowadzone przez ekipy posiadajgce uprawnienia do pracy na
wysokosci. Zastosowane powinny by¢ $rodki ochrony bezposredniej i posredniej
zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.

Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikdw powinny posiadaé ciagty nadzér w postaci
uprawnionego kierownika.

Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych", pod kierownictwem i
nadzorem os6b uprawnionych.

Przy montazu, demontazu i wykonawstwie, scisle przestrzegaé przepisy BHP.

Stosowac wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi Swiadectwami jakosci lub aprobatami
technicznymi.

Wszystkie uwagi znajdujgce sie na dokumentacji rysunkowej obowigzujg na réwni z
wytycznymi okreslonymi w niniejszym opisie.

Opracowat:
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CZESC Il - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

* Projekt architektoniczny
*  Projekty branzowe i kon
*  Wizja lokalna

strukgiji

* Uzgodnienia miedzybranzowe
»  Przepisy obowigzujgce na dzien sporzadzenia projektu, a w szczegdlnosci:

o USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z
2016 r. poz. 290);

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 r. poz. 2285));

o ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

o ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) —

DP;

o Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);

. polskie normy
PN-IEC 60050-826:2007
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-HD 60364-5-534:2012

PN-HD 60364-5-54:2011

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Czes¢ 826:
Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesé:1 Wymagania
podstawowe, ustalenie ogélnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-52: Dobo6r
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Instalacje elektiryczne w obiektach budowlanych -- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata

przewodow
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, tgczenie i

sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody
ochronne

PN-HD 60364-7-701:2010/A11:2012  Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7 701:

PN-HD 60364-7-704:2010

PN-HD 60364-7-714:2012

PN-EN 12464-1:2012/Ap2:2010

PN-EN 1838:2005
PN-EN 50172:2005
PN-EN 12464-2:2014-05
N SEP-E-001:2013

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: Miejsca
pracy we wnetrzach

Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Swiatto i o$wietlenie

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
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PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci -- Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu instalacji elektrycznej
Niniejszy projekt zawiera:

* Rozdzielnice zasilajgca

»  Woyiaczenie pozarowe pradu

» Instalacje zasilania urzadzen, sity i gniazd wtykowych

* Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

* Instalacje odgromowg

» Instalacje uziemien ochronnych

» ochrone przeciwporazeniowg

» ochrone przeciwprzepieciowg

3. Zasilanie obiektu w energie elektryczna
Obecnie obiekt jest zasilany przewodem napowietrznym.

W ramach opracowania modernizuje sie istniejacg szafke rozdzielczg RIM przenoszac lokalizacje
wytgcznika pozarowego do nowej szafki na zewnatrz budynku, a w miejsce obecnego aparatu
petnigcego role wytgcznika pozarowego zainstaluje sie aparaty rozdzielajgce zasilanie do rozdzielnicy
istniejgcej (RI) i projektowanej rozdzielnicy RGN. Rozdzielnica Rl zasila cze$¢é niemodernizowang i nie
bedzie zmieniana, a rozdzielnica RGN czes$¢ przebudowywang i dobudowana.

4. Wylaczenie pozarowe

Obecnie wytaczenie pozarowe jest realizowane przez przycisk wytgczenia pozarowego umieszczony
na zewnatrz budynku sterujacy roztgcznikiem nadprgdowym umieszczonym w rozdzielnicy RIM w
pomieszczeniu swietlicy.

Projektuje sie zmiane obecnego uktadu wytgczenia pozarowego i zastosowanie rozigcznika 4-
biegunowego z napedem recznym, In=40A w obudowie zamykanej, plombowanej, dostepnej z
zewnatrz budynku.

Linie zasilajgcg uktada¢ w miejscach ogoino dostepnych, w elewacji budynku w rurze ochronne;.
Istniejgcy przycisk wytgczenia pozarowego nalezy zdemontowac.

Whyltaczenie wytacznika ,QP” powoduje odtaczenie instalacji elektrycznej budynku od zasilania.

Sprzed wytacznika pozarowego jest zasilany uktad sterowania roletg przeciwpozarowg EI-60
zamontowang na zewnatrz otworu bramy rolowanej garazu czesci dobudowywane.

Roleta przeciwpozarowa winna by¢é dostarczona w komplecie z centralg sterujgcg, czujnikiem
pozarowym i okablowaniem.

5. Rozdzielnice elektryczne

5.1. Rozdzielnica RGN

Projektowang rozdzielnice RGN dobudowywanej i modernizowanej czesci budynku zlokalizowano w
holu na parterze w $cianie przy wejsciu. Wyposazenie rozdzielnicy zainstalowa¢ w obudowie
wtynkowej w Il klasie izolaciji.

Rozdzielnica powinna zawiera¢ aparaty wydane na schemacie i posiada¢ okoto 20% rezerwy miejsca.
Wszystkie odbiory zasilane z RGN nalezy przytgczy¢ przewodami 3 i 5-cio zytowymi. Rozdzielnie

nalezy wyposazyé w ochrone przepieciows.

Zacisk PE rozdzielnicy potgczy¢ z uziomem linkg LYZo 1x6mm?®.
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Rozdzielnie zasili¢ z rozdzielnicy RIM.
5.2. Rozdzielnica RIM

Rozdzielnica RIM - istniejgca tablica rozdzielcza zasilania modernizowana stuzy¢ ma do rozdzielenia
zasilania na dwa obwody WLZ - zasilania istniejagcej tablicy rozdzielczej Rl i zasilania projektowanej
tablicy rozdzielczej RGN. Rozdzielnica znajduje sie w pomieszczeniu Swietlicy.

W rozdzielnicy w miejsce istniejgcego aparatu nalezy zabudowaé roztgczniki bezpiecznikowe
modutowe 3P D02 z wktadkami topikowymi 3x20A dla zasilania istniejacej rozdzielnicy Rl i 3x32A dla
zasilania projektowanej rozdzielnicy RGN.

Rozdzielnica powinna zawiera¢ aparaty wydane na schemacie. Zacisk PE rozdzielnicy potgczy¢ z
uziomem linkg LYZo0 1x6mm?®.

Tablice zasili¢ z wylgcznika pozarowego QP.
6. Gléwne trasy kablowe

Linie zasilajgcg budynek zaprojektowano kablami N2XH-J, a instalacje odbiorczg kablami NHXMH-J i
przewodami N2XH-J spetniajgcymi wymagang klase reakcji na ogien E.,. Przekroje kabli i przewoddw
obliczono zgodnie z normg wieloarkuszowg 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
Whytrzymatos¢ izolacji dla przewodéw NHXMH-J 300/500V, dla kabli N2XH-J 0,6/1kV. Przewody
uktadac zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-HD 60364-5-52

Kabel WLZ zasilajacy z rozdzielnicy RIM do rozdzielnicy RGN prowadzi¢ w rurze ostonowej na catej
dtugosci przez poddasze nieuzytkowe.

W pomieszczeniach dobudowywanych i modernizowanych kable prowadzi¢ pod tynkiem.
7. Instalacje oswietlenia pomieszczen

Instalacje oswietlenia pomieszczen zaprojektowano przewodami NHXMH-J, o przekroju 1,5mm?,
prowadzonymi pod tynkiem pomieszczen oraz w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym.

Do oswietlenia pomieszczen projektuje sie oprawy LED, przytaczone do obwoddéw 1-fazowych.
Obwody zatgczane bedg wytgcznikami indywidualnymi umieszczonymi na $cianie i czujnikami
obecnosci. Oprawy oswietleniowe ogdlne zapewniajg minimalne $rednie natezenie o$wietlenia wedtug
PN-EN 12464-1.

Oprawy instalowa¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach projektu z planem instalacji
elektrycznych.

W projekcie zastosowano oprawy LED o nastepujacych parametrach:

A.1- Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa
wyposazona w 4-stopniowa, reczna regulacje strumienia swietinego i mocy: krok 1 - 6500Im / 45W,
krok 2 - 7000lm / 50W, krok 3 - 7500Im / 53W, krok 4 - 8000Im / 59W, montaz nastropowy, nascienny
lub za pomoca zwieszakéw; obudowa z poliweglanu, RAL 7035; klosz mikropryzmatyczny z
poliweglanu stabilizowanego promieniami UV, ograniczajgcy olsnienie; odbtysnik stalowy,
paraboliczny, lakierowany proszkowo na kolor biaty; ukfad zasilajgcy: zasilacz LED, wyposazony w
dwa dwustanowe przetgczniki, pozwalajgce na prace w jednym z czterech trybdw mocy i strumienia,
cosp>=0,98, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; stabilno$¢
temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnosé: 60000h (L80B20); zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

B.1- Oprawa oswietleniowa na zrédta LED o mocy 36W, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90,
strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =4000Im, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci,
montaz nastropowy, obudowa =z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢:
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50000h (L80B20), cos =0,96, uktad zasilajgcy: zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-22, EN 62471

C.1- Oprawa oswietleniowa na zrédta LED o mocy 24W, IP54, IK08 T=4000K, Ra>80, strumien po
przejsciu przez zespédt optyczny=3100Im, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z biatego
poliweglanu, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz LED

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Dla zapewnienia bezpieczehstwa, projektuje sie oprawy oswietleniowe wyposazone w moduty
awaryjne. Oprawy te zalgczajg sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia w przypisanym im
obwodzie o$wietleniowym.

Oswietlenie to winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN1838.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w moduty awaryjne oraz posiadac, wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jbézefowie k/Otwocka,
Swiadectwo dopuszczenia na zgodnos¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz.
553).

Oprawy winny byé wyposazone w autotest spetniajacy z najwazniejszych wymagan normy PN-EN
60598-2-22, a mianowicie: ,Oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrodtem zasilania powinny byé
wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego.

W projekcie zastosowano oprawy awaryjne o nastepujgcych parametrach:

EW1- Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks.
7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz nastropowy; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem
tadowania 105min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykili
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrodta sSwiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z
funkcjg autotest, mozliwos¢é rozbudowy do funkcji centraltest opartg na komunikacji droga
przewodowg lub radiowg, obudowa RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =250Im , zakres temperaturowy
pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW1- Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdér mocy maks. 7,5W, 18szt diod
LED o T=6000K i Ra>80, montaz nastropowy; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania
210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscia 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z
funkcjg autotest, obudowa RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =800Im , zakres temperaturowy
pracy: -20°C = +50°C - bez stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW2- Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdér mocy maks. 7,5W, 12szt diod
LED o T=6000K i Ra>80, montaz nastropowy; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania
145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnodcia 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z
funkcjg autotest, obudowa RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =550Im , zakres temperaturowy
pracy: -20°C = +50°C - bez stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami
EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW3- Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdér mocy maks. 7,5W, 18szt diod
LED o T=6000K i Ra>80, montaz nastropowy lub nascienny; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem
tadowania 210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
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tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(fadowanie, btad baterii lub zrédta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,na jasno”), z
funkcja autotest, obudowa RAL 9003, odbtysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Im
dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do
podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI
EN 1838, UNI 11222, EN 62034

9. Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Projektuje sie oprawy, umieszczone na elewacji budynku o nastepujgcych parametrach:.

D.1- Oprawa oswietleniowa na zrodta LED typu naswietlacz mocy 37W, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespét optyczny =4000Im, montaz za pomocg regulowanego uchwytu ze
stali nierdzewnej, obudowa z odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem na RAL 7040,
haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkfa hartowanego gr. 4mm z
zewnetrzng warstwg zawierajaca mikrosfery redukujaca olsnienie, odbtysnik umozliwiajagcy wybor
pomiedzy rozsytem symetrycznym a asymetrycznym, cosf>0,90, MTBF: 65000h, zywotnosé: 50000h
(L80B20), temperatura pracy: -20°C + +40°C, zgodnos$¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym za pomoca programatora czasowego.

Projektowane oswietlenie zewnetrzne na budynku, spetnia wymdg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie war. technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie -
zapewnia bezpieczne uzytkowanie wjazdu po zapadnieciu zmroku.

10. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania urzadzen zaprojektowano przewodami NHXMH--J 3x2,5mm?
oraz 5x2,5mm? (gniazda 3-fazowe) prowadzonymi pod tynkiem pomieszczen w pasie 0,3 o 0,3 od
krawedzi scian, podtogi, sufitu, oscieznic okien i drzwi.

W pomieszczeniach wilgotnych, przy zlewach, umywalkach stosowac¢ osprzet bryzgoszczelny.

Na gniazdach wtykowych umiesci¢ oznaczenia numeru obwodu i rozdzielnicy zasilajgce;j.
W garazach oraz w pomieszczeniach jak umywalnia, szatnia, komunikacja nalezy stosowaé¢ gniazda
wtykowe z przestonami stykéw, zamontowane na wysokos$ci min. 1,4m.

Wentylatory wyciaggowe w pomieszczeniach szatniowych i tazienkach zasili¢é z obwodéw
oswietleniowych poszczegdélnych pomieszczen z zastosowaniem uktadu opdzniajgcego wytaczenie
wentylatora po zgaszeniu Swiatta.

Urzadzenia takie jak: brama rolowana, grzejniki elektryczne i podgrzewacz pojemnos$ciowy zasili¢ z
odrebnych obwodéw zasilajacych.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematami i planami instalacji.
11. Instalacja odgromowa

Dla budynku, projektuje sie zastosowanie ochrony odgromowej zgodnej z PN-EN 62305, w Il klasie
LPS. W tym celu nalezy wykona¢ zwody poziome niskie, iglice odgromowe oraz przewody
odprowadzajgce drutem FeZn (018. Przewody odprowadzajgce (FeZn [18) w czesci istniejgcej budynku
prowadzi¢ na zewnatrz w uchwytach, a w czesci projektowanej prowadzi¢ w warstwie ocieplajgce;j
budynku w rurkach. Po zainstalowaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne. Ztgcza kontrolne
dla instalacji odgromowej, umiesci¢ w puszkach izolacyjnych, na zewnatrz budynku, w tynku, na
wysokosci 0,4m nad poziomem terenu. Na ztgczach umie$ci¢ napis ,UZIEMIENIE” i kolejny numer
zlgcza.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne instalacji odgromowej od innych urzadzen i
instalacji zgodnie z PN-EN 62305, czes¢ 3 punkt 6.3.
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12. Instalacje uziemien ochronnych i potaczen wyrownawczych

Dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania urzadzen ochronnych, projektuje sie wykonanie uziemienia
fundamentowego, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowang 30x4mm, jako
przewody uziemiajgce do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej i szyny uziemiajgcej GSU.
Potaczenia elementdw uziomu miedzy sobg i przewodem uziemiajgcym nalezy wykona¢ przez
spawanie spawem ciggtym o diugosci min. 30mm. Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg farba antykorozyjna.

W  rejonie istniejgcego budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy 2z bednarki miedziowanej
elektrolitycznie o grubo$ci powtoki min 70um i potaczy¢ z projektowanym uziomem fundamentowym
wewnatrz przestrzeni przeznaczonej do zalania betonem, oraz wyprowadzi¢ bednarke stalowg
miedziowang elektrolitycznie 30x4mm, jako przewod uziemiajgcy do ztgcz kontrolnych instalacji
odgromowe;j .

Przez wylaniem betonu przedstawic¢ bednarke do odbioru (w ramach rob6t zanikajgcych).

Bednarke wychodzaca z ziemi do ztgcz kontrolnych zabezpieczyé za pomoca rury termokurczliwej na
dtugosci min. 30cm nad powierzchnie ziemi.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem instalacji uziemienia.

Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od 10Q.

Budynek nalezy wyposazyé w sie¢ potgczen wyréwnawczych. Sie¢ nalezy wykona¢ z GSU do
poszczezgélnych zaciskow PE rozdzielnic elektrycznych, instalacji i urzadzen przewodami LYzo
1x6mm®~.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla projektowanej instalacji, zaleca sie zastosowanie ogranicznika przepie¢ typu 2 jako podstawowej
ochrony przeciwprzepieciowej, zabudowanego w rozdzielnicy RGN

14. Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodéw, obudéw
urzadzen i aparatéw oraz potagczenie metalowych elementéw, dostepnych za posrednictwem instalacji

potaczen wyréwnawczych z uziemieniem budynku.

W projekcie wydano rozdzielnice wykonane w obudowie w Il klasie izolacji co zapewnia wtasciwg
ochrone od porazen.

Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez samoczynne
wytaczenie zasilania. Ochrone nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.
Nalezy  przestrzega¢  okresowego  sprawdzania  poprawnosci  dziatania  wylgcznikow
réznicowopradowych.

15. Uwagi koncowe

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.

Stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogoéinym, dla ktérych
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:

- certyfikat na znaki bezpieczehstwa,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng

16. Bilans mocy

Moc zainstalowanych urzadzen w budynku objetych zakresem projektu wynosi 30.6 kW, a
obliczeniowa moc szczytowa wynosi ~17 kW.
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Moc elektryczna pobierana obecnie przez budynek zostanie zwigkszona przez nowe odbiorniki energii
instalowane w dobudowywanej i przebudowywanej czesci budynku.

Inwestor winien dostosowac¢ instalacje zasilajacg budynek do zwiekszonego zapotrzebowania
na energie elektryczna.

Opracowat:
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CZESC Ill - INSTALACJE SANITARNE
1. Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie wewnetrznej instalacji wod.- kan. i
ogrzewania elektrycznego na potrzeby rozbudowy budynku remizy strazackiej. Projekt bedzie
realizowany na terenie posesji —dz. nr 102/1 w Wygnanczycach.

Podstawe opracowania stanowi:

Zlecenie Inwestora,

Podktady architektoniczno budowlane,

Wytyczne technologiczne Inwestora,

Katalogi producentéw stosowanych materiatow,

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz wytyczne branzowe.

gD~

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych.” oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu instalacji wod-kan i ogrzewania
elektrycznego, a takze wentylacji wspomagajacej grawitacyjng. Zakresem opracowania objeto projekt
budowlany ww. instalacji w pomieszczeniach rozbudowywanej remizy.

3. Wentylacja grawitacyjna wspomagana

3.1. Zalozenia obliczeniowe

Projekt przewiduje wymiane powietrza w pomieszczeniach z okreslong czestotliwoscia.
Zapotrzebowanie na ciepto zostato obliczone na podstawie wytycznych (normy, rozporzgdzenia,

wytyczne do projektowania) oraz zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

3.2. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego

tazienka 100m3/h/ na prysznic
50m3/h/ na ustep

25m3/h/ na pisuar

Szatnia Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorami
50-60m?3/h

3.3. Przewody wentylacyjne

Przekroj przewoddéw jest okreslony przez mozliwg wielko$¢ natezenia przeptywu, wielkosé spadku
cisnienia i predkos¢ maksymalnag.

Instalacja nawiewno-wywiewna i wywiewana:

Spadek ci$nienia ograniczony do 1 Pa/m
Predkos¢ max w przewodach gtéwnych 4 - 6 m/s
Predkos¢ max w odgatezieniach 3,5 m/s
Predkos¢ max przed/za wentylatorem 9 m/s

3.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej — opis

W pomieszczeniach projektuje sie wentylacje grawitacyjng ktéra bedzie wspomagana dziataniem
wentylatoréw tazienkowych. Ze wzgledu na czasowe uzytkowanie pomieszczen zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng jako gtéwny element wymiany powietrza.
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W momencie wigczenia swiatta w danym pomieszczeniu nastgpi wigczenie wentylatora tazienkowego
w celu intensyfikacji wymiany powietrza. Wytgczenie wentylatora nastgpi 5 min po wytgczeniu swiatta
w pomieszczeniu. Nawiew do pomieszczen bedzie odbywat sie przez nieszczelnosci stolarki okiennej
lub rozszczelnienie okien.

Przewody ponad stropem nieizolwanym nalezy izolowa¢ wetng mineralng grubosci 40mm w ptaszczu
z blachy aluminiowej lub stalowe;.

Przewody wentylacyjne, ktore przechodzg przez przegrody przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢
w klapy przeciwpozarowe odcinajace o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przebijanych
przegrod.

4. Elementy wykonania instalacji wentylacyjnej oraz warunki wykonania instalaciji
4.1. Kanaly wentylacyjne ogdlne

Kanaty wentylacyjne prowadzone do wentylatoréw, nalezy uktada¢ wewnagtrz budynku nad i pod
stropami zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Magistralne kanaty poziome o przekroju kotowym oraz
prostokatnym wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej. Ponadto projektuje sie wykonanie podejs¢ do
wentylatoréw kanatami elastycznymi izolowanymi.

4.2. Szczegoly montazowe dotyczace zastosowanych w projekcie kanalow i elementow
wentylacyjnych

4.2.1. kanaty SPIRO

Kanaty blaszane Spiro o przekroju okragtym spetniaja klase szczelnosci min. B wg PN-EN 12237.
Kanaty Spiro tgczone bedg metodg wciskowa z zastosowaniem uszczelek zapewniajgcych wymagang
szczelnos¢ i trwatos¢ potgczen. Do taczenia kanatdw typu nalezy uzywac zigczek, natomiast do
bezposredniego fgczenia ksztattek muf. Przed montazem przewody powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Przewody powinny by¢ ponadto odpowiednio starannie przyciete pod odpowiednim
katem, a koncéwki oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Procedura montazowa, zgodnie z
wytycznymi producenta przewodow.

Dla kanatéw okragtych typu spiro zmiany kierunku przeptywu wynoszg duzy promien wygiecia:
- 5 $rednic na zakret 907,
- 3 érednice na zakret 60°,
- 2 $rednice na zakret 45° lub mniejszy.

Potaczenie na wsuwki i kotnierze. Mocowania z blachy tasmowej zostang dopuszczone po
zastosowaniu podktadki dzwigkochtonnej filcowej lub gumowej

4.2.2. Wykonanie i montaz przewoddéw wentylacyjnych

- powierzchnia przewodow powinna byé¢ gtadka bez zataman i wgniecen, materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

- wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1505 oraz 1506.

- szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

- wykonanie ksztattek prostokatnych oraz kotowych powinno odpowiada¢ wymogom normy PN-
B-03434.

- potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
76002.

- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegrod budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych, w przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.

- przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach ktérych wymiar
jest wiekszy o 50 do 100 mm od wymiaru przewodu, przy przejsciach nalezy zapewni¢ montaz
w powstatej przerwie materiatu elastycznego.

- przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia p.poz powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej przegréd poprzez zastosowanie klap p.poz.
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- izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji odpowiednia odpornosc na przenikanie wilgoci.

- materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowaé sie odpowiednig odpornoscia na
korozje w miejscu zamontowania.

- metoda podparcie i zamontowania powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukciji
budowlanej w miejscu zamocowania.

- odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak by ugiecie nie powodowato utraty szczelnosci.

- elementy podpér i podwieszen powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej
3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

- w przypadku gdy jest wymagane aby urzadzenie mogto byé wymienione lub zdemontowane z
sieci przewodow, nalezy mu zapewni¢ osobne mocowania do przegréd budowlanych.

4.2.3. Kanaly elastyczne

Kanaty elastyczne o przekroju kotowym ze zintegrowang izolacjg nalezy montowa¢ w nastepujacy
sposob:
- Skracanie nalezy rozpoczaé od przeciecia ptaszcza ostonowego, a nastepnie rozcigé
przewod.
- Odpowiednio dociety przewdd nalezy potaczyé z ksztaltkg lub nawiewnikiem za pomoca
opasek zaciskowych.
- Plaszcz zewnetrzny okrecié oraz przymocowac za pomocg tasmy aluminiowe;.

4.2.4. Montaz wyrzutni
- Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje przed wptywem warunkéw
atmosferycznych poprzez stosowanie zaluzji lub daszkéw ochronnych.
- Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed dostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakéw i lisci.
4.2.5. Srodki izolacji dzwiekochtonnej
Przy wszystkich przepustach przez Sciany, przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w ostony z
przektadkg z elastomeru. Przy mocowaniach pierécieniowych zastosowa¢ migkkie podktadki

pomiedzy pierscieniami a przewodem.

Centrale wentylacyjng nalezy stawia¢ na podkiadach wibroizolacyjnych. Kanaty nawiewne i
wywiewne do/z central wentylacyjnych uzbrojono w ttumiki akustyczne prostokatne.

6. Instalacja ogrzewania elektrycznego

Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczeg6lnych pomieszczen zostato ustalone na
podstawie obliczen strat ciepta wykonanych zgodnie z PN EN12831, EN ISO 13370 oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami.

- obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o.: 12,1kW

W pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie za pomocg grzejnikow elektrycznych f. np. Warmtec.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w sterowniki producenta.

6. Instalacja wody uzytkowej w pomieszczeniach
6.1. Zapotrzebowanie wody dla budynku

W budynku zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg normy
PN-B-01706:1992:

- bateria zlewozmywakowa szt. 1 xg.=0,14dm%s  =0,14dm%s
—  bateria umywalkowa szt.3 xQg.=0,14dm%s  =0,42dm%s
- bateria prysznicowa szt. 3 xq,=0,30 dm¥s = 0,90 dm%/s
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— zawor czerpalny do napetniania wozu szt. 1 x 9,=0,50 dm%s = 0,50 dm%s
~  pisuar szt. 1 x@,=0,15dm*s = 0,15dm%s
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt.2 xQq,=0,13 dm®/s = 0,26 dm®/s

0= 2,37 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy dla projektowanego budynku q wynosi:

q=0,682x(2q,)>*-0,14 [dm?s]
q=0,682x2,37"*-0,14 = 0,86 dm%/s

6.2. Instalacja wody zimnej

W pomieszczeniach projektowanych projektuje sie podtgczenie wody swiezej do planowanego
przytacza wody z instalacji w budynku sasiednim. Nalezy wykona¢ wigczenie do najwiekszej srednicy
w istniejgcym budynku

Instalacje wody zimnej zasilanej z pionu wody zimnej projektuje sie z rur PE-RT/AL/PE-HD typu Press
firmy KAN-therm tgczonych za pomoca potgczen zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe
dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT/AL/PE-HD przewidziano w warstwach podtogowych, w bruzdach
Sciennych oraz w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.
Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody ciepte;j.
Instalacje wody zimnej nalezy izolowac¢ w celu unikniecia wykraplania sie wody.

Podejscia wody zimnej do umywalek, zlewozmywakdéw, misek ustepowych nalezy zakonczyc
zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig poditgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej,
montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia pod urzadzenia wykonywac przy
pomocy podtgczen systemowych z mocowaniem podej$¢ do zaworkdéw odcinajgcych i kolan instalaciji.
Przy podejsciu wody do prysznicy oraz zawory ze ztgczka do weza nalezy montowaé zawor
antyskazeniowy PN10 DN15 typu HD206 firmy SOCLA.

6.3. Instalacja wody cieptej

Zrédtem ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej bedzie pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz
wody f. Stiebel-eltron. Zaprojektowano 1 podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 200l.

Projektuje sie instalacje z rur PE-RT/AL/PE-HD typu Press firmy KAN-therm fgczonych za pomoca
potaczern zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz
dopuszczajgce do stosowania do wody pitne;.

Prowadzenie instalacji z rur PE-RT/AL/PE-HD, rozprowadzenie w poszczegoinych pomieszczeniach
budynku, przewidziano w warstwach podtogowych, bruzdach i ponad stropem podwieszonym. Rury
nalezy izolowac¢ cieplnie.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody cieptej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody zimne;j.
Podejscia wody cieptej do umywalek, zlewozmywakéw nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi
z mozliwoscig poditgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywac¢ na
wysokosci 60cm od posadzki. Podej$cia pod urzadzenia wykonywaé przy pomocy systemowych z
mocowaniem podejs¢ do zaworkéw odcinajacych i kolan instalacji.

Przy podejsciu wody do prysznicy nalezy montowac zawor antyskazeniowy PN10 DN15 typu HD206/
Ha216 dla wyptywu do dotu - firmy SOCLA.

30



6.4. Armatura

Instalacja wewnetrzna

Zostang zastosowane zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi na cisnienie 10 bar.
Pokretta zaworow i kurkéw beda w kolorze odpowiednim do obstugiwanej instalacji.

Armatura sanitarna

Na armature zostang udzielone wszelkie gwarancje prawidtowego funkcjonowania do cisnienia 10 bar.
Ponadto armatura bedzie musiata posiada¢ znak sprawdzianu akustycznego.

6.5. Montaz instalaciji

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepiséw branzowych i zasad BHP. W
trakcie montazu rurociggdw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody nalezy
utozy¢ tak, aby odstepy byty jednakowo duze. Rowniez dolna krawedz wszystkich izolowanych
przewodow powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie gtéwne przewody rozdzielcze i przewody
odgatezne muszg byé oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny byé osadzone tuleje przelotowe (z uwzglednieniem
wymogéw zabezpieczeh ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen
statych. Przestrzerh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop, powinny wystawac przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur prowadzonych w bruzdach
powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy przez otulenie izolacja z pianki PE.

W trakcie montazu instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona¢ pomiary geodezyjne, nanies¢
trase i rzedne przewoddw na plansze dokumentacji powykonawczej i archiwalnej Inwestora.

Dla $rednic znamionowych DN15 do DN50 stosowane sg zawory mufowe PN16. Montaz zaworow
i tréjnikow mufowych przy zastosowaniu min. pétsrubunkéw umozliwiajgcych demontaz armatury lub
tréjnika.

Przewidziano jako zawory odcinajace:

1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych wody pitne;j.
2. DN65 do DN100 zawory kulowe kotnierzowe: dla instalacji wodnych wody pitnej.

Wymagane zawory odcinajace zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢ dostosowane
do wymagan medium ktdre przewidziano w rurociggach.

Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura [mm] | Izolowana rura [mm]
15 32 80

20 40 80

25 50 80

32 50 80

40 65 100

50 80 100

65 100 125

Wymagany rozstaw podpar¢ dla rur stalowych wynosi:

Srednica [mm] (F?dlggioéé miedzy moqowaniami [m]
o0ziomo Pionowo

15 2,0 24

20 2,4 3,0

25 2,7 3,0

32 2,7 3,0

40 3,0 3,7
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50 3,4 3,7
65 3,7 4,6

Wymagany rozstaw podpar¢ dla rury PE-RT/AL/PE-HD wynosi:

Srednica [mm] Odlegtos¢ miedzy mocowaniami [m]
16
20
25
32
40
50
63

N o|Nlo|ofw ™

NDIN|[— | = == | =

Opréznianie i odpowietrzanie instalacii

Instalacje zainstalowane bedg w taki sposéb by umozliwi¢ ich grawitacyjne opréznianie. Poziome
odcinki instalacji wody uktadane beda ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku punktéw
odwadniajgcych. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji.

Utozenie i mocowanie

Wykonanie:

- tuleje i ostony zostang przewidziane i =zainstalowane przez wykonawce, w przypadku
przechodzenia przez przegrody ppoz. wykona¢ przejscia i uszczelnienia materiatem
0 wiasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest sciana (atest ppoz.),

- rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,

- wszystkie miejsca potagczen instalacji muszg by¢é widoczne i dostepne. W przypadku
prowadzenia rur rownolegle bedg stosowane obejmy blizniacze,

- rury przeznaczone do zabudowania beda chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betonu,

- zapewnic wtasciwe podpory rurociagow, jak rowniez ich prowadzenie i zamocowywanie,

- podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowaé elastyczne
pierscienie dla obejm, ostony, itp.),

- mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyskaé uprzednig zgode Generalnego
Projektanta odpowiednich Wykonawcéw (branzy budowlanej, itd.).

6.6. Proby cisnieniowe i odbior techniczny

Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Przed przystgpieniem do préb
cisnieniowych instalacji zaleca sie wykonanie ptukania instalacji.

Préby cisnieniowe instalacji z rur stalowych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10400:1964. Prébe
ci$nieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,5 raza cisnienia roboczego (cisnienie nie wieksze niz
dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (niezabetonowanych),
wg ponizszych zasad:

«  cisnienie probne wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach, co 10 minut,

e po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w ciggu 30 minut cisnienie nie powinno obnizyé
sie o wiecej niz 0,6 bara,

e po dalszych dwoch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,

* podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé zigcz.

Proby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dla poszczegdlnych etapéw wykonywanych instalacji.

Producent rur polietylenowych zaleca wykonanie préby cisnieniowej w nastepujacy sposéb:

e odcigé urzadzenia bezpieczenstwa,
* napemi¢ i odpowietrzy¢ instalacje,
* wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego cisnienia w kazdym miejscu
instalacji),
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e po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz mozliwy jest spadek cisnienia
spowodowany rozszerzeniem sie rur,

e czas préby 24h godziny,

* instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie kontrolne nie
spadto wiecej niz o0 1,5 bara

Proba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. Date
i czas trwania proby cisnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Rob6t Budowlanych — cz. Il Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowac
protokotem.

6.7. I1zolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociggi wody zimnej nalezy izolowac¢ cieplnie izolacjg
odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 oraz obowigzujgcych przepisow.
Przewody cieptej wody i cyrkulacji oraz wody zimnej izolowac otuling na temperature 90°C.

Do izolacji przewoddw instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji stosowac otuliny z pianki o wspoétczynniku 0,035
W/m*K. W przypadku zastosowania innego materiatu izolacyjnego nalezy skorygowac grubosci otulin.

Grubos¢ izolacji nalezy przyjmowac:

» dla srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm,

» dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubo$¢ izolaciji cieplnej 30mm,

» dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej rowna
Srednicy wewnetrznej rury,

» dla srednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100mm,

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych nalezy uktada¢ w izolaciji
grubosci 6 mm.

Zabezpieczenie ochronne rur

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone minig lub
ocynkowane.

W miejscach przejs¢ przez przegrody wszystkie rury bedg prowadzone w przewodach ostonowych
wykonanych z rur stalowych.

Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wieksza od $rednicy prowadzonej w niej rury (1,5
D). Przestrzerh wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg wypetniona bedzie piankg poliuretanowg
lub w przypadku przejscia przez strefe ppoz. odpowiednim materiatem o odpowiedniej klasie ppoz.

Wszystkie przewody wodne, zaizolowa¢ przed stratami ciepta lub kondensacjg wilgoci. |zolacje
po przeprowadzonej prébie cisnienia — nalezy zatozy¢ bez przerw i lik oraz starannie zabezpieczy¢
przed przesunieciem. Izolacje wspélne sg niedozwolone.

Izolacje przewoddéw zabezpieczyé zewnetrznie ptaszczem z szarej folii PVC lub foli aluminiowej na
cafej diugosci; wraz z zatamaniami trasy i tréjnikami dla instalaciji.

7. Opis wewnetrznej instalacji kanalizaciji

7.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdédw sanitarnych z budynku za posrednictwem projektowanej
doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacja doziemna bedzie wyprowadza¢ Scieki sanitarne

do istniejgcego szamba w terenie Inwestora.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN 12056.
Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosi:

- zlewozmywak szt. 1 x08 =0,8
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- umywalka szt. 3 x05 =15
- brodzik szt. 2 x08 =1,6
- kratka sciekowa szt. 1 x20 =20
- pisuar szt. 1 x05 =10
- miska ustepowa szt. 2 x2,0 =40

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
DU=10,9

K =0,5dm%s (odptyw charakterystyczny, zalezy od przeznaczenia budynku)
qu=KxDU"=0,5x10,9"
Qw = 1,65dm%/s

Scieki w budynku bedg odprowadzane rurami PVC klasy SN8 ze $ciankg litg, tgczonymi ksztattkami z
PVC i uszczelniane na ztgczach kielichowych uszczelkg wargowa.

Piony kanalizacyjne nalezy montowa¢ do s$ciany za pomocg elastycznych uchwytéw w bruzdach
sciennych, a tam gdzie to niemozliwe — prowadzone po wierzchu $cian i obudowywane. Wszystkie
piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ o srednicy DN110. Odejscia od pionéw nalezy uktadac¢ ze
spadkiem min. 2,5%, przewdd zbiorczy o srednicy DN160 uktada¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku
odptywu.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Piony kanalizacyjne DN110 PVC beda wyprowadzone ponad dach do wysokosci 30cm ponad
pokrycie dachowe i zakonczone rurg wywiewng DN110 PVC. Dla zapewnienia prawidtowe] pracy
instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przedtuzenie pionéw spustowych
zgodnie z wymogami PN-B-01707:1992 oraz obowigzujacymi przepisami.

Poziomy kanalizacyjne nalezy wyposazyé, przy podejsciu do pionu kanalizacji sanitarnej nalezy
zamontowac czyszczak z otworem prostokatnym.
Instalacje kanalizacji odprowadzajgce $cieki socjalno-bytowo zostang wykonane z nastepujacych
materiatow:
— piony i podejscia do przyboréw sanitarnych z rur do kanalizacji wewnetrznej sanitarnej - rury
z PVC o potaczeniach kielichowych
- osprzet: rury PVC — korek PVC z uszczelka.

Srednice podej$¢ pod urzgdzenia:

zlew, umywalka — DN50,
pisuar — DN50,
miska ustepowa —DN110,
wpust podiogowy —DN110.

Kratki $ciekowe nalezy montowa¢ z zdejmowanym rusztem i z wiaderkami osadnikowymi
do zatrzymywania czesci statych i tatwe do czyszczenia.

W trakcie montazu instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona¢ pomiary geodezyjne, nanies¢
trase i rzedne przewoddw na plansze dokumentacji powykonawczej i archiwalnej Inwestora.

Pozostate szczegéty w czesci rysunkowe;.
7.2. Proby cisnieniowe i odbior techniczny

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie ptukania
instalaciji.

Proba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepisow branzowych. Date i
czas trwania proby cisnieniowej oraz przebieg cisnien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Rob6t Budowlanych — cz. Il Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowac
protokotem.
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7.3. Zagospodarowanie wody deszczowej

Wody deszczowe z dachu rozbudowywanego budynku odprowadzone zostang do kanalizaciji
deszczowej, a nastepnie do zbiornika szczelnego na wody opadowe.

Projektowang instalacje kanalizacji deszczowej na terenie posesji nalezy wykonac z rur i ksztattek
PVC-U SN8 SDR34 ze scianka litg, w zakresie srednic DN160-DN3150mm

Przeptyw obliczeniowy ilosci wéd deszczowych zgodnie z PN-B-01707:1992 dla kanalizacji wynosi:
Qs= WxAx1/10000

¥ = wspétczynnik sptywu,

A — powierzchnia odwadniania,

| — miarodajne natezenie deszczu,

Powierzchnia dachéw Agq = ok. 82m°
Powierzchnia podjazdu Agq = ok. 145m”?

Wody opadowe z powierzchni dachowej wynosza:
Quq = 0,90 x 227 x 190/10 000 = 3,88 dm?/s

Dla doboru zbiornika zatozono czas trwania deszczu nawalnego 190l/s przez okres:

T =15min

V= Qqcarx T= 3,88 x 900 = 3492 dm®=3,5 m°

Dla bezpieczenstwa uzytkowania instalacji przyjeto do doboru zbiornik o pojemnosci 10 m® co daje ok
65% zapasu objetosci wody. Po napetnieniu zbiornika nalezy opdzni¢ go za pomoca wozéw
asenizacyjnych.

8. Potaczenia elektryczne i regulacja

Potaczenia elekiryczne

Doprowadzenie kabla zasilajacego do szaf wentylacyjnych - elektrycznych powinno by¢ ujete
w projekcie elektrycznym a sterowanie ukladami wentylacyjnymi w projekcie AKIiP, ktory
wykonawca ma obowigzek wykonac¢.

Potaczenia i zabezpieczenia elektryczne urzadzen wentylacyjnych muszg odpowiada¢ wytycznym.
Kazde urzadzenie bedzie wyposazone w wytacznik zainstalowany w jego poblizu a w przypadku
wentylatoréw dodatkowo w wytgcznik serwisowy.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywaé stosujagc sie do zasad okreslonych
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ", ITB cz. I, oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych, Dz. Ust. nr 13 poz. 93

Opracowat:
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CZESC - IV — Wytyczne BIOZ

WYTYCZNE BIOZ DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
Wygnanczyce 35, 67 — 400 Wschowa,
dziatka o numerze ewidencyjnym 102/1,
(obreb ewidencyjny 081203_5.0015 Wygnanczyce),

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VIl - inne budowle — budynek remizy
strazackiej

ADRES INWESTYCJI: Wygnanczyce 35,
67 - 400 Wschowa
dziatka nr ewidencyjny 102/1,
obreb ewidencyjna 081203_5.0015 Wygnanczyce

INWESTOR: Gmina Wschowa
ul. Rynek 1,
67 — 400 Wschowa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ,»P&M” PROJEKT
mgr inz. arch. Przemystaw Plowecki
ul. Bystawska 82 lok. 519
04 — 993 Warszawa,
Tel. 888 484 484
OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Przemystaw Ptowecki nr upr. KL-31/2000 — giéwny projektant

Warszawa, 10 wrzesnia 2021
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA:

1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI BUDYNKU:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dzialce objetej przedmiotowg realizacjg poza projektowanym budynkiem, w obrebie
oddziatywania znajduje sie zabudowa sceny moggca mie¢ wptyw na bezpieczenstwo robét.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie elementy uzbrojenia liniowego mogace
stanowi¢ zagrozenie i mie¢ wptyw na bezpieczenstwo robot.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT, ICH
SKALA | RODZAJ ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

Wystepujgce zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem rob6t niezgodnie z projektem
lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzeganie wymogéw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatow
budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna,

- zagrozenie upadkiem w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie wyzej
wymienionych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajgcych na budowie i
w jej poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg
budowlang nie dajacy sie przewidzie¢.

Skala =zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRL}KTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej
przez Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegdlnych robét branzowych
instruktazu dotyczacego przestrzegania zasad i przepisow BHP i p.poz., jak rowniez
koniecznosc¢ stosowania przez nich srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzic w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Oso6b, ktére nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
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dostatecznym nie nalezy dopuszczac do pracy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACYCH
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych itd..., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t
budowlanych itd..., to; wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane
beda w prowizorycznym budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed
dostepem o0s6b trzecich.

7. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

8. Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263

9. Kierownik budowy nie jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ

Opracowat:
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CZESC V - Kopia uprawnien i przynaleznosci do izby projektanta
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) Eleloe, 2000 - 07-03
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Nr ewid KL - 31 f 20040
DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust2, art. 13 wst 1pkt 1, ust. 27 43 art 14 ust | pkt 1 ustawy z dnia 7
hpca 1954r, - Prawo budowlane ( Dz L) Nr 89, Poz. 414 z podn. zmianami ) oraz § 4 ust. 2i 3, § 9
ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 19947 w
sprawie samodzielnych funkeji techniczayeh w budownictwie | Dz 11 7z 1995 Nr 8 pae 38)

nadsjg¢

magisirewi inZynierowi architektowi
PRIEMYSLAWOW! PLOWECKIEMU
urodzonemu 10 lutego 1966, w Crestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowanin bez ograniczed
wspecjalnuici architekionicene]j,

Nadane uprawnienia budowlane upowazniajg rownies - w WYEE] wymieniong specialnoici -da
sprawdzania projektow budowlanych, sporzgdeania projekiow sagospodarowania deialki lub terenu,
sprawowaria kontroli technicane) utrrymania obicktow budowlanych, a takze do wykonywania nadzor
budowlanego

QOd decyzji shuzy prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanega
w Warszawie, ul Krucza 38/42 za poirednictwem Wojewody Swietokrzyskiego w terminie 14 dni od
daty otrrymania niniejszej decyzji Stosvwnie do art 130 § 4 Kpa decyzja ninicjsra podiega wykonaniiy
preed uptywem terminu do wniesicnia odwolania - jezeli jest zgodna z zadaniem strony

[}_‘I‘r'{ﬂ. 5|

{r_u Pzn Przemystaw Ploweck]

ul. Tatrzasiska 49

25-564 Kielce

(owny Inspektor Nadzon: Budowlanego
il Krucea 38042

M-512 - WARSZAWA

celem wpisania do centralnepo rejesin

3 ala

D). woirwollk SwWinaeRIvRIGo
a

Pd

groanz. dellalita Skeaypesal
Ica bvnbETONA WYl bng
ARCHITFETHEY | BISAWEETws
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sla_ska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW JANUSZ PLOWECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-31/2000,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0248.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0248-YA1C-5B41-9865-4D5E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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i

WOJEWODA SLASKI

Katowice 17 wrzesnia 2001 r.

AG.JI4/37/7131/405/01

-

DECYZJA 4£05/0%
Na podstawm art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 19‘94 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzema M.G.P.iB. z dnia 30. 12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie CDz.'U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Epa (tekst jednolity Dz.U. aur 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wnieskn Pani
Aleksandry Nurek na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie oraz
praltyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Eomisjs egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza sig, Z¢ :
Pani Aleksandra NURE K
magister infynier architekt
ur. dnia 24 czerwca 1972 r. w Katowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIABUDCWLANE
Dez ogramiczen
do projcktowania

w specjalnosdei: architelitoniczrcy

Czasadoicmic
W zwiazl z potwierdzeniem przez Eomisjg egzaminacyjng powolana przez Wejewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz. arch. Aleksandre
" Nurek wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury na kierunlu Architektura i
Urbamsrvka oraz pralyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier budowlanych w w/w
specjalnoéai i po uzyskanin pozytyrwnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane. orzeczono

jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshaguje odwolanie do Gidwnego Inspelstora Nadzoru Budowianego 00-926
Warszawa ul. Erucza 38/42. za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji. .
1. Pani Aleksandra Nurek

wl.Szenwalda 117. 406831 Eatowice
2. Giéwny Inspelkor

Nadzoru Budowlan:go

ul, Erucza 38742, 00026 W, av
3.a/a
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1ZBA ARHITEKT(’)W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA ANNA NUREK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 405/01,

jest wpisana na liste cztonkéw élqskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0391.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0391-AE89-126A-54AF-1B1F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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8 L A S K A
OKREGOWA
Z B A

T INZYNICROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/T131.7132/3026/10 Katowice, dnia 20 maja 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekléw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 112 [ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U, z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 2z p&in. zm) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budowniclwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Mariuszowi Pietras
Magr inz. budownictwa
ur. dnia 02 maja 1977 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/3026/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci kenstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Mariusz Pietras posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno -
budowlanej.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cz'ankow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1 Pan(i) Mariusz Pietras i 2
Slaska 2/37 ehar—lt L & i o
42-200 Czestochowa Mgr inz. Pigtr Szatkowski

2, Okregowa Rada |zby 3 %,ﬁ;__v. oS

- ﬁmwny Inspekiar Magr inzl Bolestaw Jurkiewicz

adzoru Budowlanego
4 ala. 3 !

Magr inZ. Zbigniew Dzie icz
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zakres:

Na podstawie arl 12 ust 1 pkt 1,2 i art 13 ust 3 | 4 Prawa budewlanego w zwigzku z § 15
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawje samodzielnych
funkgji technicznych w budcwnictwie Pan(i) Mariusz Pietras jest uprawniony(a) w specjalnosc
konstrukeyjne - budowlanej do:
—  projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architekfoniczno -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji cbiekty,
sporzgdzania  projekiu  zagospodarowania dzialki lub  terenu, w  zakresie specjainosci
konstrukcyjno-budowlane), z wyfaczeniem projektow zagospodarowania dzigdki lub  terenu
obejmujgeych budynki,
- sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierewania roboiami budowlanymi w odniesieniu do konslrukgji chiektu oraz architektury obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych
bez ograniczern.
PRZEWODNICZACY
OKREGOWE! KOMISII K\l ACY SN
Fskie; Ok'egomer by Inzymerde Gucownictvg

P el S a
mgr iz, Piotr SZATROWSKI

=1
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| 2 B A
; INZYNIEROW
git.

=t BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-T9E-U1V-NYJ *

Pan Mariusz Pietras o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/6889/10
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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e GZQSE0CHONE., dnia 18,12 . 10.94 1.

(pieczet)
Nr GAN-VIET-7342/199/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWGCDCWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

13
Na podstawie § .2 ust.1.pkt 1:8 6. ust.2:58 4 ust.2 i§ ust. 1 pkt, SR SRS, PGSR

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ie:r

Obywatel(ka) Stanistaw KRET syn Wiodzimierza

(imig i nazwisko)

magister._inzynier budownictwa

(lytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .7..1istopada. . 1963  r. w.. Krakdw

posiada przygotowanje zawodowe upowazniajace do- wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta

rodzaj lunkciji)

w specjalnosei . Konstrukcyino - budowlanej

(rodzaj Jolnos i u anej)

w zakresie . ...

(specjalizacja 20wodowa)

WA Kr.101/88  MA-RUA/14 9000 szr. usp j. z 18-88
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Obywatel(KaY &b it S tanl Sl o KRPH mim s

Al . Jest upowazniony(a) do:
(imig i nozwisko)

1. Sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzaf konstrukcygjno-budowlanych budymkdw

N

oraz innych budowli z wyigczeniem linii,weztdw i stacji kolejowych,drog i
nawierzchni lotniskowych,mostow,budewli hydretechnicznych i melioracji wodnych.

Sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzah architektonicznych budynkéw inwenta-
rskich i gospodarczych adaptacji projektdw powtarzalnych innych budynkdw oraz
sporzadzania plandw zagospodarowania dziaiki zwiazanych z realizacjg tych
budynkéw.

Kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu
technicznego obiektdw budowlanych w budownictwie Jednorodzinnym,zagrodowym oraz
innych budynkdw o kubaturze do 1000 m3 w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.

o

(podpis i rrieczgt)
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POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW

f*ﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MW3-ARI-752 *

Pan Stanistaw Kret o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1128/02

adres zamieszkania ul. Betchatowska 6A, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

lguoOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0605/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 .

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z cnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.) craz § 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samedzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1985 r. Nr 8, poz. 38, z pdéin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje
Panu(i) Grzegorzowi Drelich
Magr inz. elektrotechnik
ur. dnia 17-06-1967 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0605/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowic:ach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
uchwata Nr 14/04 z dnia 28 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Grzegorz Drelich posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczed w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szezagolowy zakres uprawnien jest okresiony na odwrocie ninigjsze; decyzji.

Fouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodawega. o )
2.0d niniejszej decyzji stuZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zoy Tnzynlerow Bqd_cwmctwa_
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej S$1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej dorgczenia.
|/-
!\

\
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zakres:

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 4 ust. 2
rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie Pan(i) Grzegorz Drelich jest upowazniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie  sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych do:

projektewania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] ninigjszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroll technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5 ustawy ’

bez ograniczeri.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB
7 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
stanowig podstawe co .sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki | terenu
w Wiw specjainosci, jezeli caios¢ . problematyki jest przedstawiona w  projekcie
zagospedarcwania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b. '

wytaczenia:

1. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powofanego na wstgpie rozperzadzenia,
nie cbejmujg dziatalnosci zawcdowe] W zakresie projektowania i budewy:
instalacji urzadzen technicznych siuzacych do utrzymania ruchu i transporiu
kolejowego,
. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu 0sdb w celach turystyczno-sportowych.

Otrzymuja: b e
i Pan(i) Grzegorz Drelic AL
PCK 2119 OKRECAWE <c?mg.=|§wvlagrli.\ vf&é'
42-200 Czgstechowa CCONE. g5 AEveE O BLOCICT
2. Okregowa Rada Izby s i
3. Giéwny Inspektor P —
Nadzoru Budewlanego
4, a/a




@ POLSKA

| @K
A= INZYMIEROW

"=\ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EUD-GQQ-1TA *

Pan Grzegorz Drelich o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1421/02

adres zamieszkania ul. Traugutta 75 N, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Czestochowa e 21s 94
dnia 19 o

Nr UAN-VIII-7342/158/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

§2 ust_"._;_l pkt. 1, § 4 ust,2 i§%,1§t.1pkt. A lit. d

Na podstawie

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony. Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Jdan KOSTRZANOWSKI syn Jana
Obywatel(ka)
(imig | nazwiska)
magister inzynier elektryk
(tytut nuuknwy — zawodowy)
13 czerwca 57 Zawierciu
urodzony(a) dnia 19 r.w
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji .

projektanta

rodzaj funkcji}

instalacyjno - inzynieryjne]

w specjalnoéci y
(rodza] specjalnosci techniczno-budowlanej)

sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacej instalacje

w _zakresie .. SO .
elektryczne, napowietrzne i Ksblowe Tinie energetyczne, stacje i urzgdze~

nia elektroenergetyczne,

(spacjalizacja zawodowa)

WA Kr 101/88 MA-BUAN4 9000 sazt. usp j. z 18-88
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Jan _KOSTRZANOWSKI

(imig | nazwisko)

Obywatel(ka)

1. Sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych.

2. W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m> do kierowania, kontrolowa-

nia i nadzorowania budowy i robét oraz do oceniania i bada-
nia stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,

(podpis 1 pieczgt)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6PH-AY5-AFG *

Pan Jan Kostrzanowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1552/02

adres zamieszkania ul. Hektarowa 29, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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LogzKa OKkrggowa
izba Inzynierdw Budowniciwa
. Q1428 Lads, ul. Péhocna 39
tel. (N42) B32.97-39, fax ((L42) £AN-56-39

NIP "5 01810000 QECON 473045690 1.6dZ, dnia 12 czerwca 20171,

todzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3305/17

DECYZJA

Na podstawie art, 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (teks! jedn.:

Dz, U, z 2016 1., poz. 23 z pézn. zm.) W zwxqzku zart. 11 ust. 1 1art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz mzymerow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz, 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 1 ust. 4c pkt 3, art, 13 ust. 1,2,3 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz U. z 2016 r., poz. 290 z pén. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 20}4 r. w sprawie samodzielnych finkeji technicznych w budownictwie
(Dz, U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygofowanja zawodowego oraz
po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Marcin Wojciech Kubicki

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 11 wrzesnia 1986 r. w Busku Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3305/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjunej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odsts;pu]e sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budow]anych wskazano na odwrocie decyzji.

- Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymerow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okr@oowej [zby Inzynieréw Budownictwa w todzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

\

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Qkregowej 1zby InZynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB
) dr inz. Ryszard Mes M /
Jll'

Czlonek Skdadu Orzekajacego OKK LOTIB /“u\ /
mgr inz. Wiktor Jakubowski S

megr inz. Tomasz Kluska

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /l&fé%/ _____
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Pan Marcin Kubicki jest upowazniony do:

1

- )
N

_4)

Skdad Grzekajacy Okregowej Komisji l(waliﬁi(acyjllqi
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB /7

projektowania, sprawdzania projektow architektonjczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju; . '

Kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
. wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego; :

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanyeh, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
2 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. '

dr inz. Ryszard Mes /L/

Cztonek Sidadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

1
Cronek Skladu Orzekajaeego OKK LOIIB A il e
mgr inz. Tomasz Kluska s %Jéy o
Otrzymuja:
. Marcin Kubicki

RS

al. Kard. St. Wyszyfiskiego 33/27

94-047 Lodz; .

Rada Lédzkiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XGK-PAE-RUX *

Pan Marcin Wojciech KUBICKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0190/17

adres zamieszkania al. Kardynata Wyszynskiego 33 m. 27, 94-047 £4dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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tédzka Okregowa
Ilzba InZynieréw Budownictwa
91.425 Lodi, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 PR g %
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 30 grudnia 2005 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/436/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200/ r. nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.12 ust. 1 pkt. 1 i 5,
art.13 ust. 1 pkt 1, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 = pézn. zm.) oraz § 12 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96 poz. 817, oraz
art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. = 2000 r.
nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Wlodzimierzowi Kubikowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 13 grudnia 1976 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0436/PO0OS/05

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 19 sierpnia 2005 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzifa, ze Pan Wiodzimierz Kubik posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konicczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

s—a

ztonek

Czlonek Przewodniczacy
Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Skifadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Mafasinski mgr inz. Waclaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichoriski
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Pan Wiodzimierz Kubik jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MI;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 3 ust. I Rozporzadzenia MI;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sos—=2-

Czlonek Przewodniczacy Czlonek
Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Henryk Matasiniski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichoriski

Otrzymuja:
1. Wiodzimierz Kubik

Al. Wyszynskiego 61 m. 70

94-047 L6dz;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala
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Podpis jest praygidiowy

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BJP-JGA-Z7H *

Pan Wtodzimierz KUBIK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/7218/06
adres zamieszkania ul. Ptywacka 57, 94-127 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC VI. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o kompletnosci dokumentacji
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Warszawa, 10 wrzesnia 2021 r.

OSWIADCZENIE
Projektantow i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt:

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
Wygnanczyce 35, 67 — 400 Wschowa,
dziatka o numerze ewidencyjnym 102/1, (obreb ewidencyjny 081203_5.0015 Wygnanczyce),

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VIII - inne budowle — budynek remizy strazackiej
Sporzadzony w miesigcu wrzesniu 2021 dla:

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1,
67 — 400 Wschowa

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant branzy architektonicznej: Sprawdzajacy branzy architektonicznej:

mgr inz. arch. Przemystaw Ptowecki mgr inz. arch. Aleksandra Nurek
nr ewid. upr KL-31/2000 nr ewid. upr 405/01
nr czt. SIOIA - SL-0248 nr czt. SIOIA - SL-0391

Projektant branzy konstrukcyjnej: Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej:

mgr inz. Mariusz Pietras
nr ew. upr SLK/3026/PWOK/10
nr czt. SIOIB - SLK/BO/6889/10

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Grzegorz Drelich
nr ewid. upr SLK-0605/POOE/04
nr czt. SIOIB - SLK/IE/1421/02

Projektant branzy sanitarnej:

mgr inz. Marcin Kubicki
nr ew. upr LOD/3305/PWBS/17
nr czt. LOIIB - £OD/IS/0190/17

mgr inz. Stanistaw Kret
nr ew. upr UAN-VIII-7342/199/94
nr czt. SOIIB - SLK/BO/1128/02

Sprawdzajacy branzy elektrycznej:
mgr inz. Jan Kostrzanowski

nr ewid. upr UAN-VI1I-7342/156/94
nr czt. SIOIIB - SLK/IE/1552/02

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
mgr inz. Wiodzimierz Kubik

nr ew. upr tOD/0436/POOS/05
nr czt. SIOIIB - £OD/IS/7218/06
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CZESC VII — Czes$é graficzna
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CZESC VIl - ZALACZNIKI
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ZALACZNIK NR 1 - EKSPERTYZA TEEC'HNICZNA

1. Dane ogodine.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego budynku remizy strazackiej w
Wygnanczycach pod katem rozbudowy.

1.2. Lokalizacja inwestycji.

Wygnanczyce 35, 67-400 Wschowa
Dziatka nr ewid. 102/1,0breb ewid. 081203_5.0015 Wygnanczyce

1.3. Inwestor.
Gmina Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.
1.4. Podstawa opracowania.
¢ wizja lokalna.
« Inwentaryzacja budowlana budynku.
« koncepcja architektoniczna.
2. Opis ogolny obiektu.
Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej z cegty petnej. Na czesci stropy belkowe typu Kleina oraz stropy odcinkowe.
Wiezba dachowa drewniana. Pokrycie dachu dachdéwka ceramiczna.
3. Opis i ocena stanu technicznego konstrukcji budynku.
3.1. Fundamenty.
Fundamenty stanowig prawdopodobnie tawy kamienne — nie wykonano odkrywek. Brak spekan scian
fundamentowych $wiadczy o dobrej pracy fundamentow. Ocenia sie stan fundamentéw jako

dostateczny.
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3.2. Sciany nosne.

Sciany no$ne murowane z cegty petnej z czesciowym wypetnieniem murem kamiennym. Budynek z
zewnatrz nieocieplony, nieotynkowany. Sciany fundamentowe lokalnie zawilgocone. Brak widocznych
wiekszych spekan i zarysowac swiadczgcych niewtasciwej pracy budynku. Ocenia sie stan techniczny
Scian nos$nych jako dostateczny. Zaleca sie wykonanie pionowej izolacji scian fundamentowych.

3.2. Stropy nad parterem.

Na potnocnej czesci budynku strop nad parterem typu Kleina na belkach stalowych, w czesci
potudniowej strop odcinkowy. Brak spekan i zarysowan oraz ponad normowym ugieé. Stwierdzono
znaczne $lady korozji belek stropu jak i rowniez stalowego podciggu opartego na stalowym stupie.
Zaleca sie oczyszczenie z korozji elementow stalowych stropu i zabezpieczenie ich antykorozyjnie.
Nie zwieksza sie wartosci obcigzenia zmiennego uzytkowego stropu nad parterem budynku straznicy
— pomieszczenie nad nim pozostaje jako poddasze nieuzytkowe. Ocenia sie stan techniczny stropu
jako dostateczny.

3.3. Dach.

Konstrukcje dachu stanowi tradycyjna wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa. Dach
pokryty dachdwka ceramiczng. Stan elementdw wiezby ocenia sie jako dostateczny. Stwierdzono
nieliczne nieszczelnosci poszycia dachu. W kilku fragmentach dachu dachdéwki sg potamane lub ich
brakuje. Nalezy uszczelni¢ poszycie dachu oraz zaleca sie zabezpieczyé elementy drewniane
preparatami przeciwgrzybicznymi i owadobdjczymi. Ocenia sie stan techniczny dachu jako
dostateczny.

4. WnioskKi.

Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukcyjnych takich jak: fundamenty, $ciany
konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne, stropy, wiezba dachowa ocenia sie jako dostateczny.

Stwierdzam, ze budynek remizy strazackiej w Wygnanczycach kwalifikuje sie do projektowane;j
rozbudowy.

opracowat: mgr inz. Mariusz Pietras
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ZALACZNIK NR 2 — EKSPERTYZA TECHNICZNA
ZALACZNIK NR 2 — EKSPERTYZA TECHNICZNA
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