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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOLANYCH
I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla projektu budowlanego rozbudowy budynku
remizy strazackiej, inwestycja zlokalizowana jest Wygnanczyce 35, 67 — 400 Wschowa, dziatka nr
ewidencyjny 102/1, obreb ewidencyjny 081203_5.0015 Wygnanczyce.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST). Specyfikacja Techniczna obejmowaé bedzie swym zakresem
wykonanie kompletnie wykonczonego pod wzgledem budowlanym budynku oraz zagospodarowaniem
terenu. Stosowane materiaty budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje zgodnosci
oraz Swiadectwo dopuszczenia.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegébtowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatéw budowlanych, zawarte materiatach
informacyjnych producentéw i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych i wykonczeniowych /wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej /.

3.WYMAGANIA OGOLNE
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.1.1 ETAPOWANIE REALIZACJI
Nie jest mozliwe etapowanie inwestycji.

3.1.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

3.1.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy, wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego,
jakosci wbudowywanych materiatéw i wykonywanych robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych
materiatdw. Badania te bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

3.1.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i
innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
W przypadku uszkodzenia podziemnych urzadzeh Wykonawca dokona na witasny koszt stosownych
napraw.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do
daty przekazania do eksploataciji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego obowigzkdw.

3.1.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy i podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, skladowisk, ukopdéw i drég dojazdowych, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Podczas prac nalezy uwzglednia¢ zapisy wszelkich decyzji dot. ochrony istniejgcego drzewostanu.

3.1.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

3.1.7 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA



Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke.
Materiaty, kitére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

3.1.8 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNE]J I PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, kiére maja byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
poziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.1.9 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazania na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora i Zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera. W przypadku uszkodzenia urzgdzen
podziemnych Wykonawca dokona napraw na swoj koszt.

3.1.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca powinien dokona¢ szkolenia BHP dla
pracownikow i personelu technicznego na swéj koszt nie uwzgledniany w kosztach Inwestycji przez
Zamawiajacego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa / w
szczegoblnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania ochronne oraz
podstawowe narzedzia.

Wykonawca ponosi wytgczna odpowiedzialnosé za:
- przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw przez siebie w zakresie przepiséw BHP
- posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
- przeszkolenia stanowiskowe Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy
kazda osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek
sposob nalezytemu wykonaniu umowy.

3.1.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robdt od rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t / do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora/.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdznij niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo osob
trzecich na terenie budowy.

3.1.12 STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposOb ciagty bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych ta ustawa oraz innym
osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3.2. MATERIALY
3.2.1 ZRODEA UZYSKANAIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

3.2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

3.2.3.INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatdbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania
inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywacé sie bedzie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.
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3.2.4 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatbw uzgodnione z Inspektorem
organizuje Wykonawca.

3.2.6 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujacymi dokumentami: certyfikatem lub
deklaracja zgodnosci z norma lub aprobata techniczng wytycznymi stosowania wyrobu wedtug
producenta, o ile sg one wymagane w projekcie informacja o okresie przydatnosci do stosowania
podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi Podczas przyjmowania na budowe wyrobow
przeznaczonych do wbudowania wykonawca powinien sprawdzic:
- zgodnos¢ dostarczonych wyrobédw z dokumentacja projektowa
- kompletno$¢ i aktualno$¢ dokumentow dostarczonych na budowe wraz z materiatami do
wykonywania podtog i posadzek
- wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wiadciwosci
losowo wybranej partii dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach opisami tych
wiasdciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub innymi, o ile
kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu powinien byc¢
odnotowany w dzienniku budowy.

3.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania,
a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé



dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Wykonawca ponosi
wyltgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

3.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci wptywajgce na rozwazang kwestie,
inzynier, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma obowigzek uzasadni¢ swoja decyzje.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materialtbw uzyskaé od Zamawiajgcego
/Inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatow przedktadajac prébki oraz okazujgc dokumenty
wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacja techniczna.

3.6 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia, umowy
cywilnoprawne),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatéw
- miejsc sktadowania materiatow

3.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.7.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolna opisujgca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t bhp
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych i formy przekazywania tych
wynikéw Inspektorowi;
b) czes¢ szczegotowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
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- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

3.7.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3.7.3 POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty to pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

3.7.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.7.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.



3.7.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swo;
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacja projektowa i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

3.7.7. ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOSCI

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma

- $wiadectwo dopuszczenia w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w kpt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia
dostarczana do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.8 DOKUMENTY BUDOWY
3.8.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatagcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

3. uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

4. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robét,

5. przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

6. uwagii polecenia inspektora,

7. daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

8. zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw robét,

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
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13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

14. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

15. wyniki préb poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

16. inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

3.8.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robd6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

3.8.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

3.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujagce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencji na budowie.

AR

3.8.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

3.9. ODBIOR ROBOT
3.9.1 .RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.9. 2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor.
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Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niepdzne;
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

3.9.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor i
Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym.

3.9.4 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikobw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Odbiér bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez
Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.

3.9.5 DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.

PZJ,
- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.9.6 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét" oraz umowy z Zamawiajgcym.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. nr 74, poz. 676).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementdw wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 Lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych niemajgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych Zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 1z2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.nr 1113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Kutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.,
Poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie
Inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
nr 121, poz.1138).

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r. o zasadach i trybie
udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach oséb, ktore
maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz.U. nr 16/94, poz. 55)

- Warunki techniczne wykonywania | odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1989 .
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IL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA

ILI.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t terenowych , demontaze umartwionych przytaczy infrastruktury itp.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
ogrodzenie terenu, wykonanie rozbiérek przytaczy infrastruktury technicznej wystepujacych na dziatce,
wytyczenie inwestyciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla ww. robét materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek i pozostatych prac budowlanych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport

Transport materiatdw z rozbiérki Ssrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zlokalizowac¢ i oznaczy¢ istniejace zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczna i

wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
- wytyczenie inwestycji nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie geodezyjnej.
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5.2. Roboty rozbiorkowe

Dotyczy posadzek w istniejgcej czesci budynku oraz pozostatosci scianek dziatowych. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Elementy infrastruktury

Nie zaktada sie rozbiérki elementéw infrastruktury

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbiorki posadzek m2

Rozbiérki scian m?3

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete rozbiérkom podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
ILILROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza:

Wykopy pod fundamenty.

Wykopy pod mury oporowe i pochylnie.
Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
Zasypki.

Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacija
15



projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania w/w robot materiaty nie wystepuja.

Do wykonania w/w rob6t materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopéw w ostonie Scianek
szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ
okresla dokumentacja projektowa. Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby
zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a sciany wykopu przed obsuwaniem sie. W
przypadku wykorzystania $cianek jako elementow przyszitej konstrukcji muszg spetniaé wymagania
zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac warstwy okreslone w dokumentacji projektowe;.
2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatbw budowlanych itp.

Zasypki:

max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2.Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 - krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdbw oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wéd opadowych. Naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen stan skarp nalezy okresowo sprawdzac
w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

1.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i hasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

1.
2

3.
4.

5.

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami
grubosci 25 cm.

Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji techniczne;.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

1. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

2. Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa.

4. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

5. Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopOw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.
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2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych i $mieci.

3. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,25 m - przy

stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95

wg préby normalnej Proctora.

7. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

oo~

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja prawidtowos$é wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w podtozu wymiary wykopdéw zabezpieczenie i
odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkiadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podkiad
- grubosc¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
— materialy do zasypki
— grubosc¢ i rbwnomiernosé warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy - [m?]

podktady i nasypy - [m3]

zasypki - [m3]

transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. Podstawa platnosci

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:
— wyznaczenie zarysu wykopu,
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- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

Wykonanie podktad6w i nasypow - ptaci sie za m3 podkiadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - ptaci sie za m zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie¢ za m3 wywiezionego

- gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuije:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazana odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwaice.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 PN-EN Przewody podziemne. Roboty ziemne.

ILIII. ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wehodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali PB240 oraz zbrojenia
rozdzielczego z pretow gtadkich stal BP500SP.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa

1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej
2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

» Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

» W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan
i rozwarstwien.
3. Wady powierzchniowe:

+ Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

» Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, witrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretédw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalne;j

- do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

4. Odbidr stali na budowie.

* Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy, $rednice

— nominalna, gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;.

» Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

* Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego
niz5 mm na 1 m dtugosci preta.

» Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

» Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
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- nasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknagé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

» Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,

» Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

» Czyszczenie pretbw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

+ Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

* Lgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

» Skrzyzowania pretdéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen
wytworczych i montazowych.

» Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

» Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

» Zbrojenie pityt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

* Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczna
dtugosc pretdw poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
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Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - wg ,Wymagania ogdine".

8.2. Odbidr koncowy - wg ,, Odbidér koncowy"

8.3. Odbidr zbrojenia

» Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera

oraz wpisany do dziennika budowy.

» Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robét z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

ILIV. BETONOWANIE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t betoniarskich wystepujacych przy przedsiewzieciu

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogélne.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST .

2. Materialy.

Do wykonania robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:
1. Beton konstrukcyjny C20/25,

2. Beton podtoza C8/10

3. Stal zbrojeniowa PB240, B500SP

4. Stal konstrukcyjna S235JR, S355JR

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.
(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PNB-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzagdzeniem Ministra Komunikaciji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujagcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN- 76/P- 79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- o0znaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypdw.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN147-2.

e) Akceptowanie poszczego6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN- EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.43

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach) dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach)

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarna wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
3. Sprzet.

Do wykonania robét zelbetowych , przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

» Wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

» Wibrator butawowy do betonu

* Pompa do betonu na podwoziu samochodowym

* Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokosci

System deskowan z drabinami wejsciowymi, poreczami oraz platformg betoniarskg. Ostona drabiny
skonstruowana w taki sposéb aby spetniata dwie funkcje jednoczesnie, zabezpieczata przed upadkiem
oraz oferowata powierzchnie robocza.

Standardowe elementy uzupetnione pomostami roboczymi, drabinami wejsciowymi oraz poreczami
tworzg gotowe do przestawiania zespolone jednostki.

Wszystkie roboty deskowaniowe przeprowadzi¢ nalezy z kompletnie zabezpieczonego pomostu
roboczego.

Montaz przeprowadzi¢ nalezy na elementach lezgcych:
- Ustawianie poreczy.
- Rozkfadanie pomostu.
- Montaz zastrzatow.
- Montaz drabiny.

4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robot.

5.1. Zalecenia ogolne.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206 - 1:2003 i PN-
g/eBt;)?]?v?ell'nie mozna rozpoczgc po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytacznie wagowo z

doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
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3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania

mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdznianie lub

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:
potozenie zbrojenia, zgodnosc¢ rzednych z projektem, czysto$¢é deskowania oraz obecno$¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i

przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola.

Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczeéniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wynikdw badan dotyczgcych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.
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5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pbézniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jga co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN- EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnosc¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej sciany, rdwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej
pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢
betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac¢, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i
poréw.

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Usuwanie szalunkéw powinno odby¢ sie pod scistym nadzorem technicznym.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

* jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

+ dozowania sktadnikow mieszanki betonowej

« jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

« cech wytrzymatosciowych betonu

+ prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowywania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukciji.
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Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych
przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢é mniejsza niz: 1 prébka na 50m3
betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w czasie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobéw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej rGwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzic¢
badania probek wycietych z konstrukgji.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Poszczegdélne etapy wykonania robot zelbetowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

W szczegodlnosci odbiorowi podlega :

e Montaz szalunkéw

e Wykonanie i montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg

e Jakosc¢ uzytego betonu ( prébki badane na Sciskanie )

e Wibrowanie betonu

e Pielegnacja betonu

Odbiory te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sa:

- dla montazu stropu -m2

- dla montazu zbrojenia -t

- dla rob6t zelbetowych -m3

- dla schodéw zelbetowych w hollu -kpl.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 0 Wymagania ogoine.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

- prawidtowosci wymiardéw elementu zgodnie z projektem,

- prawidtowos$ci potozenia elementu w obiekcie

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia , jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen,

taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1 % catkowitej powierzchni
danego elementu,
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- stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowa,
- zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST
- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow

wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

II.V. ROBOTY MURARSKIE I MUROWE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru murdéw z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw

zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

- Sciany z pustakéw ceramicznych klasy 15 Mpa;

- Sciany z bloczkéw betonowych klasy 20 Mpa;

- Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Pustaki ceramiczne

Pustak ceramiczny 25 P +W kl. 20
Wymiary 250x373x238 mm

2.2.2. Bloczki betonowe

Bloczek betonowy wibroprasowany z betonu C20/C25
Wymiary 250x373x238 mm

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy

sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1: 1: 6
1: 1: 7
1: 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1: : 6

1: 1: 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek:

1: 0,3: 4

1: 0,5: 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1: 0,3:

1: 0,5: 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Zaprawy cienkowarstwowe

Do murowania naziemnych scian z blokéw silikatowych zaleca sie stosowanie zaprawy systemowej
do cienkich spoin. Spoina ma 1-3 mm grubosci, dzieki czemu nie wptywa w znaczacy sposéb na
izolacyjnos¢ muru. Zaprawa po 28 dniach osigga wytrzymato$¢ na sciskanie min. 10 N/mmz2.

Do murowania w warunkach zimowych przeznaczona jest zaprawa zimowa. Pozwala na prowadzenie
rob6t w warunkach lekkiej zimy. Zaprawa osigga wytrzymatos¢ na sciskanie min. 10 N/mma2.
Szczego6towe warunki stosowania zaprawy okreslone sg na worku.

3. Sprzet.
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Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem

wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej.
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy

przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknied,
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- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20

2 Odchylenia od pionu:

-na wysokosci 1 metra 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m diugosci 1 2
- ha catej diugosci 15 30

4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20

5 Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle o

wymiarach:

do 100 cm

szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobdw
dostarczonych na budowe, protokoéty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajacych,
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- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane
przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.02.05. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci.

- OgdlIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST .

- Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

II.VI. PODKLADY PODPOSADZKOWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
dbioru posadzek wystepujacych w przedsiewzieciu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie podktadow
podposadzkowych, zwigzanych z:

- Woykonaniem warstw wyréwnawczych i samopoziomujacych

— Montaz zbrojenia przeciwskurczowego z siatki
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukciji
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
- inwentaryzacja powykonawcza
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- wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i
innych mediow potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe — recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

- optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujace przepisy

- wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczehh w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

prowadzonych robo6t albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;j.

Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne. Potwierdzone
przez wtadze bedace wtascicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od
Zamawiajgcego, zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas
realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.
1.5. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej,

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

» Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu
wyréwnania jej nierownosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

» Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.

+ Zaprawa — Mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

+ Zaprawa cementowa - sg mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych
stosowane sg rowniez dodatki uplastyczniajace, uszczelniajgce, ulepszajgce wigzanie, dodatki
barwigce bgdz zmniejszajgce Scieralnosc.
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Zaprawy produkuje sie z piasku i cementow portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5;
42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekracza¢ 0,1%.

» Podioga — konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie
hataséw i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

» Podloze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata,
albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podiozem mas
poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - r6zne
zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

» Podktad — warstwa, ktdra nadaje podtozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadkos$¢ lub przeciwnie -
szorstko$¢é, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe
utozenie posadzki.

Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych
zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢é masa
samopoziomujgca.

» Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatbw 2z tego zrédta. Jezeli materialy z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢
zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Beton C8/10, C12/15

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektora.
Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki
betonowej powinien byé zgodny z normg PN-EN 206-1:2003.

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony
z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu
winna posiadaé atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania, co do
szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodporno$c¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania og6ine wg PN-EN 206-1:2003.

Beton C20/25

Wymagania szczegétowe.- Beton, C20/25, B30/37

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornosé - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie

wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-
1:2003,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
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wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdéinych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$c¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdéznych wartosciach w/c
(mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna

skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w
zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas C20/25 i C30/37,

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednia wymagana
wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy

okreslic jako réwng 1,3 RbG. Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda
cisnieniowg wg normy PNEN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN-EN 206-1:2003

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas

projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metody stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkow mineralnych
wg normy PNB-

30010:1990 marki min "32,5" - do betonu klasy wyzszej niz C20/C25.

Dla unikniecia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne
portlandzkie CEM | 42.5

NA, czy CEM | 325 NA. Dopuszcza sie ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementow
portlandzkich z dodatkiem zuzlowym CEM II/B-S 42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych
cementéw hutniczych CEM I1I/A 32.5 NA.

Wyb6r cementu zalezy od warunkow termicznych uktadania posadzki, wytycznych producenta. Kazda
partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:2010
Metody badania cementu — Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30010:1990.

37



llos¢ cementu portlandzkiego winna by¢ < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku
betonu pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustalen normy PN-B-
30010:1990.

Woda zarobowa

Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do betonu przewiduje sie czerpac z
wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN
12620+A1:2010, zgodne z technologig producenta. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby,
elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa
0 marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornoséci lub
wodoszczelnos$ci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno
zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Zbrojenie siatkg

Typ siatki, wielko$¢ oczek, srednica, grubosc¢ otuliny oraz wielko$¢ zaktadéw nalezy przyjaé zgodnie z
wytycznymi projektanta.

Jastrychy

Specjalny $rodek wigzacy ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa jastrychowa do
wytwarzania szybkowigzacych, wysokowytrzymatych i przystosowanych do szybkiego (np. juz po 12
h) wyktadania jastrychow cementowych.

Wylewki samopoziomujgce

Szczegblne wiasciwosci :

- Grubos¢ warstw: od 2 do 25 mm, powyzej 10 mm mozna, a powyzej 15 mm trzeba dodac piasek

0 uziarnieniu 1-2,5 mm

- Czas uzycia: ok. 20 minut

- Mozliwos¢ chodzenia: po ok. 2-3 h

- Mozliwo$¢ uktadania: przy warstwie o grubosci do 10 mm po ok. 24 h

- Wytrzymatos$é na Sciskanie — C30

- Wytrzymatos¢ na zginanie — F8

- Zuzycie : 1,3kg/m2 na Tmm warstwy

Szpachle naktada sie na zagruntowane podtoze emulsjg przyczepng (zuzycie 01,kg/m2) : Swiezo na
swiezo - tzn. na jeszcze nie obeschnieta warstwe emulsji. Wtasciwymi podiozami sa: jastrychy
cementowe, beton (sezonowany min. 3 miesigce)

Zbrojenie rozproszone

Wibkna stalowe do zbrojenia betonu

Dane techniczne:

Materiat Drut okragty, ciagniony na zimno, goty, o srednicy nominalnej 1,0 mm ze stali niskoweglowe;j
(ponizej 0,1% C)

Posta¢ Widkno-stalowe okragte z odgieciami na koncach

Srednica- 1,0 mm * 10%

Dtugos¢- 50 mm + 10%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie = 800 N/mm2

Odpornos¢ na przeginanie 27 Liczb przegigeé, po ktérych na powierzchni wiékna nie wystepujg
pekniecia ani naderwania.

a).3Warunki przyjecia na budowe materiatdéw i wyrobéw do robdt betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.
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Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5 C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki powinny byé
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéline”.
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i STB.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robét korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do betonu,

- przenosnych zbiornikéw na wode,

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

- polewaczek do pielegnac;ji betonu,

- elektronarzedzia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogbine”.
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase

betonowg nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania
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transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o0 takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi
sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdéb
skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:20083.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Podtoze i warstwy wyréwnawcze

Podktad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z
chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 50C,
gdy podfoze jest zamarzniete oraz podczas opaddéw deszczu. Wykonuje sie ja w jednej warstwie o
grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé
jej zageszczenie. Zageszczenie podbuddéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc
sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajagcymi sie w
strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez sciecie
nadmiaru, wyrdbwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Przygotowanie zaprawy cementowej Zaprawe nalezy
przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z norma i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Proporcje skfadnikédw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan
marki zaprawy oraz rodzaju cementu.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien byé wykonany jako samodzielna ptyta lezagca na warstwie izolaciji
cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podkiad zwigzany z podtozem. Podtoze, na
ktérym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone
wodg. Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz5 C
w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowag przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie skiadnikow wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mieé¢ konsystencje gestg (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokosci réwnej grubosci podktadu. Stosowa¢ reczne lub mechaniczne zageszczanie z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢
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podktadu i nie nakiada¢ drobnoziarnistej zaprawy. W podkiadzie cementowym wykona¢ szczeliny
dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku i oddzielajace fragmenty

powierzchni o réznigcych sie wymiarami. Wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o
gtebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci podkiadu, dzielagc powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej
niz 36m2, przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnagtrz obiektu pole miedzy
szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m2 przy najwiekszej dtugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7
dni podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig polietylenowg lub spryskiwanie
woda.

5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opr6znianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé
wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowe;

nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku,
gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). W ptytach o grubosci wiekszej od 12
cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

» Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

» Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

+ Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

+ Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyroéwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

» Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

« Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
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wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byc¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania
powinny obejmowac:

+ badanie skfadnikéw betonu

» badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowe;j
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.7. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja
Co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z

nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione
przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
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Usuwanie deskowan i stemplowan Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatow. Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane
na podstawie wynikow badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w
warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgciji.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu rownos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukciji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

+ wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

» rdbwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.9 Zbrojenie siatka

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej
sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Zaktady siatek nalezy przyja¢ zgodnie z PW.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STB ,Wymaganiach ogélnych”.
6.2. Zasady kontroli i odbioru robét.

Kontroli podlegaja:

Badania materiatow i sktadnikow
Zgodnos¢ rzednych z projektem;
Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia;
Parametry wbudowanej zaprawy cementowej
Przygotowanie powierzchni warstwy wyréwnujgcej uprzednio uftozonej w miejscu
przerwy roboczej;
Prawidtowos¢ wykonania wszelkich robét zanikajacych takich jak przerw roboczych i
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.
Prawidtowos¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, saczki,
kotwy, rury, listwy itp.
Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac;
Sposéb zatarcia powierzchni wylewanych;
Sposéb pielegnacji wylewki;
Sposéb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow
Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:
o Rodzaju stali,
o Srednicy pretéw, rozstawu oczek siatki do zbrojenia mieszanki betonowe;j,
o Grubos¢ otulin,
o Rodzajiilos¢ podktadek dystansowych,
Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
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Rodzaju wbudowanego materiatu;

Technologii utozenia zgodng z zaleceniami producenta;

Grubosci i ilosci warstw;

Wielkos¢ zaktaddw, wywinie€, sposobu potaczen;

Starannosci uszczelnienia przejs¢ instalacji.

Podstawg dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzong dokumentacjg i
obowigzujgcymi normami.

O O O O O

6.3. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych. Wyniki
badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

o zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)

o stan podiozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

o jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

o roéwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitow wigkszych niz 2mm.

o odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dlugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia,

6.5. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetniaé okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien szczego6towej specyfikacji technicznej powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania og6Ine dotyczace przedmiaru podano w STB ,Wymagania ogoine”.

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanych podktadéw podposadzkowych.

Jednostka obmiarowa jest m3 wykonanych podktadéw betonowych.

Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanego zbrojenia siatkg stalowg przeciwskurczowa.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce odbioru robét podano w STB ,Wymagania ogdéine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

* po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

* podczas uktadania podkiadu,

* po catkowitym stwardnieniu podkiadu.

Odbioér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktdérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sag
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdéw badan kontrolnych
wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbiér powinien
obejmowac sprawdzenie:

» wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét

* rownosci podktadu

» odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowe;j
taty i poziomnicy, odchylenia mierzyé z doktadnoscig do 1 mm.

* wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

* prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

* prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

* prawidtowosci wykonania spadkow,

* jakosci zastosowanych materiatéw,

* prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

* grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

* rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

* prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

* poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior gotowych podktadéw i posadzek betonowych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry
zawiera:

* ocene wynikoéw badan

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

* stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.3. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy robét powinien obejmowac:

» ocene zgodnosci wygladu wykonanych warstw z dokumentacja techniczng,

+ jakosci zastosowanych materiatéw,

« sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.
Ptaci sie za ustalona ilos¢ [m3] podktaddéw betonowych, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podfoza lub podktadu,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej

- pielegnacje betonu,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m2] posadzki betonowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie posadzki betonowej,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
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Piaci sie za ustalona ilos¢ [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatkg stalowa, ktéra
obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

* PN-EN 206-1:2003 Beton.

* PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

* PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu -- Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia .

* PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty.

+ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.

+ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

+ PN-M:47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtowne elementy sktadowe.

* PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

* Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

10.2. Przepisy zwigzane

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881 z pézn. zm.).

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2010 r. Nr
138 poz. 935 jt.).

o Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2003 r. Nr 229 poz. 2275 z pézn. zm.).

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

o Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw

autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

IL.VII. WYKONYWANIE PODLOG
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek wystepujacych w przedsiewzieciu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie:
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a) posadzek z ptytek gresowych oraz cokolikéw,

b) montaz wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikaciji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia rob6t

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

- inwentaryzacja powykonawcza

-opfata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktdérych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45432110-8 Ktadzenie podidg

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
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Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB Wymagania ogdine.

 Podtoga — konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie
hataséw i ucieczka ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

» Podtoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata,
albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas
poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - r6zne
zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

 Podktad — warstwa, ktora nadaje podtozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadkos$¢ lub przeciwnie -
szorstkosé, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe
utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo
specjalnych gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo
wyréwnaé masa samopoziomujgca.

» Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczgce materiatow podano w STB ,Wymagania ogdine”.
2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

» Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dob6r materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

» Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 Plytki podtogowe gresowe

* Ptytki gres dekoracyjne

Podstawowe paramentry:

- wym. 30x30x0,94cm, powierzchnia naturalna lub inny wymiar dobrany przez inwestora

- twardosc¢ -8,

- nienasigkliwe

- odpornosc¢ na $cieranie -5,

- odpornos¢ na plamienie -5.

Na schodach ptytki stopnicowe. Dobér przy aranzacji wnetrz. Plytki o podwyzszonych parametrach
estetycznych,

2.3 Cokoty
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Cokoty wykonac¢ odpowiednio do posadzki na wys. min. 10 cm.
2.4 Wycieraczki

Przy wejsciach zastosowac wycieraczke systemowa.

Mata czyszczaca z osuszajacymi wkiadami czyszczacymi odpornymi na Scieranie osadzonymi w
profilach aluminiowych.

Catosc¢ osadzona we wpuscie posadzki o gt. 17-20mm (szczeg6ty po wybraniu systemu).

2.5.Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii wyrobow powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki wyniki
badan kontrolnych wytrzymatosci na sSciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan, okres w
ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sag zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

2.7 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno byc¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STB ,Wymagania ogdine”.

Wybédr sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora. Wykonawca
winien dysponowac¢ podczas prowadzenia robét wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym
do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

Do wykonywania robét nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekitryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace srodkdw transportu podano w STB ,Wymagania ogélne”.

Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem
moznosci utozenia i umocowania fadunku, w sposéb zabezpieczajgcy przed opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Skifadowanie w oryginalnych, nie otwieranych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do +
30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegélnych
wyrobdw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania rob6t podano w STB ,Wymagania ogéine”.
5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawié Inspektorowi do akceptacji
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur
podioza, otoczenia i materiatéw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz
+8°C i jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie min. 12 MPa.

Podkiad posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podkiadzie cementowym nalezy
wykonaé szczeliny dylatacyjne:

* w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

* oddzielajace fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

» w miejscach styku podtoég o réznej konstrukciji,

* przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podktadu. Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg
okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé
bezzwitocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci
podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym

zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziome;
(lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwéch warstwach tj. najpierw
warstwe réwng potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszanka betonowg do
przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.3. Wykonywanie posadzek z ptytek gresowych

Posadzki nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem wnetrz, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymatos¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresla¢
wielko$¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustédw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z plytek gresowych mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.
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Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymagane;j
temperaturze, co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci.

Do wypetnienia spoin mozna po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka
powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz
przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usungé niezwtocznie w
czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna byé réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w
projekcie spadku.

Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie
powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na cafej dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ £ 5 mm na catej diugosci
lub szeroko$ci posadzki.

5.5. Montaz wycieraczki

Woycieraczki systemowe powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalno$ci stosowania
na polskim rynku.

Woycieraczki nalezy usytuowac¢ zgodnie z Projektem wykonawczym. Wszystkie prace dotyczace
montazu Wycieraczek nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

» Utozenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna utozona by¢ symetrycznie w stosunku do drzwi
chyba, ze Dokumentacja Projektowa wskazuje inne potozenie.

* Na czesci wewnetrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w ktérych beda wykonane
otwory. W przypadku posadzek z gresu, kafli itd. nalezy nawierca¢ otwory w miejscach taczenia ptytek
tzw. fugach.

* llos¢ otworéw wg wytycznych producenta.

* Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kotki rozporowe. Otwér w posadzce musi by¢
wiercony grubszym wierttem niz w aluminium.

» Umieszczanie kotkdw oraz uktadanie ramy.

» Dopasowanie otworu wraz z utozeniem ramy wraz z kotkami.

» Skrecenie catosci.

» Rozwiniecie wycieraczki wewnatrz ramy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotyczgce kontroli podano w STB ,Wymagania ogéine”.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:

* zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

* gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

* jednolitos¢ barwy,

« stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw),

* prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatosé
ptytek),

* prawidiowos$¢ zachowania wymiaréw.

« prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
* grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczac

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Ptytki gres powinny odznaczac sie nastepujagcymi cechami:
* nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,
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» wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm2,
« twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,
* Scieralnoscig mniejszg niz 150 mm3,

* odpornoscig termiczna,

* mrozoodpornoscia.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

* dtugo$¢ i szerokos¢ krawedzi +0,6%,

* grubos$¢ ptytek £5%,

* prostoliniowos$¢ krawedzi £0,5%,

* prostopadtosé £0,6%,

» wypaczenia krawedzi £0,5%.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania og6Ine dotyczace przedmiaru podano w STB ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowg jest 1m2 posadzki.

Jednostkg obmiarowg jest 1mb cokotu.

Jednostkg obmiarowg jest m2 zamontowanej wycieraczki

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce odbioru robét podano w STB ,Wymagania ogéine”.

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

* po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

* podczas uktadania podktadu,

* po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

* jakosci zastosowanych materiatéw,

* grubos$ci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

* rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: £2 mm/ m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

* prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

* poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

* ocene wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowic réwna, gtadkag
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

+ dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

+ dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze byé¢ wieksze niz £5
mm na catej dtugosci pomieszczenia,

* spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm
na catej dtugosci pomieszczenia,

* sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

* ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

* ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

* jakosci zastosowanych materiatéw,

« sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB ,,Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek z ptytek gresowych, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- Przygotowanie poditoza, poprzez usunigcie warstw zwietrzatych, wyréwnanie nieréwnosci do 5mm,
oczyszczenie powierzchni i nawilzenie

- Przeciecie i dopasowanie ptytek.

- Przygotowanie zaprawy klejacej i spoinujgce;.
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- Wymierzenie punktéw wysokosciowych.

- Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowane;.

- Utozenie ptytek.

- Obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow.

- Spoinowanie ptytek.

- Oczyszczenie i zmycie posadzki.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] cokolikdw, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie cokolikéw,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wycieraczek zewnetrznych i wewnetrznych, wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz wycieraczek zewnetrznych i wewnetrzynych

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] posadzek balkonéw (spocznik klatki schodowej) w budynku, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- wykonanie paroizolaciji

- Wykonanie termoizolaciji

- wykonanie warstwy separacyjnej z folii

- wykonanie warstwy dociskowej

- wykonanie izolacji przeciwwodne;

- wykonczenie ptytkami

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

* PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

* PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

* PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiacej

* PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych

* PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

* PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

* PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej
* PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

* PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek-- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

* PN-EN 649:2011 Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu — Specyfikacja

10.2. Przepisy zwigzane

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn.
zm.).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o0 systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935
jt.).

+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6élnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
poz. 2275 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
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» Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

IL.VIII. POKRCIA DACHOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu pokrycia dachowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie pokrycia dachu, w tym:

a) Wykonanie pokry¢ dachowych dachu dwuspadowego nad tgcznikiem i budynkiem garazu

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikaciji, a konieczne do przeprowadzenia, z punkiu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomochniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie
przewiduje sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- inwentaryzacja powykonawcza

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

— pomiary do rozliczenia robét

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen

- optata za wjazd samochodoéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$ przekracza
obowigzujgce przepisy

- wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe
powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczeh w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢
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podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej
i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB Wymagania ogolne.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STB sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajgcy przepuszczanie pary wodnej,

wiatroizolacja — membrana przepuszczalna w jedng strone,

materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogédlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB
~Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

» Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobér materiatow powinien by¢é wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

« llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
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okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

» Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Uktad warstw dachu
2.2.1. Dachy dwuspadowe

- blachodachowka

- wiatroizolacja

- piyty z wetny mineralnej, fabrycznie przygotowane do montazu o grubosci 20 cm
— paroizolacja

- sufit podwieszany petny z ptyt gk. REI60

2.3 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Dobor, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzetu — po stronie Wykonawcy. Dobrany
sprzet musi by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STB, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ dobrany przez Wykonawce lub
Oferenta, do uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora. Dobdér sprzetu musi spetnia¢ ponizsze
wymagania:

* Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

» Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami

» Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét.

» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

* W wypadku mozliwosci wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczgce srodkdw transportu podano w STB ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny
wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatbw wymaganych w celu prowadzenia rob6ét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania rob6t podano w STB ,Wymagania ogoine”.

5.1. Uwagi podstawowe
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* [zolacja paroszczelna

Izolacje nalezy uktada¢ na catej powierzchni z wywinieciem na przylegte ptaszczyzny pionowe co
najmniej do wysokosci réwnej grubosci izolacji termicznej, ktéra bedzie na niej uktadana. Styki arkuszy
folii sklei¢, lub zgrza¢ zgodnie z instrukcja producenta.

* [zolacja termiczna

Ptyty uktadamy szczelnie w sposéb nie powodujacy powstawania mostkow cieplnych. Nalezy
ogranicza¢ do minimum chodzenie po ptytach. W miejscach, gdzie przewiduje sie przejscia, uktadamy
pomosty z desek wzglednie z ptyt pilsniowych lub wiérowych.

5.2. Wymagania materiatowe:

- blachy dachéwkowe , grubosci 0,5 — 0,55 mm , obustronnie cynkowane metodg ogniowg , pokryte
powtokami poliestrowymi o kolorze ustalonym przez Zamawiajacego,

5.3. Wykonanie robét:

Nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu poprzez pomiar dtugosci przekatnych . Jezeli sg one niejednakowe
dach jest zwichrowany. W takim przypadku arkusze blachy muszg by¢ ktadzione tak aby dolne ich
brzegi pokrywaty sie z okapem. Rozbieznosci rzedu 20-30mm moga by¢ wyréwnane za pomocag
owiewki wiatrowej . Arkusze muszg by¢ ktadzione na tatach drewnianych o wymiarach 35 x 50mm.
Ponadto muszg by¢ one potozone na kontrtatach o wymiarach 25 x 25mm utozonych pionowo wzdtuz
spadku dachu

— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych (nibler). W przypadku matego zakresu
ciecia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub
innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysoka temperature — ze wzgledu na korozje
miejsc cietych.

— po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

— blachodachéwki nalezy uktadaé i mocowac za pomocg wkretdw samowiercacych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkrecac za pomoca wiertarek ze sprzegtem , zwracajac uwage,
aby nie uszkodzi¢ podktadek EPDM . Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg
gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku zagtebienia, w dolnej
fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdowek, zas przy okapie
i w kalenicy

— w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

— przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowac haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystgpic¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
zaczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecenia arkusza,

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate podczas transportu i montazu nalezy zamalowac
farbg zaprawows,

5.4. Wykonanie obrébek blacharskich:

Do podstawowych prac nalezy:
- wykonanie wszystkich obrébek blacharskich z blachy gr. 0,55mm.

5.5. Obrébki blacharskie.

5.5.1. Wymagania materiatowe:

57



— blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN 61/B-10245 i PN- 73/H-
92122, grubosé blachy 0,50- 0,55mm , obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — warstwa cynku
rowna (275g/m 2 ) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace , powlekane w kolorze jak blachodachdwka.

5.5.2. Wykonanie robét:

— obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

— obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 —-0,6 mm
mozna wykonywaé w kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie
mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0. ,Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola jakosci materialow

*Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacijg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.

*Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

*Elementéw i materiatow nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekt.

6.3. Kontrola wykonania roboét

W zakresie rob6t pokrycia dachu papa termozgrzewalna:

1. Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa zastosowanych materiatéw.
2. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzac jedynie w
wybranych przez komisje miejscach szczeg6lnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce
poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

3. Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 pokrycia dachowego z blachodachéwki.

Jednostkg obmiarowa jest 1m? termoizolacji dachu wetng mineralng

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania og6Ine dotyczace odbioru robdt podano w STB ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja.

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbiodr koncowy.
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Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.

» Zgodnos$c¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,

» Zgodnos$c¢ z dokumentacijg rysunkowa.

» Zgodno$¢ z wymogami producenta systemu;

» Sprawdzenie poprawnosci systemowe;.

+ Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)

« Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] pokrycia dachowego z blachodachéwki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- pokrycie dachu blachodachéwka

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] utozenia termoizolaciji z wetny mineralnej, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- Oczyszczenie podioza.

- Utozenie izolacji poziomej z ptyt na zaprawie lub na sucho

- Utozenie izolacji pionowej na zaprawie na attykach

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy

* PN-C-89091:1983 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

* PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

* PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki ZUAT-
15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

* PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji przemystowych —
Okreslanie wymiaréw, prostokatnosci i prostoliniowosci otulin

* PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

* PN-1SO 8302:1999 Izolacja cieplna -- Okreslanie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim zwigzanych w
stanie ustalonym -- Aparat ptytowy z ostonietg ptytg grzejng

* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

* PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.

* PN-EN 1602:1999 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozorne;j.

« PN-EN 1608:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie réwnolegte do powierzchni czotowych.

« PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej
nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

* PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilnosci wymiarow.
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* PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolaciji
wodochronnej dachow

* PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie grubosci i gramatury -- Czes$c¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

* PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czes¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

PN-EN 12311-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu -- Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

* PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolaciji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

* PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;
dachéw. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

* PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej

* PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

* PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow --
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

* PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow --
Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

* PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow --
Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

* PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych -- Definicje i wtasciwosci

* PN-EN 13707+A2:2009 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych -- Definicje i wtasciwosci

* PN-B-10240:1980 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

* PN-B-10245:1961 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

* PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

* PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

10.2. Przepisy zwigzane

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pézn.
zm.).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935
jt.).

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
poz.2275 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

» Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ILIX. IZOLACJA CIEPLNA
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST .
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Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji w celu realizacji przedsiewziecia

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie cieptochronnych przegroéd
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, w tym;

* izolacji termicznych przegrdd pionowych i poziomych

* izolacji akustycznych

» wypetnien szczelin dylatacyjnych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
wykonawczego

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza,

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje sie
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

-opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza
obowigzujgce przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe
powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczeh w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robo6t albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej
i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB Wymagania ogdine.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektows.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogoblne wymagania dotyczgce witasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STB
~Wymagania ogolne”.

2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize; :

» Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobér materiatow powinien by¢é wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

+ Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

« llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszgcych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przenoszacych te normy.

» Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Styropian EPS 100

Styropian i wetna mineralna stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Na powierzchni
ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm.
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Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna byé
jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie.
Styropian winien wykazywac odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80 oC. Ptyty styropianowe moga
by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachdw i podtdg. Mozna je przykleja¢ lepikiem
asfaltowym zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na
dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztwordw i lepikéw
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzgledu
nie wolno taczy¢ tych wyrobdw ze styropianem.

Zastosowanie:

Ptyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdZzwiekowa powierzchni poziomych i
pionowych.

Cechy produktu:

Lp. Charakterystyka Styropian EPS 100

. Rodzaj wyrobu

. Odmiana EPS 100

. Wykonczenie powierzchni gtadka

. Wykonanie krawedzi Gtadkie, frezowane

. Dlugos¢ [mm] 1000

. Szerokos$¢ [mm] 500

. Grubos$¢ [mm] 10-1000

. Temperatura uzytkowania -50 do+800C

. Gestos¢ pozorna [kg/m3] 38

. Wspétczynnik przewodzenia ciepta [w/mK] 0,030
10. Diugotrwata nasigkliwos¢ woda 0,4

11. Naprezenie Sciskajgce przy 10,0% odksztatceniu [Mpa] 0,5 - 0,7
12. Klasyfikacja ogniowa B1

13. Cechy szczegdlne Niska absorpcja wody
Odpornos$¢ na butwienie

Odpornos¢ na korozje

14. zastosowanie Termoizolacja

$cian, stropow

15. Aprobaty techniczne PN-EN 13164:2010
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

OCoONOOPA,P,WN—

2.3 Styrodur

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu - stuzacy do
wykonywania ocieplen. Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i
ksztatt powierzchni bocznych. Plyty oznaczone litera S majg powierzchnie boczne uksztattowane z
wrebem typu ,zamek” (frezowane). Z uwagi na duzg twardosc¢ tych ptyt mozna je zastosowaé w
miejscach narazonych na duze obcigzenia. Nadajg sie do izolacji stropéw i ptaskich dachéw
odwrdconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed
uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwos¢ stosuje sie je do izolacji scian piwnicznych i
fundamentowych.

Szczegolnie do izolacji Scian piwnic korzystne jest zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami
umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej sciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywaé
odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70°C.

Wiasciwosci :

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu (cykl zamrazania-roszenia)

- Odpornosc¢ na butwienie i korozje biologiczng

- Bardzo mata absorpcja wilgoci

- Duza wytrzymatos¢ mechaniczna

- Wysoki modut sprezystosci- dzieki czemu ptyty sg odporne na duze obcigzenia

- Trwatos¢ uzytkowania (zakres temperatur stosowania -500C do +750C)

- Latwos¢ obrébki i montazu
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- Produkt samo gasnacy
Zastosowanie:
Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa powierzchni poziomych i pionowych.

Cechy produktu:
Charakterystyka
1. Rodzaj wyrobu Polistyren ekstrudowany Polistyren ekstrudowany
2. Odmiana 2800 C 5000 C
3. Wykonczenie powierzchni Szorstka Gtadka
4. Wykonanie krawedzi Na zaktad Na zaktad
4. Dtugo$¢ [mm] 1250 1265
5. Szeroko$¢ [mm] 600 615
6. Grubo$¢ [mm] 30-120 40-1000
7. Temperatura uzytkowania -50 do +800C -50 do +800C
8. Gestos¢ pozorna [kg/m3] 30 45
9. Wspétczynnik przewodzenia

ciepta [w/mK] 0,032 - 0,038 0,034 - 0,038
10. Diugotrwata nasigkliwos¢ woda 0,3% 0,2%
11. Naprezenie sciskajace przy10,0%

odksztatceniu [Mpa] 0,2-0,3 0,7

12. Klasyfikacja ogniowa E E

13. Cechy szczegblne Niska absorpcja wody

Odpornos¢ na butwienie

Odpornos¢ na korozje

Niska absorpcja wody

Odpornosc¢ na butwienie

Odpornos¢ na korozje

Termoizolacja fundamentéw, cokotow
Termoizolacja fundamentéw, cokotéw , posadzek

15. Aprobaty techniczne PN-EN 13164:2010 PN-EN 13164:2010

14. zastosowanie

2.4. Welna mineralna

Wymagania: wilgotno$é wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mieé na catej powierzchni
jednakowa twardosc¢ oraz scisliwos¢. Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa
powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Scisliwosé pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m<K. Wetna mineralna i wetna
szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty majg wymiary od 50 do120 cm szerokosci i 100-180
cm diugosci oraz grubosé od 4 do 24 cm. Piyty klasyfikujemy jako: migkkie (o gestosci 60 kg/m3),
péttwarde (od 80 kg/m3 do 120 kg/m3), twarde (od 150 kg/

m3 do 180 kg/m3).

Cechy produktu:
Lp. Charakterystyka Wetna mineralna

. Materiat rdzenia Wetna mineralna z warstwg wierzchnig utwardzong

. Grubos¢ ptyty [mm] 50-150

. Wymiary ptyty [mm] 600/1000

. Ciezar [kg/m2] 1,10 kN/m3 dla grubosci do 79 mm 0,81-0,75 kN/m3 dla grubosci od 80 mm
. Opor cieplny RD 1,35-4,05 m2:K/W

. wspotczynnik przewodzenia ciepta deklarowany 0,037

. Klasyfikacja ogniowa Euroklasa A1- wyréb niepalny

. wspdtczynnik przewodzenia ciepta obliczeniowy 0,038

. llos¢ m2 w paczce 1.8

OCoONOOTPA~,WN —
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10. Sktadowanie W pozycji poziomej, chroni¢ przed zabrudzeniem
i wilgocig; ustawia¢ na wysokos¢ najwyzej do dwoch palet

11. Normy, atesty Polska Norma: PN-EN 13162:2009

Certyfikat CE: 1390-CPD-0013/04/P, 1390-CPD-0017/04/P

2.5. Plyty izolacyjne do ocieplania od wewnatrz

Ptyty izolacji cieplnej wykonane z perlitu ekspandowanego (EPB). Ptyty izolacji cieplnej stanowig
odstepstwo od normy EN 13169:2013 poniewaz nie zawierajg widkien wzmacniajgcych oraz nie
spetniajg minimalnej wartosci wytrzymatosci na zginanie okreslonej w tej normie. Ptyty izolacji
cieplnej sg wytwarzane z perlitu ekspandowanego poprzez dodanie substancji wigzgcej oraz innych
domieszek i nie sg powlekane. Ptyty izolacji cieplnej sg produkowane w nastepujgcych rozmiarach:
Grubos$¢ nominalna: 50 mm do 200 mm Dtugosé nominalna: 500 mm do 1250 mm Szerokos¢
nominalna: 400 mm do 1250 mm Europejska Ocena Techniczna zostata wystawiona dla wyrobu na
podstawie uzgodnionych danych/informacji przechowywanych w Deutsches Institut fur Bautechnik,
okreslajgcych wyrdb poddany ocenie. Europejska Ocena Techniczna stosuje sie wytgcznie do
wyrobéw odpowiadajgcych przedmiotowym danym/informacjom.

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.7 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania og6Ine dotyczace sprzetu podano w STB ,Wymagania ogdlne”.

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i ST.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w STB ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow
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Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi
sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania rob6t podano w STB ,Wymagania og6lne”.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd. Do
wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowac materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowg, badz
zarobowg. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze

dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét
bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢é wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy
zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet. Warstwa izolaciji
powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej powinny
by¢ uktadane na styk lub na zakfad (frezowane), badz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt. Do
taczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢
sktadnikéw dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatow
wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegac ich
bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢
wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

* izolacje ze styroduru nalezy wykonywaé w sposdb zapewniajacy ochrone materiatéw ocieplajacych
przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;.
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» Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Ptyty powinny byc¢
ukfadane na styk, a przy uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdlnych
warstw byty przesuniete o min. 3 cm. Ptyty jednej warstwy powinny mie¢ takg sama grubosc.

* Podtoze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne i nienattuszczone. Warstwy izolacyjne
winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo [w cegietke].

» Podczas docieplenia $cian fundamentowych styrodurem nalezy pamieta¢ o zastosowaniu
odpowiednich mas klejgcych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym systemie
docieplenie i izolacja wynikajgcym z projektu.

 Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

 Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnosc¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub
dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

* [zolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktadac sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb
ciggty na catej powierzchni. 1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw
ocieplajgcych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga byé wykonane z jednej
warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach. Do klejenia pap
asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajagcy wymaganiom norm
panstwowych. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegblinymi warstwami izolacji powinno wynosic¢ 1,0—1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno
podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

 Podtoze pod pionowe izolacje powtokowe z lepikdw, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas
dyspersyjnych powinny stanowi¢ gtadkie sciany betonowe lub tynki cementowe. Podtoze pod izolacje
powtokowa musi by¢ bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows.
Grubos$¢ powtoki asfaltowej nie powinna by¢é mniejsza od 2mm. Powloke nanosi¢ na $ciane
przynajmniej w dwoch warstwach. Izolacje wyciggng¢ na 30cm ponad teren. Izolacje $cian
istniejgcych wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 1m.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa
cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podioza z zanieczyszczen.

Mocowanie ptyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym
licu odchyiki, nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ocieplenia. Klejenie ptyt rozpoczyna
sie od dotu powierzchni ocieplanej. Na tylng strone ptyty do przyklejenia naktada sie placki zaczynu z
zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw o $rednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem
szerokosci 3-4 cm. Grubos$¢ pasa i plackéw nie powinna przekracza¢ 2 cm, aby po docisnieciu
materiat klejgcy nie byt wyciskany poza obrys ptyty. Przy krawedziach ptyt placki

powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Ptyte z naniesionymi plackami podnosi
sie i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowac potozenie ptyty, czyli dosunaé jg do krawedzi juz
zamontowanej ptyty.

Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate doprowadza sie do doktadnego zlicowania
ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zmontowang ptyta.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowaé metode klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowe;.

Na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowg paca
z zebami. Klej powinien byc¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia
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powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego robwnomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestosc¢ i sposob kotwienia musi zapewnic bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢
warunek wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia
wyrywajgce musi by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik
lub kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczegétowo okreslajg w instrukcjach

montazu technologie wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg
posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :

- styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi scianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na styku
Scian ostonowych i nosnych,

- wience i nadproza,

- stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnaciji,

- potaczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg
projektowg i detalami. Zaleca sie, aby opo6r cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy
jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne dotyczgce kontroli podano w STB ,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych. W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

* rownos¢ powierzchni piyt,

* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

» wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

* wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,

* naprezenia $ciskajgce piyt,

* klasyfikacja ogniowa.

* Rodzaju wbudowanego materiatu

 Technologii utozenia zgodna z zaleceniami producenta

* Grubosci i ilosci warstw

» Wielko$¢ zaktadow, wywinie¢, sposobu potgczen

« Starannosci uszczelnienia przejsé instalaciji

Wyniki nie moga przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach w ST
szczegotowych.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania og6Ine dotyczace przedmiaru podano w STB ,Wymagania ogoine”.
Jednostka obmiarowa jest 1m2 izolacji termiczne;.

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 izolacji akustyczne.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 izolacji pionowej (wypetnienia dylatacji).

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Zasady ogolne.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STB ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér
podfoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ z
zanieczyszczenh.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podfoza,

- prawidtowos$¢é zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wigksza niz 2 mm

- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej diugo$ci taty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm

- og6tem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
- nie wiecej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm

- ogbtem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp
Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentaciji

-nie wieksza niz 2 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB ,,Wymagania ogdlne".
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] izolacji termicznej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie izolacji termicznej,

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] izolacji akustycznej, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

-wykonanie izolacji akustycznej,

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wypetnienia dylatacji, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- wykonanie dylataciji,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

10.1. Normy.

* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

* PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna -- Stownik

* PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna -- Wielkosci fizyczne i definicje

* PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

* PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

* PN-EN 13168:2010Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

* Instrukcje wybranych producentdw.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U.Z 2002 R. Nr 75 poz. 690.

* PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania.

* PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.

» Op¢r cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

* PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. |zolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

10.2. Przepisy zwigzane

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn.
zm.).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935
jit.).

+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
po0z.2275 z pbzn. zm.).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).
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» Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych urzgdzen.

IL.X. OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét — wykonania systemow ociepleniowych s$cian budynkéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie systeméw ociepleniowych,
wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian (przegréd) budynkéw. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdéw, wymagan w zakresie
sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania systemow
ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w STB ,Wymagania ogolne”, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
System ocieplania scian zewnetrznych — wykonywany na budowie zestaw wyrobdw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych
sktadnikdw:
— zaprawy klejgcej i tacznikéw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolaciji cieplnej,
— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej
— styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
— sposO6b mocowania
— klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowe;j
— tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy, oktadziny kamienne lub
ceramiczne),
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podfoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
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Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik sytemu
mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu
do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potagczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture
i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych systemu i uksztattowania jego powierzchni.

Szablon do odtworzenia struktury muru i cegiet nadokiennych

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w STB ,Wymagania ogélne”

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ migedzy innymi:

— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian
kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych

— rozwiniecia poszczegélnych elewacii,

— rzut kondygnacji (kondygnaciji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

— rzut dachu, zawierajgcy rozmieszczenie rur spustowych,

— rysunki detali architektonicznych

— szczegbtdw potaczen ocieplenia powierzchni scian ze stolarkg, podokiennikami, okapem dachu,
ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowanag
norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjag techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jeSeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
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Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegdbinych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegétowe;j
specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;j.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolaciji
(styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— piyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczeg6towe wymagania
dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powySej 25 m ponad poziomem terenu.
Ptyty z wetny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny
lamelowej moga by¢, zaleznie od wtasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegétowe wymagania dla ptyt
z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatdéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. kaczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania

mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca

— oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca
wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca

— siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2 ,
wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny
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— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia
wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane
sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w réznych
grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

- oktadziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta, grubos¢
od 0,5-5 cm w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych. Barwa trwata, fasktura zewnetrzna
odporna na czynniki atmosferyczne.

2.2.8. Farby

— farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podfoza za pomocg kotkow
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe i no$ne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw z innymi materiatami (np.
oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni,

—tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2 ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojonag
i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu.

Uwaga: W skiad wigkszosci systemoéw wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementéw.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
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systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im
aprobatami. Wynika z tego wymég koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych
— ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng ( — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty sucheoraz elementy oktadzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne — przechowywaé w
szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonywania

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci

— wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw

— mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow

— opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i
0 konsystenciji past,

75



3.2.4. Do naktadania mas i zapraw

— tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe),
takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i
krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni
ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt

— wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow (zagtebianie talerzykéw i
krazkdw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet

— przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STB ,,Wymagania ogolne”
4 4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w skiad nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
aprobaty technicznej (Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploataciji Srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do rob6t ociepleniowych mogg by¢
przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wézki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petne;
tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w STB ,,Wymagania ogoine”
5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem nalezy:

— wykonac projekt robot ociepleniowych, projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposo6b nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow
termicznych,

— przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonagé caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przytgczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania robét ociepleniowych
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— wykonacé roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,
— wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekédw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.
Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sag od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczeg6towej nalezy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na
docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ prébe odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegllnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunagé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usuna¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),
— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkdw i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni poditoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykonagé inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegoétowej oraz przez producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie systemu ocieplen

Roboty nalezy wykonywacé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza
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Zalezenie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi — zakonczen lub stykéw z innymi elementami
elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyc¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanies$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowaé¢ wczesniej
zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie
ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg
uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, ni¢ 24 godziny
po zakonhczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tagcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2 ) — od rodzaju izolacji termicznej i
strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub
wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikdw, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskéw siatki zbrojgce;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ i wtopi€ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz
po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
szczegbtowg (w SST naleSy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym
rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na
powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢
stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.Spos6b mocowania
oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart
informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykonczenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB ,,Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystagpieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robdt Jakos¢ i funkcjonalno$c¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot
szczegblnie wazna jest biezagca kontrola robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede
wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
rozporowych, potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig), 6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowaé szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknieé
0 szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

- oktadzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi ,réwnomiernego rozmieszczenia
elementow na elewaciji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegblnosci w zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6téw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze
nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, Se przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania
robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan
odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktdre powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej, a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania scian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.n. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Obowigzuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w STB ,,Wymagania ogdéine”
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnig ocieplenia scian budynku i oktadzin oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potragca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w STB ,,Wymagania ogéine”
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego
etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku
pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacijg projektowg i szczegétowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét. W przeciwnym
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przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powt6rzy¢. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protoké6t odbioru
czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robédt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegodtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykonacé je ponownie i powtérnie zgtosic do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.
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8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0Odbior
ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB ,,Wymagania ogéine”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuije
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podioza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych

— zaleznie od systemu i projektu robo6t ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrébwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojgce; itp.,
— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w
narodnikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykohczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen, — uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,
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— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania
robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacii
technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

ILXI. OKELADZINY SCIENNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.
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Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie okfadzin
Scian, w tym:

a) ptytkami ceramicznymi, ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme architektoniczng
oktadanych elementow

b) oktadzing scienng z ptyt laminat kompakt dekoracyjny

¢) osadzenie listew zabezpieczajgcych narozniki

d) montaz odbojnic sciennych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikaciji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduije sie
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia rob6t

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen

-opfata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na 0$ przekracza
obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania og6ine”

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe
powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczeh w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych rob6t albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;j.

Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. Wykonawca, o ile
umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem instalacji
potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi
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wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.6. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

1.7. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczgce materiatow podano w STB ,Wymagania ogdélne”.

2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

* Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dob6r materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okresdlone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami
okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

» Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2.Ptytki, kleje, zaprawy

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce
lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Ptytki ceramiczne muszg odpowiadaé
wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wyszczegdlniono:

* Ptytki ceramiczne o wymiarach 30x30cm, kolor przyja¢ wedtug projektu wnetrz lub wedtug wymagan
inwestora

Ptytki ceramiczne 4 klasa $cieralnosci lub gresowe, (wybér w nadzorze), gtadkie, powierzchnia
satynowa, 30x60cm, uktadane poziomo:

a) w fazienkach
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2.3. Listwy zabezpieczajace narozniki

Narozniki ochronne z PCV np. przeznaczone sg do montazu w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymogach higienicznych. Moga by¢ montowane na powierzchniach nowych i zniszczonych w celu
zabezpieczenia oraz ochrony przed dalszymi uszkodzeniami.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno byc¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

Sktadowanie powinno sie odbywaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych w normalnych
warunkach klimatycznych.

Niewfadciwe sktadowanie moze prowadzi¢ do trwatych odksztatcen i zmian powierzchni.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STB ,Wymagania ogo6ine”
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w STB ,Wymagania ogéine”.

Transport materiatow dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu rob6t pod wzgledem
moznosci utozenia i umocowania tfadunku, w sposéb zabezpieczajgcy przed opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.
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Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w
temperaturze zawartej w przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegac¢ nalezy wszystkich wymagan
zawartych w kartach technicznych poszczegélnych wyrobéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania rob6t podano w STB ,Wymagania og6lne”.
5.1. Zasady prowadzenia roboét

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawic Inspektorowi do akceptacji
harmonogram robét uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur
podioza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz
+8°C i jednoczesnie, co najmniej 3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest
wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami, w czasie

deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin $ciennych nalezy sprawdzi¢ :

« prawidiowos$¢ wykonania podtoza : stabilno$¢, nosnosc¢, rownosé, czystose, nie nasigkliwosé

* przed przystgpieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

* ptytki nalezy posegregowac wg asortymentéw i wymiaréw

* po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin pomiedzy ptytkami.

5.2. Przygotowanie podtoza

Warunkiem rozpoczecia robét jest zakonczenie robét zwigzanych z wykonaniem podtoza pod ptytki,
rozprowadzeniem instalacji sanitarnymi, elektrycznymi, c.o., uzupetnieniem wszystkich bruzd, przejsé
masami naprawczymi.

5.3. Wykonywanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
murdéw budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

- powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny byé wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla
danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

- przed przystapieniem do okfadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza
pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow
armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzacé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach
$cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢
skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

- Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca zebata, mozliwie w
jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10— 30 minut. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie
moze zawierac pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.
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- Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczac¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki
gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonac uzywajac wilgotnych ggbek o wiekszych
porach lub pacy z ggbkg. W koncowym etapie prac nalezy stosowac odpowiednie Sciereczki lub
drobnoporowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

- Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowacé profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV.

Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania og6lne dotyczace kontroli podano w STB ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w
dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

* sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2 - metrowa tate,

* sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow

nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1mm

« sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

* sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin posadzek i oktadzin $cian powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwi¢ i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i pordwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej diugosci 2m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

 sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mitotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

* sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z
doktadnoscig do 0,5 mm

* grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

* mrozoodpornoscia,

* elastycznoscia,

+ odpornoscig na wilgo¢,

* przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

 czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

» czasem ,stygniecia” ptytek do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

* mrozoodpornoscia,
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* elastycznoscia,

* odpornoscig na wilgo¢,

+ czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do tapetowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschniecia poditoza,

* sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczgce przedmiaru podano w STB ,Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 oktadziny sciennej.
Jednostkg obmiarowg jest 1m osadzenia naroznikéw i odbojnic ochronnych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania og6Ine dotyczace odbioru robdt podano w STB ,Wymagania ogdine”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora

Odbiér podktadu powinien byé przeprowadzony w nastepujacych etapach:

* podczas uktadania podkiadu,

* po catkowitym stwardnieniu podkiadu.

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

+ jakosci zastosowanych materiatéw,

* grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

* rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dlugosci lub szerokosci,

* prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

* poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr oktadzin sciennych powinien obejmowac:

* ocene wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosic
max. 3 mm na diugosci 2 m faty,

« dopuszczalne odchylenie powierzchni ptytek - od poziomu wynosi 2 mm na 1mb, a w kierunku
pionowym na wysokosci 1 kondygnacji mniej niz 4 mm. Spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo, ich
odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej diugo$ci pomieszczenia.

Odbidr koncowy robét powinien obejmowac:

* ocene zgodnosci wygladu wykonanej oktadziny z dokumentacjg techniczna,

* jakosci zastosowanych materiatéw,

* sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB ,,Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
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- Sortowanie ptytek wg wymiardw i odcieni.

- Przygotowanie masy klejowe;.

- Przyciecie i dopasowanie ptytek.

- Utozenie ptytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek i osciezy.

- Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] osadzenia naroznikow i odbojnic ochronnych, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

-montaz naroznikow ochronnych wedtug instrukcji producenta

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardow).

* PN-EN 14411:2009 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

* PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

* PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiacej

* PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych

* PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

* PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Pobieranie prébek i warunki odbioru

* PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne

* PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

* PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej -- Czesc¢ 4: Wkrety samogwintujagce

* Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pézn.
zm.).

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935
jt.).

+ Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
poz.2275 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

» Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ILXII. WYKONANIE TYNKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem robét tynkarskich

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

Tynki wewnetrzne — gipsowe zacierane na mokro gtadkie

- wykonywane na $cianach tacznika, w pomieszczeniach poza tazienkami
Tynki cementowo — wapienne kat. Il

- wykonywane na $cianach i sufitach tazienek

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyszacych i tymczasowych dotyczacych robét podano w specyfikacji ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej okreslenia podstawowe sg zdefiniowane w obowigzujgcych
w Polsce przepisach prawa tj. w rozporzadzeniach, Polskich Normach, Normach Branzowych,

Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, Aprobatach
Technicznych itp.

1.6. Wymagania ogdlne dotyczgce Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce Rob6t podano w ,Wymagania Ogolne”.

2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw  powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
10106:1997 PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN
459-1:2003,

— gips odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Zaprawy tynkarskie cementowo- wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

b) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

g) Gips powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,Wymagania Ogolne”.
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3.2. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- agregatem tynkarskim,

- wyciggiem budowlanym lub windg do transportu pionowego,
- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét

Ogélne warunki wykonania Robét podano w ST ,Wymagania Ogdine”.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

f) W przypadku wykonania prac w okresie wystepowania ujemnych temperatur pomieszczenie nie
powinno by¢ podgrzewane palnikami gazowymi, poniewaz procesy chemiczne zachodzace podczas
spalania gazu sprzyjajg nadmiernemu zawilgoceniu tynkéw. Podczas wykonania podwyzszonych prac
nalezy unika¢ nadmiernych przeciggéw.

5.2. Zakres wykonania robét
5.2.1 Tynki gipsowe

Gotowe tynki gipsowe nalezy wykona¢ scisle z zaleceniami producenta

Zaleca sie aby:

Srednia grubos¢ tynku: 10 mm (minimum 5 mm, max 15mm przy tynku jednowarstwowym),
Temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materiatow): od +5°C do +25°C
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Czas wysychania tynku: $rednio 10 dni (w zaleznosci od grubosci tynku, wilgotnosci
i temperatury w pomieszczeniu oraz wentylaciji).

Przygotowanie podtoza:

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna byé wygtadzona lub zatarta.

-Oczyszczenie podtoza z kurzu, sadzy, ttuszczéw, smaroéw, farb, naddatkéw zaprawy murarskie;j itp.
-Oczyszczenie (odttuszczenie) powierzchni elementéw betonowych z $rodkéw antyadhezyjnych
pozostatych po rozszalowaniu. W przypadku gdyby odttuszczenie nie dato wymaganego efektu
podtoze nalezy podda¢ obrébce mechanicznej (np. szczotkowaniu)

-Zasiatkowac powierzchnie styku réznych materiatéw (np. bloczki gazobetonowe — beton). Nalezy
stosowac siatki niekorodujgce w podtozu gipsowym (np. siatki ocynkowane).

-Wyréwnac¢ podioze zaprawami wyréwnujagcymi tak aby gotowa warstwa tynkéw nie przekraczata
grubosci granicznych.

-Sprawdzi¢ i udokumentowac¢ wilgotno$¢ podktadu przed rozpoczeciem gruntowania. Dopuszczalny
poziom wilgotnosci podktadu nie moze przekroczy¢ wartosci granicznych podanych w kartach
technicznych preparatéw gruntujgcych. O ile karty nie wskazujg inaczej wilgotnos¢ podtoza nie moze
przekraczac 6%.

-Zagruntowa¢ podtoza chtonne za pomocg gruntu przewidzianego przez producenta tynku gipsowego.
Tynkowanie rozpocza¢ po petnym wyschnieciu gruntow.

-Wszystkie odstoniete czesci metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem
gipsu.

-Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy zamocowaé wszystkie listwy naroznikowe.

Wykonanie tynkow gipsowych.

Suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig czystej, chtodnej wody, mieszajac w czystym
pojemniku az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Po wymieszaniu pierwszej partii
zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje. W niezbednych przypadkach skorygowaé ilo§¢ dodawane;
wody. Ustalong proporcje mieszania z wodg nalezy odnotowaé, aby kolejne partie zaprawy byty
przygotowaniew taki sam sposdb.

Stwardniatej zaprawy nie rozrabia¢ woda, ani nie mieszac ze swiezym materiatem.

Sposéb stosowania: Zaprawe nalezy naciggng¢ na sciane za pomocg pacy ze stali nierdzewnej.
Natozong warstwe tynku gipsowego nalezy sciggnac¢ i wstepnie wyréwnac¢ za pomocy

taty typu ,h” bezposrednio po natozeniu, a po czesciowym zwigzaniu zaprawy na poczatku wigzania
mozna przystgpic¢ do drugiego Sciggania i wyréwnywania tynku polegajgcego na

doprowadzeniu powierzchni i kgtéw do wymaganej réwnosci za pomocg faty trapezowej. W kohcowej
fazie wigzania wyprawy nalezy powierzchnie tynku poddac ,ggbkowaniu” poprzez nawilzenie tynku
"mgta wodng" i wyréwnanie za pomoca pacy gabczastej. W momencie, gdy powierzchnia tynku
zmatowieje, mozna przystgpi¢ do ostatecznego gtadzenia polegajacego na wygtadzeniu powierzchni
tynku za pomocg ,kosy” ze stali nierdzewnej. Przed malowaniem,

tynkowaniem lub uktadaniem ptytek ceramicznych wyschniety tynk nalezy zagruntowa¢ odpowiednio
dostosowanym do kolejno naktadanych powtok srodkiem gruntujgcym do tynkow

gipsowych. Powierzchni tynku nie mozna wygtadzac lub filcowac, o ile przeznaczona bedzie ona do
ukfadania ptytek ceramicznych. Po zakonczeniu prac, tynkowane pomieszczenie nalezy koniecznie
wentylowac, szczegdlnie przy pracach w chtodnych porach roku, aby zaprawa nie

twardniata w warunkach wysokiej wilgotnosci powietrza! Nie wolno jednak dopusci¢ do dziatania
przeciaggéw i mrozu na swiezy tynk!

W przypadku stosowania agregatow tynkarskich nalezy uzy¢ odpowiedniej zaprawy tynkarskiej
przeznaczonej do wykonania mechanicznego. Tynk przygotowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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Wykonujgc prace nalezy pamietaé ze na uprzednio przygotowang $ciane (tak jak w wykonaniu
recznym) natryskujemy mase tynkarska o rzadkiej konsystencji poziomo z géry na doét przy mozliwie
wysokim doptywie wody do maszyny tynkarskiej. Przerwy przy natrysku nie moga trwac dtuzej niz
10minut. Pozostate czynnosci wykonac jak w wykonaniu recznym

Wymagania dotyczgce tynkow gipsowych.

Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem
powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy
wykonywaé wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢é poszczegdblnych warstw w tynkach
wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna
by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

Odpornos¢ tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornosci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikéw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go wg zasad podanych w niniejszej ST.
Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosic 0,5+1,5 cm — z tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych
grubosc¢ ta powinna wynosi¢ 0,5+1,1 cm, a dla wielowarstwowych 1+1,5 mm.

5.2.2 Tynki cementowo - wapienne

Gotowe tynki cementowo — wapienne nalezy wykonac scisle z zaleceniami producenta.

Zaleca sie aby:

Srednia grubo$é tynku: 18 mm (dopuszczalne odchytki wg PN-70/B-10100: -4,+2mm), Temperatura
stosowania (powietrza, podtoza, materiatéw): od +5°C do +25°C

Przygotowanie podtozy

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone zwarstw
mogacych ostabi¢ przyczepno$é zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odku¢, zas czesci
luZzne lub osypliwe usung¢ przy pomocy szczotki stalowej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze zmoczy¢ czystg woda. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcych. Tynkéw cementowych nie
stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnie istniejacych s$cian nalezy zarysowac ostrym
diutem w gestg, skosng siatke tak, by gtebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm. Krawedzie styku ptyt
widrowo-cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki metalowe;.
Wilgotnos¢ muru w okresie rozpoczynania robét tynkarskich nie powinna przekracza¢ 8%. Spoiny w
murach ceglanych:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
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Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalez y przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p.3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinny byé zgodne zdanymi
okreslonymi w tabl.4 normy PN 70/B-10100.

Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte 1l i IV nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien skiada¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalez y wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo — wapienne tynkéw nie narazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie w proporcji 1:1:2.

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Suche mieszanki tynkarskie workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych (tak e w okresie grzewczym) nalezy zapewnic

dobrg wentylacje pomieszczen.

Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okreslic na miejscu lub uzgodni¢
oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku. Oznacza to, ze na przyktad strumien
gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani bezposrednio na powierzchnie tynku,
ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od sciany.

Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie” wody wigzacej z tynku, a
tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.2.3. Cechy powierzchni otynkowanych.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajacg z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolita barwa — bez smug i plam oraz przeswitow podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z
podioza, a takze zacieki majgce postac¢ trwatych sladéw oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.
Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtoka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwalac na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.2.4. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych
powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami
prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentac;ji projektowej. Dopuszczalne
odchyiki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. 1l wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z
techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéow na elementach
prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w plaszczyznie licowej,
wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.
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Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu
szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentaciji
projektowej i szczego6towej specyfikaciji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST,Wymagania Ogdéine”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystagpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podfozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.2.2. Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny byc poréwnane z wymaganiami podanymi w ST, a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczeg6towej) i instrukciji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczego6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia
robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja,

ze przygotowane podioza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania
niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podana w PN-
85/B-04500.

Minimalna wartos¢ sit przyczepnosci tynkéw zwyktych do podtoza

Rodzaj tynku Minimalna przyczepnos¢ tynku do podtoza
kG/cm2

Cementowo — wapienny,; gipsowo — wapienny; 0,25

gipsowe 0,4

cementowe 0,5

Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem
(brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych
sprawdzenie nalezy wykonaé na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda. Przyczepnos$é
miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢é za pomocg przyrzadu zwanego
mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania
jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co
najmniej 500 gramoéw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem s$wiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkédw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania .

6.4.2.3. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciaé prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm
lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone.
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Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac¢ wartos¢ $rednig pomiaru w pieciu otworach. W
przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycigé jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.4. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposo6b nastepujacy:
— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla fawkowca i natychmiast przeprowadzi¢
probe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250
gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢
wg PN-70/B-10100 (zgodnie z warunkami granicznymi wskazanymi w ponizszej tabeli).

wiekszej niz 2 szt
na dlugosci taty
kontrolnej

ogoétem nie wiecej
nz 3 mm w
pomieszczeniach

wysokosci do 3,5 m
i 4 mm w

ogoétem nie wiecej
niz 3 mm dla catej
powierzchni
ograniczone;
pionowymi

Kategoria tynku Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne Dopuszczalne
odchylenia odchylenia odchylenie odchylenia
powierzchni od | powierzchni od | powierzchni od | przecinajgcych sie
ptaszczyzny i kierunku kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenia pionowego. poziomego. podanego w
krawedzi od linii dokumentaciji.
proste;.

I 4 mm na calej3mmnaim 4 mm na 1 midmmnaim
diugosci taty ogétem nie wiecej
kontrolnej niz 10 mm dla catej

powierzchni
ograniczone;
pionowymi
przegrodami  (np.
sciana i belki)

Il 3mmiwliczbieniel2 mm na 1 m i3 mm na 1 m i 3mmnaim
wiekszej niz 3 szt ogdtem nie wiecej ogdtem nie wiecej
na catej dlugosciniz 4 mm w niz 6 mm dla catej
taty kontrolne; pomieszczeniach | powierzchni

wysokosci do 3,5 m ograniczonej
oraz nie wiecej niz pionowymi
6 mm w | przegrodami
pomieszczeniach
powyzej 35 m
wysokosci
IV, IVf, IVw 2mmiwliczbienie 1,5 mmna 1 mi2 mmna 1 mi2mmnaim
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| pomieszczeniach | przegrodami
powyzej 35 m
wysokosci

6.4.2.6 W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, w tynku
pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktoére nastepnie nalezy wypetnié kitem elastycznym oraz przykry¢
listwa lub wykonac¢ obrébke blacharska, w przypadku tynkéw zewnetrznych

6.4.2.7 Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy
0 szerokosci od 2 do 4 mm, przechodzgcej przez catg grubosc¢ tynku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru
Ogélne zasady obmiaru podano w ST,Wymagania Ogdine”.
llos¢ wykonanych Robo6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Ogolne zasady obmiaru robét opisano w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2

Pomocniczymi jednostkami s3:

Jednostkg obmiarowa jest 1 mb, 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Przejecia Robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce, ktory
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmujac w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztdéw ogélnych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robét.

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robodt obejmuje: dostawe materiatow, oczyszczenie podioza, montaz listew, przygotowanie i
narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, badania na budowie i badania laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-30003 Cement murarski 15.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-19402 Ptyty gipsowe Scienne.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo- kartonowe.

PN-EN 13279-1:2005 ,Spoiwa gipsowe — Czes¢ 1: Definicje i wymagania”

ILXIIL. INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej, balustrad wystepujagcych przy przedsiewzieciu:

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.2.3. Zakres Robot objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majace na celu wykonanie:
a) obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej proszkowo,
b) Dostawa i montaz parapetow

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac

budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentac;ji Projektu Wykonawczego

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduije sie
zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia rob6t

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpadoéw i zanieczyszczen
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- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogolne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB ,Wymagania ogéine”

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe
powinny byc¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczeh w srodowisku naturalnym. Powinny zosta¢
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Opfaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych
robét albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej
i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielem
instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci
niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi
koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robét objetych zamoéwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421160-3 Instalowanie wyrob6w metalowych

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB Wymagania og6ine

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczgce materiatow podano w STB ,Wymagania ogélne”.
2.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize; :

» Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dob6r materiatow powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

» Stosowane materiaty musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

» Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodno$ci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

« llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wskazuje znak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny materiat spetniajgcy
wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami

102



okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub normach innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

» Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla kompletnego
wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Specyfikacja materiatow

Wszystkie materiaty muszg zostac¢ zaprezentowane i uzyskac akceptacje architekta i Inwestora.
Blacha ocynkowana powlekana — grubosci 0,7 mm

Elementy mocujace ze stali nierdzewne;.

Elementy stalowe malowane proszkowo na RAL wg projektu.

Bramke mozna przekroczy¢ w kierunku wyjscia z piwnicy. Potem skrzydto wraca do pozycji
wyjsciowej. Kierunek przeciwny jest zamkniety. N6zka i odchylajgce sie skrzydto ze stalowej rury.
Zamykanie bramki jest tumione hydraulicznie. Site ttumienia mozna regulowac. Mozliwos¢ blokady
kluczem. (wg wzoru bramek kasowych)

Woycieraczki wewnetrzne

Woycieraczka z gumowymi wktadami czyszczacymi i wktadami osuszajgcymi osadzonymi w profilach
aluminiowych.

Potgczenie obydwu elementéw umozliwia czyszczenie obuwia z btota, $niegu a takze osuszanie z
wilgoci. Wktady osuszajgce odporne sg na $cieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Catosé
taczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Duza wytrzymato$¢ mechaniczna, odpornosé¢ na
wilgo¢, korozje i zmiany temperatur. Wytgcznie do zastosowania wewnatrz pomieszczen. Zakres
temperatur stosowania: powyzej + 5° C. Utozenie: we wpuscie o gtebokosci (22 mm) w profilowanej
ramie aluminiowej. Wymiar wedtug Projekcie Wykonawczym.

Parapety z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7 mm

Parapety wewnetrzne w budynku:

Parapety z konglomeratu - jest mieszaning kruszywa i zywic poliestrowych. Z kruszywa

mielonego (nie famanego). gr 3cm i szerokosci 45¢cm

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX i wg PN-EN 10025:2002
Potgczenia elementéw wykonywacé jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne
btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i
przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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Wymagania og6Ine dotyczace sprzetu podano w STB ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobér sprzetu musi spetniac¢ ponizsze wymagania:

* Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

» Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

» Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét.

» Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogélne dotyczace srodkdw transportu podano w STB ,Wymagania ogélne”.
Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych
paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np.

z mokra folig, zapewni¢ réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojéw lub prefabrykatow w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- skfadowania na wilgotnym podtozu,

- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania rob6t podano w STB ,Wymagania ogolne”.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozyciji,
elementow i srodkoéw podjetych w celu realizacji robét. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac lub
stosowania wybranych elementow, zestawdw elementdw, czy technologii. Zastosowanie powyzszych
musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twércy, czy Wtasciciela
danej technologii, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktyka budowlang. Specyfikacja
architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktére
muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbior podstawowych danych i wymagan koniecznych
do spetnienia

5.2. Prace montazowe obrobki

Prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta oraz dokumentacja
projektowa. Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy tytan-cynk,
zaleca sie nastepujgce postepowanie:

- Wykonanie zaktadki czesci metalowych 10 mm + 15 mm

- Zwilzy¢ strefe lutowang ptynem lutowniczym (Felder ZD-pro)

- Lutownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagang temperature lutowania na salmiaku (niewielkie
dymienie)

-Lutowac¢ prowadzgc lutownice wolno i réwnomiernie, nanoszac jednoczesnie cyne lutowniczg (S-
Sn40 Pb 60, wg DIN En 29453, bez antymonu (Sb))

- Wazne: zadbac¢ o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na
podstawie petnopowierzchniowego, widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.
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- Po zakonczeniu prac nalezy wyczyscic spoine lutowana wilgotng scierkg z pozostatosci ptynu
lutowniczego.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z
blachy cynkowo-tytanowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Obrébki komindw - Wokdt kominéw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Na izoklin
wklejamy pas papy podktadowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm.
Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ I1).
Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. Komina listwg dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem
bitumicznym.

Montaz wycieraczki

+ Utozenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna utozona by¢ symetrycznie w stosunku do drzwi
chyba, ze Dokumentacja Projektowa wskazuje inne potozenie.

* Na czesci wewnetrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w ktérych beda wykonane
otwory. W przypadku posadzek z gresu, kafli itd. nalezy nawierca¢ otwory w miejscach tgczenia ptytek
tzw. fugach.

* llos¢ otworéw wg wytycznych producenta.

» Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kotki rozporowe. Otwoér w posadzce musi by¢
wiercony grubszym wierttem niz w aluminium.

» Umieszczanie kotkow oraz uktadanie ramy.

» Dopasowanie otworu wraz z utozeniem ramy wraz z kotkami.

+ Skrecenie catosci.

» Rozwiniecie wycieraczki wewnatrz ramy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania og6lne dotyczace kontroli podano w STB ,Wymagania ogdlne”.

* Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

* Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t przeprowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

* Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacija
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogélne dotyczgce przedmiaru podano w STB,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg jest 1m2 obrédbek blacharskich.

Jednostkg obmiarowa jest 1mb rynien i rur spustowych.

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) barierek otwieranych

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 zamontowanych wycieraczek wewnetrznych
Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) zamontowanych parapetéw

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotyczgce odbioru robét podano w STB ,Wymagania ogéine”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STB oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora.
Sprawdzeniu podlegaja:
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- poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami

- poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

- prawidtowosci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

- dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

8.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.

» Zgodnos$c¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,

» Zgodnos$c¢ z dokumentacijg rysunkowa.

» Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;

» Sprawdzenie poprawnosci systemowe;.

+ Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)

« Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowe]j eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB ,,Wymagania ogdlne".
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] obrébek z blachy, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie obrébek z blachy,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wycieraczek, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz wycieraczek systemowych, wnekowych w ramce z katownikow aluminiowych
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] zamontowanych parapetéw, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- montaz parapetéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze

Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:

* PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych.

* PN-B-94702:1999 Dachy - Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

« PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania
* PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary.
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* PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

« PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

* PN-1SO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogdlne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

* PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny

* PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

10.2. Przepisy zwigzane

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzn.
zm.).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935

jit.).

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
po0z.2275 z pbzn. zm.).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).

» Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

ILXIV. MONTAZ OKIEN i DRZWI PCV I ALUMINIOWYCH KOD CPV 45421132-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem obsadzenia stolarki, drewnianej i z aluminium

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z osadzeniem
stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i aluminiowej

Zakres robo6t objetych niniejszg specyfikacjg dla montazu stolarki okiennej i drzwiowej:

a) przygotowanie otworéw do montazu nowych okien wraz ze sprawdzeniem wymiaréw istniejgcych
otworéw,

b) montaz oscieznicy kotwami przewidzianymi przez producenta okien,

c) obsadzenie oscieznic w otworze,

d) osadzenie kotkéw mocujgcych kotwy,

e) montaz skrzydet i sprawdzenie ustawienia okien w poziomie i pionie,

f) uszczelnienie osadzenia oscieznic pianka poliuretanowg montazowa,

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zakres prac towarzyszacych i tymczasowych dotyczacych rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
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Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej okreslenia podstawowe sg zdefiniowane w obowigzujacych w
Polsce przepisach prawa tj. w rozporzadzeniach, Polskich Normach, Normach Branzowych, Warunkach
technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, Aprobatach Technicznych itp.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania zamieszczono w ST
~Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV.

Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okres$lajg katalogi, normy przedmiotowe i publikacje
techniczne. Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty potwierdzajgce, ze materiaty
spetniajg warunki okreslone w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.3. Wymagania dotyczgce charakterystyki termicznej stolarki otworowej w przegrodach zewnetrznych
okresla norma PN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkdéw”. Parametry akustyczne okien musza
spetnia¢ warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa — zestawienie.

Bez wzgledu na podane wymiary w zestawieniu stolarki wykonawca przed ziozeniem oferty powinien
dokona¢ doktadnych pomiaréw wszystkich okien.

2.5. Stolarka drewniana i aluminiowa — wymagania.

1. Okna, drzwi, PCV i aluminiowe.

2. Okucia — systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralne, uchylne i rozwieralno-uchylne, z
mozliwoscig rozszczelnienia okna przy zamknietym skrzydle.

5. Klamki w skrzydtach zwykte.

6. I1zolacyjnos¢ termiczna stolarki U<0,9 W/m2*K.

7. Pakiet trzyszybowy termofloat 4/16/4/16/4 argon lub réwnowazny.

8. Grubos¢ szyby min. 4 mm.

9. Konstrukcja okna: jednoramowa.

10. Uszczelnienie odporne na dziatanie warunkdéw atmosferycznych — weciskane, montowane w
oscieznicy i skrzydle.

2.6 Parapety zewnetrzne.

1. Blacha stalowa ocynkowanej i powlekanej
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2. Okreslenie docelowego koloru ustala Uzytkownik.
2.7. Parapety wewnetrzne

Z konglomeratu w kolorze biatym

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych stolarki otworowej pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisano w ST ,Wymagania ogéine”.
Okresla je rowniez norma PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport”.

4.2. Transport i roztadunek.

Transport powinien odbywa¢ sie samochodami zakrytymi z peinym zabezpieczeniem przed
uszkodzeniami. Roztadunek powinien obywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy zachowaniu petne;j
ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami.

4.3. Sktadowanie.

Sktadowanie powinni odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewiewnych.
Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o siebie z
nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i sktadowania muszg chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem
uszczelek, okué, szyb jak rowniez malarskiego wykonczenia.

Nie wolno sktadowac okien (nawet przez krétki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50C. Pomieszczenia powinny
by¢ suche i przewietrzone.

5.3. Instalacja i montaz okien.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zwigzanych z instalacjg i montazem okien oraz
parapetow wewnetrznych i zewnetrznych zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentéw elementéow
zwigzanych z tematem zadan.

5.3.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych.

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby stolarki
otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej wskutek nieostroznego
transportu materiatéw i elementéw do innych rob6t budowlanych i instalacyjnych. Skrzydta okienne, w
przypadku, kiedy okres zimowy powoduje koniecznosé zawieszenia skrzydet przed wykonaniem robot
tynkowych nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami zaprawa.

5.3.2. Sposoby mocowania stolarki otworowe;.

Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przeglgdu przygotowanych
wyrobOw sprawdzajac czy:

- haroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg proste katy,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet (np. nie sg wyrwane, zanieczyszczone
farbg),

- okapniki sg prawidtowo przykrecone,

- szyby, a szczegolnie szyby zespolone nie sg uszkodzone,

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

Nie nalezy zabudowywac stolarki uszkodzonej, zachlapanej wapnem lub zaprawag tynkowg. Przed
osadzeniem elementéw stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania
elementow sciennych. Oscieza i wegarki muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w
poziomie. Wegarki muszg mie¢ réwne ptaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprze¢ na nich okna.

5.3.3. Mocowanie oscieznic stolarki z PCV.

Producent okien dostarcza szczeg6towa instrukcje wbudowywania tych wyrobow, zawierajgcg miedzy
innymi zasady tgczenia okien w zestawy. Okna z PVC bedg wbudowywane w $cianach zewnetrznych
murowanych. Przy wbudowywaniu stolarki PVC nalezy zachowa¢ odpowiednie luzy na rozszerzenia
okien pod wplywem temperatury. Réznica pomiedzy otworem os$ciezy (muru) a wymiarem
zewnetrznym os$cieznicy winna wynosi¢ min 30mm na wysokosci progu i 20 mm na szeroko$ci, jezeli
oécieze zostato prawidtowo przygotowane — wyprowadzone poziomy i piony.

Do wbudowania stolarki PCV nalezy zastosowaé m.in. nastepujace materiaty:

1. kotwy,

2. kotki rozporowe 10x50 mm z wkretem 6x50mm,

3. rurka polietylenowa do dystansowania o srednicy 10mm i gr. $cianki Tmm /zalecana/

4. masa uszczelniajgca, silikon budowlany mrozoodporny,

5. szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa.

6. stosowane do montazu i uszczelniania materialy powinny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Kolejnosé czynnosci przy osadzaniu stolarki jest nastepujaca:

1. sprawdzi¢ wymiary okien i otworu okiennego,

2. zdja¢ skrzydta z oscieznicy i nasungé¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

3. wstawic oscieznice w otwoér na gtebokosé wynikajaca z docelowej grubosci sciany, zachowujgc przy
tym réwnomierny luz pomiedzy oscieznica a otworem w murze,

4. ustawi¢ w poziomie i w pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,
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5. zamocowacé oscieznice na kotwach,

6. zatozy¢ skrzydta na oscieznice i wyregulowaé okno,

7. od strony pomieszczenia luz pomiedzy otworem okiennym i drzwiowym a oscieznicg wypetnic
szczeliwem syntetycznym,

8. zamocowac parapety wewnetrzne i zewnetrzne,

9. wykona¢ wykonczenia zewnetrzne i wewnetrzne (tynkowanie, uzupetnienie spoin osciezy
zewnetrznych w nawigzaniu do istniejgcej elewacji),

10. wykona¢ obrdbki blacharskie zwracajgc uwage na otwory odwadniajgce — pozostawi¢ odkryte.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej,

6.2 Badania w czasie wykonywania robot.

-sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

-sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,

-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

- zachowanie petnej réwnolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja o$ciezy max. 2 mm / 1
mb oscieznicy, lecz nie wiecej niz 3 mm na calg oscieznice,

- prawidtowo$¢ osadzenia podokiennikéw (parapetéw)

6.3. Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC.

Oscieznice winny byé osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscach potaczen z
murem. Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr
oécieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na calg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien
nie moga by¢ wieksze niz 3mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub
pochwyt wykazywac¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykacé.
Szczelnosé okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem
paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnacé
bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb
trwaty. Wszelkie obrébki blacharskie (doktadno$¢é osadzenia okapnikéw), jako$¢ osadzenia i
uszczelnienia parapetéw nie mogg budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie
odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a
takze wykonczenia, szyb, uszczelek i okué.

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru rob6t opisano w ST ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2

Pomocniczymi jednostkami s3:

Jednostkg obmiarowa jest 1 mb, 1 m2, 1 kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszt wykonania robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce, ktéry
zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych, przyjmujac w
odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogélnych. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania
dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania tych robét.

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki obejmuje:

roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow, wykonanie i montaz stolarki

testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, mat. Drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania™.

PN — 88 /B — 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi . Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana).
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie.

PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe.

PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci

drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdélna i miejscowa. Metoda pomiaru.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania.

PN-EN 1121:2001 Drzwi. Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami. Metoda badania.
PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan (Zmiana A1).

PN — 78 /B — 13050 — Szkto ptaskie walcowane

PN —79/B — 13051 — Szkio ptaskie zbrojone

PN — 86 / B — 13050 — Szkio budowlane. Szkfo ptaskie okienne ciggnione

PN — 75/ B — 94000 — Okucia budowlane. Podziat

PN —-75/B —96000 — Tarcica iglasta

BN —75/6821 — 02 — Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN —79/6821 — 03 — Szkio budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie

BN — 84 / 6824 — 01 — Szkio budowlane;j

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o
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réznej konstrukcji. COBP Budownictwa Ogélnego. Warszawa 1985 rok.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych

ILXV. MONTAZ I DEMONTAZ RUSZTOWAN
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg wymagania dla robét
zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac elewacyjnych w
trakcie realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu i demontazu rusztowan.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera:

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadac¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan
Z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawierac :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ),

e zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe , w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostoéw roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa ,
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e sposbéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki ) ,

e informacje na temat ilosci poziomdw roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktére naleza do danego systemu
rusztowania , sposob kotwienia rusztowania ,zabezpieczenia rusztowania,

e wzor protokétu odbioru ,

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

o certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa ), okreslajacy zgodnosé danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow,
statecznosci rusztowania , urzgdzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze , urzgdzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem os6b i przedmiotdw z wysokosci , wysitek fizyczny przy
montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji stosowania i
montazu oraz eksploatacji rusztowan .

Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan , ktore nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.

Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

Ze wzgledu na sposéb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojace, przyscienne
i wiszace.

2. Materiatly

2.1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane
prace na wysokosci ,stuzgca do utrzymywania osob ,materiatéw i sprzetu. Rusztowanie ochronne to
konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i
przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary
siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania , stuzg do
utrzymywania oséb.

2.2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatéw wchodzacych w skiad danego systemu
rusztowania ,stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

2.3. Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentac;ji
rusztowania to :

e wysokos¢ rusztowania ,

e wysokos¢ przesta

e diugosc¢ przesta

e szerokos¢ przesta ,

2.4. Elementami rusztowania wchodzgacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

e stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmochieniem naroznym , ramy drabinowe z
wiazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmochienie poziome ) ,

e stupki poreczowe ( rura z tacznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnaciji
rusztowania ) ,

e stezenie wspornikéw ( rura zakonczona tgcznikami , stuzgca do podparcia wspornikéw
rozszerzajgcych rusztowanie ,w razie potrzeby ) ,

e wezet — miejsce roztgcznego potgczenia 2-6¢ch lub wiecej elementéw rurowych ,

e stezenie wzdtuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podiuznice wzmacniajace,

e odcigg-element tgczgcy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzgcy do
ukfadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych ,

e podstawki ( sztywna ptyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wigkszg powierzchnie ) ,

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),
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e rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej ,
sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic potgczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtébwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,
sktadajacy sie z 2-6ch stojakéw potgczonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciggu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysoko$ci
przedmiotéw i materiatow budowlanych ,

e porecz gtobwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajgcy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki Srubowe, zigcza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

3. Sprzet

Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
Wymagania ogdine dla sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

4. Transport :
Wymagania ogélne dla transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
5. Wykonanie robot

5.1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowe;
dokumentac;ji projektowej . Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktore sg
montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sa
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie
rurowoztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

5.2. Zaleca sie stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie systemowe , ktérego montaz ,
demontaz i eksploatacije nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji , dostarczong z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania
monterzy rusztowania winni znaé bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego
rusztowania .

5.3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest
protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed
jego odbiorem .

5.4. Rusztowania mozna uzytkowac¢ zgodnie z instrukcjg eksploataciji i tylko rusztowania posiadajgce
atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

5.5.Po zakonczeniu robot ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu , dokonujgc
wpisu w dzienniku budowy.

5.6. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepiséw bhp.
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

5.7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :

e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono swiatta dajagcego dobrg widocznosé,

e w czasie gestej mgty , opadow deszczu , $niegu , gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtosc¢ liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej
30 kV.( jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowac lub wytgczyé spod
napiecia ).
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5.8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

5.9 W miejscach wejs¢ , przejsc , przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

6. Kontrola jakosci robot :

Przed odbiorem nalezy poddac rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem obja¢
nalezy :

e stan podtoza — przeprowadzeniu badan podioza na ktérym beda montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek ,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania ,

e komunikacje , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii ,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu sciany na
ptaszczyzne poziomg , o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy )
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od skiadu
brygady roboczej.

8. Odbior robot

8.1.0dbidr robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

8.2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.

8.3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy , sprawdzajgc :

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy ( czyste, nie $liskie ,
stabilne ),

e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e czy nie zaszly zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania .

8.4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac¢ kierownik
budowy lub konserwator , ktéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma
zmian , ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

8.5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dtuzszej przerwie w pracy
niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynnosci
sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady
wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.
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8.6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z potwierdzeniem ich
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli.

8.7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.

9. Warunki ptatnosci :

- Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. VII.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych .

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualne;j
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Ztagcza , sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy .

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych .

II.XVI. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
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1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszag niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST,Wymagania ogoine” .
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogoine”

2.2. Betonowe ptyty do przestrzeni miejskich z betonu prasowanego o wymiarach 50 x 50 cm i 10 x 10
cm uktadane zgodnie z projektem wykonawczym

2.2.1. Aprobata techniczna lub deklaracja zgodnosci oraz wymagania dla materiatow.

Ptyty betonowe, dostarczona przez producenta powinna posiadaé¢ deklaracje zgodnosci z powotaniem
na norme PN-EN 1338 lub Aprobate Techniczna.

2.2.2. Materiaty na podsypke

Kruszywo (drobne) na podsypke cementowo-piaskowg powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620, cement stosowany do podsypki powinien by¢ klasy nie wyzszej niz 32,5 wg PN-EN 197-1,
woda powinna by¢ odmiany ,1” i spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowych ptyt moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wdzka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich utozenia; urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania ptyt mozna stosowac specjalne narzedzia thgce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowag, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

118



Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych ,
dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac betoniarki lub wbudowywac materiat
dostarczony z wezta betoniarskiego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
4.2. Transport materialdw do wykonania nawierzchni

Ptyty betonowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnagtrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego mogg stuzyé
wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
ptyty przed uszkodzeniem w czasie transportu. Pozgdane jest, aby palety z ptytami byly wysytane do
odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach ktére nie powodujg utraty parametréw zawartych dla
danej klasy i rodzaju cementu wg PN-EN 197-1.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogo6ine”

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie,
zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowopiaskowej i wypetnieniem spoin zaprawag cementowo-piaskowa, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. sciekéw),

. przygotowanie i rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

NoOoOoah~rWON =

5.4. Podbudowa
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub SST.

Podsypke cementowo-piaskowg 1:4 nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagescic lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozs$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne ptyt betonowych wg projektu wykonawczego.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych ptyt, wytgcznie na podsypce
piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z ptyt na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki ptyty nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z ptyt

Warstwa nawierzchni z ptyt powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowac ptyty dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktére;
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru piyt.

Uktadanie ptyt mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych
wymiaréw i ksztattéw ptyt. Uktadanie ptyt powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
dokfadnoscig. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniaja
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.
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Ptyty uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cieta, przycinanag na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym ptyt.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na ptyty cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

- kruszywem drobnym (piaskiem), spetniajgcym wymagania PN-EN 12620,

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i wypetnianiu spoin kruszywem
drobnym, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami. Sposéb wypetnienia szczelin powinien
odpowiada¢ wymaganiom ST D-010 ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonucementowego”
[16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz
jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 ze spoinami wypetnionymi kruszywem drobnym
(piaskiem), po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwag wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy
oczyscic¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie ptyt betonowych

— aprobate techniczna,

— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

b) w zakresie innych materiatéw

— ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podfoza i koryta Wg ST D-004/5 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,
3 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrolaw 10  Wg pkt. 5.6;
liniowym lub metodg niwelacji) punktach dziennej odchyiki od
dziatki roboczej: projektowanej
grubosci, spadkow i grubosci £1 cm

cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z
dokumentacjg

projektowg i
specyfikacjg
4 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacija projektowg | Sukcesywnie na kazdej -
dziatce
roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 miwe Przesuniecie od osi
geodezyjnie) wszystkich punktach projektowa-nej do 2
charakterystycznych cm
) rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we cm; -2 cm
wszystkich punktach
charakterystycznych
d) rownosc¢ w profilu podtuznym (wg Jw. Nieréwnosci do 6
BN-68/8931-04 [9] tatg czterometrowq) mm
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przymiarem liniowym)

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przes$wity miedzy

(sprawdzona tatg profilowg z poziomnica tatg a powierzchnig

i pomiarze prze$witu klinem cechowanym do 6 mm

oraz przymiarem liniowym wzglednie

metodg niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda | Jw. Odchytki od

niwelacji) dokumentaciji
projektowej
do 0,3%

g) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od szerokosci

projektowanej do 5 cm

h) szerokos$¢ i gtebokos¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziafki
roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukohAczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposo6b sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikdéw, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
Sciekow kostek, spekan, plam, deformaciji, wykruszen,

spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
podtuzna i charakterystycznych (wg metod i
poprzeczna, spadki poprzeczne i dopuszczalnych
szerokosc wartosci podanych w tab. 2,

Ip. od 5¢ do 5g)
4  Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg pkitu 5.5i5.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich ST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbiodr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ,Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktorych zakres jest okreslony przez ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnoseé.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 197-1 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkciji

betonu.

6. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

1.
2.
3.
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7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Uwaga:

Wszystkie roboty ujete w ST nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o
aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

ILXVIL. KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem

podfoza gruntowego

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni parkingu i chodnikéw na
wymienionym powyzej zadaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogdine”

Wskaznik zageszczenia gruntu:

IS =Pd/Pds

Gdzie:

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481:1988.

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
wg Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST oraz poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogo6ine”
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Dowolny, do tadowania i transportu, akceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowaé sprzet
posiadajacy swiadectwa dopuszczenia, aktualne badania techniczne i instrukcje uzytkownika. Do
wykonania wykopow, profilowania i zageszczania koryta nalezy stosowac:

-sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego koryta,

-sprzet do rob6t recznych (wykopy i profilowanie),

-walce statyczne i dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne
do stosowania w miejscach trudno dostepnych,

-inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym stanie technicznym, zapewniajgca uzyskanie
wymaganej jakosci robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”
4.2. Transport materiatow

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien
odbywac sie zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w resorcie transportu.

Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢é w dobrym stanie technicznym, zapewniajacym uzyskanie
wymaganej jakosci robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdéine”
5.2. Zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wyznaczenie koryta i sposéb jego wykonania powinien umozliwia¢ prawidtowe wykonanie, zgodne z
dokumentacjg projektowa, wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni parkingu i chodnikdw.
Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek stalowych, ustawionych w rzedach rownolegtych, powinien
umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do dalszych robét w odstepach nie wiekszych niz 10m.

5.3. Zasady prowadzenia roboét

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Wszelkie odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek dokonywaé biezgcej kontroli warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw i ich poréwnywania z danymi zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Niezgodnos¢ powinna by¢ odnotowana w dzienniku budowy z powiadomieniem projektanta.
Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby nie naruszyc¢ struktury gruntéw ponizej
projektowanej rzednej dna koryta. W miejscach, gdzie wystepuja grunty o innych parametrach, niz
zaktadata to dokumentacja projektowa, lub w razie naruszenia struktury, nalezy przeprowadzi¢
wymiane gruntu w sposob uzgodniony z projektantem i Inzynierem.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejacych sieciach uzbrojenia,
zaistniate na skutek prowadzonych robét, rowniez w przypadku, gdy przekazana przez
zamawiajacego dokumentacja projektowa nie przewidywata wystepowania tych urzadzen.

5.4. Wymagania dotyczace podioza

Zageszczenie gruntu w wykopach pod nawierzchnig drogowg powinno spetnia¢ wymagania dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00 w warstwie gérnej o grubosci min. 20 cm pod
konstrukcjg nawierzchni parkingu i chodnikéw. Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniaja
wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢. Na wyréwnanej i dogeszczonej powierzchni koryta wymagana jest nosnos¢ E2 > 45 Mpa.
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ bezposrednio po profilowaniu.

Czynnosci te nalezy wykona¢ walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach
trudno dostepnych. Nie dopuszcza¢ do nad miernego zawilgocenia gruntéw podtoza. Bloto nalezy
wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa lub czeka¢ z dalszym prowadzeniem rob6t do czasu
naturalnego wyschniecia. W przypadku, gdy w korycie drogi wystepuja kamienie nalezy je usungg.
Wykonywane roboty zwigzane z korytowaniem, profilowaniem i zageszczaniem podioza nalezy
prowadzi¢ jednoczesnie na catej szerokosci nawierzchni parkingu i chodnikéw.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu .

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan - w tym réwniez zageszczenie i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdéine”

6.2. Badania w czasie robot

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub wpiséw
do dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST ,Wymagania ogoine”.
W czasie robét wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymaganej jakosci robdét i nie rzadziej niz w niniejszej
specyfikaciji.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczeniu koryta podlegaja:
-uksztattowanie pionowe osi z tolerancjg do Icm (1 pomiar na 25 mb)
-gteboko$¢ koryta z tolerancjg +lcm i -2cm (1 pomiar na 50mb)
-spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystycznych)
-zageszczenia dna koryta i wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczenia z tolerancjg 10% w stosunku
do wilgotnosci optymalnej (minimum 2 pomiary na kazdej dziatce roboczej i nie rzadziej niz 1
pomiar na 600 m2)
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-rownos¢ podtoza mierzona tatg czterometrowa co 50 mb z tolerancja 2cm

-rownos$c¢ poprzeczna z tolerancjg jak wyzej (1 pomiar na 50mb)

Jakosc¢ wykonanych robét nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy PN-S-02205:1998, jezeli
wszystkie wyniki badan spetniajg powyzsze wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania przez
wykonawce na koszt wykonawcy.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w [m3] gruntu w stanie rodzimym, lub [m2] powierzchni
wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopu, lub 1m2 profilowanego koryta obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostawe, montaz, utrzymanie i rozbiérke urzadzen umozliwiajgcych ruch pieszych,
-oznakowanie i zabezpieczenie robot,

-zebranie humusu, zatadunek i wywoz,

-wykonanie wykopu z transportem urobku na sktadowisko obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

-ewentualne odwodnienie i ochrona wykopu w czasie jego wykonywania, ,
-profilowanie dna wykopu reczne i mechaniczne,

-zageszczenie powierzchni wykopu,

-ewentualng wymiane gruntéw,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe — podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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