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projektowego:

PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowy budynku remizy strażackiej

Wygnańczyce 35, 67 - 400 Wschowa,
działka nr ewidencyjny 102/1, obręb ewidencyjny 081203_5.0015 Wygnańczyce
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KL-31/2000

Gmina Wschowa
ul. Rynek 1, 67 - 400 Wschowa

Nazwa i adres
obiektu bud.

Inwestor:

Sprawdzający:
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MAGIRUS V6

V4

V2

1,5% 1,5%

kurtyna elektryczna
ppoż. EI60

wełna mineralna 25 cm
paroizolacja
płyty g-k na ruszcie kręconym do pasów dolnych

płyta żelbetowa zacierana na ostro
folia PE
styropian garażowy twardy 15 cm
folia PE
chudy beon 15 cm

płytki ceramiczne na kleju
wylewka betonowa zbrojona siatk
folia PE
styropian twardy 15 cm
folia PE
chudy beton 10 cm

- kostka betonowa "Polbruk" prostokątna, grub. 8 cm (szara);
- podsypka cement.- piaskowa (1:4), grub. warstwy 3 cm po zagęszczeniu; 
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg PN - S - 96013,
  grub. warstwy 20 cm po zagęszczeniu;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  i ulepszonego cementem wg PN - S - 96012, grub. warstwy 20 cm po zagęszczeniu;
- geosiatka TENSAR SS 30;
- warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem, Rm = 2,5 MPa,
  grub. warstwy 25 cm po zagęszczeniu wg PN-S-96012.

wiązar kratowy prefabrykowany


