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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa linii telekomunikacyjnych w zwigzku z rozbudowa drogi
powiatowej Nr 5716P na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewddzka Nr 482 do konca
miejscowosci Perzéw wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej Nr 5681P
w kierunku m. Turkowy.

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Roboty oméwione w ninigjszej SST majg zastosowanie do:

Przebudowe i zabezpieczenie istniejacych sieci telekomunikacyjnych, obejmujacej:.
- przebudowa istniejgcych rozdzielczych i abonenckich,
- zabezpieczenie istniejgcej sieci telekomunikacyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciggow kanalizacji kablowe;j.

1.4.5. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim
i potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyska¢ potrzebng liczbe otworéow
kanalizaciji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizaciji
magistralne;.

1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji
rozdzielczej.

1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szaftkg lub rozdzielnica kablowa.

1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporcza
do montazu gtowic kablowych.

1.4.11. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ fgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, tgczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.12. Sie¢ miedzycentralowa - czes$¢ linii miejscowej obejmujaca linie taczace centrale telefoniczne
w jednym miescie.

1.4.13. Sie¢ abonencka - czesc¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.
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1.4.14. Sie¢ magistralna - czesc¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.15. Sie€ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

1.4.16. Lacze - zestaw przewododw i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.17. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centrala a aparatem
telefonicznym.

1.4.18. Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiezna - linia wybudowana z kabli typu
dalekosieznego.

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa miedzymiastowa - linia taczaca co najmniej dwie centrale
miedzymiastowe.

1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa - linia tgczaca centrale okregowg
z centralg miedzymiastows.

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej miedzy dwoma sgsiednimi stacjami
wzmacniakowymi.

1.4.23. Dlugosc trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugosé przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

1.4.24. Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugosé zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania
i zapaséw kabla.

1.4.25. Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugosé¢ kabla uktadanego jest wieksza
od dtugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.4.26. Zespét pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio potgczony zespdt cewek pupinizacyjnych
w obudowie.

1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktérych zadaniem jest zréwnanie
reaktancji pojemnosciowej z reaktancja indukcyjng kabla.

1.4.28. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
1.5.  Ogo6lne wymagania dotyczace robdt.

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatow.
2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego
wymagania normy PN-B-30010:1990.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08
i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do ukfadania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13043:2004.
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2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.2.4. Stupy

Materiat - drewno wielowymiarowe pozyskiwane w okresie zimowym tj. od pazdziernika do
kwietnia. Gatunki drewna dopuszczone do produkcji zerdzi teleenergetycznych: Sn - sosna; Sw -
Swierk; Md - modrzew.

Daszek zabezpieczajgcy ma chroni¢ czubek stupa przed penetracja wody w gitgb materiatu
drzewnego. Przedostanie sie wody do materialu powoduje jego korozje biologiczng i skraca
zywotnos¢ eksploatacyjng stupa.

Daszek z blachy ocynkowanej o grubosci 0,75 mm. Do mocowania daszka stuzy ptaskownik
potaczony z daszkiem nitami. Srednica podstawy wynosi 210 mm; wysokosé¢ 230 mm; dtugosc
ptaskownika konstrukcyjnego z trzema otworami na wkrety - 150 mm.

Szczudto zelbetowe do postawienia stupa drewnianego w ziemi. Stup mocowany jest do
szczudfa za pomoca obejm metalowych. Szczudto posiada siatke zbrojeniowg wykonang ze stali
34GS zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng. Wykonane jest z betonu klasy B-20, zageszczonego
mechaniczne i pielegnowanego w warunkach naturalnych. Powierzchnia szczudta jest gtadka,
dopuszczalne sg drobne wgtebienia na powierzchni jako pozostatosci po pecherzykach powietrza jak i
wycieki betonu w czasie wibrowania.

Wymagania:
Produkowane szczudto zelbetowe jest wykonane zgodnie z normami:
PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji

PN-88/B-06250 Beton zwykty

3. Sprzet

3.1.  Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna prowadzi¢ recznie lub za pomocg sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inzyniera Kontraktu.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien korzystaé z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcego wtasciwg jakosc¢ robot:

- ubijak spalinowy,

- koparka jednonaczyniowa kotowa,
- zuraw samochodowy 6 t,

- ciggnik siodtowy z naczepa.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne
pkt 4.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym kontraktem.

”
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4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca wykonujgcy przebudowe kablowych linii telekomunikacyjnych powinien korzystaé
z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd dostawczy,
- przyczepa diuzycowa,
- przyczepa do przewozu kabli,
- przyczepa niskopodwoziowa.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdbinych elementow.

5. Wykonanie robot

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
pracy.
5.1.2. Gtebokos$c¢ utozenia kanalizaciji

Wykopy pod uktadang kanalizacje w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie. Giebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji
wynosito:

0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos$é utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od
nawierzchni nie byta mniejsza od 1m.

Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiega¢ po linii prostej
bez zataman i wyboczenh.

Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach, w ktérych konieczne jest
ominiecie przeszkod terenowych.

Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno by¢ takie, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m,
natomiast przy krétkich odcinkach (do 15m) miedzy studniami i wyginaniu rur na goraco dopuszcza sie
promien wygiecia nie mniejszy od 2 m. W zadnym przypadku promiefi wygiecia nie powinien by¢
mniejszy od 2 m.

5.1.3. Roboty ziemne
5.1.3.1. Trasa kanalizacji

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentaciji
projektowe;j.

5.1.3.2. Gtebokos¢ wykopow

Gtebokosci wykopow podane sg w ZN-96/TPSA-011.
5.1.3.3. Szerokos$¢ wykopow

Szerokosci wykopow podane sg w ZN-96/TPSA-011.
5.1.3.4. Przygotowanie wykopdéw

- Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w ZN-96/TPSA-
011. Sciany wykopow powinny by¢ pochyte.

5.1.3.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu
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Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami ZN-96/TPSA-011.

5.2. Uktadanie ciggéw kanalizaciji
5.2.1. Uktadanie rur HDPE 110/6,3

Odlegtosci pomiedzy poszczegd6lnymi rurami w warstwie nie powinny by¢é mniejsze od 2cm, a
miedzy warstwami od 3cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej
warstwie. W przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem
lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.2.5. Zasypywanie kanalizacji z rur HDPE

Ostatnig, gérng warstwe kanalizacji z rur HDPE nalezy przysypa¢ piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5¢cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego
gruntu grubosci okoto 20cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20cm i ubijaé
ubijakami mechanicznymi.

5.3. Ochrona linii kablowych
5.3.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Kable utozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Kable ufozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sie przed
uszkodzeniami mechanicznymi przez:

- ulozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze z6ttym z napisem ,Uwaga kabel” - w potowie
gtebokosci utozenia kabla.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogéine".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Kontrakiu o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
Kontraktu.

6.2. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w miejscach
studzien kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

- prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania
skrzyzowan z obiektami,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy ZN-96/TPSA-
023.

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami norm, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 niniejszej ST daty
dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizaciji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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7. Obmiar robot

7.1.  Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest:

Wykonanie studni kablowych — sztuka [szt.]
Budowa kanalizacji, rur ostonowych - metr [metr]
Pozostate wg przedmiaru robét.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 7.

Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych,

- protokot odbioru robét przez wtasciwy urzad telekomunikacyjny.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogéblne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

9.2. Cena wykonania robét obejmuje wszystkie posrednie prace poszczegélnych pozycji
przedmiaru robét jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuije:

Dla wykonania budowy studni kablowej:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie wykopéw,

- dostarczenie i zmontowanie urzgdzen,

- wykonanie podsypka, obsypki i zasypki,

- montaz pokryw anty-wtamaniowych,

- wykonanie zmiany numeracji studni kablowych,

- uruchomienie przebudowywanych urzgdzen,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,
- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

Dla wykonania budowy kanalizacji telekomunikacyjnej:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe z wywozem materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy i Inwestora,
- wykonanie wykopéw,

- dostarczenie i zmontowanie rur i innych urzadzen,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- montaz tadmy ostrzegawczej,

- wykonanie przewiertdw z wigczeniem do istniejgcej studni kablowej,
- uruchomienie przebudowywanych urzgdzen,

- przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan,

- konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.
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Dla wykonania rur ochronnych:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy i Inwestora,
- wykonanie wykopdw,

- dostarczenie i zmontowanie rur ochronnych dwudzielnych,

- wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

- montaz tasmy ostrzegawczej,

- przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych,

- tymczasowe odtworzenie nawierzchni.

Dla wszystkich powyzszych sortymentow robét:

rozbidrka i odtworzenie nawierzchni na dziatkach prywatnych zwigzanych z rozbudowa,
poditgczenie do sieci zgodne Dokumentacjg Projektowa i ST,

przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji,

koszt nadzoru przedstawiciela uzytkownika (wtasciciela sieci).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
13043:2004 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.

2.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

3. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

4 ZN-96/TPSA-023  Studnie kablowe. Wymagania i badania.

6. ZN-96/TPSA-014  Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

7. PN-0O-79353:1991 Opakowania transportowe drewniane. Bebny do kabli i przewodéw.

8 ZN-96/TPSA-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

9 ZN-96/TPSA-004  Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogoblne wymagania techniczne.

10. ZN-96/TPSA-012  Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

11. ZN-96/TPSA-013  Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

12. PN-T-90335:1992 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdorkowymi, peczkowe,
0 izolacji polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, wypetnione. Ogoélne wymagania i badania.

13. PN-T- Telekomunikacyjne  kable  miejscowe, samonosne, z  wigzkami

90337/A1:1998 czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej
Z zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione (Zmiana A1).
14. ZN-96/TPSA-021  Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
15. ZN-96/TPSA-022  Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

16. PN-EN Lutowanie twarde —Wytyczne dotyczgce stosowania ztgczy lutowanych
14324:2008 twardo.

17. ZN-96/TPSA-010  Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i
badania.

18. ZN-96/TPSA-024  Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.

19. ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

20. ZN-96/TPSA-026  Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

21. ZN-96/TPSA-041  Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.

22. ZN-96/TPSA-010  Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i
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23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

ZN-96/TPSA-027
ZN-96/TPSA-028
ZN-96/TPSA-029

ZN-96/TPSA-030
ZN-96/TPSA-031

ZN-96/TPSA-032
ZN-96/TPSA-033
ZN-96/TPSA-034
ZN-96/TPSA-035
ZN-96/TPSA-036

ZN-96/TPSA-037

ZN-96/TPSA-038
ZN-96/TPSA-005

ZN-96/TPSA-006
ZN-96/TPSA-007

ZN-96/TPSA-008
ZN-96/TPSA-009

PN-E-05030-
05:1986

PN-EN 197-
1:2002/A3:2007

10.2. Inne dokumenty

badania.

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

taczniki zyt. Wymagania i badania.

Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i
badania.

Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

Laczowki i zespoty taczowkowe przetacznicowe. Wymagania i badania.
Przytacze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania.
Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami
(ochronniki). Wymagania i badania.

Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

Przetgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i
badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki Swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice Swiattowodowe.
Wymagania i badan

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa.
Wymagania i badania.

Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Anody galwaniczne.

42. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i powtoce
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (XTKM) - ZBL - 1970r.

43. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. z p6zn. zm. o drogach publicznych.

44. Normy regulujace spos6b wykonania urzgdzehn podziemnych telekomunikacyjnych. Normy
powyzsze nalezy stosowac¢ w zakresie nie kolidujgcym z zarzadzeniami Ministra Lgcznosci z dnia
12.03.1992r. (M. P. 92 Nr 13 poz. 94 i 95) oraz z zarzadzeniem nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z
dn. 16.12.1996r.( zataczniki nr 1 + 37).




