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a/ Kopia decyzji o nadaniu projektantom
uprawnien budowlanych



MAZOWIECKA

f;f""' OKREGDWA
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’_; INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 399 /08 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowicckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Piotr Pakiela
magister inzynier
urodzony dnia 31 marca 1977 roku w Plocku , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0452/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek ... 5 =
2/ mgr inZ Irena Churska :
3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Uprawnieénia budowlane nadane

Panu mgr ini. Plotrowi Pakiela
ur. dnia 31 marca 1977 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0205/PBD/17
do projektowania
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej
bez opraniczen

upowazniajg do:
L w specjalnoded inzynieryjnej drogowei do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzor autorskiego,

2) sprawowania kontreli technicang] utrzymania obicktdw budowlanych,
w odniesieniu do obickt budowlanegs takiego jak:
- dropa w rogunueniu przepiséw o drogach publicenych, z wylaezeniem drogowych

obicktdw inkyniershich oproce przepustow,

- droga dla ruchu § postoju statkdw powictrznych oraz preepust:

IL. w specjslnpéci inzynieryjnej dropowej, do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenn.

Skiad Orzekajucy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

dr hab. ing. Eugeniusz Kodo, prof. nadzw.
mgr int Krzyseiof Latoszek

mpr iné Teresa Mosak — Rurka

Crzymuig
I Pan Pt Pakizls
ul. Brigus 97
09200 Siope
2. Chrpgown Rada Mezawieckic] Olaggowsj by Idyniestw Buduwsicwa
1. iy [nspekier Kadeon Badeedanego
4.z



b/ Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci
projektantow do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego
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BUDOWNICTWA

Faswiadczenie
@ numens werglikacyjmye:
MAZ-AZ1-6ML-Z57 *

Pan PIOTR PAKIELA o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/0255/09
adres zamieszkania ul. UFOWA 7, PIASK], 03-200 SIERPC

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilne].

Hiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Taswiadczenie zostaio wygenerowsne elektronicenie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczmym
weryfikowanym przy poemocy waznego kwalifkbowanego ceropfikaty w dniv 2023-04-11 ke proez:

Roman Lulis, Preewodniczzoy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Infynierow Budownichwa.
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¢/ Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej



03.2023 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.0.2351 t,j.)

Oswiadczam,

ze opracowany projekt techniczny pn. ,,Przebudowa ulicy Spétdzielczej w Drobinie

zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz

jest przekazywany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

Mgr inz. Piotr Pakieta
Upr. nr MAZ/0205/PBD/17

Uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej



Czesc 2.1
Branza drogowa



1. Czes¢ opisowa



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy branzy drogowej dla
inwestycji pn. ,,Przebudowa ulicy Spétdzielczej w Drobinie”.

Inwestycja jest zlokalizowana na nast¢pujacych dziatkach tj.:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Drobin
Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: m. Drobin nr 0014

Numery dziatek ewidencyjnych: 429/7; 429/17; 430; 431/29; 431/31; 431/35; 431/53; 431/54; 431/89;
431/126; 431/132. 431/30

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg:

- Umowa z Zamawiajacym

- Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr O poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

- "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych" Zatacznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych TRANSPROJEKT 1979 r.1 1982 r.

- Odwodnienie drég. Roman Edel, Wydzial Komunikacji £.acznos$ci 2016 r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizja w terenie

3. Stan istniejacy

Na terenie objetym projektem obowigzuja miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tj.

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc - Zachdd

Uchwata Rady Miejskiej Drobina Nr 92/X11/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Ulica Spétdzielcza w czesci jest drogg gminng klasy D (dojazdowa) a w czgsci wewnetrzna.
Zgodnie z planem drogi 32KDD, 33KDD, 34KDD, 36KDD to drogi klasy D
8KDW, 10KDW - drogi wewngtrzne

W stanie istniejacej drogi posiadaja nawierzchni¢ utwardzona, bitumiczng oraz betonowg i z trylinki



Odwodnienie drogi jest realizowane do istniejacych wpustéw deszczowych.
Pas drogowy jest uzbrojony w nastepujace sieci uzbrojenia terenu tj.:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telefoniczna doziemna,
- sie¢ energetyczna napowietrzna nN i doziemna,

- sie¢ kanalizacji deszczowej

4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki geologiczno-inzynierskie w podtozu projektowanego obiektu zilustrowano dodatkowo na
mapach opracowanych stosownie do § 21 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033). W podlozu gruntowym projektowanej inwestycji
stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych piaszczysto-gliniastych, stanowigcych

podtoze stabonos$ne.

Warunki gruntowe w poditozu gruntowym projektowanej inwestycji nalezy uzna¢ jako przecietne
na calym obszarze inwestycji. W poziomie posadowienia i ponizej wystepuja grunty niespoiste w
stanie zaggszczonym, oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, zwierciadlo wody
gruntowej wystepuje powyzej przyjetego poziomu posadowienia. Grunty stabonos$ne wystepuja w

strefie przypowierzchniowej profilu gruntowego, powyzej poziomu posadowienia.

5. Projektowane parametry techniczne

Parametry techniczne drogi gminnej 32KDD, 33KDD, 34KDD, 36KDD

» Kategoria drogi: gminna publiczna

* Klasadrogi: D (lokalna)

*  Predkos¢ projektowa: 30 km/h

* Kategoria ruchu: KR1

*  Nos$no$¢ nawierzchni: 100 kN

*  Przekrdj: drogowy

*  Szeroko$¢ pobocza: 0,75 m oraz 2,0 m

e Szeroko$¢ paséw ruchu: 2,50 m; 3,00 m; 3,50 m

*  Szeroko$¢ jezdni: 3,5m; 5,0m; 6,0 m — zastosowano progi wyspowe jako uspokojenie ruchu



Parametry techniczne drogi gminnej 8KDW i1 10KDW

» Kategoria drogi: gminna wewngtrzna
* Klasadrogi: -

*  Predkos¢ projektowa: 30 km/h

» Kategoria ruchu: KR1

*  Nos$no$¢ nawierzchni: 100 kN

*  Przekrdj: drogowy

* Szeroko$¢ pobocza: -

*  Szeroko$¢ paséw ruchu: 3,50 m

* Szeroko$¢ jezdni: 3,5m

6. Rozwiazania geometryczne

W projekcie utrzymano istniejaca geometrie ulicy. Luki poziome sa dostosowane do pojazdu
miarodajnego na przebudowywanej ulicy.

7. Konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni drég gminnych zaprojektowano dla przyjetej kategorii ruchu KR1
W oparciu o nastgpujgce opracowania:
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 .

Konstrukcja dla drog oznaczonych przekrojami A-A, B-B, D-D oraz ul. Zacisze
1. Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i grupy nos$nosci podtoza

Przyjeto grupe no$nosci G1

Uwagi:

- ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i grupy no$nosci podtoza opracowano wg Katalogu
Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych (KTKiP), GDDKIiA 2014 r. i odwiertéw punktowych

- Ustalenie grupy no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni okreslono zgodnie z pkt. 7.14 KTKPiP na
podstawie rodzaju i cech gruntu zalegajacego do glebokosci 1 m od zaktadanego spodu konstrukcji
nawierzchni drogi gminnej, do projektowania przyj¢to warunki gruntowe wynikajace z rodzaju i cech
gorszego gruntu

- Wykonane badania rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza maja charakter punktowy. W
zwigzku z tym na przestrzeni pomiedzy otworami warunki geotechniczne moga odbiega¢ od warunkéw
opisanych w opinii geotechniczne;j.

- W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-wodnych niz okreslone opinii
geotechnicznej, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta w celu okreslenia dalszego sposobu
realizacji rob6t fundamentowych



2. Ustalenie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstw ulepszonego podloza
- Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cj 52 < 4,0 MPa grub. 22 cm

W przypadku uzyskania (E>> 100 MPa) mozna zrezygnowa¢ z wbudowania tej warstwy za zgoda
projektanta.

3.Przyjecie géornych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
Przyjeto gérne warstwy konstrukcji nawierzchni Typ Al dla ruchu KR1 z tablicy 9.1 KTKPiP
a) warstwa Scieralna: kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce cem.piask. gr 3cm

a) warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem naturalnym tamanym C90/3
grub. 20 cm

Catkowita grubo$¢ gérnych warstw konstrukcji nawierzchni wynosi 28 cm.

4. Konstrukcja drég oznaczona C-C, E-E, F-F
- sfrezowanie gornej warstwy Scieralnej gr. Do Scm
- wyréwnanie BA AC 11W w ilosci 100 kg/m2

- warstwa Scieralna ACI11S gr 4cm

8. Rozwiazania wysokoS$ciowe

Rozwigzania wysokoSciowe zostaly dostosowane do istniejacego zagospodarowania
przylegtego do drogi (bramy, furtki).

Projektowany zatomy nie wymagaty wyokraglenia tukiem kotowym.

9. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni zostang odprowadzone do
przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC DN315, SN>8 poprzez studzienki sciekowe
betonowe DN 500 z osadnikiem h = 0,5 m i wpustem zeliwnym DN400.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg zakres prac zwigzanych z:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- - budowa korpusu drogowego — wykonanie wykopow dla umieszczenia konstrukcji nawierzchni
jezdni, zjazdéw, chodnikéw,

- zabezpieczeniem istniejacych urzgdzen rurami ostonowymi.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogdlne i PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.



Przed przystapieniem do wykonywania docelowych robét ziemnych wykonawca powinien
przeprowadzi¢ kontrolng niwelacje¢ istniejacego terenu.

Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:
— technologie wykonywania rob6t ziemnych w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
— zageszczanie przekopdw po robotach instalacyjnych do wartosci zgodnych z normami,

—przygotowanie koryta.

11. Rozwigzania dla niepelnosprawnych

W niniejszym opracowaniu nie zastosowano zadnych rozwigzah powodujacych ucigzliwos$ci
dla niepetnosprawnych. Profile chodnikéw sa ptynne, bez uskokéw wigkszych od 2 cm. Na przej$ciach
dla pieszych nalezy zastosowac pas z 2 rzedéw ptytek z wypustami w kolorze z6ttym o wym. 35x35
cm.

12. Oznakowanie

Projekt statej organizacji ruchu jest przedmiotem odrgbnego opracowania.

Opracowat



I1. Czesc¢ graficzna

Rys nr 1 — Plan orientacyjny

Rys nr 2 — Plan sytuacyjny

Rys nr 3 — Przekroje normalne

Rys nr 4 — Konstrukcja zjazdu indywidualnego
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PRZEKROJ NORMALNY

A-A

Opornik Opornik
Pobocze , Jezdnia _Pobocze

8 cm kostka betonowa
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Mc 20 cm Podbudowa z mieszanki kruszyw nat. tamanych 0/31,5

,,m 22 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/ 2,0<=4,0 MPa

S | podioZe gruntowe

66 2% 10 2% 65 2% 2%

6 cm kostka betonowa

’ 7] 3,00

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm warstwa odcinajgca z piasku

podioze gruntowe

3,00 0,12

5,50 145 1,66

PRZEKROJ NORMALNY

B-B

Opornik Opornik
\_uo_uoonm\ Jezdnia \_uocoonm
8 cm kostka betonowa
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Y 20 cm Podbudowa z mieszanki kruszyw nat. tamanych 0/31,5
8 22 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/ 2,0<=4,0 MPa
€ odioze gruntowe
33 0 2% -3-3 . . , , .
B-A S e R R s Przebudowa ulicy Spétdzielczej w m. Drobin
Vi , Data )
kruszywo tamane kruszywo tamane Faza projekiu: c_“_m e
0/31,5 gr. 15cm 0/31,5gr. 15cm ﬂxOr—m—Al_l <<<—AOZ><<ON< 2023
Rys.nr
o_‘_M \__Nm \_.Nm o.\_m Temat: w ‘_
, 3,50 p Przekroje konstrukcyjne Skala
1:500
L.p.|Nazwisko i Imie | Stanowisko| Branza | Nr uprawnien Podpis
1 | Piotr Pakieta | Projektant| Drogowa | MAZ/0205/
PBD/17




_u_»Nm_A_»w,_ ﬂom_,\_>_.z<

Opornik Opornik Opornik
utwardzone Jezdnia _Pobocze
pobocze
8 cm kostka betonowa n
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa $cieralna AC11S 50/70 KR 1-2 gr. 4cm
20 cm Podbudowa z mieszanki kruszyw nat. famanych 0/31,5 —_ | warstwa wyréwnawcza AC11W 50/70 KR 1-2 100 kg/m2
22 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/ 2,0<=4,0 MPq & rozbiérka istniejgcej nawierzchni na grubosc do 8cm
podioze gruntowe] .m istniejgca nawierzchnia
o

2% 0 2% -3

Z
kruszywo tamane
0/31,5 gr. 15cm

0,12 2,00 0,12 2,50 2,50 0,12 0,63
224 5,00

PRZEKROJ _m_vo_»_,\_>_.z<
_U -

Opornik

Opornik
, Zielen

Zielen 7 Jezdnia

T

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Ma 20 cm Podbudowa z mieszanki kruszyw nat. tamanych 0/31,5

”m 22 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/ 2,0<=4,0 MPa
(=}

| podtoze gruntowe

Przebudowa ulicy Spétdzielczej w m. Drobin

2% 10 2%
_ _ o _i._ _,_A_.nr ; _;:__ _w..\_ _L_ __S_L_ Data
Faza projektu: ,__”@ccin___n
PROJEKT WYKONAWCZY Nww
ys.nr
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0,12 2,50 2,50 0,12 ] .
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1 | Piotr Pakieta | Projektant| Drogowa | MAZ/0205/
PBD/17




PRZEKROJ NORMALNY

E-E

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm warstwa odcinajgca z piasku

Opornik Opornik
_Pobocze Jezdnia _Pobocze
warstwa $cieralna AC11S 50/70 KR 1-2 gr. 4cm
warstwa wyréwnawcza AC11W 50/70 KR 1-2 100 kg/m2
.W.e rozbibrka istniejgcej nawierzchni na grubosc do 8cm
S istniejgca nawierzchnia
8
6-6 2% 0 2% -6-6
- ! S
kruszywo tamane 6 cm kostka betonowa
0/31,5 gr. 15cm
podioze gruntowe
063 0,12 3,00 3,00 0,12
0,75 6,00 145 1,66
PRZEKROJ NORMALNY
Opornik
istn. utwardzenie z betonu asf. Jezdnia _Pobocze

warstwa $cieralna AC11S 50/70 KR 1-2 gr. 4cm warstwa $cieralna AC118 50/70 KR 1-2 gr. 4cm
_warstwa wyréwnawcza AC11W 50/70 KR 1-2 100 kg/m2 | warstwa wyréwnawcza AC11W 50/70 KR 1-2 100 kg/m2
rozbidrka istniejgcej nawierzchni na grubosc do 8cmi .% rozbibrka istniejacej nawierzchni na gruboéc do 8cm
istniejgca nawierzchnig ] istniejgca nawierzchnia
8 . 17 . . .
Przebudowa ulicy Spétdzielczej w m. Drobin
29 9 +
% 2% @ .w .@ Data
opracowania
_ Faza projektu: luty
PROJEKT WYKONAWCZY 2023
kruszywo tamane Rys.nr
0/31,5 gr. 15cm - 3.3
: ; Skala
) 410 \ 250 250 012 063 Przekroje konstrukcyjne 1-500
5,00 - : : - . — .
410 075 L.p.[Nazwisko i Imig| Stanowisko] Branza [ Nr uprawnien| Podpis
1 | Piotr Pakieta | Projektant| Drogowa | MAZ/0205/
PBD/17




PRZEKR%J I\CIBORMALNY

Opornik Opornik
Jezdnia

T

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

§° 20 cm Podbudowa z mieszanki kruszyw nat. tamanych 0/31,5

'E 22 cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/ 2,0<=4,0 MPa
(=]

| podtoze gruntowe

2% 0 2% -3-3
1 11 _ 1 1 I ‘I L T T 1T 171 ami
0,12 1,75 1,75 0,12
o 3,50
S

Przebudowa ulicy Spétdzielczej w m. Drobin

Data
opracowania
Faza projektu: luty
PROJEKT WYKONAWCZY 2(;{23
ys.nr
Temat: 34
P k f k kevi Skala
rzekroje konstrukcyjne 1500
L.p.|Nazwisko i Imie| Stanowisko| Branza | Nr uprawnien Podpis
1| Pi ' Projektant| Drogowa | MAZ/0205/
Piotr Pakieta PBD/17
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Data
2023
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MAZ/0205/
PBD/17

Branza
Drogowa

Projektant

PROJEKT TECHN‘CZNY
Zjazd indywidualny

Piotr Pakiefa

Przebudowa ulicy Spétdzielczej w m. Drobin

Faza projektu:

Temat:
1

L.p. | Nazwisko i Imie | Stanowisko




Czesc 2.2
Branza sanitarna —
kanalizacja deszczowa



I. Czes¢ opisowa



1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach
realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Spétdzielczej w Drobinie”.

1.2. Inwestor/Zamawiajacy
Burmistrz Miasta Drobin

1.3. Podstawa opracowania

a/ Umowa zawarta z Zamawiajacym.

b/ Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa z uzbrojeniem terenu, do celéw projektowych — skala 1:500.
¢/ Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

d/ Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

e/ Projekt drogowy

1.4. Cel opracowania
Niniejszy projekt obejmuje budowg sieci kanalizacji deszczowe;j.

2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH SIECI

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym drogi gminnej ul. Spétdzielczej w
m. Drobin oraz ul. Zacisze.
3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
3.1.  Dane ogdlne
Projekt przewiduje budowe nowego odcinka kanalizacji deszczowej z wlaczeniem do istn. studni
rewizyjnej.
W ramach projektu przewidziano budowg¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC
Dtugos¢ projektowanej kanalizacji wynosi facznie 501,10 m.

3.2. Projektowany zakres opracowania.

Projektuje si¢ kanalizacj¢ deszczowa z rur PVC .

Przytacza do studzienek Sciekowych projektuje si¢ z rur PVC 200 o klasie sztywnosci SN>8.
Na kanale zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN1200.

Projektowany zakres inwestycji:

- kanaty z rur PVC DN300 — 501,10 m

- kanat PVC DN200 (od wpustéw do studni) — 113,20 m.

- studnie betonowe DN1200 — 20 szt.

- studnie betonowe DN 500 z osadnikiem h = 0,5 m i wpustem zeliwnym — 23szt.

Dopuszcza sie zastosowanie na gldwnym ciagu rur PP




3.3. Wykonanie sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej
Projektuje sie kolektory kanalizacji deszczowej z rur PVC DN300. Rury faczone z wykorzystaniem
ksztattek zaciskowych lub inne zapewniajace szczelno$¢ zastosowanego systemu. Potaczenia ze
$cianami studni betonowych za pomocg uszczelek zgodnie z wytycznymi producenta systemu
(dotyczy rur do wykopu otwartego).
Szczelnos¢ wykonanego kanalu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z
normg PN-EN 1610.
Przykanaliki wykona¢ z rur PVC DN200 SN8.
Przekroje przewodéw dobrano w oparciu o obliczenia hydrauliczne sieci.
Rzedne posadowienia kanatéw nawiagzano do rzednych terenu istniejacego, zaglebienia istniejacego

uzbrojenia podziemnego.

34. Studzienki kanalizacyjne betonowe:
W projekcie zastosowano studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne, z elementéw betonowych
o srednicy DN1200. Wszystkie poszczegdlne elementy studni nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe wg
PN-EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR. Studnia DN1200 winna by¢ deklarowana w oparciu o
Krajowa Oceng techniczng IBDiM. za$ studzienki DN1500 (zelbetowe) winny by¢ deklarowane w
oparciu o Krajowa Oceng techniczng IBDiM. Lokalizacja studni wg opracowania projektowego.
Przejscia rur PE przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne.
Dennica wraz z kinetg i przej$ciami szczelnymi musi by¢ wykonana w jednym procesie

technologicznym — nie dopuszcza si¢ wykonywania kinet na placu budowy.

Wtazy na studniach klasy D-400 zgodnie z norma PN-93/H-74124/DIN EN 124 o min. ci¢zarze
wtasnym 100 kg i gtebokosci osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm — regulacje wlazéw studni
rewizyjnych wykonaé przy uzyciu betonowych pierscieni dystansowych lub z tworzyw sztucznych
oraz wysoko wytrzymato$ciowych elastycznych zapraw.
Parametry elementow studzienki kanalizacyjne;j:
* dennica studzienki z dnem wykona¢ jako monolit, (jeden etap produkcji) w technologii SCC
betonu wylewanego z formie,
* kineta betonowa: wysoko$¢ od Y2 do % wysokosci gtéwnego kolektora, wytrzymatos¢ betonu
w kinecie >C16/20 dla dennic,
* szeroko$¢ Scian dennic, w miejscu wiaczenia kolektora gléwnego:
studzienki DN1200: szerokos¢ $cian min. 1020mm +/- 20mm
studzienki DN1500: szerokos$¢ scian min. 1400mm +/- 20mm
* przykrycie studzienek kanalizacyjnych — zwezka redukcyjna lub Zelbetowa plyta pokrywowa
o minimalnej wytrzymato$ci na obcigzenia pionowe 300 kN,

* wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,



* drabinka wtazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.

*  Szczelnos$¢ potaczen zapewniona przy ci$nieniu: 50 kPa

* Beton o minimalnej klasie wytrzymatoS$ci na $ciskanie betonu uzytego do produkcji
elementéw studzienek: >C40/50

*  Nasigkliwos$¢ betonu ponizej: <5 %

¢ Odpornos¢ betonu na dziatanie SO4> wg EN 196-2: >200 i
<600mg/1

» Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych, wg PN-EN 206: XC4

* Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XC1

3.5.  Studzienki Sciekowe DN500
Wpusty uliczne zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych @500 z osadnikiem o
gtebokosci 0,5 m. Zwiefczenie wpustu stanowi krata zeliwna mocowana na zawiasach klasy D400.

4. Roboty montazowe

Uktadanie rurociaggéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zalozeniami zawartymi w PN-
92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu z podsypki
grubosci 15 cm, wykonanej z piasku, z minimalnymi spadkami 0,3%. Prace montazowe nalezy
prowadzi¢ z punktéw weztowych tj. studzienek rewizyjnych weztowych, uktadajac rurociag od
rzednych nizszych do wyzszych.

Utozone rurociagi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos¢ 15 cm
ponad wierzch rury z zachowaniem dostgpu do ztaczy montazowych.

Wszystkie studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm, zaopatrzy¢ we wlazy
zeliwne D400.

Montazu urzadzen nalezy dokonywa¢ na podtozu suchym.

5. Obudowa wykopéw

Obudowa wykopow pod sieci kanalizacji sanitarnej

W celu budowy sieci kanalizacyjnej wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ gruntu przy pomocy obudéw - ptytowe z rozparciem brzegowym.
Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosciach do 4,0m nalezy zabezpieczy¢ stosujac ptyty
podstawowe, ptyty uzupelniajace, stupy i rozpory regulowane.

Montaz obudow nalezy wykonac zgodnie z wymogami BHP i instrukcjq producenta systemu.



6. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopu w zaleznosci od potrzeb nalezy prowadzi¢ metoda powierzchniowg lub za
pomocy iglofiltréw. Realny czas odwodnienia oraz odlegtosci migdzy igtami nalezy ustali¢ na
budowie na podstawie aktualnego poziomu wody gruntowe;j i jej naptywu do wykopu.

Decyzje o ewentualnej metodzie odwodnienia — po trasie projektowanych sieci - wykonawca
powinien podja¢ za zgoda inwestora na etapie realizacji rob6t dostosowujac metody odwodnienia do

panujacych aktualnie warunkow.

7. Kolizje uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami

Jesli wystapia kolizje, wykopy prowadzi¢ sposobem rgcznym pod nadzorem wtasciwych gestoréw
urzadzen, w pierwszej kolejnos$ci nalezy odnalez¢ kolidujace kable nastepnie zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem.

W miejscu wystapienia kolizji z przytaczem wodociggowym wykona¢ obejscie.

8. Zabezpieczenie wykopdow przed osobami postronnymi

Dla zapewnienia przejscia dla przechodnidéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach, gdzie wykop
przecina poprzecznie ulicy, droge dojazdowa do posesji lub ciagi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty
przejazdowe typu cigzkiego i ktadki dla pieszych.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujace Swiatla ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o

prowadzonych robotach i glebokich wykopach.

9. Roboty ziemne
9.1. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne— wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania” oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

Gtebokos¢ posadowienia rurociagdéw szczegdtowo przedstawiono na profilach podtuznych.

Pod rury kanalizacyjne nalezy zastosowa¢ podsypke grubosci 15 cm.

Warstwa sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10 cm powinna pozosta¢ niezageszczona dla
swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potaczen kielichowych.

Po potozeniu rur sprawdzi¢ ich osiowos¢ i spadek. Zasypke wykopdéw do 25 cm nad rurociag
wykonywacé rgcznie, gruntem luznym z jego recznym ubiciem, pozostato§¢ w miare warunkéw
mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i

nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy $mieci. W przypadku gruntéw niezageszczanych dokonaé



wymiany gruntu. Zasypke wykopéw wykonywanych w pasie drég nalezy wykonywaé¢ warstwami z
zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych i zageszczarek ptytowych, do
uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia (tj. dla wykopéw w pasach drég do wartosci Is=1,0 w
zakresie dol,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t. ).
Na calej dtugosci projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano wykopy liniowe o §cianach
pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciem brzegowym.
Przyjeta szeroko$¢ wykopu dla rur:
- 112001 £fi300 - 1,00 m
Wystepujace grunty rodzime nalezy wymieni¢ na zwir i piasek.
Wykopy w odlegtosci 1,5m od istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonac¢ lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnych,
gazowe i cieplne.

9.2. Zasypywanie wykopow
Po wykonaniu montazu, sieci wraz z przytagczami nalezy zasypac zwirem z piaskiem zaggszczajac
warstwami co 15 cm do wysokos$ci 30 cm nad wierzch utozonych przewodéw.

Pozostalg objetos¢ wykopdw zgodnie z rysunkiem nr 7.

10. Wytyczne przeprowadzania préb i odbioréw

Zasady przeprowadzania préb i odbioréw dotyczace rob6t o zakresie wystepujagcym w niniejszym

projekcie okre$laja:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektéw budowlanych.

BN-82/9192-07 Szczelno$¢ przewodéw z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekéw. Praktyka
instalowania pod ziemia i nad ziemig.

»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie.”

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”-

wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji- 1996r.

Instrukcje wykonania i montazu opracowane przez producentéw materiatéw i urzadzen

zastosowanych w projekcie.

Wykaz pozostatych norm zwiazanych z niniejszym projektem:

PN-85/B-10700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewn¢trzna. Oznaczenia graficzne.



UWAGI:

1.
2.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ recznie.
Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001”.
Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg.

Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy
zasypac recznie do wysokos$ci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
Calos$¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i
zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czgéci graficznej opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Pakieta



I11.Czes¢ graficzna

Rys 5 — Studnia kanalizacyjna rewizyjna DN1200
Rys 6 — Wpust deszczowy
Rys 7 — Utozenie rur w wykopie
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1- Wpust uliczny zeliwny

przejazdowy wg PN/H-74081

2- Kregi bet.srednicy 50cm z

betonu zwirowego klasy B-25

3- Pierscien zelbetowy ¢ 65

z bet.wibrowanego klasy B 20

5- Plyta fundamentowa gr.20cm

wykonana za bet.B 15
6- Podsypka z piasku gr.15cm

—=PV(200=—

e

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa ul. Spéldzielczej w m. Drobin

Data

opracowanial

LUTY

2023

PROJEKT WYKONAWCZY e

Studzienka $ciekowa DN 500 z osadnikiem Staia

L.p.| Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawn. Podpis
1 | Piotr Pakieta Projektant | Sanitarna MAZ/0452
/POOD/11
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Czesc 2.3
Branza sanitarna — siec
wodociggowa



I1. CzescC opisowa



1. SIEC WODOCIAGOWA
1.1. Opis trasy izasiegu projektowanej sieci wodociggowej

Trase projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano z uwzglednieniem warunkéw sytuacyjno-
wysokosciowych terenu oraz istniejgcych obiektéw. Zakres proj. wodociggu obejmujg ulice
Spétdzielcza. Projektowang trase pokazano na mapie poglgdowej. Projektowana trasa sieci
wodociggowa uwzglednia mozliwos¢ podtgczenia istniejgcej zabudowy mieszkaniowe] jak i nowo
wydzielonych dziatek budowlanych. Rurociggi nalezy uktadaé przy zagtebieniu przykrycia okoto 1,6m,
istniejgcy uktad wysokosciowy terenu oraz uzbrojenie projektowanego wodociggu w hydranty ppoz.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
1.2. Remont sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur PEHD o $rednicy @125mm PE100 SDR17 (PN10)
taczonych za pomocga zgrzewania doczotowego lub muf elektrooporowych. Wpiecie projektowanego
wodociggu w istniejgcy wodociag bedzie po uzyskaniu zgody od Zarzadcy sieci. Potgczenie zistniejgcym
wodociggiem nalezy wykonac¢ za pomoca tréjnika z zeliwa sferoidalnego kotnierzowego potgczonego z

istniejgcym wodociggiem za pomoca tacznikdéw RK.
1.3. Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur PEHD o $rednicy @125mm PE100 SDR17 (PN10).
Rurocigg zabudowa¢ nalezy zachowujac minimalng gtebokos$¢ posadowienia osi rury ok. 1,60-1,80m
p.p.t.. Rurociagi uktada¢ na przygotowanym uprzednio podtozu piaskowo - zwirowym, a zasyp zgodnie

z opisem w pkt. lll. 2.

Zaprojektowano zabudowe hydrantéw p.poz. nadziemnych o Srednicy DN80 PN10, z odcieciem zasuwg
kotnierzowg DN80 PN10 z sercem gumowym EPDM przed hydrantem. Hydrant musi posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w

Jézefowie k. Otwocka oraz certyfikat DVGW GSK.

Nawierzchnia wokét hydrantu nadziemnego powinna by¢ umocniona tak, aby jej nie rozmyta woda
wyptywajaca z hydrantu. Nalezy wéweczas zabezpieczy¢ teren wokét hydrantu opaska betonowa

kl.C20/25 o wym. min.1,0x1,0m i gr. 0,15m.Kolanko hydrantowe posadowié¢ na bloczku betonowym.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem o
Srednicy DN80 i DN100 PN10 typu np. HAWLE lub AVK (lub réwnowazne) do zabudowy podziemnej, z

obudowag i skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkiem



betonowym o wym.: Dz=48cm, Dw=18cm, H=10cm. Wokdt skrzynki do zasuw w terenie nie
utwardzonym nalezy wykonac ptyte betonowg o wymiarach 50x50x10cm. Typ materiatu: zeliwo
sferoidalne min. GGG50 pokryte farbg epoksydowg na zewn. i wew. o gr. min. 250um. Montaz rur PEHD
powinien by¢ wykonywany w wykopie suchym, w temperaturze powietrza 5 - 25°C. Typy obudowy do
zasuw i przedtuzenie trzpienia nalezy dostosowac w trakcie realizacji, po ostatecznym usytuowaniu
projektowanej sieci. Montowane zasuwy powinny posiada¢ karte katalogowg, atest PZH oraz certyfikat

SVGW i GSK, RAL.
Potaczenia kotnierzowe skrecane z zastosowaniem Srub ze stali nierdzewnej typu A-2.

Wyposazenie podziemne sieci (zasuwy, hydranty) oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi
zamontowanymi na elementach trwatych (np. ogrodzenie, budynki) wzglednie na stupkach stalowych
badz betonowych o wys. jak stalowa. Oznakowanie zgodnie z normg PN-86/B-09700. Trase wodociggu
nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z wtopionym drutem
miedzianym, o szerokosci 200mm. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z

odpowiednim wprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.
2. WYTYCZNE REALIZACII

2.1. Warunki wykonawstwa

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

- przed przystgpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien byé sprawdzony i wytyczony

w terenie przez uprawnionego geodete;
- ustali¢ miejsca sktadowania urobku ziemi urodzajnej i zdjg¢ warstwe humusu;
- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowsg;

- ustali¢ miejsca skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu. W miejscach kolizji wykona¢ wykopy
kontrolne. Prace ziemne w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykonywa¢ wytgcznie sposobem

recznym;

- w przypadku napotkania w trakcie robét ziemnych na niezinwentaryzowane kable, rurociagi, czy tez
inne elementy uzbrojenia podziemnego nalezy zgtosi¢ to inspektorowi nadzoru. Kolizje zabezpieczy¢

oraz powiadomic¢ wtasciciela uzbrojenia;

- podczas wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie znakdw geodezyjnych wszystkie

roboty nalezy prowadzic recznie;



- roboty ziemne w drogach prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy dojazd mieszkaricéw do nieruchomosci;

- przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej utozonej

sieci, nie nalezy zakrywac charakterystycznych punktéw sieci (wezly) , zataman tras i armatury;

- wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejgcych sieciach uzbrojenia,
zaistniate na skutek prowadzonych robét, rdwniez w przypadku, gdy przekazana przez inwestora

dokumentacja projektowa nie przewidywata wystepowania tych urzadzen;

- w czasie prowadzenia robdt nalezy ustawic¢ wtasciwe znaki ostrzegawcze oraz wykona¢ odpowiednie

zabezpieczenie i oswietlenie wykopow;

- 0 terminie rozpoczecia robdt wykonawca zawiadomi zainteresowane strony zgodnie z warunkami

uzgodnien.

2.2. Wytyczenie trasy przewodu

Trase budowanego wodociggu majg obowigzek wyznaczyé w terenie uprawnione stuzby geodezyjne w
oparciu o plan sytuacyjny i wspétrzedne X, Y na profilu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy odkry¢
istniejgcy rurocigg w miejscu potgczenia z projektowanym wodociggiem, w celu stwierdzenia, czy
przyjeta rzedna posadowienia rurociggu istniejgcego odpowiada rzeczywistosci. W przypadku

rozbieznosci rzednych posadowienia, nalezy wprowadzi¢ korekte dokumentacji technicznej.

2.3. Roboty ziemne

Projektowane rurociggi realizowane bedg w wykopach o $ciankach pionowych (wykopy wasko
przestrzenne), szalowane poziomo zaktadanymi wypraskami. Nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na
umocnienie pionowych scian wykopdéw. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
W przypadku wystgpienia wéd gruntowych obnizenie poziomu wéd powinno byé przeprowadzone w
taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w
podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu. Obnizanie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe oddziatywanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture
gruntu na dnie wykopu. Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie
odwodnionym i o wyprofilowanym podtozu. Przewody ukfadaé¢ na zageszczonej 15cm podsypce
piaskowej. W przypadku stwierdzenia gruntéw o stabej nosnosci nalezy rozwazy¢ wymiane gruntu na

grunt o uziarnieniu do 20mm i zagescié go do wskaznika min. 0,95 wg Proctora. W celu zabezpieczenia



wymieszania sie gruntu o stabej nosnosci z zastosowang warstwa wzmocniong nalezy zastosowac

geotkanine, ktérg uktadamy na gruncie rodzimym.

Obsypke do 30cm ponad wierzch przewodu (po zageszczeniu) nalezy wykonaé recznie przy pomocy
suchego piasku, pozbawionego kamieni, z jednoczesnym zageszczaniem w celu dokfadnego
wypetnienia szczelin wokét przewodu. Obsypke zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajgcych (zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych o masie do 100 kg), do
wysokosci zageszczenia wg wskaznika min. 0,95 Proctora po obu stronach przewodu, zwracajgc uwage
by nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury - uzywanie wibratora bezposrednio nad rurociggiem jest
niedopuszczalne. Dalszg zasypke wykonac¢ 20cm-40cm warstwami. W trakcie zageszczania obsypki
nalezy dopilnowaé, aby nie nastgpito podniesienie rury. Wibrator mozna uzywaé, gdy nad rurg utozono

warstwe gruntu o wysokosci, co najmniej 30cm.

Jako zasypke mozna uzy¢ gruntu rodzimego, pod warunkiem, ze jest grunt kategorii G1 o wtasciwej
wilgotnosci. Stopien zageszczenia zasypki w obszarze paséw drogowych wynosi min. 0,99 Proctora.
Zasypka powinna by¢ dokfadnie potgczona z gruntem rodzimym i dlatego szalunek winien byc
wyciggany rownoczesnie z zasypka. Zageszczenie zasypki powinno by¢ systematycznie badane przez

uprawnionego geologa.

Dla zachowania bezpieczenstwa wykopy powinny by¢ ogrodzone barierami oraz kazdorazowo po
zakonczeniu pracy zabezpieczy¢ teren budowy. Wzdtuz pasa frontu robdt umiesci¢ odpowiednie znaki
ostrzegawcze i informacyjne. Zapewni¢ mozliwosé ruchu pieszym oraz pojazdom umozliwiajgc dojazd
do posesji. Nalezy stosowac¢ odpowiednie ktadki lub w miejscach wymaganych niezbedny zasyp.

Istniejgcy infrastrukture w trakcie robdt ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesic.

Rury nalezy uktadaé w wykopie, a nastepnie zasypywaé zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-B-
10728:1991, PN-B-10736:1999 oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta przy jednoczesnym

starannym zabezpieczeniu istniejgcych sieci.

2.4. Kolizje projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem

Na czas budowy wystepujace na trasie projektowanych sieci uzbrojenie przedstawiono na mapie do
celéw projektowe] oraz profilu podtuznym nalezy zabezpieczy¢. Zagtebienie istniejgcego uzbrojenia
przyjeto na podstawie mapy do celéw projektowych. W przypadku gdy niemozliwe byto jednoznaczne
okreslenie posadowienia istniejgcych sieci zatozono orientacyjne ich zagtebienie. Po wykonaniu
odkrywek, w przypadku koniecznosci, uktad projektowanego wodociggu nalezy dostosowac do stanu
faktycznego. Korekte tras i posadowienia nalezy wykona¢ w porozumieniu z projektantem w ramach

nadzoru autorskiego.



Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania w trakcie wykonywania prac przebiegu istniejgcego

uzbrojenia podziemnego oraz sprawdzenia gtebokosci ich posadowienia.

W trakcie realizacji nalezy zwrdci¢ uwage na biegngcg wzdtuz projektowanego wodociggu istniejgca
sie¢ elektroenergetyczng, gazowa. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane skrzyzowanie z

kablami eN nalezy zabezpieczy¢ je rurami dwudzielnymi.
2.5. Préba cisnienia
a/ wodociggu

Po montazu - rurocigg winien byé przysypany czesciowo dla unikniecia ewentualnego wyptywu,
wszystkie potgczenia kotnierzowe odkryte, a nastepnie poddany prébie cisnienia. Prébe cisnienia nalezy
przeprowadzié na cisnienie 1,5 krotne ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar) - przez okres
30 min ( po uprzednim wykonaniu préby wstepnej i ustabilizowaniu cisn. prébnego w rurociggu-
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowej COBRTI Instal / 2001 i PN-B-10725). Wode
do préby pobierac z istniejgcej czynnej sieci wodociggowej poprzez opomiarowany stojak hydrantowy.
Pobér wody na roboczo winien byé uzgodniony z Zaktadem wodociggowym w Lubowidzu. Badany
odcinek po doktadnym odpowietrzeniu i napetnieniu wodg nalezy zamkngé za pomoca,
zamontowanych na obu jego koncach, tymczasowych zaworéw. Od strony pompy nalezy zamontowac
manometr z doktadng podziatkg (min. 0,01 MPa). Nastepnie za pomocg pompy cishieniowej

mechanicznej nalezy uzyskaé ci$nienie odpowiednie do wykonania proby.

Dla zabezpieczenia rurociggu przed przemieszczeniem i uderzeniem hydraulicznym zaprojektowano

bloki oporowe i podporowe na weztach [rys. w_1].
2.6. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Przed oddaniem rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przewodu czystg wodg oraz
dezynfekcje. Predkos¢ przeptywu wody w rurociggu w czasie ptukania powinna by¢ nie mniejsza niz
1m/s (zalecana v=2m/s). Ptukanie powinno trwa¢ tak dtugo az usuniete zostang z rurociggu

zanieczyszczenia mechaniczne.

Dezynfekcje przewodu prowadzi¢ przy zastosowaniu podchlorynu sodowego lub wapna chlorowanego.
Rurocigg poddawany dezynfekcji napetni¢ wodg zawierajgcg 30 mg/l czynnego chloru na czas minimum
24 godziny. W wodzie spuszczanej z rurociggu po dezynfekcji powinno byé co najmniej 10 mg/l wolnego
chloru. Podczas spuszczania wody po dezynfekcji przewodow nalezy zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia

dechloracji roztworem tiosiarcznu sodu, tak aby woda odprowadzana do odbiornika nie zawierata



wiecej niz 1,0 mg CI2/1. llosé chloru i tiosiarczanu bedzie ustalona na roboczo, stosownie do wielkosci

dezynfekowanego odcinka wodociagu.

Po przeprowadzonej dezynfekcji przewodu nalezy dokonac ptukania wtornego dla wyptukania resztek
wody chlorowanej z rurociggu. Wodociag nalezy ptukaé¢ wodg pobierang z istniejgcego hydrantu do

momentu zaniku zapachu chloru.

Termin ptukania i dezynfekcji winien byé uzgodniony z PGKiIM Sp. z o0.0. - ZWiK w Krotoszynie.
Warunkiem witgczenia kazdego odcinka sieci do obiegu bedzie pozytywna préba bakteriologiczna i
fizyko-chemiczna wykonana przez akredytowane laboratorium oraz uzyskanie decyzji (zgody)
wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu
higienicznego Paristwowego Zaktadu Higieny) na kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat, w tym
dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody.
Czynnosci poboru wody do ptukania i chlorowania oraz spiecia sieci winne by¢ na roboczo uzgadniane

z Zarzadca sieci

2.7. Odbior techniczny

Przed zasypaniem rur nalezy dokonac ich odbioru technicznego i geodezyjnego utozenia rurociggu.
W ramach odbioréw dokonywanych z udziatem Inwestora wykonywane sg nastepujgce czynnosci:
- zgodnos$¢ posadowienia sieci z projektem;

- prawidtowe wykonanie podsypki i obsypki;

- sprawdzenie jakosci potaczen, zastosowania odpowiednich rur i innych wbudowanych materiatéw

(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci);
- préba szczelnosci, ptukanie oraz dezynfekcja przewodu.
3. UWAGI KONCOWE, WYKAZ NORM | PRZEPISOW WYKONAWCZYCH

Catos$¢ robdt, proby i odbidr sieci, nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt 3 COBRTI INSTAL oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wszystkie prace nalezy wykonaé przy zachowaniu
obowigzujgcych norm i przepisdw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy. Termin i sposob wigczenia
nowo wybudowanej sieci wodociggowej uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Prace zwigzanie z wytgczeniem

sieci nalezy wykonywac pod nadzorem Uzytkownika.



Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z:

- wymaganiami producenta rur i pozostatych stosowanych materiatow;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpie-czeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (z pézn. zm.).

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych;

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badan przy odbiorze;
- PN-B-10725/97 - Wodociagi - Przewody zewnetrzne.

- PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanaliza-cyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

- PN-74/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne dla oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
- PN-EN 1097-3:2000P Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

- PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

- PN-EN 197-1:2012E Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementéw

powszechnego uzytku.

projektant:
mgr inz. Piotr Pakieta

Upr. bud.: 0452/PO0S/08



I1. Czes¢ graficzna

Rys nr 8 — Mapa remontu sieci wodociggowej



]_I.... > . __ i Ra T r..rr..rf.ru___ __. __q ___ __ ___ | __q __. ___. _..
e 5 i | i i [}
= @ __.___ .r.r..JJ.r.r .r.__._._.r .__ ___ ___ / ___. ____ __._ f
sy = [ = (R
I I =) { ] ] [ :
_.... ____ . .r;.:.rJ. ___ ___ ___ __ ___ ____._ulllllr
i i - . .___ i | | / .__
: ; ' e __ __ __ / i
_ & ___ = B ! "
i e |
10 ) ____ i .__f ! ___ | ____
- / |_|,,.J fe {
r | i . lioteg I B / /
| __ \ vt s 2 e | __m Sz (0 Y T | {
_ WE| BT (AT i % it e B 431y e ST Y |
i ___H_ET##. _,.ﬂ. %___m,_ﬂ%__ L%J 451473 P _ R 15Ed aSvE = | ____ _.
e A L4 s :
: _ 1 (5 i A =y :
4513 _ e i | S st
24,30 _ 4%17E8 _ o] o e
’ i |“ i . — ; - 5 . e o [, S =T o =
| p_r | | f T S R e _ = oy _._.&+ | h._ﬂ.__n__d _ ;_ LT | _____ J.._JJ.JW.;%.,_M
| | _ 5 | | _ o (P | | i J
i ,_\ 22 Ml -7 M | | | [amyam ﬂﬂ i f_u_% ‘ CTAN R ‘_E 94 15)5 fa/e] | __ g, SRR e
. i A%4a4 ; |
: : i _ .
_ 4 __H& i 12 et __ _ _._.E_E v _ | __ / /
4% i s}y | L.u_,_;_ b | s ”.”_II | 2 B _ B = ) _.__ 5 |
| e . - _ Eiiaes Aty
== :l..m._._.. 0] __ f 4xqET 9 ____
Az &l | _ \__,.r.u- R L .___ |
TTER Fdsyers
L T
A o 413
L ~ . A%IrER _.
_ L ~ / __a

.
e | = PR :
|

Spotdzielcza
=

14
_ : Lh..._._...____|_ 4
T _ = 4| asyas] asves 3
T 13 L_m.d....:__ Ee— __ 4348 =] 434/ 1 /R
7| ._ i hH-h...N# AT — u_..q __ _—.ul.m.._....ud ——14 _..._|.TLH.._... |__..H|
| T e . |._.E_J|L,|
_ ik L I 2T ! | (mvon Fhe
hohiod La e dWN bsDe— o e [ e e e
&___._. 16 | i ._,.._._..u _ 451740 | _ I.__la.._... 1 b5 =
. = AELH __ L E e W __ —_— N LA % :
: A e TE | s LGN PP e B TEN S IE T
i ; s gy phid :
_ = kil [45F] 372 __ I A3a _ TW:E A 5._ L 434
: ATl =1 ——— thed Lot O i .
4154 759 _ A3 | oo 314 ‘ _,... o310 __ | 450 TG ol 451 | -ﬁ 434y
£l = ; 451 T FLof
| o B 454137 s __ 454 T - |I_J|II_| —
| . ..,,_____ fooasysa |
L i E
A3 4 I A
] £t / /
_ _ A5 T i ! {
f /
||_I| —- 8 _ _ — . __. i ___
e s o : / / 4504 |
._M & ] r. | | e
I imana h__m_n:.m__._._.__m._.ﬂm_w.u G s ____ _____ i * ___
T e — i 454155 ._. .u_._._.nm____ ____ _m_
= o |
o . __.EL | = — am.gma - | il m_ | x. ____
| e n e i - | e |
_ = m _n..u..___m:.....uﬂf..ﬂr..w....-- m___,_ __ﬁ___ ____ / ..a--.r !
e : r | I :[=] , 455
w_, " = “Egg ey o g \N j }
J||||||I | LR “ | P i — : / | _—. ”
: _ AB u.J,_ = i ! _____ / ___
-—-- -———— ; |J|I.|JII . : .....-. ——--—-
_ . e R -
Y = __.._ e ey ﬂ_qw__.m___.._m =
..._ \ ! e T ._n_.m_qh__ "
..._. 5 J-frnr. e _m..._..f..m..m_.._. =
: \ \ e N .
._,.. _._ |-|rrrrr...|. =) = s L
! \ " e e o




