Rozbudowa placu zabaw na dziatce nr ew. 2814/16 i 28914/13 obr. Nakto nad Notecig dla dzieci
uczestniczacych w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzaleznien.

A CzESC OPISOWA

1.0 Podstawa opracowania

°  zlecenie i umowa z Inwestorem — nr 391/2022 z dnia 09.09.2022r,

wizja lokalna w terenie,

prawo budowlane, normy branzowe i przepisy,
inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,
projekt zagospodarowania terenu ,,Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Chopina w

miejscowosci Nakto nad Notecig” z sierpnia 2020r opracowanego przez inz..Ryszarda Ja-

niszewskiego

2.0 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wzbogacenie atrakcji zabawowych na terenie placu zabaw dla

dzieci i mtodziezy przy ul.Chopina w Nakle. Dodatkowo zaprojektowano kosz treningowy do koszy-

koéwki z powierzchnig utwardzong przed koszem. Projektowane elementy bedg stanowity stanowi

wzbogacenie funkcji istniejgcego terenu sportowo - wypoczynkowego na osiedlu.

3.0 Opis istniejacego zagospodarowania

Teren placu o charakterze rekreacyjno-sportowo-zabawowym stanowi fragment dziatki nr ew.

2814/16 o pow.5479,0m’i dziatka nr ew.2914/13 o pow. 74m°. Teren otoczony jest dziatkami zabu-
dowy jednorodzinnej w kwartale ulic Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki oraz siegacza od strony

ul.Chopina. Teren dostepny jest od strony ulic trzema waskimi przejsciami pomiedzy dziatkami zabu-

dowy. Granice terenu wyznaczajg réznorodne ogrodzenia dziatek zabudowy jednorodzinnej wraz z

zabudowaniami gospodarczymi na dziatkach, co obniza wyglad estetyczny placu. Plac ma charakter

przestrzeni publicznej dla duzego zespotu zwartej zabudowy jednorodzinnej i znajduje sie w jej cen-

trum, w niewielkiej odlegtosci od budynkdw mieszkalnych, co stanowi jego walor. Z uwagi na dosko-

natg dostepnosé moze stuzy¢ réznym grupom wiekowym, a z uwagi na duzg powierzchnie moze sta-

nowi¢ miejsce imprez dla duzej grupy mieszkancoéw. Elementy zabawowe pojawiaty sie na placu w

réznych okresach czasowych co wskazuje na to, ze plac realizowany byt etapowo.

Wykaz istniejgcych obiektow i ich opis:

Ip Obiekt Charakterystyka Uwagi
. Lo . . . * boisko o nawierzchni piaszczystej, *wskazane uzupetnienie na-
1 Boisko do pitki siatkowej plazowej * wymiary normatywne 8x16, wymia- wierzchni piaskiem ,
ry strefy wolnej 16x32, *wskazana dyslokacja tawek
oza strefe wolng oraz poza
*grubos¢ warstwy piasku normatyw- P Q_ a .p
strefe bezpieczng dla zjazdu
na-40cm, R
linowego,
* dwie tawki dla widzow w konstrukcji
betonowo- drewniane;.
i . L. *nawierzchnia trawiasta,
2 Boisko do pl’fkl noznej *wymiary ok. 22,5x45 boiska,
*za bramkami czteroprzestowe ostony
z siatki .
3 | Zestaw urzadzen gimnastycznych *sitownia plenerowa z pigcioma urza-

dzeniami gimnastycznymi.




s 7. . . 2
4 | Hustawka podwdjna z ,,koszyczkiem” *pole strefy bezpieczna 23m”,
* strefa bezpieczna 3,07x7,5m,
*max. wys. upadku 1,32m,
*dla dzieci 3-12lat.
5 Hustawka podwdjna *pole strefy bezpieczna 23m?,
* strefa bezpieczna 3,07x7,5m,
*max.wys. upadku 1,32m,
*dla dzieci 3-12lat.
6 | Piaskownica kwadratowa *wskazane zabezpieczenie
*pole strefy bezpiecznej - 22m?, pokrowcem przed zanieczysz-
*strefa bezpieczna- 4,89x4,89m, czeniami (choroby odzwierzece,
*max. wysokos¢ upadku - 0,34m, koty),
*dla dziecil-3lat. *wymiana i uzupetnienie pia-
sku.
7 Karuzela mtynek *pole strefy bezpiecznej - 23,8m?,
*strefa bezpieczna - @5,5m,
*wys. upadku -0,20m.
8 Hustawka wagowa *pole strefy bezpiecznej - 12,90m’,
*strefa bezpieczna - 2,3x6,0m,
*wys. upadku -1,1m
9 Hustawka stalowa ,,bocianie gniazdo” | *pole strefy bezpiecznej—17,50m,
*strefa bezpieczna - 7,7x2,3m,
*wys. upadku -1,4m
. *pole strefy bezpiecznej - 7,12m,
10 BUJak *strefa bezpieczna - #3.0m,
*wys. upadku - 0,4 m
* urzadzenie metalowe bez tabliczki
11 Zestaw zabawowy znamionowej, brak informacji o produ-
cencie,
*strefa bezpieczna przyjeta wg inwen-
taryzacji w terenie.
12 | Zjazd linowy *pole strefy bezpiecznej - 111,50 *m,
*strefa bezpieczna - 5,3 x 27,4m,
*wys. upadku - 0,75 m
. L. a —tawka bez oparcia 1szt.
13 | tawkiréznego typu + kosze na $mieci :
b — tawki betonowe mocowane na
. 2szt.
trwale do podtoza
¢ — fawki metalowe z oparciami z | 3szt.
drewnianymi siedziskami
B . st6t z betonu 160x80x76
14 | Stot do gier dwie tawki 180x40x40
15 | Tablica informacyjna
16 | Tablica — zakaz wyprowadzania pséw

Teren o$wietlony jest dwiema latarniami ulicznymi znajdujgcymi sie na granicy pétnocnej, zasilanymi

linig napowietrzng. Nawierzchnia na catym placu jest trawiasta w dobrym stanie, jedynie lokalnie

znajduja sie wydeptane, niewielkie fragmenty murawy.

Na terenie placu znajdujg sie drzewa w szpalerach sadzone wzdtuz ogrodzen dziatek i kilka przypad-

kowych nowych nasadzen, niektére w ztym stanie kwalifikujgce sie do usuniecia.




4.0 Inwentaryzacja fotograficzna

zdjecie nrl

zdjecie nr2

zdjecie nr 3



zdjecienr 4
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zdjecie nr 5
5.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje urzadzen i zagospodarowania placu zabaw.
Przyjeto na dla poszczegdlnych urzadzen pola strefy bezpiecznej w celu wskazania bezpiecznego
miejsca montazu nowych urzadzen z zachowaniem dla nowych urzadzen stref bezpiecznych. Na
placu zaprojektowano montaz dodatkowych trzech urzadzern zabawowych dla dzieci najmtodszych,
oraz kosz treningowy do gry w koszykdwke.

Zadysponowane urzadzenia sg dla dzieci najmtodszych o niewielkiej wysokosci upadku i nie stwarzaja
zagrozenia dla uczestnikdw zabawy. Zostaty one w projekcie zgrupowane w oddaleniu od hustawek i
boisk tak by mozna je byto w razie potrzeby wydzieli¢ niskim ogrodzeniem, co zwiekszy bezpieczen-
stwo dzieci przebywajacych na placu.



Strefy bezpieczeistwa mogg nachodzié¢ wytgcznie w przypadku nieruchomych urzadzen i konstrukcji

wysokoscig wolnego upadku <60cm. Przestrzen bezpieczna dla urzadzen z ruchem wymuszonym
(zjezdzalnie, hustawki, bujaki) oraz przestrzen bezpieczna wokét urzadzen i konstrukcji z wysokoscig
wolnego upadku powyzej 60 cm bezwzglednie nie mogg na siebie nachodzidé.

Dodatkowo zadysponowano na placu montaz:

o

kosza na Smieci, ktdrych jest brak na tak duzej powierzchni co skutkuje zasmiecaniem terenu,

o

pitkochwyty przy koszu do koszykdwki,

o

powierzchnie utwardzong przy koszu do koszykéwki.

6.0 Opis realizacji projektowanych nawierzchni

a/ Urzadzenia zabawowe majg poziom upadku < 100 cm i nie wymagaja montazu nawierzchni bez-
piecznej. Pozostawia sie nawierzchnie trawiasta. Zgodnie z normg PN-EN 1176 dla wyznaczonej dla
urzadzenia minimalnej wysokosci upadku <100cm dopuszcza sie nawierzchnie typu gleba lub dari
trawiastg. W miejscu lokalizacji fundamentdw istniejgcg darni ostroznie usungc i odtozy¢ na plandeke.
Po wykonaniu fundamentdw przeznaczonych do mocowania sprzetu zabawowego nalezy sprawdzic¢
czy nad gérnym poziomem fundamentu mamy wymagang warstwe przykrycia gruntem — min.20cm.
Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu terenu nalezy uzupetni¢ nawierzchnie trawiastg. Wykona¢ zabiegi po-
prawiajgce wzrost trawy.

b/W miejscu montazu kosza do koszykowki nalezy wykona¢ nawierzchnie sportowg odpowiednig do
dyscypliny sportowej uprawianej na zewnatrz. Zaprojektowano nawierzchnie w postaci ptyt moduto-
wych z polipropylenu na podbudowie betonowej. Na podtozu z piasku grubosci 20cm, zageszczonego
nalezy wylaé ptyte z betonu W8 gr. 20cm zbrojonego siatkg F150 10X10cm ze spadkiem 0,3-0,4%.

Ptyty azurowe modutowe z mieszaniny elastomeru i polipropynelu o nastepujacych cechach:

]

tatwe w montazu, w czasie eksploatacji nie wymagajg konserwacji, pielegnacji i czyszczenia,

]

azurowa konstrukcja szybko odprowadzajgca wode nawet przy ulewnym deszczu, otwory
mate uniemozliwiajgce zakleszczenie placéw i matych kamieni,

w przypadku uszkodzenia fragmentu nawierzchni wymiana tylko uszkodzonych modutéw,
gbérna warstwa ptyty niescieralna, gtadka antyposlizgowa, swietne odbicie pitki,

od spodu warstwa ttumigca uderzenia i warstwa amortyzujaca, chronigca przed kontuzjami,
brak wymagan srodowiskowych: od -40 ° Cdo + 80 ° C,

°  odpornosé¢ UV,

tatwa instalacja bez specjalnych narzedzi i kleju - system wbudowanych zamkéw,
stosunkowo duzy wymiar ptytki (27cm x 27 cm), grubos$¢ ok.1,6cm , co przyspiesza i utatwia
montaz nawierzchni,

ptyty modutowe dostepne w roznych kolorach, przyjety kolor niebieski.

Powierzchnia z ptyt modutowych — 84,0 m?
Rozwigzanie kolorystyczne - 18 ptyt x 19 ptyt (kolor czerwony)pozostate z trzech stron ptyty w kolo-
rze niebieski. Pole zamkniete listwg obrzezna.



Zestawienie powierzchni

Rodzaj nawierzchni Powi(erg;thnia %
m

Nawierzchnia trawiasta 5223,0m2 95,34 %
Piaszczysta-boisko do pitki plazowej 128,0m> 2,40 %
Piaszczysta-nawierzchnia strefy bezpiecznej przy urzadzeniach zabawowych 42,0m’ 0,73%
Nawierzchnia z ptyt modutowych azurowa na podbudowie betonowej 84,0m> 1,53%

° +dz.nrew. 2814/16 = 5726m’

- teren dzierzawiony - wydzielony z dziatki 2814/16=323m?> 5477,0m’ 100%

* +dz nr ew.2814/13=74m’

°  Powierzchnia ktéra dysponujemy — 5477m?

7.0 Wykaz sprzetu do montazu

Ozn. na
rysunku

Nazwa sprzetu parametry

*max. wysokos¢ upadku — nie dotyczy,
*wym. urzadzenia -1,96 x 1,78 x 2,40m,
*pole strefy bezpiecznej — 18,3m’,

Zestaw domek *strefa bezpieczna - 4,6 x 4,6m.
@ ELIPSO Zestaw wykonany z elementéw stalowych malo-
wanych proszkowo, ptyty z tworzywa HPL, posa-
dowione na state w gruncie w fundamentach
betonowych kl.C16/20.

*max. wysokos¢ upadku — 0,9m,
*wym. urzadzenia - 1,89 x 2,00 x 0,88m,
*pole strefy bezpiecznej — 22,5 m’,
@ Mysia norka *strefa bezpieczna - 4,9 x 5,0 m.
Urzadzenie na state montowane w gruncie i zako-
twione w betonie kl. C16/20.

*max. wysokos¢ upadku —0,6m,

*wym. urzadzenia — 2,48 x 0,81 x 1,10m,
*pole strefy bezpiecznej — 17,0m’,
*strefa bezpieczna - 5,0 x 3,8m.

@ Zjezdzalnia
slimak




Kosze na $mieci —
lokalizacja przy
piaskownicy

1 szt.

Kosz treningowy do koszykowki

- konstrukcja wsporcza
stupowa

- jednostupowa konstrukcja do koszykéwki z
tablicg lub 90x120 na stupie 100x100x4 mm,
przykrecana do podfoza, wysieg 1,2 - 1,65 m,
przykrecana do podtoza, przeznaczona do gry
na otwartej przestrzeni,

- stup gtéwny, wykonany z profilu o przekroju
100x100x4 mm, jest przykrecany do marki
osadzonej w fundamencie betonowym, po
zdemontowaniu stupa, w podtozu powinien
by¢ brak jest jakichkolwiek wystajgcych, nie-
bezpiecznych elementow,

- wysiegnik z profilu 90x90x3 mm mocowany
jest do stupa na obejmie ze specjalnie gietych
blach o grubosciach 8 mm i szesciu Srubach
M12x45 oraz z blachg do zamocowania tabli-
cy o grubosci 12 mm, otwory pod Sruby stoz-
kowe w blasze do montazu tablicy,

- zastrzaty z regulacjg do réznego typu tablic
(epoksydowych i kratowych, a takze ze szkta
akrylowego lub hartowanego), w projekcie
przyjeto tablice ptyty epoksydowe;j.

- catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ anty-
korozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.
Technologia mocowania wysiegu umozliwia
rowniez zamontowanie dwdch wysiegow na
jednym stupie (po przeciwnych stronach stupa
gtéwnego), takze z opcjq ustawienia ich na
réznych wysokosciach.

- tablica do koszykdéwki

- tablica do koszykéwki treningowa o wymia-
rach 90x120 cm, zbudowana z nieprzezroczy-
stej ptyty epoksydowej o grubosci 18 mm, w
odpowiedni sposéb mocowanej do metalowej
ramy, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Zastosowane mocowa-
nie obreczy do ramy tablicy uniemozliwia
przenoszenie na ptyte tablicy obcigzen, dziata-
jacych na obrecz.

- obrecz koszykarska stata

z blacha instalacyjng

- obrecz wykonana z rury stalowej o Srednicy
20 mm, element wsporczy wykonany z blach
stalowych o grubosciach 5 mm oraz 3 mm. z




kotnierzem usztywniajagcym oraz dodatkowy-
mi zebrami wzmacniajgcymi obrecz i podwyz-
szajgcymi wytrzymatosé, z blachy o grubosci 3
mm.

W blasze instalacyjnej cztery otwory do mo-
cowania w standardowym rozstawie pozio-
mym H=110 mm, i pionowym V=90 mm,

- obrecz montowana do tablic zainstalowa-
nych na otwartej przestrzeni jest zabezpie-
czona przeciw korozji poprzez cynkowanie.

- siatka do kosza

- siatka do obreczy do koszykdwki taricucho-
wa 12-zaciskowa - cynkowana galwanicznie,
przeznaczona do obreczy cynkowanych sto-
sowanych na boiskach zewnetrznych.

- ostona stupa

- ostona stupa do koszykéwki, wykonana z
gabki o grubosci 5 cm pokrytej skadenem (dla
obiektéw zamknietych) lub pvc o gramaturze
650 g/m? (obiekty zewnetrzne), zapinana na
rzepy, wysokos¢: 200 cm w kolorze niebie-
skim.

7.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Bezpieczenstwo dzieci na placu zabaw jest kwestig najwazniejszg. Dlatego tez, niezwykle istotne jest,

by w trakcie budowy zewnetrznego placu zabaw starac sie wyeliminowac wszelkie ewentualne zagro-

zenia, ktére moga zagrozic¢ bezpieczenstwu uzytkownikéw.

Dla zachowania bezpieczenstwa uzytkownikdw placéw zabaw nalezy:

montowac urzadzenia i wykonywaé nawierzchnie spetniajgce normy PN-EN 1176 — 2008
i PN -EN 1177 — 2009 oraz posiadajace certyfikat (zgodnie z rozporzadzeniem z dn.
31.12.2002 Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69).

elementy zabawowe, dostarczane i montowane przez producenta muszg spetniaé wy-
mogi EN- 10076 . W zwigzku z powyzszym Dostawca winien ztozy¢ stosowng deklaracje
przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

przy wejsciu na plac zabaw nalezy zamontowac tablice informacyjng na ktérej dodatko-
wo nalezy umiesci¢ adres i kontakt telefoniczny zarzadcy terenu oraz numer alarmowy
112,

dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw zarzadca zobowigzany jest do prowadze-
nia dokumentacji z uzytkowania, kontroli i konserwacji wyposazenia powyzszej inwesty-
cji. Wiaze sie to z odpowiedzialnoscig zarzadcy zaréwno na gruncie prawa karnego, jak i
cywilnego. Norma PN-EN 1176-1 i 7 narzuca trzy rodzaje przegladow, ktdrych czestotli-
wos¢ uzalezniona jest gtdwnie od obcigzenia obiektu. Pierwsza to regularna kontrola
przez ogledziny (co 1 do 7 dni). Kolejna zwana kontrolg funkcjonalng (co 1 do 3 miesiecy)
i coroczna kontrola podstawowa,

w dokumentacji obiektu powinny koniecznie znalez¢ sie instrukcje obstugi i eksploatacji,




e atesty i certyfikaty — place zabaw nie podlegajg pod oznaczenia CE. Inwestorzy nabywaja
wszystkie urzadzenia wraz z certyfikatem. Norma nakazuje poswiadczenie zgodnosci.
Mozna wyrdznié trzy mozliwosci poswiadczenia:

o Deklaracja Zgodnosci — wystawia producent
o Swiadectwo Zgodnosci
o Certyfikat Zgodnosci — wystawia jednostka certyfikujgca
Wszystkie urzagdzenia montowane na placu zabaw powinny by¢ oznaczone trwale po-
przez: nazwe i adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwe, rok produkcji, numer
normy z datg jej wydania.
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Bezpieczenstwo dzieci na placu zabaw jest kwestig najwazniejszg. Dlatego tez, niezwykle istotne jest,
by w trakcie budowy placu zabaw starac sie wyeliminowaé wszelkie ewentualne zagrozenia, ktére
mogaq zagrozic¢ bezpieczenstwu uzytkownikow.

Regularne przeglady- norma PN-EN 1176 -1 i 7 — oglady okresowe, kontrola funkcjonalna, coroczna
kontrola podstawowa

Rysunek kotwienia na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm

Nastonecznienie placu §40 ust.2 WT. — jest spetniony

Zielen towarzyszgca obiektom zabaw przeznaczonym dla dzieci ma szczegdlne znaczenie ze wzgledu
na szczegdlne potrzeby tej grupy wiekowej. Ze wzgledu na bezpieczenstwo dzieci nie dopuszczalne
jest sadzenie roslin posiadajgcych kolce , ciernie lub nasiona zawierajgce znaczne ilosci alkaloidéw i
innych substancji toksycznych. Wiekszos¢ nasadzen powinna cechowad sie dtugim okresem kwitnie-
nia i jaskrawym kolorem kwiatdéw.

Na terenie placu rekreacyjnego wskazane jest nasadzenie pietrowe (wyzsze przy ogrodzeniu) krze-
wow sredniowysokich wzdtuz parkandéw dziatek zabudowy jednorodzinnej. Podniesie to walor este-
tyczny terenu oraz zwiekszy izolacyjnosc akustyczng. Moga to by¢: lilaki, ligustr, jasminowce, tamary-
szek, budleje i gtogi.

8.0 Dane o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.
Realizacja inwestycji i urzgdzen towarzyszacych na omawianym terenie:


http://www.bpz.edu.pl/index.php
http://www.bpz.edu.pl/index.php

nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza at-
mosferycznego,

nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu, spetniony jest §40 ust.3 WTi
odlegtos$¢ placu zabaw i miejsc rekreacyjnych od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi jest > 10m,

projektowane uzytkowanie obiekt nie powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzch-
nie terenu.

Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

9.0 Informacja o obszarze oddziatywania

o

projektowana inwestycja, doposazenie placu zabaw i placu sportowo- rekreacyjnego za-
projektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w zakresie §40
pkt.1,2,3 WT — obszar oddziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestycji — obejmuje
tylko dziatki nalezace do Inwestora tj. dz. nr ew. 2814/16 i 2814/13 obr.0001 Nakto nad
Notecig

powyzszg analize przeprowadzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadaé¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) i
przeprowadzono pod katem wyznaczenia otoczenia przedmiotowych obiektéw do przy-
legtego terenu budowlanego, na ktéry obiekty oddziatujg wprowadzajgc ograniczenia w
jego zagospodarowaniu.

Wobec powyiszego usytuowanie przedmiotowej inwestycji oraz jej charakter nie powoduje zwiek-
szenie obszaru oddziatywania obiektu, co nie wptywa na zwiekszenie ograniczenia mozliwosci
zabudowy na dziatkach sgsiednich.

opracowata : arch. Elzbieta Andrzejewska

WBPP-NB-7210/40/81
w specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym

B INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.
ZADANIE INWESTYCYJNE — Rozbudowa placu zabaw na dziatce nr ew. 2814/16 obr.
Nakfo nad Notecig dla dzieci uczestniczagcych w programach
edukacyjno- wychowawczych z elementami profilaktyki uzaleznien.
ul. Chopina w Nakle nad Notecig
INWESTOR | JEGO ADRES - Urzad Miasta i Gminy w Nakle nad Notecia
ul. Ks.Piotra Skargi 7 89-100 Nakto nad Notecig

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACJE
- arch. Elzbieta Andrzejewska
ul. towiskowa 20
85-436 Bydgoszcz

1.0 Zakres robdét i kolejnos¢ ich wykonywania

Projektowany montaz urzadzen zabawowych oraz kosza do koszykdwki oraz utwardzenie gruntu
wykonywane bedg w petnym zakresie, zgodnie z projektem budowlanym.



W ramach projektowanych prac budowlanych planuje sie wykonanie nastepujgcych robdét w naste-
pujacej kolejnosci :

o

usuniecie fragmentéw darni trawiastej w miejscach lokalizacji projektowanych elementéw,

o

wykonanie stép fundamentowych betonowych.
2.0 Woykaz istniejacych obiektéw

Na terenie dziatki znajdujg sie elementy zabawowe placu zabaw oraz matej architektury, pito chwyty i
dwa boiska sportowe. Teren jest ogrodzony tylnymi wygrodzeniami dziatek otaczajacej zabudowy
jednorodzinnej.

3.0 Elementy zagospodarowania terenu, przy ktérych moze powsta¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia

o

prace na wys. powyzej 2m,
°  prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych , linii napowietrznej oswietlenia.
Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wyznaczy¢ lokalizacje miejsc do sktadowania materia-
téw i lokalizacje zaplecza socjalnego dla pracownikow.
W terenie wyznaczy¢ drogi komunikacyjne taczace, oraz drogi ewakuacji dla potrzeb bu-
dowy i lokalizacje sprzetu p.poz. Teren budowy nalezy odgrodzi¢ od pozostatej czesci
nieruchomosci i wytagczy¢ z ogélnodostepnego uzytkowania. Wokét obiektu wygrodzi¢
strefe niebezpieczng. Zamontowac stosowne tablice informacyjne.
4.0 Wykaz zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
W trakcie realizacji zamierzenia przewiduje sie zagrozenia zwigzane z :
°  roztadunkiem elementéw budowlanych oraz ich montazem,
°  potknieciami w rejonie sktadowania materiatéw, przy ztym oswietleniu i wystajgcych
elementach na trasach komunikacyjnych,
robotami wykonczeniowymi, przy ktdrych uzywane sg materiaty tatwopalne,
wybuchowe, zrace i toksyczne i istnieje niebezpieczenstwo zatrucia, poparzenia lub
wybuchu,
pracg przy uzyciu elektronarzedzi,
transportem recznym i mechanicznym na terenie catej budowy.

5.0 Sposdb instruktazu pracownikéw
Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznac z Planem Bez-
pieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dofaczonej do
Planu.
Przed przystapieniem do pracy na stanowisku, pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
osobe uprawniong ( kierownik budowy) w zakresie bhp na danym stanowisku. Wszystkie pra-
ce winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami budowla-
nymi oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zwrdcié szczegdlna uwage na przestrze-
ganie przepiséw BHP na budowie, szczegdlnie przy wykonywaniu prac na wysokosci.
Przy robotach, w trakcie ktérych wystepuje zagrozenie bezpieczeristwa nalezy:

°  zastosowac wzmozony nadzor,

°  przeprowadzi¢ dobdr pracownikéw z odpowiednim doswiadczeniem,

°  przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy,
zapewnic¢ stosowanie indywidualnych i zbiorowych srodkdéw bezpieczenstwa,

°  przestrzegac koniecznosSci stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony

° indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

°  okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecz-

nymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wyko-
nania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia, w tym zapewniajgcym bez-
pieczng komunikacje i ewakuacje:

o




do prac na wys. powyzej dwdéch 2m nad poziomem terenu stosowacé pomosty lub za-
bezpieczy¢ rusztowaniami z atestami,

dla prac stwarzajgcych zagrozenie nalezy wczesniej okresli¢ zasady postepowania w
przypadku zaistnienia zagrozenia, okresli¢ niezbedny sprzet i sSrodki ochrony indywi-
dualnej, okresli¢ zasady i osoby nadzoru nad takimi pracami,

prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia wyko-

nywac na polecenie, po przeprowadzonym instruktazu,

miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac po przygotowaniu miej-

sca pracy i dopuszczeniu przez nadzér,

maszyny i urzadzenia techniczne, oraz srodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone,

przed przystgpieniem do realizacji nalezy wyznaczy¢ lokalizacje miejsc do sktadowania
materiatow i lokalizacje zaplecza socjalnego dla pracownikéw,

wszelkie instalacje i urzadzenia wykorzystywane na placu budowy muszg posiadac
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci i muszg ponadto posiadac sprawne zabezpiecze-

nia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdro-
wia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a Prawa budowlanego projektowana inwestycja nie wy-
maga sporzadzenia szczegétowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Podczas realizacji prac nalezy przestrzegac:

Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r — Dz. U. nr 47 poz. 401 — w sprawie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania prac budowlanych.
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