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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lokalizacja robodt: ogrodzenie zewnetrzne kompleksu wojskowego w Pruszczu Gdanskim
ul. Skalskiego

Wytyczne zgodne z normg obronng NO-04-A009

- wszystkie elementy ogrodzenia powinny by¢ zamontowane w sposob uniemozliwiajgcy ich nieuprawniony demontaz;

-dolna krawedz winna by¢ zamocowana bezposrednio do podtoza ( podmuréwka)

- wszystkie metalowe elementy wchodzace w skiad ogrodzenia winne by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie, malowa-
ne proszkowo

- zasadnicza wysokos$¢ ogrodzenia musi wynosi¢ co najmniej 2 m mierzac od poziomu gruntu , do wysokosci wlicza sie réwniez wyso-
kos$¢ murka mierzong od podtoza do jego gérnej krawedzi. Siatke mocuje sie do stupkéw ogrodzeniowych o profilu zamknigtym , o dtu-
gosci nie mniejszej niz zasadnicza wysokos¢ ogrodzenia, wraz z ich dtugoscig umieszczong w wykopie i zabetonowang na gtebokos¢
nie mniejszg niz glebokos¢ przemarzania gruntu.

- niezaleznie od rodzaju ogrodzenia, dodatkowo wykonuje sie ponad ogrodzeniem zasadniczym, bramami i furtkami wysiegniki wykona-
ne z katownika lub teownika o wym. minimalnych 30x30x3 o dtugosci zapewniajacej osiagnigcie wysokosci ogrodzenia minimum 2,4 m
skierowane pod katem 45 st. do wewnatrz i na zewnatrz ogrodzenia obiektu.- nie dotyczy ogrodzenia

- pomiedzy wysiegnikami montuje sie nitki drutu kolczastego w odstepach maksimum 15 cm , poczawszy od goérnej krawedzi
wysiegnika- nie dotyczy ogrodzenia

- stupki ogrodzeniowe o polu przekroju poprzecznego nie mniejszej niz 15 cm2 lub okragte o srednicy nominalnej nie mniejszej niz 50
mm o grubosci $cianki minimum 3 mm ,powinny by¢ rozstawione w odlegtosci od 2,5 do 3,5 m jeden od drugiego. W przypadku kazdej
zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10 stupek, nalezy stosowac stupki z podpdrkami zapewniajacymi stabilno$¢ ogrodzenia.

- w ogrodzeniach siatkowych nalezy stosowac¢ siatke pleciong z drutu stalowego o $r. min. 3 mm ( bez oston)i oczkach nie wigkszych niz
50 x 50 mm. Siatka powinna by¢ mocowana do stupkéw ogrodzeniowych od zewnetrznej strony strefy chronionej. Linki naciggowe po-
winny by¢ przymocowane do stupkéw w pierwszych goérnych i dolnych oczkach oraz co 0,60-0,70 m wysokosci siatki - 4 rzedy. W celu
zapewnienia odpowiedniej sztywnos$ci ogrodzenia, w odstepach okoto 50 m nalezy stosowa¢ napinacze.

- bramy dwuskrzydtowe i furtki powinny by¢ posadowione na fundamentach wykonanych tacznie dla stupkéw ogrodzeniowych i bramo-
wych. Przymocowane muszg by¢ do stupkéw za pomoca zawiaséw zamontowanych w sposéb uniemozliwiajgcy zdjecie ich poprzez pod-
wazenie lub wybicie czopa z zawiasu. Odlegtos¢ pomiedzy stupkami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewnetrznymi krawedziami bram i
furtek, a takze pomiedzy bramami i furtkami a podtozem, nie powinna by¢ wigksza niz 5 cm.. Konstrukcje sztywne bram i furtek musza
by¢ wykonane z elementéw stalowych, ktére mogg by¢ petne, wypetnione blachg stalowg lub z przeswitem wypetnionym pretami stalo-
wymi o $rednicy nie mniej niz 12 mm, rozmieszczonymi co 5 cm.. Ktédki co najmniej klasy zabezpieczenia 5 i klasy 3 odpornosci na ko-
rozje.

UWAGA. Zamawiajgcy przyjmuje rozstaw stupkéw co 2,5 m. Podmurowka - 244x50x5 cm i 242x20x5 cm w kazdym przesle, Zamawiajg-
cy nie przewiduje fgczenia plyt w przesle, Podpory stupkéw mocowa¢ poza podmuréwka.(zdjecie pogladowe)

Roboty wykonac¢ zgodnie z polskimi oraz wojskowymi normami, sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru ro-
bot.
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Przedmiar Ogrodzenie prawo opcji PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Ogrodzenie z siatki ul. Skalskiego
1.1 Rozbiorka i utylizacja
1/|KNR 2-02 Demontaz Zabezpieczenie z drutu kolczastego OC na stupkach zelbetowych 3|m
d.1.1|1804-13 rzedéw drutu kolczastego Zastosowano wsp do R=0,3, M,S=0
analogia
6*230+620*1.5<drut kolczasty> m 2310.000
RAZEM 2310.000
2|KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 20 cm - Usytu- |m3
d.1.1]0304-01 owanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym. Rozbiérka stopkéw
z.0.3.1. zelbetonowych ogrodzenia z odkopaniem fundamentéw.
analogia
Skalski (2.80*0.15*0.14<$redni wymiar>+3.14*0.23*0.23*0.35)*78<szt> m3 9.121
RAZEM 9.121
3 Wywdz i Utylizacja gruzu, udokumentowane kartg przekazania odpadéw t
d.1.1|kalk. wtasna
poz.2*2.0 t 18.242
RAZEM 18.242
Pomniejszenie ustugi o warto$¢ odsprzedazy ztomu t
d.1.1|kalk. wtasna
-(2310*0.00011< drut kolczasty>) t -0.254
RAZEM -0.254
1.2 Ogrodzenie z siatki
5|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw o gtebokosci do 0.6 m i szerokosci |m
d.1.2|0702-0101 |dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
analogia
230 m 230.000
RAZEM 230.000
6|KNR-W 2-25 |Podmuréwka prefabrykowana - deska z wibrobetonu o wymiarach 244X50x5 |m?2
d.1.2/0308-01 cm. Montaz desek - zabetonowanych w fundamencie stupkéw 50 cm ponizej
kalk. wtasna |poziomu gruntu Montaz podmuréwki na podtodowie betonowej gr 10 cm . Be-
ton C 12/15Do R przyjeto wspotczynnik-0,50
poz.5*0.5 m2 115.000
RAZEM 115.000
7|KNR-W 2-25 |Podmuréwka prefabrykowana (deska z wibrobetonu o wymiarach 242X20x5 |m?2
d.1.2/0308-01 cm. Montaz desek w uchwytach stalowych. Siatka mocowana do deski 5 prze-
kalk. wtasna |(lotkami o wym. 28x20x1,2 mm ocynkowanymi mocowanymi na srube M6 oc..
Do R przyjeto wspotczynnik-0,5
poz.5*0.2 m2 46.000
RAZEM 46.000
8|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych z profilu zamknie- |m
d.1.2{1804-12 tego 60x40x3 mm w ,o0 rozstawie $rednio co 2,44 m obsadzonych w gruncie i
kalk. wtasna |obetonowanych w stopach betonowych o przekroju 30x30x100.- zgodnie z wy-
tycznymi ujetymi w charakterystyce.
Uwaga :
- wszystkie elementy ogrodzenia ocynk. i malowane proszkowo na niebiesko
- montaz uniemozliwiajacy demontaz przez nieuprownione osoby;
- w M nalezy przyjgc: siatke,beton , napinacze, obejmy , daszek nad podpora-
mi, daszek stupka , stupki, przelotki do drutu naciaggowego oraz podpory
poz.5 m 230.000
RAZEM 230.000
9|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.4 m i szerokoscidna |m
d.1.2|0704-0101 |do 0.4 m w gruncie kat. I-lIl. Zastosowa¢ wsp. do R-0,5
analogia
poz.5 m 230.000
RAZEM 230.000
1.3 Ustuga geodezyjna
10 Opfata za ustuge geodezyjng - wytyczenie lini ogrodzenia, pomiar po wyko- kpl.
d.1.3|kalk. wlasna |nawczy z przekazaniem operatu do osrodka geodezyjnego w RZI Gdynia. Ge-
odeta z uprawnieniami do przetwarzania dokumentéw (map) o klazurze ZA-
STRZEZONE.. - zgodnie zzatgczonymi wytycznymi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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