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Gorna krawedz siatki

Kapturek PCV

/ 60x40 mm
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Drut naciggowy
$r. 3 mm
stupek stalowy Przelotki mocujace OC+PCV
R 60x40x3 mm RAL 6005
OC+PCV
RAL 6005
-+
siatka stalowa
OC+PCV
S N 50x50x3,2 mm
©
N RAL 6005
—
Deska betonowa
2500x200x50 mm
N Uchwyt stalowy C 60x200 mm
mocowany do stupka Sruby haki mocujgce siatke
do deski betonowej co 33 cm
7
™~ +0.00
N poziom gruntu
umiegcié w stopie Deska betonowa
%V|n. cm / 2300x500x50
o
o
[| Projekt: Ogrodzenie kompleksu wojskowego
L Pruszcz Gdarski u. Powstacow Warszawy 28 B
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Kotwa przeciw
wyciagnieciu

Podbudowa
Beton C12/15

Inwestor: 22 Baza Latnictwa Taktycznego w Malborku
82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

Architekt:  mgr Dariusz Wciset

Stopa stupka 30x30
Beton C25/30 W2

Nazwa pliku Widok boczny na przesto ogrodzenia

Skala 1: X|Data 11.08202|  Ogrodzenie




