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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.36.2022 Zalgcznik nr 4 do SWZ

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang
miejscowa odcinkéw ogrodzenia w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdanskim.
Ustalenia zawarte w ST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i odbiorem robot remontowych. Niniejsza specyfikacja bedzie
stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot.

Opis istniejgcego ogrodzenia terenu.

Siatka na stupkach betonowych, drut kolczasty powigzany pionowo i poziomo
pomiedzy stupkami betonowymi, teren rowninny.

1.2 Zakres robot.

a) Inwestor przewiduje mozliwosé udzielenia zaméwienia ,,prawo opcji”
zwiekszajacy zakres robét.

Tabela przedmiaru robét oraz podstawy katalogowe maja charakter
pogladowy, zawierajg roboty podstawowe i stuzg do opisu robot.

b) Roboty ogrodzeniowe

Wytyczne Zamawiajgcego ( Norma obronna NO-04-A0009) :

- wszystkie elementy ogrodzenia powinny by¢ zamontowane w sposéb
uniemozliwiajgcy ich nieuprawniony demontaz;

- dolna krawedz siatki winna by¢é zamocowana bezposrednio do podtoza
(podmuréwka);

- wszystkie metalowe elementy wchodzgce w skfad ogrodzenia winne byc¢
zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie i pomalowane proszkowo na
kolor niebieski RAL 6005;

- zasadnicza wysoko$¢ ogrodzenia musi wynosi¢ co najmniej 2 m mierzgc od
poziomu gruntu, do wysokosci wlicza sie rowniez wysoko$¢ murka mierzong od
podioza do jego gornej krawedzi. Siatke mocuje sie do stupkéw ogrodzeniowych
o dtugosci nie mniejszej niz zasadnicza wysokos$¢ ogrodzenia, wraz z ich dtugoscig
umieszczong w wykopie i zabetonowang na gtebokos¢ nie mniejszg niz gtebokos¢
przemarzania gruntu,

- nad bramami i furtkami wysiegniki umieszcza sie pod takim kgtem, aby umozliwity
petne otwarcie bram i furtek;

- pomiedzy wysiegnikami montuje sie nitki drutu kolczastego w odstepach
maksimum 15 cm, poczawszy od gornej krawedzi wysiegnika.

- stupki ogrodzeniowe powinny by¢ rozstawione w odlegtosci do 2,5 jeden od
drugiego. W przypadku kazdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10 stupek, nalezy
stosowac stupki z podporkami zapewniajgcymi stabilnos¢ ogrodzenia, stupki o
przekroju nie mniejszym niz 15 cm? lub fi 50 o Sciance grubosci nie mniej niz 3
mm;
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- w ogrodzeniach siatkowych nalezy stosowac siatke pleciong z drutu stalowego
o $r. min. 3 mm (bez oston) i oczkach nie wiekszych niz 50 x 50 mm. Siatka
powinna by¢é mocowana do stupkdéw ogrodzeniowych od zewnetrznej strony strefy
chronionej. Linki naciggowe powinny by¢ przymocowane do stupkow w pierwszych
gornych i dolnych oczkach oraz co 0,60-0,70 m wysokosci siatki- przyjeto 4 rzedy.
W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci ogrodzenia, w odstepach okoto 50 m
nalezy stosowac napinacze.

- bramy dwuskrzydtowe i furtki powinny by¢ posadowione na fundamentach
wykonanych tgcznie dla stupkéw ogrodzeniowych i bramowych. Przymocowane
muszg by¢ do stupkdéw za pomocg zawiasOw zamontowanych w sposob
uniemozliwiajgcy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopa z zawiasu.
Odlegtos¢ pomiedzy stupkami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewnetrznymi
krawedziami bram i furtek, a takze pomiedzy bramami i furtkami, a podtozem, nie
powinna by¢ wieksza niz 5 cm. Konstrukcje sztywne bram i furtek muszg by¢
wykonane z elementéw stalowych, ktore mogg by¢ petne, wypetnione blachg
stalowg lub z przeswitem wypetnionym pretami stalowymi o srednicy nie mniej niz
12 mm, rozmieszczonymi co 5 cm. Brama wyposazona w komplet oku¢, chwytak
zabezpieczajgcy, skoble na kazdym skrzydle rygiel oraz zasuwe na kiddke oraz
ktédka certyfikowana zabezpieczenia klasy 5 i klasy 3 odpornosci na korozje.

Opis planowanych robét:

- wykonanie wykopow liniowych pod osadzenie podmurowek;

- wykonanie zabezpieczen przed podkopywaniem przez zwierzeta oraz obsuwaniu
sie gruntu pod ogrodzeniem w wyniku réznicy pozioméw terenu poprzez montaz
podmurdéwek prefabrykowanych (deska z wibrobetonu zbrojona drutem $r. 5 mm
0 oczku 10x20 cm). Deska z wibrobetonu o wymiarach 244x50x5 i 242x20x5 cm
na podbudowie z betonu (C12/15) gr 10 cm spoiny. Montaz desek 20 cm od
poziomu gruntu oraz druga deska 50 cm pod poziomem gruntu. Mocowanie do
stupkdéw — gorna deska — w uchwytach stalowych, dolna deska — zabetonowana
w stopie stupkéw. Po zasypaniu nadmiar gruntu rozplantowac¢ wzdtuz ogrodzenia
nie zmniejszajgc wysokosci ogrodzenia. Siatka mocowana do deski 5 Srubami-
hakami

- montaz ogrodzenie z siatki wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych z profili
60x40x3 mm o rozstawie co 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych w
stopach betonowych o przekroju 30x30x100 cm, beton C25/30.

-dostawa i osadzenie bram metalowych dwuskrzydtowych w komplecie z robotami
fundamentowymi, montazem stupkow, podpdr, zamknie¢ i zabezpieczeh. Stupy
bramowe z profila zamknietego 140. Stupy zakotwione na gtebokos¢ 1 m.
Konstrukcja bramy z profilu zamknietego 40x40x3 mm. Konstrukcja ocynkowana .
Zamkniecie na zasuwe z Srednicg trzpienia 16 mm z gniazdem regulowanym w
pionie. Wyposazona w ktodki klasy 5 odpornos¢ na korozje klasy 3 , Skrzydta
bramy posiadajgce zabezpieczenie przed otwarciem przez wiatr przy otwarciu pod
katem 90 stopni. Brama wyposazona w zawiasy fi 40mmm 3szt na kazdym
skrzydle oraz blokady umozliwiajgcg demontaz bramy oraz smarowniczki na
zawiasach.

Szczelina miedzy elementami bramy nie mogg przekroczy¢ 4 cm. Wypetnienie z
profili zamknietych 30.0 mm x 30,0 mm x 1,5 mm z rozstawem nie wiekszym niz 5
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cm. Na skrzydtach bramy oraz na stupach bramowych umocowane wysiegniki
pionowe z stali kgtowej 30x30x3 mm z nacieciami

Roboty towarzyszace;
- uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robét;

Roboty tymczasowe,;
- wykonanie ogrodzenia tymczasowego okoto 385 mb na czas prowadzenia robot —
ogrodzenie z siatki ul. Skalskiego.

Materiat Inwestora:
- siatka ogrodzeniowa 230 m? i stupki w ilosci 44 szt.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wymiana ogrodzen powinny by¢é wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposob umozliwiajgcy zapewnienie jego prawidtowego uzytkowania
w trakcie wykonywania robét (obiekt-teren lotniska uzytkowany). Urzgdzenia, ktére
nie podlegajg wymianie, majg by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. W razie uszkodzenia wykonawca na swoj koszt wymieni
uszkodzone urzgdzenia na nowe wolne od wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé
z przedmiarem i specyfikacja.

Do kierowania robotami ze strony Wykonawcy wymagana jest osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualng przynalezno$¢ do Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca, zapewni we wilasnym zakresie i na wlasny koszt dostawe energii
elektrycznej.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na wiasny koszt dostawe wody pitnej
i do celow technologicznych. Zamawiajgcy nie zabezpiecza zaplecza socjalno-
bytowego.

Wykonanie robot powinno by¢ poprzedzone uzgodnieniami z uzytkownikiem
kompleksu w zakresie:

- terminu rozpoczecia robot;

- harmonogramu robat;

- ilosci i nr samochodéw i innego sprzetu wjezdzajgcych na teren kompleksu;

- imion i nazwisk oséb realizujgcych umowny zakres robot.

Wykonawca jako wytwérca odpaddw zobowigzany jest do przestrzegania

przepisow ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. Wykonawca na wiasny koszt
i we wlasnym zakresie zutylizuje odpady i materiaty pochodzace z rozbiorki.
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2. Termin realizacji:

a) Protokolarne przekazanie placu budowy — nie pdzniej niz w pigtym dniu
roboczym.

b) Termin rozpoczecia robot — z chwila przekazania placu budowy.

c) Termin zakonczenia robét — zgodnie z umowa.

3. Materiaty i wyroby

Remont powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z Ustawg Prawo budowlane
zapewniac obiektowi budowlanemu spetnianie podstawowych wymagan

a w szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukcij;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;
ochrony przed hatasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 r., stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atesty higieniczne
niezbedne do stosowania w budownictwie.

Wymagania szczegotowe :

- beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30

- beton zwykty z kruszywa naturalnego C 12/15

- drut naciggowy powleczony, rdzen 3,00 mm po powleczeniu 4,1 mm

- napinacze do drutu naciggowego

- obejmy do napinaczy drutu naciggowego

- podmurdéwka 244x50x5 — prefabrykowanych (deska z wibrobetonu zbrojona
drutem sr. 5 mm o oczku 10x20 cm

- podmurowka 242x20x5 - prefabrykowanych (deska z wibrobetonu zbrojona
drutem $r. 5 mm o oczku 10x20 cm

- podpory stupkéw naroznych i co 10 stupek — profil zamkniety 60c40¢c3 mm

z naktadkg do mocowania podpory

- przelotki na drut naciggowy

- siatka z drutu stalowego o $r. min. 3 mm (rdzen) i oczkach nie wiekszych niz
50 x 50 mm

- stupki stalowe z profili zamknietych 60x40x3 mm z zaslepkg ( zamkniecie
stupa)

- uchwyty stalowe do montazu podmuréwki z ceownika 60x200mm

- Sruba hakowa 8x60, stal nierdzewna

Wszystkie elementy zabezpieczone przed Kkorozjg poprzez ocynkowanie i
pomalowane proszkowo na kolor niebieski RAL 6005;
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4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca ma obowigzek stosowac sprzet i elektronarzedzia dopuszczone do
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ roboét i ochrone srodowiska. Na Zzgdanie,
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

5. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Do transportu materiatow, stosowac srodki transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na stan techniczny drég wewnetrznych na terenie Jednostki
Wojskowej.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
wewnetrznych na terenie Jednostki Wojskowe;.

Srodki transportowe powinny byé zgloszone do zleceniodawcy celem
wystawienia odpowiednich dokumentéw upowazniajgcych do poruszania sie po
terenie Jednostki Wojskowe;.

6. Ogdblne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Inspektor Nadzoru upowazniony jest do kontroli jakosci materiatow i robét pod
wzgledem zgodnosci z przedmiarem, specyfikacjg oraz obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlana.

7. Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod
Wzgledem pozarowym, zamiar przeprowadzenia prac zgtosi¢ pisemnie do
Inspektora ochrony przeciwpozarowej 49.BLot celem sporzgdzenia protokotu
ustalajgcego warunki wykonania prac ogniowo niebezpiecznych

8. Obmiar roboét

Wykonawca wykona na wiasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz
towarzyszace niezbedne do wykonania zamowienia. Podstawg rozliczenia jest
dokonania obmiaréw okres$lajgcg zakres i ilos¢ prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji przedmiaru robot.

9. Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatlow

o Wszystkie materiaty winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi na
podstawie norm, aprobat technicznych i atestow higienicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

e Kierownik budowy (wykonawca) po zakonhczeniu wszystkich robot wyda
oswiadczenie o wbudowaniu materiatow zgodnych z odpowiednimi polskimi
normami, certyfikatami.
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10. Rodzaje odbiorow robét:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (wpis do dziennika
wykonywanych robot);

b) odbidr czesciowy;

c) odbiér koncowy;

d) odbidr ostateczny.

¢ Odbiodr robét zanikajacych.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robaot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. GotowosS¢ zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika wykonywanych robdét oraz powiadamia Zamawiajgcego. Odbior
powinien byC przeprowadzony niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu
trzech dni od daty zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg kontraktowg, specyfikacjg techniczng robét
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w dokumentach umownych.

e Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci
robot, obiektu lub budowli. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur
odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

e Odbiér konicowy.

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonhczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru korncowego powinna byé
stwierdzona przez Kierownika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem
na pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy powinien nastgpi¢
w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robaot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
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w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robo6t z dokumentacjg
kontraktowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru kohcowego komisja
zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania rob6t wyszczegolnionych w umowie,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru robdt sporzadzony wi/g
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng;
- karta przekazania odpaddéw

o Odbiodr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych
w okresie gwarancji. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie
oceny wizualnej robdét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koncowym.

11. Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
e Umowa =zawarta pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Inne dokumenty i ustalenia
techniczne wprowadzone w trakcie trwania remontu.

12. Gwarancja.
Gwarancja wykonanych robot zgodnie z zapisami umowy.

13. Podstawa ptatnosci.

e Podstawg pfatnosci jest ryczattowa cena umowna za wykonanie robot,
obliczona przez Wykonawce w Kkosztorysie ofertowym na podstawie
przedmiaru robot i zakresu robdt okreslonego w punkcie 1. niniejsze]
STWIORR.

e Cena umowna bedzie petnym wynagrodzeniem zgodnym z umowg za
dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatow uzytych do wykonania
powyzszego zakresu robot, za robocizne i uzyty sprzet oraz za inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.
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o Podstawg uruchomienia ptatnosci zgodnie z umowag bedzie protokot odbioru
umownego zakresu robaot.

14. Wazniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane nalezy wykonaC zgodnie obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami dotyczgcymi poszczegolnych rodzajow robot, oraz
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
z pézniejszymi zmianami (tj. Dz. U z 2020 roku, poz.1333).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (tj. Dz. U. z 2021 roku,
po0z.1213).

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powitok
metalowych metodami nieniszczgcymi.

PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreSlenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego
I ulepszania cieplnego. Gatunki.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia.
Gatunki.

PN-H-84023-07 Stal okres$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogodlne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podziat i wymagania.

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie
klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub
i wkretow.
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PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem
farb i podobnych produktéw.

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych
podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe
I aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace
systemow zapewnienia jakosci zarzgdzania jakoscig.

Niewymienienie z nazwy i nr norm wiazacych nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku wykonania robét z warunkami w nich zawartymi.
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