VIA PROJEKT Marcin Bera ul. Obywatelska 16/1, 33-100 Tarnéw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Wola Lubecka — nr dz. ewid. 711, 712
w miejscowosci Wola Lubecka w km 0+000 — 0+200

ADRES INWESTYCJI : m. Wola Lubecka, woj. matopolskie

INWESTOR : Urzad Miejski w Ryglicach

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Marcin Bera (Drogowa)

DATA OPRACOWANIA :08.2024r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

08.2024 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dlugosc¢ odcinkéw drogi gminnej przewidzianej do przebudowy: ok. 200 m
Parametry projektowe drogi:

- Droga gminna,

- Nawierzchnia bitumiczna,

- Szeroko$¢ podstawowa jezdni: 2,75 m,

- Spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2%,

- Szeroko$¢ podstawowa obustronnych poboczy: 0 - 0,50 m,

- Spadek poprzeczny pobocza: jednostronny 8%,

- Nachylenie skarp: 1:1,5.

ZAL OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Dane ogolne:

Zamawiajgcy - Urzad Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice ul. Rynek 9,

Obiekt - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Wola Lubecka — nr dz. ewid. 711, 712 w miejscowosci Wola
Lubecka w km 0+000 — 0+200

Rodzaj rob6t - roboty branzy drogowe;j

Metoda kalkulacji kosztorysowej, dane cenowe i podstawy naktadéw:

Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona bedzie w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. Poz. 2458) oraz na podsta-
wie uszczegotawiajgcych dodatkowych zatozen zawartych w niniejszych Zatozeniach Wyjsciowych do Kosztorysowania. Kosztorys in-
westorski sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej. Dla pozycji dla ktérych baza cen nie posiada cen jednostkowych robét, kalkula-
cja zostaje dokonana metodg kalkulacji szczeg6towej wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i KSNR. Pozycje dla ktorych nie ist-
niejg katalogi norm, adaptuje sie istniejgce katalogi ,per analogia” lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii
prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla rob6t o zblizonej technologii i rzeczywistych
naktadéw materiatowych podanych w opisie technologii. Dla pozycji dla ktérych baza cen ,SEKOCENBUD" nie posiada cen jednostko-
wych dla zastosowanych materiatéw, korzysta sie z ogéinodostepnych cennikéw producentéw lub dostawcow materiatéw zamieszczo-
nych na stronach internetowych dostawcéw i producentéw.

Podstawy rzeczowe opracowania przedmiaréw oraz kosztorysu inwestorskiego:
- Zlecenie inwestora,

- Wizje w terenie,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- Ceny jednostkowe z bazy cenowej ,SEKOCENBUD” Il kwartat 2023 r.

Podstawy cenowe:

W zwigzku z brakiem wytycznych od Inwestora odnosnie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutéw z wczesniej zawartych uméw na
analogiczne roboty budowlane, przyjmuje sie nastepujgce zatozenia do kosztorysowania:

- Ceny jednostkowe (uproszczone) robét okreslone zostajg w oparciu o poziom $rednich cen jednostkowych za 11l kwartat roku 2023
opublikowany w aktualnej, powszechnie dostepnej publikacji systemu cenowego firmy ,SEKOCENBUD”,

- Ceny jednostkowe materiatow i sprzetu okreslone zostajg w oparciu o:

* poziom $rednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztéw zakupu (Kz) za Il kwartat roku 2023 opublikowany w aktualnej, po-
wszechnie dostepnej publikacji systemu cenowego firmy ,SEKOCENBUD”,

* w przypadku braku danych w ww. publikacji, przyjeto poziom cen wg aktualnych cen producentéw lub dystrybutoréw publikowanych w
publikacji systemu cenowego firmy ,SEKOCENBUD” lub korzystajgc z cennikéw producenckich lub dostawcéw materiatéw ogoélnie do-
stepnych publikowanych na stronach internetowych.

- Ceny szczegotowe rob6t okreslone zostajg w oparciu o:

* wg naktadéw rzeczowych okreslonych w istniejgcej bazie ogélnodostepnych katalogéw norm KNR, KSNR, KNNR i stawki r-g dla danej
branzy z IIl kwartatu roku 2023 systemu cenowego firmy ,SEKOCENBUD”,

* wg naktadéw rzeczowych okreslonych w dostepnych katalogach norm odpowiadajgcych wycenianym robotom ,per analogia” (tj. najbar-
dziej zblizonym pod wzgledem technologii wykonania i jednostki obmiaru) z zastosowaniem stawki r-g i narzutéw dla danej branzy z 111
kwartatu roku 2023 systemu cenowego firmy ,SEKOCENBUD”,

- Stawki robocizny (r-g) i narzuty (Kp- koszty posrednie, Z- zysk) okreslono na podstawie wartosci ofertowych za 1l kwartat roku 2023
opublikowany w aktualnej, powszechnie dostepnej publikacji systemu cenowego firmy ,SEKOCENBUD".

Uwaga:

Ponizszy przedmiar ma wylgcznie charakter pomocniczy dla Wykonawcy. Oszacowanie wartosci w ramach okreslenia ryczaftu bedzie
naleze¢ do obowigzku Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany do wizji lokalnej i ujecia warto$ci wszystkich niezbednych kosztéw do wyko-
nania prac.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33713 Uzytkownik: a



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagérkowatym lub podgé6rskim
0.200 km 0.200
RAZEM 0.200
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
3|KNR 2-01 Wywdéz materiatéw z rozbiérki - zatadowanie koparkami podsiebiernymi o poj. |m3
d.2|0206-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 10 km
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
3 Jezdnia
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m2
d.3/0114-01 zageszczeniu 15 cm
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.36*550 m?2 748.000
RAZEM 748.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mecha- |m2
d.3/0114-07 nicznie - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
0114-08
1.28*550 m?2 704.000
RAZEM 704.000
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3/1004-07
1.02*550+1.09*550 m?2 1 160.500
RAZEM 1 160.500
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - m2
d.3/0310-01 grubosé po zageszczeniu 4 cm
1.07*550 m?2 588.500
RAZEM 588.500
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - m2
d.3/0310-05 grubosé po zageszczeniu 3 cm
2.75*200 m?2 550.000
RAZEM 550.000
4 Pobocza
10|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z z kruszywa famanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego me- |m2
d.4/0204-05 chanicznie - grubos$¢ po zageszczeniu 22 cm
0204-06
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
12|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsja asfaltowg i grysem (podwojne |m2
d.4/1002-01 powierzchniowe utrwalenie przy uzyciu remontera)
analogia Krotnos¢ = 2
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
5 Dowi gzanie skrzy zowania
13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
142 m?2 142.000
RAZEM 142.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm m3
d.5/0114-05
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mecha- |m?2
d.5|0114-07 nicznie - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
0114-08
1.2*95 m?2 114.000
RAZEM 114.000
16| KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5/1004-07
1.02*95+1.09*95 m?2 200.450
RAZEM 200.450
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - m2
d.5/0310-01 grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
1.07*95 m?2 101.650
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 101.650
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - m2
d.5/0310-05 grubosé po zageszczeniu 3 cm
95 m?2 95.000
RAZEM 95.000
6 Dowi gzanie zjazdéw
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.6/0206-02 gruncie kat. I-1ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtosé 10 km
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mecha- |m?2
d.6/0204-05 nicznie - grubos¢ po zageszczeniu 22 cm
0204-06
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
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