STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : OSP-024-000 KOBRA wer. 16

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: -

Obiekt: Rozbudowa i Przebudowa Budynku Straznicy Ratowniczej-Gasniczej i Komendy Powiatowej Panistwowej
Strazy Pozarnej w Pile ETAPV

Adres: 64-920 Pita ul. Moniuszki 1 dziatka nr 122/1 , 120/2, 124/2

Roboty budowlane montaz Slusarki drzwiowej aluminiowej i drzwi wewnetrznych

Inwestor: Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Pile
Adres : 64-920 Pita, ul. Moniuszki 1

Jednostka autorska: PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO" 97-500 RADOMSKO ul. 11 Listopada 11E/39
Opracowat :  Projektowanie * Kosztorysowanie Ryszard Politycki Data : 31.08.2023



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : OSP-024-000 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej i drzwi wewnetrznych
Budowa: -
Obiekt: Rozbudowa i Przebudowa Budynku Straznicy Ratowniczej-Gasniczej i Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Pile ETAP V
Adres: 64-920 Pita ul. Moniuszki 1 dziatka nr 122/1 , 120/2, 124/2

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Opis dziatu

I Nowoprojektowany budynek komedy ( roboty wykonczeniowe )

I.A  Stolarka i Slusarka drzwiowa (zaméwienie wg opisu z zestawienia stolarki) wewnetrzna

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : OSP-024-000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej i drzwi wewnetrznych
Budowa: -

Obiekt: Rozbudowa i Przebudowa Budynku Straznicy Ratowniczej-Gasniczej i Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Pile ETAP V

Adres: 64-920 Pita ul. Moniuszki 1 dziatka nr 122/1, 120/2, 124/2

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

Nowoprojektowany budynek komedy ( roboty wykornczeniowe )

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie¢ z dokumentacja
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i wwzglediajac ewentualnych robét
koniecznych do wykonania i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora , a nie uwzglednionych w
przedmiarze robét. Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegotowych
oczekuwan i zalecen ,niezaleznie od przyjetego przedmiaru.

, przed wykonaniem wyceny wykonawca jest zobowiazany dokona¢ wizji lokalnej na budowie.

Stolarka i $lusarka drzwiowa (zamdwienie wg opisu z zestawienia stolarki) wewnetrzna

KNR 0-19 1024-06 IGM wyd.| 1998

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, przeciwpozarowych
Gorna potowa drzwi przeszklona, dolna potowa petna

Wymiar w $wietle o$cieznic 900 mm x 2000 mm

ZAMEK, KLAMKA, SAMOZAMYKACZ

DRZWI EIS 30 DYMOSZCZELNE WEWNETRZNE
sztnia psk,wejscie z gldwnej kl schodowej, sala narad , ODO, pralnia brudna , dét magazynek , dét garazu: 1.0*22*10=

Razem =

22,000

22,000
22,000

m2

m2

KNR 0-19 1024-08 IGM wyd.| 1998

Montaz drzwi dwuskrzydtowych petnych, przeciwpozarowych do zeslizgu strazackiego, zgodnie z

rozporzadzeniem MSWIASAMOZAMYKACZ, DRZWI EI30 WEWNETRZNE
20*22*1=

Razem

4,400

4,400
4,400

m2

m2

KNR 0-19 1024-06 IGM wyd.| 1998

Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, przeciwpozarowych
Gorna potowa drzwi przeszklona, dolna potowa petna
Wymiar w $wietle o$cieznic 900 mm x 2000 mm
ZAMEK, KLAMKA, SAMOZAMYKACZ, DRZWI EI30 WEWNE TRZNE
1.0%22*3=

Razem =

6,600

6,600
6,600

m2

m2

KNR 2-02 1017-01
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Skrzydta drzwiowe drewniane z drewna litego, jednodzielne, fabrycznie wykoriczone, kompletne,
grubo$é min. 38 mm, zawiasy min. 3 szt., z przeszkleniami uzgodnionymi z inwestorem, kolor uzgodniony z
inwestorem
z okuciami, z zamkami patentowymi min. 3 klucze, o$cieznicami regulowanymi, do pom (pomieszczen
biurowych, socjalnych

1.0%207*24=

Razem

49,680

49,680
49,680

m2

m2

KNR 2-02 1017-01
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Skrzydta drzwiowe drewniane z drewna litego, jednodzielne, fabrycznie wykoriczone, kompletne,
grubo$é min. 38 mm, zawiasy min. 3 szt., z przeszkleniami uzgodnionymi z inwestorem, kolor uzgodniony z
inwestorem
z podcieciem do wentylacji, z okuciami, zzamkami fazienkowymi do we, oscieznicami regulowanymi, do pom
(sanitariatow)

1.0%2.07*8=

Razem =

16,560

16,560
16,560

m2

m2

KNR 202-1020-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skrzydita drzwiowe drewniane z drewna litego, wejSciowe, dwudzielne, grubo$¢ min. 38 mm, zawiasy min. 3
szt.,

z przeszkleniami uzgodnionymi z inwestorem, kolor uzgodniony z inwestorem, o powierzchni: ponad 2,00 m2,
z okuciami, z zamkami patentowymi min. 3 klucze, o$cieznicami regulowanymi,

do pom (kuchnia, sala szkolen, $wietlica, stanowisko kierowania)
20%*22%4=

Razem

17,600

17,600
17,600

m2

m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : OSP-024-000 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej i drzwi wewnetrznych
|. Nowoprojektowany budynek komedy ( roboty wykonczeniowe )
|.A. Stolarka i $lusarka drzwiowa (zaméwienie wg opisu z zestawienia stolarki) wewnetrzna

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
7| KNR 0-19 1024-08 IGM wyd.| 1998 4,400 | m2
Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, przeciwpozarowych, przeszklonych
Drzwi z funkcja napowietrzania - konieczno$¢ montazu sitownikow
Wymiar w $wietle oscieznic 1900 mm x 2000 mm
ZAMEK, KLAMKA, AMOZAMYKACZ, DRZWI EIS 30
DYMOSZCZELNE WEWNETRZNE
20%22*1= 4,400
Razem = 4,400 | m2
8| KNR 0-19 1024-06 IGM wyd.| 1998 2,200 | m2
Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych, petnych
Wymiar w $wietle o$cieznic 900 mm x 2000 mm
ZAMEK, ELEKTROZACZEP,KLAMKO-UCHWYT, PROG
drzwi do serwerowni z kodem dostepu nalezy zastosowaé drzwi specjalne zgodne z BHP w Strazy
1.0%22*1= 2,200
Razem = 2,200 | m2

- Koniec wydruku ---



