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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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Przebudowa ul. Kaliskiej w Mikstacie w zakresie budowy drogi dla roweréw wraz z modernizacjg drogi powiatowej nr
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [j.m. | Poszcz. | Razem

OBMIAR: Przebudowa ul. Kaliskiej w Mikstacie w zakresie budowy drogi dla roweréw wraz z modernizacjg drogi
powiatowej nr 5583P Siedlikow - Kaliszkowice Otobockie w m. Przedboréw oraz modernizacjg drogi powiatowej nr
5582P Kotlow - Kaliszkowice Otobockie w m. Kaliszkowice Olobockie.

1 Przebudowa ul. Kaliskiej w Mikstacie w zakresie budowy drogi dla roweréw
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0111-01 |trasa drég w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacja
geodezyjng powykonawczg i wskazaniem granic pasa
drogowego
0,378 km 0,378
RAZEM 0,378
2| KNNR1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsiebierng szt.
d.1.1| 0104-17 | w gruntach kat.lll-IV o normalnej wilgotnosci
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3] KNNR1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej ha
d.1.1] 0102-01 |60% powierzchni.
25*3/10000 + 15 * 3/ 10000 ha 0,012
RAZEM 0,012
4] KNNR1 [ Wywozenie gatezi na odlegtos¢ >2km. mp
d.1.1] 0107-03
0,008 * 429 mp 3,432
RAZEM 3,432
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
5| KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1.2| 0805-05 |35x35x5cm na podsypce piaskowej
46*1,5 m2 69,000
RAZEM 69,000
6| KNNR6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.1.2| 0802-06 | mechanicznie
6*3,5 m2 21,000
RAZEM 21,000
7| KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.1.2| 0803-07 | podsypce piaskowej
70,38 + 10 m2 80,380
RAZEM 80,380
8/ KNNR6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1.2| 0808-08
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
. 9 kal wi Przestawienie wiaty na przystanku autobusowym szt
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3
d.1.2| 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg.>1 km
69 * 0,08 +21*0,15 m3 8,670
RAZEM 8,670
1.3 ROBOTY ZIEMNE
11| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.3| 0202-04 | o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.>1
km sam.samowytad.
75*2,8*0,20+50*2,8*0,1 m3 56,000
RAZEM 56,000
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12| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.3| 0202-04 | o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.>
1 km sam.samowytad. wykopy pod koryto i na wjazdach
378*2,7*0,16 + (64,1 * 2,5 + 86,91) * 0,26 m3 227,558
RAZEM 227,558
13| KNNR1 [ Wykopy oraz przekopy wyk.na odkfad koparkami m3
d.1.3| 0209-06 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill pod
mur oporowy
60*15*%1,2 m3 108,000
RAZEM 108,000
14| KNNR1 Umocnienie skarp murem oporowym z prefabrykatéw m
d.1.3] 0514-01 |"L"100x100x80
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
15| KNNR6 | Podbudowy betonowe z C 8/10 gr.15 cm pielggnowane m2
d.1.3| 0109-02 | piaskiem i wodg pod prefabrykaty L
60*1,2 m2 72,000
RAZEM 72,000
16/ KNNR1 [ Zasypanie wykopow m3
d.1.3| 0214-05 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1V
60*1,2*15 m3 108,000
RAZEM 108,000
17| KNNR1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.1.3| 0407-02 | spycharkamiw gruncie kat.lll
60*1,2*1,5+200*%0,2*0,5 m3 128,000
RAZEM 128,000
18] KNNR1 [ Zakupiukop gruntu na nasyp przy oporniku Roboty m3
d.1.3| 0202-03 | ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.> 1
km sam.samowytad.
200*0,5*0,2 m3 20,000
RAZEM 20,000
1.4 DROGA DLA ROWEROW
19| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. m
d.1.4| 0401-04 |30x30cm w gruncie kat.lll-IV
423 m 423,000
RAZEM 423,000
20| KNR 2-31 | tawa pod oporniki 12x25 betonowa z C 8/10 z oporem m3
d.1.4| 0402-04
423+*(0,20*0,1+0,12*0,1+0,15*0,1) m3 19,881
RAZEM 19,881
21| KNNR®6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m
d.1.4| 0401-05 | beztaw na podsypce cementowo-piaskowej
390+1,8*2+13*2+12*2+14*2+18*2+0,8% m 423,200
2+0,7*2+05*2+22*2+24*2+25%2
RAZEM 423,200
22 KNNR®6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.4/ 0103-01 recznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni ciggu d-r i wjazdow
378 * 2,5+ 86,91 m2 1031,910
RAZEM 1031,910
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23| KNNR6 | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o m2
d.1.4| 0104-01 | gr.10 cm z piasku o kapilarnosci >8m/d
378 * 2,3+ 86,91 m2 956,310
RAZEM 956,310
24| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych m2
d.1.4| 0113-01 | mieszanki 0/63 gr. 15cm
378*2,5 m2 945,000
RAZEM 945,000
25| KNNR 6 | Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m2 m2
d.1.4| 1005-07
378*2,5 m2 945,000
RAZEM 945,000
26| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4| 0309-02 | asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) z AC
8S 50/70
Krotno$¢ = 1,25
378*2,5 m2 945,000
RAZEM 945,000
27| KNNR®6 Podbudowy betonowe C 5/6 gr.15 cm pielegnowane m2
d.1.4| 0109-02 | piaskiem iwodg
86,91 + 10 m2 96,910
RAZEM 96,910
28| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej m2
d.1.4| 0502-03 | grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
86,91 + 10 m2 96,910
RAZEM 96,910
29 KNNR®6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen m3
d.1.4| 1305-01 | podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu
do 0.1 m3 wtazdw kanalizacyjnych , zaworw itp
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
1.5 OZNAKOWANIE
30| KNNR6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem m
d.1.5| 0701-03 |z rur$r. 60i38 mm o rozstawie stupkow z rur $r. 60 mm
co 2,0 m z elementami odblaskowymi
60 m 60,000
RAZEM 60,000
31] KNNR6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 2" szt.
d.1.5| 0702-01 | ocynkowanych
4+3 szt. 7,000
RAZEM 7,000
32 KNNRG6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.1.5| 0702-05 | ostrzegawcze iinformacyjne o pow. ponad 0.3 m2
C13/C-13a szt 2 B-9 szt 1 D-6 szt 2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33| KNNR®6 Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o | szt.
d.1.5| 0702-07 | pow. ponad 0.3 m2 Ustawienie tablic F-6, D-15
wczesniej rozebranych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR5-10 | Montaz lamp os$wietleniowych solarnych przy szt
d.1.5| 1011-02 | przejéciach dla pieszych - zgodnie z dokumentacjg
analogia
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4 szt 4,000
RAZEM 4,000
35| KNNR6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsy - m2
d.1.5| 0705-06 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznieP-10, P-4, P-14, P-17, P-1e
8*4*05+60*0,24+5*0,375*2+11*4*05+2* m2 59,570
1,71
RAZEM 59,570
1.6 INNE
36 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu szt.
d.1.6| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Modernizacja drogi powiatowej nr 5583P Siedlikéw - Kaliszkowice Otobockie w m.
Przedboréw.
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE
37| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1] 0119-03 | trasa drogiw terenie réwninnym
0,080 km 0,080
RAZEM 0,080
38| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.2.1] 0101-02 | bitumicznych na gt. 6-10 cm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
39 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej m2
d.2.1| 0102-03 o gr. do 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1km
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
40| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.2.1{ 0804-03 kamiennego o grubosci 23 cm z wywiezieniem na
0804-04 | odlegtos¢ do 5 km
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
22 ROBOTY TOWARZYSZACE
41| KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o szerokosci 1,5m i m2
d.2.2| 1402-05 | gruboscido 20 cm z wywozem na odl. do 5 km
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
2.3 NAWIERZCHNIA jezdni
42 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.2.3| 0202-04 | o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.>5
km sam.samowytad.
80*5,5*0,61 m3 268,400
RAZEM 268,400
43| KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 - 25 cm w m2
d.2.3| 0101-02 | gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
44 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2.3| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
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45 KNKRB 6 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - m2
d.2.3| 0105-03 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - Rm=5 MPa
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
46| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych m2
d.2.3| 0113-02 | mieszanki 0/63 gr. 18 cm
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
47] KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2.3| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
48| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.2.3| 0113-04 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
49 KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.2.3| 1004-04 | nieulepszonej
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
50| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.2.3| 1004-07 | ANALOGIA: [Skropienie 0,8kg/m2]
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
51| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.3| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc po
zageszczeniu do 4 cm - warstwa wyrownawcza dla KR 3
-4
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
52| KNR AT-03 | Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - m2
d.2.3| 0203-01 | siatkawzmacniajgca
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
53| KNR 2-31 [ Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.2.3| 1004-07 | ANALOGIA: [Skropienie 0,8kg/m2]
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
54 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.3| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm dla KR 3-4
80*5,5 m2 440,000
RAZEM 440,000
2.4 NAWIERZCHNIA pobocza
55 KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
80*2 m2 160,000
RAZEM 160,000
56| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu do 10 cm - pobocza -
0114-06 kruszywo granitowe frakcji 0-31,5 lub destrukt
bitumiczny.
80*2 m2 160,000
RAZEM 160,000
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25 INNE
57 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu szt.
d.2.5| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Modernizacja drogi powiatowej nr 5582P Kotléw - Kaliszkowice Olobockie w m. Kaliszkowice
Otlobockie.
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
58| KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3.1] o111-01 trasa drég w terenie réwninnym wraz z odtworzeniem
analogia | granic pasa drogowego inwentaryzacjg podwykonawczag
0,395 km 0,395
RAZEM 0,395
59| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.3.1| 0108-02
0,3 ha 0,300
RAZEM 0,300
60| KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ do 2 km mp
d.3.1| 0110-03
4 mp 4,000
RAZEM 4,000
61| KNR 2-01 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.3.1] 0111-02 | (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
3.2 REMONTY WGLEBNE
62 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej m2
d.3.2| 0102-01 o gr.do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 5 km
395*1,8 m2 711,000
RAZEM 711,000
63| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.3.2| 0802-07 |kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
395*1,8 m2 711,000
RAZEM 711,000
64| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3.2| 0202-06 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
(390*1,8)*0,4 m3 280,800
RAZEM 280,800
65| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3.2| 0101-01 |jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
395*1,8 m2 711,000
RAZEM 711,000
66| KNKRB 6 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - m2
d.3.2| 0105-03 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm- Rm=5 MPa
poz.65 m2 711,000
RAZEM 711,000
67| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.65 m2 711,000
RAZEM 711,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 5406




Przebudowa ul. Kaliskiej w Mikstacie w zakresie budowy drogi dla roweréw wraz z modernizacjg drogi powiatowej nr
5583P Siedlikdw - Kaliszkowice Otobockie w m. Przedboréw oraz modernizacjg drogi powiatowej nr 5582P Kottow -
Kaliszkowice Otobockie w m. Kaliszkowice Otobockie.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
68| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.65 m2 711,000
RAZEM 711,000
69| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.3.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
poz.65 m2 711,000
RAZEM 711,000
70| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.3.2| 0202-01 asfaltowg na zimno nawierzchni; zuzycie emuls;ji 0,8
kg/m2
poz.65 m2 711,000
RAZEM 711,000
71| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.3.2| 0301-02 warstwa wigzaca o gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 500
t/dzien - warstwa wyréwnawcza dla KR-3 - KR-4
Krotnos$¢ = 0,75
poz.65 m2 711,000
RAZEM 711,000
33 JEZDNIA
72| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m
d.3.3| 0101-01 | bitumicznych nagt. do5cm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
73| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.3.3] 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m?2
395*5,1 m2 2 014,500
RAZEM 2014,500
74 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.3| 0308-01 | asfaltowych o grubosci 3 - 4 cm (warstwa wigzaca) -
analogia | warstwa wyréwnawcza dla KR 3-4
Krotnos$¢ = 0,75
395*5,1 m2 2 014,500
RAZEM 2014,500
75| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.3.3] 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2
395*5 m2 1 975,000
RAZEM 1 975,000
76| KNNR®6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.3| 0309-02 | asfaltowych o grubo$ci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
Scieralna) dla KR 3-4
Krotnos$¢ = 1,25
395*5 m2 1 975,000
RAZEM 1 975,000
34 ROBOTY WYKONCZENIOWE | OZNAKOWANIE
77 KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.3.4| 1406-04 |wodociggowych i gazowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
78| KNR 2-31 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 - 20 cm z m2
d.3.4| 1402-05 | zatadunkiem i wywozem na odl. do 10 km
395*2 m2 790,000
RAZEM 790,000
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79 KNNRG6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.3.4| 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
95 m2 95,000
RAZEM 95,000
80| KNR 2-31 | Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z m
d.3.4| 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu wraz z wywozem urobku
na odlegtos¢ do 5 km
350 m 350,000
RAZEM 350,000
81| KNNR6 | Wykonanie - wyréwnanie istniejgcego pobocza m2
d.3.4| 0113-05 kruszywem tamanym 0/31,5mm (lub destruktem) z
analogia | zaggszczeniem mechanicznym - $srednia grubosé
warstwy po zageszczeniu do 18cm 76-130 pojazdéw na
godzine
395*25 m2 987,500
RAZEM 987,500
35 PRZEPUST - ZJAZD
82 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.3.5| 0111-01 |trasa drég w terenie réwninnym.
34 m 34,000
RAZEM 34,000
83 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.3.5| 0202-08 | o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
84| KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3
d.3.5| 0605-01 |zwirowa
34*0,4*0,25 m3 3,400
RAZEM 3,400
85| KNNR®6 Przepust drogowy fi 400 na drodze gminnej (Rura m
d.3.5| 0605-06 | zelbetowa wzmachiana lub PEHD o zwiekszonej
wytrzymatosci, srednicy 600 mm)
34 m 34,000
RAZEM 34,000
86| KNNR6 Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur szt
d.3.5| 0605-03 | o $rednicy 40 cm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
3.6 WJAZDY DO PRZELOZENIA
87| KNR 2-31 | Przetozenie kraweznikéw betonowych wystajgcych m
d.3.6| 1201-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
14 m 14,000
RAZEM 14,000
88| KNR 2-31 | Przetozenie istniejgcej nawierzchni wjazdéw z kostki m2
d.3.6| 1206-03 | betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
14* 3 m2 42,000
RAZEM 42,000
89| KNR 2-31 | Przetozenie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce m
d.3.6| 1203-03 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
3+3)*2 m 12,000
RAZEM 12,000
3.7 INNE
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90 Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu szt.
d.3.7| kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.8 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
91| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3.8| 0101-01 |jezdniichodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(3*6)*4+(10*4) m2 112,000
RAZEM 112,000
92 KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3.8| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
93| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3.8| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
94| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.3.8| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
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