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Modernizacja drogi powiatowej nr 6232P Brzeziny - Gluszyna - Czajkéw od Muchy - Kedzie do Czajkéw - Wysoty

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.

PRZEDMIAR: Modernizacja drogi powiatowej nr 6232P Brzeziny - Gluszyna - Czajkéw od Muchy - Kedzie do
Czajkow - Wysoty

1 Roboty przygotowawcze
1l KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1l] o0111-01 - trasa drog w terenie réwninnym
0,950 km 0,950
RAZEM 0,950
2| KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m
d.1l] 0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
2*5,50 m 11,000
RAZEM 11,000
3| KNR2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikdw rzadkich ha
d.1l 0108-03
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
4] KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtosc¢ do 2 km - z mp
d.1l] 0110-03 zatadunkiem
3 mp 3,000
RAZEM 3,000
5] KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po m2
d.1l] 0111-02 wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, kora i
WIZz0s) z wywiezieniem
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
2 Roboty ziemne
6| KNR2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm do | m2
d.2| 1402-05 20 cm z zatadunkiem i wywozem na odl. do 10 km
1900 m2 1 900,000
RAZEM 1 900,000
7] KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. do 40 cm z m
d.2| 1403-06 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z wywozem urobku
na odlegtos¢ do 5 km
1850 m 1 850,000
RAZEM 1 850,000
3 Remonty wgtebne
8| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.3| 0102-01 bitumicznej o gr. do 7 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 5 km
950*1,8 m2 1 710,000
RAZEM 1710,000
9] KNR2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.3| 0802-07 kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
950*1,8 m2 1 710,000
RAZEM 1710,000
10| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3| 0202-06 przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
IV z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(950*1,8)*0,4 m3 684,000
RAZEM 684,000
11 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm
950*1,8 m2 1 710,000
RAZEM 1710,000
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12| KNKRB 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - m2
d.3| 0105-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - Rm=5
MPa
poz.11 m2 1 710,000
RAZEM 1710,000
13| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV
950*1,8 m2 1 710,000
RAZEM 1710,000
14| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.3| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
950*1,8 m2 1 710,000
RAZEM 1710,000
15| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV
950 * 1,8 m2 1 710,000
RAZEM 1710,000
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2
d.3| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
950*1,8 m2 1 710,000
RAZEM 1710,000
17] KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg m2
d.3| 0202-01 asfaltowag na zimno nawierzchni; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
950 * 1,8 m2 1 710,000
RAZEM 1710,000
18| KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - | m2
d.3| 0301-02 warstwa wigzaca o gr. 4 cm; wydajnosé rozktadarki
500 t/dzien - warstwa wyréwnawcza
Krotnos$¢ = 0,75
950*1,8 m2 1 710,000
RAZEM 1710,000
4 Jezdnia
19| KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.4| 0102-03 bitumicznej o gr.do 7 cm z wywozem materiatu z
rozbidrki na odl. do 10 km- do 50 procent nawierzchni.
(1100 * 5,80) * 50% m2 3190,000
RAZEM 3 190,000
20 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0308-02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) z AC
16W dla KR 3-4
950 * 5,80 m2 5 510,000
RAZEM 5510,000
21| KNNR6 Skropienie migdzy warstwowe nawierzchni m2
d.4| 1005-07 bitumicznej w ilosci 0,5 kg/m?2
950 * 5,80 m2 5 510,000
RAZEM 5510,000
22| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0309-02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa Scieralna) dla KR 3-4
950 * 5,80 m2 5 510,000
RAZEM 5510,000
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5 Pobocza
23] KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.5| 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
950*1,5 m2 1 425,000
RAZEM 1 425,000
24 KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 o gruboscipo | m2
d.5| 0113-06 zageszczeniu 15 cm
950 * 1,5 m2 1 425,000
RAZEM 1 425,000
6 Nawierzchnia zjazdéw
25| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.6| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm
(3*6)*4+(10*4) m2 112,000
RAZEM 112,000
26| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.6| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
27] KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.6| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
112 m2 112,000
RAZEM 112,000
28| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2
d.6| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
112 m2 112,000
RAZEM 112,000

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 5406




