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CzESC OPISOWA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1594N, w zakresie
przebudowy jezdni, zjazdow, systemu odwodnienia korony drogi (odtworzenie i

zaprojektowanie rowdéw, przebudowa/budowa przepustéw pod droga i zjazdami).

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr:
280806_2 Jegtawki obreb 5, dziatki ew. nr: 396, 332,

280806_2 Wilczyny obreb 24, dziatki ew. nr: 151, 209/2.

Przedmiot opracowania realizowany jest w ramach inwestycji drogowej pn.:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1594N Jegtawki — Wilczyny”.

Caty odcinek drogi objety projektem wynosi 3 681 m, rozpoczyna we wsi Stare
Jegtawki, czesci wsi Jegtawek, a konczy na skrzyzowaniu z drogq powiatowg nr 1711N
we wsi Wilczyny. Projektowana jest droga powiatowa klasy L, o szerokosci paséw ruchu

2,50 m (taczna szerokosc¢ jezdni 5,00 m), z obustronnymi poboczami gruntowymi.

Zamierzenie budowlane polega na:

e wykonaniu roboét pomiarowych,

e wykonaniu wycinek drzew i krzewdw kolidujacych z planowang inwestycja,

e zebraniu humusu,

e usunieciu karpin,

e frezowaniu nawierzchni bitumicznej,

e rozbiérka nawierzchni utwardzonej kamieniem polnym,

e rozbidrce istniejacych elementéw kolidujgcych (m.in. przepustéw oraz pionowego
oznakowania drogowego)

e korytowaniu pod nowe warstwy nawierzchni z zachowaniem przydatnego materiatu
do ponownego wykorzystania,

e poprawie systemu odwodnienia drogi poprzez renowacje oraz odtworzenie
istniejgcych rowow przydroznych i przepustéow,

e wykonaniu wykopdw i nasypéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e profilowaniu i zageszczeniu podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wywoz
materiatu z niwelacji i rozbiodrek,

e wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoy3o,

e wykonaniu warstwy wigzacej jezdni oraz zjazdéw z betonu asfaltowego AC 16W,

e wykonaniu warstwy Scieralnej jezdni oraz zjazdéw z betonu asfaltowego AC 1185,
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wykonaniu pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso,3o0,

wykonaniu oznakowania pionowego oraz poziomego,

wykonaniu robét porzadkowych i wykonczeniowych.

1.1.1. ZAKRES ROBOT
Roboty drogowe

Roboty przygotowawcze i ziemne:

e oznakowanie robot,

e roboty pomiarowe,

e wycinka drzew, krzewdw i usuwanie karpin,

e rozbidrka istniejgcych elementéw kolidujgcych,

e zebranie humusu,

e zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury rurami ostonowymi.

Nawierzchnia:

e rozbiérka nawierzchni utwardzonej kamieniem polnym,

e frezowanie nawierzchni bitumicznej,

e wykonanie wykopoéw i nasypéw pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wywoz
materiatu z niwelacji i rozbidrek,

e wykonaniu warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego o CBR = 20,

e warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem Cs/4,

e wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso,3o,

e wykonaniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W,

e wykonaniu warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S.

Roboty wykoriczeniowe

e wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,
e wykonanie nasadzen drzew, krzewdw oraz zagospodarowania terenu,
e uprzatniecie placu budowy.

1.1.2. WYKAZ ISTNIEJACEJ STRUKTURY DROGOWE]

Roboty prowadzone bedg zaréwno w terenie niezabudowanym jak i w terenie
zabudowanym. Na terenie zabudowanym (wie$ Stare Jegtawki), wzdtuz ulicy
zlokalizowane sg domy jednorodzinne natomiast na terenie niezabudowanym
wystepuja — uzytki rolne. W rejonie objetym robotami wystepuje, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ teletechniczna, przepusty na ciekach wodnych.
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1.1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest
wystepujacy ruch kotowy oraz czynne sieci.

1.1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

e niewtasciwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem
pracownika,

e nieodpowiedni dobdr $rodka przewozowego, jego zty stan lub przecigzenie,

e nieodpowiednio lub Zle utrzymana droga przewozu,

e brak $srodkéw pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochylni,

e przekroczenie dopuszczalnych gabarytéw zatadowania srodkéw przewozowych
i dopuszczalnej predkosci jazdy,

e nierdwnomiernie roztozony tadunek w skrzyni $rodka przewozowego -
niezachowana statecznos¢,

e brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami,

e brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grozacych wypadkiem,

e brak oswietlenia drogi transportu w czasie pory nocnej,

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem badz tyzka koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie pradem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urzadzen
energetycznych (brak zabezpieczen elementow pod napieciem przed
uszkodzeniami mechanicznymi),

e osuniecie sie gruntu w wykopach podczas robét ziemnych,

e natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia, podczas
wykonywania prac ziemnych (np. niewypaty).

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i betonowych,
pracownicy powinni uzywac $srodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle ochronne,
kaski ochronne, rekawice wzmocnione skoérg, obuwie z wktadkami stalowymi
chronigcymi palce stép.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi
zostang wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego
instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.
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1.1.5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystgpieniem do robét budowlanych. W ramach instruktazu ujg¢ nalezy nastepujgce

zagadnienia:

e wskazanie obiektéw i miejsc, w ktorych prowadzenie robdt jest szczegodlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka zagrozen,

e okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robdét z charakterystykq
obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP,

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e wskazanie $srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikow,

e charakterystyka organizacji robét oraz zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem oséb wyznaczonych do

prowadzenia nadzoru.

1.1.6. éRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Przed przystgpieniem do prac kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepisow BHP.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
prac budowlanych.

W szczegdblnosci wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401),

e Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2018, poz. 583).

W czasie prowadzenia robét budowlanych zapewni¢ wtasciwg organizacje robét oraz
wyposazenie w srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:
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e wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegollnie niebezpiecznymi,

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ nadzor wilascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow, gtdwnie przez
uzycie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

e sprawdzi¢ sprawnos¢ techniczng maszyn roboczych,

e sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikéw

e zapewni¢ ochrone osobistg pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna),
e przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

e wyposazyc¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

e zapewnic¢ tacznosé telefoniczng na terenie budowy,

e teren budowy oznakowac tablicg informacyjng i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych,

e wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajace szybka ewakuacje pracownikédw w razie powstania zagrozenia,

e W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiescic¢
niezbedny sprzet ratunkowy, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

1.1.7. UwAaI

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy - kierownik budowy, zgodnie
z obowigzujgcym prawem budowlanym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1439 z pézn. zm.)
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednoczes$nie zobowigzany
jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robot
budowlanych.
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