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Pita, 13 lutego 2023 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Pile

BD.ZUZ.2.4210.425.2022.DD
DECYZIA

Na podstawie art. 14 ust. 2 i ust. 4, art. 16 pkt 65 lit. f), art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389
pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 11 ust. 6, art. 403 ust. 1iust. 2, art. 407 ust. 1 ust.
2, art. 408, art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), § 17 ust. 1iust. 2 i ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.22019r., poz. 1311) oraz art. 104§ 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu whniosku Gminy Dobiegniew,
ul. Obroricéw Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, z dnia 01 grudnia 2022 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Pile w dniu 12 grudnia 2022 r.), ztozonego przez Petnomocnika:

Pana Jakuba Mandzij

,JM Projekt Jakub Mandzij”

ul. Wodociggowa 2B

66-500 Strzelce Krajeriskie

I.  Udzielam Gminie Dobiegniew, ul. Obrofncéw Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1.  Wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowe;j

a) lokalizacja: dziatka o nr ewid. 180/3, obreb Osiek, gm. Dobiegniew, powiat strzelecko — drezdenecki,

b) srednica: 315 mm,

c) konstrukcja: zelbetowa, z kratg zabezpieczajaca i korytem odptywowym typu Bierun z ptyt
prefabrykowanych o tacznej dtugosci 30,00 m i szerokos$ci 0,90 m,

d) wymiary wylotu wraz z obudowa: 1170 mm x 880 mm x 782 mm,

e) rzedna dna wylotu rurociggu: 55,49 m n.p.m.,

f) rzedna ujscia koryta odptywowego: 51,65 m n.p.m.,

g) wspodtrzedne geodezyjne wylotu kanalizacji deszczowej: X: 5872080,04, Y: 5549314,96,

h) wspétrzedne geodezyjne ujscia koryta odptywowego: X: 5872112,48,Y: 5549317,86;

2. Ustuge wodng obejmujacg odprowadzanie do wod —w km 25+450 rzeki Mierzecka Struga (dziatka
o nr ewid. 88, obreb Grasy, gm. Dobiegniew, powiat strzelecko — drezdenecki), za posrednictwem
w/w wylotu, woéd opadowych i roztopowych, pochodzacych z terenu zlewni ulic: Asnyka,
Konopnickiej, Obroficéw Pokoju i Placu Zwycigstwa w m. Dobiegniew, w ilosci:

Qs.max. = 0,015 m3/s,
Qsr. roczne = 10483,000 m3/ I'Ok,
w jakoéci nieprzekraczajacej najwyzszej dopuszczalnej wartosci wskaznika zanieczyszczenia w zakresie
zawiesiny ogdInej - 100 mg/! i weglowodoréw ropopochodnych - 15 mg/l.
Powierzchnia odwadniana: rzeczywista — 2,326 ha, zredukowana — 1,872 ha.
Odbiornik wéd: wody — rzeka Mierzecka Struga.
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Miejsce do poboru prébek: wylot z koryta odptywowego do rzeki Mierzecka Struga (dziatka o nr ewid.
88, obreb Grasy, gm. Dobiegniew, powiat strzelecko — drezdenecki).

Urzadzenie podczyszczajgce: separator piasku i substancji ropopochodnych.

Wody opadowe po podczyszczeniu bedg retencjonowane w siedmiu potgczonych ze sobg szczelnych
zbiornikach retencyjnych o wymiarach 8,00 x 3,60 m x 2,20 m i pojemnosci czynnej 52,00 m?kazdy.
Ostatni zbiornik retencyjny bedzie wyposazony w regulator przeptywu o przepustowosci 15 I/s. Wody
opadowe beda wprowadzane do rzeki Mierzecka Struga za pomoca prefabrykowanej przepompowni
sciekéw w konstrukcji studni zelbetowej o @ 1500 mm.

. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego wygasa, jezeli Wnioskodawca

nie rozpoczat wykonywania urzadzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne ha wykonanie tego urzgdzenia stato sie ostateczne.

Okreslam termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujacy
odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do wdd, na czas okreslony, tj. 30 lat, liczony od dnia,
w ktdrym decyzja stata sie ostateczna.

Zobowigzuje uprawnionego niniejszg decyzjg do:

Wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacja stanowiacg podstawe wydania niniejszej decyzji;
Zachowania wymogdéw jakoéci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.,
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dia srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311);

Zgtoszenia urzadzenia wodnego Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie
60 dni od dnia przystapienia do uzytkowania tego urzadzenia (zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo
wodne);

Utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym urzadzenia wodnego i urzadzenia
do podczyszczania;

Pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim.

Zastrzegam, ze:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen;

Pozwolenie wodnoprawne moze zosta¢ cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania, jezeli zajda
przestanki wynikajace z przepis6w obowigzujgcego prawa;

Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzeri koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);

Za wszelkie szkody zwigzane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli.

Uzasadnienie

Pan Jakub Mandzij z firmy ,,JM Projekt Jakub Mandzij”, ul. Wodociggowa 2B, 66-500 Strzelce Krajeriskie —
Petnomocnik, reprezentujgcy Gming Dobiegniew, ul. Obroricéw Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew,
whnioskiem z dnia 01 grudnia 2022 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu 12 grudnia
2022 r.), zwrdcit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na:

1.

Wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej, z lokalizacjg na dziatce o nr ewid.
180/3, obreb Osiek, gm. Dobiegniew, powiat strzelecko — drezdenecki;

Ustuge wodng, obejmujacg odprowadzanie do wéd — w km 25+450 rzeki Mierzecka Struga (dziatka
o nr ewid. 88, obreb Grasy, gm. Dobiegniew, powiat strzelecko — drezdenecki), za posrednictwem w/w

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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wylotu, wéd opadowych i roztopowych, pochodzacych z terenu zlewni ulic: Asnyka, Konopnickiej,
Obroncéw Pokoju i Placu Zwycigstwa w m. Dobiegniew.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do wniosku dotaczono:

— operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnoci niezawierajacym okresleri specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej,
a takze na elektronicznym noéniku danych przez Pana mgr inz. Jana Sobczyniskiego, w miesigcu
listopadzie 2022r.,

— decyzje Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14 patdziernika 2022 r., znak: RKG.6733.1.7.2022.AK
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na ,budowie sieci
kanalizacji deszczowej na dziatkach o nr ewid. 88 w obr. Grgsy i 179 i 180/3 obr. Osiek gmina
Dobiegniew”,

— uzgodnienie planowanej inwestycji z dnia 04 lutego 2022 r., znak: BD.2.9.434.1.2021.TB z Nadzorem
Wodnym w Wieleniu.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 05 stycznia 2023 r., znak:
BD.ZUZ.2.4210.425.2022.DD, wezwat Petnomocnika do uzupetnienia brakéw we wniosku poprzez:

1) Przedtozenie potwierdzenia skutecznego zgtoszenia, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jezeli jest wymagane, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), dotyczacego zgody wiaéciwego regionalnego dyrektora
ochrony $rodowiska na prowadzenie planowanych dziatar na obszarze Natura 2000.

2) Jednoznaczne wskazanie kilometrazu rzeki Mierzecka Struga w miejscu lokalizacji wylotu kanalizacji
deszczowej.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 05 stycznia
2023 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.425.2022.DD, przedtuzyt termin wydania decyzji do dnia 06 marca 2023r.

Petnomocnik, pismem z dnia 19 stycznia 2023 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w dniu
23 stycznia 2023 r.) uzupetnit wniosek zgodnie z wezwaniem.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile, pismem z dnia 26 stycznia 2023 r., znak:
BD.ZUZ.2.4210.425.2022.DD, powiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformowat o mozliwosci zapoznania sig¢ z dokumentacja oraz
przedstawienia swojego stanowiska, jak rowniez powiadomit o mozliwosci wypowiedzenia sie,
co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz do zgtoszonych zadan. Informacje o wszczeciu postepowania
administracyjnego podano réwniez do publicznej wiadomoéci. Zadna ze stron nie skorzystata
z przystugujgcego im prawa.

Planowana dziatalnoé¢ bedzie realizowana na obszarze Jednolitej Czesci Wdéd Powierzchniowych (JCWP)
o kodzie PLRW6000251888893 — Mierzecka Struga do wyptywu z jez. Wielgie, o statusie ,naturalna czesc
wéd”, ktérej aktualny stan JCWP jest zly, celem érodowiskowym jest dobry stan ekologiczny i chemiczny,
a ocene ryzyka okreslono jako zagrozong nieosiaggnieciem celéw srodowiskowych.

Planowana dziatalnoé¢ bedzie realizowana w granicach Jednolitej Czgsci Wéd Podziemnych (JCWPd)
o kodzie PLGW600025, ktdrej aktualny stan chemiczny i ilosciowy jest okreslony jako dobry. Celem
érodowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i iloéciowego. Ocena ryzyka nieosiggnigcia
celéw érodowiskowych jest okreslona jako niezagrozona.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organem wiasciwym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo wodne, na ustugi wodne oraz na wykonanie urzadzenia
wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodna wydaje sie
w drodze decyzji na czas okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym stato sie ostateczne.
Zgodnie z wnioskiem przedmiotowego pozwolenia udzielono na okres 30 lat.

Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
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Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie dotyczy
pozwolen na wykonanie urzgdzer wodnych.

Art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne wskazuje, ze pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli zaktad
nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stato sie ostateczne.

Za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny pn.: ,Operat wodnoprawny.
1. Na wykonanie wylotu wéd opadowych i roztopowych do rzeki Mierzecka Struga;

2. Na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do rzeki Mierzecka Struga”,

wykonany w listopadzie 2022 r. Operat zostat opracowany w zakresie wystarczajagcym dla celu jakiemu
ma stuzyd.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego ustalono,
ze spetnione s3 wymagania okreslone dla tego rodzaju przedsiewziecia. W zwigzku z tym nie istniejg zadne
przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorgc pod uwage powyisze orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Woéd Polskich w  Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz,
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania, moga zrzec sie prawa do wniesienia odwofania.
Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z ustawq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) za wydanie
niniejszego pozwolenia pobrano optate w wysokosci 475,74 zi. Dowéd wptaty dotgczono do akt sprawy.

trzymuja:

@ Pan Jakub Maridzij, ,JM Projekt Jakub Maridzij”, ul. Wodociagowa 2B, 66-500 Strzelce Krajenskie (Petnomocnik).
2. Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddziat Terenowy w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzéw WIkp.
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.

4. Pan Ryszard Jerzynski (uzytkownik rybacki).

5. a/a.

Do wiadomosci:

1. Urzad Miasta i Gminy Dobiegniew, ul. Obrorficdw Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew (ePUAP).

2. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajenskich, ul. Wyszyriskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeriskie (ePUAP).

3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).

4. Nadzér Wodny w Wieleniu, ul. Btonie 29, 64-730 Wielen.

5. ZUO.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pita
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Opinia geotechniczna

dla projektowanej budowy kanalizacji deszczowej.
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oraz dziatkach nr 339 i 342/1, obr. Dobiegniew.
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L0

1.) Wstep.

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla oceny terenu dla
projektowanej ,budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobiegniew i w m. Osiek”.

Teren potozony jest w m. Dobiegniew (cze$¢ potudniowa) i w m. Osiek (czesé
pdtnocna), gm. Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Opracowanie
wykonano na zlecenie Gminy Dobiegniew, z siedzibg przy ulicy Obroricéw Pokoju 24 w
Dobiegniewie. Zleceniodawcg badan podtoza gruntowego jest Biuro Projektowe
JM-Projekt — Jakub Maridzij, z siedziba przy ulicy Wodociggowej 2b w Strzelcach Krajenskich.

Celem opracowania jest okreélenie warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych
w podtozu omawianego terenu.

1.1.) Podstawa prawna opracowania.

Podstawa prawng opracowania sa:
©PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czeéé 1: Zasady ogéine,
*PN-EN 1997-2:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne ~ Czesé 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego,

0 Dz. U. 22001 r. nr 140 poz. 1585 z pdzn. zmianami,

0 Dz. U.z2001r. nr 153 poz. 1780,

0 Dz.U.z2002r. nr 212 poz. 1799 art. 11 z p6zn. zmianami,

0 Dz.U.z2003 r. nr 80 poz. 718 art. 29 ust. 1 pkt 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 1z pdin. zmianami,
©Dz. U.z2011r. nr 163 poz. 981, z pézn. zmianami,

0 Dz. U.z2012r. poz. 463,

0 Dz. U.z 2014 r. poz. 596,

0 Dz. U. 22016 r. poz. 290 z pdin. zmianami,

0 Dz. U. 22019 r. poz. 1311 z pdin. zmianami,

O PN-EN ISO 14688-1 i 2 Badania geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw,

O PN-EN/206-1:2003; Beton. Czeéé 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoséd,

O PKN-CEN ISO/TS 17892 1-12: Badania geotechniczne, Badania laboratoryjne gruntéw,

o PN-80/B-01800; Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreélenie $rodowisk,

© PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien
bezposrednich,

0 PN-B/04493:1960; Grunty budowlane — Oznaczenie kapilarnosci biernej,

© PN-B/04481:1981; Grunty budowlane — Badania probek gruntu,

© PN-B/02480:1986; Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

0 PN-B/02479:1998; Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogdine,

© PN-B/02481:1998; Grunty budowlane — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar,

0 PN-B/06050:1999; Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne,

0 PN-B/04452:2002; Geotechnika — Badania polowe,

0 Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich, Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa 1999 r,

o Witun Z., Zarys Geotechniki, WKt. Warszawa 1976 r;

O SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI : arkusz 349 — Strzelce Krajeriskie. \‘NAgt?zﬂcvgéﬁ i:(?a";gr? SI klfcw :
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7

66-500 STRZELCE KRAJ.
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2.) Zakres prac.

2.1.) Prace kameralne.

Przed przystapieniem do prac terenowych, wykonane zostaty tzw. prace kameralne
polegajace na ustaleniu lokalizacji terenu planowanych prac terenowych oraz na
wstgpnym rozpoznaniu obszaru w tym analizie danych i map archiwalnych.

2.2.) Prace terenowe.

W oparciu o dostarczong przez Zleceniodawce - Mape zasadniczq (tzw. geodezyjna
mapa zasadnicza) wykonany zostat Zaf. nr 1 na ktérym naniesiono wykonane otwory badawcze.
Prace terenowe zostaty przeprowadzone dnia 18 stycznia 2023 roku, w ich wyniku wykonano:

gtebokosé z
wykonania | metraz
[mp.p.t] [m]

066545 0| x 3 ne1-3 3,0-6,3 12,4 27

badania makroskopowe /
Scinania gruntu ‘in situ’

technologia srednica ilos¢

{dz. wykonania: [mm]} [szt.]

oo zestaw reczny , kuty”
o RKS — BH-23
Tab. Zakres wykonanych prac terenowych.

lotwor wiertniczy

Dozér prac terenowych sprawowat uprawniony geolog mgr inz. Adam Pietka,
ktory to wytyczyt wyrobiska badawcze metodg domiardw prostokatnych w nawigzaniu
do statych punktéw w terenie oraz przy wykorzystaniu pomocniczej metody
wspotrzednych GPS. Wysokosci bezwzgledne wykonanych punktéw badawczych
(otwordw wiertniczych) zostaty ustalone na podstawie metody usrednionej z
wykorzystaniem rzednych odczytanych z mapy zasadniczej. Zaznacza sig, ze istnieje
wigc mozliwos¢ niewielkich odchyled wykonanych pomiaréw.

W ramach prac terenowych wykonano:
- wizje lokalng / wywiad $rodowiskowy,
- pomiary i domiary geodezyijne,
- wiercenia badawcze,
- profilowanie wyrobisk,
- sondowania dynamiczne “°/; analize makroskopowsa,
- obserwacje pozioméw wéd gruntowych,
- niwelacje techniczng terenu,
- dokumentacje fotograficzna,
+ dodatkowe niezbedne prace.

lub

STAROSTWO POWIATOWE

W Strzelcach Krajenski
1. Ks, Stofaoa 1y jenskich

Yszynskiego 7
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2.3.) Prace laboratoryjne.

W celu ustalenia parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw
geotechnicznych wykonano nastepujgce badania laboratoryjne (wg PN-B/04481:1998):

- wilgotnos¢ naturalna — metoda makroskopowa przeprowadzona w terenie,

- badania granulometryczne warstw gruntow sypkich — metoda makroskopowa
przeprowadzona w terenie,

- 0znaczenie stanu plastycznosci gruntu — , polska” metoda polowa (wg Z. Witun),
W przypadku probek NW (o ile takowe pobrano) badania zostaty przeprowadzone w dniu
pobrania prébek "/, zostaty one przekazane do dalszych badan. Prébki NW
zabezpieczono przed dziataniem podwyiszonych/obnizonych temperatur. Z pobranej
probki wydzielona zostata odpowiednia ilos¢ gruntu do badan laboratoryjnych zgodnie z
programem. Natomiast pozostata cze$¢ zostata zabezpieczona w celu ewentualnych
badan sprawdzajacych. Prébki pobrano wedle kategorii B — prébki zawieraja wszystkie
sktadniki, w tych samych proporcjach jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturainej
wilgotnosci. Wszystkie prébki zostaty ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone
etykieta bezposrednio po pobraniu z otworu wiertniczego (wg PN-B/03020:1981).

Po wykonaniu niezbednych obserwacji i prac, otwory badawcze zostaty zasypane w
zachowaniem odwrotnej kolejnosci tj. zgodnie z naturainym uktadem zalegania warstw. W
oparciu o wykonane badania wykonano niniejsza Opinig geotechniczna. Skfada sie ona z czesci
tekstowej oraz z zatgcznikdw graficznych. Opinie wykonano w pigciu egzemplarzach, cztery z
nich otrzymuje Zleceniodawca, natomiast jeden egzemplarz wraz z materiatami terenowymi
przechowywany jest w archiwum
Przedsiebiorstwa Geologiczno- Wiertniczego — Geologia24h.pl .

Zleceniodawca otrzymuje réwnies niniejsze opracowanie w formie elektroniczne;.

3.) Potozenie inwestycii.

Omawiany teren potozony jest w m. Osiek i w m. Dobiegniew, (gm. Dobiegniew,
pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie). Mezoregion: Pojezierze Dobiegniewskie.
Omawiany teren potozony jest przy drodze gruntowej. Na zach6d od drogi znajduje sie
elektrownia fotowoltaiczna (farma paneli), na wschdd z kolei pola uprawne. Teren jest
niezurbanizowany i nie jest zagospodarowany.

Profil terenu wznosi sie od kierunku potudniowego ku pétnocy.

Teren potozony jest poza obszarami zagrozonymi podtopieniami. Nie jest potozony na
terenie zagrozonym osuwiskami, nie jest pofozony na terenie zt6z odkrywkowych, ani na
terenach i obszarach gérniczych.

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
M. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
AR-ANN STRZELCE KRAJ.
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Rys. 1.1. Mapa geologiczna omawianego terenu
gdzie: <> oznaczenie gwiazdki ~ lokalizacja wykonanych otworéw wiertniczych,
1 - piaski ozéw, 2 —mutki, ity i piaski zastoiskowe, 3 — piaski wodnolodowcowe,
4 - gliny zwatowe, 5 — piaski i mutki rezydualne, 6 — piaski i zwiry wodnolodowcowe, 7 — torfy,
8 — namuty torfiaste i piaszczyste zagtebien bezodptywowych i starorzeczy, 9 — piaski i mutki kemow,
10 - wody stojace, 11 — ity i mutki zastoiskowe.

3.1.) Analiza danych archiwalnych.

W wyniku analizy map historycznych §. Stwierdza sie, ze omawiany teren stanowit
w przesztosci tereny niezurbanizowane oraz tereny zielone i rolnicze, a takze nieuzytki.
-y 'S = == - = ¥ 4 .‘y’. v -

L

l =

.i. !

. w.“g—: 2 ® = : =
ryczno-topograficzna m. Osiek / Dobiegniew i okolic, rok 1992.

Rys. 1.2. Mapa histo

STA&USTWO POWIATUWE

_ w Icach Krajenski

4.) Geomorfolozia. 1. Ks. Stefon Wyemeneiich
A6-500 STRZELCE KRAJ.

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany obszar lezy na terenie wysoczyzny
morenowej falistej przecietej dolinami erozyjnymi i rzecznymi. Wysoczyzna jest
urozmaicona réwninami wodnolodowcowymi oraz licznymi jeziorami rynnowymi.

Teren lezy na przedtuzeniu obnizenia, ktére przechodzi w rynneg polodowcows,
wypetniong obecnie przez wody zbiornika o nazwie ,Staw Dobiegniewski” .

Procesy ksztattujace okoliczny krajobraz miaty miejsce w okresie ostatniego ~

pétnocnopolskiego (,Battyckiego”) zlodowacenia.

Quoracowarie chronione ustawa o prawie autorskim i nrawach pokrewrych (Dz U, 2 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2333) 9 é
- wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie | wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE, 5
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5.) Opis budowy geologiczne;j.

Po wykonanych badaniach terenowych tj. wierceniach, sondowaniach i badaniach
laboratoryjnych oraz po przeprowadzonej analizie map geologicznych. Stwierdza sie, ze w
podtozu omawianej dziatki wystepujg utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego
pochodzenia lodowcowego ( GLy ) - dawny-2apis{-*Q, ), wyksztatcone w formie:

- gruntow spoistych: pytéw piaszczystych ( Np / saSi ), pytéw (N / Si),

glin pylastych ( Grt / siCl ), piaskéw gliniastych ( Pg / sisaCl ).

- gruntéw niespoistych: piaskéw pylastych ( Prt / siSa ), piaskéw drobnych ( Pd / FSa ),
piaskéw zaglinionych ( Pd,g / si-FSa ).

Utwory lodowcowe nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania
tj., 6,0 m p.p.t.

Stropowg cze$¢ podtoza przykrywa warstwa gleby o tacznej udokumentowanej
migzszosci wynoszacej 0,2 — 0,4 [m].

Szczegdtowe utozenie warstw gruntowych w podfozu ukazujg
Karty otworéw geotechnicznych ( Zat. nr 3 - 3qa ).
Wykonane badania podtoza majq charakter punktowy. Mogg wiec istnie¢ réznice w budowie
wgfebnej podtoza w stosunku do przedstawionego na kartach modelu geologicznego jak
réwniez w rozktadzie wartosci parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw.

STAROSTWO POWIATUE
w Strzelcach Krajeriskich

4. Ks. Stefana Wyszynskiego
AR-50N STRZE| & wRa

6.) Opis warunkéw wodnych.

W trakcie przeprowadzonych prac polowych (styczer 2023 roku) w podtozu dziatki
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle napietym i o zwierciadle
swobodnym, a takze w postaci saczer wody gruntowej, ktére to sg lokalnie intensywne.,

Wystepowanie wody w poszczegblnych otworach przedstawia ponizsza tabela:

Glebokos¢ nawierconego Glebokos¢ ustabilizowania Glebokosc wystepowania
Otwor numer Zwierciadla wody gruntowej zZwierciadta wody / gruntowej sgczeri wody
mp.p.t. [mn.p.m. mp.pt. mnpm vv mp.pt. mnpm. =~
1,40 [5825
1. (59,65 m n.pum.) intensywne ! 3,50 :_6,15
’ intensywne 1! 4,60 .‘.‘5,05
6,20 [53,45 B}
2. (68,20 mn.p.m.) -} - F -
. (6160 mnpm) 2,70 58,90 2,70 5890
i intensywne 13,00 [58,60
Tab. Nawiercone gtebokosci i rzedne wystepowania wody na omawianym terenie.

Prace polowe byly prowadzone w okresie normowych stanéw wéd gruntowych.

W okresach wysokich opadéw atmosferycznych lub i roztopéw wiosennych poziom zwierciadta

Opracowanie chronione ustaws o prawie autorskim prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1668, 2245, 2339) gq
— wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgoday autora ZABRONIONE. 6
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wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu o ca. 0,1 — 0,4 m (wzgledem pomierzonych w dniu
prowadzenia prac terenowych — wartoséci). Natomiast intensywnos$¢ saczer moze ulec
nasileniu. Dodatkowo woda moze wtedy stagnowac na stropie nieprzepuszczalnych gruntow

spoistych i pojawiac sie w ptytko zalegajacych piaskach —

jako niskie.

prawdopodobienstwo to ocenia sie

Zaznacza sig, ze wystepujace w podtozu sgczenia sg intensywne (otwor numer 1).
W przypadku wykonania wykopu fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania saczen
b/ Wystepowania zwierciadta wody swobodnej, nalezy sie spodziewac natychmiastowego
zalania wykopu fundamentowego.

Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych, szczegdlnie w zwiazku z
wystgpowaniem w podtozu warstw spoistych (gliniastych i zapylonych).

Wystepujace w podiozu pyly charakteryzuja sie podcigganiem kapilarnym wody (do

kilku metréw wzwysz).

Utwory budujace podtoze gruntowe, charakteryzuja sie zréznicowang
wodoprzepuszczalnoscig. Ponizsza tabela przedstawia charakterystyczne wartoéci
wspotczynnika filtracji — kqq.

Rodzaj gruntu Oznaczenie wg PN-EN | Oznaczenie wg | Warto$¢ wspétczynnika
ISO 14688-2:2006/Ap2 | PN-86/B-02480 filtracji ,,k10” [m/dobe]
Zwiry (Gr) (Z) 150 + 250
Pospotki (grSa) (Po) 20 = 150
Piaski grube (CSa) (Pr) 25+ 80
Piaski $rednie (MSa) (Ps) 10 = 25 |
Piaski drobne {FSa) (Pd) 1-10
Torfy stabo roztozone (Or) (T) 1:4 ]
Piaski pylaste (siSa) (Pr) 1-10"
Piaski gliniaste ( sisaCl ) (Pg) 10%:1
Pyly piaszczyste {saSi) (Np) 102 - 10
Torfy silnie roztozone (Or) (T) 107+ 10
Gliny (clsa) (Gp) 10° 1 10
Gliny zwiezte ( sasiCl ) (Gz) <103
Pyly (Si) (n) <10 (grunty silnie
Ity (a) (1) < 10°® (grunty wysadzinowe)
Tab. Wartosci wspétczynnika filtracji , ki, gruntow {wg. Pazdro).

AO

STRROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszyriskiego 7
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7.) Ocena warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanej
inwestvcji.

Po wykonaniu badari podfoza gruntowego dla oceny terenu dla celéw projektowych.
Stwierdza sie, ze w podtozu omawianych dziatek wystepujg dobre warunki gruntowo-wodne
dla wykonania inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej.

Teren powierzchniowo przykrywa warstwa gleby o znikomych migzszosciach.

W podtozu omawianego terenu wystepuija grunty niewysadzinowe oraz lokalnie grunty
wysadzinowe.

Na omawianym terenie, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej. Jest to woda o zwierciadle napigtym (cze$¢ potudniowa) oraz woda swobodna w
poéinocnej czesci obszaru. Dodatkowo woda wystepuje w postaci bardzo intensywnych saczer
wody (otwor numer 1). Mozliwe sg wahania zwierciadta wody, zwlaszcza blizej kanatu
Mierzecianka oraz w poblizu Stawu Dobiegniewskiego.

W wyniku robét ziemnych dojdzie do poprawy parametréw wytrzymatosciowych,
konsolidacji gruntéw i wzrostu stopnia ich zageszczenia. Nie nalezy dopusci¢ do gromadzenia
sie wody w wykopie fundamentowym, zwlaszcza w zwigzku z wystepowaniem w podtozu
warstw pyfow.

Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w normie
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine. Specjalistyczne roboty
geotechniczne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usungc z podtoza lub omingé
ewentualne przeszkody, w tym takze ewentualne (kolidujgce): sieci instalacyjne, kanalizacyjne,
odwodnieniowe, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Nalezy oznaczy¢ w terenie
przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktére mogga ulec uszkodzeniu w
wyniku prowadzonych prac. Wejicie na teren budowy wymaga wczesniejszego rozwigzania
problemu dojazdu, zwtaszcza maszyn ciezkich i samochodéw. Wszelkie prace nalezy
odpowiednio dokumentowa¢ geodezyjnie.

Koniecznym bedzie odpowiednie wyznaczenie objazdéw dla pojazdéw oraz
zabezpieczenie ciggéw pieszych na czas prowadzenia budowy. Zadba¢ nalezy réwniez o dojazd
do istniejgcych i zamieszkatych posesji. Dodatkowo o odpowiednie oznakowanie objazdéw.

Ostateczny sposéb przygotowania podioza musi zostaé¢ uzgodniony przed
przystapieniem do prac, a poprawnos$¢ jego wykonania potwierdzona pisemnie przez
kierownika lub majstra robét. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem najwyzszej
starannosci i dbatosci o ich poprawne wykonywanie (zgodnie z praktyka przemystows i
obowigzujacymi wytycznymi prawno-technicznymi). Zachowaé nalezy takze zasad BHP i
bezpiecznego prowadzenia robét.

Zalecane jest monitorowanie stanu wéd gruntowych podczas realizacji inwestyciji.

Parametry geotechniczne gruntu przydatne w trakcie projektowania i doboru
posadowienia fundamentowego obiektu przedstawiono w Zat. nr 4 - Tabela parametrow fizyko-
mechanicznych gruntéw. Wartosci parametréw ustalono na podstawie normy
PN-81/B-03020.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na omawianym obszarze wynosi

AT ‘ i
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8.) Whnioski.

a) W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdza sig, ze
w podtozu omawianej dziatki wystepuja utwory czwartorzedowe wieku plejstoceriskiego
pochodzenia lodowcowego ( GLy ) — dawny-zapis{-°Q, ), wyksztatcone w formie gruntow
spoistych: pytéw piaszczystych ( Np / saSi ), pytéw ( 1/ Si ), glin pylastych ( Grt / siCl),
piaskow gliniastych ( Pg / sisaCl ) oraz gruntéw niespoistych: piaskéw pylastych
( Prt/ siSa ), piaskéw drobnych ( Pd / FSa ), piaskéw zaglinionych ( Pdy / si-FSa ). Utwory
lodowcowe nie zostaty przewiercone do gtebokosci rozpoznania tj., 6,0 m p.p.t. Stropowa
czgs¢ podfoza przykrywa warstwa gleby o tacznej udokumentowanej miazszosci
wynoszgcej 0,2 — 0,4 [m].

b) W trakcie przeprowadzonych prac (styczer 2023 roku) w podtozu dziatki
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle napietym i o zwierciadle
swobodnym, a takie w postaci saczer wody gruntowej, ktére to sg lokalnie intensywne.
Wystepowanie wody w poszczegdinych otworach przedstawia tabela zawarta w
pkt. 6. niniejszego opracowania (6. Opis warunkéw wodnych). Prace polowe byty prowadzone
w okresie normowych stanéw wéd gruntowych. W okresach wysokich opadéw
atmosferycznych "“?/, roztopéw wiosennych poziom zwierciadta wody gruntowej moze ulec
podwyzszeniu o ca. 0,1 - 0,4 m (wzgledem pomierzonych w dniu prowadzenia prac
terenowych — wartosci). Natomiast intensywnos¢ sgczen moze ulec nasileniu. Dodatkowo
woda moze wtedy stagnowac na stropie nieprzepuszczalnych gruntéw spoistych i pojawiaé
sie w ptytko zalegajgcych piaskach — prawdopodobieristwo to ocenia sie jako niskie. Zaznacza
sig, Ze wystepujace w podtozu saczenia sg intensywne (otwér numer 1). W przypadku
wykonania wykopu fundamentowego ponizej gtebokosci wystepowania saczen /"
wystgpowania zwierciadta wody swobodnej, nalezy sie spodziewa¢ natychmiastowego zalania
wykopu fundamentowego. Zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w okresach suchych,
szczegllnie w zwigzku z wystepowaniem w-podtozu warstw spoistych (gliniastych i
zapylonych). Wystepujace w podtozu pyty charakteryzujg sie podcigganiem kapilarnym wody
(do kilku metréw wzwysz).

c) Rozpatrujac teren dla celéw projektowych. Stwierdza sie, ze w podtozu
omawianych dziatek wystepujg dobre warunki gruntowo-wodne dla wykonania inwestycji
budowy kanalizacji sanitarnej. Teren powierzchniowo przykrywa warstwa gleby o znikomych
migzszosciach. W podtozu omawianego terenu wystepuja grunty niewysadzinowe oraz
lokalnie grunty wysadzinowe.

Mozliwe sg wahania zwierciadta wody, zwtaszcza blizej kanatu Mierzecianka oraz w
poblizu Stawu Dobiegniewskiego.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw na omawianym obszarze wynosi 0,8 — 0,9 m (wg PN-
81/B-03020).

d) W podtozu omawianych dziatek wystepuja proste warunki gruntowe.
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e) Powyisze wnioski nalezy analizowa¢ zgodnie z zaleceniami przepisoéw prawa
polskiego, a zwitaszcza z uwzglednieniem ustaw wymienionych w niniejszym opracowaniu oraz
innych, odpowiednich obowiazujgcych: ustaw, norm technicznych, przepisow.

f) Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy prowadzié¢ prace ziemne w
okresach suchych celem unikniecia pojawienia sie wody w wykopie. Woda w wykopie
prowadzi do uplastycznienia sie (ostabienia) warstw spoistych lezacych bezpos$rednio w dnie
wykopu i w poziomach posadowienia — sytuacja niekorzystna dla nosnosci.

W przypadku uktadania nowych nawierzchni zaleca sie wymiane gruntéw spoistych
poprzez wykonanie podbudowy z materiatéw spetniajgcych odpowiednie wymagania.

Nie nalezy takze dopusci¢ do przemarzniecia gruntu w wykopie fundamentowym.
Szczegolng uwage zwraca sie na wystepujace w podiozu warstwy pytéw (11 / Si ).

Pyty w momencie ich odkrycia w wykopie fundamentowym s3 gruntami mogacymi
stwarzac trudnosci na etapie budowy. Pod wptywem przytozonej sity (np. wibracyjnej) oraz w
warunkach nawodnienia tracg one swoje wtasciwoséci i ulegaja uptynnieniu w ujeciu cieczy
»hienewtonowskiej”. Wtasciwosci tiksotropowe i kapilarne powoduja, ze ten rodzaj gruntéw
moze podciggac¢ wode na wiele metréw powyzej efektywnego zwierciadta wéd gruntowych.
Dlatego wymaga szczegélnej uwagi przy prowadzeniu prac budowlanych.

OPRACOWANIE WYKONAL

............................................

mgr inz. Adam Pietka
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Zat. nr 2 Opis symboli i znakéw uzytych na zatacznikach graficznych

Objasnienia szrafur:
(((,%g - gleba

- nasyp

- namut

- namut gliniasty

- gytia

- glina piaszczysta

- glina

- glina pylasta

- glina zwiezia

- glina piaszczysta zwiezla

- glina pylasta zwigzia

- 2wir
5°° - otoczaki i glazy
[ 427 - zwir giimiasty
- pospoika

- pospéika gliniasta

- wir drobny

s o | - wir z kamieniami
- piasek drobny
- piasek Sredni
- piasek gruby

- piasek zagliniony

- piasek gruby ze zwirem

- piasek $redni z kamieniami
- piasek pylasty

- piasek gliniasty

-pt

- py! piaszezysty

- It piaszczysty

- it zaweglony
I -~

- wegiel brunatny zapiaszczony

- margiel (porawki lodowcowe)

Objasnienia barw:

-

l::_—_l - bagienne

:] - rzeczne (piaski)
Ej - rzeczne {namuly, mady)
[T -zboczowe

[] - eoliczne (piaski)

I

HOLOCEN

Objasnienia symboli:
N

— réza wiatréw

1 — numer otworu
=Ty ve — oznaczenie otworu wiertniczego
- rzqdna otworu badawczego [ m. np.m]}

:I - morskie (piaski) NW/SE ~ kierunek przebiegu przekroju
E - leziome (piaski) O - miejsce poboru prébek gruntu
[ - jeziorne (mutki)
___ Q ~ miejsce poboru prébek wody
- zastoiskowe (piaski)
5 E: _ _ ) ~ ustabilizowany poziom wody
Q m - zastoiskowe (ghny muH(l) 1 ’80 ~ glebokos€ poziomu stabilizacji wody [ m. np.m]
9 E::] - lodowcowe (gfiny).
QJ) I:' - lodowcowe (piaski) - nawiercony poziom wody
L.ilJ E: - rzeczne (piaski) 220 - grebok wody e [ m. npm]
e_- I:I - wadholodowcowe (piaski) % - saczenie wody gruntoweJ
_ 340 ~ gtebok ia wody [ m. npm]
z [:] - morskie (piaski)
é [ - morskie (ity) .S” - otwér suchy (brak wody)
E I | - wegiel brunatny
KREDA [T - kreda, margiel Symbole stanu gruntu (we. PN-B-02480)
o = luzny (In)
O - $redniozageszczony (szg)
. .. R Q — zageszczony (zg)
Objasnienia symboli @ - bardzozageszczony (bzg)
(wg. PN-EN ISO 14688): & - zwarty (zw)
X O - p6tzwarty (pzw)
_ - () - twardoplastyczny (tpl)
Bo gfaz'lkl -(G’r.) @ - plastyczny (i) 3
Co — kamienie (K) @ - miekkoplastyczny (mp!)
Cgr - 2wir gruby (Zg)
FGR - zwir drobny (2)
saGr - zwir piaszczysty (Zp) Stan gruntéw niespoistych
siGr - 2wir pylasty_(Z ) (.Id” - stopiefi zageszczenia)
clGr  ~ zwirilasty (Zg- 1)

sasiGr — zwir piaszcz.—pylasty (Zg)

grSa  ~ pospétka (po)

Csa - piasek gruby (Pr) z
Msa - piasek éredni (Ps)
Fsa  ~ piasek drobny (Pd) :
siSa - piasek pylasty (P )

Si - pyt (1T)

clSi - pytilasty (Pg) 3
sisaCl - piasek gliniasty (Pg)
ciSa - glina piaszczysta (Gp) Iz
saclSi - glina (G) 5
cl ~ it (D)

siCl - it pylasty (7r)

saCl -~ it piaszczysty (Ip)

clSa - glina piaszcz. zwiezta (GpZ)

sasiCl - glina zwiezta (Gz)

sasiCl - glina pylasta zwiezta (G 7 Z)
ceg. — gruz ceglany

B ~ gruz betonowy

MG - nasyp (nN / nB)

Or - grunt org. (torf, gytia, namut)
or—.. - gleba z domieszks ...

asf. - nawierzchnia asfaltowa

$m. — $mieci / odpady

zl - zuzel

86 B —EaED —
0 033 0,67 0,80 1100 [ ]
n sz bag
birv n szg zg bzg
0 " mrnma sl B 100%

Stan gruntéw spoistych

(II"- stopiefi plastycznosci , .I¢” ~ wskaznik konsystencii)

0 . e '66/8 ’3 48 1 00 [_]
| . pl mpl
oy ——+— — {2 £
1,00 ' o[-
KONSOLIDACJA: RODZAJE SOND:

DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM
SLVT - sonda udarowo-obratowa
CPT - sonda statyczna

RKS  — prébnik udarowy (rdzeniowy)

A - morenowe nieskonsclidowane

B - morenowe nieskonselidowane
i pozostate skonsolidowane

G - niesk 5 ¢ N 5
D - morskie, gl6wnie ity (jakc porwaki}

— sonda dynamiczna $rednia

POZOSTALE OZNACZENIA:

@ — symbal wieku i genezy

@ - symbol warstwy geotechnicznej

- granica lito—stratygraficzna
----- — granica warstwy geotechnicznej

L eesssse — gronica spoeiste/niespoiste

B - symbol & ji gruntéw spoisty
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: zest. reczny + RKS

N: 52°58' 24.2"
E: 15°44' 30.2"

Miejscowoéé: Dobiegniew / Osiek
Gmina: Dobiegniew

Powiat: strzelecko-drezdenecki
Wojewddziwo: lubuskie

Obiekt: Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
Zleceniodawca: JM Projekt - Jakub Marndzij

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL
Dozér geol.: mgr inz. Adam Pigtka

System wiercenia: obratowy -> udarowy

Rzedna: 59.65 m n.p.m.! Giebokosé: 6.30 m

Skala 1 : 50 l Data wiercenia: 18-01-2023

T 2 g .
o £ & Profi Przelot s gﬁ 2 g
| 28&| 8| litologiczny Opis litologiczny = &£ £ 5
[0 [+3 [33 o
8 58¢8| 2 3 S @ o <
Q N2 2 = 23 = )
£ g Sn g ; (73]
= |imppy| @ | [m] | [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GLEBA: piasek pylasty humusowy, i
. ciemnobrazowo-z6ity or-siSa szg
0.30 Pyt piaszczysty, jasnobrazowo-zotty
sasSi v mw tp!
0.80 Piasek pylasty, jasnozoto-brazowy sisa Vi szg
1.10 Py, jasnozotto-brazowy
Lg Si v w
1.40
1.60 | Glina pylasta bliska pytowi, jasnobrazowo-szara
si-siCl L] mw
- | tpt
2.60| Pyl jasnobrgzowo-z6Hta
< Si il w
[y
10 é s 3.00| Glina pylasta bliska pylowi, brazowo-z6Ho-szara
u" o
i § ‘“2; ; si-siCl mw
3.’@ & A, v
intensywnie If ' = —
5 3.70 Glina pylasta ze zwirem, brazowo-szara gr-siCl
4.0 KL = — - —
T 4.00 | Pyl z piaskiem pylastym, jasnobrazowo-zotty sisa-Si ol
0] 430 Py, szary ' o N i
% B e T
4.60 ~ o~
intensywne /! o~ s w
50 T Si I Vmpl
~ o~ ! pvmpi
P i~
land Lo
B e -
~—~
P~ P
—6.0 |- 2. 5.90| Piasek gliniasty ze zwirem przewarstwiony pylemn, i ;
) / : jasnoszary i szary ar-sisaCl_si Il mw tpl
N, 6. 6.20 [_Piasek drobny, jasnoszary FSa vl nvy szg
6.30
STAROSTWO POWIAT(

Decimal
5249
15741784

Latitude
Longitude
2023-3118¢sr.) 1217(PM)
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Gmina: Dobiegniew
Powiat: strzelecko-drezdenecki

KARTA OTWORU Zal.Nr: 3a
GEOTECH NlCZNEGO Wiertnica: zest. reczny kuty
i N: 52°58' 36" |
Profil numer 2 Ay
Miejscowosé: Dobiegniew / Osiek Obiekt: Projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej System wiercenia: obrotowy (reczny)

Zleceniodawca: JM Projekt - Jakub Maridzij

Rzedna: 68.20 m n.p.m.} Glebokosé: 3.00 m

Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL
Dozér geol.: mgr inz. Adam Pigtka

Skala 1 :50 [ Data wiercenia: 18-01-2023

Wojewddztwo: lubuskie
33 2 g 5
o . c N 8 =
g 25| 8] oo | prckr — s | f2 % | S
E|l Q85| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 @£ g &
8l 53¢ 2 o (L] =] -
gl 0Nz 2 £ 235 = o
2 g S @ = 7]
Z [mppi| @ @ @
1 2 3 7 8 9 10 11
8 GLEBA: piasek drobny humusowy, ciemnobrgzowy
8 or-FSa
Ed
Piasek drobny zagliniony, brazowo-z6tty
si-FSa
) v szg
Piasek drobny, zéity
3 Piasek drobny, jasnozétty Vi
E g 5 Piasek drobny, jasnozéity T mw |
= § ~§_ FSa
T o
—2.0 |..
Vil 29
Piasek drobny z piaskiem $rednim, zéhy
msa-FSa
e 3.0 3.00

Droga bez nazwy, 66-520 Dobiegniew, Polska
Decimal DMS

Latitude | 52.976583 52°5835'N
Longitude  15.738805 15°44'19"E
2023-01-18(sr.) 12:50(PM)

5°C

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688-2:2006

Kartg opracowat: mgr inz. Adam Siétka
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KARTA OTWORU ZaA: 3b
GEOTECHN'CZNEGO Wiertnica: zest. reczny kuty
N: 52°58' 43" -
Profil numer 3 E: 15°44' 3 0
Miejscowos$c: Dobiegniew / Osiek Obiekt: Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej System wiercenia: obrotowy (reczny)
Gmina: Dobiegniew Zleceniodawca: JM Projekt - Jakub Mandzij Rzedna: 61.60 1 bokose:
Powiat: strzelecko-drezdenecki Wiercenie: Prz. Geologiczno-Wiertnicze - GEOLOGIA24H.PL| 2% ha: 61.60 m n.p.m.| Gicbokosé: 3.10 m
Wojewoédztwo: lubuskie Dozér geol.: mgr inz. Adam Pigtka Skala 1:50 ] Data wiercenia: 18-01-2023
38 g § 2
S B = N Q 2
ol 26 _| @|  Profi Przelot . 5 2% g 5
£ 29 §‘ g litologiczny Opis litologiczny S b5 3 =]
g oRE g o ‘g\“ k] 2 s
8 8 £ 8 z &
= [imppt] @ | [m) | [m] ® Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GLEBA: piasek drobny humusowy z kamieniami, or-FSa_hq w
— -~ /7. 1 0.20 —-Clemnobrazowo-z6ity = .| SZg
4 0 Piasek drobny zagliniony, zétto-brazowy = FS.a vi mw
0.40| "Pyt piaszczysty, brazowo-zotty saSi I w tpl
0.60 Piasek drobny, 26ty Vi szg
0.80| Piasek drobny, jasnozéity FSa | -
Vi 29
=1 1.20 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym,
5l s Z6tty FSa_sisa Vi SZ
lg Tl o 9
8| &
© 33 1.70|  Piasek drobny, jasnozéity mw
FSa VI zg
u i 2.50 Piasek pylasty, z6ity siSa Vi szg
2.70 - — =
L% i - 2.80 Pyt piaszczysty, brazowo-z6ity saSi it " tpl
| 13.00
3.10

Urszulanka 12, 66-520, Polska

Decimal DMS
Latitude 52978491 52°58'42" N
Longitude = 15733839 @ 15°44'1"e  5°C
2023-01-18(5r) 01:19{PM) e

STARUS 1 WU PUWIAI U
w Strzelcach Krajenskich
il Ks. Stefana Wyszyriskiego 7
66-500 STRZELCFE KRAJ

Karte opracowat: mgr inz. Adam Pietka

69

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN 1SO 14688-2:2006



A0

2z

A Wepy ‘201 5w SHZAVZYOdS |

Apom “oua1:7 08oumisyafs

(vuazsoupod) pruw8opod gsoujopz blopmisod OMoYopop (1foviqim wamipdm pod apugoSazozs ‘s wamidm pod dis bivuudydn) rdososyy zoio brosomowizposim bupis 31s binzitapypanys G6d " yOvMA

| | oy ¢ B m _
| — £8C 81 : YAz
S| 0 | % ooss | ooLss | &0 060 |o i mlmﬂm A
* 7TE ©oT | L
- 5z LT8PT | o P BSd-1s *pd suorurSez myserd o
2 | & | ooLos | 006.9 | &9 %o Sl 060 ‘egIs d | A | sekd piseid
= = XT3 wTeT R $50 . seifd prset e
L0E 06'T/59°T |+ g ‘88 ‘pd auqoip nyserd 2
= - i () =
o -
N - 7 54 | 8T g 060 z ~
4 _ 2 | oocss | 00£1S | &0 060 |3 —_— A |3 ~
© 3 e T 0ro -
X4 o1 _ g vy
} |
S
- - T6T £9E o1 oT'1 __ NS dig | m s1shzozserd KjAd m
= + “ rary =n . .
L | & % | 008E€V | 009LS 60 60 e e [ ‘ Al [ 21 cpikd kuns
S S | S ™z T3¢ 68T %700 %96°0 1018 Lo o T 1 0
| — 060 |83 '
_ - =37 178 oz 5 orT oTT 1SS dig W aiskzozserd KjAd m
= | & | & | ooL8e | 0001S | &0 &0 U 50 | 25D ‘[oests 8d | m1 |3| ‘owemyspsed >
N %174 ot z # * oI | ‘up g ‘seihd Aurg o)
— 2 q [~
- TIT | 10¢ | 81 oTT | BTT =
€ | 5 % | o6 | oos1p | 8O 50 060 |3 M%"w %W,w II B~
- | =T e =t =
cel stt Ju4 _ 1Ses a1 oishzozserd KjAd Mm M.
q . “Agkd AR
oo |w| | g% | 8L | Bl OTT | OTT ® . = 5!
e 2 g 00€ 91 00y 1T 60 60 060 _W 3 ) 550 I =5 P
9% | TE | ooT | £ | VO | o« 3
_. _I | eqo[d :
o = od
o] o v -1 =9 Z £
5 Z g ' > : 3 =
oy —~— r— — m Qo. uM W m m H = m-“ © w m m p M | e
Fo| Fo N N|N|Bp | 32 (Te |37 gc T8 it iiz | if g g | B, f
= = = = $ I®|Z| 27 ¢ BE E5 | & | ®3 % B ;
— ° - ) o <] » % ©
=3 N 1 2o =l = @ < =1 -
& [ < _ £ =
pe S o |8 e 2
: g 15| & 2| E
2 g = gE g |3 o E. 5y g |B e ® |~
g & 2 g8 < £ & 2 3 < g =
¢ = ) T E £ 3 s g [2|w = 8 w g S
S B 8 g2 2 £z 2z & |58 & 4
2 8 =% 19$0usOU ! &5 s & =4 o 8|8 z m 5
& & B g = 10 @ o & & & njunig foquidAg 5
< g S spuukzojods g g8 =N g8 8 5 <% g
2 :% ' % 8= ] 5 m. & WM =
v.lu. © m... W m. am M, M. g «V* Bypsadsyp tpojouwr vuoBIsh ps0jaem
=9 =] o
(ored) munis 10dp i &= ® : munig uelg
ﬂ — s
ansnqny ‘(oM ‘TYISUSPZIIP-009[921S *MOd ‘MITUSIIGO( U YIISQ "Wl T MATUIAIqO( - (995025 )
[uivpups 1vzypupy 9a1s pupmoun)d — oomorunis ezoppod eruepeg :LVINAL

)

Td'HYIVIODO1039

(020€0-9/18-Nd “3m) Swaﬁﬁhw SQ>GNQ~E&—~Q@E:Q&>N-A moJjuIeIRd BpPRQqR],

v 7



Panstwowe /M

- Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

BD.ZUZ.2.4210.425.2022.DD Pita, 08 marca 2023 .

Pan Jakub Mandzij

JM PROJEKT Jakub Mandzij
ul. Wodociggowa 2B
66-500 Strzelce Krajenskie

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 2000 ze zm.)

Dyrektor Zarzqdu Zlewni Wéd Polskich w Pile

zaéwiadcza, ze decyzja z dnia 13 lutego 2023 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.425.2022.DD stata sig ostateczna
z dniem 07 marca 2023 r.

Niniejsze za$wiadczenie wystawia si¢ na wniosek Pana Jakuba Mandzija — petnomocnika Gminy
Dobiegniew, ul. Obroricow Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew.

Whioskodawca jest zwolniony z optaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

Otrzymuja:
1. )Adresat,
2. aa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Pile

ul. Motylewska 7, 64-920 Pita

tel.: +48 67 212-32-44 | faks: +48 67 212-51-75 | email: zz-pila@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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