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OPIS:

FUNDAMENT STANOWI BETONOAWA ZBROJONA KONSTRUKCYJNIE PEYTA O GRUBOSCI 100CM W KSZTAELCIE 8—KATA FOREMNEGO
O BOKU 199CM WPISANEGO W KOLO O SREDNICY #520CM.

PEYTA POSADOWIONA JEST NA PODSYPCE ZWIROWO—PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE | CHUDYM BETONIE GR.10CM
FUNDAMENT WYSTAJE PONAD TEREN SREDNIO 20CM. — dopasowaé do rzednej istniejgcego zbiornika.

ZAGLEBIENIE EAWY PIASKOWEJ FUNDAMENTU MIN.20CM PONIZEJ LINII PRZEMARZANIA DLA DANEJ STREFY.

Z JEDNEJ STRONY PEYTY FUNDAMENTOWEJ JEST KOMORA DO PODEACZENIA INSTALACJI ZBIORNIKA.

NA PEYCIE JEST IZOLACJA ASFALTOWO—ZYWICZNA O GR. 3CMWYKONANA(W CZASIE MONTAZU).

KOTWIENIE | UZIEMIENIE ZBIORNIKA WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

DO BETONU DODAC "HYDROBETONU” W ILOSCI 15% WAGI BETONU.

BETON KONSTR. C12/15
BETON CHUDY (€8/10
STAL ZEBR. A-Il 34GS

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
NA 1T FUNDAMENT

g | Dfugos¢ | szt | Dfugosé

mm m fgczna m
1 10 2,35 22 51,70
2 10 1,87 1 1,87
3 10 1,77 2 3,54
4 10 1,30 20 26,00
5 10 0,76 2 1,52
6 10 0,70 1 51,04
7 10 2,32 22 1,82
8 10 1,82 2 3,44
9 10 1,72 2 3,44
10 10 3,10 20 62,00
1 10 2,56 2 512
12 10 2,50 1 2,50
13 10 13.00 4 52,00
14 10 12,10 2 24,20
15 10 11,30 2 22,60
16 10 19,40 2 18,80
17 |10 /7,50 4 30,00
18 10 1563 2 11,26
19 10 13,75 2 7,50
20 10 | 4,45 3 13,35
21 10 | 385 3 11,55
22 10 | 0,95 14 13,30
23 10 | 2,20 4 8,80
24 10 | 0,65 11 7,15
25 10 1,85 2 3,70
EACZNA DEUGOSC [m] 435,45
CIEZAR JEDNOSTK. kG/m 0,617

LACZINY CIEZAR [kG] 270

o.mal irengusz zyczkowskigirp pl

NIP 7181226526

Tytut rysunku

zbrojenie gorne i dolne

Lokalizacja NIEDZWIADNA - dz. nr 101/2 Kategoria obiektu
Inwestor GMINA Szczuczyn XXX
) skala
Zakres opracowania | ppoJEKT BUDOWLANY 1:50
OBIEKT STACJA UZDATNIANIA WODY Arkusz
Nr rys. 3
FUNDAMENT ZBIORNIKA
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Nr upr. specjalnos¢

INZ. IRENEUSZ ZYCZKOWSKI
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