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1. WSTEP

11. ZAMAWIAJACY  : Biuro Projektowo Inwestycyjne ,,DOMINO” s.c. W.Paprocki ,
K. Zwomnicki , Aleja Legionéw 131 , 18-400 Lomza .

1.2. CEL BADAN : Wyniki badan poshiza do opracowania projektu budowy kanalizacji
i przebudowy nawierzchni jezdni w m. Szczuczyn , gm. Szczuczyn
woj. podlaskie .

1.3. ZAKRES BADAN : Obejmowal rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
ulic : Nadstawnej , Wasoskiej , Pawelki , Falkowskiego , Krélowej
Marysienki , Katarzyny Jagiellonki i ulic sasiednich oraz drogi do-
jazdowej do wysypiska odpadéw i odcinka drogi od m. Szczuczyn
do konica m. Swidry Awissa .

2. OPIS WYKONANYCH PRAC

Zgodnie ze zleceniem , wykonano 27 otworéw badawczych : dwa do glebokosci
3,0 m. , osiem do gl¢bokosci 3,5 m. , sze$¢ do glebokoscei 4,0 m. , pie¢ do glebokosci 4,5m. , dwa
do glebokosci 5,0m. i cztery do glebokosci 6,0 m.  Eacznie odwiercono 114,5 mb. w gruntach
kategorii IT , III i IV. Podczas wiercenia pobierano préby gruntu do badah makroskopowych , z
kazdej odmiennej warstwy , lecz nie rzadziej nizco 1.0m.

Stan gruntéw nasypowych i niespoistych okreslono na podstawie sondowania sondg typu
DPL-10.  Stan gruntéw spoistych okreslono na podstawie waleczkowan i $cinania $cinarka typu
SO-1. Otwory zlokalizowano w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:2000 , z oznaczonymi miejscami wykonania badann . Lokalizacje niektérych otworéw nieco
Zmieniono ,ze wzgledu na wystepujace przeszkody terenowe . Gleboko$¢ otworéw dostosowano do
rzezby terenu i spodziewanej budowy wglebnej .

Rzgdne otworéw okreslono na podstawie niwelacji technicznej , w dowiazaniu do
szczegOlow terenowych oznaczonych na mapie i o opisanych rzednych. .

Profile i przekroje geotechniczne opracowano za pomoca programu ,,GeoGraf” . Parametry

geotechniczne gruntéw i podzial podloza na warstwy geotechniczne okreslono w oparciu o
zalozenia normy PN-81/B-03020 i przepisy branzowe .

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badany teren znajduje si¢ w m. Szczuczyn i obejmuje trasy projektowanej budowy kanalizacji

wraz z przebudowa, nawierzchni jezdni . Sa to ulice : Nadstawna , Wasoska , Krélowej Marysieriki ,

Katarzyny Jagiellonki , Falkowskiego , dojazd do skladowiska odpadéw , , ul. Pawelki , droga do m.
Swidry Awissa oraz droga w m. Swidry Awissa .

Powierzchnia terenu jest zréznicowana , wyraznie nachylona w kierunku wschodnim i



poludniowo-wschodnim , do rozleglej doliny rzeki rzeki Wissa W kierunku pénocnym i
zachodnim teren zdecydowanie wznosi si¢ , przechodzac w lekko rozlegly , pagérkowaty
plaskowyz , morenowy . Deniwelacje sa znaczne i wahaja si¢ od okoto 150,00 m.n.pm. ,w dolince
lokalnego cieku przy ul. Dolnej w Sokétce , do okofo 137,00 m.n.p.m. na grzbiecie plaskowyzu ,
przy wysypisku odpadéw , do okoto 122,00 m. na tarasach rzecznych w m. Swidry Awissa .

Wigksza czg$€ tras ulic , biegnie po skraju wysoczyzny morenowej i taraséw rzecznych na
rz¢dnych od okoto 127,0 m. do 123,0 m. n.p.m.

W podiozu do glgbokosci 6,0 m. dominuja utwory pochodzenia , wodnolodowcowego i
rzeznego . Sg to warstwy i soczewy réznoziarnistych i pylastych piaskéw reprezentujacych kilka
etapéw sedymentacji i erozji zachodzacych w korycie rzecznym , w warunkach przeplywu wod o
zmiennej dynamice . Na powierzchni tarasu rzecznego i w bocznych dolinkach rozwinely sie ,
niezbyt grube , pokrywy torfoéw i namuloéw organicznych .

Na wysoczyznie morenowe;j , rtéwniez dominujg utwory piaszczyste o zmiennym uziarnieniu .
Utwory te s , zazwyczaj wyraznie zaglinione i miejscami poprzewarstwiane , pytami , glinami lub
piaskami gliniastymi .

Na gruntach rodzimych — na calym badanym terenie - spoczywa warstwa nasypow
wykonanych z mieszaniny piask6w , pospélek , zwiréw i frakcji kamienistych , z domieszkami
gruzu , humusu i r6znych odpadkow .

Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentujg :

A. Grunty nasypowe

Wystepuja jako nawierzchnia jezdni i podbudowa pod brukiem na prawie wszystkich ulicach
przewidzianych do przebudowy . Sa to mieszaniny réznoziarnistych piaskéw , zwiréw , pospotek
z domieszkami frakcji kamienistych , pozostajace w stanie zageszczonym i $redniozageszczonym
(Ip=0,40 — 0, 85) . Wskaznik zageszczenia ,,Is "= 0,920 do 0,997 . Grubo$¢ warstwy nasypowej jest
zmienna i wynosi od 0,2 m. do ponad 2,0 m. . Na ulicach o brukowanej nawierzchni
bezposrednio pod warstwami podsypki , wystgpuja powszechnie warstwy , nieusunietej , gleby
lub namuléw o grubosei okolo 0,2 m. — 0,3 m. oraz nasypy niebudowlane o zmiennej grubosci i
zaggszezeniu .

Odcinki badanych trasy ulic , drogi do wysypiska , do m. Swidry Awissa i droga w tej
miejscowosci sg  utwardzone , gléwnie dzigki ruchowi pojazdéw . Widoczne sa wyrazne $lady
doraznych napraw i remontéw , polegajacych na zasypywaniu dziur réznego rodzaju materialem
(zuzle , popioly , zwiry itp) .

Biorac pod uwage zmienny sklad nasypéw i warunki wodne , ktére zawieraja sic w
przedziale od dobrych do przecigtnych z odcinkami o zlych warunkach , grunty nasypowe nalezy
zaklasyfikowac do grupy nos$nosci G1 — G2 , z odcinkami G3 — G4 .

Grunty nasypowe oznaczono jako nasyp nibudowlany , symbolem ,la” . Stpoien
zaggszczenia tych gruntéw podano na profilach litologicznych i przekrojach geotechnicznych .

A. Grunty niespoiste (sypkie)

Wystepuja powszechnie w podlozu jezdni i w jej bezposrednim sasiedztwie .



Grunty niespoiste pozostaja w stanie luznym , Sredniozageszczonym i zaggszczonym (Ip = 0,30 —
0,50 - 0,70) . Grunty niespoiste oznaczono symbolami od ,Ha” do ,IIf” . Sa to grunty
niewysadzinowe , ktére zaliczono do grupy nosnosci ,,G1” bez wzgledu na warunki wodne .

C. Grunty spoiste

Wystepuja sporadycznie , jako przewarstwienia lub pokrywy , na gruntach niespoistych Sg
to grunty pochodzenia splywowego , zmyte ze stropu serii zwalowych . Grunty te pozostaja w
stanie podwyzszonej plastycznosci (I;=0,20 - 0,30 ) . Grunty spoiste oznaczono symbolami od
~a” do ,Ib” .

D. Grunty organiczne

Wystepuja w bezposrednim sasiedztwie otworéw nr.3 nr. 12, nr. 25 do 27 i w podiozu ul.
Pawelki przy rowie , jako domieszki , laminacje i przetawicenia , w obrgbie guntéw niespoistych .
Roéwniez pod warstwa podsypki (nasypu drogowego) wystepuja — miejscami - cinkie warstwy
namulow .

Na odcinku migdzy otworem nr. 18 i nr. 27 moga wystgpowaé warstwy torfow i namuléw w
kilku seriach , porozdzielane fawicami piaskéw lub piaskéw gliniastych .

Pomijajac niewielkie natg¢zenie ruchu na drogach , obecno$é namuléw pod konstrukcja
drogowg wplywa w istotny sposéb na jej niszczenie . Grunty organiczne (z wyjatkiem warstwy
glebowej) oznaczono symbolami ,IVa” -,IVb”.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podiozu , niemal calego badanego terenu projektowanego do przebudowy , stwierdzono
obecnos¢ wod gruntowych . Nie obserwowano wéd gruntowych tylko na odcinku miedzy
otworami nr. 14 — 15 . Nawet w najwyzej polozonym otworze nr. 13 , przy wysypisku odpadéw ,
napotkano na wody gruntowe stagnujace w obrebie warstw piaszczystych . Jest to —
prawdopodobnie — efekt nieckowatego uksztaltowania warstw w podlozu .

Lustro wody - generalnie — ma charakter lutra swobodnego i stabilizuje si¢ na glebokosci
od 0,7 m. do 3,4 m. poniZej poziomu terenu i jest lokalnie napinane przez stabo przepuszczalne
tawice gruntéw organicznych . Srednie polozenie lustra wéd gruntowych zawiera sie w przedziale
migdzy 1,5 m. —2,5 m. , w zaleznosci od rzednej terenu .

Kierunek przeptywu woéd gruntowych jest zgodny z ogélnym nachyleniem terenu , lecz moze
by¢ lokalnie zakl6cany przez urzadzenia podziemne .

Na wigkszej czgsci terenu  warunki wodne mozna uznaé za dobre do przecigtnych . Zie
warunki wodne wystepuja W rejonach lokalnych obbnizeni i wzdluz bocznych dolinek

uchodzacych do doliny Wissy .



5. WNIOSKI
Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ co nastgpuje :

e Podloze wigkszosci projektowanych do przebudowy ulic , lub ich odcinkéw stanowia
grunty niespoiste poprzewarstwiane sporadycznie gruntami spoistymi oraz grunty
nasypowe (nasypy niebudowlane) .

Grunty niespoiste pozostaja w stanie Sredniozaggszczonym do zageszczonego

Grunty spoiste pozostaja w stanie podwyzszonej plastycznosci .

Podloze gruntowe na wigkszej czgsci badanego terenu mozna zaliczyé do grupy nosnoci ,,G1
-G2” , z odcinkami G3 - G4 .

e Grunty nasypowe , generalnie , nie wymagaja usuwania . Po ulozeniu kanalizacji i
zageszczeniu  zasypki , wskazana jest wymiana tych partii gruntu nasypowego , ktore
zawieraja znaczne domieszki humusu , gruzu ,zuzla lub innego materialu o niepewnych lub
wysadzinowych wlasnosciach .

e Wymiany gruntu nalezy dokona¢ w zakresie niezbgdnym do wykonania podbudowy jezdni
dostosowanej do przewidywanego natezenia ruchu.

e Wody gruntowe stanowia stosunkowo plytki poziom wodonosny , pozostajacy w
bezposredniej wigzi hydraulicznej z poziomem wody w rzece .

e Lustro wody ma charakter swobodny lub jest miejscami napinane przez lawice gruntéw
organicznych .

e W dniu badan lustro wod gruntowych stabilizowato sie na glebokosci od 07 m. do 3,4 m.
ponizej poziomu terenu . Wahania lustra wody maja charakter sezonowy i moga dochodzié
do + 0,5 m. od stanu stwierdzonego badaniami .

W otworach nr.14inr. 15 . nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych .

Na prawie calym badanym terenie , warunki wodne mozna oceni¢ jako dobre do

przecigtnych . Zie i przecigtne warunki wodne wystepuja w lokalnych obnizeniach terenu .
® Z uwagi na do$¢ duze odleglosci migdzy otworami , warunki gruntowo — wodne

przedstawione w niniejszej dokumentacji moga si¢ r6zni¢ od warunkéw napotkanych

podczas budowy projektowanych obicktow .

o Szczegélowe dane dotyczace warunkéw  gruntowo-wodnych zawieraja zalaczniki
graficzne i tabele przy profilach otwordw .
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NUMER OTWORU: 17 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 124,86 Zat. 18
Lws (m.n.p.m.) : 123,46

TEMAT : KANALIZACJA SANITARNA
Lwn (m.n.p.m.) : 123,46 ADRES : Szczuczyn , gm. Szczuczyn , pow. grajewski , woj. podlaskie
"SALIX" s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok . Opracowal mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
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NUMER OTWORU: 18 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 126,16 Zat. 19

Lws (m.n.p.m.) : 923,56 TEMAT : KANALIZACJA SANITARNA
Lwn (m.n.p.m.) : 123,56 ADRES : Szczuczyn , gm. Szczuczyn , pow. grajewski , woj. podlaskie
"SALIX" s.c. Uslugi Gerlogiczne , ul. Towarowa 12/81 , 15-007 Bialystok . Qpracowal mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
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NUMER OTWORU: 19 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 125,12 Zal. 20
Lws (m.n.p.m.) : 123,02

TEMAT : KANALIZACJA SANITARNA
Lwn (m.n.p.m.) : 123,02 ADRES : Szczuczyn , gm. Szczuczyn , pow. grajewski , woj. podlaskie
"SALIX" s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok . Opracowal mgr. Jan Data , upr. nr. 070986
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NUMER OTWORU: 20 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 124,80 Zal. 21

Lws (m.n.p.m.) : 122,80 TEMAT :  KANALIZACJA SANITARNA
Lwn (m.n.p.m.) : 122,80 ADRES : Szczuczyn , gm. Szczuczyn , pow. grajewski , woj. podlaskie
"SALIX" s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/81 , 15-007 Bialystok . Opracowat mgr. Jan Data , upr. nr. 070966,
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NUMER OTWORU: 21 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 123,45 Zal. 22

Lws (m.n.p.m.) : 121,95 TEMAT : KANALIZACJA SANITARNA
Lwn (m.n.p.m.) : 121,95 ADRES : Szczuczyn , gm. Szczuczyn , pow. grajewski , woj. podiaskie
"SALLX" s.¢. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/81 . 15-007 Bialystok . Opracowat mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
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NUMER OTWORU: 22 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 123,12 Zal. 23

Lws (m.n.pm) : 12212 TEMAT :  KANALIZACJA SANITARNA
Lwn (m.n.p.m.) : 122,12 ADRES : Szczuczyn , gm. Szczuczyn , pow. grajewski , woj. podlaskie
"SALIX" s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok . Opracowat mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
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Przekréj I-1
SZCZUCZYN - UL.NADSTAWNA , UL. PAWELKI - SWIDRY AWISSA , KANALIZACJA SANITARNA
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Przekroj 1-1

\ADSTAWNA , UL. PAWELKI - SWIDRY AWISSA , KANALIZACJA SANITARNA
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