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II. KARTY KATALOGOWE PRZEPOMPOWNI STREFOWYCH
1. CZESC GRAFICZNA.

1 Plan sytuacyjny — arkusz nr 1. skala 1:500
2 Plan sytuacyjny — arkusz nr 2. skala 1:500
3 Plan sytuacyjny — arkusz nr 3. skala 1:500
4 Plan sytuacyjny — arkusz nr 4. skala 1:500
5 Plan sytuacyjny — arkusz nr 5. skala 1:500
6 Plan sytuacyjny — arkusz nr 6. skala 1:500
7 Plan sytuacyjny — arkusz nr 7. skala 1:500
8 Plan sytuacyjny — arkusz nr 8. skala 1:500
9 Plan sytuacyjny — arkusz nr 9. skala 1:500
10 Plan sytuacyjny — arkusz nr 10. skala 1:500
11 Profil podluzny sieci kanalizacji sanitarnej — zlewnia 1. skala 1:1000/100
12 Profil podluzny sieci kanalizacji sanitarnej — zlewnia 2. skala 1:1000/100
13 Profil podluzny sieci kanalizacji sanitarnej — zlewnia 3 (cze$¢ 1). skala 1:1000/100
14 Profil podluzny sieci kanalizacji sanitarnej — zlewnia 3 (czes¢ 2). skala 1:1000/100
15 Profil podluzny sieci kanalizacji sanitarnej — zlewnia 3a (cze¢$¢ 1). skala 1:1000/100
16 Profil podluzny sieci kanalizacji sanitarnej — zlewnia 3a (czes$¢ 2). skala 1:1000/100
17 Profil podluzny sieci kanalizacji sanitarnej — zlewnia 4. skala 1:1000/100
18 Profil podluzny sieci kanalizacji sanitarnej — zlewnia 5. skala 1:1000/100
19 Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych

w kanalizacji w czasie wykopow i na stale. bez skali
20 Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych. bez skali

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008

Stodolnej, Nadstawnej, Pawetki, Osiedla Pawelki, Krolowej Marysienki, Krolowe;j
Katarzyny Jagiellonki, Ksigezy Pijaréw, J. Pioli, J. Wagi, Wotodyjowskiego,
Falkowskiego, w drodze do wysypiska odpadow komunalnych w Szczuczynie oraz we
wsi Swidry Awissa.
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I. CZESC OPISOWA.

Opis techniczny do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawetki, Krolowej Marysienki, Krolowej Katarzyny
Jagiellonki, Ksigzy Pijarow, J. Pioli, J. Wagi, Wotodyjowskiego, Falkowskiego,

w drodze do wysypiska odpadéw komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ umowa nr SGR 3410-1/07 z dnia 05.02.2007 r. zawarta z Inwestorem — Urzedem
Miejskim w Szczuczynie;

¢ aneks nr 2/07 do umowy SGR 3410-1/07, zawarty w dniu 22.11.2007 zawarty z
Inwestorem — Urzegdem Miejskim w Szczuczynie;

¢ decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Szczuczyna,
znak SGR.7331.LCP-2/07/08 z dnia 11.02.2008 r.;

¢ decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia
wydana przez Burmistrza Szczuczyna, znak SGR.US.7627-11/07/08 z dnia 28.04.2008 r.;

¢ postanowienie nr 35/P/NZ/2008 o uzgodnieniu proponowanych warunkow realizacji
przedsiewzigcia wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Grajewie, znak NZ-7212/18/2008 z dnia 12.03.2008;

¢ postanowienie nr 89/P/NZ/2007 o nie stwierdzeniu koniecznosci sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko wydane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Grajewie, znak NZ-7200/41/2007 z dnia 21.12.2007;

¢ postanowienie o uznaniu przedsigwzigcia jako niewymagajacego sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko wydane przez Starostwo Powiatowe w Grajewie,
znak WR. 76330-39/07 z dnia 07.12.2007;

¢ postanowienie o uzgodnieniu w zakresie melioracji wodnych wydane przez Marszatka
Wojewodztwa Podlaskiego w Bialymstoku, znak W.ZM.RU.4000/P/3945/07

z dnia 18.12.2007;

¢ opinia ZUDP w Grajewie nr 32/2008, z dn. 23.05.2008 r;

¢ warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, sieci
kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociagowej z przytaczami w obrebie ulic:
Stodolnej, Nadstawnej, Paweltki, Osiedla Pawetki, Krolowej Marysienki, Krolowej
Katarzyny Jagiellonki, Ksigzy Pijarow, J. Pioli, ] Wagi, Wotodyjowskiego, Falkowskiego
w Szczuczynie, drodze dojazdowej do wysypiska $mieci, drodze do Swidréw Awissa oraz
we wsi Swidry Awissa wydane przez Gming i Miasto Szczuczyn, z dn. 20.02.2008 r.;

¢ warunki techniczne przebudowy urzadzen elektroenergetycznych wydane przez Zaktad
Energetyczny Biatystok, zaktad Sieci Lomza, znak: RZ2/915/2008, z dn. 28.04.2008 r.;

¢ dokumentacja z badan technicznych podioza gruntowego opracowana przez ,,Salix” s.c.

Ustugi Geologiczne Biatystok ul. Towarowa 12/61 z kwietnia 2008 roku.

projekt Drogowy, opracowany przez PPI ,,DOMINO”;

uzgodnienia migdzybranzowe w zakresie robot drogowych i elektroenergetycznych;

wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji;

obowiazujace normy i przepisy;

wizje lokalne w terenie.

* & & o o

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
Stodolnej, Nadstawnej, Pawetki, Osiedla Pawelki, Krolowej Marysienki, Krolowe;j
Katarzyny Jagiellonki, Ksigezy Pijaréw, J. Pioli, J. Wagi, Wotodyjowskiego,
Falkowskiego, w drodze do wysypiska odpadow komunalnych w Szczuczynie oraz we
wsi Swidry Awissa.
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2. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina i Miasto Szczuczyn, Plac Tysiaclecia 23, 19-230 Szczuczyn.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja stanowi element sktadowy kompletu wielobranzowe;j
dokumentacji budowlanej (drogowa i sanitarna) w ulicach: Stodolnej, Nadstawnej, Pawetki,
Osiedla Pawetki, Krélowej Marysienki, Krolowej Katarzyny Jagiellonki, Ksi¢zy Pijarow, J.
Pioli, J. Wagi, Wotodyjowskiego i Falkowskiego, w drodze do wysypiska odpadow
komunalnych w Szczuczynie oraz we wsi Swidry Awissa.

Zakresem niniejszego projektu budowlanego objgto nastgpujace rozwiazania
techniczne kanalizacji sanitarne;j:

a/ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompownia $ciekow (P1) 1
odcinkiem ttocznym w zlewni nr 1, zlokalizowanej we wsi Swidry Awissa;

b/ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompownia $ciekow (P2) i
odcinkiem ttocznym w zlewni nr 2, zlokalizowanej przy drodze laczacej Szczuczyn i Swidry
Awissa;

c/ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz z przepompownia $ciekéw (P3) w
zlewni nr 3, w sklad ktorej wchodza wulice: Falkowskiego, Krolowej Marysienki,
Wolodyjowskiego, J. Pioli, J. Wagi i Pawelki;

d/ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami i odcinkiem ttocznym w zlewni nr 3a, w
sktad ktorej wchodza ulice: Krolowej Marysienki, Krolowej Katarzyny Jagiellonki, Ksigzy
Pijarow, Pawelki i Osiedla Pawelki. (przepompownia $ciekow dla zlewni 3a bedzie
przepompownia P3);

e/ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz z przepompownia $ciekow (P2) 1
odcinkiem ttocznym w zlewni nr 4, w sktad ktorej wchodza ulice: Stodolna, Nadstawna,
Sobieskiego, Pawelki i Osiedle Pawetki;

f/ sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami w docelowej zlewni nr 5 w ul. Nadstawej;

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 PoloZenie terenu.

Teren objgty opracowaniem potozony jest w granicach administracyjnych miejscowosci
Szczuczyn w obrebie ulic: Stodolnej, Nadstawnej, Pawelki, Osiedla Pawetki, Krolowej
Marysienki, Krolowej Katarzyny Jagiellonki, Ksigzy Pijarow, J. Pioli, J. Wagi,
Wotodyjowskiego, Falkowskiego 1 drodze dojazdowej do wysypiska komunalnego oraz przy
drodze do wsi Swidry Awissa i w samej wsi.

Jest to obszar o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej z domieszka obiektow
ustlugowych.

4.2 Istniejqce zainwestowanie terenu.

Teren objgty przedmiotowym opracowaniem uzbrojony jest obecnie w nastgpujace sieci
infrastruktury techniczne;j:

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
Stodolnej, Nadstawnej, Pawetki, Osiedla Pawelki, Krolowej Marysienki, Krolowe;j
Katarzyny Jagiellonki, Ksigezy Pijaréw, J. Pioli, J. Wagi, Wotodyjowskiego,
Falkowskiego, w drodze do wysypiska odpadow komunalnych w Szczuczynie oraz we
wsi Swidry Awissa.
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sieci energetyczne kablowe i napowietrzne;

sie¢ telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna,

sie¢ wodociagowa,;

sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Nadstawnej;

sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego i1 ul. Nadstawnej;

Gospodarka $ciekowa na terenie objetym opracowaniem polega na odprowadzaniu
sciekow bytowych do przydomowych, czesto nieszczelnych zbiornikoéw bezodptywowych i
wywozeniu ich wozami asenizacyjnymi do miejskiej oczyszczalni w Szczuczynie.

Pas jezdny o nawierzchni bitumicznej posiadaja ulice Pawetki, Sobieskiego oraz
cze$ciowo droga do wsi Swidry Awissa.

Pas jezdny o nawierzchni brukowej posiadaja ulice Stodolna i Nadstawna oraz droga we
wsi Swidry Awissa.

Pozostate ulice 1 drogi maja status drog gruntowych.

4.3. Warunki gruntowe.

Warunki  gruntowo-wodne okres§lono na podstawie ,Dokumentacji z badan
geotechnicznych”, opracowanej przez ,Salix” S.C. Ustugi Geologiczne, Biatystok, w
kwietniu 2008 roku.

W podtozu do gigbokosci 6,0 m dominuja utwory pochodzenia wodnolodowcowego i
rzecznego. Sa to warstwy 1 soczewy roznoziarnistych i pylastych piaskéw reprezentujacych
kilka etapow sedymentacji 1 erozji zachodzacych w korycie rzecznym, w warunkach
przeptywu wod o zmiennej dynamice. Na powierzchni tarasu rzecznego iw bocznych
dolinkach rozwingly si¢ niezbyt grube pokrywy torféw i namutéw organicznych.

Na wysoczyznie morenowej rowniez dominuja utwory piaszczyste o zmiennym
uziarnieniu. Utwory te sa zazwyczaj wyraznie zaglinione i miejscami poprzewarstwiane
pylami, glinami lub piaskami gliniastymi.

Na gruntach rodzimych — na calym badanym terenie spoczywa warstwa nasypow
wykonanych z mieszaniny piaskow, pospolek, zwiréw i frakcji kamienistych, z domieszkami
gruzu, humusu 1 r6znych odpadkow.

Pod wzgledem geotechnicznym badane grunty reprezentuja:

A/ grunty nasypowe — wystepuja jako nawierzchnia jezdni i podbudowa pod brukiem na
prawie wszystkich ulicach przewidzianych do przebudowy. Sa to mieszaniny
roznoziarnistych piaskow, pospotek z domieszkami frakcji kamienistych, pozostajacych w
stanie zaggszczonym 1 $redniozaggszczonym. Grubo$¢ warstwy nasypowej jest zmienna i
wynosi od 0,2 m do ponad 2,0 m.

B/ grunty niespoiste (sypkie) — wystepuja powszechnie w podtozu jezdni i w jej
bezposrednim  sasiedztwie.  Grunty niespoiste  pozostaja w  stanie  luznym,
sredniozageszczonym 1 zaggszczonym.

C/ grunty spoiste — wystgpuja sporadycznie, jako przewarstwienia lub pokrywyna
gruntach niespoistych. Sa to grunty pochodzenia splywowego, zmyte ze stropu serii
zwatowych. Grunty te pozostaja w stanie podwyzszonej plastycznosci.

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
Stodolnej, Nadstawnej, Pawetki, Osiedla Pawelki, Krolowej Marysienki, Krolowe;j
Katarzyny Jagiellonki, Ksigezy Pijaréw, J. Pioli, J. Wagi, Wotodyjowskiego,
Falkowskiego, w drodze do wysypiska odpadow komunalnych w Szczuczynie oraz we
wsi Swidry Awissa.
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D/ grunty organiczne — wystgpuja jako domieszki, laminacje i przetawicenia w obrgbie
gruntOw niespoistych. Sa to grunty w postaci torfow i namutéw, porozdzielane tawicami
piaskéw lub piaskow gliniastych.

W podlozu niemal calego badanego terenu projektowanego pod przebudowy,
stwierdzono obecnos$¢ wod gruntowych.

Lustro wody — generalnie, ma charakter lustra swobodnego 1 stabilizuje si¢ na glgbokos$ci
od 0,7 m do 3,4 m ponizej poziomu terenu. Srednie potozenie lustra wod gruntowych zawiera
si¢ w przedziale migdzy 1,5 — 2,5 m, w zalezno$ci od rzednej terenu.

Wahania te maja charakter sezonowy 1 wynikaja gléwnie z faktu istnienia bezposredniej
wigzi hydraulicznej migdzy wodami gruntowymi 1 rzecznymi oraz bardzo dobrej
wodoprzepuszczalnosci gruntdow budujacych podtoze.

Grunty nasypowe generalnie nie wymagaja usuwania. Po ulozeniu kanalizacji i
zageszczniu zasypki wskazana jest wymiana tych partii gruntu nasypowego, ktoére zawieraja
znaczne domieszki humusu, gruzu, zuzla lub innego materialu o niepewnych lub
wysadzinowych wlasnosciach.

5. INFORMACJE OGOLNE PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Teren objety opracowaniem posiada czgsciowe uzbrojenie w sie¢ kanalizacji sanitarne;.
Sie¢ sanitarna istnieje w ul. Nadstawnej (Dn 0,3m).

W obrebie terenu objgtego przedmiotowym opracowaniem okreslono 6 zlewni:

- zlewnia nr 1 — zlokalizowana we wsi Swidry Awissa, na ktérg sklada sie sieé
zbiorczych kanatéw grawitacyjnych, przylaczy do dzialek oraz strefowa
przepompownia $ciekoéw (P1).

Przepompownia bedzie przetaczata $cieki do studni rozpreznej w zlewni 2
przewodem ttocznym PE o dtugosci 942,0 m.b. i $rednicy Dn 90 mm.

Laczna dtugo$¢ projektowane;j sieci grawitacyjnej PVC o $rednicy Dn 0,20 wynosi
824,0 m.b.. Projektowana ilo$¢ przytaczy wynosi 26 szt., a sumaryczna dtugos¢
przytaczy o $rednicy Dn 0,16 wynosi 158,0 m.b.

- zlewnia nr 2 — zlokalizowana w obrebie drogi pomigdzy Szczuczynem i wsia Swidry
Awissa, na ktora sktada si¢ sie¢ zbiorczych kanaldw grawitacyjnych, przytaczy do
dzialek oraz strefowa przepompownia $ciekow (P2).

Przepompownia bedzie przetaczata $cieki do studni rozprgznej w zlewni 3
przewodem ttocznym PE o dlugosci 780,0 m.b. i srednicy Dn 90 mm.

Laczna dlugos¢ projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o $rednicy Dn 0,20 wynosi
730,5 m.b.. Projektowana ilo$¢ przytaczy wynosi 9 szt., a sumaryczna dtugos¢
przytaczy o srednicy Dn 0,16 wynosi 34,0 m.b.

- zlewnia nr 3 — zlokalizowana w obrgbie ulic: Pawelki, Falkowskiego,
Wotodyjowskiego, J. Wagi, J. Pioli, Krolowej Marysienki i w drodze dojazdowej do

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
Stodolnej, Nadstawnej, Pawetki, Osiedla Pawelki, Krolowej Marysienki, Krolowe;j
Katarzyny Jagiellonki, Ksigezy Pijaréw, J. Pioli, J. Wagi, Wotodyjowskiego,
Falkowskiego, w drodze do wysypiska odpadow komunalnych w Szczuczynie oraz we
wsi Swidry Awissa.
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komunalnego wysypiska $mieci, na ktéra sktada si¢ sie¢ zbiorczych kanatow
grawitacyjnych, przytaczy do dziatek oraz strefowa przepompownia §ciekow (P3).
Przepompownia bedzie przetaczata $cieki do studni rozpreznej w zlewni 4
przewodem ttocznym PE o dlugosci 650,0 m.b. i srednicy Dn 90 mm.

Laczna dlugos¢ projektowanej sieci grawitacyjnej PVC o $rednicy Dn 0,20 wynosi
1820,0 m.b.. Projektowana ilo$¢ przytaczy wynosi 52 szt., a sumaryczna dtugos¢
przytaczy o $rednicy Dn 0,16 wynosi 344,0 m.b.

- zlewnia nr 3a — zlokalizowana w obrgbie ulic: Pawetki, Krélowej Katarzyny
Jagiellonki, Krélowej Marysienki, Ksi¢zy Pijaréw i Osiedla Pawelki, na ktora sktada
si¢ sie¢ zbiorczych kanatow grawitacyjnych i przylaczy do dziatek. Scieki doptywaja
do zlewni 3 i strefowej przepompowni $ciekow (P3).

Laczna dtugo$¢ projektowane;j sieci grawitacyjnej PVC o $rednicy Dn 0,20 wynosi
1610,0 m.b.. Projektowana ilo$¢ przytaczy wynosi 74 szt., a sumaryczna dhugos¢
przytaczy o srednicy Dn 0,16 wynosi 501,0 m.b.

- zlewnia nr 4 — zlokalizowana w obr¢bie ulic: Stodolnej, Nadstawnej 1 Sobieskiego, na
ktora sktada sig sie¢ zbiorczych kanaléw grawitacyjnych, przytaczy do dziatek oraz
strefowa przepompownia $ciekow (P4).

Przepompownia bedzie przetaczata $cieki do studni rozpre¢znej w zlewni 5
przewodem ttocznym PE o dtugosci 247,0 m.b. i $rednicy Dn 90 mm.

Laczna dtugo$¢ projektowane;j sieci grawitacyjnej PVC o §rednicy Dn 0,20 wynosi
506,0 m.b.. Projektowana ilo$¢ przytaczy wynosi 29 szt., a sumaryczna dlugos¢
przytaczy o $rednicy Dn 0,16 wynosi 168,0 m.b.

- zlewnia nr 5 — zlokalizowana w obrgbie ulicy Nadstawnej, na ktora sktada si¢ gléwny
kanat zbiorczy grawitacyjny i przytacza do dzialek. Jest to zlewnia docelowa, do
ktorej trafiajq $cieki z catego kanalizowanego obszaru.

Laczna dtugo$¢ projektowane;j sieci grawitacyjnej PVC o $rednicy Dn 0,20 wynosi
99,5 m.b.. Projektowana ilo$¢ przytaczy wynosi 8 szt., a sumaryczna dlugos¢
przytaczy o $rednicy Dn 0,16 wynosi 50,0 m.b.

Lokalizacj¢ projektowanych gtéwnych kanalow grawitacyjnych, przytaczy, kanatow
tlocznych oraz studni zamieszczono na rys. 1-10 w cz¢éci graficznej opracowania.

Wszystkie wymienione wyzej zbiorcze kanaly sanitarne grawitacyjne 1 tltoczne
zlokalizowano w pasie jezdnym drog lokalnych i w ich poboczach.

Odcinki przylaczy zaprojektowano w pasach drog lokalnych oraz na dziatkach
przylegtych do kanatow posesji.

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
Stodolnej, Nadstawnej, Pawetki, Osiedla Pawelki, Krolowej Marysienki, Krolowe;j
Katarzyny Jagiellonki, Ksigezy Pijaréw, J. Pioli, J. Wagi, Wotodyjowskiego,
Falkowskiego, w drodze do wysypiska odpadow komunalnych w Szczuczynie oraz we
wsi Swidry Awissa.
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6. SZCZEGOLOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

6.1. Wytyczne realizacji sieci kanalizacji sanitarnej tloczno-grawitacyjnej.

1/ zlewnia nr 1:

Gléwne kolektory sanitarne grawitacyjne w zlewni o §rednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym drogi wiejskiej we wsi Swidry Awissa (patrz rys. nr 10 w czesci graficzne;).

Scieki za ich posrednictwem trafia do strefowej przepompowni $ciekéw P1 prod.
WILO, ulokowanej w sasiedztwie dziatki nr 68 (budynek nr 24), a nastgpnie projektowanym
rurociagiem ttocznym PE Dn 90 mm, L = 942,0 do studni rozpreznej w zlewni 2.

Projektuje si¢ kanaly uliczne w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
taczonych za pomoca uszczelek gumowych o srednicy Dn 0,2 m i dtugosci 824,0 m.b..

W miejscach wlaczen przytaczy od posesji i na zmianach kierunku kanatu projektuje
si¢ studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rura teleskopowa oraz typowe studnie z
kregow betonowych.

2/ zlewnia nr 2:

Gléwny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o $rednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym oraz poboczu drogi prowadzacej ze Szczuczyna do wsi Swidry Awissa (patrz
rys. nr 71 8 w czgsci graficznej).

Scieki za jego po$rednictwem trafia do strefowej przepompowni $ciekow P2 prod.
WILO, ulokowanej w sasiedztwie dziatki nr 123 (budynek nr 2), a nastgpnie projektowanym
rurociagiem ttocznym PE Dn 90 mm, L = 780,0 do studni rozpr¢znej w zlewni 3.

Projektuje si¢ kanaty uliczne w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
faczonych za pomoca uszczelek gumowych o §rednicy Dn 0,2 m i dtugosci 730,5 m.b..

W miejscach wlaczen przyltaczy od posesji i na zmianach kierunku kanatu projektuje
si¢ studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rura teleskopowa oraz typowe studnie z
krggdw betonowych.

3/ zlewnia nr 3:

Gléwny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o $rednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym ulic: Pawelki, Falkowskiego i Krolowej Marysienki (patrz rys. nr 4 w czg$ci
graficznej).

Scieki za jego posrednictwem trafia do strefowej przepompowni $ciekow P3 prod.
WILO, ulokowanej na dziatce nr 436/1, a nastgpnie projektowanym rurociagiem ttocznym PE
Dn 90 mm, L = 650,0 do studni rozprgznej w zlewni 4.

Pozostate odcinki zbiorczych kanatow sanitarnych w zlewni, polaczone z kolektorem
gtownym projektuje si¢ w ulicach: Wotodyjowskiego, J. Wagi, J. Pioli 1 w drodze do
komunalnego wysypiska $mieci.

Projektuje si¢ kanaty uliczne w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
taczonych za pomoca uszczelek gumowych o §rednicy Dn 0,2 m i dtugos$ci 1820,0 m.b..

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
Stodolnej, Nadstawnej, Pawetki, Osiedla Pawelki, Krolowej Marysienki, Krolowe;j
Katarzyny Jagiellonki, Ksigezy Pijaréw, J. Pioli, J. Wagi, Wotodyjowskiego,
Falkowskiego, w drodze do wysypiska odpadow komunalnych w Szczuczynie oraz we
wsi Swidry Awissa.
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W miejscach wlaczen przylaczy od posesji i na zmianach kierunku kanatu projektuje
si¢ studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rura teleskopowa oraz typowe studnie z
kregdw betonowych.

4/ zlewnia nr 3a:

Gtéwny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o $rednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym ulic: Osiedla Pawetki, Pawetki, Krélowej Katarzyny Jagiellonki i Krélowe;j
Marysienki (patrz rys. nr 2 1 3 w czesci graficznej).

Scieki za jego posrednictwem trafia do strefowej przepompowni $ciekow P3 w zlewni
nr 3.

Pozostate odcinki zbiorczych kanatow sanitarnych w zlewni, polaczone z kolektorem
gltownym projektuje si¢ w ulicach: Osiedla Pawetki, Pawetki 1 Ksi¢zy Pijarow.

Projektuje si¢ kanaty uliczne w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
faczonych za pomoca uszczelek gumowych o §rednicy Dn 0,2 m i dtugo$ci 1610,0 m.b..

W miejscach wlaczen przytaczy od posesji i na zmianach kierunku kanatu projektuje
si¢ studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rura teleskopowa oraz typowe studnie z
krggdw betonowych.

5/ zlewnia nr 4:

Gléwny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o $rednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym ulic: Pawelki, Sobieskiego i Nadstawnej. (patrz rys. nr 2 w czgsci graficznej).

Scieki za jego po$rednictwem trafiag do strefowej przepompowni $ciekow P4 prod.
WILO, ulokowanej w sasiedztwie dziatki nr 1054 (budynek 31), a nastgpnie projektowanym
rurociggiem ttocznym PE Dn 90 mm, L = 247,0 do studni rozpreznej w zlewni 5.

Pozostate odcinki zbiorczych kanatow sanitarnych w zlewni, polaczone z kolektorem
glownym projektuje si¢ w ulicach: Stodolnej, Sobieskiego i Nadstawne;.

Projektuje si¢ kanaly uliczne w systemie rur i ksztalttek PVC klasy S (SDR 34)
taczonych za pomoca uszczelek gumowych o $rednicy Dn 0,2 m 1 dlugo$ci 506,0 m.b..

W miejscach wlaczen przyltaczy od posesji i na zmianach kierunku kanatu projektuje
si¢ studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rura teleskopowa oraz typowe studnie z
kregow betonowych.

6/ zlewnia nr 5:

Glowny kolektor sanitarny grawitacyjny w zlewni o $rednicy Dn 0,2 m projektuje w
ciagu jezdnym ulicy Nadstawnej. (patrz rys. nr 1 w czg$ci graficznej).

Scieki za jego posrednictwem trafia do istniejacej studni betonowej na kanale Dn 0,3
m. Jest to kanat docelowy, do ktorego trafia Scieki sanitarne z obszaru objetego
przedmiotowym opracowaniem.

Projektuje si¢ kanal uliczny w systemie rur i ksztaltek PVC klasy S (SDR 34)
faczonych za pomoca uszczelek gumowych o §rednicy Dn 0,2 m i dlugosci 99,5 m.b..

W miejscach wlaczen przyltaczy od posesji i na zmianach kierunku kanatu projektuje
si¢ studzienki inspekcyjne Dn 0,425 m z PVC z rura teleskopowa oraz typowe studnie z
krggdw betonowych.

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
Stodolnej, Nadstawnej, Pawetki, Osiedla Pawelki, Krolowej Marysienki, Krolowe;j
Katarzyny Jagiellonki, Ksigezy Pijaréw, J. Pioli, J. Wagi, Wotodyjowskiego,
Falkowskiego, w drodze do wysypiska odpadow komunalnych w Szczuczynie oraz we
wsi Swidry Awissa.
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6.2. Zakres elementow sieci kanalizacji sanitarnej.

1/ zlewnianr 1

a/ rury:
- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m - 824,0 m;
- rury PE Dn 90 -942,0 m;
b/ studnie:
e studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m - kpl. 15;
- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200) - szt. 6;
- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ II (200/200) - szt
1;
- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200) - szt. 6;
- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200) - szt. 2;
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L =2,0 m -szt. 1;
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L =3,0 m - szt. 6;
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L = 6,0 m - szt. §;
- rura teleskopowa z uszczelka Dn 0,425 — L=0,375 m - szt. 15;
- pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ ciezki — 40 T) Dn 0,425m - szt. 15;
- korek Dn 0,2 m -szt. 1;
e studnie rewizyjne z kregdw betonowych Dn 1,2 m - kpl. 14;
- wilaz zeliwny klasy D 400 - szt. 14;
- tuleja ochronna krotka Dn 0,20 m - szt. 29;
¢/ pompownia $ciekéw sanitarnych - kpl. 1;
2/ zlewnia nr 2
a/ rury:
- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m -730,5 m;
- rury PE Dn 90 - 780,0 m;
b/ studnie:
e studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m - kpl. 5;
- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200) - szt. 3;
- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200) - szt. 1;
- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200) -szt. 1;
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m - L =2,0 m -szt. 1;
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m —L =3,0 m - szt. 1;
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L = 6,0 m -szt. 3
- rura teleskopowa z uszczelka Dn 0,425 — L=0,375 m - szt. 5;
- pokrywa zZeliwna do rury teleskopowej (typ ciezki — 40 T) Dn 0,425m - szt. 5;
e studnie rewizyjne z krggéw betonowych Dn 1,2 m - kpl. 13;
- wlaz zeliwny klasy D 400 - szt. 13;
- tuleja ochronna krétka Dn 0,20 m - szt. 26;
- trojnik do przepadu Dn 0,2/0,2/0,2 m (90 stopni) - szt. 1;
¢/ pompownia $ciekow sanitarnych - kpl. 1;
3/ zlewnia nr 3
a/ rury:
P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
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- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m - 1815,0 m;

- rury PE Dn 90 -650,0 m;

b/ studnie:

e studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m - kpl. 26;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ 1 (200/200) - szt. 9;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ II (200/200) - szt.

8;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ 111 (200/200) - szt. 4;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200) - szt. 5;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L =3,0 m - szt. 21;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L = 6,0 m - szt. 5;

- rura teleskopowa z uszczelka Dn 0,425 — L=0,375 m - szt. 26;

- pokrywa zZeliwna do rury teleskopowej (typ cigzki — 40 T) Dn 0,425m - szt. 26;

- korek Dn 0,2 m - szt. 2;

e studnie rewizyjne z krggdéw betonowych Dn 1,2 m - kpl. 35;

- wlaz zeliwny klasy D 400 - szt. 35;

- tuleja ochronna krétka Dn 0,20 m - szt. 71;

¢/ pompownia $ciekow sanitarnych - kpl. 1;

4/ zlewnia nr 3a

a/ rury:

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m -1615,0 m;

b/ studnie:

e studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m - kpl. 22;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200) -szt. 9;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ 11 (200/200) - szt

3;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200) - szt. 9;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200) - szt. 1;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m —-L =3,0 m - szt. 15;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L = 6,0 m - szt. §;

- rura teleskopowa z uszczelka Dn 0,425 — L=0,375 m - szt. 23;

- pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ ciezki — 40 T) Dn 0,425m - szt. 23;

- korek Dn 0,2 m - szt. 4;

e studnie rewizyjne z kregdw betonowych Dn 1,2 m - kpl. 31;

- wlaz zeliwny klasy D 400 -szt. 31;

- tuleja ochronna krotka Dn 0,20 m -szt. 71;

- trojnik do kaskady Dn 0,2/0,2/0,2 m (90 stopni) - szt. 3;

5/ zlewnia nr 4

a/ rury:

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m - 506,0 m;

- rury PE Dn 90 -247,0 m;

b/ studnie:

e studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m - kpl. 17;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200) - szt. 9;
P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
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- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ 11 (200/200) - szt
2;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ III (200/200) - szt. 1;

- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ IV (200/200) - szt. 5;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m —-L =3,0 m - szt. §;

- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L = 6,0 m -szt. 9;

- rura teleskopowa z uszczelka Dn 0,425 — L=0,375 m -szt. 17;
- pokrywa zeliwna do rury teleskopowej (typ ciezki — 40 T) Dn 0,425m - szt. 17,
e studnie rewizyjne z kregdw betonowych Dn 1,2 m - kpl. 10;
- wlaz zeliwny klasy D 400 - szt. 10;
- tuleja ochronna krétka Dn 0,20 m - szt. 21;
- tréjnik do kaskady Dn 0,2/0,2/0,2 m (90 stopni) -szt. 1;
¢/ pompownia $ciekow sanitarnych - kpl. 1;

6/ zlewnia nr 5

a/ rury:

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,20 m - 99,5 m;
b/ studnie:

e studnie rewizyjne tworzywowe Dn 0,425 m -kpl. 1;
- kineta studzienki inspekcyjnej PP typ I (200/200) - szt. 1;
- rura karbowana trzonowa Dn 0,425m — L = 6,0 m - szt. 1;
- rura teleskopowa z uszczelka Dn 0,425 — L=0,375 m -szt. 1;
- pokrywa zeliwna do rury teleskopowe;j (typ ciezki — 40 T) Dn 0,425m -szt. 1;
e studnie rewizyjne z krggéw betonowych Dn 1,2 m - kpl. 3;
- wlaz zeliwny klasy D 400 - szt. 3;
- tuleja ochronna krotka Dn 0,20 m - szt. 6;

6.3. Rewizyjne sieciowe studnie kanalizacyjne.

Jako elementy inspekcyjne sieci kanalizacji sanitrnej projektuje si¢ studnie
potaczeniowe i kierunkowe dwoch typow:

1/ Studnie tworzywowe, wykonane z prefabrykowanych elementoéw tworzyw sztucznych
oraz z zeliwa (wlaz).

Elementami studni sa:

kineta PE do rur karbowanych PVC Dn 0,425 m,

rura karbowana trzonowa PVC Dn 0,425 m,

rura teleskopowa z uszczelka do rury karbowanej PVC Dn 0,425 m — L=0,375 m,
pokrywa zeliwna do rury teleskopowej 40T (typ cigzki).

2/ Studnie betonowe, wykonane z_prefabrykowanych kregdéw betonowych o $rednicy Dn
1,20 m (wg KB1-38.4.3/7/-73) wys. 0,6 m, faczonych na wpust i pidéro zaprawa cementowa
klasy B-80 i przykrytych plytami nastudziennymi Dn 1,4 m (wg KB1-38.4.3/1/-72)

Fundament studni i kinety wykonywac z betonu marki B-150.

W studniach zamontowac stopnie ztazowe, zeliwne (PN-64/H-74086) w odstgpach 30
cm w pionie 1 poziomie.

Koncowe wyréwnanie wysokosci studni do rzednych projektowanych nalezy wykonaé
za pomoca ,.kominkéw” wymurowanych z cegly kanalizacyjnej klasy 150 lub bloczkow

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
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betonowych typu M-2, na zaprawie cementowej marki 80, zakonczonej wlazem zeliwnym
(wypelienie betonowe) prod. Stqporkow typu cigzkiego D400 — Dn 0,6 m (40 T), o
wysokosci korpusu 140 mm, grupa IV (wg PN-EN 124:2000).

Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne studni zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za
pomoca bityzolu 2R + Pg.

UWAGA: Zgodnie z warunkami okre$lonymi przez producentéw studni z tworzyw
sztucznych, dotyczacych wprowadzania przykanalikow do studni w systemie ,,in-situ”, nie
projektuje si¢ zewngtrznych zejs¢ przepadowych do studni PVC Dn 0,425 m, poniewaz w
zadnym z przypadkéw roznica wysokosci dna kinety 1 wlotu kanatu nie przekracza 2.0 m.

Natomiast wlaczenia do studni betonowych Dn 1,2 m (traktowanych jako wlazowe), dla
odcinkdéw nie sprowadzanych bezposrednio na dno studni, wykona¢ za pomoca kaskad
zewngtrznych, zgodnie z wytycznymi producentdw zastosowanego systemu.

Nie projektuje si¢ specjalnych dociazen studni, ktore miatyby niwelowac site¢ wyporu
przy podwyzszonym stanie wod gruntowych, poniewaz zgodnie z informacjami producentéw
systeméw studni tworzywowych, okarbowanie i ozebrowanie konstrukcji zewngtrznych
studni zabezpieczaja je przed wyplynigciem. Wystarczajace jest doktadne wykonanie zasypki
woko6t studni, z zastosowaniem gruntu nadajacego si¢ do zageszczenia 1 staranne
zaggszczanie warstwami materiatu zasypki w odwodnionym wykopie.

Wymagany stopien zaggszczenia gruntu wokét studni wynosi 98-100% wg  skali
Proktora.

6.4. Ruruciqgi tloczne.

Wykonanie rurociagu ttocznego przyjgto z rur do kanalizacji cisnieniowej PE 100 (SDR
17, PN 10), taczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Rurociagi zgodnie z pkt. 2.2 normy PN-EN 13244-2:2003, musza mie¢ kolor czarny.

Zmiany kierunku rurociagdw w gruncie, realizowane beda z tukow segmentowych PE
100 (SDR 17, PN 10), taczonych przez zgrzewanie doczolowe z rurami przewodowymi.

Pozostale zmiany kierunkow rurociagéw realizowaé z zachowaniem naturalnego kata
gigeia.

Projektuje si¢ cztery odcinki kanaléw tlocznych do ci$nieniowego transportu $ciekow
sanitarnych w uktadzie szeregowym:

P1—S18/P2, PE Dn 90 mm, L =942,0 m

P2 —S1/P3, PE Dn 90 mm, L = 780,0 m

P3 —S1/P4, PE Dn 90 mm, L = 650,0 m

P4 —S1, PE Dn 90 mm, L =247,0 m

Uwaga: Projektowane rurociagi tlocznej kanalizacji sanitarnej posadawia¢ ponizej
strefy przemarzania t.j. = 1,60 ponizej poziomu terenu.

6.5. Przylqcza kanalizacyjne do dzialek.

Odprowadzenie $ciekow z posesji realizowane begdzie za pomoca przykanalikéw
potaczonych ze studniami na kanale gléwnym rurami PVC Dn 0,16 m.
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Projektuje si¢ wykonanie ..... kpl. przytaczy sanitarnych w rozbiciu na zlewnie:

- zlewnianr 1 — 26 szt. (dtugos¢ catkowita — L = 174,0 m.b.),
- zlewnia nr 2 — 9 szt. (dlugos$¢ catkowita — L = 34,0 m.b.),

- zlewnia nr 3 — 52 szt. (dtugos¢ catkowita — L = 344,0 m.b.),
- zlewnia nr 3a — 73 szt. (dlugos¢ catkowita — L = 501,0 m.b.),
- zlewnia nr 4 — 29 szt. (dtugos¢ catkowita — L = 168,0 m.b.),
- zlewnia nr 5 — 8 szt. (dlugos$¢ catkowita — L = 50,0 m.b.),

Wszystkie projektowane przytacza doprowadzi¢ do granicy dziatki posesji podtaczanej i
zakonczy¢ korkiem. Lokalizacja przylaczy zostata uzgodniona indywidualnie z kazdym z

gospodarzy podtaczanych posesji podczas wizji lokalnej w terenie.

Zaktada sig, ze prace zwiazane z wykopami i montazem krotkich przytaczy wykonywane

beda sukcesywnie, wraz z postepem realizacji kanatléw ulicznych.

6.6. Zakres elementow przylqczy kanalizacyjnych.

1/ zlewnianr 1

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m - 158,0 m;

- redukcja Dn 0,2/0,16 m - szt. §;

- wktadka ,,in situ” - szt. 8;

- korek Dn 0,16 m - szt. 26;

- tréjnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni) - szt. 5;

- tuleja ochronna krétka Dn 0,16 m - szt. 15;

2/ zlewnia nr 2

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m - 34,0 m;

- redukcja Dn 0,2/0,16 m - szt. 2;

- wktadka ,,in situ” -szt. 1;

- korek Dn 0,16 m -szt. 9;

- tréjnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni) - szt. 3;

- tuleja ochronna krétka Dn 0,16 m -szt. 9;

3/ zlewnia nr 3

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m - 344,0 m;

- redukcja Dn 0,2/0,16 m - szt. 24;

- wktadka ,,in situ” - szt. 5;

- korek Dn 0,16 m - szt. 52;

- tréjnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni) - szt. 2;

- tuleja ochronna krétka Dn 0,16 m - szt. 26;

4/ zlewnia nr 3a

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m - 501,0 m;

- redukcja Dn 0,2/0,16 m - szt. 23;

- wktadka ,,in situ” -szt. 12;

- korek Dn 0,16 m - szt. 73;

- tréjnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni) - szt. 28;

- tuleja ochronna krétka Dn 0,16 m - szt. 78;
P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
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5/ zlewnia nr 4

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m - 168,0 m;
- redukcja Dn 0,2/0,16 m - szt. 10;
- wktadka ,,in situ” - szt. 13;
- korek Dn 0,16 m - szt. 29;
- trojnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni) - szt. 3;

- tuleja ochronna krétka Dn 0,16 m -szt. 11;
6/ zlewnia nr 5

- rury PVC klasy S (SDR 34) Dn 0,16 m - 50,0 m;
- wktadka ,.,in situ” -szt. 1;

- korek Dn 0,16 m - szt. §;

- trojnik do kaskady Dn 0,16/0,16/0,16 m (90 stopni) - szt. 5;

- tuleja ochronna krotka Dn 0,16 m - szt. 10;

7. WYTYCZNE WYKONYWANIA WYKOPOW KANALU SANITARNEGO.

Z uwagi na wystgpowanie w rejonie prowadzenia wykopow gruntéw niebudowlanych i
gliniastych zaktada si¢ cz¢sciowa wymiang gruntu.

Przyjeto wywo6z nadmiaru urobku niebudowlanego 1 gliniastego w miejsce sktadowania
(na odl. 5 km). Dowiezienie gruntu do zasypania wykopow zatozono z odlegtosci 5 km.

Na przewazajace] czgSci wykopdéw zaklada si¢ wykonywanie wykopu sprzetem
mechanicznym z czgsciowym zaladunkiem i wywozem (grunt do wymiany).

Srednia glebokosé wykopu do zatadunku i wywozu to

- wul. Falkowskiego — 0,8 m

- wul. Pioli i Wotodyjowskiego — 0,5 m

- wul.J. Wagi—0,5m

- wul. Krélowej Marysienki — 0,7 m

- wul. Krolowej Katarzyny Jagiellonki — 0,9 m

- wul. Pawetki — 1,3 m

- wul. Osiedle Paweltki — 0,6 m

- wul. Ksigzy Pijarow — 0,9 m (strona lewa) i 1,1 m (strona prawa)

- wul. Stodolnej — 0,8 m

- wul. Nadstawnej — 1,6 m

- wul. Sobieskiego — 0,7 m

- droga do wsi Swidry Awissa— 0,6 m

- droga we wsi Swidry Awissa — 0,8 m

droga do komunalnego wysypiska $§mieci — 0,3 m

Resth urobku wydobytego z wykopu i nadajacego si¢ do zasypania i zaggszczenia
nalezy sktadowac¢ w rejonie pasa robot..

Projektuje si¢ na calej dlugosci trasy wykop waskoprzestrzenny o §cianach pionowych
wzmacnianych prefabrykowanymi szalunkami skrzyniowymi, z rozporami systemowymi tych
prefabrykatow.

W rejonie skrzyzowan lub zblizen do istn. uzbrojenia podziemnego, roboty prowadzic¢
recznie. Istniejace uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W oparciu o przyjgte zatozenia zawarte w punkcie 4.3. zalozono wystapienie wod
gruntowych:

P.B. kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicach: 04.2008
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W zwiazku z tym zaklada si¢ odwodnienie odcinkéw wykopow za pomoca instalacji
igtofiltrowej. W przypadku odwodnienia wykopow w zlewniach nr 1 i 2 nadmiar wéd nalezy
odprowadzi¢ na teren nieuzytkoOw rolnych, w zleniach 3 i 3a do rowu melioracyjnego za$§ w
zlewniach 4 i 5 do istniejacych kolektorow deszczowych.

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym inspektora nadzoru.

8. PRZEPOMPOWNIE STREFOWE.

Dla obszaru objetego przedmiotowym opracowaniem, w oparciu o niwelet¢ terenu
okreslono pigé¢ zlewni. Cztery z nich beda uzbrojone w strefowe przepompownie §ciekow.

Zatozenia og6lne do doboru przepompowni strefowych:

- jedna posesj¢ zamieszkuje 4 osoby

- jednostkowe zuzycie wody — 90 1/mieszkanca, dobe

- nierownomiernos¢ dobowa zrzutu $ciekow — 1,3

- nieréwnomierno$¢ godzinowa zrzut $ciekow — 1,8

1/ Przepompownia P1 — Swidry Awissa

- ilo$¢ przytaczy — 26 szt.

- ilo$¢ mieszkancdéw przypisanych przepompowni — 26*4 = 104 osoby
Qdsr=104*90 =9.360 I/d

Qdmax =9.360 * 1,3 =12.168 I/d = 12,17 m3/d

Qhmax =12,17/18 * 1,8 = 1,22 m3/h

W zlewni nr 1 dobrano kompletna przepompowni¢ S$ciekdéw ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu $rednicy Dn 1,2 m, z dwiema pompami zatapialnymi typu FA
08.43E (silnik T 13-2/12H), instalacja tloczna wykonana ze stali nierdzewnej, zaworami
zwrotnymi, kulowymi, wylacznikami ptywakowymi, szafa sterownicza, wlazem
przejazdowym oraz wentylacja prod. WILO.

2/ Przepompownia P2 — Swidry Awissa (kolonia)

- ilo$¢ przytaczy — 9 szt.

- ilo$¢ mieszkancdw przypisanych przepompowni — 9*4 = 36 osoby
Qdsr=36*90 =3.240 1/d

Qdmax =3.240 * 1,3 =4.212 1/d =4,21 m3/d

Qhmax =4,21/18 * 1,8 = 0,42 m3/h

Suma = 1,22 + 0,42 = 1,64 m3/h

W zlewni nr 2 dobrano kompletng przepompowni¢ S$ciekdw ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu §rednicy Dn 1,2 m, z dwiema pompami zatapialnymi typu FA
08.43E (silnik T 13-2/12H), instalacja tloczna wykonana ze stali nierdzewnej, zaworami
zwrotnymi, kulowymi, wyltacznikami plywakowymi, szafa sterownicza, wlazem
przejazdowym oraz wentylacja prod. WILO.

3/ Przepompownia P3 — Szczuczyn, ul. Krélowej Marysienki
- ilo$¢ przytaczy — 126 szt.
- 1lo$¢ mieszkancoéw przypisanych przepompowni — 126*4 = 504 osoby
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Qdsr=504%90 = 45.360 1/d

Qdmax =45.360 * 1,3 =58.968 I/d = 58,97 m3/d
Qhmax = 58,97/18 * 1,8 = 5,90 m3/h

Suma = 1,22 + 0,42 + 5,90 = 7,54 m3/h

W zlewni nr 3 1 3a dobrano kompletna przepompownie $Sciekow ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu §rednicy Dn 1,5 m, z dwiema pompami zatapialnymi typu FA
08.43E (silnik T 13-2/9H), instalacja ttoczna wykonana ze stali nierdzewnej, zaworami
zwrotnymi, kulowymi, wyltacznikami plywakowymi, szafa sterownicza, wlazem
przejazdowym oraz wentylacja prod. WILO.

4/ Przepompownia P4 — Szczuczyn, ul. Nadstawna

- ilo$¢ przytaczy — 29 szt.

- 1lo$¢ mieszkancoéw przypisanych przepompowni — 29*4 = 116 osoby
Qdsr=116%90 = 10.440 1/d

Qdmax =10.440 * 1,3 =13.572 I/d = 13,57 m3/d

Qhmax = 13,57/18 * 1,8 = 1,36 m3/h

Suma = 1,22 + 0,42 + 5,90 + 1,36 = 8,90 m3/h

W zlewni nr 4 dobrano kompletna przepompowni¢ S$ciekoOw ze zbiornikiem
wykonanym z polimerobetonu $rednicy Dn 1,5 m, z dwiema pompami zatapialnymi typu FA
08.43E (silnik T 12-2/11G), instalacja tloczna wykonana ze stali nierdzewnej, zaworami
zwrotnymi, kulowymi, wylacznikami plywakowymi, szafa sterownicza, wlazem
przejazdowym oraz wentylacja prod. WILO.

UWAGA: Kompletne Kkarty doboru i wyposazenia projektowanych
przepompowni sterfowych zamieszczone sg w dalszej czesci opracowania.

9. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasy uzbrojenia i1 lokalizacje obiektow na sieciach.

Przed rozpoczgciem robdt, teren winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do glgbokosci 10 cm nad dno projektowanego
wykopu. Pozostale roboty, wraz z wyrownaniem i uksztaltowaniem dna pod rurociag,
wykona¢ recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na tym odcinku
wykona¢ podsypke z zaggszczonego piasku.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociagdéw oraz roboty budowlane, winny
odbywac si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Poszczegodlne realizowane etapy nalezy zasypywaé rodzimym gruntem sypkim lub
pospotka i zagescic.

Wykopy poszczeg6lnych, zrealizowanych etapoéw — po odbiorze robdt instalacyjnych i
budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci
0,3 m nad wierzch rur (zaggszczajac recznie).

Reszte zasypki - do rzednych projektowanych - moze stanowi¢ rodzimy grunt sypki (w
przypadku dostgpnosci), bez kamieni i korzeni oraz czg$ci organicznych.
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Zageszczenie to wykonywaé mechanicznie, warstwami, do osiagniecia wskaznika
zageszczenia Proctora (SP) = 98 + 100 %.

Wykopy zasypywac zgodnie z norma BN-72/8932-01.
W miejscach gdzie niezbgdne bedzie utrzymanie ruchu pieszego wykona¢ przej$cia nad
wykopami w postaci ktadek z obustronnymi barierkami.

10. PROBY I ODBIORY.

e (Odbiorom czgsciowym podlegaja nastgpujace elementy robot:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopow, szalunki, oznakowanie, wykonanie
wykopu i1 podtoza)

- roboty montazowe - zastosowane materialy, jako$¢ wykonania ztacz, zgodnos$¢ z
dokumentacja;

- roboty ziemne - zasypanie.

e Wykonana sie¢ musi zosta¢ dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego
geodete - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemne;j
jak, wlazy zeliwne, kraty wpustow drogowych, itp.

11. UWAGI KONCOWE.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" Tom I i II oraz dokumentacja techniczna, obowiazujacymi
normami 1 przepisami, a takze z zachowaniem przepisow BHP.

Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracjg¢ zgodnosci.

UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw i1 urzadzen innych producentéw niz
przyjete w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ beda tozsame parametry
techniczne, oraz wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia, a takze dokonane zostanie
uzgodnienie zmian z autorem projektu oraz Inwestorem — Urzedem Miasta w Szczuczynie.

Wytrzymato$¢ zastosowanych studzienek 1 rur, rozumiana jako zdolno$¢ do
przenoszenia obciazen zewngtrznych pochodzacych od gruntu (obcigzenia statyczne) jak i
ruchu drogowego (obciazenia dynamiczne), a takze zabezpieczenie przed samo-wypltywem,
musi by¢ potwierdzona przez pozytywne wyniki badan polowych w skali naturalnej jak 1
uzyskanie aprobat technicznych wydanych przez:

e COBRTI Instal dla zastosowan w budownictwie (instalacje sanitarne)

e Instytut Badawczy Drog i Mostow (IBDiM) dla zastosowan w budownictwie

drogowym (W 1 poza pasem drogowym)

Ww. aprobaty techniczne, potwierdzenia, a takze gwarancje — w odniesieniu do
zastosowania w przedmiotowej inwestycji — musi zapewni¢ producent lub dostawca
wybranego systemu rur i studni.
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Inwestor zobowiazany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas

prowadzenia robot.

OPRACOWALI:

KARTY KATALOGOWE

PRZEPOMPOWNI STREFOWYCH
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