Wymagania dotyczace systemu nawierzchni poliuretanowej dla boiska:

Zaproponowana przez Wykonawce robét budowlanych nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢
zgodna z aktualnymi normami, powinna posiada¢ odpowiednie parametry i odpowiednie
wiasciwosci techniczne. Whasciwosci uzytkowe nawierzchni:

- bezspoinowos¢,

- antyposlizgowos¢,

- elastycznos¢,

- odpornos¢ na starzenie i promieniowanie UV,

- estetyczny wyglad.
Wymagana jest nawierzchnia sportowa poliuretanowa, dwuwarstwowa, o tgcznej grubosci ok. 16
mm, przepuszczalna dla wody.
Wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej, ktéra
powinna by¢ sucha, réwna i czysta.
Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej
10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% i brak opaddw.
Na przygotowanej podbudowie - np. warstwa ET, oczyszczony asfaltobeton - nalezy utozy¢ za
pomocg rozktadarki mas poliuretanowych warstwe podktadowg grubosci ok. 8 mm. W tym celu w
specjalnym mieszalniku miesza sie lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia.
Nastepnie wykonuje sie warstwe uzytkowg grubosci ok. 8 mm: w mieszalniku miesza sie lepiszcze
poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkgji
pierwotnej (nie dopuszcza sie granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstatg mase
rozprowadza sie za pomocg rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia.
Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowg zgodnie z projektem.

Przygotowanie warstwy wyréwnujacej podbudowe oraz nawierzchnie POLIURETANOWA wykona¢
wg zalecen Producenta/Dostawcy systemu nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnie terenu
sportowego nalezy wykonac¢ z materiatéw charakteryzujgcych sie wysokim stopniem elastycznosci
i sprezystosci, zapewniajgcych komfort i bezpieczehstwo uzytkowania oraz odpornych na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Nalezy zapewni¢ wieloletnig stabilnos¢ wszystkich parametrow.
Zastosowanie nawierzchnia wg normy PN-EN 14877:2014-02. Nawierzchnia poliuretanowa
powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia uzytkownikéw, przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych
z niej, powinna wyeliminowa¢ potencjalng szkodliwos¢ dla zdrowia uzytkownikéw (powinna
zawierac Atest PZH), a zawartos¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ zgodna z aktualng norma
DIN 18035-6:2014. System oferowanej nawierzchni poliuretanowej powinien oferowac
uzytkownikom najlepsze potgczenie charakterystyk dynamicznych odpowiednich parametrow
techniczno-uzytkowych, promujacych zdrowie, jakos¢ i trwatos¢ oraz charakteryzowac sie duzg
odpornoscig na warunki atmosferyczne, ochrone stawéw, wysokg odpornoscig na Scieranie,
znakomitg przyczepnoscig, trwatoscig i fatwoscig w utrzymaniu. Wykonawca roboét  jest
zobowigzany do uktadania nawierzchni syntetycznej zgodnie z instrukcjg producenta.



Nawierzchnia musi spetniaé minimalne parametry:

cecha produktu Wielko$¢
Wspotczynnik poslizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100
Redukcja w temp. 23°C | 38-44
sity/pochtanianie
wstrzgsow
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,2-2mm
Przepuszczalno$¢ wody Min. 5000 mm/h
Odpornos¢ na zuzycie przed 1,3-2,1¢g

starzeniem

po starzeniu 13-2,1¢g
Zmiana barwy 34
Wytrzymatosé na rozcigganie przed i po 0,50-0,60 MPa
starzeniu
Wydtuzenie podczas zerwania przedipo | 40 —70%
starzeniu
Catkowita grubos¢ systemu Min. 16 mm

UWAGA:
Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne i

certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescisto$ci i

watpliwosci co do wielkoSci parametréw nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w

odniesieniu do wymaganych parametréw technicznych.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni poliuretanowej Zamawiajacy zgda dotgczenia do oferty nizej podanych dokumentow :

NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH | PROZDROWOTNYCH :

1.

3.

Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

a. Zarzadzania jakoscia (ISO 9001:2015)

b. Zarzadzania $Srodowiskiem (ISO 14001:2015)
wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow
sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow
nawierzchni poliuretanowe;j
Raport z badan na zgodnos¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowszg
potwierdzajacg bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH:

4.

Wyniki badan na zgodno$¢ z aktualng normg EN 14877:2013 przeprowadzone przez
niezalezne, akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA



w innych krajach) laboratorium potwierdzajagce wszystkie wymagane parametry
nawierzchni.

Certyfikat/OSwiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (poziom 1 i2)-dopuszcza sie
wszystkie nawierzchnie posiadajace certyfikaty/oswiadczenia o dopuszczeniu wydane w
latach wczesniejszych

Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o
min. wymiarach 5X 10 cm



