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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJlI . Utwardzenie powierzchni dziatki budowlanej w obrebie szkoty w m. Swiecany
ADRES INWESTYCJI  : m. Swiecany, gmina Skotyszyn, dz. o nr. ew. 1159/4

INWESTOR : Gmina Skotyszyn

ADRES INWESTORA  :  38-242 Skotyszyn 12

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Andrzej Jozef Olszowski
DATA OPRACOWANIA : 09.2019

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccoeveiiiiiiiiiiiiieecieceee, 55.00 %R, S
Zysk [Z] 10.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] 23.00 % 2(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Utwardzenie powierzchni dziatki budowlanej w obrebie szkoty w m. Swiecany
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 43 cm
0101-02
235 m2 235.000
RAZEM 235.000
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1/0207-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 3 km
125 m3 125.000
RAZEM 125.000
2 Elementy drogowe i odwodnienie
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2/0215-06 odktad w gruncie kat.|ll
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2/0524-02 uwaga: materiaty - osadnik betonowy $r. 500m h=1m, pierscien odcigzajacy i
podtrzymujgcy wpust, wpust zeliwny na kl. obcigzenia D400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
0.5*5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
7/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
5 m 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat.gr.1lI-1V) m3
d.2|0314-02
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV ms3
d.2|0236-02
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.lll-1V
80 m 80.000
RAZEM 80.000
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.2|0402-04
5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej
80 m 80.000
RAZEM 80.000
3 Podbudowy
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 20 cm
0114-06
235 m2 235.000
RAZEM 235.000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-07 niu 15 cm
0114-08
220 m2 220.000
RAZEM 220.000
4 Nawierzchnie
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.4/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
220 m2 220.000
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RAZEM 220.000
17|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
220 m2 220.000
RAZEM 220.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.4/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
0311-06
220 m2 220.000
RAZEM 220.000
5 Inne roboty
19/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m?2
d.5/0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800
20|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych ciagtych na jezdni far-|m2
d.5/0706-01 ba chlorokauczukowa
3.3 m2 3.300
RAZEM 3.300
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