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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna utwardzenia
powierzchni gruntu na dzialce budowlanej o nr ewid. 1159/4 w obrebie szkoty
w m. Swiecany.

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora — Gminy Skotyszyn.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w powiecie jasielskim, w miejscowosci

Swiecany na terenie gminy Skotyszyn.

3. Podstawa opracowania

» Zzlecenie Inwestora,
* mapa satelitarna (serwis Geoportal),
* pomiary w terenie,

» ustalenia z Zamawiajgcym,

4. Opis stanu projektowaneqo

Zaprojektowano utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej o nr ewid
1159/4 w zakresie przedstawionym na rysunku ,Plansza sytuacyjna — geometra”. Planowane
utwardzenie (ok.220 m?) obejmuje fragment gruntu pomiedzy istniejgcym ogrodzeniem
terenu szkoty (ponizej boiska szkolnego), a istniejgcg drogg gminng. Jest to potudniowa
czes¢ dziatki 1159/4.

Zakres robot obejmuje:

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne utwardzanej powierzchni,

- mechanicznie zageszczenie gruntu w miejscu wykonanego korytowania,

- wykonanie wykopow pod elementy odwodnienia (przykanalik PVC SN8 g200mm, betonowa
studzienka wodosciekowa g500mm z rusztem zeliwnym na kl. obc. D400),

- montaz betonowej studzienki wodosciekowej wraz z przykanalikiem PVC SN8 200mm
(odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z proj. studzienki wodosciekowej do
istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na ogrodzonej czesci terenu szkoty —
wigczenie poprzez istniejgcg studnie potgczeniows),

- zasypanie przykanalika i obsypanie studzienki wodosciekowej gruntem z odktadu oraz
mechaniczne zageszczenie gruntu,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 20cm z kruszywa tamanego 31,5-63mm

stabilizowanego mechanicznie,



- wykonanie rowkow oraz betonowej tawy z oporem z betonu C12/15 pod krawezniki
drogowe,

- utozenie na przygotowanej tawie betonowej kraweznikbw drogowych betonowych
wibroprasowanych 15x30x100cm na podsypce cem-piaskowej (wzniesienie kraweznika
wzgledem nawierzchni do 12cm, koricowe odcinki kraweznikéw obnizone do 2cm),

- wykonanie goérnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kruszywa tamanego 31,5-63mm
klinowanego klihncem 20-31,5mm z miatowaniem - stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie warstwy wigzgcej (4cm) i Scieralnej (4cm) z betonu asfaltowego
z uwzglednieniem oczyszczenia i skropienia miedzywarstwowego emulsjg asfaltowg (spadek
poprzeczny nawierzchni 2% w kierunku kraweznika),

- malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych farbami chlorokauczukowymi,

- obsypanie kraweznika gruntem z odktadu,

- uprzagtniecie terenu po wykonaniu robot.



