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PRZEDMIAR ROBOT

ZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR L30/03/42
W LESNICTWIE SZCZENURZE

jedn.

Nr Opis obm. | Obmiar
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drég w terenie réwninnym. km 1593

Wyznaczenie pasa drogowego, Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ’

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE

2 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt 120,00

3 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt 120,00

4 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt 50,00

5 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) m? 120000

Z wywiezieniem

Wywiezienie materiatéw z koryta oraz wycietych karpin samochodem samowytadowczym o
6 tadownosci do 9,0t na odlegtosci do 1 km z zatadowaniem mechanicznym i wytadowaniem tona 312,00
przez podniesienie skrzyni — Miejsce wskazane przez inwestora

Koryta o gtebokosci 15 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci drogi w gruncie

kategorii I-IV ( pod mijanki i poszerzenie pasa drogowego) m2 3885,00

Wywiezienie materiatéw z koryta oraz wycietych karpin samochodem samowytadowczym o
8 tadownosci do 9,0t na odlegtosci do 1 km z zatadowaniem mechanicznym i wytadowaniem | tona 815,85
przez podniesienie skrzyni — Miejsce wskazane przez inwestora

Profilowanie z przemieszczeniem, oraz zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
9 ; ; S . m2 8524,50
nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-1V
10 Roboty ziemne NASYPY — Zakup kruszywa, ?&Towanle i zageszczanie ( $rednia grubos$¢ 15 m? 1278.68
11 Podbudowa z kruszywa naturalnego rodzimego wraz z zageszczeniem na grubos¢ 25 cm m? 2266,00

( Pobocza)

PRZEPUSTY POD DROGA

Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiebiornymi 0.60, 1.20, 2,5m3 na m3 48.00

12 odktad kat gruntu 11

13 Przepusty Rurowe pod zjazdami tawy fundamentowe zwirowe m3 3,20
14 Przepusty Rurowe pod zjazdami Scianki czotowe dla rur D400 szt 4,00
15 Przepusty Rurowe pod zjazdami rury PP D400 m 16,00
16 Obsypanie rur materiatami sypkimi - piasek m3 9,60
17 Zasypywanie wykopow spycharkami, Spycharka 74KW, przemieszczenie na m3 24,64

odlegto$c do 10m

PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA

18 Podbudowa z ttucznia betonowego 0/63 o grubosci 25 cm ( droga) m2 6258,50
19 Nawierzchnia ttuczniowa C90/1 o grubosci 8 cm ( droga + Pobocza) kruszywo 0/31,5 m2 8524,50
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