338,0m

#63x5,8PE, L

Numer Nazwa urzadzenia lub materiatu Tlosé Producent lub
Wediug dystrybutor
lysunku (przyjety w PB) |
1 Pompa gtebinowa typ GB 0.0.7 U=400V, Qp=4,2m3/h, Hp = 53,4m, 1 Hydro vacuum
Ns = 1,6kW
2 Pompa gtebinowa typ GAB 2.08 U=400V, Qp=1,33m3/h, 1 Hydro vacuum
Hp = 33,4m, Ns = 0,58kW
Q 1 37 3/h 3 Pompa gtebinowa typ GAB 2.08 U=400V, Qp=1,37m3/h, 1 Hydro vacuum
— = Hp = 33,0m, Ns = 0,58kW
Qe— 4, 1 5 m3/h Qe: 1 33 m3/h e ’ m 4 Mieszacz statyczny typ ZPM DN40 z dwoma kréécami gwint. 1 Dryden Aqua
2 S — 9 7 5 ‘Aerator DFBA 800 doplyw boczny (ARC 1 typ B) D=800mm, 1 Dynamik Filtr lub
Se: 7 50 m S — 28 5 e= ) m V=0,77m? + system statycznego poziomu wody w i Kotiorembud
) e_ ] m R_ 57 Q 6 Sprezarka AB6/1-380-120, nadcisnienie ttoczenia 1 MPa, 2 Airpol
— — = Q=6,0 m3/h, zbiornik 120L 80dB(A), Ns=1,5kW, U=400V.
R= 75,0m R= 30,0m R = 000m_ —{comn, o0 s et eeety | |
e P p= 3 bar, zbiornik V=601, walcowy typ W , polietylen LLD-PEa
e g H 8 Zbiornik filtracyjny typ FCP2A2 - odzelaziacz, 800mm, F=0,5m2, 2 Kottorembud
7 7 | H=2,416m, DN65
s - @D— | | 9 Zbiornik filtracyjny typ FCP3A2 — odmanganiacz, 1000mm, 1 Kotlorembud
- - 42180 Tablica Zasilanie z_instalacji
- e i 10 Mieszacz statyczny DN40 z jednym kréécem 1 Dren Agua
/.// Pre | ok ZOS“GJQCO sterownicza r——- —460—\/— staiaey 11 | Dmuchawa bezolejowa KDT 3,6, 57,0m3/h p=1 bar, Ns = 2,2kW, 82 | 1 Beker
- e - dB(A) + falownik,
- e ‘ [ 21 | 12 [ Pompa TPE 240-150N A-F-ABQQE, Q=22m3/h, H=6m H.0, Grundfos
- - 963x5,8PE R s e e Panpa T QT et
Pid — - [=3380m 26 ‘ ] 4 13 Doz%v‘vmk (chlorator) typ DDA 7,5-10, Q=2 I/h, p= 3 bar, zbiornik 2 Grundfos
- g ’ — T —_ —_ =
- g 950 14 Lampa UV220 Q=10m3/h, 400J/m2,D=40mm, 8 bar, Obudowa stal Global Water
= 0 e f | — — - 2
D=415,80 ./'/ | : [ i 15 | Zbiornik wody czystej V=50m?, D=4,5m Hu=3,2m, terenowy 2 wg projektu
R AN — = H konstrukcyj
7 T 1 = [ 16 | Odstojnik popluczyn V=6,5m3, d=1,5m, L=5,Im PEHD, doplyw 1 UGOS
R % B _ﬂ i i g:s 160Tm,_ przelew, odplyw r.t. 932PE, podziemny — przykrycie
o I 17 Por:‘p: ;o‘aw‘;rt‘i; brudnej z ptywakiem, Ns=0,7kW, Q=145I/min, 1 Kaltman
¢63X5 SPE 281 ‘ ,.z-L ‘ /}Q ] Hp=6m, wigczana recznie
) [ 20 \H i 18 | zbionik wody czystej do plukania V=7m3, D=1,5m, L=5,Im PEHD 1 UGOS
| L_ 3‘89 O 26 el | H i doplywDNS50, kréciec ssawny DN8O
dlaii% | i = ,um Y[ | 19 | Glowica studni DN 395 warsztat
— 20 Glowica studni DN 350 warsztat
,%gé [m : [ | w0 } s T ¢4OX3,8PE : 21 jierz 15 6,3 Maestro DN25 Powogaz
H <+ — 23 Zawor zwrotny DN32
i Z_j = i 24 | Zawé v DN40
251 ‘ [ T [ 2 Maawnz;zevtv::ar:zmwy — 1
063x5,8PE 2| |12 | Il ! 26| Zawdr czerpalny DN15 3
=69 6 % //Ji i [ | 27 |o ik DN15/ studzi i do wody DN50 2
= m _ | 28 Zawdr kulowy odcinajacy DN32 7
’ —T H 29 | Zawor kulowy odcinajacy DN40
950 R \H/m } : 30| Sonda glebokosci wody
T 31 ply Il Promag 10D DN25 gwint Endress-Hausen
2 = l | 32 Zawor kulowy ZKT—§R z napedem elektromechanicznym, stan Tehaco
Lk #40x3,8PE Pompa_glebinowa i 55 Zovts oty D2 7
Te) ‘ ] 34 Zawér zwrotny DN40 1
o] ‘ Boziom 8m gzlsginorﬁ;u ! g: Przep}ywom::e):_(_’\r‘zsg\eitsrj;:gﬁ)elt.y:alnzy ééa'w”o':;"éiwsBa i Endress-Hausen
- 0+2,0)! H/;Q il '0ziom E mEY Cl Tl | typ Proline Promag D400
i i 37 Zawor kulowy DN20
1‘ : 38| Zawor kulowy DN25
! | - 39| Odpowetrzni kulowy DN3/4", PN16 Seria 1.32 Hankenberg
#50x4,6PE A ! $0Jomsink adonsbany iow O NI o 12 -
Sl bl | i rzepustni
-12,7 !
Pompa Iebinowu | 42 Przepustnica migdzykotnierzowa DN50, z dyskiem ze stali 6 I
£ il Poziom pompy glgbinowej % —47.0 zasyp 6,5n | nierdzewnej z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania,
p— ) - = :
o oziomdolnej czgéc filtra gtebokos¢ studni : 5 2mknijjotwérz 2 czasem . 25 sek.____ = [
- s e rzepustnica miedzykotnierzowa , z dyskiem ze stali
9 o~ -47,0m ; . ; I
a ~ - 2 N Uy A P P PP | nierdzewnej z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania,
% g 0+2,0) 'rrl_r_ | a4 ;amknij/tmvérz cdzykohierzs z-st'\e‘zg(.) dyski tal 2 i
= +2, il N H . rzepustnica migdzykotnierzowa , Z dyskiem ze stali
ﬂ L 1 1 :— ......................... 9 -~ Z _poziom_przelews : o ~7_DOZOM PNy nierdzewnej z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania,
-36,0 ! i | H . H . zamknij/otwdrz z czasem zm. 2-5 sek.
wl owr : i . i ii : i i I sterowania | I sterowania ! I it e 1 —| | 52 _wylqczanie_pomp ! g ~7_wilgczanie pomp_____ | 45 Zawor zwrotny DN20 do powietrza 2
o % Poziom g6mej czgsci filtra i ! i M _ 1 M _ f H S s ! s 46 Zawér odcinajacy DN20 do powietrza 2
0 o ||| al i i T' |T| i T' ITI S ° [ ° 47 Zespot przygotowania powietrza do zaworéw pneumatycznych 1
vl Q —(36.0+2,0 . HiE i T T r 1 S 3 @ i 3 @ 48| Elektrozawér DN25 2
M 8 " 5 . Pompa gleblnowu Y 1 H 1 Il— I Il— H [ I | I 49 Zawor regulacyjny powietrza DN25 4
Q9 <« Poziom pompy gtgbinowe;j 37,0120 il it — ! i B i = ! ! i i 50 | Filtr powietrza Q=6 m3/h 2
—(38,0+2,0 i}i! i ~ 92,3 nad dach : i A ! ! il 8 i 8 51 | Reduktor ciénienia p=6,0/2,0 bar Q=1,5m3/h 2
- " : S ! i3 i = i z 52 Czujnik + przetwornik cinienia p = 10 bar typ Cerabar PMP11 z 3 Endres
Poziom gbrnej czgsci filtra _49.90 o il : 8\ i i @ L] : : & : & - s'JwietIacF;em p typ
zasyp 5,25m i ! i B T ! - - - —— "
oziom dolne] czgsa! fitra . i : i : i g : | | il < valgzarie pomp i o gz pom 53 Mas?:;lsgr;t;g:]ywomlerz termiczny powietrza DN25 Q=6m3/h 2 Endres
\ gtebokos¢ studni i ! S i I : : = : B 54 | Zawdr zwrotny DN25 2
-52,0m JJJ) | I i 1 H iﬁ\N H Wﬁi 55 Elektrozawdr DN32 2
P s i i H spust 64 yomora zaslw / ot 56 | Elektrozawdr DN40 1
/.{.)),.// i i I I : : ﬁ\ T /ﬂ 57 Masowy przeplywomierz termiczny powietrza DN4O typ tmass A150 1 Endres
—(48,0+2,0) Zasyp 3m s i /Ji i i = = I ) 58 | Zawdr zwrotny DN40 i DN32 2+2
m filtra /;:(;/r' | & 3 i ’g :;; ',.;: : : DN100 %'1 A\ //.l.':':z DN100 4 € 59 fyrzeg’ryl\_lvompierz elelg;%rgagnetyczny do wody DN50 2 Endres
i Rt H | d H bt} i) 1 Dt Skt = p Proline Promag
\ gre?g{';gica g)tUdm /)(/)(/ : | Dn25 (33,7x2,6) = : ;—:‘ & & 11 |_ L.—*m DN100 Z+ — DN10Q ’P%EE%GJ J g 60 Przeptywomierz elektromagnetyczny do wody DN65 2 Endres
—(50,0+2,00m e I a H > [ o S S i S —— —.Drzolew DNISO_ . 2le typ Proline Promag D400
,/({/"/ | : A k § S 5 i przclow D150 64 160PE ; 2 61 Kulowe zawory odcinajace DN40 7
Forsd 36 | H . 8 N [ - = = 62 Zawory zwrotne DN40 2
rfr' ! ! — 2 - G5/8" HH X i i H 'EE g 63 Zasuwa miekkouszczelniona kotnierzowa DN 80 2
| !i  Dn50 (60,3x2,9) ¢ S {1 . B} . HH woda_uzdatniona 110PE ﬂ\ /Si I £ KN 64 Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa DN 100 6
i 5 ,3x2,9) Vs o | i X > H s~ \cropi
1 i P Y o e Y \ I 160PE \— wodocigq 140PE 65 Micropilot FMR10 2 Endres
g I Dn30 ? & ii L F o | 66 | K palny DN100 kotni 2
K 5 9 37 & X ii s T=265m | 057 czerpalny otnierzowy
il : i NaOH ‘% j | Dn6S (76.1x29) | T. i 6.~ ki I :; IEraZMéOQrMOdgll':i_aéaljzczIzlk{‘rl‘tl)i(:wr:letDy’:;?y DN80 Promag D i Endre:
i H al s HE omora 9 <
i i @l . a5 ""’{\2& KIEOPVC 1 1 wodomi i 69 | P 1
: [ - 2 rzelew : ierzowa ompa
il 01 El , ‘ (o)1= woda natleniona i nl P [ 4r. 1500mm ! 70 Zawor spustowy Dni5 1
ol ! 5_{‘ B4 Dn50 (60,3x2,9) v I t I I i L.@.PE_.__._l Row 71 Oxymax COS 61D+Cleanfit CDA451+ Linguiline CM442 2 Endres
H I gl n ks #160PVC spust popluczyn ks #160PVC Zbiomik posredni [N ~— 76 Manometr Tarczowy MN100 0-6 at. 4
i Ei i woda uzdatniona 11 160PVC 77 Zawor czerpalny do poboru préb Dn15 6
i l H E 11 78 Ztoze filtracyjne kwarcowe 10+16mm - 0,2 m3
1 f— Dn Dn25 l 2 1 79 Ztoze filtracyjne kwarcowe 5+10mm - 0,2 m3
i rihr = b 4 s 80 Zloze filtracyjne kwarcowe 3+5mm - 0,3 m3
ol 2 81 Ztoze katalityczne (1/2 kwarc 3—5mmm + 1/2 brausztyn 2-4 mm)
¢63X5,8PE rJ-L-= @ filtracyjne kwarcowe 10+16mm - 0,4 m3
[ - g PV 82 Ztoze chaldonitowe 0,8+2mm - 0,8 m3
¢63 5 8PE przelew 83 Ztoze brausztyn — 1,50+3,0mm - 0,8 m3
X9, 84 Czuijnik cyfrowy Orbisin CPS11D 1 Endres
................. - L 85 Deltabar M PMD55 — pomiar réznicy ci$nienia 3 Endres
#63x5,8PE 12345678900 | Zbiomnik popluczyn 86 | Turbimax CUS52D 1 Endres
i 87 Czujnik chloru + Liguiline CM448 1 Endres
Rozdzielnia pneumatyczna |
1,23, ... - ukiod filtrow |
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