
Lp Nazwa zdarzenia Lokalizacja  Km Strona
Powierzchnia

Nawierzchnia

Istniejąca Projektowana

[m2]
1 1 Zjazd 0,018 lewa Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
2 2 Zjazd 0,026 prawa Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
3 3 Zjazd 0,048 prawa 15,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
4 4 gminna 0,092 lewa 25,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
5 5 Zjazd 0,115 prawa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
6 6 Zjazd 0,125 prawa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
7 7 Zjazd 0,140 prawa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
8 8 Zjazd 0,153 lewa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
9 9 Zjazd 0,228 lewa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna

10 10 gminna 0,250 lewa 25,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
11 11 Zjazd 0,493 prawa 20,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
12 12 Zjazd 0,502 prawa 20,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
13 13 Zjazd 0,580 prawa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
14 14 Zjazd 0,650 prawa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
15 15 Zjazd 0,680 lewa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna
16 16 gminna 0,945 prawa 21,00 Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia gruntowa Nawierzchnia bitumiczna

 Razem: 294,00

Istniejąca nawierzchnia zjazdów
294,00 Nawierzchnia gruntowa

0 Nawierzchnia bitumiczna
0
0 Nawierzchnia betonowa

294

Nr   
zjazdu

Nawierzchnia z kostki 
betonowej


