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Os drogi powiatowej nr 1708C

@ zjazd - na posesje

Warstwa Scieralna,

beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM
Warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC16W, gr. 5cm

z polimeroasfaltem PMB 25/55-60
(Srednio 125 kg/m2)

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Podbudowa z kruszywa tamanego
(frakcji # 0-63 z zaklinowaniem)
wraz z zageszczeniem gr. 15 cm

24cm

podtoze gruntowe

@ Zjazd - na pole

Kruszywo tamane (w granicach pasa drogowego)
(frakcji # 0-63) wraz z zageszczeniem gr. 20 cm

podtoze gruntowe

A- opaska zjazdu z kruszywa gr. 15 cm

B- wyokrglenie zjazu trasowane
stycznie do krawedzi jezdni

C- granica pasa drogowego

D- nawierzchni DP 1708C

E- pobocze utwardzone

F- pobocze gruntowe wymaga:

- Sciecie nadmiaru gruntu

- uzupetnienie zanizenia mat. rodzimym
G- réw odwadniajgcy pas drogi
H- nawierzchnia zjazdu
|- przepust rurowy
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INWESTOR POWIAT WABRZESKI
Zarzad Drog Powiatowych

w Wabrzeznie

OBIEKT
Remont drogi powiatowej
nr 1708C Stanistawki — Jarantowice
ETAP II1
od km 0+239 do km 14237 dlugosci 0,998 km

FAZA

Projekt budowlano - wykonawczy

e DROGOWA

NAZWA RYSUNKU

Przekroje konstrukcyjne
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