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@) Wzmocnienie poboczy:

(1) jezdnia KR 2 - projektowana

konstrukcja

13cm

Warstwa $cieralna,
beton asfaltowy AC11S gr. 4cm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Warstwa $cieralna,
beton asfaltowy AC11S gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC16W,

z polimeroasfaltem PMB 25/55-60
(Srednio 125 kg/m2)

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

DROGA POWIATOWA NR 1708C Stanistawki - Jarantowice

1. Warstwa kruszonego famanego
m frakcji #0-63 gr. 8 cm
~ | zzageszczeniem "miatowanie"

Z zageszczeniem gr. 8 cm

Wstepne wyréwnanie
- frezowanie istniejgcej nawierzchni ér. gr 4 cm

podtoze gruntowe

@_mNQ:_m KR 2 - projektowana

konstrukcja przy wymianie podbudowy

2. Warstwa materiatu Zamawiajgcego

33 Pobocze gruntowe:

1. Wyréwnanie pobocza
gruntowego (Sciecie/uzupetnienie
materiatem rodzimym ze $cinki)
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4 Konstrukcja nawierzchni
peronu:

1. Kostka betonowa szara gr 6cm
2. Podsypka cem.-piaskowa
1:4 gr. 3
3. Podbudowa z tlucznia
kamiennego #0-31,5 gr. 15 cm.
4. Warstwa odsgczajgca z

34cm

48cm

Warstwa Scieralna,
beton asfaltowy AC11S gr. 4cm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Warstwa Scieralna,
beton asfaltowy AC11S gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC16W,

z polimeroasfaltem PMB 25/55-60
($rednio 125 kg/m2)

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
frakcji #0-31,5 gr. 10 cm z zageszczeniem

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
frakcji #31,5-63 gr. 15 cm z zageszczeniem

Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

piasku gr. 10cm

UWAGA:

Odcinek do wymiany
podbudowy zostanie
wskazany przez Inwestora

podtoze gruntowe
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INWESTOR POWIAT WABRZESKI
Zarzad Drég Powiatowych
w Wabrzeznie

OBIEKT
Remont drogi powiatowej
nr 1708C Stanistawki — Jarantowice
ETAP II
od km 1+237 do km 2+235 dlugosci 0,998 km

Projekt budowlano - wykonawczy

podczas realizacji zadania. DROGOWA

NAZWA RYSUNKU

Przekroje konstrukcyjne

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS/PIECZATKA
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