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1. Podstawa opracowania opisu robét budowlanych.

Podstawg opracowania opisu robot budowlanych jest:

Zlecenie inwestora,
mapa zasadnicza w skali 1:500.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont dwdch pomieszczen w Swietlicy wiejskiej

w Zbylutowie z przeznaczeniem na sanitariaty i szatnie.

3. Zakres robot budowlanych.

Zakres robét budowlanych dotyczacych remontu dwéch pomieszczen w sSwietlicy

wiejskiej w Zbylutowie z przeznaczeniem na sanitariaty i szatnie:

roboty rozbiérkowe niezbedne do przeprowadzenia remontu pomieszczen,
wykonanie podfogi na gruncie,

murowanie scianek dziatowych,

wykonanie oktadzin tynkarskich w systemie tynkéw renowacyjnych i tradycyjnych
wraz z gtadzig cementowg i powtokg malarska,

wykonanie sufitu podwieszanego,

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej oraz montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,
montaz boksu wydzielajgcego szatnie,

wykonanie oktadzin i wyktadzin z ptytek,

wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

Przedstawiony zakres robo6t budowlanych jest zgodny z zakresem ustalonym

z Zamawiajgcym.

4. Opis roboét budowlanych.
4.1. Roboty rozbidérkowe.

W pomieszczeniu uzytkowym (pomieszczenie nr 101) zerwac¢ posadzke lastrykows,
podktad cementowy i hydroizolacje poziomg poditogi na gruncie, sku¢ podbudowe,
wykona¢ wykopy ziemne na potrzeby przewidywanych warstw podfogi na gruncie,
rozebra¢ scianki przymurowane do S$ciany zewnetrznej i przejscia, odtworzy¢
przejscie do holu gtéwnego, sku¢ tynki na Scianach i wykué spoiny, rozebraé
podsufitke z ptyt pilsniowych, wyku¢ z muru parapet podokienny i oscieznice
drzwiowe.

W pomieszczeniu uzytkowym (pomieszczenie nr 102) zerwaé posadzke z ptytek
ceramicznych, podktad cementowy i hydroizolacje poziomg podtogi na gruncie, skuc
podbudowe, wykona¢ wykopy ziemne na potrzeby przewidywanych warstw podtogi
na gruncie, rozebra¢ $cianki przymurowane do $ciany zewnetrznej i przejscia, skué
tynki na Scianach i wyku¢ spoiny, rozebra¢ podsufitke z ptyt pilSniowych, wykué
Z muru oscieznice drzwiowe.

Przy wejsciu dodatkowym do budynku zdemontowac kraty drzwiowe zewnetrzne,
skué¢ prog drzwiowy oraz rozebra¢ kostke betonowg na obszarze przewidywanej
pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

Wywiez¢é ziemie i gruz samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
15 km — utylizacja i zagospodarowanie ziemi i gruzu we wtasnym zakresie przez
wykonawce robo6t budowlanych.
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4.2. Podtoga na gruncie.

W miejscu usunietego gruntu utozy¢ warstwe kruszywa tamanego zwyktego
o frakgcji uziarnienia 0+31,5 mm, zageszczanego mechanicznie warstwami o grubosci
do 200 [mm] do wskaznika zageszczenia gruntu Is nie mniejszego niz 0,99.

Warstwe konstrukcyjng podtogi o grubosci 120 [mm] wykonac z betonu klasy C12/15.
Mieszanke betonowg uktada¢ na folii kubetkowej kubetkami zwroconymi w strone
podbudowy.

Zbrojenie przeciwskurczowe ptyty betonowej wykona¢ z drutu o $rednicy @3 [mm] ze
stali A-0 St0S—-b w postaci siatki o wymiarach oczka 100 x 100 [mm]. Siatke
przeciwskurczeniowg nalezy umiesci¢ w potowie grubosci ptyty betonowe;.

W warstwie konstrukcyjnej podtogi nalezy wykonac dylatacje brzegowe wypetniajgc je
paskami z polistyrenu ekspandowanego EPS o grubosci 20 [mm]. Naprezenia
Sciskajgce przy 10 [%] odksztatceniu wzglednym dla ptyt z polistyrenu powinny
wynosic¢ nie mniej niz 70 [kPa].

W razie koniecznosci przed wykonaniem hydroizolacji poziomej nalezy wyréwnac
ptyte betonowg zaprawa polimerowo — cementowg PCC klasy R2 o wytrzymatosci na
Sciskanie 15 [MPa]. W zaleznosci od poziomu nieréwnosci dobra¢ dla zaprawy PCC
odpowiedni stos okruchowy.

Do gruntowania podtoza pod hydroizolacje poziomg  zastosowaé
bezrozpuszczalnikowy preparat zwiekszajacy przyczepnos$¢ powtok bitumicznych.
Hydroizolacje poziomg na ptycie betonowej wykona¢ z masy polimerowo —
bitumicznej KMB potozonej w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubos¢ powtoki po
wyschnieciu powinna wynosi¢ 4,0 [mm]. Mostkowanie rys dla masy KMB powinno
odpowiadac klasie CB1, szczelnos¢ klasie W2A, a wytrzymato$¢ na sSciskanie klasie
C2B.

W pierwszg warstwe hydroizolacji wtopi¢ siatke o splocie gazejskim z widkna
szklanego po kapieli akrylowej o gramaturze 140 [g/m?2].

W pierwszg warstwe hydroizolacji na potaczeniu ze Scianami wtopi¢ tasme
z kauczuku syntetycznego. Hydroizolacje wywing¢ na sciany na wysokos$¢ goérnej
powierzchni jastrychu cementowego.

Na hydroizolacji poziomej wykona¢ warstwe poslizgowg z folii polietylenowej
0 grubosci 0,2 [mm].

Izolacje termiczng podtogi na gruncie wykona¢ z ptyt polistyrenu ekspandowanego
EPS o catkowitej grubosci 100 [mm]. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla ptyt
izolacji termicznej powinien wynosi¢ 0,036 [W/m-K], zas naprezenia sciskajgce przy
10 [%] odksztatceniu wzglednym powinny wynosi¢ nie mniej niz 200 [kPa].

Na izolacji termicznej wykona¢ warstwe ochronng 2z folii polietylenowej
0 grubosci 0,2 [mm].

Warstwe dociskowg wykona¢ z jastrychu cementowego klasy C20 F5 o grubosci
60 [mm]. Zbrojnie przeciwskurczowe wykonaé¢ z drutu o Srednicy @3 [mm] ze stali
A-0 St0S-b w postaci siatki o wymiarach oczka 100 x 100 [mm)]. Siatke
przeciwskurczeniowg umiesci¢ w potowie grubosci jastrychu cementowego.

W warstwie dociskowej z jastrychu cementowego wykonac dylatacje brzegowe
wypetniajgc je paskami z polistyrenu ekspandowanego EPS o grubosci 10 [mm].
Naprezenia Sciskajgce przy 10 [%)] odksztatceniu wzglednym dla ptyt z polistyrenu
powinny wynosic¢ nie mniej niz 70 [kPa].

W toalecie meskiej (pomieszczenie nr 103) zamontowaé wpust podiogowy
z  kotnierzem  uszczelniajgcym. Wpust zamontowa¢ na  bezskurczowej
i szybkowigzgcej zaprawie polimerowo — cementowej PCC klasy R2 o wytrzymatosci
na sciskanie 15 [MPa].

W holu (pomieszczenie nr 101) wykona¢ pochylnie o nachyleniu nie wiekszym
niz 10 [%].
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4.3. Roboty murarskie.

Sciany dziatowe wykona¢ z pustakéw z ceramiki poryzowanej o grubosci 120 [mm]
murowanych na zaprawie cementowo — wapiennej klasy M5. Wytrzymatos¢ srednia
na sciskanie elementu murowego powinna wynosi¢ 15 [MPa]. Kategoria wymiarowa
pustakéw ceramicznych powinna wynosic¢ T2.

Nadproze w $ciance dziatowej wykona¢ z prefabrykowanej belki ceramiczno —
betonowej o szerokosci 115 [mm]. Klasa betonu wypetniajgca koryto ceramiczne
powinna odpowiadac klasie C20/25. Szerokos¢ oparcia belki na podporze powinna
wynosi¢ nie mniej niz 100 [mm]. Dla podparcia belek na scianie zewnetrznej wykuc¢
w niej gniazdo. Trwato$¢ belek nadprozowych powinna spetnia¢é wymagania
odpowiadajgce warunkom eksploatacji w klasie ekspozycji MX1. Belki nadprozowe
ukfada¢ na zaprawie cementowej klasy M5. W razie koniecznosci koncowki belek
nadprozowych obmurowaé cegtg ceramiczng petng na zaprawie cementowo —
wapiennej klasy M5. Wytrzymato$¢ srednia na $Sciskanie elementu murowego
powinna wynosi¢ 15 [MPa].

W $cianie pomiedzy holem (pomieszczeniem nr 101) a holem gtéwnym odtworzy¢
przejscie. W razie koniecznosci wykona¢ nadproze z czterech dwuteownikéw
normalnych 1160 ze stali St3 zabezpieczonych antykorozyjnie jednoskfadnikowymi
farbami alkidowymi. Belki stalowe spigé trzema srubami M16 ze stali klasy 6.8
o Sredniodokfadnej jakosci wykonania. Na kazdg Srube powinna przypada¢ jedna
nakretka (M16) ze stali klasy 6 o Sredniodoktadnej jakosci wykonania i dwie podktadki
(M16) o zgrubnej jakosci wykonania. tgczniki mechaniczne osadza¢ w otworach
o $rednicy @17 [mm]. Gtebokos$¢ oparcia belek stalowych na podporach powinna
wynosi¢ 150 [mm]. W razie potrzeby belki stalowe wyszpatdowac cegtg ceramiczng
petng oraz obtozy¢ stalowg siatkg Rabitza.

W $cianie wewnetrznej przy przejSciu do pomieszczen higieniczno — sanitarnych
poszerzy¢ przejscie. W razie koniecznosci wykonac¢ nadproze z trzech dwuteownikéw
normalnych 1160 ze stali St3 zabezpieczonych antykorozyjnie jednoskfadnikowymi
farbami alkidowymi. Belki stalowe spigé trzema srubami M16 ze stali klasy 6.8
o Sredniodoktadnej jakosci wykonania. Na kazdg $rube powinna przypada¢ jedna
nakretka (M16) ze stali klasy 6 o $redniodoktadnej jakosci wykonania i dwie podktadki
(M16) o zgrubnej jakosci wykonania. taczniki mechaniczne osadza¢ w otworach
o srednicy @17 [mm]. Gtebokos$¢ oparcia belek stalowych na podporach powinna
wynosi¢ 150 [mm]. W razie potrzeby belki stalowe wyszpatdowa¢ cegtg ceramiczng
petng oraz obtozy¢ stalowg siatkg Rabitza. Wysoko$¢ przejscia w stanie
wykonczonym nie moze by¢ mniejsza niz 2,00 [m].

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych wykona¢ przebicia w $cianach
zewnetrznych dla osadzenia wentylatoréw mechanicznych. Wymiary otworu w $cianie
powinny wynosi¢ 140 x 140 [mm]. Gérna krawedz otworu wywiewnego w stosunku do
sufitu podwieszanego nie powinna znajdowac sie nizej niz 150 [mm].

W pomieszczeniu uzytkowym (pomieszczenie nr 102) zamurowa¢ w $cianie
zewnetrznej otwdr wentylacyjny przy uzyciu cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej klasy M5. Wytrzymato$¢ srednia na sSciskanie elementu
murowego powinna wynosi¢ 15 [MPa].

4.4. Oktadziny tynkarskie w systemie tynkéw renowacyjnych.

Po skuciu zewnetrznych oktadzin tynkarskich na $cianach do wysokosci 1,00 [m]
powyzej poziomu posadzki usunaé luzne i niezwigzane czagstki, zmurszatg zaprawe
i fragmenty muru oraz wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ okoto 30 [mm], zas same spoiny oczysci¢ sprezonym powietrzem.
Obcigzony solami gruz powinien zosta¢ zmagazynowany w suchym miejscu lub
natychmiast odtransportowany z terenu budowy. Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu
gruzu z elementami budynku, ktére nie sg objete korozjg biologiczna.

Widoczne wykwity solne oraz naloty organiczne usungé mechanicznie poprzez
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piaskowanie albo recznie za pomocg stalowej szczotki.

Do impregnacji muru zastosowac srodki biobdjcze przeciwko grzybom i plesniom.
Zarysowane $ciany wzmocni¢ przez zbrojenie wspotsrodkowo spoin wspornych
pretami stalowymi o $rednicy @6 [mm] i dtugosci 1000 [mm] — prety o konstrukciji
spiralnej wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej gatunku 1.4401. Ze spoin
wspornych na dtugosci rysy oraz co najmniej z trzech spoin powyzej i ponizej rysy
usung¢ zaprawe na gtebokosci 40 [mm]. Po doktadnym oczyszczeniu spoin
sprezonym powietrzem i zwilzeniu ich woda, spoiny wypetnic¢ tiksotropowg zaprawg
cementowg, w kitdrg nalezy wcisngc¢ prety stalowe. Prety stalowe umiesci¢ w kazdej
spoinie wspornej w ten sposéb, ze grubos¢ otuliny zbrojenia powinna wynosic¢
20 [mm].

W przypadku, gdy poditoze ma zbyt matg nosnos¢ zastosowaé pod oktadziny
tynkarskie warstwe zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej mocowanej do Sciany za
pomoca kotkdw rozporowych. Warstwe zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej
stosowac réwniez w przypadku wystepowania lokalnych zarysowan podtoza.

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do wykonywania oktadzin
tynkarskich w systemie tynkéw renowacyjnych, w sktad ktérych powinien wchodzié
preparat zawierajacy hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego, tynk renowacyjny do
wypetnienia spoin muru WTA, obrzutka pétkryjaca odporna na dziatanie siarczanéw
WTA o grubosci do 5 [mm], tynk wyréwnawczy i magazynujgcy sole WTA o grubosci
20 [mm], tynk renowacyjny WTA o grubosci 10 [mm].

4.5. Oktadziny tynkarskie w systemie tynkéw tradycyjnych.

Po skuciu zewnetrznych oktadzin tynkarskich na scianie powyzej wysokosci 1,00 [m]
od poziomu posadzki usung¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszatg zaprawe
i fragmenty muru oraz wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ okoto 30 [mm], zas same spoiny oczysci¢ sprezonym powietrzem.
Widoczne naloty organiczne usung¢ mechanicznie poprzez piaskowanie albo recznie
za pomocg stalowej szczotki.

Do impregnacji muru zastosowac srodki biobdjcze przeciwko grzybom i plesniom.
Zarysowane $ciany wzmochi¢ przez zbrojenie wspotsrodkowo spoin wspornych
pretami stalowymi o $rednicy @6 [mm] i dtugosci 1000 [mm] — prety o konstrukcji
spiralnej wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej gatunku 1.4401. Ze spoin
wspornych na dtugosci rysy oraz co najmniej z trzech spoin powyzej i ponizej rysy
usungé zaprawe na gtebokosci 40 [mm]. Po doktadnym oczyszczeniu spoin
sprezonym powietrzem i zwilzeniu ich wodg, spoiny wypetni¢ tiksotropowg zaprawag
cementowg, w kitdrg nalezy wcisngc¢ prety stalowe. Prety stalowe umiesci¢ w kazdej
spoinie wspornej w ten sposob, ze grubosé¢ otuliny zbrojenia powinna wynosi¢
20 [mm].

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych na istniejgcych scianach do wysokosci
2,05 [m] powyzej poziomu posadzki nanies¢ hydroizolacje z elastycznej
dwukomponentowej zaprawy polimerowo — cementowej potozonej w ilosci co
najmniej dwdch warstw. Grubosé powtoki po wyschnieciu powinna wynosi¢ 2,0 [mm].
Do gruntowania podtoza zastosowaé preparat zawierajgcy hydrofobowe zwigzki
kwasu krzemowego.

W przypadku, gdy podtoze ma zbyt matg nosnos¢ zastosowaé pod oktadziny
tynkarskie warstwe zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej mocowanej do $ciany za
pomoca kotkéw rozporowych. Warstwe zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej nalezy
stosowac réwniez w przypadku wystepowania lokalnych zarysowan podtoza.

Do wykonania oktadzin tynkarskich w systemie tynkéw tradycyjnych na $cianach
zastosowac tynk cementowo — wapienny zaliczony do klasy GP CS Il z fabrycznie
przygotowanej mieszanki, ktéry nalezy uktada¢ w dwéch warstwach. Powierzchnie
tych $cian wczesniej pokry¢ tynkiem podktadowym zaliczonym do klasy GP CS IV
0 grubosci do 5 [mm]. Grubos¢ tynku cementowo — wapiennego powinna wynosi¢



OPIS ROBOT BUDOWLANYCH, CZESC OPISOWA BRANZY BUDOWLANEJ.

15 [mm] w przypadku $cian murowanych z pustakéw ceramicznych i do 30 [mm]
w przypadku scian istniejgcych. Tynk cementowo — wapienny zatrze¢ na ,ostro”
w przypadku $cian do ktérych bedg przyklejane ptytki ceramiczne. W pozostatych
przypadkach tynk zatrze¢ na ,gtadko”.

Uzupetni¢ oktadziny tynkarskie na osciezach zewnetrznych przy wejsciu
obstugujgcym pochylnie dla oséb niepetnosprawnych tynkiem cementowo -—
wapiennym zaliczony do klasy GP CS Il z fabrycznie przygotowanej mieszanki, ktéry
nalezy uktada¢ w dwéch warstwach. Powierzchnie o$ciezy wczes$niej pokry¢ tynkiem
podktadowym zaliczonym do klasy GP CS IV o grubosci do 5 [mm]. Grubos¢ tynku
cementowo — wapiennego powinna wynosi¢ 15 [mm]. Tynk cementowo — wapienny
zatrze¢ na ,gtadko”.

4.6. Oktadziny z gtadzi cementowe;.

Podtoze z tynku cementowo — wapiennego zatartego na ,gtadko” i renowacyjnego
zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta gtadzi cementowej
i przeznaczonym na podtoza mineralne.

Na odpowiednio przygotowanym podtozu wykona¢ gtadZz cementowg zaliczong do
klasy CS Il o grubosci 4 [mm]. Gtadzi cementowej nie stosowa¢ w miejscu
stosowania oktadzin z ptytek ceramicznych.

W warstwe gtadzi wtopi¢ siatke o splocie gazejskim z wtdkna szklanego po kapieli
akrylowej o gramaturze 140 [g/m?].

4.7. Sufit podwieszany.

Plyty gipsowo — kartonowe o grubosci 15 [mm] zamontowa¢ do jednopoziomowego
krzyzowego rusztu z ocynkowanych profili stalowych CD 60 x 27 x 0,6 [mm] — profil
gtéwny i nosny oraz UD 28 x 27 x 0,6 [mm] — profil przyscienny. Plyty gipsowo —
kartonowe typu F zamontowa¢ w holu (pomieszczenie nr 101) i w szatni
(pomieszczenie nr 105). W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zamontowac
ptyty gipsowo — kartonowe typu FH2. Ruszt z ocynkowanych profili stalowych
zamontowac¢ do belek stropowych za posrednictwem ocynkowanych zawiesi, ktérych
maksymalny rozstaw osiowy wzdtuz profili gtbwnych powinien wynosi¢ 800 [mm].
Profile nosne do profili gtbwnych zamontowaé za pomocg ocynkowanych tgcznikow
poprzecznych jednostronnych. Kazde zawiesie do belki stropowej zamocowaé za
pomocg dwoch ocynkowanych wkretow do drewna o wymiarach @4,5 x 80 [mm].
Maksymalny rozstaw profili gtébwnych rusztu powinien wynosi¢ 1200 [mm], za$
maksymalny rozstaw profili nosnych powinien wynosi¢ 500 [mm]. Profile przyscienne
mocowa¢ na obwodzie sufitu do $cian za pomocg ocynkowanych gwozdzi
rozpreznych @6 w rozstawie osiowym co 600 [mm)]. Pierwszg warstwe ptyt gipsowo —
kartonowych mocowaé ocynkowanymi blachowkretami o wymiarach @35 x 35 [mm] w
rozstawie osiowym co 500 [mm]. Drugg warstwe ptyt gipsowo — kartonowych nalezy
mocowaé ocynkowanymi blachowkretami o wymiarach @35 x 45 [mm] w rozstawie
osiowym co 150 [mm]. Sufit podwieszany nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej REIl 60 wg instrukcji producenta. Wysoko$¢ pomieszczen higieniczno —
sanitarnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,20 [m], a przejscie w holu (pomieszczenie
nr 101) nie nizsze niz 2,00 [m].

Paroizolacje wykona¢ z folii polietylenowej o minimalnej grubosci 0,3 [mm], dla ktérej
rownowazna dyfuzyjnie grubos¢ warstwy powietrza Sq wynosi nie mniej niz 60 [m].
Do taczenia folii polietylenowej na zaktadach z podtozem oraz z elementami
ograniczajgcymi nalezy stosowac tasmy klejgce jedno lub dwustronne. taczenie folii
z elementami ograniczajgcymi nalezy wspomagac listwg dociskowg lub profilem
przysciennym.

Przy potgczeniu ptyt gipsowo — kartonowych z $ciang budynku nalezy zastosowac
potgczenie slizgowe.
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4.8. Stolarka okienna.

Wewnetrzne parapety powinny byé wykona¢ z drewna sosnowego klejonego
tréjwarstwowo, ktdére powinno zosta¢ zabezpieczone przed atakiem owadow
i grzybédw poprzez impregnacje metodg cisnieniowo — prézniowg. Dodatkowo
parapety powinny by¢ wykonczone trzema warstwami powtok lakierowych
(gruntujgca, podktadowa, wykonczeniowa). Grubosé parapetéw wewnetrznych
powinna wynosi¢ 30 [mm], zas ich szerokos¢ i dtugo$¢ powinna by¢ tak dobrana, aby
parapety wystawaty poza lico muru i poza krawedz otworu na odlegtos¢ 50 [mm].
Krawedzie kazdego z parapetow powinny by¢ wyoblone. Parapety przykleja¢ za
pomocgy kleju poliuretanowego.

4.9. Roboty malarskie.

Podtoze z gtadzi cementowej zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta
farby silikonowej i przeznaczonym na podtoza mineralne.

Podtoze z ptyt gipsowo — kartonowych zagruntowaé preparatem zalecanym przez
producenta farby akrylowej i przeznaczonym na podtoza mineralne.

Powtoke malarskg na $cianach wykonaé¢ z dwoch warstw pigmentowej farby na bazie
emulsji silikonowej po uprzednim gruntowaniu. Kolorystyke $cian uzgodnié¢
z Zamawiajgcym. Powtoke malarskg wykona¢ rowniez na osciezach zewnetrznych
przy wejsciu dodatkowym.

Powtoke malarskg na sufitach wykona¢ z dwéch warstw pigmentowej farby na bazie
zywicy akrylowej po uprzednim gruntowaniu. Kolorystyke sufitbw uzgodnié
z Zamawiajgcym.

4.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zamontowaé regulowang opaskowa
oscieznice z blachy stalowej o grubosci 1,5 [mm]. Oscieznica powinna by¢ pokryta
farbg proszkowa. Mocowanie tgcznikami mechanicznymi oscieznicy powinno byé
rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy, w ten sposéb aby odstep miedzy
punktami mocowania na kierunku pionowym i poziomym byt nie wiekszy niz
700 [mm], zas odstep od naroznika zewnetrznego ramy nie mniejszy niz 150 [mm].
Do mocowania oscieznicy zastosowac kotki rozporowe o srednicy nie mniejszej niz
@8 [mm]. Minimalna gtebokos$¢ zakotwienia tacznika w $cianie powinna wynosi¢ nie
mniej niz 50 [mm]. Szczeline miedzy oscieznicg a osciezem, ktdrej wymiar powinien
by¢ nie mniejszy niz 15 [mm] i nie wiekszy niz 30 [mm], catkowicie wypetni¢
poliuretanowa piankg montazowa. Kolorystyke oscieznicy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zamontowa¢ skrzydto drzwiowe
zbudowane z ramiaka z klejonki debowej i panelu z drewnopochodnej ptyty HDF
fornirowanego naturalng okleing debowg. Konstrukcja skrzydta powinna byc¢
wykonana w systemie przylgowym. Dla stolarki drzwiowej sity operacyjne powinny
odpowiadac klasie pierwszej, wytrzymato$¢ mechaniczna powinna odpowiada¢ klasie
drugiej, a wielokrotne otwieranie i zamykanie stolarki powinno odpowiada¢ klasie
pierwszej. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ wyposazone w dolne otwory nawiewowe
o powierzchni netto 220 [cm?]. Kolorystyke skrzydta uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W pozostatych przypadkach stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana z profili
aluminiowych bez wktadki termicznej. Rama i skrzydto powinny zosta¢ pomalowane
proszkowo, a wykonczenie ich powierzchni powinno byé matowe. Szyby stolarki
powinny by¢ zbudowane z dwdch tafli szkta typu float, a przestrzeh miedzy szybami
powinna by¢ wypetniona ciezkim gazem — argonem, kryptonem lub ksenonem. Tafle
szkta powinny by¢ zespolone za pomocg ramki dystansowej z polimeréw
konstrukcyjnych. Odpornosc szklenia na uderzenie powinno odpowiadac klasie P2A.
Mocowanie tgcznikami mechanicznymi oscieznicy stolarki drzwiowej powinno byc¢
rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy, w ten sposéb, aby odstep miedzy
punktami mocowania na kierunku pionowym i poziomym byt nie wiekszy niz
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800 [mm], zas odstep od naroznika zewnetrznego ramy nie mniejszy niz 150 [mm].
Szerokos$¢ szczeliny miedzy oscieznicg stolarki a osciezem nie powinna by¢ mniejsza
niz 15 [mm] i nie wieksza niz 30 [mm]. Dla stolarki sity operacyjne powinny
odpowiadac klasie pierwszej, wytrzymato$¢ mechaniczna powinna odpowiadaé klasie
pierwszej, a wielokrotne otwieranie i zamykanie stolarki powinno odpowiada¢ klasie
pierwszej. Kolorystyke stolarki uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4.11. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Stolarka drzwiowa powinna by¢ wykonana z profili aluminiowych z wktadka
termiczng. Wypetnienie skrzydfa powinien stanowi¢ panel aluminiowy lub panel
stalowy ocieplony piankg poliuretanowg. Rama i skrzydto powinny zostac
pomalowane proszkowo, a wykonczenie ich powierzchni powinno by¢ matowe. Szyby
stolarki powinny by¢ zbudowane z trzech tafli szkta typu float, a przestrzen miedzy
szybami powinna by¢ wypetniona ciezkim gazem - argonem, kryptonem lub
ksenonem. Tafle szkta powinny by¢ zespolone za pomocg ramki dystansowej
z polimeréw konstrukcyjnych. Mocowanie tacznikami mechanicznymi os$cieznicy
stolarki drzwiowej powinno by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy, w ten
sposoOb, aby odstep miedzy punktami mocowania na kierunku pionowym i poziomym
byt nie wiekszy niz 800 [mm], zas odstep od naroznika zewnetrznego ramy nie
mniejszy niz 150 [mm]. Szeroko$¢ szczeliny miedzy oscieznicg stolarki a osciezem
nie powinna by¢ mniejsza niz 15 [mm] i nie wieksza niz 30 [mm]. Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla stolarki powinien by¢ nie wiekszy niz 1,50 [W/m?2-K].
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem powinna odpowiadac klasie C3. Wodoszczelnos¢
powinna odpowiadac¢ klasie 8A. Dla stolarki sity operacyjne powinny odpowiadaé
klasie pierwszej, wytrzymato$¢ mechaniczna powinna odpowiadaé klasie pierwszej,
a wielokrotne otwieranie i zamykanie stolarki powinno odpowiada¢ klasie pierwszej.
Odpornos¢ na wtamanie stolarki powinna odpowiada¢ klasie RC 2. Montaz stolarki
w otworze przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Kolorystyke stolarki
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

4.12. Boks na szatnie.

Boks na szatnie wygrodzi¢ prefabrykowanymi sSciankami ze stupkéw stalowych
o $rednic @60 [mm] oraz siatkg stalowg z drutu o $rednicy @3,0 [mm] i oczku
50 x 50 [mm]. Elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane i polakierowane lakierem
poliestrowym.

4.13. Wyktadziny z ptytek ceramicznych.

W przypadku wyréwnania podioza nalezy wykonaé¢ jastrych zespolony z zaprawy
polimerowo — cementowej PCC klasy R2 o wytrzymatosci na Sciskanie 15 [MPa].
W przypadku gdy nierdwnosci jastrychu cementowego wyniosg wiecej niz 5 [mm],
podtoze nalezy wczesniej za zagruntowac warstwg sczepng z zaprawy polimerowo —
cementowej PCC klasy R2 o wytrzymatosci na sciskanie 15 [MPa].

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych wykona¢ zespolong hydroizolacje
podptytkowg z elastycznej dwukomponentowej zaprawy polimerowo — cementowej
potozonej w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubosé powtoki po wyschnieciu
powinna wynosi¢ 2,5 [mm]. W pierwszg warstwe hydroizolacji wtopi¢ siatke z widkna
szklanego po kapieli akrylowej o gramaturze 140 [g/m2]. Hydroizolacje podptytkowg
wyprowadzi¢ na sciany na wysokos¢ 150 [mm] oraz w strefach wilgotnych i mokrych.
Na potgczeniu hydroizolacji poziomej z wywinietg hydroizolacjg na $cianach wtopi¢
W pierwszg warstwe tasme z kauczuku syntetycznego oraz ksztattki narozne.

Przy uszczelnieniu odptywu zastosowa¢ wpust podtogowy 2z kotnierzem
uszczelniajgcym. Wpust zamontowac¢ na bezskurczowej i szybkowigzgcej zaprawie
polimerowo — cementowej PCC klasy R2 o wytrzymatosci na s$ciskanie 15 [MPa].
Kotnierz wtopi¢ w pierwszg warstwe hydroizolacji podptytkowej. W przypadku
uszczelnienia przejs¢ rur instalacyjnych zastosowa¢ manszety uszczelniajace.
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We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ posadzke z matowych plytek
ceramicznych o wymiarach rzutu poziomego 250 x 250 [mm], ktére powinny byé
zaliczone do grupy Alla lub Bll.. Odpornos¢ na Scieranie ptytek i odpowiadajgca im
objetos¢ startego z powierzchni materiatu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 393 [mm?]
w przypadku ptytek grupy Alls i nie wiecej niz 345 [mm?®] w przypadku grupy Bll..
Klasa antyposlizgowosci ptytek powinna odpowiada¢ klasie R10. Wartos¢
dynamicznego wspotczynnika tarcia na suchej powierzchni ptytek powinna sie
zawiera¢ w przedziale 0,62+0,75, zas na mokrej w przedziale 0,42+0,64. Klasa
twardosci ptytek powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 7 wg skali Mohsa.
Wytrzymatos¢ na zginanie ptytek i odpowiadajgca jej sita tamigca powinna wynosic¢
nie mniej niz 1500 [N]. Odpornos¢ na plamienie ptytek powinna odpowiadaé co
najmniej klasie 4. Odporno$¢ chemiczna ptytek na srodki domowego uzytku powinna
odpowiadac¢ klasie UA. Plytki ceramiczne mocowac¢ za pomoca kleju cementowego
sklasyfikowanego jako C2 po uprzednim zagruntowaniu podtoza. Do spionowania
ptytek zastosowaé zaprawe cementowg sklasyfikowang jako CG2 W A, przy czym
szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 5 [mm]. Kolorystyke ptytek ceramicznych uzgodnié
z Zamawiajgcym.

W szczeliny obwodowe i posrednie o szerokosci 10 [mm] wcisng¢ sznur dylatacyjny
ze spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach i $rednicy @ 13 [mm],
pozostawiajgc wolng przestrzen wielkosci 6 [mm] liczac od lica ptytek. Powierzchnie
boczne szczeliny zgruntowa¢ preparatem reaktywnym, zas$ samg szczeling
uszczelni¢ silikonem sanitarnym neutralnym typu XS w pomieszczeniach higieniczno
— sanitarnych, a w pozostatych pomieszczeniach typu S. Zdolnos¢ silikonu do
przenoszenia odksztatcen wyrazong w procentowej zmianie szerokosci szczeliny
w odniesieniu do jej szerokosci w momencie naktadania silikonu powinna wynosic nie
mniej niz 12 [%]. W przypadku szczelin montazowych o szerokosci 8 [mm] nalezy
wcisngé sznur dylatacyjny o srednicy @10 [mm]. Dylatacje posrednie wykonaé
w przejsciach i w otworach drzwiowych.

Gorng krawedz cokolikow z ptytek ceramicznych wykonczy¢ katowa listowg
aluminiowa.

4.14. Oktadziny z ptytek.

Podtoze z tynku cementowo — wapiennego zatartego na ,ostro” zagruntowac
preparatem zalecanym przez producenta kleju cementowego i przeznaczonym na
podtoza mineralne.

Hydroizolacje podptytkowg wykonaé z elastycznej dwukomponentowej zaprawy
polimerowo — cementowej potozonej w ilosci co najmniej dwoch warstw. Grubos¢
powtoki po wyschnieciu powinna wynosi¢ 2,0 [mm]. Szeroko$¢ strefy hydroizolacji
powinna wynosi¢ 1000 [mm] z kazdej strony zrddta zawilgocenia.

Oktadziny scienne wykona¢ w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych. W toalecie
dla oséb niepetnosprawnych i kobiet oktadziny wykona¢ do wysokosci 2,05 [m]
powyzej poziomu posadzki. W pozostatych przypadkach na petng wysokosé
pomieszczenia. Na oktadziny $cienne zastosowaé matowe ptytki ceramiczne
0 wymiarach rzutu poziomego 250 x 250 [mm] i grubosci 7 [mm], ktére powinny byé
zaliczone do grupy Alla lub Blla. Klasa twardosci ptytek powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 6 wg skali Mohsa. Odpornos¢ na plamienie ptytek powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie 4. Odpornos¢ chemiczna ptytek na srodki domowego
uzytku powinna odpowiadaé klasie UA. Ptytki ceramiczne mocowaé za pomoca kleju
cementowego sklasyfikowanego jako C2 T. Do spionowania ptytek zastosowaé
zaprawe cementowg sklasyfikowang jako CG2 W. Szerokos$¢ spoin powinna wynosi¢
5 [mm].

Gorng krawedz ptytek ceramicznych wykonczy¢ katowg listowg aluminiowa.

W szczeliny w naroznikach wewnetrznych o szerokosci 10 [mm] wcisng¢ sznur
dylatacyjny ze spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach i $rednicy

-10 -



OPIS ROBOT BUDOWLANYCH, CZESC OPISOWA BRANZY BUDOWLANEJ.

@13 [mm], pozostawiajgc wolng przestrzen wielkosci 6 [mm] liczac od lica ptytek.
Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowaé preparatem reaktywnym, zas samag
szczeline uszczelni¢ silikonem sanitarnym neutralnym typu XS. Zdolno$¢ silikonu do
przenoszenia odksztatcen wyrazong w procentowej zmianie szerokosci szczeliny
w odniesieniu do jej szerokosci w momencie naktadania silikonu powinna wynosic nie
mniej niz 12 [%]. Kolorystyke ptytek ceramicznych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zamontowa¢ w oktadzinie $ciennej
niezbedne przybory i wyposazenie takie jak uchwyt na dozownik mydta w ptynie, na
podajnik papieru toaletowego, na podajnik recznikbw jednorazowego uzytku i na
lustro oraz porecze przy misce ustepowej i umywalce na potrzeby o0s6b
niepetnosprawnych.

4.15. Pochylnia zewnetrzna dla os6b niepeltnosprawnych.

Nawierzchnie pochylni wykona¢ z kostki brukowej o grubosci 80 [mm)]. Dla galanterii
betonowej wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu
powinna by¢ nie mniejsza niz 3,6 [MPa], odpornos¢ na poslizg i trwatos¢ powinna by¢
zadawalajgca, nasigkliwo$¢ powinna odpowiadac klasie 2, odporno$¢ na Scieranie
klasie 4, a odpornos¢ na zamrazanie i odmrazanie z udziatem soli odladzajgcych
klasie 3. Kostke brukowg utozyé na kolejno nastepujacych po sobie warstwach takich
jak: podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0+2 [mm] w warstwie o grubosci 30 [mm]
i podbudowa z zwyktego kruszywa famanego (niesort) o frakcji uziarnienia
0+31,5 [mm] w warstwie o grubosci 150 [mm)]. Szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu pochylni
powinna wynosi¢ 1200 [mm] i by¢ ograniczona obrzezami, ktére powinny wystawaé
ponad ptaszczyzne ruchu na wysoko$¢ 70 [mm]. Wskaznik uziarnienia U, wskaznik
odksztatcenia lo i modut odksztatcenia wtérnego E.. warstw podbudowy powinien
wynosi¢ odpowiednio nie mniej niz 5,0, nie wiecej niz 2,50 i nie mniej niz 70 [MPa].
Nachylenie podtuzne pochylni powinno byc¢ nie wieksze niz 15 [%)].

Obramowanie pochylni wykonaé¢ z palisady betonowej o wymiarach przekroju
poprzecznego 180 x 120 [mm] i dtugosci 700 [mm], ktdre nalezy uktada¢ na tawie
z betonu klasy C12/15. Dla galanterii betonowej odpornos¢ na poslizg i trwatosé
powinna by¢ zadawalajgca, nasigkliwos¢ powinna odpowiadac klasie 2, odpornosc
na Scieranie klasie 4, a odporno$¢ na zamrazanie i odmrazanie z udziatem soli
odladzajgcych klasie 3.

Przy pochylni wykona¢ obustronng balustrade skfadajacg sie z rur ze stal
ocynkowanej. Gestos¢ powierzchniowa powtoki cynkowej powinna wynosi¢ nie mniej
niz 275 [g/m?]. Poszczegdlne elementy balustrady powinny by¢ tgczone ze sobg
w technologii spawania metodg TIG. Balustrada pochylni powinna skfada¢ sie
z poreczy o $rednicy @48,3 x 3,2 [mm], stupkdéw o $rednicy 60,3 x 5,6 [mm] oraz
wspornikbw podtrzymujgcych porecze o $rednicy @38,0 x 4,0 [mm]. Stupki
zabetonowa¢ w stopach z betonu klasy C16/20 o wymiarach rzutu poziomego
podstawy 0,30 x 0,30 [m] i wysokosci 0,80 [m]. Gtebokos¢ posadowienia kazdej ze
stép powinna wynosi¢ 1,20 [m] ponizej poziomu terenu. Wysoko$¢ usytuowania
dwéch poreczy przy pochylni mierzona prostopadle do ptaszczyzny ruchu powinna
wynosi¢ odpowiednio 750 i 900 [mm], za$ same porecze powinny zosta¢ przedtuzone
o 300 [mm] poza poczatkiem i koncem pochylni. Odlegtos¢ poreczy w Swietle
mierzona na kierunku prostopadtym do kierunku wznoszenia sie powinna wynosi¢
1050 [mm]. Wysokos¢ stupkéw mierzona od powierzchni pochylni powinna wynosi¢
950 [mm], za$ ich rozstaw osiowy powinien wynosi¢ do 900 [mm]. Wysieg
wspornikdw podtrzymujgcych porecze powinien wynosi¢ 140 [mm]. Na powierzchni
ocynkowanych elementéw balustrady powinna by¢ naniesiona jedna warstwa
wodorozcienczalnego podktadu bazujgcego na polimerach akrylowych oraz jedna
warstwa wodorozcienczalnego preparatu antykorozyjnego do ochrony stali
bazujgcego na kopolimerze styrenowo — akrylowym i fosforanie cynku.
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4.16. Prog otworu drzwiowego.

— Podtoze betonowe oczysci¢ i zagruntowac warstwg sczepng z zaprawy polimerowo —
cementowej PCC klasy R2 o wytrzymatosci na Sciskanie 15 [MPa].

— Do wyrownania poziomu progu w otworze drzwiowym zastosowaé zaprawe
polimerowo — cementowg PCC klasy R2 o wytrzymatosci na sciskanie 15 [MPa].

— Po wyréwnaniu podtoza wykonaé¢ zespolong hydroizolacje podptytkowg z elastycznej
dwukomponentowej zaprawy polimerowo — cementowej potozonej w ilosci co
najmniej dwoch warstw. Grubos¢ powtoki po wyschnieciu powinna wynosi¢ 3,0 [mm].
W pierwszg warstwe hydroizolacji wtopi¢ siatke z widkna szklanego po kapieli
akrylowej o gramaturze 140 [g/m2]. Hydroizolacje podptytkowg wyprowadzi¢ na
oscieza na wysokos¢ 150 [mm]. Na potgczeniu hydroizolacji poziomej z wywinietg
hydroizolacjg na o$ciezach wtopi¢é w pierwszg warstwe tasme z kauczuku
syntetycznego.

— Na przygotowanej powierzchni wykona¢ posadzke z matowych ptytek ceramicznych
o wymiarach rzutu poziomego 250 x 250 [mm], ktére powinny by¢ zaliczone do grupy
Als lub Bla. Odpornos$¢ na $cieranie ptytek i odpowiadajgca im objetos¢ startego
z powierzchni materiatu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 275 [mm?®] w przypadku
ptytek grupy Al. i nie wiecej niz 175 [mm3 w przypadku grupy Bla.. Klasa
antyposlizgowosci ptytek powinna odpowiadac klasie R10. Wartos¢ dynamicznego
wspoétczynnika tarcia na suchej powierzchni ptytek powinna sie zawiera¢ w przedziale
0,62+0,75, zas na mokrej w przedziale 0,42+0,64. Klasa twardos$ci ptytek powinna
odpowiadac¢ co najmniej klasie 7 wg skali Mohsa. Wytrzymato$¢ na zginanie ptytek
i odpowiadajgca jej sita tamigca powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500 [N]. Odpornosé
na plamienie ptytek powinna odpowiadac co najmniej klasie 4. Odporno$¢ chemiczna
ptytek na srodki domowego uzytku powinna odpowiadac klasie UA. Ptytki ceramiczne
mocowac za pomocg kleju cementowego sklasyfikowanego jako C2 S1 po uprzednim
zagruntowaniu podfoza. Do spionowania ptytek zastosowaé zaprawe cementowg
sklasyfikowang jako CG2 W A, przy czym szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 7 [mm].
Kolorystyke ptytek ceramicznych uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

— W szczeliny obwodowe o szerokosci 10 [mm] wcisng¢ sznur dylatacyjny ze
spienionego polietylenu LDPE o zamknietych porach i $rednicy & 13 [mm],
pozostawiajgc wolng przestrzen wielkosci 6 [mm] liczac od lica ptytek. Powierzchnie
boczne szczeliny zgruntowa¢ preparatem reaktywnym, zas samg szczeling
uszczelni¢ silikonem sanitarnym neutralnym typu S. Zdolno$¢ silikonu do
przenoszenia odksztatcen wyrazong w procentowej zmianie szerokosci szczeliny
w odniesieniu do jej szerokosci w momencie naktadania silikonu powinna wynosic nie
mniej niz 20 [%)].

— Gorng krawedz cokolikbw z ptytek ceramicznych wykonczy¢é katowg listowa
aluminiowa.

5. Uwagi ogolne.

Wszystkie uzyte wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B. Stosowanie materiatbw budowlanych powinno by¢ zgodne
z instrukcjg dostarczona przez producenta.

Przed zamdéwieniem materiatdw budowlanych dokonaé wczesniej pomiaréw z natury
i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz przyjeto w zatozeniach projektu
budowlanego bezzwtocznie skontaktowac sie z autorem opracowania.

Zakres robot budowlanych nie wymaga uzyskania zgody konserwatora
zabytkow na ich prowadzenie.
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1. Instalacja wodociggowa.

Zimna woda doprowadzona bedzie z projektowanego przytagcza wody DN50 PE 100,
wchodzgcego do budynku do pomieszczenia WC. W pomieszczeniu WC nalezy zamontowac
zestaw wodomierzowy w ktérego sktad wchodzi nastepujgca armatura:

— zawor odcinajgcy DN25 — 2 szt.,
— wodomierz 34",
— zawor antyskazeniowy DN25.

Ciepta woda uzytkowa produkowana bedzie w podgrzewaczach elektrycznych
przeptywowych zlokalizowanych przy kazdej umywalce oddzielnie. tacznie projekiuje sie trzy
podgrzewacze wody w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;.

Woda rozprowadzana bedzie w posadzce oraz pionem do przyboréw. Instalacje
wodng nalezy wykonac¢ z rur systemu PE-RT/AL/PE-RT wykonanych z PE stabilizowanych
taS8mag Al. tgczonych zaprasowywanymi ksztattkami mosieznymi. Przewody prowadzone
beda do przyboréw w posadzkach pomieszczen. Armature tgczy¢ poprzez ztgczki zaciskane
z gwintem, uszczelnione tasmg teflonowa. Rury poprzez przegrody budowlane prowadzi¢
w tulejach ochronnych.

Przybory posiada¢ bedg armature mieszaczowg, stojgca - w wersji standard.
Wszystkie odbiorniki wody wyposazone bedg w katowe zawory odcinajgce, dn10 mm i weze
gietkie, cisnieniowe w oplocie. W sanitariatach zamontowane bedg standardowe wyroby
ceramiki sanitarnej. Miski ustepowe stojgce kompaktowe oraz umywalki z potpostumentem.

Instalacje zimnej wody, c.w.u. nalezy montowaé bez naprezen, zapewniajgc
kompensacje naturalng termicznych ruchéw przewodoéw. Préby cisnieniowe instalacji zimnej
wody muszg by¢é wykonane po uptywie czasu potrzebnego do osiggniecia przez potagczenia
wymaganej wytrzymatosci.  Prébe cisnieniowg szczelnosci przeprowadza sie wedtug
obowigzujgcych powszechnie przepisow /1,5x najwyzsze cisnienie robocze pracy instalacji/.

2. Instalacja kanalizaciji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PCV (wg. PN/H-74075) z kielichem
i uszczelkg gumowa. Instalacja prowadzona bedzie w posadzce pomieszczen ze spadkiem
2% w kierunku pionu. Pion kanalizacyjny wyprowadzony bedzie ponad dach budynku
i zakonczony kominkiem napowietrzajgcymi. Na poziomie parteru nalezy wyposazy¢ go
w trojnik rewizyjny. Instalacja wyprowadzona bedzie na zewnatrz budynku za posrednictwem
jednego przykanalika do istniejgcego zbiornika bezodptywowego. Zbiornik bezodptywowy
nalezy wyczysci¢, uszczelni¢ i podda¢ konserwacji uszkodzone miejsca odkrytych po
oproznieniu. Usytuowanie pionu i rozdziat poziomy $ciekdw pokazano na zatgczonych
rysunkach. Przewody prowadzone w podtodze budynku.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Pomieszczenia ogrzewane bedag za posrednictwem grzejnikow elektrycznych. We
wszystkich pomieszczeniach stosuje sie grzejniki elektryczne. Dobrano grzejniki Warmtec
EWX o mocach podanych w ponizszej tabeli.

Zestawienie grzejnikow:

Lp. | Numer Moc grzewcza [W] | Wymiar grzejnika EWX
pomieszczenia

1. [ 101 1200 45x60x8

2. 1102 300 45x40x8

3. 1103 300 45x40x8

4. 1104 200 45x40x8

-14 -
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1. Zasilanie remontowanych pomieszczen.

Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach zasilane beda z obecnego
przytacza, w ramach dotychczasowej mocy przytgczeniowej.

Istniejgcy licznik 3-fazowy oraz zabezpieczenie przelicznikowe 3x25A (wytgcznik
nadprgdowy 3-biegunowy), znajdujgce sie we wnece w miejscu projektowanych drzwi,
nalezy zdemontowaé i zabezpieczyé. Pozostate elementy wyposazenia elektrycznego z tej
wneki nalezy zdemontowac.

Istniejgcy kabel zasilajgcy od ztgcza kablowego nalezy ostroznie wyku¢ ze $ciany
i wpig¢ do projektowanej rozdzielnicy R-1.

2. Rozdzielnica R-1.

Rozdzielnica R-1 zostata zlokalizowana w pomieszczeniu nr 101, w $cianie
zewnetrznej, jak pokazano na rys. E/1. Rozdzielnica ta bedzie zasilata odbiorniki elektryczne
w remontowanych pomieszczeniach.

Rozdzielnice wykona¢ na bazie typowej obudowy wnekowej RL 48 ZSZ,
przeznaczonej do montazu licznika 3-fazowego i zabezpieczenia przelicznikowego oraz do
montazu zabezpieczen obwoddw.

W rozdzielnicy zamontowac licznik i zabezpieczenie przedlicznikowe, pochodzace
z demontazu, i przystosowac je do oplombowania.

W czesci odptywowej rozdzielnicy zabudowaé zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
ON T1+T2-8-3P+N (nr 412257) z wytgcznikiem nadprgdowym S304C DX3 40A.

Wszystkie obwody zabezpieczone bedg wytgcznikami r6znicowoprgdowym P304 TX3
25A o pradzie réznicowym 30mA w wykonaniu ,A”.

Obwdd oswietlenia zabezpieczony bedzie wytgcznikiem nadpradowym S301B DX3
10A. Zabezpieczenie pozostatych obwoddéw stanowi¢ beda wytgczniki nadprgdowe
S301B DX3 16A.

Obwody przytagczy¢ rownomiernie do poszczegdélnych faz.

Szyne PE rozdzielnicy R-1 potgczy¢ — przewodem DY 6 mm? i pretem stalowym
pomiedziowanym FeCu @8mm — z uziomem pionowym df. 3m, wykonanym z preta
stalowego pomiedziowanego %", zabudowanego w odlegtosci ok. 1m od fundamentu
budynku. Po wykonaniu uziomu nalezy dokonaé pomiaru rezystancji uziomu,
ktéra nie powinna by¢ wieksza niz 10Q2. W razie niespetnienia tego warunku wykonac
dodatkowy uziom.

Szczegotowy schemat rozdzielnicy R-1 pokazano na rys. E/2.

3. Instalacje oswietleniowe.

Instalacje o$wietleniowe projektuje sie przewodami typu NYM-J 3x1,5 mm? i NYM-J
4x1,5 mm? uktadanymi pod tynkiem.

Do oswietlenia pomieszczen zaprojektowano oprawy oswietleniowe o mocy 15W,
mocowane w suficie podwieszonym, typu BASE LED IP44 Master nr 5373000 (oprawy z
czujka ruchu typu master) oraz oprawy typu BASE LED IP44 nr 5371000 w wykonaniu
podstawowym.

W toaletach oraz w gtebi hollu przewidziano automatyczne zatgczanie o$wietlenia za
pomocg opraw os$wietleniowych typu master. W przedniej czesci hollu oraz w szatni
oswietlenie bedzie zatgczane recznie.

Na Scianie zewnetrznej, nad wejsciem do remontowanych pomieszczen,
przewidziano oprawe typu Selvia Led 26 nr 23550 o mocy 9W.

Oswietlenie drég ewakuacyjnych stanowi¢ bedg oprawy typu LOVATO P LVPU 3WE
1h SE AT WH, zatagczajgce sie samoczynnie po zaniku napiecia zasilajgcego.

Wentylatory typu Polo 5 AZ, zabudowane w toaletach, przytaczyé do obwodu
o$wietleniowego. Wentylatory zatgczane bede samoczynnie razem z os$wietleniem w
toaletach.
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taczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4m nad podtoga.
4. Instalacje gniazd wtykowych.

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych oraz przeptywowych podgrzewaczy wody
wykonaé przewodami typu NYM-J 3x2,5 mm? uktadanymi pod tynkiem.

Do podgrzewania wody uzytkowej w toaletach przewidziano podgrzewacze
przeptywowe Amicus EPO2-3 o mocy 3,5kW, ktore bedg zasilane wydzielonymi obwodami.
Miejsca montazu podgrzewaczy nalezy uzgodni¢ z branzg sanitarng i w te miejsca
wprowadzi¢ przewody zasilajgce.

Do ogrzewania toalet zaprojektowano grzejniki elektryczne EWX 500W, natomiast w
hollu zabudowany bedzie grzejnik EWX 1500W. Grzejniki zasilane bedg z dwdch,
przeznaczonych do tego, obwoddw gniazdowych. Gniazda te zabudowa¢ w poblizu
grzejnikow.

Lokalizacje pozostatych gniazd wtykowych uzgodni¢ z Inwestorem.

5. Uwagi koncowe.

Catosc¢ robét elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z normami : N SEP-E-001, N
SEP-E-002 a takze normami serii PN-HD 60364. Styki ochronne gniazd wtykowych oraz
obudowy opraw oswietleniowych i innych urzadzen potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.
Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego wykona¢ w sposob zapewniajgcy dobry styk i
eliminujgce mozliwo$¢ powstania przerwy w przewodzie ochronnym.

Uktad pracy instalacji wewnetrznej w budynku TN-S .

Przed oddaniem remontowanych pomieszczenn do eksploatacji, nalezy wykonaé
pomiary odbiorcze instalacji: rezystancji izolacji przewoddw, sprawdzenia skutecznosci
dziatania wytacznikéw réznicowopradowych i samoczynnego wytgczenia zasilania oraz
rezystancji uziemienia.

6. Obliczenia techniczne.

6.1. Obliczenie mocy szczytowej remontowanych pomieszczen

Lp. Odbiorniki Moc zainstalowana [kW]
1. | Obwody o$wietleniowe 0,3
2. | Obwody gniazd wtykowych 1- 6,0
fazowych
3. | Obwody 1-fazowe podgrzewaczy 10,5
wody
tacznie 16,8

Po uwzglednieniu wspétczynnika jednoczesnosci kj=0,75 , wynikajgcego z charakteru pracy
odbiornikdbw, moc szczytowa pomieszczen wynosi

Psz=16,8 kW x 0,75 = 12,6 kW

6.2. Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przedlicznikowego

Obliczenie pradu pobieranego przez pomieszczenia:
1= P, 12 600

J3-U-cosep  3-400-095

192 A
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Prgd pobierany przez remontowane pomieszczenia jest mniejszy od pradu
zabezpieczenia przedlicznikowego, wynoszgcego 25A. Zabezpieczenie to jest wystarczajgce
dla zasilenia remontowanych pomieszczen.
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Rys. nr A/1: Rzut parteru (stan istniejacy), skala 1:50.
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Rys. nr A/2: Przekrdj | - | (stan istniejacy), skala 1:50.
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Rys. nr A/3: Rzut parteru (stan projektowany), skala 1:50.
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Rys. nr A/4: Przekrdj | - | (stan projektowany), skala 1:50.

-924 -



Rys. nr A/5: Zestawienie stolarki (stan projektowany), skala 1:50.
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Rys. nr IS/1: Rzut parteru — instalacje centralnego ogrzewania, skala 1:50.
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Rys. nr IS/2: Rzut parteru — instalacje wodociggowo — kanalizacyjne, skala 1:50.
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Rys. nr E/1: Plan instalacji elektrycznych, skala 1:50.
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Rys. nr E/2: Schemat rozdzielnicy R-1.
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Mapa zasadnicza w skali 1 :1000.
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