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1. Podstawa opracowania opisu robót budowlanych. 
 
Podstaw� opracowania opisu robót budowlanych jest: 

− zlecenie inwestora, 
− mapa zasadnicza w skali 1:500. 

 
2. Przedmiot inwestycji. 
 

Przedmiotem inwestycji jest remont dwóch pomieszcze� w �wietlicy wiejskiej                         
w Zbylutowie z przeznaczeniem na sanitariaty i szatni�. 
 
3. Zakres robót budowlanych. 
  

Zakres robót budowlanych dotycz�cych remontu dwóch pomieszcze� w �wietlicy 
wiejskiej w Zbylutowie z przeznaczeniem na sanitariaty i szatni�: 

− roboty rozbiórkowe niezb�dne do przeprowadzenia remontu pomieszcze�, 
− wykonanie podłogi na gruncie, 
− murowanie �cianek działowych, 
− wykonanie okładzin tynkarskich w systemie tynków renowacyjnych i tradycyjnych 

wraz z gładzi� cementow� i powłok� malarsk�, 
− wykonanie sufitu podwieszanego, 
− wymiana stolarki drzwiowej zewn�trznej oraz monta� stolarki drzwiowej wewn�trznej, 
− monta� boksu wydzielaj�cego szatni�, 
− wykonanie okładzin i wykładzin z płytek, 
− wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. 

 
Przedstawiony zakres robót budowlanych jest zgodny z zakresem ustalonym                      

z Zamawiaj�cym. 
 
4. Opis robót budowlanych. 
4.1. Roboty rozbiórkowe. 

− W pomieszczeniu u�ytkowym (pomieszczenie nr 101) zerwa� posadzk� lastrykow�, 
podkład cementowy i hydroizolacj� poziom� podłogi na gruncie, sku� podbudow�, 
wykona� wykopy ziemne na potrzeby przewidywanych warstw podłogi na gruncie, 
rozebra� �cianki przymurowane do �ciany zewn�trznej i przej�cia, odtworzy� 
przej�cie do holu głównego, sku� tynki na �cianach i wyku� spoiny, rozebra� 
podsufitk� z płyt pil�niowych, wyku� z muru parapet podokienny i o�cie�nice 
drzwiowe. 

− W pomieszczeniu u�ytkowym (pomieszczenie nr 102) zerwa� posadzk� z płytek 
ceramicznych, podkład cementowy i hydroizolacj� poziom� podłogi na gruncie, sku� 
podbudow�, wykona� wykopy ziemne na potrzeby przewidywanych warstw podłogi 
na gruncie, rozebra� �cianki przymurowane do �ciany zewn�trznej i przej�cia, sku� 
tynki na �cianach i wyku� spoiny, rozebra� podsufitk� z płyt pil�niowych, wyku�                     
z muru o�cie�nice drzwiowe. 

− Przy wej�ciu dodatkowym do budynku zdemontowa� kraty drzwiowe zewn�trzne, 
sku� próg drzwiowy oraz rozebra� kostk� betonow� na obszarze przewidywanej 
pochylni dla osób niepełnosprawnych.   

− Wywie�� ziemi� i gruz samochodami samowyładowczymi na odległo��                                         
15 km – utylizacja i zagospodarowanie ziemi i gruzu we własnym zakresie przez 
wykonawc� robót budowlanych. 
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4.2. Podłoga na gruncie. 
− W miejscu usuni�tego gruntu uło�y� warstw� kruszywa łamanego zwykłego                                

o frakcji uziarnienia 0÷31,5 mm, zag�szczanego mechanicznie warstwami o grubo�ci 
do 200 [mm] do wska�nika zag�szczenia gruntu IS nie mniejszego ni� 0,99.   

− Warstw� konstrukcyjn� podłogi o grubo�ci 120 [mm] wykona� z betonu klasy C12/15. 
Mieszank� betonow� układa� na folii kubełkowej kubełkami zwróconymi w stron� 
podbudowy.  

− Zbrojenie przeciwskurczowe płyty betonowej wykona� z drutu o �rednicy Ø3 [mm] ze 
stali A–0 St0S–b w postaci siatki o wymiarach oczka 100 x 100 [mm]. Siatk� 
przeciwskurczeniow� nale�y umie�ci� w połowie grubo�ci płyty betonowej. 

− W warstwie konstrukcyjnej podłogi nale�y wykona� dylatacje brzegowe wypełniaj�c je 
paskami z polistyrenu ekspandowanego EPS o grubo�ci 20 [mm]. Napr��enia 
�ciskaj�ce przy 10 [%] odkształceniu wzgl�dnym dla płyt z polistyrenu powinny 
wynosi� nie mniej ni� 70 [kPa]. 

− W razie konieczno�ci przed wykonaniem hydroizolacji poziomej nale�y wyrówna� 
płyt� betonow� zapraw� polimerowo – cementow� PCC klasy R2 o wytrzymało�ci na 
�ciskanie 15 [MPa]. W zale�no�ci od poziomu nierówno�ci dobra� dla zaprawy PCC 
odpowiedni stos okruchowy. 

− Do gruntowania podło�a pod hydroizolacj� poziom� zastosowa� 
bezrozpuszczalnikowy preparat zwi�kszaj�cy przyczepno�� powłok bitumicznych. 

− Hydroizolacj� poziom� na płycie betonowej wykona� z masy polimerowo – 
bitumicznej KMB poło�onej w ilo�ci co najmniej dwóch warstw. Grubo�� powłoki po 
wyschni�ciu powinna wynosi� 4,0 [mm]. Mostkowanie rys dla masy KMB powinno 
odpowiada� klasie CB1, szczelno�� klasie W2A, a wytrzymało�� na �ciskanie klasie 
C2B.                             

− W pierwsz� warstw� hydroizolacji wtopi� siatk� o splocie gazejskim z włókna 
szklanego po k�pieli akrylowej o gramaturze 140 [g/m2]. 

− W pierwsz� warstw� hydroizolacji na poł�czeniu ze �cianami wtopi� ta�m�                           
z kauczuku syntetycznego. Hydroizolacj� wywin�� na �ciany na wysoko�� górnej 
powierzchni jastrychu cementowego. 

− Na hydroizolacji poziomej wykona� warstw� po�lizgow� z folii polietylenowej                                
o grubo�ci 0,2 [mm]. 

− Izolacj� termiczn� podłogi na gruncie wykona� z płyt polistyrenu ekspandowanego 
EPS o całkowitej grubo�ci 100 [mm]. Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt 
izolacji termicznej powinien wynosi� 0,036 [W/m·K], za� napr��enia �ciskaj�ce przy 
10 [%] odkształceniu wzgl�dnym powinny wynosi� nie mniej ni� 200 [kPa]. 

− Na izolacji termicznej wykona� warstw� ochronn� z folii polietylenowej                                         
o grubo�ci 0,2 [mm]. 

− Warstw� dociskow� wykona� z jastrychu cementowego klasy C20 F5 o grubo�ci                    
60 [mm]. Zbrojnie przeciwskurczowe wykona� z drutu o �rednicy Ø3 [mm] ze stali                  
A–0 St0S–b w postaci siatki o wymiarach oczka 100 x 100 [mm]. Siatk� 
przeciwskurczeniow� umie�ci� w połowie grubo�ci jastrychu cementowego. 

− W warstwie dociskowej z jastrychu cementowego wykona� dylatacje brzegowe 
wypełniaj�c je paskami z polistyrenu ekspandowanego EPS o grubo�ci 10 [mm]. 
Napr��enia �ciskaj�ce przy 10 [%] odkształceniu wzgl�dnym dla płyt z polistyrenu 
powinny wynosi� nie mniej ni� 70 [kPa]. 

− W toalecie m�skiej (pomieszczenie nr 103) zamontowa� wpust podłogowy                           
z kołnierzem uszczelniaj�cym. Wpust zamontowa� na bezskurczowej                                    
i szybkowi���cej zaprawie polimerowo – cementowej PCC klasy R2 o wytrzymało�ci 
na �ciskanie 15 [MPa]. 

− W holu (pomieszczenie nr 101) wykona� pochylni� o nachyleniu nie wi�kszym                          
ni� 10 [%]. 
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4.3. Roboty murarskie. 
− �ciany działowe wykona� z pustaków z ceramiki poryzowanej o grubo�ci 120 [mm] 

murowanych na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5. Wytrzymało�� �rednia 
na �ciskanie elementu murowego powinna wynosi� 15 [MPa]. Kategoria wymiarowa 
pustaków ceramicznych powinna wynosi� T2. 

− Nadpro�e w �ciance działowej wykona� z prefabrykowanej belki ceramiczno – 
betonowej o szeroko�ci 115 [mm]. Klasa betonu wypełniaj�ca koryto ceramiczne 
powinna odpowiada� klasie C20/25. Szeroko�� oparcia belki na podporze powinna 
wynosi� nie mniej ni� 100 [mm]. Dla podparcia belek na �cianie zewn�trznej wyku�                   
w niej gniazdo. Trwało�� belek nadpro�owych powinna spełnia� wymagania 
odpowiadaj�ce warunkom eksploatacji w klasie ekspozycji MX1. Belki nadpro�owe 
układa� na zaprawie cementowej klasy M5. W razie konieczno�ci ko�cówki belek 
nadpro�owych obmurowa� cegł� ceramiczn� pełn� na zaprawie cementowo – 
wapiennej klasy M5. Wytrzymało�� �rednia na �ciskanie elementu murowego 
powinna wynosi� 15 [MPa]. 

− W �cianie pomi�dzy holem (pomieszczeniem nr 101) a holem głównym odtworzy� 
przej�cie. W razie konieczno�ci wykona� nadpro�e z czterech dwuteowników 
normalnych I160 ze stali St3 zabezpieczonych antykorozyjnie jednoskładnikowymi 
farbami alkidowymi. Belki stalowe spi�� trzema �rubami M16 ze stali klasy 6.8                             
o �redniodokładnej jako�ci wykonania. Na ka�d� �rub� powinna przypada� jedna 
nakr�tka (M16) ze stali klasy 6 o �redniodokładnej jako�ci wykonania i dwie podkładki 
(M16) o zgrubnej jako�ci wykonania. Ł�czniki mechaniczne osadza� w otworach                        
o �rednicy Ø17 [mm]. Gł�boko�� oparcia belek stalowych na podporach powinna 
wynosi� 150 [mm]. W razie potrzeby belki stalowe wyszpałdowa� cegł� ceramiczn� 
pełn� oraz obło�y� stalow� siatk� Rabitza. 

− W �cianie wewn�trznej przy przej�ciu do pomieszcze� higieniczno – sanitarnych 
poszerzy� przej�cie. W razie konieczno�ci wykona� nadpro�e z trzech dwuteowników 
normalnych I160 ze stali St3 zabezpieczonych antykorozyjnie jednoskładnikowymi 
farbami alkidowymi. Belki stalowe spi�� trzema �rubami M16 ze stali klasy 6.8                             
o �redniodokładnej jako�ci wykonania. Na ka�d� �rub� powinna przypada� jedna 
nakr�tka (M16) ze stali klasy 6 o �redniodokładnej jako�ci wykonania i dwie podkładki 
(M16) o zgrubnej jako�ci wykonania. Ł�czniki mechaniczne osadza� w otworach                        
o �rednicy Ø17 [mm]. Gł�boko�� oparcia belek stalowych na podporach powinna 
wynosi� 150 [mm]. W razie potrzeby belki stalowe wyszpałdowa� cegł� ceramiczn� 
pełn� oraz obło�y� stalow� siatk� Rabitza. Wysoko�� przej�cia w stanie 
wyko�czonym nie mo�e by� mniejsza ni� 2,00 [m]. 

− W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych wykona� przebicia w �cianach 
zewn�trznych dla osadzenia wentylatorów mechanicznych. Wymiary otworu w �cianie 
powinny wynosi� 140 x 140 [mm]. Górna kraw�d� otworu wywiewnego w stosunku do 
sufitu podwieszanego nie powinna znajdowa� si� ni�ej ni� 150 [mm]. 

− W pomieszczeniu u�ytkowym (pomieszczenie nr 102) zamurowa� w �cianie 
zewn�trznej otwór wentylacyjny przy u�yciu cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cementowo – wapiennej klasy M5. Wytrzymało�� �rednia na �ciskanie elementu 
murowego powinna wynosi� 15 [MPa]. 

 
4.4. Okładziny tynkarskie w systemie tynków renowacyjnych. 

− Po skuciu zewn�trznych okładzin tynkarskich na �cianach do wysoko�ci 1,00 [m] 
powy�ej poziomu posadzki usun�� lu�ne i niezwi�zane cz�stki, zmurszał� zapraw�                         
i fragmenty muru oraz wyku� lub wydrapa� skorodowan� zapraw� ze spoin na 
gł�boko�� około 30 [mm], za� same spoiny oczy�ci� spr��onym powietrzem. 

− Obci��ony solami gruz powinien zosta� zmagazynowany w suchym miejscu lub 
natychmiast odtransportowany z terenu budowy. Nie wolno dopuszcza� do kontaktu 
gruzu z elementami budynku, które nie s� obj�te korozj� biologiczn�. 

− Widoczne wykwity solne oraz naloty organiczne usun�� mechanicznie poprzez 
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piaskowanie albo r�cznie za pomoc� stalowej szczotki.  
− Do impregnacji muru zastosowa� �rodki biobójcze przeciwko grzybom i ple�niom.  
− Zarysowane �ciany wzmocni� przez zbrojenie współ�rodkowo spoin wspornych 

pr�tami stalowymi o �rednicy Ø6 [mm] i długo�ci 1000 [mm] – pr�ty o konstrukcji 
spiralnej wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej gatunku 1.4401. Ze spoin 
wspornych na długo�ci rysy oraz co najmniej z trzech spoin powy�ej i poni�ej rysy 
usun�� zapraw� na gł�boko�ci 40 [mm]. Po dokładnym oczyszczeniu spoin 
spr��onym powietrzem i zwil�eniu ich wod�, spoiny wypełni� tiksotropow� zapraw� 
cementow�, w któr� nale�y wcisn�� pr�ty stalowe. Pr�ty stalowe umie�ci� w ka�dej 
spoinie wspornej w ten sposób, �e grubo�� otuliny zbrojenia powinna wynosi�                        
20 [mm]. 

− W przypadku, gdy podło�e ma zbyt mał� no�no�� zastosowa� pod okładziny 
tynkarskie warstw� zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej mocowanej do �ciany za 
pomoc� kołków rozporowych. Warstw� zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej 
stosowa� równie� w przypadku wyst�powania lokalnych zarysowa� podło�a. 

− Po odpowiednim przygotowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do wykonywania okładzin 
tynkarskich w systemie tynków renowacyjnych, w skład których powinien wchodzi� 
preparat zawieraj�cy hydrofobowe zwi�zki kwasu krzemowego, tynk renowacyjny do 
wypełnienia spoin muru WTA, obrzutka półkryj�ca odporna na działanie siarczanów 
WTA o grubo�ci do 5 [mm], tynk wyrównawczy i magazynuj�cy sole WTA o grubo�ci 
20 [mm], tynk renowacyjny WTA o grubo�ci 10 [mm]. 

 
4.5. Okładziny tynkarskie w systemie tynków tradycyjnych. 

− Po skuciu zewn�trznych okładzin tynkarskich na �cianie powy�ej wysoko�ci 1,00 [m] 
od poziomu posadzki usun�� lu�ne i niezwi�zane cz�stki, zmurszał� zapraw�                       
i fragmenty muru oraz wyku� lub wydrapa� skorodowan� zapraw� ze spoin na 
gł�boko�� około 30 [mm], za� same spoiny oczy�ci� spr��onym powietrzem. 

− Widoczne naloty organiczne usun�� mechanicznie poprzez piaskowanie albo r�cznie 
za pomoc� stalowej szczotki.  

− Do impregnacji muru zastosowa� �rodki biobójcze przeciwko grzybom i ple�niom.  
− Zarysowane �ciany wzmocni� przez zbrojenie współ�rodkowo spoin wspornych 

pr�tami stalowymi o �rednicy ∅6 [mm] i długo�ci 1000 [mm] – pr�ty o konstrukcji 
spiralnej wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej gatunku 1.4401. Ze spoin 
wspornych na długo�ci rysy oraz co najmniej z trzech spoin powy�ej i poni�ej rysy 
usun�� zapraw� na gł�boko�ci 40 [mm]. Po dokładnym oczyszczeniu spoin 
spr��onym powietrzem i zwil�eniu ich wod�, spoiny wypełni� tiksotropow� zapraw� 
cementow�, w któr� nale�y wcisn�� pr�ty stalowe. Pr�ty stalowe umie�ci� w ka�dej 
spoinie wspornej w ten sposób, �e grubo�� otuliny zbrojenia powinna wynosi�                   
20 [mm]. 

− W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych na istniej�cych �cianach do wysoko�ci 
2,05 [m] powy�ej poziomu posadzki nanie�� hydroizolacj� z elastycznej 
dwukomponentowej zaprawy polimerowo – cementowej poło�onej w ilo�ci co 
najmniej dwóch warstw. Grubo�� powłoki po wyschni�ciu powinna wynosi� 2,0 [mm]. 
Do gruntowania podło�a zastosowa� preparat zawieraj�cy hydrofobowe zwi�zki 
kwasu krzemowego.  

− W przypadku, gdy podło�e ma zbyt mał� no�no�� zastosowa� pod okładziny 
tynkarskie warstw� zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej mocowanej do �ciany za 
pomoc� kołków rozporowych. Warstw� zbrojenia z siatki ze stali szlachetnej nale�y 
stosowa� równie� w przypadku wyst�powania lokalnych zarysowa� podło�a. 

− Do wykonania okładzin tynkarskich w systemie tynków tradycyjnych na �cianach 
zastosowa� tynk cementowo – wapienny zaliczony do klasy GP CS II z fabrycznie 
przygotowanej mieszanki, który nale�y układa� w dwóch warstwach. Powierzchnie 
tych �cian wcze�niej pokry� tynkiem podkładowym zaliczonym do klasy GP CS IV                               
o grubo�ci do 5 [mm]. Grubo�� tynku cementowo – wapiennego powinna wynosi�                    
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15 [mm] w przypadku �cian murowanych z pustaków ceramicznych i do 30 [mm]                        
w przypadku �cian istniej�cych. Tynk cementowo – wapienny zatrze� na „ostro”                          
w przypadku �cian do których b�d� przyklejane płytki ceramiczne. W pozostałych 
przypadkach tynk zatrze� na „gładko”.  

− Uzupełni� okładziny tynkarskie na o�cie�ach zewn�trznych przy wej�ciu 
obsługuj�cym pochylni� dla osób niepełnosprawnych tynkiem cementowo – 
wapiennym zaliczony do klasy GP CS II z fabrycznie przygotowanej mieszanki, który 
nale�y układa� w dwóch warstwach. Powierzchnie o�cie�y wcze�niej pokry� tynkiem 
podkładowym zaliczonym do klasy GP CS IV o grubo�ci do 5 [mm]. Grubo�� tynku 
cementowo – wapiennego powinna wynosi� 15 [mm]. Tynk cementowo – wapienny 
zatrze� na „gładko”. 

 
4.6. Okładziny z gładzi cementowej. 

− Podło�e z tynku cementowo – wapiennego zatartego na „gładko” i renowacyjnego 
zagruntowa� preparatem zalecanym przez producenta gładzi cementowej                                     
i przeznaczonym na podło�a mineralne. 

− Na odpowiednio przygotowanym podło�u wykona� gład� cementow� zaliczon� do 
klasy CS II o grubo�ci 4 [mm]. Gładzi cementowej nie stosowa� w miejscu 
stosowania okładzin z płytek ceramicznych. 

− W warstw� gładzi wtopi� siatk� o splocie gazejskim z włókna szklanego po k�pieli 
akrylowej o gramaturze 140 [g/m2]. 

 
4.7. Sufit podwieszany. 

− Płyty gipsowo – kartonowe o grubo�ci 15 [mm] zamontowa� do jednopoziomowego 
krzy�owego rusztu z ocynkowanych profili stalowych CD 60 x 27 x 0,6 [mm] – profil 
główny i no�ny oraz UD 28 x 27 x 0,6 [mm] – profil przy�cienny. Płyty gipsowo – 
kartonowe typu F zamontowa� w holu (pomieszczenie nr 101) i w szatni 
(pomieszczenie nr 105). W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych zamontowa� 
płyty gipsowo – kartonowe typu FH2. Ruszt z ocynkowanych profili stalowych 
zamontowa� do belek stropowych za po�rednictwem ocynkowanych zawiesi, których 
maksymalny rozstaw osiowy wzdłu� profili głównych powinien wynosi� 800 [mm]. 
Profile no�ne do profili głównych zamontowa� za pomoc� ocynkowanych ł�czników 
poprzecznych jednostronnych. Ka�de zawiesie do belki stropowej zamocowa� za 
pomoc� dwóch ocynkowanych wkr�tów do drewna o wymiarach ∅4,5 x 80 [mm]. 
Maksymalny rozstaw profili głównych rusztu powinien wynosi� 1200 [mm], za� 
maksymalny rozstaw profili no�nych powinien wynosi� 500 [mm]. Profile przy�cienne 
mocowa� na obwodzie sufitu do �cian za pomoc� ocynkowanych gwo�dzi 
rozpr��nych Ø6 w rozstawie osiowym co 600 [mm]. Pierwsz� warstw� płyt gipsowo – 
kartonowych mocowa� ocynkowanymi blachowkr�tami o wymiarach Ø35 x 35 [mm] w 
rozstawie osiowym co 500 [mm]. Drug� warstw� płyt gipsowo – kartonowych nale�y 
mocowa� ocynkowanymi blachowkr�tami o wymiarach Ø35 x 45 [mm] w rozstawie 
osiowym co 150 [mm]. Sufit podwieszany nale�y wykona� w klasie odporno�ci 
ogniowej REI 60 wg instrukcji producenta. Wysoko�� pomieszcze� higieniczno – 
sanitarnych nie mo�e by� mniejsza ni� 2,20 [m], a przej�cie w holu (pomieszczenie                    
nr 101) nie ni�sze ni� 2,00 [m]. 

− Paroizolacj� wykona� z folii polietylenowej o minimalnej grubo�ci 0,3 [mm], dla której 
równowa�na dyfuzyjnie grubo�� warstwy powietrza Sd wynosi nie mniej ni� 60 [m].  
Do ł�czenia folii polietylenowej na zakładach z podło�em oraz z elementami 
ograniczaj�cymi nale�y stosowa� ta�my klej�ce jedno lub dwustronne. Ł�czenie folii                   
z elementami ograniczaj�cymi nale�y wspomaga� listw� dociskow� lub profilem 
przy�ciennym. 

− Przy poł�czeniu płyt gipsowo – kartonowych z �cian� budynku nale�y zastosowa� 
poł�czenie �lizgowe. 

 



OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH, CZ	�
 OPISOWA BRAN�Y BUDOWLANEJ. 

 

 
 - 8 - 

4.8. Stolarka okienna. 
− Wewn�trzne parapety powinny by� wykona� z drewna sosnowego klejonego 

trójwarstwowo, które powinno zosta� zabezpieczone przed atakiem owadów                          
i grzybów poprzez impregnacj� metod� ci�nieniowo – pró�niow�. Dodatkowo 
parapety powinny by� wyko�czone trzema warstwami powłok lakierowych 
(gruntuj�ca, podkładowa, wyko�czeniowa). Grubo�� parapetów wewn�trznych 
powinna wynosi� 30 [mm], za� ich szeroko�� i długo�� powinna by� tak dobrana, aby 
parapety wystawały poza lico muru i poza kraw�d� otworu na odległo�� 50 [mm]. 
Kraw�dzie ka�dego z parapetów powinny by� wyoblone. Parapety przykleja� za 
pomoc� kleju poliuretanowego. 

 
4.9. Roboty malarskie. 

− Podło�e z gładzi cementowej zagruntowa� preparatem zalecanym przez producenta 
farby silikonowej i przeznaczonym na podło�a mineralne. 

− Podło�e z płyt gipsowo – kartonowych zagruntowa� preparatem zalecanym przez 
producenta farby akrylowej i przeznaczonym na podło�a mineralne. 

− Powłok� malarsk� na �cianach wykona� z dwóch warstw pigmentowej farby na bazie 
emulsji silikonowej po uprzednim gruntowaniu. Kolorystyk� �cian uzgodni�                                  
z Zamawiaj�cym. Powłok� malarsk� wykona� równie� na o�cie�ach zewn�trznych 
przy wej�ciu dodatkowym. 

− Powłok� malarsk� na sufitach wykona� z dwóch warstw pigmentowej farby na bazie 
�ywicy akrylowej po uprzednim gruntowaniu. Kolorystyk� sufitów uzgodni�                                    
z Zamawiaj�cym. 

 
4.10. Stolarka drzwiowa wewn�trzna. 

− W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych zamontowa� regulowan� opaskow� 
o�cie�nic� z blachy stalowej o grubo�ci 1,5 [mm]. O�cie�nica powinna by� pokryta 
farb� proszkow�. Mocowanie ł�cznikami mechanicznymi o�cie�nicy powinno by� 
rozmieszczone na całym obwodzie o�cie�nicy, w ten sposób aby odst�p mi�dzy 
punktami mocowania na kierunku pionowym i poziomym był nie wi�kszy ni�                      
700 [mm], za� odst�p od naro�nika zewn�trznego ramy nie mniejszy ni� 150 [mm]. 
Do mocowania o�cie�nicy zastosowa� kołki rozporowe o �rednicy nie mniejszej ni� 
Ø8 [mm]. Minimalna gł�boko�� zakotwienia ł�cznika w �cianie powinna wynosi� nie 
mniej ni� 50 [mm]. Szczelin� mi�dzy o�cie�nic� a o�cie�em, której wymiar powinien 
by� nie mniejszy ni� 15 [mm] i nie wi�kszy ni� 30 [mm], całkowicie wypełni� 
poliuretanow� piank� monta�ow�. Kolorystyk� o�cie�nicy uzgodni� z Zamawiaj�cym. 

− W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych zamontowa� skrzydło drzwiowe 
zbudowane z ramiaka z klejonki d�bowej i panelu z drewnopochodnej płyty HDF 
fornirowanego naturaln� oklein� d�bow�. Konstrukcja skrzydła powinna by� 
wykonana w systemie przylgowym. Dla stolarki drzwiowej siły operacyjne powinny 
odpowiada� klasie pierwszej, wytrzymało�� mechaniczna powinna odpowiada� klasie 
drugiej, a wielokrotne otwieranie i zamykanie stolarki powinno odpowiada� klasie 
pierwszej. Skrzydła drzwiowe powinny by� wyposa�one w dolne otwory nawiewowe                                 
o powierzchni netto 220 [cm2]. Kolorystyk� skrzydła uzgodni� z Zamawiaj�cym. 

− W pozostałych przypadkach stolarka drzwiowa powinna by� wykonana z profili 
aluminiowych bez wkładki termicznej. Rama i skrzydło powinny zosta� pomalowane 
proszkowo, a wyko�czenie ich powierzchni powinno by� matowe. Szyby stolarki 
powinny by� zbudowane z dwóch tafli szkła typu float, a przestrze� mi�dzy szybami 
powinna by� wypełniona ci��kim gazem – argonem, kryptonem lub ksenonem. Tafle 
szkła powinny by� zespolone za pomoc� ramki dystansowej z polimerów 
konstrukcyjnych. Odporno�� szklenia na uderzenie powinno odpowiada� klasie P2A. 
Mocowanie ł�cznikami mechanicznymi o�cie�nicy stolarki drzwiowej powinno by� 
rozmieszczone na całym obwodzie o�cie�nicy, w ten sposób, aby odst�p mi�dzy 
punktami mocowania na kierunku pionowym i poziomym był nie wi�kszy ni�                      
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800 [mm], za� odst�p od naro�nika zewn�trznego ramy nie mniejszy ni� 150 [mm]. 
Szeroko�� szczeliny mi�dzy o�cie�nic� stolarki a o�cie�em nie powinna by� mniejsza 
ni� 15 [mm] i nie wi�ksza ni� 30 [mm]. Dla stolarki siły operacyjne powinny 
odpowiada� klasie pierwszej, wytrzymało�� mechaniczna powinna odpowiada� klasie 
pierwszej, a wielokrotne otwieranie i zamykanie stolarki powinno odpowiada� klasie 
pierwszej. Kolorystyk� stolarki uzgodni� z Zamawiaj�cym. 

 
4.11. Stolarka drzwiowa zewn�trzna. 

− Stolarka drzwiowa powinna by� wykonana z profili aluminiowych z wkładk�                      
termiczn�. Wypełnienie skrzydła powinien stanowi� panel aluminiowy lub panel 
stalowy ocieplony piank� poliuretanow�. Rama i skrzydło powinny zosta� 
pomalowane proszkowo, a wyko�czenie ich powierzchni powinno by� matowe. Szyby 
stolarki powinny by� zbudowane z trzech tafli szkła typu float, a przestrze� mi�dzy 
szybami powinna by� wypełniona ci��kim gazem – argonem, kryptonem lub 
ksenonem. Tafle szkła powinny by� zespolone za pomoc� ramki dystansowej                          
z polimerów konstrukcyjnych. Mocowanie ł�cznikami mechanicznymi o�cie�nicy 
stolarki drzwiowej powinno by� rozmieszczone na całym obwodzie o�cie�nicy, w ten 
sposób, aby odst�p mi�dzy punktami mocowania na kierunku pionowym i poziomym 
był nie wi�kszy ni� 800 [mm], za� odst�p od naro�nika zewn�trznego ramy nie 
mniejszy ni� 150 [mm]. Szeroko�� szczeliny mi�dzy o�cie�nic� stolarki a o�cie�em 
nie powinna by� mniejsza ni� 15 [mm] i nie wi�ksza ni� 30 [mm]. Współczynnik 
przenikania ciepła dla stolarki powinien by� nie wi�kszy ni� 1,50 [W/m2·K]. 
Odporno�� na obci��enie wiatrem powinna odpowiada� klasie C3. Wodoszczelno�� 
powinna odpowiada� klasie 8A. Dla stolarki siły operacyjne powinny odpowiada� 
klasie pierwszej, wytrzymało�� mechaniczna powinna odpowiada� klasie pierwszej,                  
a wielokrotne otwieranie i zamykanie stolarki powinno odpowiada� klasie pierwszej. 
Odporno�� na włamanie stolarki powinna odpowiada� klasie RC 2. Monta� stolarki                
w otworze przeprowadzi� zgodnie z instrukcj� producenta. Kolorystyk� stolarki 
uzgodni� z Zamawiaj�cym. 

 
4.12. Boks na szatni�. 

− Boks na szatnie wygrodzi� prefabrykowanymi �ciankami ze słupków stalowych                           
o �rednic Ø60 [mm] oraz siatk� stalow� z drutu o �rednicy Ø3,0 [mm] i oczku                        
50 x 50 [mm]. Elementy stalowe powinny by� ocynkowane i polakierowane lakierem 
poliestrowym. 

 
4.13. Wykładziny z płytek ceramicznych. 

− W przypadku wyrównania podło�a nale�y wykona� jastrych zespolony z zaprawy 
polimerowo – cementowej PCC klasy R2 o wytrzymało�ci na �ciskanie 15 [MPa].                           
W przypadku gdy nierówno�ci jastrychu cementowego wynios� wi�cej ni� 5 [mm], 
podło�e nale�y wcze�niej za zagruntowa� warstw� sczepn� z zaprawy polimerowo – 
cementowej PCC klasy R2 o wytrzymało�ci na �ciskanie 15 [MPa]. 

− W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych wykona� zespolon� hydroizolacj� 
podpłytkow� z elastycznej dwukomponentowej zaprawy polimerowo – cementowej 
poło�onej w ilo�ci co najmniej dwóch warstw. Grubo�� powłoki po wyschni�ciu 
powinna wynosi� 2,5 [mm]. W pierwsz� warstw� hydroizolacji wtopi� siatk� z włókna 
szklanego po k�pieli akrylowej o gramaturze 140 [g/m2]. Hydroizolacj� podpłytkow� 
wyprowadzi� na �ciany na wysoko�� 150 [mm] oraz w strefach wilgotnych i mokrych. 
Na poł�czeniu hydroizolacji poziomej z wywini�t� hydroizolacj� na �cianach wtopi�               
w pierwsz� warstw� ta�m� z kauczuku syntetycznego oraz kształtki naro�ne. 

− Przy uszczelnieniu odpływu zastosowa� wpust podłogowy z kołnierzem 
uszczelniaj�cym. Wpust zamontowa� na bezskurczowej i szybkowi���cej zaprawie 
polimerowo – cementowej PCC klasy R2 o wytrzymało�ci na �ciskanie 15 [MPa]. 
Kołnierz wtopi� w pierwsz� warstw� hydroizolacji podpłytkowej. W przypadku 
uszczelnienia przej�� rur instalacyjnych zastosowa� manszety uszczelniaj�ce. 
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− We wszystkich pomieszczeniach wykona� posadzk� z matowych płytek 
ceramicznych o wymiarach rzutu poziomego 250 x 250 [mm], które powinny by� 
zaliczone do grupy AIIa lub BIIa. Odporno�� na �cieranie płytek i odpowiadaj�ca im 
obj�to�� startego z powierzchni materiału powinna wynosi� nie wi�cej ni� 393 [mm3] 
w przypadku płytek grupy AIIa i nie wi�cej ni� 345 [mm3] w przypadku grupy BIIa. 
Klasa antypo�lizgowo�ci płytek powinna odpowiada� klasie R10. Warto�� 
dynamicznego współczynnika tarcia na suchej powierzchni płytek powinna si� 
zawiera� w przedziale 0,62÷0,75, za� na mokrej w przedziale 0,42÷0,64. Klasa 
twardo�ci płytek powinna odpowiada� co najmniej klasie 7 wg skali Mohsa. 
Wytrzymało�� na zginanie płytek i odpowiadaj�ca jej siła łami�ca powinna wynosi� 
nie mniej ni� 1500 [N]. Odporno�� na plamienie płytek powinna odpowiada� co 
najmniej klasie 4. Odporno�� chemiczna płytek na �rodki domowego u�ytku powinna 
odpowiada� klasie UA. Płytki ceramiczne mocowa� za pomoc� kleju cementowego 
sklasyfikowanego jako C2 po uprzednim zagruntowaniu podło�a. Do spionowania 
płytek zastosowa� zapraw� cementow� sklasyfikowan� jako CG2 W A, przy czym 
szeroko�� spoin powinna wynosi� 5 [mm]. Kolorystyk� płytek ceramicznych uzgodni� 
z Zamawiaj�cym. 

− W szczeliny obwodowe i po�rednie o szeroko�ci 10 [mm] wcisn�� sznur dylatacyjny 
ze spienionego polietylenu LDPE o zamkni�tych porach i �rednicy Ø 13 [mm], 
pozostawiaj�c woln� przestrze� wielko�ci 6 [mm] licz�c od lica płytek. Powierzchnie 
boczne szczeliny zgruntowa� preparatem reaktywnym, za� sam� szczelin� 
uszczelni� silikonem sanitarnym neutralnym typu XS w pomieszczeniach higieniczno 
– sanitarnych, a w pozostałych pomieszczeniach typu S. Zdolno�� silikonu do 
przenoszenia odkształce� wyra�on� w procentowej zmianie szeroko�ci szczeliny                      
w odniesieniu do jej szeroko�ci w momencie nakładania silikonu powinna wynosi� nie 
mniej ni� 12 [%]. W przypadku szczelin monta�owych o szeroko�ci 8 [mm] nale�y 
wcisn�� sznur dylatacyjny o �rednicy Ø10 [mm]. Dylatacje po�rednie wykona�                          
w przej�ciach i w otworach drzwiowych.  

− Górn� kraw�d� cokolików z płytek ceramicznych wyko�czy� k�tow� listow� 
aluminiow�. 

 
4.14. Okładziny z płytek. 

− Podło�e z tynku cementowo – wapiennego zatartego na „ostro” zagruntowa� 
preparatem zalecanym przez producenta kleju cementowego i przeznaczonym na 
podło�a mineralne. 

− Hydroizolacj� podpłytkow� wykona� z elastycznej dwukomponentowej zaprawy 
polimerowo – cementowej poło�onej w ilo�ci co najmniej dwóch warstw. Grubo�� 
powłoki po wyschni�ciu powinna wynosi� 2,0 [mm]. Szeroko�� strefy hydroizolacji 
powinna wynosi� 1000 [mm] z ka�dej strony �ródła zawilgocenia.  

− Okładziny �cienne wykona� w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych. W toalecie 
dla osób niepełnosprawnych i kobiet okładziny wykona� do wysoko�ci 2,05 [m] 
powy�ej poziomu posadzki. W pozostałych przypadkach na pełn� wysoko�� 
pomieszczenia. Na okładziny �cienne zastosowa� matowe płytki ceramiczne                        
o wymiarach rzutu poziomego 250 x 250 [mm] i grubo�ci 7 [mm], które powinny by� 
zaliczone do grupy AIIa lub BIIa. Klasa twardo�ci płytek powinna odpowiada� co 
najmniej klasie 6 wg skali Mohsa. Odporno�� na plamienie płytek powinna 
odpowiada� co najmniej klasie 4. Odporno�� chemiczna płytek na �rodki domowego 
u�ytku powinna odpowiada� klasie UA. Płytki ceramiczne mocowa� za pomoc� kleju 
cementowego sklasyfikowanego jako C2 T. Do spionowania płytek zastosowa� 
zapraw� cementow� sklasyfikowan� jako CG2 W. Szeroko�� spoin powinna wynosi� 
5 [mm]. 

− Górn� kraw�d� płytek ceramicznych wyko�czy� k�tow� listow� aluminiow�. 
− W szczeliny w naro�nikach wewn�trznych o szeroko�ci 10 [mm] wcisn�� sznur 

dylatacyjny ze spienionego polietylenu LDPE o zamkni�tych porach i �rednicy                     
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Ø13 [mm], pozostawiaj�c woln� przestrze� wielko�ci 6 [mm] licz�c od lica płytek. 
Powierzchnie boczne szczeliny zgruntowa� preparatem reaktywnym, za� sam� 
szczelin� uszczelni� silikonem sanitarnym neutralnym typu XS. Zdolno�� silikonu do 
przenoszenia odkształce� wyra�on� w procentowej zmianie szeroko�ci szczeliny                           
w odniesieniu do jej szeroko�ci w momencie nakładania silikonu powinna wynosi� nie 
mniej ni� 12 [%]. Kolorystyk� płytek ceramicznych uzgodni� z Zamawiaj�cym. 

− W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych zamontowa� w okładzinie �ciennej 
niezb�dne przybory i wyposa�enie takie jak uchwyt na dozownik mydła w płynie, na 
podajnik papieru toaletowego, na podajnik r�czników jednorazowego u�ytku i na 
lustro oraz por�cze przy misce ust�powej i umywalce na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. 

 
4.15. Pochylnia zewn�trzna dla osób niepełnosprawnych. 

− Nawierzchni� pochylni wykona� z kostki brukowej o grubo�ci 80 [mm]. Dla galanterii 
betonowej wytrzymało�� charakterystyczna na rozci�ganie przy rozłupywaniu 
powinna by� nie mniejsza ni� 3,6 [MPa], odporno�� na po�lizg i trwało�� powinna by� 
zadawalaj�ca, nasi�kliwo�� powinna odpowiada� klasie 2, odporno�� na �cieranie 
klasie 4, a odporno�� na zamra�anie i odmra�anie z udziałem soli odladzaj�cych                  
klasie 3. Kostk� brukow� uło�y� na kolejno nast�puj�cych po sobie warstwach takich 
jak: podsypka piaskowa o frakcji uziarnienia 0÷2 [mm] w warstwie o grubo�ci 30 [mm] 
i podbudowa z zwykłego kruszywa łamanego (niesort) o frakcji uziarnienia                      
0÷31,5 [mm] w warstwie o grubo�ci 150 [mm]. Szeroko�� płaszczyzny ruchu pochylni 
powinna wynosi� 1200 [mm] i by� ograniczona obrze�ami, które powinny wystawa� 
ponad płaszczyzn� ruchu na wysoko�� 70 [mm]. Wska�nik uziarnienia U, wska�nik 
odkształcenia I0 i moduł odkształcenia wtórnego Ev2 warstw podbudowy powinien 
wynosi� odpowiednio nie mniej ni� 5,0, nie wi�cej ni� 2,50 i nie mniej ni� 70 [MPa]. 
Nachylenie podłu�ne pochylni powinno by� nie wi�ksze ni� 15 [%]. 

− Obramowanie pochylni wykona� z palisady betonowej o wymiarach przekroju 
poprzecznego 180 x 120 [mm] i długo�ci 700 [mm], które nale�y układa� na ławie                           
z betonu klasy C12/15. Dla galanterii betonowej odporno�� na po�lizg i trwało�� 
powinna by� zadawalaj�ca, nasi�kliwo�� powinna odpowiada� klasie 2, odporno�� 
na �cieranie klasie 4, a odporno�� na zamra�anie i odmra�anie z udziałem soli 
odladzaj�cych klasie 3.  

− Przy pochylni wykona� obustronn� balustrad� składaj�c� si� z rur ze stali 
ocynkowanej. G�sto�� powierzchniowa powłoki cynkowej powinna wynosi� nie mniej 
ni� 275 [g/m2]. Poszczególne elementy balustrady powinny by� ł�czone ze sob�                         
w technologii spawania metod� TIG. Balustrada pochylni powinna składa� si�                              
z por�czy o �rednicy Ø48,3 x 3,2 [mm], słupków o �rednicy Ø60,3 x 5,6 [mm] oraz 
wsporników podtrzymuj�cych por�cze o �rednicy Ø38,0 x 4,0 [mm]. Słupki  
zabetonowa� w stopach z betonu klasy C16/20 o wymiarach rzutu poziomego 
podstawy 0,30 x 0,30 [m] i wysoko�ci 0,80 [m]. Gł�boko�� posadowienia ka�dej ze 
stóp powinna wynosi� 1,20 [m] poni�ej poziomu terenu. Wysoko�� usytuowania 
dwóch por�czy przy pochylni mierzona prostopadle do płaszczyzny ruchu powinna 
wynosi� odpowiednio 750 i 900 [mm], za� same por�cze powinny zosta� przedłu�one                            
o 300 [mm] poza pocz�tkiem i ko�cem pochylni. Odległo�� por�czy w �wietle 
mierzona na kierunku prostopadłym do kierunku wznoszenia si� powinna wynosi� 
1050 [mm]. Wysoko�� słupków mierzona od powierzchni pochylni powinna wynosi� 
950 [mm], za� ich rozstaw osiowy powinien wynosi� do 900 [mm]. Wysi�g 
wsporników podtrzymuj�cych por�cze powinien wynosi� 140 [mm]. Na powierzchni 
ocynkowanych elementów balustrady powinna by� naniesiona jedna warstwa 
wodorozcie�czalnego podkładu bazuj�cego na polimerach akrylowych oraz jedna 
warstwa wodorozcie�czalnego preparatu antykorozyjnego do ochrony stali 
bazuj�cego na kopolimerze styrenowo – akrylowym i fosforanie cynku.  
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4.16. Próg otworu drzwiowego. 
− Podło�e betonowe oczy�ci� i zagruntowa� warstw� sczepn� z zaprawy polimerowo – 

cementowej PCC klasy R2 o wytrzymało�ci na �ciskanie 15 [MPa]. 
− Do wyrównania poziomu progu w otworze drzwiowym zastosowa� zapraw� 

polimerowo – cementow� PCC klasy R2 o wytrzymało�ci na �ciskanie 15 [MPa]. 
− Po wyrównaniu podło�a wykona� zespolon� hydroizolacj� podpłytkow� z elastycznej 

dwukomponentowej zaprawy polimerowo – cementowej poło�onej w ilo�ci co 
najmniej dwóch warstw. Grubo�� powłoki po wyschni�ciu powinna wynosi� 3,0 [mm].                              
W pierwsz� warstw� hydroizolacji wtopi� siatk� z włókna szklanego po k�pieli 
akrylowej o gramaturze 140 [g/m2]. Hydroizolacj� podpłytkow� wyprowadzi� na 
o�cie�a na wysoko�� 150 [mm]. Na poł�czeniu hydroizolacji poziomej z wywini�t� 
hydroizolacj� na o�cie�ach wtopi� w pierwsz� warstw� ta�m� z kauczuku 
syntetycznego. 

− Na przygotowanej powierzchni wykona� posadzk� z matowych płytek ceramicznych                
o wymiarach rzutu poziomego 250 x 250 [mm], które powinny by� zaliczone do grupy 
AIa lub BIa. Odporno�� na �cieranie płytek i odpowiadaj�ca im obj�to�� startego                    
z powierzchni materiału powinna wynosi� nie wi�cej ni� 275 [mm3] w przypadku 
płytek grupy AIa i nie wi�cej ni� 175 [mm3] w przypadku grupy BIa. Klasa 
antypo�lizgowo�ci płytek powinna odpowiada� klasie R10. Warto�� dynamicznego 
współczynnika tarcia na suchej powierzchni płytek powinna si� zawiera� w przedziale 
0,62÷0,75, za� na mokrej w przedziale 0,42÷0,64. Klasa twardo�ci płytek powinna 
odpowiada� co najmniej klasie 7 wg skali Mohsa. Wytrzymało�� na zginanie płytek               
i odpowiadaj�ca jej siła łami�ca powinna wynosi� nie mniej ni� 1500 [N]. Odporno�� 
na plamienie płytek powinna odpowiada� co najmniej klasie 4. Odporno�� chemiczna 
płytek na �rodki domowego u�ytku powinna odpowiada� klasie UA. Płytki ceramiczne 
mocowa� za pomoc� kleju cementowego sklasyfikowanego jako C2 S1 po uprzednim 
zagruntowaniu podło�a. Do spionowania płytek zastosowa� zapraw� cementow� 
sklasyfikowan� jako CG2 W A, przy czym szeroko�� spoin powinna wynosi� 7 [mm]. 
Kolorystyk� płytek ceramicznych uzgodni� z Zamawiaj�cym. 

− W szczeliny obwodowe o szeroko�ci 10 [mm] wcisn�� sznur dylatacyjny ze 
spienionego polietylenu LDPE o zamkni�tych porach i �rednicy Ø 13 [mm], 
pozostawiaj�c woln� przestrze� wielko�ci 6 [mm] licz�c od lica płytek. Powierzchnie 
boczne szczeliny zgruntowa� preparatem reaktywnym, za� sam� szczelin� 
uszczelni� silikonem sanitarnym neutralnym typu S. Zdolno�� silikonu do 
przenoszenia odkształce� wyra�on� w procentowej zmianie szeroko�ci szczeliny               
w odniesieniu do jej szeroko�ci w momencie nakładania silikonu powinna wynosi� nie 
mniej ni� 20 [%].  

− Górn� kraw�d� cokolików z płytek ceramicznych wyko�czy� k�tow� listow� 
aluminiow�. 

 
5. Uwagi ogólne. 
 

Wszystkie u�yte wyroby budowlane powinny by� oznakowane znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B. Stosowanie materiałów budowlanych powinno by� zgodne                        
z instrukcj� dostarczona przez producenta.  

Przed zamówieniem materiałów budowlanych dokona� wcze�niej pomiarów z natury  
i uzyska� akceptacj� Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Roboty budowlane wykona� zgodnie z warunkami technicznymi wykonania                   
i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki budowlanej i obowi�zuj�cymi przepisami pod 
nadzorem osoby posiadaj�cej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno�ci. 

W przypadku zaistnienia sytuacji innej ni� przyj�to w zało�eniach projektu 
budowlanego bezzwłocznie skontaktowa� si� z autorem opracowania. 

Zakres robót budowlanych nie wymaga uzyskania zgody konserwatora 
zabytków na ich prowadzenie. 
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1. Instalacja wodoci�gowa. 
 
 Zimna woda doprowadzona b�dzie z projektowanego przył�cza wody DN50 PE 100, 
wchodz�cego do budynku do pomieszczenia WC. W pomieszczeniu WC nale�y zamontowa� 
zestaw wodomierzowy w którego skład wchodzi nast�puj�ca armatura: 

− zawór odcinaj�cy DN25 – 2 szt., 
− wodomierz ¾”, 
− zawór antyska�eniowy DN25. 

 
Ciepła woda u�ytkowa produkowana b�dzie w podgrzewaczach elektrycznych 

przepływowych zlokalizowanych przy ka�dej umywalce oddzielnie. Ł�cznie projektuje si� trzy 
podgrzewacze wody w miejscach wskazanych w cz��ci rysunkowej. 
 Woda rozprowadzana b�dzie w posadzce oraz pionem do przyborów. Instalacj� 
wodn� nale�y wykona� z rur systemu PE-RT/AL/PE-RT wykonanych z PE stabilizowanych 
ta�m� Al. ł�czonych zaprasowywanymi kształtkami mosi��nymi. Przewody prowadzone 
b�d� do przyborów w posadzkach pomieszcze�. Armatur� ł�czy� poprzez zł�czki zaciskane 
z gwintem, uszczelnione ta�m� teflonow�. Rury poprzez przegrody budowlane prowadzi�     
w tulejach ochronnych.  
 Przybory posiada� b�d� armatur� mieszaczow�, stoj�c� - w wersji standard. 
Wszystkie odbiorniki wody wyposa�one b�d� w k�towe zawory odcinaj�ce, dn10 mm i w��e 
gi�tkie, ci�nieniowe w oplocie. W sanitariatach zamontowane b�d� standardowe wyroby 
ceramiki sanitarnej. Miski ust�powe stoj�ce kompaktowe oraz umywalki z półpostumentem.  
 Instalacj� zimnej wody, c.w.u. nale�y montowa� bez napr��e�, zapewniaj�c 
kompensacj� naturaln� termicznych ruchów przewodów. Próby ci�nieniowe instalacji zimnej 
wody musz� by� wykonane po upływie czasu potrzebnego do osi�gni�cia przez poł�czenia 
wymaganej wytrzymało�ci.  Prób� ci�nieniow� szczelno�ci przeprowadza si� według 
obowi�zuj�cych powszechnie przepisów /1,5x najwy�sze ci�nienie robocze pracy instalacji/. 
 
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 

Instalacj� kanalizacyjn� projektuje si� z rur PCV (wg. PN/H-74075) z kielichem                           
i uszczelk� gumow�. Instalacja prowadzona b�dzie w posadzce pomieszcze� ze spadkiem 
2% w kierunku pionu.  Pion kanalizacyjny wyprowadzony b�dzie ponad dach budynku                      
i zako�czony kominkiem napowietrzaj�cymi.  Na poziomie parteru nale�y wyposa�y� go                  
w trójnik rewizyjny. Instalacja wyprowadzona b�dzie na zewn�trz budynku za po�rednictwem 
jednego przykanalika do istniej�cego zbiornika bezodpływowego. Zbiornik bezodpływowy 
nale�y wyczy�ci�, uszczelni� i podda� konserwacji uszkodzone miejsca odkrytych po 
opró�nieniu.  Usytuowanie pionu i rozdział poziomy �cieków pokazano na zał�czonych 
rysunkach. Przewody prowadzone w podłodze budynku. 
 
3. Instalacja centralnego ogrzewania. 
 

Pomieszczenia ogrzewane b�d� za po�rednictwem grzejników elektrycznych. We 
wszystkich pomieszczeniach stosuje si� grzejniki elektryczne. Dobrano grzejniki Warmtec 
EWX o mocach podanych w poni�szej tabeli.  
 
Zestawienie grzejników: 

Lp. Numer 
pomieszczenia 

Moc grzewcza [W] Wymiar grzejnika EWX 

1. 101 1200 45x60x8 
2. 102 300 45x40x8 
3. 103 300 45x40x8 
4. 104 200 45x40x8 

�
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1. Zasilanie remontowanych pomieszcze�. 
 

Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach zasilane b�d� z obecnego 
przył�cza, w ramach dotychczasowej mocy przył�czeniowej. 

Istniej�cy licznik 3-fazowy oraz zabezpieczenie przelicznikowe 3x25A (wył�cznik 
nadpr�dowy 3-biegunowy), znajduj�ce si� we wn�ce w miejscu projektowanych drzwi, 
nale�y zdemontowa� i zabezpieczy�. Pozostałe elementy wyposa�enia elektrycznego z tej 
wn�ki nale�y zdemontowa�.  

Istniej�cy kabel zasilaj�cy od zł�cza kablowego nale�y ostro�nie wyku� ze �ciany                  
i wpi�� do projektowanej rozdzielnicy R-1. 

  
2. Rozdzielnica R-1. 
 

Rozdzielnica R-1 została zlokalizowana w pomieszczeniu nr 101, w �cianie 
zewn�trznej, jak pokazano na rys. E/1. Rozdzielnica ta b�dzie zasilała odbiorniki elektryczne 
w remontowanych pomieszczeniach. 

Rozdzielnic� wykona� na bazie typowej obudowy wn�kowej RL 48 ZSZ, 
przeznaczonej do monta�u licznika 3-fazowego i zabezpieczenia przelicznikowego oraz do 
monta�u zabezpiecze� obwodów. 

W rozdzielnicy zamontowa� licznik i zabezpieczenie przedlicznikowe, pochodz�ce                
z demonta�u, i przystosowa� je do oplombowania. 

W cz��ci odpływowej rozdzielnicy zabudowa� zabezpieczenie przeciwprzepi�ciowe 
ON T1+T2-8-3P+N (nr 412257) z wył�cznikiem nadpr�dowym S304C DX3 40A.  

Wszystkie obwody zabezpieczone b�d� wył�cznikami ró�nicowopr�dowym P304 TX3 
25A o pr�dzie ró�nicowym 30mA w wykonaniu „A”. 

Obwód o�wietlenia zabezpieczony b�dzie wył�cznikiem nadpr�dowym S301B DX3 
10A. Zabezpieczenie pozostałych obwodów stanowi� b�d� wył�czniki nadpr�dowe                    
S301B DX3 16A. 
 Obwody przył�czy� równomiernie do poszczególnych faz. 

Szyn� PE rozdzielnicy R-1 poł�czy� – przewodem DY 6 mm2 i pr�tem stalowym 
pomiedziowanym FeCu Ø8mm – z uziomem pionowym dł. 3m, wykonanym z pr�ta 
stalowego pomiedziowanego ¾”, zabudowanego w odległo�ci ok. 1m od fundamentu 
budynku. Po wykonaniu uziomu nale�y dokona� pomiaru rezystancji uziomu,                               
która nie powinna by� wi�ksza ni� 10Ω. W razie niespełnienia tego warunku wykona� 
dodatkowy uziom.  
 Szczegółowy schemat rozdzielnicy R-1 pokazano na rys. E/2. 
 
3. Instalacje o	wietleniowe. 
   

Instalacje o�wietleniowe projektuje si� przewodami typu NYM-J 3x1,5 mm2 i NYM-J 
4x1,5 mm2 układanymi pod tynkiem.  

Do o�wietlenia pomieszcze� zaprojektowano oprawy o�wietleniowe o mocy 15W, 
mocowane w suficie podwieszonym, typu BASE LED IP44 Master nr 5373000 (oprawy z 
czujk� ruchu typu master) oraz oprawy typu BASE LED IP44 nr 5371000 w wykonaniu 
podstawowym.  

W toaletach oraz w gł�bi hollu przewidziano automatyczne zał�czanie o�wietlenia za 
pomoc� opraw o�wietleniowych typu master. W przedniej cz��ci hollu oraz w szatni 
o�wietlenie b�dzie zał�czane r�cznie. 

Na �cianie zewn�trznej, nad wej�ciem do remontowanych pomieszcze�, 
przewidziano opraw� typu Selvia Led 26 nr 23550 o mocy 9W. 

O�wietlenie dróg ewakuacyjnych stanowi� b�d� oprawy typu LOVATO P LVPU 3WE 
1h SE AT WH, zał�czaj�ce si� samoczynnie po zaniku napi�cia zasilaj�cego. 

Wentylatory typu Polo 5 A�, zabudowane w toaletach, przył�czy� do obwodu 
o�wietleniowego. Wentylatory zał�czane b�d� samoczynnie razem z o�wietleniem w 
toaletach. 
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Ł�czniki o�wietlenia nale�y instalowa� na wysoko�ci 1,4m nad podłog�.  
 
4. Instalacje gniazd wtykowych.  
 

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych oraz przepływowych podgrzewaczy wody 
wykona� przewodami typu NYM-J 3x2,5 mm2 układanymi pod tynkiem.  

Do podgrzewania wody u�ytkowej w toaletach przewidziano podgrzewacze 
przepływowe Amicus EPO2-3 o mocy 3,5kW, które b�d� zasilane wydzielonymi obwodami. 
Miejsca monta�u podgrzewaczy nale�y uzgodni� z bran�� sanitarn� i w te miejsca 
wprowadzi� przewody zasilaj�ce.  

Do ogrzewania toalet zaprojektowano grzejniki elektryczne EWX 500W, natomiast w 
hollu zabudowany b�dzie grzejnik EWX 1500W. Grzejniki zasilane b�d� z dwóch, 
przeznaczonych do tego, obwodów gniazdowych. Gniazda te zabudowa� w pobli�u 
grzejników. 

Lokalizacj� pozostałych gniazd wtykowych uzgodni� z Inwestorem. 
 

5. Uwagi ko�cowe. 
 

Cało�� robót elektroenergetycznych wykona� zgodnie z normami : N SEP-E-001, N 
SEP-E-002 a tak�e normami serii PN-HD 60364. Styki ochronne gniazd wtykowych oraz 
obudowy opraw o�wietleniowych i innych urz�dze� poł�czy� z przewodem ochronnym PE. 
Wszystkie poł�czenia przewodu ochronnego wykona� w sposób zapewniaj�cy dobry styk i 
eliminuj�ce mo�liwo�� powstania przerwy w przewodzie ochronnym.  

Układ pracy instalacji wewn�trznej w budynku TN-S .  
 Przed oddaniem remontowanych pomieszcze� do eksploatacji, nale�y wykona� 
pomiary odbiorcze instalacji: rezystancji izolacji przewodów, sprawdzenia skuteczno�ci 
działania wył�czników ró�nicowopr�dowych i samoczynnego wył�czenia zasilania oraz 
rezystancji uziemienia. 
 
6. Obliczenia techniczne. 
 
6.1. Obliczenie mocy szczytowej remontowanych pomieszcze� 
 

Lp. Odbiorniki Moc zainstalowana  [kW] 
1. Obwody o�wietleniowe 0,3 
2. Obwody gniazd wtykowych 1-

fazowych 
6,0 

3. Obwody 1-fazowe podgrzewaczy 
wody 

10,5 

Ł�cznie 16,8 
 
Po uwzgl�dnieniu współczynnika jednoczesno�ci kj=0,75 , wynikaj�cego z charakteru pracy 
odbiorników, moc szczytowa pomieszcze� wynosi 

 
PSZ = 16,8 kW x 0,75 = 12,6 kW 

 
6.2. Sprawdzenie doboru zabezpieczenia przedlicznikowego 
 
Obliczenie pr�du pobieranego przez pomieszczenia: 
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Pr�d pobierany przez remontowane pomieszczenia jest mniejszy od pr�du 
zabezpieczenia przedlicznikowego, wynosz�cego 25A. Zabezpieczenie to jest wystarczaj�ce 
dla zasilenia remontowanych pomieszcze�.  
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Rys. nr A/1: Rzut parteru (stan istniej�cy), skala 1:50. 
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Rys. nr E/1: Plan instalacji elektrycznych, skala 1:50. 
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Rys. nr E/2: Schemat rozdzielnicy R–1. 
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