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Kosztorys inwestorski
INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski planowanych prac budowlanych w zakresie branzy budowlanej dla inwestycji: "BUDOWA HALI
SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM, DOZIEMNA | WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZU Z DWOMA PODZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PLYNNY ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ( WLZ)"
przy ul. Topolowej 10, w msc. Pruszkéw.
ZAKRES PRAC

erozbidrka nawierzchni istniejacych boisk

ebudowa hali sportowej o konstrukcji tukowej z obudowg pneumatyczng wraz z zapleczem

ewykonanie utwardzen i elementoéw zagospodarowania terenu wokét budynku
INFORMACJE O OBIEKCIE
Projektowany budynek zlokalizowany bedzie przy ulicy Topolowej w miejscowo$ci Pruszkéw, gmina Pruszkéw (dz. nr 57, 58, 63, obr. 26). Obiekt
bedzie petnit funkcje hali sportowej z zapleczem. Projektowany obiekt ma dziata¢ na potrzeby szkoty podstawowej (zlokalizowanej w budynku
sasiednim nieobjetym opracowaniem) oraz mozliwo$¢ wykorzystania dla zaje¢ pozaszkolnych. Boisko z przekryciem w formie hali fukowej stanowi¢
bedzie rozszerzenie programu zaje¢ szkoty, umozliwi prowadzenie zaje¢ szkolnych i pozaszkolnych w lepszych warunkach, takze niezaleznych od
panujacych na zewnafrz warunkéw atmosferycznych. Dodatkowo projektowany budynek zaplecza zapewni odpowiednig infrastrukture do
funkcjonowania nowego obiektu, zagwarantuje stosowne warunki higieniczno-sanitarne i funkcjonalne dla przysztych uzytkownikow.
Projektowany obiekt to budynek 1 kondygnacyjny ztozony z dwdch czesci — wyzszej hali tukowej i nizszej zaplecza. Program funkcjonalny stanowi
hala tukowa z boiskiem o nawierzchni z trawy sztucznej i budynek nizszy petnigcy forme zaplecza. W obrebie zaplecza zlokalizowano
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie z weztami sanitarnymi, pomieszczenie socjalne trenerdw magazynowe i techniczne skomunikowane
za pomocg korytarza. Wejscie gtowne do budynku znajduje sie w obrebie elewacji pétnocno-wschodniej i potudniowo-zachodnie;.
Ukfad funkcjonalny budynku zostat podyktowany wymaganiami i potrzebami Inwestora oraz obecnych uzytkownikéw. Gtéwnym celem jest uzyskanie
nowej powierzchni uzytkowej zadaszonej boiska oraz tak byta w stanie sprosta¢ obecnemu zapotrzebowaniu uzytkownikéw szkoty podstawowej.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

eKubatura catego budynku 11425,90m3
epowierzchnia uzytkowa 1328,82m?
epowierzchnia catkowita 1412,81m?
epowierzchnia zabudowy 1412,81m?
edtugos¢ budynku
28,95m

eszeroko$¢ budynku 54,74m
ewysoko$¢ budynku 11,50m
ewysoko$¢ zaplecza 4.10m
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
il0$¢ kondygnacji podziemnych 0
ekat nachylenia dachu zaplecza ok. 2°-3,50%

Uwaga:

Wyposazenie biaty montaz typu umywalki, miski ustepowe itd. zostato uwzglednione w kosztorysie branzy sanitarne;.
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp. | Kod pozygji |

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: BUDOWA HALI SPORTOWEJ O KONSTRUKCJI tUKOWEJ Z OBUDOWA PNEUMATYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM

1| 45212200-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
1.1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1.11 Przygotowanie terenu
11 KNR2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.1.1 0417-01
15,00 + 12,00 m 27,000
RAZEM 27,000
2| KNR2-25 Furtki drewniane obciggniete siatkg ze stupkami z krawedziakow m2
d.1.1.1 0313-03 lub okraglakéw - budowa
1,00 1,80 * 3 m2 5,400
RAZEM 5,400
3] KNR2-25 Furtki drewniane obciagniete siatkg ze stupkami z krawedziakow m2
d.1.1.1 0313-06 lub okraglakéw - rozebranie
poz.2 m2 5,400
RAZEM 5,400
4] KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.1.1 0417-02
poz.1 m 27,000
RAZEM 27,000
5] KNR2-21 Wykopanie drzew miodszych z brytg korzeniowg o $rednicy do szt.
d.1.1.1 0105-06 1,00 m w celu przesadzenia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6] KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. ok 100 cm) szt.
d.1.1.1 0103-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. ok 100 cm) szt.
d.1.1.1 0105-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.2 Demontaz urzadzen sportowych
8] KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do szt.
d.1.1.2 0310-04 koszykowki- demontaz wspét. do R=0,65
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9] KNR2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do | szt.
d.1.1.2 0310-07 pitki noznej- demontaz wspét. do R=0,65
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - m2
d.1.1.2 0307-03 rozebranie istniejgcych pitkochwytow
4,00 * 43,70 m2 174,800
RAZEM 174,800
1.2| 45212230-7 | Zaplecze boiska
1.2.1] 45112200-7 | Usuwanie powtoki gleby
11] KNNR 1 0112-| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha
d.1.21 01 niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
35,00 * 65,00 * 0,0001 ha 0,228
RAZEM 0,228
12| KNNR 1 0113-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm | m2
d.1.2.1 01 za pomoca spycharek
(8,00 + 0,60 *2) * (29,30 + 0,60 * 2) m2 280,600
RAZEM 280,600
13| KNNR 1 0113-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2
d.1.2.1 02 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
poz.12 m2 280,600
RAZEM 280,600
14| KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki [ m3
d.1.2.1] 06 0208-02 | 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 10
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
<posadzka + wymiana gruntu> (7,90 + 0,60 * 0,5) * (29,20 + 0,60 * | m3 183,270
0,5*2)*0,75
RAZEM 183,270
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15| KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na m3
d.1.2.1 01 odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-Ill
<dokop stopa F3> (1,70 * 0,60 * 0,5 *2) * (1,70 + 0,60 * 0,5 *2) *9| m3 26,392
*1,25
<dokop stopa F4> (1,70 * 0,60 * 0,5 *2) * (1,70 + 0,60 * 0,5 *2) *2| m3 5,865
*1,25
<dokop stopa F5> (3,00 * 0,60 * 0,5 *2) * (2,90 + 0,60*0,5*2)* | m3 7,875
1,25
RAZEM 40,132
16| KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, m3
d.1.2.1] 05z.0.2.11.4. | rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
9911-02 mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat. gruntu IlI-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
poz.14 - poz.20 - poz.21 - poz.24 * 0,25 m3 167,294
RAZEM 167,294
17| KNNR 1 0206- | Wywiezienie pozostatej z wykopu ziemi - roboty ziemne m3
d.1.2.1] 01 0208-02 | wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.12 * 0,30 m3 84,180
poz.13 - poz.16 m3 113,306
RAZEM 197,486
18] KNR 2-01 Nawiezienie podsypki piaskowo zwrowej (wymiana gruntu) z m3
d.1.2.1]0207-02 0214- | kosztem posypki - roboty ziemne wykonywane koparkami
01 podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km
<wymiana gruntu> (7,90 + 0,60 * 0,5) * (29,20 + 0,60 * 0,5 * 2) * m3 146,616
0,60
RAZEM 146,616
19 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.2.1] 0236-03 z.sz. | Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.18 m3 146,616
RAZEM 146,616
1.2.2] 45262210-6 | Fundamentowanie
20[KNR 2-02 1101| Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe m3
d.1.2.2] -01 z.sz. 5.4. | do betonu na samochodzie.
9913
<stopa F3>1,70*1,70* 0,10 * 9 m3 2,601
<stopa F4>1,70*1,70* 0,10 * 2 m3 0,578
<stopa F5> 3,00 * 2,90 * 0,10 m3 0,870
RAZEM 4,049
21| KNR 0-20 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o obj. do 1.5 m3 w m3
d.1.2.2 0266-03 deskowaniu(transport betonu pompg)
<stopa F3> 1,50 * 1,50 * 0,30 * 9 m3 6,075
0,24*0,24*1,70*9 m3 0,881
<stopa F4> 1,50 * 1,50 * 0,30 * 2 m3 1,350
0,24 *0,24 1,70 * 2 m3 0,196
<stopa F5> 2,80 * 2,70 * 0,30 m3 2,268
0,24 *0,24 * 1,70 m3 0,098
RAZEM 10,868
22| KNR 0-20 Podwalina - Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do4 m w m2
d.1.2.2 0267-01 deskowaniu (transport betonu pompg)
analogia
<powalina Pd1> (28,31 + 7,00) * 2 * 0,80 - 0,24 * 0,80 * 12 m2 54,192
RAZEM 54,192
23| KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 | m2
d.1.2.2 0267-02 m wys. ponad 4 m
analogia Krotnos¢ = 2,4
<podwalina Pd1> (28,31 + 7,00) *2 * 0,80 - 0,24 * 0,24 * 0,80 * 12 | m2 55,943
RAZEM 55,943
24| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.22] 0101-06
0,24 * (28,31 + 7,00) *2 * 0,25 m3 4,237
RAZEM 4,237
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.1.2.2 0290-03 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<F3 pr. nr.6.> 6,60 *6 * 0,222 * 0,001 * 9 t 0,079
<F4 pr. nr.6.> 6,60 * 6 * 0,222 * 0,001 * 2 t 0,018
<Pd1 pr. nr.2> 2,02 * 490 * 0,222 * 0,001 t 0,220
RAZEM 0,317
26| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.1.2.2 0290-04 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
<F3pr.nr.1.>2,30 *22*0,89 * 0,001 *9 t 0,405
<F3pr.nr.2.> 1,40 *22*0,89 * 0,001 * 9 t 0,247
<F4 pr. nr.1.>2,30 *22 * 0,89 * 0,001 * 2 t 0,090
<F4 pr.nr.2.> 1,40 *22*0,89 * 0,001 * 2 t 0,055
RAZEM 0,797
27| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.1.2.2 0290-04 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
<F3pr.nr.5.>11,90* 16 * 1,58 * 0,001 * 9 t 2,707
<F4 pr.nr.5.>11,90 * 16 * 1,58 * 0,001 * 2 t 0,602
<Pd1 pr. nr.1.> 636,00 * 2,472 * 0,001 t 1,572
RAZEM 4,881
1.2.3| 45320000 -6 | Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych ponizej terenu - Roboty izolacyjne
28| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.2.3 0602-07 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<stopa F3> 1,50 * 1,50 * 9 m2 20,250
<stopa F4> 1,50 * 1,50 * 2 m2 4,500
<stopa F5> 2,80 * 2,70 m2 7,560
<powalina Pd1> 0,24 * (28,31 + 7,00) * 2 m2 16,949
RAZEM 49,259
29] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.2.3 0602-08 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
poz.28 m2 49,259
RAZEM 49,259
30 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2
d.1.2.3 0604-01 zimno $cian fundamentowych murowanych z wyréwnaniem
analogia zaprawg
poz.28 m2 49,259
RAZEM 49,259
311 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.2.3 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
<stopa F3>1,70* 1,70 *9 m2 26,010
<stopa F4> 1,70 * 1,70 * 2 m2 5,780
<stopa F5> 3,00 * 2,90 m2 8,700
RAZEM 40,490
32| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.2.3 0603-07 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<stopa F3>1,70*1,70 *9 m2 26,010
<stopa F4>1,70* 1,70 * 2 m2 5,780
<stopa F5> 3,000 * 2,90 m2 8,700
RAZEM 40,490
33] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.2.3 0603-08 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
warstwa
poz.32 m2 40,490
RAZEM 40,490
34 KNRO0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowym XPS 300 i m2
d.1.2.3 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
analogia przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
<tawa fundamentowa> (28,31 + 7,00) * 2 * 1,05 m2 74,151
RAZEM 74,151
35| KNRAT-40 | Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii [ m2
d.1.2.3 0421-01 ochronnej
<tawa fundamentowa> (28,31 + 7,00) * 2 * 1,05 m2 74,151
RAZEM 74,151
1.2.4] 45262520-2 | Budowa, sciany zewnetrzne i dziatowe
1.2.4.1] 45262520-2 | Roboty murowe
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36| KNNR 2 0302- | Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z | m3
d.1.24 04 betonu komérkowego
1
<$ciany zewnetrzne> 0,24 * (28,31 + 7,00) * 2 * 4,10 m3 69,490
<minus drzwi Dz1>-0,24 * 1,20 * 2,45 * 2 m3 -1,411
<minus drzwi D6> - 0,24 * 1,80 * 2,05 * 2 m3 -1,771
<minus okno O1>-0,24 * 2,50 * 0,90 * 2 m3 -1,080
<minus okno 02> - 0,24 * 1,50 * 0,90 * 2 m3 -0,648
<minus okno O3> - 0,24 * 1,80 * 1,50 m3 -0,648
<minus okno O4> - 0,24 * 1,00 * 0,90 * 2 m3 -0,432
<minus okno 05> - 0,24 * 2,00 * 0,90 m3 -0,432
<minus okno 06> - 0,24 * 2,00 * 2,50 m3 -1,200
RAZEM 61,868
37| KNNR 2 0302-| Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych otw.
d.1.24 05 grubosci 1 ceg.
1
<N1 - 2xL19- L=120> 2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNNR 2 0302-| Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych otw.
d.1.24 05 grubosci 1 ceg.
1
<N2 - 2xL19- L=180> 4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
39| KNNR 2 0302-| Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych otw.
d.1.24 05 grubosci 1 ceg.
1
<N3 - 2xL19- L=210> 1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
40l KNNR 2 0302-| Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych otw.
d.1.24 05 grubosci 1 ceg.
N
<N4 - 2xL19- L=240> 4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
41 KNNR 2 0302-| Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych otw.
d.1.24 05 grubosci 1 ceg.
N
<N5 - 2xL19- L=300> 2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNNR 2 0302-| Sciany murowane - oscieza otworéw w $cianach murowanych otw.
d.1.24 05 grubosci 1 ceg.
N
<Nw1 - L19- L=120> 2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
43| KNNR 2 0302-| Sciany murowane - oscieza otworéw w $cianach murowanych otw.
d.1.24 05 grubosci 1 ceg.
N
<Nw2 - L19- L=150> 12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
44| KNNR 2 0302-| Sciany murowane - oscieza otworéw w $cianach murowanych otw.
d.1.24 05 grubosci 1 ceg.
N
<Nw3 - L19- L=180> 1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNNR 2 0302- | Sciany murowane - osadzenie podokiennikdw prefabrykowanych z | m
d.1.24 07 konglomeratu szer. 35cm
1
220*2+1,20*2+2,70*2+1,70 *2 + 2,00 m 17,600
RAZEM 17,600
46| KNNR 2 0308- | Kanaly spalinowe i dymowe z pustakéw ceramicznych m
d.1.24 02
1
4,50 m 4,500
RAZEM 4,500
471 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 | m2
d.1.2.4| 0121-03 cm
1
<$cianki poprzeczne> (5,09 * 8 + 3,92) * 3,05 m2 136,152

-6-

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5607 Uzytkownik: RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski




Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<$cianki podtuzne> (28,07 +2,20 *2 + 1,65 * 3 + 1,94 + 2,32) * m2 127,124
3,05
<minus drzwi D1>-0,90 * 2,05 * 3 m2 -5,535
<minus drzwi D2> - 0,90 * 2,05 * 8 m2 -14,760
<minus drzwi D3> - 0,90 * 2,05 m2 -1,845
<minus drzwi D4> - 0,90 * 2,05 * 2 m2 -3,690
<minus drzwi D5> - 1,20 * 2,05 * 2 m2 -4,920
RAZEM 232,526
1.2.4.2] 45262300-4 | Roboty zelbetow nadziemia - Betonowanie
48| KNR-W 2-02 | Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku m3
d.1.24 0242-06 deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu
2 pompa, pozostatych materiatow wyciggiem
<wieniec W1> 0,24 * 57,10 * 0,15 m3 2,056
<wieniec W2> 0,24 * 14,50 * 0,15 m3 0,522
RAZEM 2,578
49 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.1.24 0290-03 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2
<W1iW2pr.nr.2> 0,78 * 125 * 0,222 * 0,001 t 0,022
<W1iW2 pr. nr.3> 0,62 * 240 * 0,222 * 0,001 t 0,033
RAZEM 0,055
50 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.1.24 0290-04 budowili - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
<W1iW2pr. nr.1> 624 * 0,89 * 0,001 t 0,555
RAZEM 0,555
511 KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o Sredniej grubosci 7 m2
d.1.2.4] 0219-05 cm
2
0,34 * 0,46 m2 0,156
RAZEM 0,156
1.2.5| 45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
1.2.5.1] 45261100-5 | Wykonywanie konstrukcji dachowych
1.2.5.1] 45262300-4 | Piyta betonowa dachowa
A
52| KNRAT-44 | Stropy z ptyt panelowych kanatowych - transport elementéw m2
d.1.2.5 0203-02 zurawiem samochodowym
A1
7,24 * 28,55 m2 206,702
RAZEM 206,702
53] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.1.2.5 0290-04 budowli - prety Zebrowane o $r. 8-14 mm
A1
<8T1iST2pr.nr.4>1,11*0,89 * 0,001 * 3 t 0,003
<8T1iST2 pr. nr.5>0,31*0,89 * 0,001 * 6 t 0,002
<8T1iST2pr.nr.6>1,10* 0,89 * 0,001 * 3 t 0,003
<8T1iST2pr.nr.7> 0,19 * 0,89 * 0,001 * 8 t 0,001
RAZEM 0,009
541 KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.1.2.5 1220-04
A1
<Z1>1,50*2,50* 2 m2 7,500
RAZEM 7,500
55| KNR 2-02 Pokrycie dachéw szktem hartowanym ptytami poliweglanowymina | m2
d.1.2.5 0505-06 konstrukcji stalowej
1.1 analogia
<Z1>1,50*2,50 * 2 m2 7,500
RAZEM 7,500
1.2.5.1] 45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych
2
56| KNRAT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja samoprzylepna m2
d.1.2.5] 0201-01
.1.2| analogia
27,87 * 6,56 m2 182,827
RAZEM 182,827

-7-

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5607 Uzytkownik: RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski




Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
57 KNRAT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja z wetny skalnej [ m2
d.1.2.5 0201-02 przyklejonej klejem do paroizolaciji
1.2 analogia
poz.56 m2 182,827
RAZEM 182,827
58| KNRAT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja z wetny skalnej [ m2
d.1.2.5 0201-02 przyklejonej klejem do wetny
1.2 analogia
poz.56 m2 182,827
RAZEM 182,827
59| KNNR 2 0602- | Warstwa spadkowa z wetny skalnej grub. 0- 25 cm m2
d.1.2.5 04
1.2 analogia
poz.56 m2 182,827
RAZEM 182,827
60| KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym | m2
d.1.2.5] 0527-01
1.2
poz.56 m2 182,827
RAZEM 182,827
1.2.5.2] 45261320-3 | Rynny i obrébki blacharskie dachu - Ktadzenie rynien
61| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.2.5 0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
2
<koryto rynny> (0,15 * 2 + 0,20 * 3) * (12,92 + 8,23) m2 19,035
<wydra ogniomura> 0,35 * (13,17 + 8,48) m2 7,578
<nakrywa ogniomura> 0,68 * (13,17 + 8,48) m2 14,722
RAZEM 41,335
62| KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub szt.
d.1.2.5 0515-07 dachéwka z blachy ocynkowanej
2
<kominek wentylacyjny> 6 szt. 6,000
<wyrzutnie dachowe> 4 szt. 4,000
RAZEM 10,000
63| KNR 2-02 Rynny dachowe wyprofilowane w warstwach dachowych m
d.1.2.5] 0508-04
.2 analogia
27,90 m 27,900
RAZEM 27,900
64| KNR 2-02 Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 40 cm z blachy m
d.1.2.5 0510-06 ocynkowanej powlekanej
2
3,50*2 m 7,000
RAZEM 7,000
1.2.6| 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.2.6.1| 45421000-4 | Stolarka
1.2.6.1] 45421131-1 | Instalowanie drzwi
A
65| KNRO0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na m2
d.1.2.6 1024-08 budowie
A1
<Dz1>1,20*2,45* 2 m2 5,880
<D6> 1,80 * 2,05 * 2 m2 7,380
RAZEM 13,260
66| KNNR 2 1104- | Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.2.6 01
A1
<D1>3 szt. 3,000
<D2> 8 szt. 8,000
<D3>1 szt. 1,000
<D4> 2 szt. 2,000
RAZEM 14,000
67| KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.1.2.6 01 wykonczonych
A1
<D1> 0,90 * 2,05* 3 m2 5,535
RAZEM 5,535
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68| KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.1.2.6 01 wykonczonych EI30
11
<D3> 0,90 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
69] KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne m2
d.1.2.6 1019-01 jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone z
1.1 kratkg wentylacyjng
<D2>0,90 *2,05* 8 m2 14,760
RAZEM 14,760
70 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne m2
d.1.2.6 1019-01 jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
11
<D4>0,80*2,05* 2 m2 3,280
RAZEM 3,280
711 KNRAL-01 | Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - szt
d.1.2.6 0304-06 samozamykacz do drzwi
11
<D3>1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72|  KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane m
d.1.2.6 1015-01 na budowie
11
<D5> 1,20 +2,05* 2 m 5,300
RAZEM 5,300
73] KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne m2
d.1.2.6 1019-03 dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2 fabrycznie wykonczone
11
<D5> 1,20 * 2,05 m2 2,460
RAZEM 2,460
1.2.6.1| 45421132-8 | Instalowanie okien
2
74 KNR0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych | m2
d.1.2.6 1023-05 z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
1.2
<okno O4> 1,00 * 0,90 * 2 m2 1,800
RAZEM 1,800
75 KNR0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z| m2
d.1.2.6 1023-08 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.2
<okno 02> 1,50 * 0,90 * 2 m2 2,700
RAZEM 2,700
76| KNR0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z| m2
d.1.2.6 1023-09 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.2
< okno 05> 2,00 * 0,90 m2 1,800
RAZEM 1,800
771 KNR0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z| m2
d.1.2.6 1023-10 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.2
<okno O1>2,50 * 0,90 * 2 m2 4,500
RAZEM 4,500
78] KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z| m2
d.1.2.6 1023-11 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.2
<okno 03> 1,80 * 1,50 m2 2,700
RAZEM 2,700
79] KNR0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.1.2.6 1024-11
1.2
<okno 06> 2,00 * 2,50 m2 5,000
RAZEM 5,000
1.2.6.2| 45410000-4 | Tynkowanie
80| KNRAT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi; [ m2
d.1.2.6 0212-01 konstrukcja rusztu z profilami gtéwnymi co 120 cm (system
2 4.07.50)
<p. 0.01> 1,55 * 28,07 m2 43,508
<p. 0.02> 3,72 * 2,32 m2 8,630
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<p.0.03>1,25*2,32 + 1,06 * 1,77 m2 4,776
<p. 0.04> 1,50 * 1,65 m2 2,475
<p. 0.05>1,13*1,65 + 1,05 * 1,65 m2 3,597
<p. 0.06> 1,82 * 2,20 m2 4,004
<p. 0.07> 5,09 * 4,00 m2 20,360
<p. 0.08> 3,15 * 2,20 m2 6,930
<p. 0.09> 5,09 * 2,50 m2 12,725
<p. 0.10> 5,09 * 2,50 m2 12,725
<p. 0.11> 5,09 * 4,00 m2 20,360
<p.0.12>3,15*2,20 m2 6,930
RAZEM 147,020
81|KNR 0-14 2011| Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na| m2
d.1.2.6 -01 rusztach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 -
2 01
<p.0.03> 0,30 *2 * 2,50 m2 1,500
<p. 0.12>0,30 * 2 * 2,50 m2 1,500
<p. 0.15>0,30 * 2 * 2,50 m2 1,500
RAZEM 4,500
82| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.2.6] 0829-01
2| analogia
<p. 0.02> (3,72 + 0,65 * 2) * 0,60 m2 3,012
<p.0.03>(1,25+2,32*2+1,06+1,77 *2)* 2,05 m2 21,484
<p. 0.04> (1,50 + 1,65) * 2 * 2,05 m2 12,915
<p.0.05> (1,13 + 1,65+ 1,05 + 1,65) * 2 * 2,05 m2 22,468
<p. 0.06> (1,82 + 2,20) * 2 * 2,05 m2 16,482
<p. 0.08> (3,15 +2,20) * 2 * 2,05 m2 21,935
<p. 0.09> (5,09 + 2,50) * 2 * 2,05 m2 31,119
<p. 0.10> (5,09 + 2,50) * 2 * 2,05 m2 31,119
<p.0.12> (3,15 +2,20) * 2 * 2,05 m2 21,935
<p.0.13> (1,82 + 2,20) * 2 * 2,05 m2 16,482
A (Suma czesciowa) m2 198,951
<minus otwory>
<p. 0.02>-0,90 0,60 *2 - 1,80 * 0,60 m2 -2,160
<p.0.03>-0,90 * 2,05 m2 -1,845
<p.0.04>-0,90 * 2,05 m2 -1,845
<p. 0.05>0,90 * 2,05 * 3 m2 5,535
<p. 0.06>-0,90 * 2,05 m2 -1,845
<p. 0.08>-0,90 *2,05-1,00 * 1,15 m2 -2,995
<p. 0.09>-0,90 *2,05-1,50 * 1,15 m2 -3,570
<p. 0.10>-0,90 *2,05- 1,50 * 1,15 m2 -3,570
<p. 0.12>-0,90 *2,05-1,00 * 1,15 m2 -2,995
<p.0.13>-0,80 * 2,05 m2 -1,640
B (Suma czesciowa) m2 -16,930
RAZEM 182,021
83| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki Scienne gatunek I, m2
d.1.2.6] 0829-11 z.sz. | rektyfikowane wzory i wymiary ptytek wg. dokumentac;ji
2| 5.7.azsz.
5.7b
poz.82 m2 182,021
RAZEM 182,021
84| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1l wykonywane mechanicznie na m2
d.1.2.6 0801-04 stropach i podciggach
2
<p.0.13>1,82*2,20 m2 4,004
<p. 0.14> 5,09 * 3,62 m2 18,426
<p. 0.15> 5,09 * 2,00 m2 10,180
RAZEM 32,610
85| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. 1l wykonywane mechanicznie na m2
d.1.2.6 0801-02 $cianach i stupach
2
<p. 0.01> (1,55 + 28,07) * 2 * 2,50 m2 148,100
<p.0.02> (3,72 +2,32) *2* 2,50 m2 30,200
<p.0.03>(1,25+2,32*2+1,06+1,77 *2) * 2,50 m2 26,200
<p. 0.04> (1,50 + 1,65) * 2 * 2,50 m2 15,750
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<p.0.05> (1,13 + 1,65+ 1,05 + 1,65) * 2 * 2,50 m2 27,400
<p. 0.06> (1,82 +2,20) * 2 * 2,50 m2 20,100
<p. 0.07> (5,09 + 4,00) * 2 * 2,50 m2 45,450
<p. 0.08> (3,15 +2,20) * 2 * 2,50 m2 26,750
<p. 0.09> (5,09 + 2,50) * 2 * 2,50 m2 37,950
<p. 0.10> (5,09 + 2,50) * 2 * 2,50 m2 37,950
<p. 0.11> (5,09 + 4,00) * 2 * 2,50 m2 45,450
<p. 0.12> (3,15 +2,20) * 2 * 2,50 m2 26,750
<p. 0.13> (1,82 +2,20) * 2 * 3,05 m2 24,522
<p. 0.14> (5,09 + 3,62) * 2 * 3,05 m2 53,131
<p. 0.15> (5,09 + 2,00) * 2 * 3,05 m2 43,249
A (Suma czesciowa) m2 608,952
-poz.82 A m2 -198,951
RAZEM 410,001
1.2.6.3] 45442100-8 | Roboty malarskie
86| KNNR 2 1401-| Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg silikonowg m2
d.1.2.6 05 dwukrotnie bez gruntowania
3
<$ciany> poz.85 - poz.81 m2 405,501
<sufity> poz.84 m2 32,610
RAZEM 438,111
87] KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2.6 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
poz.81 m2 4,500
RAZEM 4,500
1.2.6.4] 45430000-0 | Pokrywanie podtdg i $cian - posadzka na gruncie
88| KNNR 2 1201-| Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie - z m3
d.1.2.6 01 uzyciem pompy do betonu
4
6,76 * 28,07 * 0,15 m3 28,463
RAZEM 28,463
89| NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.1.2.6 0618-03 pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2
4
6,76 * 28,07 m2 189,753
RAZEM 189,753
90| KNNR 2 0602- | Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.1.2.6 03 ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
4
poz.89 m2 189,753
RAZEM 189,753
91| KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.2.6 01
4
poz.89 m2 189,753
RAZEM 189,753
92| NNRNKB 202 | (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 7 cm zatarte na gtadko pod | m2
d.1.2.6] 1126-02 1126- | posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
4 03 pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.89 m2 189,753
RAZEM 189,753
93|KNR 2-02 1106| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.1.2.6 -07 siatkg stalowg
4
poz.89 m2 189,753
RAZEM 189,753
94|KNR 2-02 1112| Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.1.2.6 -04 izolacyjnej rulonowe - winylowa
4
<p. 0.01> 1,55 * 28,07 m2 43,508
<p. 0.02> 3,72 * 2,32 m2 8,630
<p. 0.14>5,09 * 3,62 m2 18,426
RAZEM 70,564
95|KNR 2-02 1113| Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne drewniane m
d.1.2.6 -08
4
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<p. 0.01> (1,55 + 28,07) * 2 m 59,240
<p.0.02> (3,72 +2,32) * 2 m 12,080
<p. 0.14> (5,09 + 3,62) * 2 m 17,420
<minus drzwi>- (1,20 *3+ 0,90 *6 + 0,80 + 1,80 * 2) m -13,400
-0,90 * 2 m -1,800
-(1,20 + 0,90) m -2,100
RAZEM 71,440
96| KNNR 2 1203- | Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.2.6 02 wzorze i wymiarach wg projektu na zaprawie klejowej We
4 wszystkich pomieszczeniach plytki antyposlizgowe — R11, gatunek
I, Klasa $cieralnosci IV. Rektyfikowane, wym. wg czesci opisowe;j.
Twardos$¢ powierzchniowa ptytek 7-8 w skali Mohsa.
<p.0.03>1,25*2,32+ 1,06 * 1,77 m2 4,776
<p. 0.04> 1,50 * 1,65 m2 2,475
<p.0.05>1,13* 1,65+ 1,05 * 1,65 m2 3,597
<p. 0.06> 1,82 * 2,20 m2 4,004
<p. 0.07> 5,09 * 4,00 m2 20,360
<p. 0.08> 3,15 * 2,20 m2 6,930
<p. 0.09> 5,09 * 2,50 m2 12,725
<p. 0.10> 5,09 * 2,50 m2 12,725
<p. 0.11> 5,09 * 4,00 m2 20,360
<p.0.12> 3,15 *2,20 m2 6,930
<p.0.13>1,82*2,20 m2 4,004
<p. 0.15> 5,09 * 2,00 m2 10,180
RAZEM 109,066
1.2.6.5| 45321000-3 | Termoizolacja
1.2.6.5| 45320000 -6 | Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych ponizej terenu - Roboty izolacyjne
N
97 KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m2
d.1.2.6 2609-01 lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
5.1 analogia ptyt styropianowych do $cian
(7,24 +28,55) * 2 * 1,05 m2 75,159
RAZEM 75,159
98| KNRAT-40 | Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej - utozenie folii [ m2
d.1.2.6 0421-01 ochronne;j
5.1
(7,24 +28,55) * 2 * 1,05 m2 75,159
RAZEM 75,159
1.2.6.5| 45321000-3 | Cokot
2
991 KNR0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg m2
d.1.2.6 2609-01 lekka-mokrag przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
.5.2| analogia ptyt styropianowych do $cian
(7,24 + 28,55) * 2 * 0,30 m2 21,474
RAZEM 21,474
100] KNRO0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - m2
d.1.2.6 0930-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
5.2
poz.99 m2 21,474
RAZEM 21,474
1011 KNR0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze "marmolit" m2
d.1.2.6]0929-03 0929- | grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej
5.2 07 wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych z dodatkiem za pasy o innej
barwie o szerokosci do 30 cm
poz.100 m2 21,474
RAZEM 21,474
1.2.6.5| 45262120-8 | Wznoszenie rusztowan
3
102| KNNR 2 1504- [ Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.1.2.6 02
5.3
(7,24 + 28,55) * 2* 4,10 m2 293,478
RAZEM 293,478
103| KNNR 2 1505- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.2.6 01
5.3
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poz.102 m2 293,478
RAZEM 293,478
104| KNR 2-02 r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2.6] z.sz5.15 (pozycje: 100, 101, 105, 110, 112, 113)
5.3
1.2.6.5 Elewacja nadziemie - $ciany
4
105 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - m2
d.1.2.6 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
54
(7,24 +28,55) *2* 4,10 m2 293,478
<minus drzwi Dz1>-1,20 * 2,45 * 2 m2 -5,880
<D6>- 1,80 * 2,05 * 2 m2 -7,380
<minus okno O1>-2,50 * 0,90 * 2 m2 -4,500
<minus okno 02> -1,50 * 0,90 * 2 m2 -2,700
<okno O3> -1,80 * 1,50 m2 -2,700
<okno O5> - 2,00 * 0,90 m2 -1,800
<okno 06> - 2,00 * 2,50 m2 -5,000
RAZEM 263,518
106 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - m2
d.1.2.6 2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy
54
<drzwi Dz1> 0,15 * (1,20 + 2,45 * 2) * 2 m2 1,830
<D6> 0,15 * (1,80 + 2,05 * 2) * 2 m2 1,770
<okno 01> 0,15 * (2,50 + 0,90 * 2) * 2 m2 1,290
<okno 02> 0,15 * (1,50 + 0,90 * 2) * 2 m2 0,990
<okno 03> 0,15 * (1,80 + 1,50 * 2) m2 0,720
<okno 05> 0,15 * (2,00 + 0,90 * 2) m2 0,570
<okno 06> 0,15 * (2,00 + 2,50 * 2) m2 1,050
RAZEM 8,220
107| KNR0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt.
d.1.2.6 2612-03 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych
54 do $cian z gazobetonu
poz.105 * 5 + poz.106 * 5 szt. 1 358,690
RAZEM 1 358,690
108 KNR0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - m2
d.1.2.6 2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
54
poz.105 m2 263,518
RAZEM 263,518
109 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - m2
d.1.2.6 2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
54
poz.106 m2 8,220
RAZEM 8,220
110 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3 | m2
d.1.2.6 0932-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
54 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.105 + poz.106 m2 271,738
RAZEM 271,738
111 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3 | m2
d.1.2.6 0932-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
54 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.105 m2 263,518
RAZEM 263,518
112 KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3 | m2
d.1.2.6 0932-04 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
54 oscieza o szer. do 30 cm
<drzwi Dz1> 0,35 * (1,20 + 2,45 *2) * 2 m2 4,270
<D6> 0,35 * (1,80 + 2,05 *2) * 2 m2 4,130
<okno 01> 0,35 * (2,50 + 0,90 * 2) * 2 m2 3,010
<okno 02> 0,35 * (1,50 + 0,90 * 2) * 2 m2 2,310
<okno 03> 0,35 * (1,80 + 1,50 * 2) m2 1,680
<okno 05> 0,35 * (2,00 + 0,90 * 2) m2 1,330
<okno 06> 0,35 * (2,00 + 2,50 * 2) m2 2,450
RAZEM 19,180
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113] KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.2.6| 0128-01
54
poz.110 m2 271,738
RAZEM 271,738
1.2.6.5| 45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
5
1.2.6.5 Chodnik z opaska
5.1
114 KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na| m2
d.1.2.6 03 catej szerokosci jezdni i chodnikow
.5.5.1
<opaska> 0,36 * (6,00 + 29,45) m2 12,762
<chodnik> 2,00 * 2,57 m2 5,140
RAZEM 17,902
115 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm | m
d.1.2.6 0401-02 w gruncie kat.lll-1V
.5.5.1
<opaska> 6,00 + 29,45 m 35,450
<chodnik> 2,57 m 2,570
RAZEM 38,020
116] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2.6| 0402-03
.5.5.1
<opaska> 0,18 * (6,00 + 29,45) * 0,30 m3 1,914
<chodnik> 0,18 * 2,57 * 0,30 m3 0,139
RAZEM 2,053
117 KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, | m
d.1.2.6 02 spoiny wypetnione piaskiem
.5.5.1
<opaska> 6,00 + 29,45 m 35,450
<chodnik> 2,57 m 2,570
RAZEM 38,020
118/ KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w | m2
d.1.2.6 03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
.5.5.1
poz.114 m2 17,902
RAZEM 17,902
119(KNR 2-31 0114| Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po| m2
d.1.2.6] -010114-02 | zageszczeniu 25 cm
.5.5.1
poz.114 m2 17,902
RAZEM 17,902
120|KNR 2-31 0114 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po | m2
d.1.2.6] -07 0114-08 | zageszczeniu 10 cm
.5.5.1
poz.114 m2 17,902
RAZEM 17,902
1211 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.1.2.6]0105-07 0105- | - 4 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
.5.5.1 08
poz.114 m2 17,902
RAZEM 17,902
122| NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki m2
d.1.2.6 0511-03 brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
5.51 analogia
poz.114 m2 17,902
RAZEM 17,902
123] KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.1.2.6 1219-03
.5.5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 m3
d.1.2.6| 0108-06 km grunt.kat. Ill
.5.5.1
poz.114 * 0,30 m3 5,371
RAZEM 5,371
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1.3| 45212225-9 | Roboty budowlane zwigzane z halami sportowymi
1.3.1] 45212222-8 | Konstrukcja hali - roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi
1.3.1.1] 45112200-7 | Usuwanie powtoki gleby
125/ KNNR 1 0113- [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm | m2
d.1.3.1 01 za pomoca spycharek
A
(48,05 +0,60) * (27,30 + 0,60 * 2) m2 1 386,525
RAZEM 1 386,525
126 KNNR 1 0113- [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2
d.1.3.1 02 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
A Krotnos¢ = 3
poz.125 m2 1 386,525
RAZEM 1 386,525
127/ KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki | m3
d.1.3.1] 06 0208-02 | 0.40 m3 w gruncie kat. llI-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 10
A km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
<posadzka + wymiana gruntu> (48,05 + 0,60 * 0,5) * (27,30 + 0,60 | m3 1 281,517
*0,5*2)*0,95
RAZEM 1 281,517
128/ KNNR 1 0210- [ Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na m3
d.1.3.1 01 odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
A gruncie kat. I-Ill
<dokop stopa F1> (2,90 * 0,60 * 0,5 *2) * (2,00 + 0,60*0,5*2)* | m3 80,753
21*0,85
<dokop stopa F2> (0,80 * 0,60 * 0,5 *2) * (0,80 + 0,60 *0,5*2) * 7| m3 3,998
*0,85
RAZEM 84,751
129| KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, m3
d.1.3.1] 05z.0.2.11.4. | rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
A 9911-02 mechanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat. gruntu IlI-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
poz.127 - 4,049 - 10,868 - 4,237 * 0,25 m3 1 265,541
RAZEM 1 265,541
130/ KNNR 1 0206- | Wywiezienie pozostatej z wykopu ziemi - roboty ziemne m3
d.1.3.1] 010208-02 [ wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w
A gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.125 * 0,30 m3 415,958
poz.126 - poz.129 m3 120,984
RAZEM 536,942
1311 KNR 2-01 Nawiezienie podsypki piaskowo zwrowej (wymiana gruntu) z m3
d.1.3.1]0207-02 0214- | kosztem posypki - roboty ziemne wykonywane koparkami
A 01 podsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km
<wymiana gruntu> (48,05 + 0,60 * 0,5) * (27,30 + 0,60 * 0,5) * 0,80 | m3 1 067,568
RAZEM 1 067,568
132 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.3.1] 0236-03 z.sz. | Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
Al 2.5.2.9907
poz.131 m3 1 067,568
RAZEM 1 067,568
1.3.1.2| 45262210-6 | Fundamentowanie
133|KNR 2-02 1101| Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe m3
d.1.3.1] -01 z.sz. 5.4. | do betonu na samochodzie.
2 9913
<stopa F1>2,90 * 2,00 * 0,10 * 21 m3 12,180
<stopa F2> 0,80 * 0,80 * 0,10 * 7 m3 0,448
RAZEM 12,628
134] KNR0-20 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o obj. do 1.5 m3 w m3
d.1.3.1 0266-03 deskowaniu (transport betonu pompa)
2
<stopa F1> 2,70 * 1,80 * 0,40 * 21 m3 40,824
0,70 * 0,50 * 1,60 * 21 m3 11,760
<F2>0,60 * 0,60 * 1,00 * 7 m3 2,520
RAZEM 55,104

-15-

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5607 Uzytkownik: RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski




Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
135] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.1.3.1 0290-03 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2
<F1pr.nr.6.>1,70 * 32 * 0,222 * 0,001 * 21 t 0,254
<F2pr.nr.2.>2,10 *4 * 0,222 * 0,001 * 7 t 0,013
RAZEM 0,267
136] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.1.3.1 0290-04 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
<F1pr.nr.1.>3,86 *13 * 0,89 * 0,001 * 21 t 0,938
<F1pr.nr.2.>2,60*13 * 0,89 * 0,001 * 21 t 0,632
<F1pr.nr.3.>2,96 *19 * 0,89 * 0,001 * 21 t 1,051
<F1pr.nr4.>1,70*19*0,89 * 0,001 * 21 t 0,604
<F2pr.nr.1.>2,30*2*0,89 0,001 *7 t 0,029
RAZEM 3,254
137 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d.1.3.1 0290-04 budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
2
<F1pr.nr.5.>4,20*4*1,58 * 0,001 * 21 t 0,557
RAZEM 0,557
1.3.1.3| 45320000 -6 | Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych ponizej terenu - Roboty izolacyjne
138 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.3.1 0602-07 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3
<stopa F1> 2,90 * 2,00 * 21 m2 121,800
<stopa F2> 0,80 * 0,80 * 7 m2 4,480
RAZEM 126,280
139] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - m2
d.1.3.1 0602-08 wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna
3 warstwa
poz.138 m2 126,280
RAZEM 126,280
140 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.3.1 0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
3
<stopa F1> 2,90 * 2,00 * 21 m2 121,800
<stopa F2> 0,80 * 0,80 * 7 m2 4,480
RAZEM 126,280
1.3.1.4] 45261000-4 | Hala sportowa z obudowg pneumatyczng - wnoszenie konstrukcji drewnianej jWykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
141 KNNR 2 0405- | Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o wym. elem.
d.1.3.1 06 25x60cm o rozpietosci 24,60 m i wys. 11,45m z teznikami o wym.
4 12x12cm i 12x20cm
11 elem. 11,000
RAZEM 11,000
142] KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.1.3.1 0102-06
4
(4,65+5,40+6,28 +5,81)*2*2*1,58 * 0,001 t 0,140
RAZEM 0,140
143 Pokrycie dachu hali - dwuwarstwowa syntetyczna powloka PCV m2
d.1.3.1] kalk. wtasna | wypetniona sprezonym powietrzem - materiat typu translucent,
4 przepuszczalnos$é swiatta na poziomie 15-30%, réwnomierne
rozproszenie $wiatta zewnetrznego w hali
tuk
47,00 * 25,15 - 47,00 * 3,60 * 2 m2 843,650
$ciany szczytowe
<$ciana potudniowo-wschodnia> 182,80 m2 182,800
<$ciana pétnocno-zachodnia> 123,00 m2 123,000
RAZEM 1 149,450
144 Membrana z lakierem PVDF - powtoka samoczyszczaca, lakier m2
d.1.3.1] kalk. wtasna | PVDF wydtuzajgcy trwato$¢ poszycia i estetyke
4
47,00 * 25,15 - 47,00 * 3,60 * 2 m2 843,650
Sciany szczytowe
<$ciana potudniowo-wschodnia> 182,80 m2 182,800
<$ciana poétnocno-zachodnia> 123,00 m2 123,000
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RAZEM 1 149,450
145 Pokrycie $cian hali - dwuwarstwowa syntetyczna powtoka PCV m2
d.1.3.1] kalk. wiasna | wypetniona sprezonym powietrzem - $ciany boczne
4
47,00 * 3,60 * 2 m2 338,400
RAZEM 338,400
146 Membrana z lakierem PVDF - powtoka samoczyszczaca, lakier m2
d.1.3.1] kalk. witasna | PVDF wydtuzajgcy trwato$¢ poszycia i estetyke
4
27,80 3,60 * 2 m2 200,160
RAZEM 200,160
147 Rolety boczne- rozsuwane w prowadnicach na wézkach m2
d.1.3.1] kalk. wiasna [ fozyskowanych rozety dwuwarstwowe z poduszkg powietrzng
4
27,80 * 3,60 * 2 m2 200,160
RAZEM 200,160
1.3.2| 45212224-2 | Podbudowy
148 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych frakcja 31,5-63mm - warstwa m2
d.1.3.2]0104-01 0104- | dolna o grubosci 25 cm
02
47,00 * 25,20 m2 1 184,400
RAZEM 1 184,400
1491 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych frakcja 0- 31,5mm - warstwa m2
d.1.3.2 0104-03 gorna o grubosci 5 cm
poz.148 m2 1 184,400
RAZEM 1 184,400
150 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych miat kamienny frakcja 0-4mm - m2
d.1.3.2]0104-03 0104- | warstwa gorna o grubosci 4 cm
04
analogia
poz.148 m2 1184,400
RAZEM 1 184,400
1.3.3 Warstwy wierzchnie poliuretanowe
1511 KNR 2-23 Warstwa elastyczna prefabrykowana gr. 1cm m2
d.1.3.3] 0201-01
analogia
poz.148 m2 1 184,400
RAZEM 1 184,400
152 KNR 2-23 Granulat EPDM wierzchniej warstwy boiska z podsypka z piasku m2
d.1.3.3 0106-03 kwarcowego
analogia
poz.148 m2 1 184,400
RAZEM 1 184,400
153 KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej do boiska m2
d.1.3.3 0210-01 wielofunkcyjnego z zasypem z piasku, linie wklejane kolorystyka
analogia wg. uktadu boisk
poz.148 m2 1 184,400
RAZEM 1 184,400
1.4| 45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
1.41 Chodnik z opaska
154| KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na| m2
d.1.4.1 03 catej szerokosci jezdni i chodnikéw
<opaska> 0,36 * (31,05 + 5,30 + 26,02 + 39,45 + 6,05) m2 38,833
<chodnik> 3,19 * 1,05 + 1,97 * 3,12 + 2,50 * 8,04 m2 29,596
RAZEM 68,429
155 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4.1 0402-03
<opaska> 0,18 * (31,05 + 5,30 + 26,02 + 39,45 + 6,05) * 0,30 * 2 m3 11,650
<chodnik> 0,18 * (3,19 * 2 + 1,97 * 2 + 2,50) * 0,30 m3 0,692
RAZEM 12,342
156/ KNNR 6 0404- [ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, | m
d.1.4.1 02 spoiny wypetnione piaskiem
<opaska> (31,05 + 5,30 + 26,02 + 39,45 + 6,05) * 2 m 215,740
<chodnik> 3,19 *2 + 1,97 * 2 + 2,50 m 12,820
RAZEM 228,560
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157 KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w | m2
d.1.4.1 03 gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.154 m2 68,429
RAZEM 68,429
158|KNR 9-11 0101 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o m2
d.1.4.1 -02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
<opaska> 0,36 * (31,05 + 5,30 + 26,02 + 39,45 + 6,05) m2 38,833
RAZEM 38,833
159| KNNR 6 0104- [ Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1.4.1 01
poz.154 m2 68,429
RAZEM 68,429
160|KNR 2-31 0114 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1.41 -05 zageszczeniu 15 cm
<opaska> 0,36 * (31,05 + 5,30 + 26,02 + 39,45 + 6,05) m2 38,833
RAZEM 38,833
161 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.1.4.1 0105-07 - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
<chodnik> 3,19 * 1,05 + 1,97 * 3,12 + 2,50 * 8,04 m2 29,596
RAZEM 29,596
162|KNR 2-31 0511| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.1.4.1 -02 podsypce cementowo-piaskowej
poz.161 m2 29,596
RAZEM 29,596
163 KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 szt.
d.1.4.1 1219-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
164 KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 m3
d.1.4.1 0108-06 km grunt.kat. Il
poz.154 * 0,30 m3 20,529
RAZEM 20,529
1.5 Wyposazenie
1.5.1 Wyposazenie hali
165] KNR 2-23 | Zakup, dostawa i montaz bramek do pitki recznej na hali na kpl.
d.1.5.1 0310-06 talerzykach- 1kpl.
wycena Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil
indywidualna | 80 x 80 mm. Rama gtéwna spawana w cafosci. Luki stalowe,
sktadane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. - 1 kpl.
Zestaw talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce hali
sportowej, zestaw uchwytéw na 1 pare bramek - 1kpl.
Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr. splotu 4 mm
PP lub PE - 1kpl
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
166] KNR 2-23 Zakup, dostawa i montaz konstrukcji do koszykéwki sktadanej na kpl.
d.1.5.1 0310-04 bok, wysieg 180cm, tablicy, ostony dolnej krawedzi tablicy, obreczy
wycena i siatki do koszykowki - tablice 180x105cm, grubo$¢ 10mm,
indywidualna | wykonane z szkta akrylowego na ramie metalowej-2szt., ostona
dolnej krawedzi tablicy o wym. 105x180cm-2szt., obrecz do
koszykowki uchylna sprezynowa z bezhakowym systemem
mocowania siatki z pomocg preta — 2szt, siatka turniejowa
obreczy,sznur 5mm - 2szt., montaz konstrukcji uchylnej do
koszykowki uchwyt do Sciany 4szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167 KNR 2-23 Zakup, dostawa i montaz tulei w podtozu boiska do siatkowki - kpl.
d.1.5.1 0310-02 2szt. stupki do siatkdwki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy
wycena zebrowany owalny 120x100mm, z naciggiem, przesuwany w
indywidualna | bruzdzie profilu stupka, pozwalajgcy na ptynng wysokosci sitki w

zakresie 100-250cm 1kpl.., Rama podtogowa z deklem f210/150
mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegajacy
wypadaniu poprzez 6 sztuk magneséw neodymowych - 2szt.,
Ostony profesjonalne stupkéw do siatkowki (gabka pokryta
skadenem na konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy -
1kpl.Siatka do siatkéwki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4
mm , obszyta z czterech stron tasma, boki usztywnione- 1
szt.,Wieszak na siatke - 1 szt. Stanowisko sedziowskie do
siatkdwki z regulacjg wysokosci podestu, oparciem i podstawkg do
pisania - 1 szt.
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168 KNR 2-23 Zakup, dostawa i montaz wyposazenia boiska do tenisa - stupki do | kpl.
d.1.5.1 0310-03 tenisa aluminiowe profil 116x76mm , siatka tenisowa o
wycena kwadratowych oczkach. PSiatka do tenisa ziemnego, grubo$é
indywidualna | splotu 2,5 mm PES, kolor czarny . Tasma goérna wykonana jest z
biatej tkaniny poliestrowej. Tuleja montazowa stupka
aluminiowego 116x76 mm, tuleja montazowa, przeznaczona do
mocowania aluminiowego stupka 116x76 mm. Tuleja wykonana
jest z rury stalowej o $rednicy 133 mm, zabezpieczona poprzez
cynkowanie Obydwa boki i spédd taSmy wykonane z odpornej na
Scieranie linki o $rednicy 6mm., podporki do singla (para) z
widetkami i stopkg, Naciag srodkowy siatki do tenisa zestaw z
wieszakiem na siatke
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169] KNR 2-23 | Zakup, dostawa i montaz kotary wydzielejacej boiska do m2
d.1.5.1 0310-04 koszykowki o pow. 220m2 z linka, kotara mocowana do tuku
wycena konstrukcyjnego, do pionowego podnoszenia i opuszczania, kotara
indywidualna | wraz z napgdem i zasilaniem elektrycznym
220 m2 220,000
RAZEM 220,000
170 KNR 2-23 Zakup, dostawa i montaz siatki do siatkdwki mobilnej m3
d.1.5.1 0310-02
wycena
indywidualna
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
171 Zakup, dostawa i montaz trybuna jednorzedowa, przeznaczonych | kpl.
d.1.5.1 wycena dla 5 oséb dt. 2,50m, siedziska plastikowe, kubetkowe w kolorze
indywidualna | niebieskim. tawki wolnostojgce na profilu stalowym
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
172 Zakup dostawa i montaz materac ochronny na dzwigary na wys. szt
d.1.5.1 wycena min. 2,00m
indywidualna
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
173 Zakup, dostawa i montaz elektroniczna tablica wynikow szt
d.1.5.1 wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
174 Zakup, dostawa i montaz siatka ochronna na boki hali 30x4m m2
d.1.5.1 wycena
indywidualna
30,00 * 4,00 * 2 m2 240,000
RAZEM 240,000
175 Zakup dostawa i montaz siatka ochronna na $ciane miedzy m2
d.1.5.1 wycena zapleczem a halg 15,50x4m
indywidualna
15,50 * 4,00 m2 62,000
RAZEM 62,000
1.5.2 Mobilna strzelnica laserowa
176 Zakup i dostawa mobilnej strzelnicy laserowej 4 stanowiskowe;j, kpl.
d.1.5.2 wycena wraz z pierwszym uruchomieniem w miejscu wskazanym przez
indywidualna | Zamawiajgcego oraz przeszkoleniem min. 2 oséb w zakresie
obstugi
serwis gwarancyjny
Zestaw:
jednostka centralna w zabudowie skrzyniowej z komputerem
centralnym, kamerg detekcyjna, urzadzeniem dostepowym WiFi,
projektorem multimedialnym i zasilaczem
ekran o wym. (szer. x wys.) 4,00mx3,00mm,
gtosniki,
urzgdzenia pneumatyczne 4szt, kompresor, strzelnica wraz ze
scenariuszami (system amerykanski ok. 1000 scenariuszy)
<boisko treningowe> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.3 Wyposazenie zaplecza
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Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
177 Szafki szatniowe piecioboksowe-Szafki o konstrukcji stalowej z kpl.
d.1.5.3 wycena blachy min. 6mm, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z

indywidualna | Inwestorem na etapie wykonawczym.

W szafce zapewniona wentylacja (otwor wentylacyjny wg. normy
DIN4547) poprzez otwory wentylacyjne w gornej czesci frontu
korpusu szafki, tylnej scianie szafki i w powierzchni wszystkich
potek. Otwory wentylacyjne z bezpiecznymi krawedziami
zapobiegajgcymi skaleczeniom. Drzwiczki szafek zamykane na
klucz (min. 1punktowe zamkniecie, ryglowane), z uchwytem i
perforacjg. W szafce min. 2 haczyki ubraniowe, pétka gorna i
drgzek ubraniowym. Siedzisko tawki wykonane z laminowanej ptyty
widrowej, nogi taweczki zabezpieczone plastikowymi koncéwkami.

W miejscach gdzie bedg zestawiane ze sobg komplety szafek
nalezy je potgczy¢ za pomoca 4 $rub M6x10 mm, z podktadka i
nakretka lub przy uzyciu systemowego rozwigzania producenta.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
178 Szafki szatniowe dwuboksowe-Szafki o konstrukcji stalowej z kpl.
d.1.5.3 wycena blachy min. 6mm, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z

indywidualna | Inwestorem na etapie wykonawczym.

W szafce zapewniona wentylacja (otwor wentylacyjny wg. normy
DIN4547) poprzez otwory wentylacyjne w gornej czesci frontu
korpusu szafki, tylnej $cianie szafki i w powierzchni wszystkich
pétek. Otwory wentylacyjne z bezpiecznymi krawedziami
zapobiegajgcymi skaleczeniom. Drzwiczki szafek zamykane na
klucz (min. 1punktowe zamknigcie, ryglowane), z uchwytem i
perforacjg. W szafce min. 2 haczyki ubraniowe, pédtka gérna i
drazek ubraniowym. Siedzisko tawki wykonane z laminowanej ptyty
wiorowej, nogi taweczki zabezpieczone plastikowymi koncéwkami.

W miejscach gdzie bedg zestawiane ze sobg komplety szafek
nalezy je potgczy¢ za pomocg 4 $srub M6x10 mm, z podktadka i
nakretka lub przy uzyciu systemowego rozwigzania producenta.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179 Szafki szatniowe tréjboksowe- Szafki o konstrukcji stalowej z kpl.
d.1.5.3 wycena blachy min. 6mm, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z

indywidualna | Inwestorem na etapie wykonawczym.

W szafce zapewniona wentylacja (otwor wentylacyjny wg. normy
DIN4547) poprzez otwory wentylacyjne w gornej czesci frontu
korpusu szafki, tylnej $cianie szafki i w powierzchni wszystkich
poétek. Otwory wentylacyjne z bezpiecznymi krawedziami
zapobiegajgcymi skaleczeniom. Drzwiczki szafek zamykane na
klucz (min. 1punktowe zamknigcie, ryglowane), z uchwytem i
perforacjg. W szafce min. 2 haczyki ubraniowe, pédtka gérna i
drazek ubraniowym. Siedzisko tawki wykonane z laminowanej ptyty
wiorowej, nogi taweczki zabezpieczone plastikowymi koncéwkami.

W miejscach gdzie bedg zestawiane ze sobg komplety szafek
nalezy je potgczy¢ za pomocg 4 $rub M6x10 mm, z podktadka i
nakretka lub przy uzyciu systemowego rozwigzania producenta.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180 Kabina HPL WC: materiat: ptyta HPL 12mm odporna na kpl.
d.1.5.3 wycena zabrudzenia i wilgo¢,

indywidualna | kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie zamawiania, nalezy
przewidzie¢ inny kolor dla kabin prysznicowych i inny kolor dla
kabin WC,

wysokos$¢: min. 200cm od poziomu podiogi z przeswitem 15¢cm,
drzwi jednoskrzydtowe o szeroko$ci min. 80cm w Swietle przejscia,
profil drzwiowy z uszczelka,

okucia, nézki, zawiasy funkcyjne i uchwyty: ze stali nierdzewnej,
szczotkowanej,

uchwyt: gatka-gatka, o srednicy ok 50mm z wgtebieniem na palec,
okres gwarancji: nie krétszy niz 2 lata.

2 kpl. 4,000

RAZEM 4,000
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Przedmiar

Lp.

Kod pozyciji

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

181
d.1.5.3

wycena
indywidualna

Kabina HPL prysznicowa: materiat: ptyta HPL 12mm odporna na
zabrudzenia i wilgo¢,

kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie zamawiania, nalezy
przewidzie¢ inny kolor dla kabin prysznicowych i inny kolor dla
kabin WC,

wysokos$¢: min. 200cm od poziomu podiogi z przeswitem 15¢cm,
drzwi jednoskrzydtowe o szeroko$ci min. 80cm w Swietle przejscia,
profil drzwiowy z uszczelka,

okucia, nézki, zawiasy funkcyjne i uchwyty: ze stali nierdzewnej,
szczotkowanej,

uchwyt: gatka-gatka, o srednicy ok 50mm z wgtebieniem na palec,
okres gwarancji: nie krétszy niz 2 lata.

kpl.

4

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

182
d.1.5.3

wycena
indywidualna

Aneks kuchenny

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

183
d.1.5.3

wycena
indywidualna

Blat przyscienny z dwoma krzestami - blat z ptyty laminowanej, gr.
36mm, stelaz metalowy 18mm, krzesto stelaz z rury okragtej,
siedzisko i oparcie tapicerowane z podtokietnikiem

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

184
d.1.5.3

wycena
indywidualna

Wieszak $cienny- Wykonany z ptyty meblowej o grubosci 18mm
montowany na $cianie za pomocg zawieszek mimosrodowych
13 uchwytow

WYMIARY:

Szerokos¢ 120cm

Wysokos$¢ 40 cm

gtebokos¢ 15cm

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

185
d.1.5.3

wycena
indywidualna

Kosz na $mieci - pojemnos¢: 20 litréw, Materiat: stal nierdzewna.
Wykonczenie: satyna / mat

Sposob otwierania: przycisk pedatowy

Kosz wolnostojacy. Bezdotykowa obstuga, Wyjmowane plastikowe
wiaderko

Wyposazony w uchwyt do przenoszenia

Wymiary: - $rednica 292 mm, - wysokos$¢ 455 mm

szt

8

szt

8,000

RAZEM

8,000

186
d.1.5.3

wycena
indywidualna

Podajnik na mydto-pojemnos¢ zbiornika 500 ml

materiat: stal szlachetna, mydio uzupetniane z kanistra

zamykany na kluczyk, dozownik zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebnowym

zamek zlicowany z powierzchnig dozownika, uzupetniany z
kanistra - nie wymaga wktadoéw uzupetniajgcych

szt

8

szt

8,000

RAZEM

8,000

187
d.1.5.3

wycena
indywidualna

Podajnik na reczniki papierowe-pojemnos¢: od 250 listkéw do 400
listkdw recznika

materiat obudowy: stal nierdzewna 304 matowa

przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

sposOb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika, powoduje
wysunigcie sie nastepnego

zamek i klucz: metalowy, montaz nascienny, przykrecany
opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami, okienko kontrolne
informujace o ilosci recznikow

wielkos¢ listka: 250 x 230 mm

wymiary (szer x wys x gteb): 26 x 20,5 x 12 cm

szt

7

szt

7,000

RAZEM

7,000

188
d.1.5.3

wycena
indywidualna

lustro tazienkowe 45x60cm

szt

szt

5,000

RAZEM

5,000

189
d.1.5.3

wycena
indywidualna

lustro tazienkowe 150x80cm

szt
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Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
190 szafka medyczna - 1-drzwiowa z 4 regulowanymi pétkami, profile szt
d.1.5.3 wycena perforowane pozwalajgce na regulowanie wysokosci potki 25mm.
indywidualna | Pd&tki z szyby bezpiecznej hartowanej. Drzwi przeszklone z szyby
bezpiecznej klejonej, zamykane na klucz - zamkniecie min.
dwupunktowe, ryglowane. Konstrukcja szafki stalowa z blachy o gr.
min. 0,6mm, malowana proszkowo; proponowany kolor - grafitowy,
RAL 7024.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
191 Szafa aktowa - wymiary zewnetrzne: 128,5x41,5x63cm (WxSxG) szt
d.1.5.3 wycena szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych A4 (1 rzad
indywidualna | poziomo). maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275
x 328 mm. prowadnice kulkowe o petnym wysuwie i z
zabezpieczeniem przed wypadaniem, zamek centralny z blokadg
otwarcia wielu szuflad, do kazdego zamka 2 kluczyki,
wytrzymatos$¢ szuflady 50kg.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
192 wieszak na mopy - 5 uchwytow szt
d.1.5.3 wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
193 Zastonka prysznicowa z wieszakiem zastony prysznicowe; - szt
d.1.5.3 wycena wymiary: 90 x 90 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
indywidualna | wypolerowana. Srednica: @ 22 mm, montaz narozny, z
dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm. W komplecie:
uchwyty do zastonki prysznicowej z tworzywa sztucznego, kolor
biaty (18 sztuk), zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta petna,
beton).
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
194 zastona prysznicowa z wieszakiem prostym szt
d.1.5.3 wycena dtugos¢: 90 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
indywidualna | wypolerowana. Srednica: @ 22 mm, montaz miedzyscienny. W
komplecie: uchwyty do zastonki prysznicowej z tworzywa
sztucznego, kolor biaty, zestaw montazowy do $ciany twardej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
195 krzesetko $cienne rozktadane dla NP- krzesto prysznicowe szt
d.1.5.3 wycena wolnoopadajgce Rozmiar powierzchni siedziska [mm]: 370x260
indywidualna | tatwa regulacja wysokosci o [mm]: 50 Powierzchnia siedziska:
uformowana ergonomicznie
Opuszczanie siedziska: bezgtosne Wykonanie: antybakteryjne
Mocowanie ukryte: czteropunktowe Szablon: do wiercenia otworéw
Ptyta mocujgca i materiat mocujgcy: stal chromoniklowa
Obciazenie famania [kg]: 250
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5.4 Wyposazenie zewnetrzne, nasadzenia
196 tawki zewnetrzne, z profili stalowych malowanych w kolorze kpl.
d.1.54 wycena antracytowym z wypetnieniem z drewna
indywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
197 KNR 2-23 Furtka o wym. 150x180 cm stalowa mocowana w istniejacym szt.
d.1.54 0402-04 ogrodzeniu panelowym wraz z uzupetnieniem przesta
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
198 nasadzenia rosliny liciaste - grab fastigata wys. ok. 2,00m kpl.
d.1.5.4 wycena
indywidualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
199 nasadzenia krzewy - berberys kpl.
d.1.54 wycena
indywidualna
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Przedmiar
Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
200] KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych - przy ulicy szt.
d.1.5.4| 0701-03
z.52.2.5.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5.5 Wymiana ogrodzenia
201 KNR 2-02 Demontaz ogrodzenia wspét. d R=*0,6+5 ogrodzenie z siatki m
d.1.5.5 1802-03 wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych z teownika
analogia 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach
cokotéw
<na dtugosci dziatek 59/2 i 60/1> 26,70 + 30,15 m 56,850
RAZEM 56,850

202 KNR 2-02 Rozbidrka cokotu betonowego z fundamentami wspét.do R=x0,65 | m
d.1.55 1801-02

analogia
poz.201 m 56,850
RAZEM 56,850
203| KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na m3
d.1.5.5 01 odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-Ill
0,25 * (26,70 + 30,15) * 0,80 m3 11,370
RAZEM 11,370
204] KNNR-W 2 | Cokoty betonowe 0.20x0.30 m z fundamentami 0.20x0.80 m m
d.1.5.5| W1501-02
poz.201 m 56,850
RAZEM 56,850
205] KNNR-W 2 | Ogrodzenie panelowe z przeset wys. 180 cm, ocynkowane m

d.1.5.5] W1503-02 | malowane proszkowo na stupkach stalowych z profila zamknietego
analogia 40x60 z siatki drut poziomy podwdjny Fi 8mm, pionowe
pojedyncze fi 6mm - o wys.do 180 na stupkach stalowych z
ksztattownikéw obsadzonych w cokole

poz.201 m 56,850

RAZEM 56,850
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Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5607 Uzytkownik: RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski
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