ZAWARTOSC OPRACOWANIA .

. Strona tytutowa

. Oswiadczenie, uprawnienia projektanta

. Spis zawartosci projektu

. Podstawa i zakres opracowania

. Opis techniczny

. Obliczenia techniczne

. Warunki wykonania i odbioru

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
. Rysunki:
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E1- Instalacja o$wietleniowa

E2- Instalacja gniazd

E3- Instalacja odgromowa

E4- Schemat rozdzielnicy RG

E5- Schemat instalacji przyzywowej



4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Normy i przepisy zwigzane
- Uzgodnienia branzowe

4.1 ZAKRES PROJEKTU .

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna, teletechniczna
tematu : ,BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZBIORNIKIEM
NA SCIEKI BYTOWE O POJ. DO 10 m” dz. nr 334/5 obreb Sarnowy, gmina
Koscierzyna.

Projekt nie obejmuje:
- przytgcza do sieci operatora telekomunikacyjnego, kablowego.
- projektu/spraw formalnych ztqcza/przytgcza energetycznego

5. OPIS TECHNICZNY.

Projektowany budynek zasilic ze ztgcza ZK+TL. Szczegdty zasilania,
zabezpieczenia zostang okreslone w warunkach przytgczenia zaktadu
energetycznego. Ztgcze kablowe ZK+TL nie jest tematem tego
opracowania. Projektowany WLZ-t YKY 5x16mm?2 prowadzic w
miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurze ochronnej typu DVK oraz
dodatkowo zabezpieczy< rurg ochronng w migjscu wejscia do
budynku.

40cm a0cm 40cm

/ \
70 % f g 5 7 ol
Fi0Ccm % g . oas £ i
% : § _ kabol NN
:‘C'Tg piasak
. _Q_ﬁ } %‘ -

_—



Rys 1. Przyktadowy przekrdj poprzeczny utozenia linii kablowej o napieciu znamionowym do 30kV.
RoOw kablowy (wymiary w cm); d — zewnetrzna $rednica kabla.

W szafce/ztgczu na zewnagtrz budynku zainstalowac certyfikowany PWP
» przeciwpozarowy wytgcznik prgdu’” o prgdzie znamionowym 100A,
sterowany miejscowo oraz zdalnie przyciskiem PWP umiejscowionym
przy wejsciu do budynku. Instalacje przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu nalezy wykonac przewodem niepalnym 5x1,5mm?2.

Zgodnie z ustaleniami § 183. ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu winien zapewni¢ wytgczanie doptywu prgdu do wszystkich
obwodow, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z
ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
umieszczono w obrebie wejscia w poblizu gtdbwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
spowodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii
elektrycznej w tym np. zespotu prgdotworczego lub UPS , za wyjgtkiem
zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Odciecie
przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu napiecia w budynku
[rozdzielni] winno zapewni¢ brak napiecia na kablu zasilajgcym RG w
budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla ratownikdow przez
wyeliminowanie porazenia prgdem elektrycznym przez odcinek kabla
moggcego byc pod napieciem w budynku.

Sygnalizacja stanu nastepuje poprzez diody w urzgdzeniu
uruchamiajgcym (dioda czerwona — wytgcznik zatgczony — obiekt pod
napieciem, dioda zielona — wytgcznik otwarty — zasilanie obiektu
wytgczone).

Urzgdzenie uruchamiajgce powoduje ze nacisniecie przycisku
spowoduje wytgczenie urzgdzenia wykonawczego i w rezultacie
wytgczenie napiecia zasilajgcego budynek. Natomiast urzgdzenie
sygnalizacyjne w postaci sygnalizatora LED sterowane jest z wyjsc
modutu lub bezposrednio ze stykdw krancowych urzgdzenia
wytgczajgcego odzwierciedlajgc stan samego urzgdzenia
wytgczajgcego.

Rozdziat instalaciji elektrycznej budynku zaprojektowano w rozdzielnicy
RG usytuowanej w pomieszczeniu gospodarczym na parterze. W
rozdzielnicy RG zainstalowano “wytgcznik gtowny” sterowany
miejscowo. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S .



Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E4.

Do wykonania uszczelnien przeciwpozarowych przejsc¢ instalacyjnych
przez przegrody budowlane itp. wymagajgcych stosowania materiatow
o0 odpornosci ogniowej nalezy uzyC zaprawy ogniochronnej. Wykonane
zabezpieczenia nalezy oznakowac odpowiednimi nalepkami
informacyjnymi.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYp 3x1,5mm2 /750V, YDYp
4x1,5mm2 /750V. Wigzki przewodow elekirycznych prowadzic
odpowiednio po korytach i podtynkowo. Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach docieplajgcych oraz w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych
PCV.

Szczegodty instalacji skoordynowac na etapie wykonawstwa. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac oprawy oraz osprzet
szczelny(minimum 1P44).

Nalezy stosowac sie do odpowiednich norm instalacji o§wietleniowych

Wykaz norm:

PN-EN-60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe Czes$¢ 22 Wymagania szczegétowe .
Oprawy O$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12665:2008 Swiatlo i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczacych oswietlenia.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczefstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

PN-ISO 3864-1 Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa czes$¢ 1
PN-EN 50172-:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa — zasady umieszczenia znakéw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — o§wietlenie awaryjne.



INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO.

Instalacja obejmuje wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego
zapewniajgcego oswietlenie drog ewakuacyjnych o wartosci 1 Ix oraz
5 Ix przy urzgdzeniach ppoz (przycisk PWP) z czasem dziatania co
najmniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Wigzki
przewodow elekirycznych prowadzi¢ odpowiednio po korytach i
podtynkowo. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych
oraz w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz
stropodachach stosowac ostony z rurek ochronnych PCV. Przy
prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w
elementach o konstrukciji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach
stosowac ostony z rurek ochronnych PCV.

LGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI Z DNIA 27 KWIETNIA 2010 (Dz.U.NR 85z 2010 POZ.553)
WSZYSTKIE OPRAWY WYPOSAZONE W MODUt AWARYJNY POWINNY
POSIADAC SWIADECTWO DOPUSZCZENIA ORAZ CERTYFIKAT CNBORP |
DEKLARACJE ZGODNOSCI.(Dotyczy projektowanych opraw oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego).

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V.

Instalacje wykonac¢ przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 /750V. Wigzki
przewodow elekirycznych prowadzi¢ odpowiednio po korytach i
podtynkowo. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych
oraz w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz
stropodachach stosowac¢ ostony z rurek ochronnych PCV.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac oprawy oraz osprzet
szczelny(minimum IP44).

Szczegodty instalacji skoordynowac na etapie wykonawstwa .

INSTALACJA 400V.

Instalacja obejmuje zasilenie wszelkich urzgdzen technologii budynku.
Dobdr przewoddw wg schematu rozdzielnic. Wigzki przewodow
elektrycznych prowadzi¢ odpowiednio po korytach i podtynkowo. Przy
prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w
elementach o konstrukciji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach



stosowac ostony z rurek ochronnych PCV.
Na etapie wykonawstwa skoordynowac instalacje z DTR dostarczonych
urzgdzen.

OCHRONA ODGROMOWA .

Dla budynku zaprojektowano instalacje odgromowa,.

Jako uziom zastosowano uziom fundamentowy. Bednarke FeZn
30x4mm. Jako przewody odprowadzajgce zastosowano drut
ocynkowany FeZn fi8mm. Zwody poziomie uktadac drutem FeZn fi8mm.
Od gtoéwnej szyny wyrdwnania potencjatow do uziomu
fundamentowego utozy¢ potgczenie wyrdwnawcze - drut FeZn fi 8mm.
Elementy metalowe posadowione na dachu (wywietrzaki, rynny i rury
spustowe) przytgczy¢ do instalacji odgromowej (skoordynowac na
etapie wykonawstwa). Nalezy wykonac pomiary opornosci uziemienia.
Opornosc¢ uziemienia winna by¢ wg normy < 10'Q. W przypadku
niewystarczajgcej opornosci uziemienia zastosowac dodatkowo szpilki
uziemiajgce.

Wykaz norm:

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia
PN-E62305- Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia
3:2009/A11:2009

PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa — Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

INSTALACJA TELETECHNICZNA

Dla budynku zaprojektowano nastepujgce instalacje teletechniczne:
- instalacja sieci strukturalnej (LAN)

UWAGA:

Zasady funkcjonowania ,ewentualnej rozbudowy lub rezygnaciji z
poszczegdlnych instalacji uzgodnic z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

INSTALACJA SIECI STRUKTULRANEJ (LAN)

Instalacja obejmuje wykonanie instalacji okablowania strukturalnego.
Instalacje wykonac¢ przewodami U/FTP kat é i zakohczy< gniazdami w
pomieszczeniach oraz na panelu krosowym po stronie szafy



teletechnicznej. W pomieszczeniu gospodarczym zaprojektowano szafe
teletechniczng w postaci szafy RACK (min. 2U) w ktdrej zostang
zlokalizowano wszelkie urzgdzenia (np. urzgdzenia aktywne, switche
PoE, ...-wg odrebnego opracowania). Zasady funkcjonowania oraz
ewentualnej rozbudowy instalaciji uzgodnic z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Dodatkowo od szafy teletechnicznej doprowadzi¢ mikrokanalizacje
teletechniczng w celu mozliwosci doprowadzenia sygnatu przez
wybranego operatora

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .

Jako srodki ochrony od porazen zastosowano:

-Szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym

TN-S,

-Miejscowe potgczenia wyrbwnawcze
Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania
realizowane bedzie przez:
-urzqdzenia ochronne przetezeniowe :wytgczniki instalacyjne
nadprgdowe [instalacja odbiorczal
-urzgdzenia roznicowoprgdowe :wytgcznik roznicowoprgdowy o
prgdzie zadziatania 30mA dla obwoddw na ktdrych przewiduje sie
zwiekszone zagrozenie porazeniem .
Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN" linii
zasilajgcej na przewodd neutralny ,\N” i ochronny ,,PE” przewidziano w
rozdzielni RG. Przewody ochronne powinny by¢ w kolorze z6to-
zielonym .Gniazda wtyczkowe stosowac tylko ze stykiem ochronnym.
Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do stykdw ochronnych gniazd
wtyczkowych oraz opraw oswietleniowych i rozdzielnicy. Dodatkowo
wykonac¢ miejscowe potgczenia wyrobwnawcze [MSU] ewentualnych
rur wodociggowych i centfralnego ogrzewania poprzez utozenie
przewodu LGy 6z szyny PE rozdzielnicy.

6 .OBLICZENIA TECHNICZNE ]
6.1-OBLICZENIA WYMAGANEGO NATEZENIA OSWIETLENIA.

Obliczen wymaganego normg (PN-EN 12464,...) natezenia oswietlenia
pomieszczen wykonano z wykorzystaniem programu ,,Dialux”.



6.2- DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW .

Przewidywana moc zainstalowana (Rozdzielnica RG) :
Razem moc zainstalowana: P;=11,2 kW

Wspodtczynnik jednocz. ki=0,8
Moc szczytowa Ps =9 kW
Prgd obliczeniowy lo = 14,3A

Spadek napieciowy (I~120m, YKY 5x16mm?2) AU=0,7%
UWAGA:

Bilans mocy skoordynowac na etapie wykonawstwa z
dostarczonym wyposazeniem (wyposazenie pom. Gospodarczego)

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje odbiorczg nalezy wykonac w uktadzie sieci TN-S stosujgc
dodatkowqg ochrone od porazen i przepiec¢ zgodnie z wymogami
normy PN-IEC 60364.

Wszelkie prace realizowaé w koordynacji z pozostatymi branzowymi

Po wykonaniu prac nalezy wykonac pomiary:

- opornosci izolacji przewodow

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary natezenia oswietlenia

- pomiary opornosci uziemienia instalacji odgromowe;j

- ciggtosci przewoddow potgczen wyrdwnawczych

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy
uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcszej przekazanej inwestorowi .

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP.




1. Zakres robot oraz kolejnosc realizacii
- uktadanie i podtgczenie wiz-u
- montaz rozdzielnic
- uktadanie instalacji
- montaz opraw i osprzetu elekirycznego
- wykonanie pomiardw elektrycznych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- droga
- budynki

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére mogqg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— droga

- obiekt w budowie

- uzbrojenie terenu
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Skala rodzaj zagrozenia Miejsce czas wystapienia
zagrozen
ia

Srednia Urazy wielonarzgdowe w Droga publiczna Czas tfrwania prac

wyniku potfrgcenie pojazdami

Srednia Urazy wielonarzgdowe Teren budowy Czas tfrwania prac

wysoka Porazenie napieciem 0,4kV Teren budowy Uruchamianie instalacji, czas
wykonywania pomiaréw
elektrycznych

5. Sposdb instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
-nalezy poinformowac pracownikdw o wystepujgcych
zagrozeniach w trakcie prac zwigzanych w wykonaniem |
uruchamianiem instalacji elektrycznej .
6. Srodki fechniczne i organizacyjne zapobiegajagce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob ot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie , w tym



zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcqg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen
-pracownicy wykonujgcy prace montazowe przy istniejgcych
instalacjach powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z ,,
Instrukcjg wykonywania prac pod napieciem ,,

-teren wykonywania prac winien by¢ oznaczony folig ostrzegawczg
biato-czerwong , a prace wykonywac w warunkach dobrej
widocznosci .

-pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby , z ktdrych
jedna winna posiada¢ wymagane uprawienia .

- bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek zagrozenia zapewnia
droga publiczna ,na ktdérej bedqg prowadzone prace montazowe .



