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LEGENDA:

Rozdzielnica elektryczna

Tablica teletechniczna/Szafa krosowa

Gniazdo elektryczne podwd jne ptaskie z przestong z bolcem ochronnym
PHNHPE, 16A, 230V, IP20, p/t,

Gniazdo elektryczre po jedyncze hermetyczne z bolcem ochromnym
PH\HPE, 16A, 230V, IP44, p/t,

Wypust kablowy 3-fazowy (5-zytowy) do zasilania odbiornika
sitowego instalowanego na state

Mie jscowy zacisk uziemiajacy (mie jscowa szyna wyrownawcza-uziemiona)

z Gniazdo LAN ( RS kat B
PWP [o] Przycisk PWP

G e v v g E

1. Wszystkie elementy ujete na rysunku a nie ujete w opisie Wb ujete w
opisie a nie ujete na rysunku nalezy troktowaé jokby byty zawarte w
obu

2. Gniazda ogblne w pomieszczeniach nalezy zamontowac na wysokosci 0,3m.
3. Gniazda robocze w kuchni nalezy instalowa¢ 0,15m nad blatami roboczymi
na wysokosci ok 1,2m, w pozostatych przypadkach zgodnie z wysokosciami
podanymi na planie instalacji lub pro jekcie aranzqcji wnetrz.

4. Gniazda w tazienkach nalezy instalowa¢ na wysokosci ok 1,2 lub wg
wyskosci wskazanej na rysunki

3. Szczegbty instalac ji koordynowaé na etapie wykonawstwa
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