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1. Przedmiot zamodwienia
Przedmiotem zamoéwienia w ramach projektu ..., jest dostawa i
montaz 2 instalacji fotowoltaicznych, o jednostkowej mocy i w lokalizacji wg Tabeli 1.
Wszystkie instalacje powstang na terenie Gminy Daleszyce zgodnie Tabelg 1.

Tabela 1. Liczba instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Daleszyce

Typ instalagji

Lp. Lokalizagla Adres instalagji (naziemna/ Moc w kWp
dachowa)
OBR. 0007, DZ. NR 190 i 189/10
ZESPOL SZKOE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA -

PONADPODSTAWOWYCH IM. 020803_1 KUDOWA ZDROJ
1. . Dachowa 34,2

JANA PAWLA Il — ZASILANIE UL. ZDROJOWA 22ai 24 57 - 350

BUDYNKU URZEDU GMINY KUDOWA ZDROJ

OBR. 0004 CZERMNA, DZ. NR 280
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA -
2.| SZKOtA PODSTAWOWA NR3 020803_1 KUDOWA ZDROJ Dachowa 15,3
UL. KOSCIUSZKI 58 57 - 350

2. Ogoblny opis przedmiotu zaméwienia

Kazda instalacja fotowoltaiczna musi sktada¢ sie z generatoréw postaci modutéw (paneli)
fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niz 450 Wp wyposazonych w diody by - pass. llos¢ modutéw
powinna po zsumowaniu dawa¢ moc instalacji z Tabeli 1. Moduty fotowoltaiczne musza zostac
zamontowane na dedykowanych konstrukcjach wsporczych oraz podtaczone do tréjfazowego
falownika beztransformatorowego za pomoca kabli dedykowanych do zastosowan w fotowoltaice -
przewody miedziane w podwdjnej ostonie odporne na promieniowanie UV oraz warunki zewnetrzne.
Falownik za pomoca przewodu YKY pieciozylowego zostanie podigczony do rozdzielni gtéwnej lub
wewnetrznego obwodu budynku, ktérego parametry techniczne pozwolg na przytaczenie danej mocy.
Wstepne miejsce montazu falownika, sposéb prowadzenia kabli oraz rozplanowanie modutéw PV
przedstawiajg audyty techniczne. Instalacja zostanie uziemiona, a wartos¢ rezystancji doprowadzona
do wartosci normatywne;j.

Do zamiany pradu statego na przemienny zostanie zastosowany falownik tréjfazowy
beztransformatorowy umozliwiajgcy montaz zarébwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku. Moduty
fotowoltaiczne zostang przymocowane do dachu za pomocg odpowiednio dobranej konstrukgji
montazowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania falownikéw jednego typu. Falowniki powinny
mieé zabezpieczenie przed pradem wyspowym oraz instalacje nalezy wyposazy¢ w wytgczniki ppoz.
strony DC, montowane miedzy ciggami paneli, a rozdzielnig AC, z mozliwie jak najblizszym lokowaniem
w zblizeniu do modutéw.

Instalacja fotowoltaiczna bedzie funkcjonowata w systemie sieciowym. Energia
wyprodukowana przez instalacje PV bedzie zuzywana na potrzeby wtasne obiektow, a nadwyzki beda
wprowadzane do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego). Wykonana instalacja musi spetniac
wymogi kryteriow przytaczenia mikroinstalacji opisane w aktualnej na dzien przytaczenia do sieci
IRIESD (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA). Montaz
dwukierunkowego licznika energii jest po stronie OSD.
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Z uwagi na charakter inwestycji oraz ograniczong przestrzen montazowa zatozono
zastosowanie modutdw monokrystalicznych charakteryzujacych sie wysoka sprawnoscig i mozliwie
najwiekszg dostepna moca, co przektada sie na zmnigjszenie powierzchni montazowej.

Kazda instalacja fotowoltaiczna musi posiada¢ mozliwosé podigczenia do systemu
monitoringu umozliwiajgcego monitorowanie jej pracy z wykorzystaniem komputera lub urzadzenia
mobilnego.

Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane do dachu budynku za pomoca konstrukgji
wsporczej balastowej ze stali nierdzewnej A2 i aluminium klasy min. P680. Mocowania, potaczenia
elementow konstrukcyjnych nalezy wykonaé srubami ze stali nierdzewnej min. A2,

Zakres zamoOwienia:

W ramach realizacji zamoéwienia do obowigzkdédw wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) dokonanie wizji lokalnej obiektu, w celu zapoznania sie z indywidualnymi warunkami
panujacymi na kazdym z obiektéw

b) przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do przytaczenia mikroinstalacji
i zlozenia jej u wiasciwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w imieniu
Zamawiajgcego

c) dostawa nowych urzadzen i komponentéw sktadajacych sie na kompletng instalacje
fotowoltaiczng;

d) wykonanie prac montazowych;

e) przylaczenie instalacji do sieci wewnetrznej obiektu

f) wykonanie testéw i pomiaréw instalacji - przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru -
warunek odbioru;

g) przeprowadzenie instruktazu (potwierdzonego protokotem podpisanym przez
uzytkownika) oddzielnie dla uzytkownika kazdej instalacji fotowoltaicznej w zakresie
obstugi, postepowania w sytuacjach awaryjnych,

h) konfiguracji systemu monitoringu na urzadzeniach stacjonarnych i mobilnych —
przed zgtoszeniem do odbioru — warunek odbioru;

i) przekazanie protokolarne instalacji wraz z odbiorem;

j) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu kompleksowej dokumentag;ji
powykonawczej (w tym dokumentacji prac zanikajacych), - przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru — warunek odbiory;

k) realizacja obowigzkéw wynikajacych z gwarancji i rekojmi w okresie wskazanym
w Umowie;

4. Minimalne wymagania dla komponentéw instalacji
4.1. PV Moduly fotowoltaiczne

Zastosowane moduty fotowoltaiczne muszag by¢ zgodne z wymaganiami
przedstawionymi w Tabeli 2:

Tabela 2. Wymagania stawiane modutom fotowoltaicznym.

Nazwa parametru Wartosé

Typ ogniw Krzem monokrystaliczny
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Liczba ogniw Minimum 144 lub minimum 72 dla paneli w
technologii half - cut

Sprawnos$é modutu Nie mniejsza niz 20,7 %

Warto$¢ bezwzgledna  temperaturowego

wskaznika mocy Nie wieksza niz 0,048 %/°C

Dopuszczalny prad wsteczny Nie mniej niz 10,80 A

Rama Aluminiowa

Wspotczynnik wypetnienia Nie mnigjszy niz 0,755

Podwyzszona sprawnos¢ Wymagana zdolnos¢ do pracy do

natezenia promieniowania 200 W/m?

Mozliwos¢ wspdtpracy z falownikami

beztransformatorowymi Tak

Wytrzymato$é mechaniczna (parcie) Nie mniejsza niz 5400 Pa

- PN-EN 61730:2007 (lub réwnowazna)

- PN-EN 61215:2005 (lub réwnowazna)

- |EC 62804 (Jako rébwnowazne

spetnienie wymogu Zamawiajacy uzna
przedstawienie  protokotéw z  badan
Wymagane normy i certyfikaty odpornosci na PID* wykonanych przez

akredytowane laboratorium)

Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy Nie wigkszy niz 2,5%
Maksymalny wymiar modutu Nie mniej niz 2094 x 1038 x 35 mm
Gwarancja producenta na wady ukryte Nie mniej niz 10 lat

Nie krétsza niz 25 lat. Liniowa przy
rocznym spadku nie wiekszym niz 0,6% rok

Gwarancja producenta na moc z uwzglednieniem maksymainego
spadku po pierwszym roku nie wigkszym niz
2,5%.

4.2, Falowniki (inwertery)

Falowniki beztransformatorowe. Do zamiany pradu statego (DC) na zmienny (AC) zostanie
zastosowany falownik trojfazowy umozliwiajagcy montaz zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.
Minimalne wymagania stawiane falownikom przedstawia tabela 3.
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Tabela 3. Wymagania stawiane falownikom fotowoltaicznym.

Nazwa parametru Wartos¢
Typ Beztransformatorowy
Liczba zasilanych faz 3

Sprawnos$¢ europejska

Minimum 98 %

Stopieh ochrony

co najmniej IP 65

2014/30/EU

Wspbtczynnik zaktécer harmonicznych pradu do 3%
Deklaracja zgodnosci z Dyrektywag UE Tak
2016/631 - NC RfG

Deklaracja ,Niskonapieciowa” LVD Tak
2014/35/EU

Deklaracja zgodnosci z Dyrektywa EU Tak

Czas do ponownego uruchomienia po zaniku
zasilania z sieci

Nie mnigj niz 60s

Deklaracja zgodnosci z normg EN 50549 - 1:2019 | Tak
(lub réwnowazne)
Sposéb chtodzenia Naturalna konwekcja Ilub wymuszona

wentylatorowa

Zakres temperatury pracy

nie mniejszy niz od -25 do + 60°C

Komunikacja bezprzewodowa

Tak,
falownikiem

dowolna
lub
urzadzenie zewnetrzne

zintegrowana  z
realizowana przez

Gwarancja producenta na wady ukryte

Nie mniej niz 10 lat

Potaczenie serwisowe

Potgczenie inwertera ze smarthonem
serwisanta musi odbywac sie za pomoca sieci
WiFi loggera i urzadzenia przenosnego bez

koniecznosci taczenia zdalnego przez Internet.

4.3. Instalacja ochrony przepieciowej

Ochrona przed przepieciami bedzie realizowana przez zastosowanie ogranicznikow przepie¢
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typu Il B+C po stronie pradu statego (DC) oraz przemiennego (AC). Z zastrzezeniem, ze w przypadku,
gdy w budynku jest wykonana instalacja odgromowa przewiduje sie zastosowanie ogranicznikow
przepie¢ typu | + Il po stronie DC jezeli montaz modutéw PV oraz konstrukgji na dachu uniemozliwia
zachowanie odstepow separacyjnych opisanych w normie PN-EN 62305.

4.4. Instalacja odgromowa, wyréwnanie potencjalu, uziemienie

W przypadku, gdy na dachu budynku znajduje sie instalacja odgromowa nalezy jg dostosowac
do zabudowanej konstrukcji wsporczej modutéw PV oraz samych modutéw PV. W przypadku braku
instalacji odgromowej w budynku nalezy wykona¢ instalacie odgromowa do ochrony instalagji
fotowoltaicznej zgodnie z norma.

Ramki modutéw PV oraz konstrukcja wsporcza we wszystkich instalacjach musi zosta¢ objeta
systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych. Wykonawca moze wykorzystac istniejgce uziemienie
w budynku lub w przypadku, gdy budynek nie posiada skutecznego uziemienia jego wykonanie nalezy
do zadan wykonawcy (nalezy dostarczy¢é protokoty z pomiaréw uziemienia). Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania potaczen wyréwnawczych oraz uziemienia w sposob zgodny
obowiazujacymi normami i zgodnie z rodzajem sieci do ktérej przytaczana jest instalacja, zapewniajac
jej bezpieczna eksploatacje.

4.5. System komunikacyjny i zbieranie danych

Kazda instalacja fotowoltaiczna musi mie¢ mozliwo$¢ zbierania danych o ilosci
wyprodukowanej energii w minimum w cyklach dziennych, miesiecznych i rocznych. Dane o ilosci
wyprodukowanej energii musza by¢ prezentowane lokalnie z wykorzystaniem wyswietlacza falownika.
W przypadku, gdy falownik nie jest wyposazony w wyswietlacz dopuszczalna jest prezentacja za
posrednictwem innego urzadzenia (komputer, smartfon, tablet - dostawa tych urzadzen nie lezy po
stronie Wykonawcy) z wykorzystaniem tacznosci bezprzewodowej. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia (réwniez w przypadku, gdy falownik posiada wbudowany wyswietlacz) nieodptatnego
oprogramowania na urzgdzenie mobilne.

Dodatkowo system monitorowania (komunikacji i zbierania danych) musi posiadac
nastepujace funkgcje:

a) wizualizacji aktualnej mocy instalacji;
b) wizualizagji informacji o uzyskach energii;
C) przedstawianie komunikatéw o btedach;

d) gromadzenie danych, w tym w chmurze.
) Zapewnienie facza internetowego w obrebie budynku lezy po stronie Inwestora.

f) Doprowadzenie tacza internetowego lub sieci lokalnej do falownika przewodowo lub
bezprzewodowo lezy po stronie Inwestora.

4.6. Wymagania dla konstrukcji wsporczej

a) Wymagania dla instalacji dachowych

Na dachach skoénych moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowaé réwnolegle do dachu
budynku za pomoca konstrukgji wsporczej. Na dachach ptaskich nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporcza
(uchylna) w zakresie katéw 10-40 stopni. W sktad konstrukcji beda wchodzity profile aluminiowe, ktore
za pomoca uchwytéw montazowych, dedykowanych do danego pokrycia dachowego, zostang
przymocowane do dachu. Moduty fotowoltaiczne zostang przymocowane do konstrukcji za pomoca
klem montazowych o wysokosci dostosowanej do grubosci ramek modutow PV.
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Minimalne wymagania dla konstrukcji wsporczej dedykowanej dla instalacji dachowych
przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Wymagania stawiane konstrukcji montazowej dedykowanej dla instalacji dachowych.

Nazwa parametru \Wartosé

Kat pochylenia modutéw dla dachéw skosnych
Zgodnie z katem nachylenia dachu

Kat pochylenia modutéw dla dachéw ptaskich W zakresie 10-40 stopni. Dopuszcza sie
konstrukcje balastowe, zabezpieczone na styku
tasma kauczukowa.

Materiat gtdwnych elementéw nosnych Aluminium P680

Aluminium, stal nierdzewna - klasa minimum

Materiat elementéw taczacych skrecanych ")

Materiat klem montazowych Aluminium P680
Wymagana norma PN-EN 1090

Gwarancja producenta na wady ukryte Minimum na okres 10 lat

Wszystkie, a w szczegdlnosci wskazane wyzej, urzadzenia wchodzace w skiad kazdej instalagji
fotowoltaicznej musza by¢ oznaczone numerami seryjnymi umozliwiajgcymi ich identyfikacje u bazie
producenta.

Zabezpieczenia ppoz.

Budynki beda wyposazone w instalacje i urzadzenia zabezpieczenia przeciwpozarowe tj.:
Zabezpieczenie inwertera przed pracg wyspowa. Zanik napiecia po stronie AC falownik przechodzi

w tryb czuwania. W momencie powrotu napiecia inwerter samoczynnie zatgcza sie. Zanik napiecia
po stronie AC z jednoczesnym dostarczaniem energii od strony DC powoduje utrzymanie potencjatu
na kondensatorach falownika oraz na catej drodze kablowej od paneli do inwertera. Zanik potencjatu
po stronie DC powoduje wytaczenie falownika.

Pozarowy wytgcznik pradu — istniejacy w budynku. Uzycie ma na celu roztgczenie napiecia po stronie
AC, w tym réwniez wytaczenie falownika.

Whytacznik od strony DC. Po zaniku napiecia AC lub przy zaistnieniu pozaru, wytacznik ma zadanie
samoczynnie odtgczy¢é napiecie na drodze od paneli do inwertera. Po przywrdceniu sprawnosci
systemu wytgcznik ma dokonaé autorestartu pracy systemu.

. Wymagania w zakresie prac montazowych
6.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace montazowe w sposdb minimalizujacy
uciazliwosci na terenie, ktérego sg prowadzone prace. Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran,
aby prace montazowe jednej instalacji byly wykonane w czasie nie dtuzszym niz dwa tygodnie.

W przypadku braku mozliwosci wypetnienia powyzszych wymogéw wykonawca kazdorazowo
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w odniesieniu do kazdej instalacji zobowiazany jest ztozy¢ stosowne wyjasnienia ze wskazaniem
przyczyn zaistniatego stanu rzeczy oraz propozycja dziatan gwarantujgcych sprawne wykonanie
montazu w sposéb jak najmniej uciazliwy dla cztonkéw gospodarstw domowych.

Wykonawca jest takze zobowigzany udokumentowaé wszelkie prace zanikajgce w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

6.2. Zabezpieczenie prac montazowych

Od momentu rozpoczecia do zakonczenia prac montazowych Wykonawca zobowiazany jest
do zabezpieczenia kazdorazowo miejsca prac montazowych w tym mienie powierzonego w obszarze,
ktérego prowadzone sg prace (w szczegdlnosci instalacja elektryczna, dach, przegrody w budynkuy, ciggi
komunikacyjne). Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do stosowania przepiséw BHP
(okreslonych min w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - z pézniejszymi zmianami)
podczas prowadzenia prac majac na uwadze, ze prace montazowe prowadzone sg w obrebie
uzytkowanej nieruchomosci.

6.3. Montaz konstrukcji wsporczej

Montaz konstrukcji wsporczej nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg oraz instrukcjg montazu
konstrukgji dedykowanej do danego pokrycia dachu..

6.4. Montaz moduléw fotowoltaicznych

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowaé zgodnie z instrukcja montazu modutdéw
fotowoltaicznych uzywajac dedykowanych do tego celu klem montazowych o odpowiedniej wysokosci
dopasowanej do wysokosci ramki modutu PV.

Moduty PV nalezy przenosi¢ i uktadac tak, aby ograniczy¢ naprezenia ramki i nie dopusci¢ do powstania
mikropeknieé w warstwie ogniw PV.

6.5. Montaz falownika

Falownik nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz zapewni¢ dostateczng
przestrzen wokét falownika celem zagwarantowania odpowiedniego chtodzenia, ktére odbywa sie
dzieki konwekgji naturalnej lub przy pomocy wentylatora. Falowniki zamontowac na dedykowanej
konstrukcji montowanej do Sciany w miejscu przeznaczonym pod montaz lub na konstrukcjg
montazowej modutéw PV w przypadku instalacji naziemnych

6.6. Wykonanie robét kablowych strony DC

Wszystkie potgczenia miedzy modutami fotowoltaicznymi oraz miedzy falownikiem a
rozdzielng PV nalezy wykonywa¢ wytgcznie kablami typu solarnego o przekroju min. 6 mm? taczonymi
dedykowanymi konektorami solarnymi zgodnymi z MC4 odpornymi na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (minimalny stopien ochrony IP65). Potaczenia wykonane za pomocg konektoréw
zgodnych z MC4 nalezy podwiesi¢ do konstrukgji wsporczej lub ramki modutu opaskami zaciskowymi.
Pod modutami kable solarne mozna prowadzi¢ bez dodatkowych oston. W miejscach, w ktérych kabel
bedzie narazony na bezposrednie promieniowanie stoneczne nalezy go poprowadzi¢ w karbowanej
rurze ostonowej lub korytku kablowym ktére beda odporne na promieniowanie UV oraz warunki
atmosferyczne oraz niepalne. Kable DC w gruncie nalezy prowadzi¢ w specjalnie od tego
przeznaczonej rurze ostonowej. Przejécia przez przegrody wykonac tulejach ostonowych.

Kable uktada¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ mozliwos$¢ indukowania przepie¢ w obwodzie
modutdw (nie tworzy¢ petli indukcyjnych, przewody prowadzi¢ blisko siebie).

6.7. Wykonanie robét kablowych strony AC
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Potaczenie miedzy falownikiem a rozdzielnig gtéwng nalezy wykona¢ przewodem lub kablem
YKY o przekroju zyly nie mniejszym niz 4 mm? do 30 mb, powyzej tej odlegtosci kablem o przekroju
7yly nie mniejszym niz 6 mm?® dla instalacji o mocy do 15 kW, pwyzej tej wartoéci potaczenia
wykonywa¢ przewodami YKY o przekroju zyly nie mniejszym niz 10 mm?® i zapewniajacym spadki
napiecia miedzy falownikiem a punktem przytaczenia nie wieksze niz 2%, odpowiednig impedancjg
i obcigzalnoscig pradowa. Przewody nalezy uktadaé w rurze ostonowej lub korytku kablowym. Rury
ostonowe umieszczone na zewnatrz nalezy mocowad za pomoca obejm z tworzywa sztucznego
odpornych na promieniowanie UV i niepalnych. PrzejScia przez przegrody wykonac tulejach
ostonowych.

Dokumentacja Wykonawcza
Przed przystapieniem do prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z

dokumentacjg wykonawczg. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.
a) Inwestorowi przedstawi¢ do akceptacji Karty katalogowe i certyfikaty wskazane

w niniejszych wymaganiach urzadzen w szczegdlnosci wskazanych w rozdziale 4.
Minimalne wymagania dla komponentéw instalacji PV;

7.1. Powykonawcza

Po dokonaniu montazu Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompleksowa dokumentacje
powykonawczg w ktorej zostang wskazane wszelkie rozbieznosci w stosunku do dokumentacji
wykonawczej. Dodatkowo dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

a) Dokumentacje prac zanikajacych;
b) Protokét z przeprowadzonej kontroli, testéw i pomiardow;

C) Zestawienie zainstalowanych urzadzen a w przypadku modutow PV, falownikéw
i niezintegrowanych z modutem PV optymalizatoréw mocy podanie unikalnych numeréw
seryjnych urzadzen umozliwiajacych ich jednoznaczng identyfikacjeg;

d) Instrukcje obstugi instalacji obejmujaca minimum; zasady BHP uzytkowania, sposéb
wytaczenia, wigczenia, odczyt statusu pracy i ilosci wyprodukowanej energii;

e) Nastawy zabezpieczen falownika;

f) Karty katalogowe urzadzen.

Testy i pomiary koficowe
Po wykonaniu montazu instalacji fotowoltaicznej nalezy przeprowadzi¢ (jeszcze przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru - jeden z warunkéw odbioru) testy koficowe oraz uruchomienie
testowe instalacji.
W ramach przeprowadzonych testéw oraz kontroli instalacji nalezy wykona¢ wymienione
ponizej czynnosci:
a) kontrola strony DC;
b) kontrola ochrony przeciw przepieciom;;
¢) kontrola strony AG;
d) kontrola oznakowania i identyfikacji;
e) testy ciggtosci uziemienia  ochronnego lub ekwipotencjalny
przewoddw kompensacyjnych
f) test polaryzacji;
g) pomiar napiecia obwodu otwartego;
str. 10
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h) pomiar prady;
i) testy rezystancji izolacji;
J)  pomiar rezystangji uziemienia;
k) kontrola ochrony ppoz.
Wszystkie prace oraz pomiary muszg zosta¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
przeszkolenie potwierdzone stosownymi uprawnieniami, a urzadzenia pomiarowe muszg posiadac
wymagane przepisami prawa certyfikaty i legalizacje.

Wytyczne w zakresie przegladéw gwarancyjnych

Wszelkie przeglady wymagane do zachowania gwarancji wykonawcy i producenta nalezy
prowadzi¢ nieodptatnie przez caty okres ich obowigzywania.

Przeglady (czynnosci serwisowe) jesli beda wymagane wigzg sie z obowigzkiem
poinformowania Zamawiajacego o takowym zamiarze minimum na 7 dni roboczych przed ich
rozpoczeciem. Przeglad musi zostaé zakonczony przekazaniem Zamawiajgcemu protokotu
z wykonanych czynnosci do 7 dni od zakonczenia czynnosci. Ksztatt i zakres protokotu zostanie
ustalony z Zamawiajacym na etapie realizacji inwestycji

e
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