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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
1 BOISKO ZE SZTUCZNEJ TRAWY

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

34,16*62,22*0,0001 ha 0,213
(2,85*25,16+0,5*7,34*15,78)*0,0001 ha 0,013

RAZEM 0,226

1.2 Roboty ziemne
2

d.1.
2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI - bo-
isko wielofunkcyjne

m2

boisko z
opask�

34,16*62,16 m2 2 123,39

tereny pie-
szo-jezdne

2,85*25,16+0,5*7,34*15,78 m2 129,62

RAZEM 2 253,01
3

d.1.
2

KNNR 1
0202-08
analogia

Roboty ziemne w uprzednio odspojonym gruncie wykonywane kopar-
kami podsi�biernymi o poj. ły�ki 0.60 m3 z transportem urobku na od-
legło�� do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

boisko z
opask�

34,16*62,16 m3 2 123,39

tereny pie-
szo-jezdne

2,85*25,16+0,5*7,34*15,78 m3 129,62

RAZEM 2 253,01

1.3 Podbudowa
4

d.1.
3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag�szczenie podło�a pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

32,64*60,64 m2 1 979,290

RAZEM 1 979,290
5

d.1.
3

KNR 2-31
0104-05

Mechanicze zag�szczenie warstwy ods�czaj�cej (pospółki) w korycie
- grubo�� warstwy po zag. 10 cm

m2

32,64*60,64 m2 1 979,290

RAZEM 1 979,290
6

d.1.
3

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubo�ci 15 cm
(frakcja 0-31,5mm)

m2

32,64*60,64 m2 1 979,290

RAZEM 1 979,290
7

d.1.
3

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa o grubo�ci 3 cm (frakcja
0- 4 mm)

m2

32,64*60,64 m2 1 979,290

RAZEM 1 979,290

1.4 Nawierzchnia
8

d.1.
4

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysoko�ci 24 mm wraz z liniami
według projektu (kolor trawy zielony)

m2

32,64*60,64-23,77*10,97 m2 1 718,533

RAZEM 1 718,533
9

d.1.
4

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysoko�ci 24 mm wraz z liniami
według projektu (kolor trawy czerwony ceglany, boisko do tenisa)

m2

260,76 <23.77*10.97> m2 260,760

RAZEM 260,760

1.5 Sprz�t sportowy
10

d.1.
5

Dostawa i monta� bramki aluminiowej do piłki r�cznej wraz z siatk�
całoroczn� (łacznie dwie bramki)

kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
11

d.1.
5

Dostawa i monta� bramki 5,0x2,0 aluminiowej do piłki no�nej wraz z
siatk� całoroczn� (ł�cznie 2 bramki)

kpl.

2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
12

d.1.
5

Dostawa i monta� słupków aluminiowych (2 szt) do siatkowki wraz z
siatk� i ta�mami do wyznaczenia boiska

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
13

d.1.
5

Dostawa i monta� słupków aluminiowych (2 szt) do tenisa wraz z siat-
k�

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
14

d.1.
5

Dostawa i monta� zestawu do koszykówki, słup ocynkowany, wysi�g-
nik 225 cm, tablica epoksydowa 90x120, obr�cz ocynkowana (ł�cznie
4 kosze)

szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

1.6 Wyposa�enie terenu
15

d.1.
6

Ławka betonowa  z siedziskiem drewnianym Długo�� 200 cm Dosta-
wa i monta�

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
16

d.1.
6

Kosz na �mieci Dostawa i monta� szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
17

d.1.
6

Stojak rowerowy na 12 stanowisk - konstrukcja rura stalowa Dostawa
i monta�

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

1.7 Ogrodzenie
18

d.1.
7

KNR 2-23
0404-02

Ogrodzenie hybrydowe płyty boiska z siatki ocynkowanej gr.3mm +
powłoka od 0,00 do 2,00 i z siatki PE od 2,00 do 4,00 m

m

2*62,16+2*34,16 m 192,640

RAZEM 192,640
19

d.1.
7

KNR 2-23
0402-02

Brama o wym. 400x250 cm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
20

d.1.
7

KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 100x200 cm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

1.8 Piłkochwyt
21

d.1.
8

Piłkochwyt o wysoko�ci 6,0m w tulejach. Słupki ocynkowane i malo-
wane proszkowo dł 6,80m, fundament 40x40x100 cm. Siatka z PP/b o
grubo�ci 5mm i oczku 80x80mm.

m

20,00*2 m 40,000

RAZEM 40,000

2 UTWARDZENIA TERENU

2.1 Podbudowy
22

d.2.
1

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy ods�czaj�ce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona-
nie i zag�szczanie r�czne - grubo�� warstwy po zag�szczeniu 12 cm

m2

kostka wo-
kół boiska

62,0*34,0-60,80*32,80 m2 113,76

ci�g
pieszo-jez-
dny

2,85*25,16+0,5*7,34*15,78 m2 129,62

RAZEM 243,38
23

d.2.
1

KNR 2-31
0104-01

Warstwy ods�czaj�ce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona-
nie i zag�szczanie r�czne - grubo�� warstwy po zag�szczeniu 10 cm

m2
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kostka wo-
kół boiska

62,0*34,0-60,80*32,80 m2 113,76

ci�g
pieszo-jez-
dny

2,85*25,16+0,5*7,34*15,78 m2 129,62

RAZEM 243,38
24

d.2.
1

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe o grubo�ci po zag�szczeniu 15 cm piel�gno-
wane piaskiem i wod�

m2

kostka wo-
kół boiska

62,0*34,0-60,80*32,80 m2 113,76

ci�g
pieszo-jez-
dny

2,85*25,16+0,5*7,34*15,78 m2 129,62

RAZEM 243,38

2.2 Kraw��niki i obrze�a
25

d.2.
2

KNR 2-31
0407-03

Obrze�a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

obrze�a bo-
iska

62,16*2+34,16*2 m 192,64

60,64*2+32,64*2 m 186,56

RAZEM 379,20
26

d.2.
2

KNNR 6
0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

1,52+24,16+2,84+7,57+7,42 m 43,51

RAZEM 43,51

2.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
27

d.2.
3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo�ci 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr 4 cm
kostka brukowa 8 cm szara

m2

ci�g
pieszo-jez-
dny

2,85*25,16+0,5*7,34*15,78 m2 129,62

RAZEM 129,62
28

d.2.
3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo�ci 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej gr 4 cm
kostka brukowa 6 cm kolorowa

m2

kostka wo-
kół boiska

62,0*34,0-60,80*32,80 m2 113,76

RAZEM 113,76
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