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TOM I. PROJEKT TECHNICZNY

1.0.
1.1.

1.2.
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

1.3.

CZESC OPISOWA

Zamawiajacy i Uzytkownik
Powiat sztumski

Podstawa opracowania
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
Uzgodnienia z Zamawiajacym
Obowigzujgce akty prawne i przepisy techniczne oraz inne normy i przepisy
branzowe
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz.430/
Dokumentacja geologiczna dla przebudowy drogi powiatowej nr 3114G Mikotajki
Pomorskie- Balewo - Dzierzgon wykonania w marcu 2015 - opracowanie Daniel
Kochanowski nr upr. XI-058/POM
Wizja lokalna

Przedmiot i zakres opracowania

1.3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi
powiatowej nr 3114 relacji Mikotajki Pomorskie — Balewo - Dzierzgon w Powiecie Sztumskim na odcinku
dtugosci 3000 m.

1.3.2 Zakres opracowania

Planowane roboty budowlane zawarte sg w pasach drogowych.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:

Rozebranie isniejacych nawierzchni

Wzmocnienie konstrukcji istniejacej nawierzchni

Przebudowa zjazdéw na pola i zjazdéw bramowych

Budowa zatok autobusowych, peronow,

Budowa ciagéw pieszych

Poprawe odwodnienia nawierzchni

Oznakowanie pionowe i poziome

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego ( bariery sprezyste, bariery rurowe)
Czyszczenie i regulacja rowow przydroznych oraz skarp

Wykonanie oswietlenia przystankéw autobusowych, przejsc dla pieszych (latarnie
hybrydowe)
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1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren pod planowang inwestycje usytuowany jest w powiecie sztumskim w ciggu drogi
powiatowej nr 3114G pomiedzy miejscowosciami Mikotajki Pomorskie i Dzierzgoh. Droga o
przekroju drogowym z obustronnymi rowami, wykonana z nawierzchni bitumicznej. Ze
wzgledu na zly stan nawierzchni — spekania, ubytki i liczne naprawy powierzchniowe — drogi
w powiecie sztumskim zostaty zaliczone do Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie
budowy, przebudowy i rozbudowy drog. Aktualnie bardzo zly stan techniczny drog
powiatowych w znaczny sposob ogranicza mobilnos¢ zawodowg lokalnej spoteczno$ci oraz
hamuje rozwoj turystyki w regionie Dolnego Powi$la i Zutaw Wislanych.

Po obu stronach drogi wystepujg szpalery drzew oraz niskie krzewy. Zjazdy na pola o
nawierzchni gruntowe. Na omawianym odcinku brak wydzielonych zatok autobusowych, a w
wiekszosci przypadkéw brak rowniez wiat przystankowych. W ciggu projektowanej drogi
wystepuje jeden obiekt mostowy.
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1.5. Opinia geologiczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng geologiczng wykonang na potrzeby przebudowy drogi
powiatowej oraz na podstawie rozpoznania gruntow dla potrzeb projektowanych elementéw
drogowych oraz dostepnych materiatbw archiwalnych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) istniejgce podtoze
gruntowe pod przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do grupy nosnosci podioza jako G-3.
Szczegdbtowe informacje zawarte sg w dokumentacji geologiczne;j.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
Podtoze pod konstrukcje przysztej drogi powinno spetnia¢ wymagania normy PN-S—-02205-1998r.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Witérny modut gruntu oznaczono ze wzoru
E2=E0*&

& - wskaznik skonsolidowania gruntu (0,60-0,90)
Eo- modut odksztatcenia pierwotnego

Projektowane obiekty zostang posadowione na gruntach o roznych charakterystycznych
parametrach geotechnicznych. Do dalszych obliczen przyjeto jednorodny grunt o najmniej
korzystnych parametrach - warstwa gliny piaszczyste i piaski gliniaste Mo=40 MPa

Eo=40x0,7= 28 MPa ( wg podrecznika prof. Wituna)

Witérny modut odksztatcenia

E2=28:0,80=35,00

Do projektowania przyjeto grupe nosnosci G-3. Wtérny modut odksztatcenia E2=35 MPa

Zalecenia

e Projektowane obiekty mozna posadowi¢ na badanym obszarze w sposob bezposredni, w
obrebie warstw nosnych gruntéw. W przypadku wystepowania ponizej posadowienia
gruntéw stabonosnych, grunty te nalezy wybra¢ a w ich miejsce wykonaé nasyp budowlany.

¢ Nad przygotowaniem podtoza gruntowego pod posadowienie projektowanych obiektow
nalezy ustanowi¢ nadzor geologiczny.

e Grunty spoiste w dnie wykopu mogg ulec uplastycznieniu. Nalezy je wéwczas wybrac¢, a w
ich miejsce utozy¢ np. chudy beton.

e Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

1.6. Charakterystyczne parametry obiektu

Zatozenia
e Droga powiatowa klasy ,L”
Obcigzenia ruchem KR3
Jezdnia szerokosci -5,5 m
Pobocza utwardzone o szerokosci 0,75 m
Chodniki szerokosci 1,50-2,00 m
Nawierzchnia jezdni bitumiczna
Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi 15x30 — w obszarach zabudowanych
e \Wzmocnienie konstrukcji z mas bitumicznych

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projekt przewiduje poszerzenie istniejgcej jezdni do 5,5
m. Projektuje sie przebudowe zjazdow, skrzyzowan, budowe zatok autobusowych , peronéw na
przystankach oraz przebudowe i budowe chodnikéw. Wszystkie projektowane elementy
zlokalizowane sg w pasie drogowym drogi powiatowe;j

Przebudowa omawianego odcinka drogi powiatowej 3114G Mikotajki Pomorskie — Balewo —
Dzierzgon, o dtugosci 3 000 m, polega¢ bedzie na wykonaniu na catej szerokosci jezdni ($rednio
5m) warstwy wyréwnujacej grubosci min 2cm, warstwy wigzacej grubosci 6¢cm i warstwy Scieralnej
4cm z SMA oraz wykonaniu poszerzenia jezdni drogi 0 nowej konstrukcji.
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Zaprojektowano réwniez obustronne, utwardzone pobocza o szerokosci 0,75m. Niezbedne
jest réwniez oczyszczenie rowdw przydroznych.

W wyniku zaprojektowanych prac (poszerzenie jezdni) oraz ze wzgledu na bezpieczenstwo
ruchu drogowego konieczna jest wycinka drzew zaznaczonych na planie sytuacyjnym oraz wg
inwentaryzacji stanowigcej odrebne opracowanie. Drzewa przeznaczone do wycinki kolidujg ze
skrajnig drogowa.

Zjazdy na pola zostaty zaprojektowane jako bitumiczne, a zjazdy bramowe z kostki betonowej o
szeroko$ci jezdni 3,5m.

Zaprojektowano wydzielone zatoki autobusowe o szerokosci 3m z kostki betonowej w
miejscowosci Balewo. W rejonach przystankéw zaprojektowano przebudowe chodnikow réwniez z
kostki betonowej..

Na terenach zabudowanych zastosowano obramowanie istniejgcej jezdni kraweznikami
betonowych wystajacymi i wtopionymi(oporniki) ustawionymi na tawie betonowej .

1.7. Rozwigzania konstrukcyjne
Przyjeto nastepujgce ogodlne zatozenia przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni:

- wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego
(E2=35MPa, 1s=0,97)

- wykonanie warstw wzmacniajacych z kruszywa stabilizowanego cementem pozwalajacych
na osiggniecie wtornego modutu odksztatcenia podioza
( E2 na poziomie 100 MPa, wskaznika zageszczenia 1s=1,03)

- wykonanie wiasciwych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, z podbudowg podatng
Z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Taki schemat konstrukcji pozwala na zmniejszenie ryzyka wystapienia nieréwnomiernych
osiadan nawierzchni oraz unikniecie kosztownych i trudnych technicznie prac przy wykonywaniu
gtebokich wykopow towarzyszgcych wymianie gruntu.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu 0 mechanistyczne metody projektowania
konstrukcji nawierzchni. Analize stanu odksztalcen i naprezen wystepujacych w warstwach
konstrukcji nawierzchni obliczono przy pomocy programu komputerowego BISAR 3.0 .

Obliczenia trwatosci zmeczeniowej oparto na metodzie Instytutu Asfaltowego przy
nastepujacych kryteriach:

e Kryterium zmeczeniowe warstw asfaltowych ( w-wy asfaltowe w ciggu 20 lat
eksploatacji nie mogg ulec spekaniom zmeczeniowym w stopniu wiekszym niz 20%
powierzchni jezdni)

o Kryterium deformac;ji trwatych konstrukcji nawierzchni ( deformacje trwate w postaci
kolein nie powinny przekracza¢ 12,5 mm w ciggu przyjetych 20 lat eksploatacji)

Zatozenia i wlasciwosci konstrukcji nawierzchni oraz wyniki obliczen trwatosci
zmeczeniowej

P=57,50 kN
\Warstwa Scieralna —SMA h=4,0 cm, E=8920 MPa, v=0,30
\Warstwa wigzgaca — AC 16 h=6,0 cm, E=8670 MPa, v=0,30
Podbudowa — AC 20 h=8,0 cm, E=9840 MPa, v=0,30
KLSM > h=20cm, E= 400 MPa, v=0,30
Podtoze gruntowe E= 120 MPa, v=0,30
€a - odksztafcenie na spodzie nowych warstw asfaltowych
£z - odksztafcenie w podtozu gruntowym
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Wiasciwosci nowych warstw asfaltowych

1. Warstwa Scieralna
Vb=14,2%
Va=3,0%

E=8920 MPa

2. Warstwa wigzaca
Vb=11,5%
Va=6,0%
E=8670 MPa

3. Podbudowa
Vb=9,7%
Va=7,0%
E=9840 MPa

Odksztatcenia w konstrukcji nawierzchni

0.00009154

&a

£z 0,0002831

Trwato$é zmeczeniowa na podstawie kryteriow Instytutu Asfaltowego

N(ea) = 1925313
N(ez) = 10889 124
gdzie:

N(ea) — liczba dopuszczalnych obcigzen, az do wystapienia spekan zmeczeniowych na
20% powierzchni jezdni

N( €z) — liczba dopuszczalnych obcigzen, az do wystgpienia krytycznej deformacji
strukturalnej w konstrukcji nawierzchni

Trwatosé zmeczeniowa
N= 1925 313 osi standardowych 115 KN
N= 3 367 385 osi standardowych 100 KN

Whiosek: Nawierzchnie zaprojektowano w sposéb prawidtowy, gdyz spetnia wymagania dla
kategorii ruchu KR3 (770 001 — 3 700 000 osi standardowych 100kN w 30 letnim okresie
obliczeniowym)

@Wzmocnienie konstrukcji jezdni — KR3

- warstwa $cieralna zSMA A1l -4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - 6cm
- warstwa wyrownawcza AC8 W -min 2 cm

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna ( 5-10 cm w-wy bitumiczne)

@ Nowa konstrukcja nawierzchni — KR3

- warstwa $cieralna z SMA A1l -4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 6cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC20P -8cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z KLSM -20cm

- wzmocnione podtoze E2>100 MPa
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@Zatoki autobusowe
- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 9x11cm lub betonowej
- podsypka piaskowo-cementowa
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20
- wzmocnione podtoze E2>100 MPa

(8) chodniki
- warstwa $cieralna z kostki betonowej

- podsypka piaskowo-cementowa

- warstwa z chudego betonu

- warstwa z pospétki lub piasku srednioziarnistego
- geotkanina

@ Zjazdy
- warstwa $cieralna z SMA Al11
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
- warstwa podbudowy pomocniczej z KtSM
- wzmochnione podtoze E2>100MPa

@Ziazdy bramowe
- warstwa $cieralna z kostki betonowej
- podsypka piaskowo-cementowa
- warstwa podbudowy zasadniczej z KtSM
- wzmochnione podtoze E2>100MPa

@Utwardzone pobocza
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm
- geotkaniana

Wzmocnienie podioza gruntowego
Zatozenia:

-9cm
-3cm
-22cm

-6cm
-3cm
-10cm
-10cm

-4cm
-4cm
-20cm

-8cm
-3cm
-20cm

-20cm

Obliczenia ugiecia wzmocnienia podfoza gruntowego wykonano za pomocg programu

komputerowego BISAR 3.0

Wzmocnienie istniejgcego podtoza bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni powinno

ksztattowac sie na poziomie: 100 MPa.

Grunty wystepujace na analizowanym terenie nalezg do grupy nosnosci G3.
Przyjeto, ze po wykonaniu korytowania modut odksztatcenia podtoza gruntowego mierzony piytg

VSS ksztattuje sie na poziomie 35 MPa

Przyjeto nastepujace materiaty do wzmocnienia podtoza gruntowego:

Podtoze gruntowe

Geotkanina

Dobrze uziarniona pospétka

Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 Mpa

gr.15cm
gr.25cm

Przyjeto nastepujace parametry materiatdéw zastosowanych do wzmocnienia podtoza :

1. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem
E=300 MPa
v=0,30

2. Warstwa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciggtym ( dobrze uziarniona pospoétka)

E=150 MPa
v=0,30

3. Podloze gruntowe
E=35 MPa
V=0,35
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Modut zastepczy wzmocnioneqo podioza gruntowego obliczono ze wzoru
E,=q*D+(1-v?)/w
Gdzie:
g — cisnienia kontaktowe (MPa)
D — $rednica sladu zastepczego (m)
v — wspotczynnik Poissona
w — ugiecie po wzmocnieniu podtoza (m)
Obliczenia:
1. Ugiecie na powierzchni wzmocnionego podtoza w=1,526mm (patrz tom Il Zatgczniki do
projektu, pkt. 3)
2. Modut zastepczy:
E,= 124,04 [MPa]
3. Modut zastepczy po uwzglednieniu wspoétczynnika bezpieczenstwa f=0,85
E,= 0,85°124,04=105,43
E,=105>Eymagany=100 MPa — wzmocnienie zaprojektowano prawidiowo

UWAGA — Przed przystgpieniem do wykonania wzmocnienia nalezy sprawdzi¢ wtorny modut
odksztatcenia podtoza gruntowego mierzony ptytg VSS. Jezeli sprawdzany modut bedzie mniejszy
niz 35 MPa, konieczne jest ponowne zaprojektowanie wzmocnienia.

Natomiast jezeli sprawdzany modut dla sprawdzanego obszaru bedzie wiekszy niz 35 MPa,
wowczas po przeprowadzeniu ponownych obliczen dopuszcza sie wprowadzenie zmiany w
warstwach wzmocnienia np. zmniejszenie grubosci kruszywa w porozumieniu z Projektantem

i Inzynierem.

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Dla KR3 oraz G3 hz=0,60x1,00=0,60 m=60cm

Gtebokos¢ przemarzania wg PN-81/B-03020 — 1,00 m

taczna rzeczywista min. grubosé warstw zaprojektowanych konstrukcji wynosi
h=4+6+8+20+25+15=78 cm

h>hz zatem warunek mrozoodpornosci jest spetniony

UWAGA

Wykonane zostanie poletko doswiadczalne z proponowang konstrukcjag wzmocnienia.
Poletko bedzie miato wymiary min. 10 x 10 m i zostanie wykonane w miejscu wskazanym
przez Inzyniera. Po wykonaniu poletka zostang na nim przeprowadzone min. 3 pomiary
nosnosci plyta VSS i wszystkie te pomiary wykaza uzyskanie wymaganej nosnosci

1.8. Potrzeby pozyskania terenu

Realizacja zagospodarowania uktadu komunikacyjnego, nie wigze sie koniecznoscig
pozyskania terendw poza pasami drogowymi.

1.9. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzone bedg za pomocg odpowiednio wyprofilowanych spadkow
poprzecznych i podiuznych do przydroznych rowdw trapezowych.

W obszarach zabudowanych jezdnie obramowano kraweznikami betonowymi wystajgcymi

i wtopionym. Odprowadzenie wod opadowych do przydroznych rowdw poprzez obnizone
krawezniki i Scieki drogowe korytkowe ( wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych
KPED) zapewniajg odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne jezdni i nawierzchni utwardzonych.
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg infiltrowane do gruntu poprzez
zaprojektowane przepuszczajace wody opadowe podbudowy oraz nawierzchnie przepuszczailne,
zas ewentualny nadmiar wody po deszczach nawalnych bedzie odprowadzany powierzchniowo
przez odpowiednio wyprofilowane spadki podtuzne i poprzeczne, na tereny przylegajace w
granicach dziatki inwestora, na ktérych realizowana bedzie inwestycja.

Dotychczasowy sposéb odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni — nie zmienia sie.
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Wykaz projektowanych $ciekéw korytkowych;

Km Dtugosé $cieku ( m) Dtugos¢ Scieku
KPED 01.03 skarpowego (m) KPED 01.24
4+903,40 220 2,0

1.10. Przepusty

2.5.1 Przepusty pod droga

Na przedmiotowym odcinku nie wystepuje przepust pod jezdnig drogi w km 5+574,96, ktory
przewidziano do wymiany na przepust z rur HDPE o srednicy 600 mm.

Wiot i wylot przepustu nalezy obrobi¢ brukiem ( powierzchnia 16 m2).

2.5.2 Przepusty pod zjazdami
Brak przepustéw pod zjazdami.

1.11. Drogowe bariery sprezyste SP-05 z prowadnica typu B,

bariery rurowe
Projekt przewiduje ustawienie drogowych stalowych barier sprezystych typu SP-05 w miejscach
wystepowania wysokich skarp i gtebokich rowdéw. Lokalizacje barier ilustruje rysunek planu
sytuacyjnego. taczna dtugosc¢ barier sprezystych do ustawienia wynosi 768 m

Dodatkowo przewidziano ustawienie barier rurowych od km 5+225,5 wzdtuz projektowanego
chodnika, dtugosci 305 m

1.12. Roboty rozbiérkowe

W ramach robét rozbiérkowych projekt przewiduje :
- rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowa ( 10+15 cm) - 747 m2
- rozebranie nawierzchni betonowych na zjazdach - 137 m2 (10 cm)

- rozebranie nawierzchni bitumicznej na zjazdach - 460 m2 (10 cm)
- frezowanie nawierzchni bitumicznej - 23m3
1.13. Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy o szerokosci jezdni 3,5 m i fukach krawedziowych R=5,0 m oraz zjazdy
bramowe o szerokosci jezdni 3,5 i tukach krawedziowych R=5,0 m.

Lokalizacje ilustruje rysunek planu sytuacyjnego.

1.14. Oswietlenie

Na przystankach autobusowych i przejsciach dla pieszych przewidziano ustawienie latarni
os$wietleniowych o zrodtach swiatta energooszczednych typu ,LED” z zasilaniem hybrydowym
(panele stoneczne , wiatrak)- bez podtgczenia do sieci 230 V.

Wysoko$¢ montazu punktu $wietinego 7 m , dtugo$¢ wysiegnika 2,0 m. Moc opraw 24 W
Strumien Swietlny 3041 Im. Stupy stalowe - szt. 12.

1.15 Uzbrojenie terenu

1.15.1 Kable energetyczne
Nie stwierdzono wystepowania kolizji z sieciami energetycznymi.

1.15.2 Kable telekomunikacyjne
Nie stwierdzono wystepowania kolizji z sieciami teletechnicznymi.
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1.16 Roboty ziemne

Planowane roboty polegaja gtownie na wykonaniu korytowania pod projektowane nowe
konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnikéw, utwardzonych poboczy, profilowania i oczyszczenia
rowow i skarp przydroznych.

Wielko$¢ robét ziemnych wyliczono wiec analitycznie.

Profilowanie i oczyszczenie rowéw i skarp - 1500 m
Korytowanie pod nowe konstrukcje nawierzchni jezdni drogi powiatowej - 1927 m®
2470x0,78=1926,6

Korytowanie pod nowe konstrukcje nawierzchni jezdni zjazdow - 727 m®
(bitumiczne i z kostki betonowej)

791x0,68+266x0,71=726,74

Korytowanie pod zatoki autobusowe - 156 m*
210x0,74=155,4

Korytowanie pod chodniki - 250 m®
863x0,29=250,27

Korytowanie pod umochione pobocza - 416 m®
4162x0,10=416,2

Korytowanie pod krawezniki i obrzeza - 480 m®
811x0,3x0,78+1183x0,27x0,78+617x0,20x0,33=479,6

Korytowanie scieki drogowe korytkowe - 67 m
222x0,5x0,60=66,6

Wykop pod wymiane przepustu - 132 m?
3x3x14,6=131,4

Laczna wielko$é wykopow - 4255 m?®

1.17 Frezowanie i warstwa wyréwnawcza istniejacej nawierzchni

Do wyliczenia wielkosci frezowania i warstwy wyréwnawczej istniejacej nawierzchni wykorzystano
program komputerowy Autodesk Civil 3D. W tym celu stworzono model istniejagcej nawierzchni
jezdni oraz model projektowanej jezdni.

Poréwnujac te powierzchnie na poziomie dotu warstwy wyrdwnawczej otrzymano nastepujace

wyniki:

Objetosé frezowania - 20 m®
Objeto$¢ naktadki - 1003 m*
Minimalna grubo$¢ warstwy wyrownawczej 2 cm - 287 m°
0,02x14 345

Strona: 12 z 39



TABELA CBJETOSCI NAKEADKI | FREZOWAMNA
Pikieta Pow . frezowania | Pow.nakladki | Obj. frezowania | Obj. nakiadki | Cak. obj frezowania | Cak. obj naktadki
320000 0.0z 0.23 0.00 000 000 0.00
321000 000 024 011 232 11 232
22000 0.00 0.30 0.00 287 011 498
I+23000 0.00 0.30 0.00 298 011 Ta7
24000 000 0.28 0.00 278 11 1075
25000 0.00 021 0.00 232 011 13.07
I+260.00 0.00 0.3 0.00 287 011 15.74
327000 000 0.28 0.00 295 11 1889
2000 0.00 0.28 0.00 283 011 2132
3+290.00 0.00 0.28 0.00 270 011 240
30000 000 0.23 0.00 252 11 28.53
331000 0.00 0.17 0.00 1.99 011 2852
3+32000 0.00 0.13 0.00 1.53 011 30.05
33000 000 017 0.00 1.53 11 31.89
334000 0.00 0.24 0.00 205 011 33854
3+350.00 0.00 0.45 0.00 343 011 3707
30000 000 042 0.00 435 11 41.43
37000 0.00 0.35 0.00 389 011 4532
3+380.00 0.00 0.35 0.00 356 011 4358
39000 000 042 0.00 389 11 H27T8

Pikieta Pow. frezowania | Pow. nakladki | Obj frezowania | Obj nakiadki | Cak. obj fezowania | Cath. obj. nakiadki
3+400.00 0.00 0.39 000 405 0.1 56.81
3+410000 0.00 0.43 000 4.40 0.1 61.21
3+420000 0Log 054 000 A18 011 8539
3+4300,00 0.00 046 000 502 0.1 7141
3+440000 0.00 042 000 4.41 0.1 THa2
3+450.00 0Log 032 000 368 011 250
3+460.00 000 025 000 2382 0.1 a2
3+470.00 0.00 0.25 000 250 0.1 3433
3+480.00 0.00 0.25 000 250 0.1 8733
3+490.00 000 024 000 244 0.1 8978
3+500.00 0.00 0.26 000 247 0.1 9224
3+510.00 0.00 0.35 000 305 0.1 9529
3+520000 0.00 038 000 389 0.1 3398
3+530,00 0.00 0.38 000 383 0.1 10281
3+540000 0.00 0.25 000 314 0.1 105.95
3+550.00 0.00 1.43 000 837 0.1 11432
3+530.00 0.00 1.71 000 1871 0.1 130,03
3+570.00 0.00 1.48 000 1596 0.1 145.99
3+580.00 0Log 1.76 000 1818 011 18217
3+520.00 0.00 183 000 1794 0.1 18011
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Pikieis Pow. frezowania | Pow. nakiadki | Obj. frezowania | Obj. nakladki | Cak. obj. frezowania | Cak. obj. nakiadki
F+E00.00 000 0.37 000 1350 011 193.81
FH+E10.00 000 1.45 000 11.67 011 20528
IHE20.00 000 1.49 000 14.76 011 22005
FH+EI0.00 000 0.28 000 B.EyY 011 22891
FH+E40.00 000 037 000 3.25 011 23218
3H+E50.00 000 0.29 000 3.2 011 23545
F+EE0.00 000 0.26 000 278 011 2322
EF0.00 000 023 000 2.42 11 240 84
3H+ER0.00 018 007 090 1.50 1.01 24214
FH+E30.00 023 0.06 203 0.63 304 24282
FH+T00.00 024 0.05 235 0.55 539 24338
HT10.00 000 024 1.21 145 880 24483
H+T2000 000 0.25 000 2.45 5680 24730
IH+TI000 000 024 000 2.45 680 24978
H+T40.00 000 054 000 3.90 8.80 25368
3+THO.00 000 0.56 000 5.58 880 25964
I+TE0.00 000 0.38 000 5.18 680 264 80
IHTT000 000 0.51 000 4.41 680 28222
+TE000 000 048 000 484 660 27408
H+TI0.00 000 043 000 4.45 B8.80 2ra 62
Pikieta Pow. frezowania | Pow. nakladki | Obj. frezowania | Obj. nakiadki | Cak. obj. frezowania | Cak. obj. nakiadki
30000 0.00 094 000 6.53 880 28540
1000 0.00 0.81 000 879 8.a0 29419
3+320.00 000 0.23 000 5.47 880 29988
I+E30.00 0.00 0.28 000 271 8.80 30237
IHE40.00 000 037 000 319 G680 30557
35000 0.00 0.35 000 3.83 880 309.19
F+EE0.00 0.00 0.28 000 3.07 8.80 31227
HETO00 000 03 000 2848 G680 31513
3+EE0.00 0.00 0.3 000 309 880 31322
F+E90.00 0.00 0.28 000 285 8.80 32108
3+200.00 000 020 000 233 880 3234
391000 0.00 020 000 202 880 32544
FH+920.00 0.00 0.21 000 2.07 8.a0 3750
3H+I30.00 0.00 0.28 000 el 880 32084
340000 0.00 024 000 293 a.80 3328z
25000 000 030 000 318 G680 335.00
3+980.00 0.00 022 000 257 880 3357
I+IT0.00 0.00 021 000 214 8.80 30T
SR 0.00 000 024 000 2.2 G680 34297
3+290.00 0.00 023 000 282 880 34559
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Pikieta Pow. frezowania | Pow. naktadki | Obj. frezowania | Obj. nakiadki | Cab. obj. Fezowania | Catk. obj nakiadki
4+000.00 [eX 4] 0.3 0.00 295 a.a0 3854
4+010.00 [EN 4] 0.48 0.0 384 [alal] 352339
4-+020.00 .00 024 0.00 401 a.60 356.40
4+030.00 e N4 033 0.0 333 a.a0 3R9T3
4+040.00 [EN 4] 0.3 0.0 a2 [alal] FH2o4
4-+050.00 .00 0.32 0.00 3.7 a.60 ;a0
4+050.00 [EN 4] 0.3z 0.0 318 B.E0 Je-at= et ]
4-+070.00 [EN 4] 0.3 0.0 an [alal] 37233
4+080.00 .00 028 0.00 298 G860 FTRAT
4+090.00 e N4 028 0.0 287 a.a0 IFB24
4+100.00 [H 114 0.28 0.00 283 G860 107
4+110.00 .00 038 0.00 33T G860 444
4+120.00 [EN 4] o582 0.0 458 B.E0 3.
4+130.00 [H 114 0.E3 0.00 578 G860 3473
4+140.00 .00 0.65 0.00 B.41 G860 40120
4+150.00 [E N 14 059 0.0 820 [allald] 407 40
4+180.00 [H 114 D44 0.00 512 G860 41252
4+170.00 [eX 4] 053 0.00 481 a.a0 41733
4+120.00 [EN 4] 053 0.0 530 B.E0 42283
4+190.00 .00 0.29 0.00 463 a.60 42728
Pikieta Pow_ frezowania | Pow. nakladki | Obj. frezowania | Obj nakladki | Cath. obj frezowania | Cak. obj. nakladki
420000 0.00 0.41 000 4.03 B.61 43129
4+210.00 0.00 030 000 354 B.61 43483
22000 0.00 029 000 293 6.61 43778
4+230.00 0.00 038 000 3.3 B.61 44111
4+240 00 0.00 038 000 3.2 B.61 444 90
250 00 0.00 032 000 3.48 6.61 44837
4+280 00 0.00 0.36 000 3.40 B.61 45177
27000 0.00 038 000 378 B.61 45553
4+280 00 0.00 038 000 3.83 .61 45336
4++290.00 0.00 0.31 0.00 3.46 8.61 452,82
4+300.00 0.00 025 000 284 B.61 4E586
4+310.00 0.00 023 000 2.43 B.61 488109
432000 0.00 o2s 0.00 2.56 8.61 47085
4+330.00 0.00 033 000 302 B.61 47387
4+340 00 0.00 038 000 3.43 B.61 47710
4+350 00 0.00 037 000 3.83 6.61 480.74
4+380.00 0.00 037 000 370 B.61 48443
4+370.00 0.00 0.41 000 3.90 B.61 48833
4+380 00 0.00 030 000 3.85 .61 43188
4+320.00 0.00 026 000 283 B.61 43471
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Pikieta Pow. frezowania | Pow_nakiadki | Obj. frezowania | Obj nakladki | Cak. obj. frezowania | Cak. obj nakiadki
A+400.00 0.00 0.38 0.00 314 G681 497 35
4+410.00 0.00 0.58 0.00 472 G681 S02.57
4H-420.00 0.00 0.57 0.00 5.75 681 5032
A+4.30.00 0.00 0.44 0.00 504 681 §13.36
A+440.00 0.00 0.35 0.00 4.02 G681 51738
4+450.00 0.00 025 0.00 3.09 681 520.47
4+480.00 0.00 0.25 0.00 2587 681 52304
A+470.00 0.00 0.29 0.00 274 G681 52578
448000 0.00 035 0.00 320 G681 52898
4+490.00 0.00 0.43 0.00 M 661 532 .89
A+500.00 0.00 041 0.00 4.20 G681 §37.08
4+510.00 0.00 0.34 0.00 375 G681 540_84
A+520.00 0.00 0.25 0.00 300 661 54384
4+530.00 0.00 0.22 0.00 23 681 54823
A+540.00 0.00 0.18 0.00 1499 G681 548 22
4+550.00 0.00 0.14 0.00 159 G681 549.82
4+580.00 0.00 0.12 0.00 13 681 £51.12
A+5T0.00 0.00 011 0.00 1.18 G681 55231
458000 0.00 0.09 0.00 1.02 G681 55333
4+520.00 0.00 0.08 0.00 0.85 681 55418

Fikista Pow. frezowania | Pow. nakladki | Obj. frezowania | Obj. nakiadki | Cak. obj. fezowania | Catk. obj. nakiadki
4-+800.00 0.00 0.1 0.00 025 a.a1 BRE12
4-+510.00 0.00 014 0.00 126 a.a81 5h6.33
4-+520.00 0.00 0.14 0.00 1.39 8.61 857.TT
4+530.00 0.00 0.1 0.00 124 a.a1 55901
4+540.00 0.00 0.08 0.m 1M aa62 HE0.02
4-+850.00 oM 0.08 0.05 085 8.a7 56087
4+550.00 0.00 0.07 0.03 073 870 531.60
4+570.00 0.00 0.058 0.m 057 a7 HR2 18
4-+880.00 0.00 0.04 0. 047 872 S5265
4+320.00 0.00 0.07 0.0z 0.58 874 5E83.21
4+700.00 0 012 0.05 0az 873 HE4.13
4+710.00 0.00 014 0.08 1.30 885 S5543
4+720.00 0.00 0.12 0.02 135 [=R:3- 86877
4+730.00 0.00 0.10 0. 1.15 890 HE7.93
4+740.00 0.00 0.18 0.00 1.30 830 HE9.23
4+750.00 0.00 0.20 0.0 176 8.30 a70.93
4+T7E0.00 0.00 0.15 0.00 173 890 572711
4+770.00 0.00 0.18 0.00 1.66 830 Ar4.28
4+720.00 0.00 0.25 0.00 208 830 A76.36
4+720.00 0.00 0.27 0.0z 264 892 579.00
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Pikieta Pow. frezowania | Pow. nakiadki | Obj frezowania | Obj nakladki | Cak. obj. frezowania | Cak. obj. nakiadki
4+800.00 0.00 0.09 0.02 1.82 6.94 3081
4+5810.00 0.00 0.21 0.00 1.82 6.94 582.33
4+3 2000 0.00 0.10 0.00 156 694 583.89
4+5830.00 0.00 0.z 0.00 158 6.94 58548
4+5840.00 0.00 0.28 0.00 248 6.95 58799
4+350.00 0.00 0.34 0.00 310 6.95 581.05
4+360.00 0.00 0.27F 0.00 3.07 6.95 94 12
4+870.00 0.00 0.23 0.00 278 6.95 595.90
4+330.00 0.00 035 0.00 3.18 6.95 G000
4+390.00 0.00 0.24 0.00 3.47 6.95 B03.55
4+900.00 0.00 0.23 0.00 3.88 6.95 807 21
4+310.00 0.0Q 032 0101 3.58 8.95 610._80
4+920.00 001 0.18 0.05 253 701 513.32
4+930.00 0.00 0.23 0.04 205 T.04 B15.37
4+ 34000 0.0Q 022 0.0Q 223 704 8617 .80
4+950.00 0.00 017 0.00 196 704 B819.57
4+960.00 0.00 0.20 0.00 189 T.04 521.48
4+370.00 0.0Q 018 0.0Q 193 704 862329
4+980.00 001 0.10 0.03 1.40 707 52479
4+990.00 0.04 0.09 0.25 0.93 732 B25.72
Piicts Pow. frezowania | Pow. nakisdki | Obj. frezowania | Obj. nakiadki | Cak. obj frezowania | Cak. obj. naiadki
S+000.00 005 010 044 0.54 TTE 52068
010,00 0o 013 029 1.13 505 827 79
H+020.00 000 019 006 157 810 52938
S+030.00 000 021 000 199 810 53135
04000 0100 19 0o 201 812 833238
S+050.00 000 o3 003 2.47 815 53583
S+060.00 000 0.35 0.01 3.2 816 63210
S+0T000 000 026 000 3.07 816 84217
S+080.00 000 034 000 302 816 54519
H+090.00 000 050 000 4.23 816 64942
S+100.00 000 o3 000 4.07 816 85343
11000 000 021 000 2.58 816 85507
H+12000 000 022 000 211 816 65518
S+130.00 000 020 000 2.10 816 660 28
H+140.00 000 0.28 000 2.43 816 63271
H+150.00 0.00 0.45 000 3.85 816 660.38
5+1680.00 000 0.55 000 4.99 816 B71.38
17000 000 076 000 8.57 816 8779z
H+180.00 0.00 0.58 000 671 816 68463
5+190.00 000 044 000 5.10 816 52973
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Plista Pow. frezowania | Pow. nakladki | Obj. frezowania | Obj. nakladki | Cak. obj. frezowania | Cak. obj. naktadki
F+200.00 0.00 0.32 000 418 818 69390
S+210.00 0.00 0.3 000 375 318 G9r_65
S+220.00 0.00 0.30 0.00 e 8.18 TO0.25
F+230.00 0.00 0.26 000 280 818 T3 75
S+240.00 0.00 0.22 0o 238 8.17 TO8.13
5+250.00 0.00 0.33 001 275 318 T 38
F+260.00 0.04 0.38 021 3.45 3.33 T12.33
S+270.00 0.05 0.41 0.48 a8z .28 7168.18
F+280.00 0.00 0.45 0.25 427 911 T20.43
S+290.00 0.00 0.43 000 440 2.1 T24.84
S+300.00 0.00 0.4 0.00 4.38 2.1 T29.20
F+310.00 0.00 0.81 000 H24 9.1 T34 44
S+320.00 0.00 0.2 000 G458 2.1 T40.92
5+330.00 0.00 0.62 0.00 690 911 T47 82
F+340.00 0.00 0.81 000 G.80 9.1 TH4 22
H+350.00 0.00 0.51 0.00 587 9.1 TH.90
F+380.00 0.00 0.38 0.00 435 911 TE4.25
F+3T0.00 0.00 0.40 000 iTe 9.1 TiEs 04
S+380.00 0.00 0.4 0.00 420 9.1 TT2.24
F+390.00 0.00 0.45 0.00 448 911 TIE.T0
Piieta Pow. frezowania | Pow. naktadki | Obj. frezowania | Obj. nakiadki | Cak. obj. fezowania | Catk. obj nakizdki
5+400.00 0.00 0.35 0.Mm 398 212 T80.63
S+410.00 0.0 0.26 0.05 308 217 TBAT4
S+420000 0.085 02z 0.28 244 244 TEG1E
S+4300.00 0.01 0.20 0.30 2158 74 TEE3Z2
S5+440.00 0.00 0.24 0.08 224 o798 T20.56
S+450.00 0.00 0.25 0.00 249 280 TIR05
5+480.00 0.00 032 0.00 a2 280 TAE2T
5+470.00 0.00 0.28 0.00 323 2.20 T99.50
S+480.00 0.00 0.4 0.00 337 280 20287
5+490.00 0.00 0.51 0.00 4.83 280 207.50
5+800.00 0.00 077 0.00 641 280 3133
5+510.00 0.00 0.84 0.00 808 280 821.98
5+520.00 0.00 062 0.00 T2E 280 82924
5+830.00 0.00 0.43 0.00 521 280 334.48
5+540.00 0.0 0.07 0.43 248 10.23 83693
5+550.00 0.25 0.00 1.71 034 11.94 83727
5+530.00 0.01 1.10 1.32 566 13.26 24283
5+570.00 002 0.7 012 912 13.33 351.35
5+880.00 033 0.00 1.72 357 15.10 85562
5+890.00 0.21 0.00 249 0.00 17.73 85562
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Piieta Pow. frezowania | Pow. nakladki | Obj. frezowania | Obj. nakladki | Cak. obj frezowania | Cak. obj. nakladki
S+E00.00 005 003 128 017 19.08 85569
H+510.00 0.00 037 022 204 19.30 BA7 T3
S+520.00 000 0.55 000 4.65 1930 86239
H+E30.00 0.00 080 000 5.78 1930 88817
S+E40.00 0.00 0.59 000 5.95 19.30 87413
FER0.00 000 058 000 578 19230 Bram
H+EE0.00 0.00 0.75 000 655 1930 88545
FHET000 0.00 030 000 778 19.30 83421
H+E80.00 0.00 07g 0.00 T80 19.30 2020
S+E90.00 0.00 083 000 6.95 1930 20898
ST00.00 0.00 042 000 5.26 19.30 91424
BT 1000 0.00 023 0.00 3.2z 19.30 91748
S+T20.00 000 021 000 218 1930 291964
ST30.00 0.00 0.18 000 1.96 19.30 92160
SHT40.00 0.00 0.15 000 187 19.30 92327
FTH000 000 024 000 1.98 19230 92523
S+TE0.00 0.00 038 000 3.00 1930 92822
STT000 0.00 0.45 000 4.03 19.30 93225
T 00 000 025 000 3.48 19230 93573
S+790.00 0.00 020 000 224 1930 93797
Pikieta Pow. fezowania | Pow. nailadki | Obj. fezowania | Obj. nakladcki | Cak. obj. frezowania | Cak. obj naktadki
H+300.00 0.00 0.16 0.00 1.83 1930 933.80
5+810.00 0.00 0.14 0.00 1.54 1930 941.34
5+320.00 0.00 016 0.00 1.50 1930 942 84
H+330.00 0.00 017 0.00 1.82 1930 944 45
5+840.00 0.00 0.13 0.00 1.78 1930 94624
H+350.00 0.00 021 0.00 200 1930 94824
H+360.00 0.00 0.23 0.00 222 1930 958045
H+3T0.00 0.00 0.15 0.00 1.89 1930 952.35
H+380.00 0.00 0.10 0.00 1.23 1930 953.58
5+390.00 0.00 011 0.00 1.07 1930 954 85
5+900.00 0.00 0.08 0.00 0.95 1930 955.80
5+910.00 0.00 0.04 0.01 0.59 193 953.18
H5+320.00 00D 0.09 0101 086 19232 o55.84
5+930.00 0.00 0.16 0.00 1.24 1932 95809
5+940.00 0.00 0.2z 0.00 1.90 1932 953.99
H+350.00 00D 019 000 206 19232 9E2.05
5+960.00 0.00 0.16 0.00 1.78 1932 9E3.80
H+970.00 0.00 0.12 0.00 1.40 1932 985.20
5+980.00 0.00 011 0.00 1.15 1932 953.25
5+990.00 0.00 010 0.00 1.04 1832 95738
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Pikieta Pow . frezowania | Pow. nakladki | Obj. frezowania | Obj nakiadki | Catk. obj. frezowania | Cak. obj. nakiadki
EH000.00 000 0o7 000 0.85 1932 958 24
B+010.00 000 010 000 0.83 1932 9§12
E+020.00 0.00 014 000 122 1932 97034
E+030.00 000 016 000 152 1932 97185
B+040.00 000 015 000 1.55 1932 gra4
E+050.00 000 014 000 1.45 1932 974 88
E+0B0.00 000 015 000 148 1932 97632
BH0T000 0.00 015 000 152 1932 97T B4
080100 000 016 000 1.56 1932 o739
E+090.00 000 014 000 1.50 1932 98089
B+100.00 0.00 015 000 149 1932 98238
110,00 000 019 000 173 1932 o84 11
B+120.00 000 021 0.01 2.03 1932 98514
B+130.00 0.00 0.21 0.01 212 1933 988 25
B+140.00 0.00 020 000 204 1933 92029
E+150.00 000 022 000 207 1933 99235
B+160.00 000 020 000 209 19.33 954 45
G+170.00 0.00 0.6 000 183 1933 99528
E+180.00 000 018 000 171 1933 95799
B+190.00 000 022 000 2.00 19.33 953399
Pikieta Pow. frezowania | Pow. nekladki | Obj. frezowania | Obj nakladki | Cath. obj. frezowania | Cak. obj. nakiadki
E+200.00 000 030 000 282 19.733 100281
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1.18 Zestawienie zasadniczych danych

Nawierzchnia istniejacej jezdni - 15 092m?
Nawierzchnia proj. jezdni z SMA - 16 815m?
Nawierzchnia z SMA - 14 345m?
naktadka, jezdnia drogi powiatowej

15092-747

Nawierzchnia z SMA (nowa konstrukcija) - 2 470 m?

16815-14345

Nawierzchnia jezdni z SMA - 791 m?
Nowa konstrukcja, zjazdy

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - 266 m?
nowa konstrukcja, zjazdy bramowe

Nawierzchnia z kostki kamiennej 9x11 lub betonowejgr.8cm - 210 m?
zatoki autobusowe

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - 863 m?
chodniki

Pobocza utwardzone - 4162 m?
KtSM 20 cm

Krawezniki betonowe wystajace 12 cm - 611 m
Krawezniki betonowe - oporniki - 1183 m
Obrzeza betonowe - 617 m
Bariery sprezyste - 768 m
Bariery rurowe - 305 m
Latarnie - 12 szt.
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1.19

Normy i przepisy zwigzane z projektowaniem

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. , poz. 430).

Wytyczne projektowania ulic — Warszawa 1997

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z pOzniejszymi zmianami).

PN-S- 96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe nawierzchnie asfaltowe- wymagania
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

PN-84/S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-02205 Roboty ziemne Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

PN-B-11111;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113;1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-11100 Materiaty kamienne : Kostka drogowa

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Zarys geotechniki podrecznik akademicki Zenona Wituna Wydawnictwo Komunikaciji i
tacznosci sp. z 0.0. Warszawa 2003 r.

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski
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2.0.

=

ahwn

OSWIADCZENIA , UPRAWNIENIA , ZASWIADCZENIA

Oswiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Uprawnienia projektowe Projektanta

Uprawnienia projektowe Sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci Projektanta do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajagcego do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333, z pézn. zm.).

OSWIADCZAMY,

ze projekt techniczny,
dla zadania:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
MIKOLAJKI POMORSKIE — BALEWO - DZIERZGON
OD KM 3+200,00 DO KM 6+200,00
dtugosci 3000 m

Obreb ewidencyjny: 221602_2.0007 Perklice
Numer ewidencyjny dziatek: 5, 116
Jednostka ewidencyjna: 221602_2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Uprawnien Podpis:
Projektant Drogowa mgr inz. Wiestaw 1192/EL/87
Siemiatkowski WAM/BD/0295/03
Sprawdzajacy Drogowa  inz. Zbigniew Tchorzewski 336/Ga/2002/
POM/B0O/0243/03

MARZEC 2022
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2.  Uprawnienia projektowe Projektanta.

¥r 1192/B1/87

DECYZJA O STWINKDZENIU DPRZYIGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO FEENIENIA SEMODZIELNYCH
FUNZCJTI TECENICZNICE ¥ BUDOWNICTWIE

— s ws ——— i s s e e
ZESEES SIEERITEESS ===

vAr

“Na ‘podstawie § 2.1.1¢ § 4 uste2, § 7 1 § 13 ust 1 pkt 3 1it.b
rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Sro

z dnia 20 lubego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkc ji
nych w budownictwie /Dz.U. 1r 8, poz. 46/ s tw L e r
Zs 3 '

Obywatel Wiesiaw SIEMISTROWSEL - magister inzynler badognictus

aredzony dnia 20 sierpnia 1957 roku ® Balborkn weij. elblaskie
posiada przygotowanie zawodowe upewaznlajace do wykonywanie
samodzielne] funkeji

- PEOJEXKTARTA -

% specjalnodei keastruknyjne-iniynieryjnej ¥ zakrégie drdg,
lotniskowych drdg startomnych orasz manipulacyinych.

Cbywatel Wiestaw SIEMIATROWSKI = Jest wupowaznieny do ¢

1. sporzadzania projektde budowli drég, lotniskewych drtg star-
towych i1 manipulacyjinych oraz typowych mostow 1. przepustow,

2. v zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie 0sdb
fizyeznyeh - de kierowanla, nadzerowania 1 kontrolowaniz budo-~
%y, kiercwania i kontroclewanla wybearzania konstrukeyjaych ele-
%entéw budowlanych oraz oceniania 1 badania sbanu technicznego

udowli.
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3.  Uprawnienia projektowe Sprawdzajacego.

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1I-7131/149/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - 43

DECYZJA NR 336 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 1S lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 2
2002 r.)i § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz, U. Nr 134 poz. 1130 z 2002 r.)

nadaje :

Panu: Zbigniewowi Tchérzewskiemu
inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 3 listopada 1969 r. w Sztumie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za poérednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji
WOJEWODY
z Dyroktora WTd, =

Otrzymuje :

1. Pan Zbigniew Tchérzewski
ul, Michatowskiego 10a/6
82-200 Malbork

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

o
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4.  Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

== INI¥NIERQW
= -_Tr: IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenygtikacyjmye:

WAM-85V-3XM-0UG *

Pan Wiestaw Siemigtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0225,/03

adres zamieszkania ul Legiondw 5, 82-300 Elblgg

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-28 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okrepowe] Izby Infynierdcw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dﬂtlmnqupum beq'nemqm p-ndptmn icEnym wen,lﬁl ym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfidsty oy
pod waghdem sutkow | ym podg gy,

. j= pOprEWNOS danych w niniejsTym ZRSwisdzeniu modne sprawdzic 28 pomocy NUMEry wengdiacynesn mosiaceenia
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujac sig z biurem winzciwej Olregowej Izby InFynieraw
Budownictwa.
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5. Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajacego do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

—= INIY¥NIEROW
== ﬁrf IUDONHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

POM-3IWL-CBI-KBL *

Pan Zbigniew Tchdrzewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0243/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 57af13, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.
|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

e!ﬂtrmiuneiupum beq'nem‘:rgln peodpi icznym weryfik M przy pomocy wainego kwalifiiowanego cerbytiimtg oy
rownowaine: pod wrgkedem siutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

* Weryfikacjg pop i darych w ninisjsTy i -n-i--nmmusprmum:mpmmqnunu'uwgﬁ 0 mSwincczenia
stronie Polskie] by Indynizrow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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3.0. CZESC RYSUNKOWA

WYKAZ RYSUNKOW

L.p. NUMER RYSUNKU: SKALA TYTUL RYSUNKU:
1 RYS.1 ARK. 1 1:500 Plan sytuacyjny
2 RYS.1 ARK. 2 1:500 Plan sytuacyjny
3 RYS.1 ARK. 3 1:500 Plan sytuacyjny
4 RYS.1 ARK. 4 1:500 Plan sytuacyjny
5 RYS.1 ARK. 5 1:500 Plan sytuacyjny
6 RYS.1 ARK. 6 1:500 Plan sytuacyjny
7 RYS. 2 ARK.1 1:100/1:1000 Profil podtuzny
8 RYS. 2 ARK.2 1:100/1:1000 Profil podtuzny
9 RYS. 2 ARK.3 1:100/1:1000 Profil podtuzny
10 RYS. 3 ARK.1 1:50 Przekroje charakterystyczne
11 RYS. 3 ARK.2 1:50 Przekroje charakterystyczne
12 RYS. 3 ARK.3 1:50 Przekroje charakterystyczne
13 RYS. 3 ARK .4 1:50 Przekroje charakterystyczne
14 RYS. 4 ARK.1 1:20 Przekroje konstrukcyjne
15 RYS. 4 ARK.2 1:20 Przekroje konstrukcyjne
16 RYS. 4 ARK.3 1:20 Przekroje konstrukcyjne
17 RYS. 5 ARK.1 1:20 Drogowa bariera sprezysta
18 RYS. 5 ARK.2 1:20 Bariera rurowa
19 RYS. 6 ARK.1 1:100 Przekroje poprzeczne
20 RYS. 6 ARK.2 1:100 Przekroje poprzeczne
21 RYS. 6 ARK.3 1:100 Przekroje poprzeczne
22 RYS. 6 ARK .4 1:100 Przekroje poprzeczne
23 RYS. 6 ARK.5 1:100 Przekroje poprzeczne
24 RYS. 6 ARK.6 1:100 Przekroje poprzeczne
25 RYS. 6 ARK.7 1:100 Przekroje poprzeczne
26 RYS. 6 ARK.8 1:100 Przekroje poprzeczne
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JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:

Prowed Biuro Projektéw Drogowych

“PROWED” Wiestaw Siemiatkowski
USLUGI W ZAEEE%EI lFjngEKTOWANlA ul. Legionéw 5, 82-300 Elblag

NIP 578-188-91-74 REGON 170244061

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Powiat Sztumski,
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
e-mail: sekretariat@powiatsztumski.pl, tel. 055 267 74 41,

NIP 579-19-56-593, REGON 192628620

STADIUM PROJEKTU:

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

ZAMIERZENIE BUDOWLANE PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3114G
OBIEKT BUDOWLANY: MIKOtAJKI POMORSKIE — BALEWO - DZIERZGON
OD KM 3+200,00 DO KM 6+200,00
dtugosci 3000 m

ADRES, OBREBY Inwestycja znajduje sie na terenie:
powiatu sztumskiego, gmina Mikotajki Pomorskie

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH Numer ewidencyjny dziatek: 5,116

Jednostka ewidencyjna: 221602 2
Obreb ewidencyjny: 221602 _2.0007 Perklice

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: Kategoria XXV

TOM TOM I

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Uprawnien Podpis:
Projektant Drogowa mgqr inz. Wiestaw 1192/EL/87
Siemiatkowski WAM/BD/0295/03
Sprawdzajacy Drogowa inz. Zbigniew Tchérzewski 336/Ga/2002/
POM/BO/0243/03

MARZEC 7072
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TOMII. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

1. Wypis z rejestru gruntow
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2. Karta katalogowa KPED 01.03
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3. Obliczenie ugiecia na powierzchni wzmocnionego podtoza - program BISAR 3.0
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JEDNOSTKA SPORZADZAJACA:

Prowed Biuro Projektoéw Drogowych

“PROWED” Wiestaw Siemiatkowski
ustuGlw ZAEEE)%'EI SEgJEKTOWANlA ul. Legionow 5, 82-300 Elblag

NIP 578-188-91-74 REGON 170244061

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Powiat Sztumski,
ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
e-mail: sekretariat@powiatsztumski.pl, tel. 055 267 74 41,

NIP 579-19-56-593, REGON 192628620

STADIUM PROJEKTU:
ZAMIERZENIE BUDOWLANE
OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES, OBREBY Inwestycja znajduje sie na terenie:
powiatu sztumskiego, gmina Mikotajki Pomorskie

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3114G
MIKOLAJKI POMORSKIE — BALEWO - DZIERZGON
OD KM 3+200,00 DO KM 6+200,00

dtugosci 3000 m

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH Numer ewidencyjny dziatek: 5,116

Jednostka ewidencyjna: 221602_2
Obreb ewidencyjny: 221602 2.0007 Perklice

| KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: Kategoria XXV

TOM TOM I

ZESPOL. PROJEKTOWY

Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Nr Uprawnien Podpis:
Projektant Drogowa mgqr inz. Wiestaw 1192/EL/87
Siemiatkowski WAM/BD/0295/03
Sprawdzajacy Drogowa inz. Zbigniew Tchérzewski 336/Ga/2002/
POM/B0O/0243/03

MARZEC 2022 |
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TOM Ill. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — prawo budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 wraz z p6zniejszymi zmianami, Kierownik Budowy
zobowigzany jest do opracowania ,, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” na podstawie
niniejszej informaciji.

Podstawa opracowania:

- projekt techniczny,

- RMI z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.
U. Nr 120, poz.1126),
- RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U.

Z dnia 19.03.2003 r.),
- RMB i PMB z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-

montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr13, poz.93),
- RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisdow w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy,
- RMP i PS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm

branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 37, poz.138),
- prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i normy obowigzujgce projektanta.

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH

OBEKTOW
Zakres zagospodarowania zostat okreslony przez granice opracowania w projekcie
zagospodarowania.

Projektowania inwestycja ma na celu przebudowe ulicy drogi powiatowej nr 3114G polegajacej
gtéwnie na wzmocnieniu istniejgcej konstrukcji nawierzchni, przebudowie istniejgcych zjazdéw ,
wymianie przepustéw pod drogg i na rury HDPE, nowym oznakowaniu poziomym i pionowym

Zakres robot budowlanych dla zamierzenia budowlanego:

- roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy,

- roboty montazowe zabezpieczen na placu budowy,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne (wykopy liniowe i punktowe o gtebokosci mniejszej niz 3m, o bezpiecznym
nachyleniu Scian),

- roboty budowlano-montazowe,

- roboty zbrojarskie i betonowe,

- roboty wykonczeniowe zewnetrzne,

- roboty remontowe w zakresie sieci kanalizacji deszczowej,

- roboty zwigzane z urzadzeniem terenu — nawierzchnie, podbudowy urzadzenia brd

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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Na terenie opracowania nie wystepujg obiekty budowlane.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy infrastruktury takie jak: istniejgce kable energetyczne pod napieciem, czynne linie sieci
gazowej, ulice z ruchem kotowym.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na nie zinwentaryzowane na mapie elementy uzbrojenia
podziemnego oraz:

- skaleczenia w trakcie wykonywania robét zbrojarskich,

- przecigzenia deskowania, szalunkow podczas robét betonowych,

- potracenie przez pojazd mechaniczny poruszajacy sie droga,

- naruszenie instalaciji istniejacej infrastruktury podziemnej (gazociag, sieci energetyczne,
teletechniczne i wod-kan).

- rowy drogowe, skarpy,

-rowy kablowe i wykopy kanalizacyjne z urobkiem na poboczu,

- praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych takich jak sieci kanalizacyjne
teletechniczne, energetyczne.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PRZY
REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
W czasie realizacji robét mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

4 .1. Zagrozenia zwiazane ze sktadowaniem materiatéw:

¢ nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych (krawezniki betonowe, obrzeza
betonowe, kostka betonowa),

e nieprawidiowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.

4.2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpaddéw:

e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy
prefabrykowane do budowy nawierzchni drog ,

e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikéw,

e przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

4.3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

e potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet,
potracenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na odcinkach
dopuszczonych do ruchu kotowego,

e potracenia i uderzenia spowodowane przez ruch drogowy.

4.4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robét i pracg sprzetu:
e zasypanie ziemia,

e upadek z wysokosci réznych przedmiotow i narzedzi,

e przygniecenie przez ciezkie przedmioty (elementy betonowe),
[ ]

uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujacy ciezki sprzet budowlany (koparki,
frezarki, tadowarki, walce itp.)

e uszkodzenia stuchu i narzadéw wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji wytwarzanych
podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotéw pneumatycznych, maszyn
zageszczajgcych itp.

4.5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:
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¢ W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy wygrodzic¢
lub wyraznie oznakowaé, a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robét odpowiednio oznakowac.

e Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzadzen technicznych.

e Prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po peinym rozpoznaniu urzgdzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i organizacji robot
oraz uzgodnieniu z wtasciwymi jednostkami terminéw
i miejsc przewidywanych prac.

o Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robot nalezy traktowac jako
urzadzenia czynne.

e W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe Iub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwac, wykop zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ o tym nadzor inwestorski oraz odpowiednie
lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z
jednostkami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzagdzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu
przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkow BHP
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 63).

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED ICH
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy jest zobowigzany poinformowac
go o0 wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych oraz wyposazyé go w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dostosowang do rodzaju prowadzonych
prac.

e Do wykonywania prac powinni by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy uprzednio przeszkoleni
stosownie do zakresu wykonywanych robot oraz w sprawach BHP.

e Prace wykonywane w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, a w
szczegolnosci czynnych gazociggéw i cieptociagu, nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
odpowiednich gestorow.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIENIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

e Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji placu budowy, technologie
prowadzenia robét budowlanych, harmonogram prac budowlanych.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej ztozonej z oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane.

e Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢
szkolenie oraz zosta¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronng, a takze w sprzet ochrony
osobiste;j.

e  Osoby prowadzace prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiadaé
odpowiednie zezwolenia i uprawnienia.

e Na budowie w widocznym miejscu powinna by¢ zamieszczona informacja z wykazem
zawierajgcym adresy i numery telefondw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza
lub Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policiji.

Strona: 38 z 39



Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych pracownikow.

Plac budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢, na budowie powinny by¢ odpowiednio
wytyczone i oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi
pozarowe.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy.
Materiaty nalezy sktadowaé w miejscu i w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia.

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski
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