UWAGA! Realizacja zadania objetego postepowaniem dot. odcinka drogi od km 4+670 do km 5+650
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikotajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgon

1. DANE OGOLNE
1.1. Zamawiaj gcy i U zytkownik

Powiat Sztumski

1.2. Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta z Inwestorem

[2] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

[3] Projekt branzy drogowej opracowywany réwnolegle

[4] Obowigzujgce akty prawne i przepisy techniczne oraz inne normy i przepisy
branzowe

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43 poz.430/

[6] Ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908
z pOzniejszymi zmianami)

[7] Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
(Dz. U. zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

[8] Wizja lokalna

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla
projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3114 relacji Mikotajki Pomorskie - Balewo
- Dzierzgon od km 3+200,00 do km 6+200,00 - w Powiecie Sztumskim na odcinku
dtugosci 3000 m.

1.2. Projekt zawiera rozwigzania w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.

1.3. Projekt stanowi branzowg czes¢ dokumentacji projektowe;j.

1.4. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;j.
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2. STAN PROJEKTOWANY
2.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Zatozenia
» Droga powiatowa klasy ,L” — odcinek o diugosci 3000 m
* Obcigzenia ruchem KR3
» Jezdnia szerokosci 5,5 m
» Pobocza utwardzone o szerokosci 0,75 m
¢ Chodniki w obszarach zabudowanych szerokosci 1,5 — 2,00 m
* Nawierzchnia jezdni bitumiczna
* Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi 15x30 — w obszarach zabudowanych
* Wzmocnienie konstrukcji z mas bitumicznych.
Teren pod planowang inwestycje usytuowany jest w powiecie sztumskim w ciggu drogi

powiatowej nr 3114G pomiedzy miejscowosciami Mikotajki Pomorskie i Dzierzgon.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikotajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgon

W ramach projektu drogowego technicznego zaprojektowano:

- przebudowe drogi powiatowej polegajgcg na wykonaniu na catej szerokosci jezdni (Srednio 5 m)
nowych warstw z betonu asfaltowego (wyréwnujacej, wigzacej i Scieralnej),

- wykonanie poszerzenia jezdni (do 5,5 m) o nowej konstrukcji,

- obustronne utwardzone pobocza z KLSM na szer. 0,75 m,

- budowe wydzielonych zatok autobusowych (w miejscowosci Balewo) o szer. 3 m (z kostki
kamiennej) oraz perondw na przystankach (z kostki betonowej),

- przebudowe istniejgcych chodnikow i budowe nowych (z kostki betonowej) w sgsiedztwie
projektowanych zatok autobusowych,

- przebudowe skrzyzowan,

- przebudowe zjazddéw bramowych (z kostki betonowej), zjazdéw na pola (bitumicznych)
o szer. 3,5 m,

- ha terenach zabudowanych obramowanie istniejgcej jezdni kraweznikami betonowymi

wystajgcymi i wtopionymi (oporniki) ustawionymi na tawie betonowej.
Wszystkie projektowane elementy zlokalizowane sg w pasie drogowym drogi powiatowej.
Zgodnie z opracowanym projektem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe oraz

poziome.

2.2. Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano ustawienie pionowych znakéw drogowych (A-6b i A-6¢) przed skrzyzowaniami
drogi gtéwnej powiatowej nr 3114G z drogami podporzgdkowanymi zaleznie od ich lokalizacji po
prawej lub po lewej stronie przedmiotowej drogi. Przewidziano umieszczenie znakéw
ostrzegawczych (A-7) na skrzyzowaniu drog podporzgdkowanych z gtdwng drogg powiatows.

Na terenie zabudowanym w miejscowosci Balewo oznakowano projektowane przejscia dla
pieszych (D-6) oraz przystanki autobusowe (D-15) przy projektowanych zatokach autobusowych.
Na trasie zlokalizowano przed niebezpiecznymi zakretami (dla tukéw poziomych o promieniach
R<=450m) znaki ostrzegawcze (A-3, A-4).

Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa drogi powiatowej Mikotajki

Pomorskie - Balewo - Dzierzgon” zaprojektowano ustawienie nastepujgcych pionowych znakdéw

drogowych:

Znaki ostrzegawcze:

A-3 .,Dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w prawo”

A-4 .Dwa niebezpieczne zakrety — pierwszy w lewo”

A-6b ~Skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujgcg po prawej stronie”
A-6C ~Skrzyzowanie z drogg podporzadkowang wystepujaca po lewej stronie”
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikotajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgon

A-7 ,Ustap pierwszenstwa przejazdu”

A-16 .Przejscie dla pieszych”

Tabliczki przeddrogowskazowe:

T-2 podaje dtugos¢ odcinka drogi, na ktorym wystepuje niebezpieczehstwo
T-3 oznacza koniec odcinka drogi, na ktérym wystepuje niebezpieczenstwo

Znaki informacyjne:

D-6 .Przejscie dla pieszych”
D-15 .Przystanek autobusowy”

Znaki zakazu:

B-25 .Zakaz wyprzedzania”
Znaki kierunku i miejscowo$ci
E-17a ~Miejscowos¢”
E-18a ~Koniec miejscowosci”
E-2a drogowskaz tablicowy

Oproécz pionowych znakéw drogowych przewidziano ustawienie w miejscowosci Balewo dwoch
nowych drogowskazow tablicowych E-2a - drogowskazy tablicowe wskazujgce kierunki do
MiejSCOWOSCI.

W projekcie przewidziano na czas przebudowy przedmiotowego odcinka drogi demontaz
wszystkich istniejgcych znakéw pionowych w pasie drogowym. Po zakonczeniu prac nalezy
ponownie ustawi¢ potrzebne znaki istniejgce oraz nowe projektowane. Ze wzgledu na zly stan
techniczny znaki istniejgce wskazane na rysunkach sytuacyjnych przeznaczono do likwidaciji.
Lokalizacja wszystkich w/w znakéw drogowych pionowych zostata przedstawiona na rys.

nr 1 - Plan sytuacyjny - ark. 1 do ark. 4.

Na rysunkach sytuacyjnych umieszczono barwne symbole projektowanych nowych znakow,

w kolorze szarym znaki istniejgce, a skreslone — znaki do likwidacji.

Zestawienie tgcznej ilosci znakéw drogowych pionowych (tarcz, stupkow), drogowskazow

- nowych, istniejgcych oraz do likwidacji - zamieszczono w tabeli zalgczonej do opisu.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G Mikotajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgon

2.3. Oznakowanie poziome
Uzupetnieniem do ustawionych pionowych znakéw drogowych jest oznakowanie poziome jezdni
za pomocg malowania. W projekcie zastosowano oznakowanie poziome wzdluz osi
przebudowywanej drogi. W miejscowosci Balewo zaprojektowano oznakowania poziome dla
przejs¢ dla pieszych. Na skrzyzowaniach dla wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdéw na
wlocie drogi podporzadkowanej przewidziano linie warunkowego zatrzymania ziozone z
trojkatow.
W ramach oznakowania poziomego przewidziano wymalowanie nastepujacych linii:

 linii pojedynczych przerywanych - dlugich (P-1a),

 linii pojedynczych przerywanych - krotkich (P-1b),

* linii pojedynczych przerywanych - prowadzgcych szerokich (P-1e),

 linii jednostronnie przekraczalnych - krotkich (P-3b),

» linii podwojnych ciggtych (P-4),

< linii krawedziowych - przerywanych szerokich (P-7a),

» przejs¢ dla pieszych (P-10),

» linii warunkowego zatrzymania ztozonych z trojkgtow (P-13).
Malowanie znakow drogowych poziomych nalezy wykona¢ farbg koloru biatego,
cienkowarstwowo.
Parametry znakow powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wymienionymi w pkt. 1.2.
[7] opisu.

Lokalizacja wszystkich w/w znakéw drogowych poziomych zostata wskazana na rys. nr 1 - Plan
sytuacyjny - ark. 1 do ark. 4.

Dodatkowo w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego projektuje sie zamontowanie
wzdituz jezdni drogowych stalowych barier sprezystych typu SP-05 - lokalnie w miejscach
wystepowania wysokich skarp i gtebokich rowéw. Miedzy ciggiem pieszym a wysokimi skarpami
przewidziano ustawienie barier z rur stalowych o wysokosci 1,10 m. Niniejsze opracowanie
zawiera lokalizacje w/w wygrodzen.

Miejsce umieszczenia elementow bezpieczehAstwa drogowego przedstawiono roéwniez na

rysunkach planu sytuacyjnego w projekcie technicznym.

Zestawienie fgcznej ilosci nowych znakdéw drogowych poziomych zamieszczono w tabeli

zalgczonej do opisu.
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2.4. Parametry techniczne znakow i tablic drogowych | sposbb
umieszczania znakow oraz tablic drogowych w przekro  ju ulicznym

1) Wszystkie znaki przedstawione w projektach organizacji ruchu nalezy przyjg¢ w grupie

wielkosci: srednie, z folii odblaskowej.

2) Oznakowanie pionowe powinno spetia¢ pod wzgledem konstrukcyjnym, sposobu ustawienia
i zastosowania, warunki techniczne jak dla drog miejskich, podane w zatgcznikach do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dz. U. Nr 220 z dnia
23 grudnia 2003 r.

Tablice znakow drogowych pionowych nalezy umocowaé¢ na wysokosci 2,0 m nad chodnikami,

2,20 m nad sciezkami rowerowymi.

Sposob ustawienia pionowych znakéw drogowych przy d rogach w przekroju ulicznym.

/\

-
o

min. 2,20

-
<l

jezdnia chodnik

Wysoko$¢ umieszczenia znakoéw pionowych
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2.5. Zestawienia znakéw drogowych

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.
A-11 Ikw 1
A-16 prj 2
A-3 prj 5
A-3 Ikw 2
A-4 prj 2
A-4 Ikw 1
A-6b prj 2
A-6b ist 1
A-6b Ikw 1
A-6C prj 2
A-6C Ikw 1
A-7 prj 2
B-25 prj 4
D-15 prj 2
D-6 prj 4
E-17a prj 2
E-17a Ikw 2
E-18a prj 2
E-18a Ikw 2
E-2a prj 2
E-2a Ikw 2
E-4 istn 2
T-2 prj 4
T-2 Ikw 1
T-3 prj 3
T-3 Ikw 2
Projektowane 38
Istniejgce 3
Do likwidacji 15
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Konstrukcje wsporcze

Nazwa Szt.
Stupek prj 23
Stupek ist 1
Stupek Ikw 38
Podwojny stupek prj 2
Podwojny stupek Ikw 2
Oznakowanie poziome
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-1a Projektowane 1845.3984 73.80
P-1b Projektowane 209.2874 8.38
P-le Projektowane 415.8284 49.89
P-3b Projektowane 4.5698 0.82
P-4 Projektowane 547.2652 131.34
P-7a Projektowane 8.5382 1.02
P-10 Projektowane 10.0614 20.00
P-13 Projektowane 13.2614 3.48
Catkowita pow. malowania [m2]= 288.73

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw Siemigtkowski

10| Strona




