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1. Wstep

1.1. Nazwa 1 adres zamdwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych przebudowg 1 rozbudows
budynku dawnej remizy na budynek wystawienniczy wyrobow rekodzielnych mieszkancow
miejscowosci Mirowo dziatka o numerze ewidencyjny 379 obrgb Mirowo gm. Moryn

Zakres specyfikacji

W zakres opracowania wchodzi:

- roboty rozbidrkowe

- roboty murowe

- roboty ziemne

- roboty betonowe

- roboty dekarskie i zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu
- roboty wykonczeniowe

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majac na celu wykonanie rob6t sanitarnych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych- w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

¢ wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych- w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedagcym zalacznikiem do rozporzadzenia ,



¢ wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng.

2.2. Materialy do robot rozbiorkowych
Nie wystepuja

2.3. Materialy do robot ziemnych
-materiaty na podbudowe z kruszywa tamanego
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku ponize;j.
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Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy ukladanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa —
Lp Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad | pomoc | zasad | pomoc | zasad | pomoc
-nicza | -nicza | -nicza | -nicza | -nicza | -nicza
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych| od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10 | do12 | do10 | do12 | do 10 | do 12 -15[3]
— - o B-
2 | Zawartos¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714




(m/m), nie wiecej niz -15[3]

3 | Zawarto$é ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 ) . -16 [4]

%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wiecej niz

PN-B-04481 [1]

5 |Wskaznik  piaskowy po

piecio-krotnym 0d 30 | od30 | od30 | od 30 ) ) BN-64/8931
zageszczeniu metodg | lub I do70 | do70 | do70 | do70 -01[26]
wg PN-B-04481, %

6 | Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) $cieralnos¢ czesciowa po
1/5 peinej liczby obrotow,
nie wiecej niz

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 25 | 4 3 5 6 8 .18 [6]

8 | Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . s PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- .37 [10]

A .
zawy fgcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wiecej niz -39 [11]

10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki

w przeliczeniu na SO, 1 1 1 1 2 4 PN:2Bé0[g]714
%(m/m), nie wiecej niz
11 | Wskaznik nosnosSci  Wpos
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: . 80 60 80 60 80 60 PN-?é?:IG102
?)Ogrzy zageszczeniu lg > 120 ) 120 i 120 i
b) przy zageszczeniu Ig >
1,03

-- zwir spelniajagcy wymagania normy PN-B-11111

2.4. Materialy do robot murarskich

-cegla pelna o wymiarach 25x12x6,5cm, klasa 15,

-cement portlandzki,

-wapno suchogaszone.

Kruszywo

Do przygotowania zapraw stosowac piasek wolny od glin, 110w, oraz ziemi roslinne;.

Dla zaprawy murarskiej wielko$§¢ ziaren powinna miesci¢ si¢ w granicach 0,25 do 2,0 mm.
Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowac kazda wode zdatng do picia. Nie dozwolone jest uzycie

wad $ciekowych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i namuty.
Zaprawy budowlane

Zaprawy murarskie
Do wznoszenia wszystkich §cian fundamentowych nalezy stosowaé zaprawe cementowa
marki R 50

Do wznoszenia $cian powyzej poziomu 0.00 nalezy stosowaé zaprawe cementowo —




wapienng marki R 30.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.5. Materialy stosowane do robét zelbetowych

Szalowanie

Deski o gr 25 1 38mm lub gotowe elementy systemowe szalunkow stalowych.

Zbrojrnie

Zbrojenie montazowe z pretow gtadkich i zeprowanych stal klasy A-0 1 A-II1, spetniajace;]
wymagania normy PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Drut do wigzania pretow typu czarnego o Srednicy 1.6mm, migkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie.

Skladniki betonu

Cement portlandzki spelniajagcy wymagania normy PN-88/B-30000

Kwuszywo

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6. Kruszywo nie
powinno

wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przeduzyciem powinno byc w cato$ci i doktadnie
przeptukane.Zawarto$¢ siarczanéw nie powinna by¢ mniejsza do 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm)-frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie
powinny przekraczac¢ 4%. Nalezu uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

Kruszywo gruboziarniste (2-60mm)-nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
zwiru famanego, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialdéw zawierajacej nie wiecej
niz 15% plaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci).
Mrozoodpornos¢ kruszywa-ubytek nie powinien przekraczac 5%.

2.6. Materialy stosowane do konstrukcji i pokrycia dachowego

Wszystkie elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12%.
Gwozdzie, taczniki ciesielskie

Dachowka — wzor dobrany przez wykonawce w porozumieniu z zamawiajgcym.

Dachowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejska DNI —
EN-1304

Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalno$é — powyzej
1200 g/m2/24h

2.7. Materialy stosowane do robét blacharski
-blachy tytanowo-cynkowe,
-gwozdzie blacharskie, budowlane, wkrety, nity,

2.8. Materialy stosowane do izolacji przeciwwilgociowych

Do wykonywania izolacji na goraco sg stosowane nastepujace materiaty:

-papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-
92/B-27618, PN-92/B27619 oraz PN-92/B27620:1998,

-papy asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm

-lepiki asfaltowe stosowane na goragco powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
24625:1998.

-emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana

-wodoszczelna masa uszczelniajaca polimerowo-bitumiczna



2.9. Materialy stosowane do izolacji cieplnych

-plyty z polistyrenu

-ptyty ze styropianu ,

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z
instrukcja producenta podstawowych materiatlow hydroizolacyjnych, takie jak:

— $rodki odtluszczajace i zmywajace,

— taSmy dylatacyjne, uszczelniajace, spetniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach
odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

2.10. Stosowane materialy do wykonania robot stolarskich

Materialy podstawowe

Stolarka okienna

Okna drewniane fabrycznie wykonczone dwuskrzydlowe szklone szktem termoizolacyjnym
K=1,0 podziat szprosami 20*30cm o pow. do 2.0 m2 1,50* 0,97m S*H, 1,50*0,97m S*H 1
1.20*0,80m S*H

Okiennice drewniane deskowe jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone o wym 120%*80cm

Obrobki
podokienniki drewniane tub z materiatow drewnopodobnych

Stolarka drzwiowa

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone

z zamontowanymi klamkami i zamkami drzwi lazienkowe

Drzwi balkonowe fabrycznie wykonczone dwuskrzydtowe szklone szklem termoizolacyjnym
K=1,0 podziat szprosami 20*30cm

Oscieznice drewniane zwykte regulowane fabrycznie wykonczone

Schody sktadane drewniane systemowe o wysoko$ci wznoszenia h=3.0 m

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone z
oscieznica.

Wrota drewniane dwuskrzydtowe deskowe fabrycznie wykonczone

- Materialy pomocnicze
Pianka poliuretanowa
Silikon uszczelniajacy
Tuleje rozporowe

2.11. Materialy do robot tynkarskich ,wykladzinowych i okladzinowych
Materialy do tynkéw zwyklych
Cement
Cement powinien spetnia¢ wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 — ,,Cement. Cz¢s¢ 1:
sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku”.
Kruszywa
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych”, a w szczego6lnos$ci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,
- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich §rednioziarnisty odmiany 2,

do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o



przeswicie 0,5mm.
Material do posadzek cegiel
Cegta klinkierowa o wymiarach 25*12*6.5cm klasy nie nizszej niz 15.
Material do posadzek z desek
Deski strugane grubo$ci 32mm

2.12. Materialy stosowane do robdt malarskich

Farby

farby emulsyjne

Farby musza posiada¢ atesty do stosowania w stuzbie zdrowia

Materialy pomocnicze
woda
srodki do gruntowania $cian i sufitow

2.13. Materialy stosowane do remontu elewacji

Preparaty systemowe do bakteriobdjczej i grzybobdjczej dezynfekcji murow.
Srodki chemiczne do dezynfekcji murdw.

Srodki chemiczne do czyszczenia spoin.

Preparaty systemowe do usunigcia zatar¢ i wykwitow.

Preparaty systemowe do wypetienia ubytkéw w cegtach.

Preparaty systemowe do spoinowania murdéw z cegiel i kamienia.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

3.2. Sprzet do robdt rozbiorkowych
-pity mechaniczne do cigcia drzew i krzewow,
-drobny reczny sprzet elektryczny

3.3. Sprzet do robét ziemnych
-koparko-spycharki,
-zageszczarki, ubijaki mechaniczne

3.4. Sprzet do robdot murarskich

-betoniarka,

-kielnie, packi, mtotki murarskie

3.5. Sprzet stosowane do robét zelbetowych

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot zelbetowych i zbrojarskich pozostawia sie do uznania
wykonawcy po uzgodnieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.

3.6. Sprzet stosowany do konstrukcji i pokrycia dachu
-wyciag elekrryczny

3.7. Sprzet stosowany do robot blacharski



-nozyce i gilotyny do cigcia blach,
-lutownice

3.8. Sprzet stosowany do izolacji przeciwwilgociowych
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

3.9. Sprzet stosowany do izolacji cieplnych
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

3.10. Sprzet do wykonania robét stolarskich
Roboty mozna wykonywac przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

3.11. Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich i wykladzinowych
-szczotki do czyszczenia podtoza

-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-pojemniki na zaprawe

-betoniarki

-urzadzenia do cigcia ptytek z gresu i szkliwionych

3.12. Sprzet do wykonania robot malarskich
pedzle, watki, wiadra, wanienki do farb.

3.13. Sprzet do wykonania remontu elewacji
Roboty mozna wykonywac przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna by¢ okre§lona w projekcie organizacji robot.
-samochod skrzyniowy do 5t

-samochod samowytadowczy do 5t

-kontener przystosowany do sktadowania gruzu, oraz samochdd specjalny do transportu kontenera

5. Roboty rozbiorkowe

5.1. Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do wykonania robdt rozbidrkowych kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robo6t, zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych musza by¢ zaznajomieni z ich
zakresem 1 organizacjg oraz zna¢ wymagania BHP.

Sprawdzi¢ czy instalacje elektryczna, wodociggowa i gazowa sg odtaczone od sieci miejskie;j.
Fakt odlaczenia instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

Przy prowadzeniu robot rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich



obowigzujacych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac
wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne.

Robdt rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych 1 silnego wiatru.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu robot rozbidrkowych musza by¢ w
sposob odpowiedni zabezpieczone, a obejscia oznakowane.

5.2. Wykonanie robot

Rozebranie sposobem recznym pokrycia z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci dachowego
z ptyt azbestowo-cementowych Usuna¢ ptyt na poziom terenu Ptyty dostarczy¢ i zatadowac
na $rodki transportu, lub do podstawionych konteneréw i wywies¢ o punktu ich utylizacji.
Rozebra¢ sposobem recznym istniejaca drewniang konstrukcje wiezby dachowej. Material z
rozbidrki przy pomocy wyciagu lub Zurawika dostarczy¢ na poziom terenu, oraz zaladowac
do podstawionych kontenerow i wywies¢ na sktadowisko odpadow.

Rozebra¢ przy pomocy recznych elektronarzedzi betonowg posadzke. Materiat z rozbiorki
zaladowac¢ do podstawionych konteneréw i wywies¢ na sktadowisko odpadow.

Sposobem recznym wykué z muru wrota drewniane. Material z rozbiorki zatadowa¢ do
podstawionych kontenerow 1 wywies¢ na sktadowisko odpadéw.

Rozebra¢ sposobem rgcznym uszkodzone fragmenty murdéw z cegly ceramicznej i kanienia
zgodnie dokumentacjg projektowa. Materiat z rozbiorki zatadowa¢ do podstawionych
kontenerow 1 wywies¢ na sktadowisko odpadow.

Przy pomocy sprz¢tu recznego (przecinaki, miotki, mtotki murarskie) wykona¢ skucie tynkow
wewngtrznych. Materiat z rozbiorki zatadowac do podstawionych kontenerow i wywies¢ na
sktadowisko odpadow.

5.3.Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polegaja

-sprawdzeniu wykonania iloci 1 rodzaju rob6t wykonanych na podstawie dokumentacji projektowe;,
-sprawdzenie uporzadkowania terenu

5.4. Odbiory
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 24 niniejszej Specyfikacji Technicznej

6. Roboty ziemne

6.1. Wymagania ogodlne

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdéw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce
do zasypywania wykopow.

Odktad gruntu z wykopow powinien odbywac si¢ na strong¢, na ktorej nie wystepuje
uzbrojenie podziemne.

Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowa¢ wzdtuz wykopow nalezy tymczasowo
wywiez¢ na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku braku
mozliwosci odlozenia urobku na odktad. Miejsca tymczasowego odktadu nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inwestorem.

Grunty spoiste wydobyte z wykopu 1 uzywane nastgpnie do zasypywania wykopow nie moga

mie¢ wigkszej wilgotno$ci niz maja one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone w
czasie wykonywania robdt powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

Nie nadaja si¢ do zasypania wykopow grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci odpadkow
budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci czgsci organicznych wiekszej niz 2% oraz grunty w stanie

phlynnym lub miekko plastycznym.
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w



poblizu drzew wykonac¢ recznie.

W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢

przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.
Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub
podparcie.

6.2. Wykonanie robot

Roboty ziemne obejmujg

- odstonigcie dolnej partii elewacji od strony poétnocnej [wtornie zasypanej] poprzez obnizenie
poziomu terenu do wysokos$ci progu w osciezu drzwiowym, obecnie zamurowanym,

- wybranie gruntu pod warstwy podktadowe posadzki z cegly ceramicznej w pomieszczeniu
gléwnym 1 w pomieszczeniu toalety,

-wykonanie podbudowy z kruszywa

-wykonanie podsypki zwirowej gr. 15,0 cm z zageszczeniem,

Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury wykopéw ulegajacych pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do robdt ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$ciag +/- Scm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zataman.

Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moga przekraczaé
+11-3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-10cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspotezynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy
niz 0,95 dla warstw wierzchnich (do 1,2 m glebokosci gruntu) 1 0,90 dla warstw nizszych
(ponizej 1,2 m glebokosci). Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty
budowlane, badanie probek gruntu

Odwodnienia robdt ziemnych

Wykonawca powinien o ile wymagaja tego warunki terenowe wykonac¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopoéw , aby powierzchniom, gruntu
nada¢ w calym okresie trwania robodt spadki zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje

ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na koszt wlasny bez dodatkowych optat ze strony
zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dow6z gruntu.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie przez caly czas
trwania robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podhuzny rowkow Odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody
opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania zgodnie z obowigzujagcymi normami.



Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D
dgs < 5 (1)

w ktorym:

Dys- wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajacej, w milimetrach,

dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w
milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi,

lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke
nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢gpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robét.



Podsypka

Przygotowanie podtoza

Warstwy podsypkowe i1 odsaczajace powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Grubos¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubo$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy podsypkowej

o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera
warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zaglgbienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdéwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajagca 1 odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia zgodnego z
dokumentacja projektowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia zalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego i1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjag od —20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy podsypkowej

Warstwa podsypkowej po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6.3. Kontrola jakosci



Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegdlng uwage nalezy zwréceié na:

-zapewnienie statecznos$ci scian wykopow,

-odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

-doktadno$¢ wykonania wykopow,

-zaggszczenie zasypanego wykopu.

Badania do odbioru robot ziemnych

Minimalna czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw:

Pomiar szerokosci dna: pomiar ta§ma, szablonem w odstgpach co 20 m na prostych
Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy,
Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy,

zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z. warunkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-81/B-03020
rodzaju 1 stopnia agresywnosci srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowe;j
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Szerokos¢ dna. Szeroko$¢ dna nie moze r6zni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
o+5cm.

Zageszczenie gruntu. Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12
powinien by¢ zgodny z zalozonym

6.4. Odbiory

Ogolne zasady odbioru robot podano w punkcie 24 niniejszej specyfikacji

Odbior czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdéw odbioru ostatecznego.

7. Roboty murowe

7.1. Wymagania ogdlne

Zakres robot

-wymurowanie $ciany szczytu zachodniego 1 zachodniego na wysokosci poddasza,
-wymurowanie partii $cian z kamienia granitowego z odzysku,

wymurowanie uszkodzonych muréw z cegly ceramicznej,



-wykonanie nadprozy i sklepienia odcinkowego

7.2. Wykonanie robot

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

Mury o grubos$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

Spoiny w murach ceglanych.

Spoina powinna wynosi¢ 10 mm w spoinach pionowych, podtuznych i1 poprzecznych, przy
czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypeiac¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

7.3. Kontrola jakosci

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami
stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i peknigé,

-odpornos$ci na uderzenia,

-przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.4. Odbioér

Ogolne zasady odbioru robot podano w punkcie 24 niniejszej specyfikacji

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukeji (zgodnosci ksztattu, grubosci
muru, sprawdzeniu grubosci spoin i ich wypeknienia), zgodnosci uzytych materiatbw z wymaganiami
projektu oraz staranno$cia, doktadnoscia wykonania.

8. Robot Zelbetowe i betonowe

8.1.Wymagania ogélne

Zakres robot

-wykonanie wienca zelbetowego

-wykonanie ptyty fundamentowej o gr 10cm z betonu B10

8.2. Wykonanie robot

Szalunki

Wykonanie deskowan

-przed przystagpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi 1 pozioméw
oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku
wymagana jest zgoda Inspektor Nadzoru

-przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usung¢ luzng ziemig.



-szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetnial warunki tolerancji co do ksztaltu,
potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

-nalezy dopasowywac¢ polaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. Ilos¢
polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budow¢ wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom i zachowania ksztaltu
nadanego pretom

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemie, oraz
inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:

-Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi w dokumentacji
projektowe;.

Potaczenia:zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi
dokumentacji projektowe;j. .

Wiazanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Betonowanie

Produkcja betonu 1 ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

Ze wzgledu na nie duzy zakres wykonywanych robot dopuszcza si¢ przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

Mieszanka betonowa dla betoné6w konstrukcyjnych powinien speinia¢ nastgpujace
wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymalo$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczac¢ 63
mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub je$li zmiang¢ zaakceptuje
zarzadzajacy realizacjg umowy.

Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze
Inspektor Nadzoru wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosié¢ 320 kg/m’.
Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%..

Uktadanie mieszanki betonowe;j

-Na co najmniej 2 dni przed przystagpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otwordw 1 innych elementow majacych si¢ znajdowac¢ w betonie.

-Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

-Mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po dostarczeniu, nie dopuszczajac do jej
segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450 mm.

-Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.



Zaggeszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 3
gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny speiniaé
zalozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego
betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za
obserwacj¢ betonu podczas wibrowania

8.3. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielggnacji betonu.

W czasie kontroli szczegolna uwaga begdzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot rozbiorkowych z projektem organizacji robodt i przepisami BIOZ.

8.4.0dbior robot

Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 24. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Wykonanie robot dekarskich(konstrukcja i pokrycie dachu)
9.1 Wykonanie robot

Przygotowanie konstrukcji drewnianej

Doniesienie materiatow ze sktadowiska przyobiektowego.
Dobranie konstrukcji z rgczny przycigciem na miare.

Wykonanie zaciosow, gniazd, we¢ztow, potaczen.

Oznakowanie elementow i zaimpregnowanie.

Montaz konstrukcji drewnianej dachu

Zakres czynno$ci

Montaz konstrukeji z przygotowanych elementéw po uprzednim dopasowaniu.
Izolowanie elementow papa przy stykach z murem 1 innymi elementami konstrukcyjnymi
budynku.

Wykona¢ nowg konstrukcje dachu sktadajaca sie z wigzardw petnych z platwiag stopowa i
belka gléwnga. Rozstaw krokwi do 95 cm. Klasa drewna C 27. Krokwie 12x16 cm, belki
gléwne 14x20 cm, platew stopowa 14x14 cm.Wszystkie elementy drewniane nalezy
zaimpregnowac do stopnia trudnozapalnosci.

Zamontowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej drewniane belki
stropowe o wymiarach 18*20cm.

Wykonanie pokrycia z dachéwki
Podktad
Réwnosé ptaszezyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit migdzy powierzchnig tat a



fata kontrolng dtugos$ci 3 m, potozona na co najmniej 3 tatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do
spadku. Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji budynku
Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi
ponad powierzchni¢ pokrycia

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

Do rob6t pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogoélnych i1 szczegotowych
dotyczacych podktadu.

Krycie dachow przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrébek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

Przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwo$cig zastosowania tzw. Fartuchow
blaszanych na pokrycie od strony okapu. Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do
okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegolnych rzedow byl poziomy i
jednoczesénie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie.
Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna
by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynosza 2 mm na 1 m
1 30 mm na catej dtugosci rzedu. Dolne brzegi pierwszego rzedu dachowek powinny by¢
oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym
pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szerokosci co najmnie;j
20 cm. Dolne krawedzie dachowek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske¢ okapowa.

Wymagania szczegotowe

Laty

Laty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowaé
si¢ na krokwiach.

Rozstaw lat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.

Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej

uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac si¢ z wierzchem taty okapowe;.
Wzdhuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsiorow.

Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska
srodkowa — wzdhuz osi kosza a po obu jej stronach deski faczone na styk

Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

Dachowki

Krycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzedu dachowek

Nalezy stosowac si¢ do wymagan ogolnych

Styki prostopadie do okapu powinny tworzy¢ lini¢ prosta. Dopuszczalne odchytki wynosza
0,5 cm.

Poszczegdlne rzgdy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugosci zgodnej z typem
dachowki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych wiatrow ( zachodnia i
potudniowa) kazda dachowka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzacym przez otwor
w nosku dachowki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na
pozostatych stronach co 5 dachéwke nalezy mocowac.

Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241



Wiatroizolacja

Wiatroizolacj¢ montujemy przed montazem kontrtat i tat.

Wiatroizolacj¢ przybijamy za pomoca gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
Potaczenie wiatroizolacji nalezy wykonaé¢ na podwdjny zaktad lub klejenie

Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

9.2. Kontrola jakoSci robot

-sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania wedlug wymiardow okreslonych w dokumentacji
projektowej

-prawidtowos$¢ wykonania potaczen i odchytek wymiarowych

-sprawdzenie zastosowania materialow oraz wyrobdéw zgodnych z dokumentacja projektowsq i
okreslonymi w niej parametrami

-sprawdzenie dokumentdw materiatow oraz wyrobdéw dopuszczajacych je do zastosowania
-z odbioru rob6t powinien by¢ sporzadzony protokot stwierdzajacy poprawnos¢ ich
wykonania oraz zastosowania wtasciwych materiatow.

Czynnosci odbioru nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

9.3. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 24. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10. Wykonanie obrébek blacharskich .

10.1.Wykonywanie obrobek blacharskich

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia .

Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z tworzyw blachy tytan cynkowej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonow i sktadane w elementy wielocztonowe,

-laczenie w zlaczach poziomych na zaktad powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta
-mocowanie do uchwytow rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50cm,

-rynny powinny mie¢ zamontowany systemowy wpust do rur spustowych

Rury spustowe z t powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztondow z blachy tytan cynkowej 1 sktadane w elementy
wielocztonowe

-taczone na zaktad w ztgczach pionowych powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta
-mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz3m

W sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do

rury zeliwnej na gltebokos¢ kielicha.

10.2. Kontrola jakosSci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
Specyfikacji Technicznej

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokrycia zgodnie z norma
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.



10.3. Odbiér robét
Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 24 niniejszej Specyfikacji Technicznej

11. Wykonanie robét izolacyjnych przeciwwilgociowych

11.1. Wykonanie robot

Zakres robot

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku taw fundamentowych
betonowych.

Izolacje z folii gazoszczelna pozioma - jedna warstwa.

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe lub poziome powinny mieé
powierzchnie mozliwie rowne, niezbyt gtadkie, bez wystepow 1 wgtebien.

Peknigcia i rysy wigksze niz 2mm by¢ zaszpachlowane odpowiednimi masami.

Podtoza pod izolacje na lepiku powinny by¢ suche 1 doktadnie oczyszczone, odpylone i1 nie
zawiera¢ pozostatosci srodkow antykohezyjnych.

Przy wykonywaniu izolacji z lepiku na zimno podioza powinny by¢ starannie zagruntowane
roztworem do gruntowania.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Wszelkie izolacje powinny by¢ wykonane starannie, warstwami o rownej grubos$ci na calej
powierzchni, bez zadnych dziur, tysin, szpar lub przerw.

Przy powtokach bitumicznych uktadanych na gorgco materiaty smotowe podgrzewa si¢ do
120 C, a asfaltowe do 160 C.

Materiaty w kotle nalezy miesza¢ i podgrzewac tylko do stanu plynnego, nalezy unikac
przegrzewania.

Powtloki bitumiczne naktada si¢ pgdzlami tawkowymi warstwg o grubosci okoto 1mm.
Nalezy unika¢ tworzenia si¢ pgcherzy i zaciekow. Podczas stygnigcia i krzepnigcia nalezy
Natozong warstwe chroni¢ przed wodg i zabrudzeniami. Przy wykonaniu powtoki
dwuwarstwowej druga warstwe naktada si¢ po catkowitym skrzepnigciu i wyschnigciu warstwy
dolne;j.

Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, zeby warstwa dolna nie byta pokryta woda.

Izolacje papowe uktada si¢ na warstwie lepiku, przy czym na stykach zwoju nalezy
wykona¢ zaktad na 10-15cm.

Przy izolowaniu dwoma warstwami papy stosuje si¢ przesuni¢cie drugie warstwy, wzgledem
dolnej o potowe szerokosci zwoju. Izolacje papowe przeciwwilgociowe powinny by¢
wykonywane z materialdow nowych, uzycie papy uszkodzonej jest zabronione.

Uktadanie izolacji z pap zgrzewalnych

Gruntowanie podtoza za pomocg asfaltowych srodkoéw gruntujacych

Gruntowanie podtoza wykonuje si¢ przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem
asfaltowym w ilo$ci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m?2).
Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza.
Gruntowanie wykonuje si¢ za pomoca watkow malarskich lub szczotek dekarskich.
Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnigciu roztworu asfaltowego powinna mie¢
jednolita barweg czarng lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Do przyklejenia papy
zgrzewalnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu srodka gruntujacego.
Uktadanie izolacji

Izolacj¢ z papy zgrzewalnej wykonuje si¢ przez przyklejenie warstwy papy na



zagruntowanym podlozu. Przyklejanie papy rozpoczyna si¢ od zamontowania rolki papy w
uchwytach palnika.

Podczas klejenia powierzchnig arkusza papy podgrzewa si¢ palnikiem gazowym do
roztopienia asfaltu na spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa sig, a rolka
papy jest rozwijana i doklejana do podtoza. Do klejenia arkuszy nalezy stosowa¢ palniki
gazowe, ktore umozliwiajg nadtopienie papy jednoczesnie na calej szerokos$ci arkusza.
Bardzo waznym czynnikiem, decydujacym o jako$ci wykonywanej izolacji jest dostarczenie
odpowiedniej ilosci energii cieplnej podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec
cata warstwa asfaltu znajdujaca si¢ pod osnowa. Asfalt ten powinien sptywac z rolki na
podioze tworzac przed rolkg warstwe ptynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm.
Rozwijana z rolki papa powinna ,,topi¢” si¢ w roztopionym asfalcie i jednocze$nie wyciskac
nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez caty czas przed rozwijang rolkg papy
utrzymywala si¢ warstewka ptynnego asfaltu o podanej wyzej szerokosci. Ptynny asfalt
powinien wyptywac takze na boki rolki na szerokosci okoto 2 do 6cm

Gdy przyklejany arkusz si¢ konczy, jego krawedz nalezy podtrzymac¢ metalowg ,,laska”,
nadtopi¢ od spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy potozy¢ na
podtoze.

Poszczegolne arkusze papy taczy si¢ ze sobg na zaktad:

— poprzeczny (réwnolegle do dlugos$ci arkusza papy) o szerokos$ci 8 cm,

— podhuzny (rownoleglte do szerokosci arkusza papy) o szerokosci 15 cm.

Styki podtuzne sasiadujacych arkuszy nalezy przesunaé wzgledem siebie o co najmniej 50
cm. Nie wolno dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzily na siebie 4 arkusze papy. Gdy
zachodzi konieczno$¢ przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wyciac i
usung¢ naroze najnizej potozonego arkusza papy.

Izolacja przeciwwilgociowa z powtok wykonywanych na zimno

Podloze pod powloki ochronne i hydroizolacyjne musi by¢ czyste, no$ne, stabilne i wolne od
oleju, thuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych
pogorszy¢ przyczepnosé. Z powierzchni betonowych usungé mleczko cementowe. Ponadto
podioze musi by¢ réwne, bez wystajacych fragmentow 1 wtracen, jak rowniez ubytkoéw,
spekan, rakow itp. Po oczyszczeniu podtoza wykona¢ gruntowanie preparatem
hydroizolacyjnym, rozcienhczonym woda w

stosunku 1:10 (objetosciowo — 1 czg$¢ preparatu na 10 czesci czystej wody). Roztwor
gruntujgcy nanosic recznie (szczotka, pedzel, watek).. Emulsja Eurolan 3 K moze by¢
stosowana na podtozu suchym i wilgotnym.

Czas wyschnigcia: zalezy od temperatury 1 zastosowania, przy zastosowaniu jako powtoki
okoto 6 godzin przy +20°C i1 50% wilgotnosci wzglednej na suchym podtozu, dla zuzycia
0,25 litra/m2.

W tym czasie powtoka hydroizolacyjna powinna by¢ chroniona przed przemarznigciem,
zalaniem wodg 1 uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracaja, niskie
wydhuzaja czas wyschnigcia powtoki.

Wilasciwg hydroizolacje wykona¢ po wyschnigciu warstwy gruntujgcej uzywajac mase
polimerowo-bitumiczng. Preparat naktada¢ przynajmniej w dwodch przejsciach. Drugi proces
roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢
warstwy polozonej w pierwszym procesie roboczym.

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajacg wodg opadowa
oraz wodg pod ci$nieniem) w pierwsza warstw¢ masy (przed drugim procesem roboczym)
zatopi¢ wkladke zbrojaca . Masa polimerowo-bitumiczna osigga swoje koncowe parametry
po pelnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt
ochronnych i/lub termoizolacyjnych,



W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywaé zgodnie z ogdlnymi
zasadami sztuki budowlanej, stosujac siatki ochronne albo wykonywac¢ prace wczesnym
rankiem lub popotudniem.

11.2. Kontrola jakoSci robot

Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszego punktu
polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczegolng uwagge nalezy zwrocic na:

a) poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie §rodkow grzybobojczych,

¢) zgodno$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

d) wilgotno$¢ podtoza z tynku przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) wlasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktory bedzie obojetny dla styropianu,

f) rownomiernos$¢, ciggtos¢ i illo§¢ warstw izolacji pionowej z roztwordw izolacyjnych
stosowanych na zimno,

g) poprawnos¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jako$ci przy
stosowaniu systemu BSO,

h) ciaggtos¢ izolacji 1 jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen powierzchniowych,
przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujacych poprawne
dziatanie izolacji.

Kryteria oceny jakosci materiatow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
$wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikatem zgodnosci, aprobata
techniczng lub innym rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na
budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbidr materiatoéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowa i ST oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izolacyjnych materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB. Nie nalezy stosowac
réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary 1 badania wykonywanych rob6t oraz
zapewni¢ zgodno$¢ z umowa.

11.3. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w punkcie 24. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Czynnosci odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jako$ci dostarczonych
materiatow, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami

w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty
wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST.

12. Wykonanie izolacji cieplnych
12.1 Wykonanie izolacji cieplnych z plyt polistyrenowych styropianowych
Zakres robot



Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt polistyrenowych poziome na wierzchu

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - parter na
gruncie

Wyszczegdlnienie robot:

-oczyszczenie podtoza,

-zagruntowanie podtoza roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa i ulozenie izolacji
poziomej na wierzchu konstrukcji na lepiku, na zaprawie lub na sucho.

12.2. Kontrola jakoS$ci

-sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonania wedlug wymiardéw okreslonych w dokumentacji
projektowej

-sprawdzenie zastosowania materialow oraz wyrobdéw zgodnych z dokumentacja projektowsq i
okreslonymi w niej parametrami

-sprawdzenie dokumentéw materiatow oraz wyrobdéw dopuszczajacych je do zastosowania
-z odbioru rob6t powinien by¢ sporzadzony protokot stwierdzajacy poprawnos¢ ich
wykonania oraz zastosowania wtasciwych materiatow.

12.3.0dbior robot
Ogolne zasady odbiorow robot podano w punkcie 24. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j

13. Wykonanie robat stolarskich

13.1. Wykonanie robot

Zamontowanie okien drewnianych fabrycznie wykonczonych dwuskrzydtowych szklonych
szklem termoizolacyjnym K=1,0 podziat szprosami 20*30cm o wymiarach 1,50*0,97m
Zamontowanie okien drewnianych fabrycznie wykonczonych jednoskrzydtowych tukowych
szklonych szklem termoizolacyjnym K=1,0 podziat szprosami 20*30cm o wymiarach
1,50*0,97m

Zamontowanie okiennic drewnianych deskowych jednoskrzydiowych fabrycznie wykonczonych
o wym 120*80cm.

Zamontowanie okna potaciowego fabrycznie wykonczonego z kotnierzem o wymiarach
1,20%1,50m”

Zamontowanie oscieznic drzwiowych

Zamontowanie skrzydel drzwiowych ptytowych wewnetrznych petnych jednoskrzydtowych
tazienkowych fabrycznie wykonczonych z zamontowanymi klamkami 1 zamkami.
Zamontowanie drzwi balkonowych fabrycznie wykonczonych dwuskrzydtowych szklonych
szktem termoizolacyjnym K=1,0 podziat szprosami 20*30cm

Zamontowanie skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrznych pelnych jednoskrzydtowych
fabrycznie wykonczonych z o$cieznica

Zamontowanie wrot drewnianych dwuskrzydtowych deskowych fabrycznie wykonczonych
Zamontowanie schodow sktadanych drewnianych systemowych o wysoko$ci wznoszenia
h=3.0 m

Przygotowanie do montazu stolarki.

Sprawdzenie dostarczonej stolarki

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczona nowa pasuje do otwordw drzwiowych, oraz czy nie
posiada widocznych uszkodzen.

Przygotowanie oSciezy

Powierzchnia o$ciezy powinna by¢ gtadka, a jej ksztalt i wymiary powinny zapewniad
prawidtowe zamontowanie stolarki.



Oscieza przed montazem nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna by¢ wolna od kurzu i

zanieczyszczen. Drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stolarka budowlana powinna by¢ zamocowana w taki sposéb, aby:

—luz miedzy otworem w $cianie, a drzwiami powinien pozwala¢ na zmian¢ wymiaréw drzwi

pod wptywem temperatury i wilgotnosci, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu

konstrukcji budynku,

Sposob montazu stolarki budowlane;j.

Montaz stolarki polega na:

— ustawieniu o$cieznicy w osciezu oraz jej zablokowaniu , z pomocg klinéw, $ciskow lub
specjalnych poduszek montazowych,

— wypoziomowaniu oscieznicy w taki sposob aby luz pomig¢dzy nig a §ciang byt jednakowy
ze wszystkich stron,

— wykonaniu punktdow mocowania oscieznicy,

— zamocowaniu o$cieznicy za pomocg tulei rozporowych, kotew lub wkretow (nalezy
uwaza¢ aby w czasie mocowania o$cieznica nie przesuneta si¢ i nie wygieta si¢),

— uszczelnieniu luzu migdzy o$ciezem, a ramg o$cieznicy (material ktorym wypetniona
bedzie szczelina powinien by¢ elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed
dzialaniem wilgoci, luz powinien by¢ wypetniony szczelnie na calej grubosci oscieznicy,

— wykonczeniu o$ciezy (o$cieza listwami maskujacymi z drewna lub tworzywa - ktory
powinien zachodzi¢ na warstwy izolacyjne.

- pozamontowaniu skrzydto drzwiwoe wyposazyc w niezbedne okucia

Wolna przestrzen miedzy $ciang a o$cieznicg wypetnic¢ pianka montazowa. Do czasu

zwigzania pianki nalezy na wysoko$ci zawiasoéw 1 zaczepu zamka zastosowac rozpieraki, aby

nie dopusci¢ do zdeformowania o$ciezy. Gdy pianka montazowa st¢zeje, nalezy usung¢ kliny

1 wypehi¢ luki piankg. Zamontowa¢ zawiasy dokrecajac je kluczem imbusowym, zawiesi¢

skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy i zamek wpuszczany. W razie potrzeby

dokonac regulacji. Po sprawdzeniu dziatania drzwi usung¢ w razie potrzeby wktadke z

tworzywa w zaczepie zamka i zamontowac¢ kieszen zamka. Po zamontowaniu $lusarki nalezy

wykona¢ obrobki murarskie i tynkarskie osciezy w sposob zapewniajacy cigglos¢ 1 jednolitosé
faktury powierzchni $ciany.

13.2. Kontrola jakosSci robot

Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badania materialéw oraz jakosci wykonania robot.
Kontrola osciezy

Os$cieze musi by¢ w miare réwne i suche. OS$cieza muszg by¢ oczyszczone i nie moze na nich
by¢ kruchych fragmentow tynkow, fragmentow izolacji i innych zanieczyszczen obcych.
Kontrola materialow
Badan materiatéw dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentow §wiadczacych o dopuszczeniu stolarki oraz materialow
przeznaczonych do jej montazu do obrotu, oraz daty przydatnosci do uzycia (dotyczy w
szczegolnosci materialdow do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna przej$¢ badania i spetnia¢ nastepujace wymagania techniczno-
uzytkowe

wytrzymato$ciowo-funkcjonalne, obejmujgce no$nos¢ i sztywnos¢ elementow, sprawnosé
dziatania skrzydel, sztywno$¢ skrzydet na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajacag w



ptaszczyznie skrzydet oraz prostopadta do ptaszczyzny skrzydet

izolacyjnosci akustycznej

Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac ze specyfikacja
techniczng, instrukcjami producentéw oraz ze sztuka budowlana.

Kontrola w czasie odbioru robot

W czasie odbioru robdt kontroli podlega:

zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng

jako$¢ zastosowanych materiatow

jakos$¢ montazu stolarki

Potaczenia oscieznic drzwi z o$ciezami powinny spetnia¢é wymagania dotyczace:

rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby
odchylki powstate podczas montazu nie zwigkszaly jego pracochtonnosci, mocowania i
potaczenia pomigdzy oscieznicami 1 o$ciezami powinny zapewni¢ tatwa wymienialno$¢
stolarki oraz by¢ odporne na wstrzasy i uderzenia)

izolacyjnosci akustyczne;j

higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ odporne na dziatanie plesni, grzybow,
itp., nie wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

wlasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pgkaé, rozwarstwiac sie, tuszczy¢ i
odbarwiac)

13.3.0dbior montazu stolarki budowlanej

Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie 24. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

-odbiorowi czgsciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot.

Odbior ostateczny robot

Zasady ogolne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartoS$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan 1 pomiaro6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong



warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy montazu stolarki podlegaja:

-jakos¢ 1 sposodb osadzenia oscieznic

-uszczelnienia szczelin miedzy rama o$cieznicy, a osciezem

- jako$¢ montazu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m o$cieznicy nie wigcej niz 3 mm na
calg oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same si¢ otwiera¢ , ani zamykac)

- sposob otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydet powinien by¢ ptynny,
bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci stolarki)

14. Wykonanie robot tynkarskich wykladzinowych i okladzinowych

14.1. Wykonanie robot

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 pkt. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkow zwyktych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki kategorii II 1 III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynki kategorii III powinny si¢ sktada¢ z obrzutki 1 narzutu i gladzi, oraz tynki kategorii Il z
obrzutki i narzutu.

Bezposrednio na podtoze nanosi si¢ obrzutke natryskowa, ktora zapewnia lepsza
przyczepno$¢ do podioza nastgpnych warstw. Obrzutka natryskowa jest tak ptynna, Zze sptywa
po kielni. Podtoze musi zosta¢ uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie byta
zasysana zbyt szybko.

W przypadku starych muré6w obrzutka natryskowa musi by¢ kryjaca. Po stwardnieniu
obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podtoza przystepuje si¢ do nanoszenia warstwy
wlasciwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego
albo przez rozprowadzenie paca. Rodzaj obrzutki dostosowuje si¢ do rodzaju podtoza. Na
podiozach ceramicznych z betondw kruszywowych lub komoérkowych obrzutke wykonuje si¢
z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10 do 12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego.

Grubos¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢:

* na podtozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa),

Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu obrzutki. Marka zaprawy uzytej na narzut
powinna by¢ nizsza niz zaprawy zastosowanej na obrzutke. Na narzut powinny by¢ stosowane
zaprawy:

 cementowe: do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkdw narazonych na
zawilgocenie 1:3,

Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7 do 10 cm zanurzenia
stozka pomiarowego. W przypadku wykonywania tynkow na $cianach z nienasigkliwego
kamienia tamanego nalezy stosowaé zaprawe o konsystencji odpowiadajacej 4 do 7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego

Przed zwigzaniem narzutu nalezy nanies¢ warstwe gladzi z zaprawy o marce nizszej ni
marka zaprawy uzytej na narzut (nie dotyczy to tynkdw wypalanych). Na gtadz mogg by¢



stosowane zaprawy:

scementowo-wapienne: w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement
: ciasto wapienne : piasek), w tynkach narazonych za zawilgocenie 1:1:2.

Konsystencja zaprawy uzytej na gtadz powinna odpowiada¢ 7 do 10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Tynki trojwarstwowe (kat. IIT) powinny mie¢ gtadz jednolicie zatartg na
gtadko packa drewniang lub styropianowg. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania gtadzi tynkow zwyktych kat. III
nalezy do zaprawy stosowac piasek drobny o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm.

Podloza pod wykladziny

Podtoze pod wyktadziny stanowi zaprawa cementowa.

Podktad z zaprawy cementowej powinien mie¢ wytrzymatos$¢ na $ciskanie minimum 12MPa,
a na zginanie 3MPa.

Grubos¢ podktadow cementowych powinna wynosic:

- 25mm dla podktadu zwigzanego z podtozem

-35mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowe;.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na gladko, bez rakow, peknig¢ 1 ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Dozwolone odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu nie moze przekracza¢ Smm na calej

dhugosci taty kontrolnej o dlugosci 2m.

Wykona¢ spadki podktadu w kierunku wymienionych wpustéw podtogowych.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na gladko, bez rakow, pekniec 1 ubytkow, czysta,
odpylona. Niedopuszczalne s3 zabrudzenia bitumami i $srodkami antyadhezyjnymi.

Podloga z cegiel klinkierowych

Najpierw nalezy oczywiscie ustali¢ wzor uktadanej posadzki. Posadzke uktada si¢ etapami,
zaznaczajac sznurkami granice fragmentow nawierzchni tak, aby cate wigzanie miato symetryczny
uktad spoin. W kolejnych etapach prac brukarskich sznurek nadal stuzy do wyznaczania wigzania, a
takze pomaga zachowa¢ spoiny w jednej linii 1 jej szerokos$¢. Optymalna jest spoina szeroko$ci 3 mm
- wyrownuje drobne réznice wymiarowe cegiel klinkierowych. Poza tym daje si¢ wypelni¢ w catosci
materiatem do spoinowania, co zapewnia lepszg stabilno$¢ podtogi Uktadajac klinkierowe cegty ,
nalezy co pewien czas sprawdzac, czy swiezo utozone fragmenty posadzki zbiegaja sie¢ w jednej linii.
Nowe fragmenty posadzki uktada si¢ zawsze od strony juz utozonych cegiet.

Materiat do fugowania dobiera si¢ do rodzaju zastosowanej podsypki. Material na spoiny nie
moze przedostawaé si¢ do podsypki, poniewaz naruszytby stabilno$¢ nawierzchni brukowe;.
Naniesiony na klinkier materiat spoinujacy w catosci wmiata si¢ w szczeliny..

Nawierzchni¢ utwardza si¢ wibratorem powierzchniowym z zamontowana od dotu ptyta z neoprenu
(chroni cegly przed uszkodzeniem). Wibrator ustawia si¢ na $rednig czgstotliwos¢, aby nie zniszczy¢
symetrii fug. Po zakonczeniu prac brukarskich podtoga przynajmniej przez kilka dni nie powinna by¢
uzywana. Ponadto materiat do spoinowania zaleca si¢ wmiata¢ w szczeliny kilkakrotnie. Mamy
wowczas pewnosc, ze szczeliny migdzy ceglami zostaty wypelnione catkowicie - jest to wazne dla
stabilnosci nawierzchni.

Podloga z desek

Ulozenie nowych desek zawsze w orientacji wzdtuznej uktadu belek stropowych, chyba ze
nie ma legarow poprzecznych (co jest czesta przypadtoscia), wtedy deski uktadamy
poprzecznie do utozonych belek stropowych mocujac bezposrednio do belek stropowych z
uprzednim utozeniem izolacji poziomej np. papy. Deski uktada¢ w systemie pioro — wpust
celem niwelacji efektu ,.klawiszowania”. Nawierzchni¢ uktadu deskowego oraz deszczutek
cyklinowa¢ do zabezpieczenia lakierniczego jak wyze;j.



Wykonanie okladzin sciennych z plytek glazurowanych

Warunki przystapienia do robot okladzinowych

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:
-wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania $ciana

-podtogi z materiatéw mineralnych tacznie z cokolikiem

-roboty instalacji elektrycznych bez montazu osprzetu.

Podloze pod okladziny

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych stanowia
$ciany otynkowane . Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalez sprawdzi¢
przygotowanie podioza Podloze powinno by¢ czyste, odpylone.

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dlugos$ci 2m nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie
odchylek niz wigkszej niz 3 na dtugosci faty.

Odchylenie powierzchni tynku do kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na
wysokosci pomieszczen.

Odchylenie powierzchni do kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm niz 1m,
Nie dopuszcza si¢ wykonania okladzin ceramicznych na kompozycjach klejacych, na
podiozach:

-pokrytych starymi powlokami malarskimi,

-z zaprawy cementowej, 1 cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

Wykonanie okladzin

Na oktadzine stosowac plytki szkliwione w I klasie jakosci o wymiarach 20*20cm w kolorze
uzgodnionym z uzytkownikiem.

Wykonac¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa folig w ptynie, na catej wysokos$ci §ciany w miejscu
montazu kabiny prysznicowej. Foli¢ pltynng naktada¢ przy pomocy pedzla lub watka.

Ptytki ceramiczne przed przyklejaniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardw, gatunkow i
odcieni oraz wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktorej uktadane bedg ptytki oraz
przygotowa¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje klejaca
trzeba rozprowadzi¢ packa zabkowang. Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i
pokrywac catg powierzchnie¢ $ciany. Powierzchnia z natozona warstwa kompozyc;ji klejace;
powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15minut.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktadamy plytki warstwami poziomymi, poczawszy od
wyznaczonej na $cianie linii . Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesungé po $cianie(1-2cm)
ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kompozycji klejacej pod ptytka miata
grubo$¢ 4-6mm. Przesunigcie nie moze powodowac zagarniania kompozycji klejacej. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej grubosci spoiny nalezy stosowac
wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar kompozycji
klejacej ze spoi migdzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy nalez usung wkladki dystansowe i
wypethic¢ spoiny zaprawa do fugowania

14.2. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci tynkéw

Badania w czasie trwania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte”

Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot



Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb podany w normie
PN-70/B-10100p. 4.3. i powinny umozliwia¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
-jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,

-prawidtowos¢ przygotowania podtozy,

-mrozoodpornos$¢ tynkdéw zewngtrznych,

-przyczepnos¢ tynkow do podtoza,

-grubos$¢ tynku,

-wyglad powierzchni tynku

-prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

-wykonczenie tynku na narozach, stykach.

Kontrola wykonanej wykladziny z cegly i plytek ceramicznych

Sprawdzenie wykonania posadzek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Sprawdzeniu podlega jakosci uzytych materiatlow na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zatagczonych zaswiadczeniach, atestach
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami specyfikacji, normami.
Sprawdzenie podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentow stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami pkt. 15.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej

14.3. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie 24. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Odbioér tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowaq.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenia powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

pionowego- nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1m i ogolem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu

poziomego- nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 6mm na catej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady

-wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza,

-trwate $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac
-ocen¢ wynikow badan,

-wykaz wadi usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

-stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

Odbior wykladzin i okladzin

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu nastepujacych etapow:
-przygotowaniu podtoza

-zamocowaniu oktadzin i wyktadzin

Odbior koncowy

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot wyktadzinowych i
oktadzinowych

na podstawie:

-protokotow z odbioréow czesciowych



-oceny aktualnego stanu robot

Z odbioru koncowego nalez sporzadzi¢ protokdt w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien
by¢ wpisany do Dziennika Budowy. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 15.2. daty wyniki pozytywne.

15. Wykonanie robot malarskich

15.1. Wykonanie robot

Przygotowanie podloza

Wymagania ogdlne

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odtluszczone, a ich
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego
podioza. Podloza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a
uszkodzenia naprawione odpowiednim materiatem.

Wiasciwosci podlozy
Ze wzgledu na material z jakiego sa wykonane, podtoza powinny spetniac¢ nastepujace

kryteria:

-Podtoza tynkowane

ebrak ubytkéw w tynkach

eoczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powlok malarskich oraz innych
zanieczyszczen

ewolne od kurzu

esuche (maksymalna wilgotno$¢ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych)

-Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych

eMie¢ zaszpachlowane widoczne taczenia plyt oraz wkrety mocujace

ewicksze uszkodzenia naprawione kawatkami ptyty gipsowo kartonowej, mniejsze
zaszpachlowane odpowiednig szpachléwka oraz wygtadzone

Wymagania stawiane robotom malarskim

Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej
25 st. C. Prace nalezy wykonywac¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane
nie powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢. Nalezy
zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbg.

Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od zrodet ognia.
Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

Wymagania stawiane powlokom malarskim

Wymagania ogodlne

Powloki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych §ladow pedzla,
mie¢ jednakowg barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem.
Dopuszczalna jest chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
materialu. Powloka nie powinna si¢ tuszczy¢, mie¢ widocznych pgknig¢ oraz odstawac od
podioza.



Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby
Powtloki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda
eodporne na tarcie na sucho
eodporne na zmywanie srodkami myjgcymi

Wykonanie robot malarskich

Malowanie poszczegdlnych pomieszczen nalezy wykonywac kolejno.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt malarskich nalezy odpowiednio przygotowaé
powierzchni¢ malowanych elementéw poprzez wykonanie nastepujacych prac:

-wykonanie gruntowania $cian i sufitOw preparatami do gruntowania.

Sciany w pomieszczeniach malowaé farbami emulsyjnymi

Po wykonaniu robot malarskich pomieszczenia pozostawi¢ w stanie nadajgcym si¢ do uzytku.
Kolejne warstwy farb nanosi¢ po wyschnigciu kazdej warstwy.

15.2.Kontrola jakoS$ci

Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg rob6t 1 jakos¢ materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z
czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji techniczne;.

Kontrola podlozy

Kontrol¢ podtozy nalezy wykonaé¢ po wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do
malowania, ale przed przystgpieniem do rob6t malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza
badaniom nalezy poddac:

-Podtoza tynkowane

o1r6Wnos¢ 1 jakos¢ wykonania
ewilgotnos¢

ejako$¢ napraw

ezabezpieczenie elementoéw metalowych
eczystos¢

Kontrola materialow

Badanie materiatow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

edokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu

etermindw przydatnosci do uzycia

ewygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac brak

jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, sladéw plesni, trwatych osadow,
zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone)

Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specytikacja

techniczng, instrukcjami producentéw farb oraz ze sztuka budowlang.

Kontrola w czasie odbioru robot



Badania powlok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie
wigksza niz 65 %.

W czasie odbioru robdt malarskich kontroli podlega:
ezgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa
ezgodno$¢ ze specyfikacja techniczng

ejako$¢ zastosowanych materiatow

ejakos¢ powtok malarskich

—-wyglad zewnetrzny

—barwa 1 potysk

—odporno$¢ na wycieranie

—odporno$¢ na zmywanie

—przyczepnosc

15.3. Odbior robot malarskich
Ogolne zasady odbioru robot podano w punkcie 24. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym

fakcie na pismie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja

odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z

dokumentacja projektowg 1 specytikacja techniczng.

W toku odbioru wstepnego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

-Protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

zamawiajacego.

-Specyfikacj¢ Techniczng z ewentualnymi zmianami.

-Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacja techniczng.



16 Wykonanie remontu elewacji

16.1. Wykonanie robot

Przy pomocy szczotek drucianych nalezy oczys$ci¢ mur.

Wykona¢ mycie catej elewacji goragcg woda pod cisnieniem.

Wykona¢ dezynfekcje muréw systemowym $rodkami bakteriobdjczymi i grzybobdjczymi.,
oraz oczysci¢ systemowymi srodkami chemicznymi.

Wyku¢é zaprawg ze spoin ceglanych, oraz oczysci¢ je systemowymi $rodkami chemicznymi.
Usung¢ z powierzchni murdéw zatarcia i wykwity systemowymi srodkami chemicznymi.
Ostroznie wyku¢ z muru cegly w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem inwestora, po
wykuciu cegiet wypetni¢ w nich systemowymi §rodkami chemicznymi pgknigcia i drobne
ubytki. Nastepnie wmurowac cegly na poprzednie miejsce. Spoiny wypelniaé zaprawa
systemowg. Usung¢ spoiny w murze z kamienia, a nast¢pnie wypetnia¢ zaprawg systemow3.
Wykona¢ impregnacje hydgofobowa powierzchni muréw systemowymi preparatami.

16.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci odbioru polega na sprawdzeniu:

-przygotowaniu $cian do prac remontowych,

-sprawdzeniu atestow stosowanych materiatow,

-sprawdzeniu doktadnosci uzupetnienia cegiet

-sprawdzenie wykonania jako$ci spoinowania muréw z cegty 1 kamieni

16.3. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w punkcie 24. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

17. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informuje, ze przed
rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike prowadzonych rob6t budowlanych a w szczegolnosci przysypania
ziemig podczas wykonywania wykopow i robot wykonywanych w wykopach. Wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia tudzi stwarza szczeg6lnie wykonywanie wykopow o
scianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym
nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m.

18. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

19.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprzet i urzadzenia BHP.

20.Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci

Kod CPV 45100000-8 Roboty rozbiorkowe

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych



Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
Kod CPV 45430000-0 Podtogi 1 posadzki
Kod CPV45420000-7 Stolarka

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45260000-7 Roboty hydrolizacyjne

21.0kreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét.

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacje¢ fotograficzna,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty stanowigce integralng czgs¢
umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t dokument stanowigcy integralng czes¢
umowy okres$lajaca zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na osiagnigcie
wymaganej jakosci

Skroéty 1 uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV- Wspolny stownik zamowien

OST- Ogodlna specyfikacja techniczna

SST- Szczegotowa specyfikacja techniczna

22.0pis dzialan zwiazanych z kontrola oraz odbiorem robot budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy zobowigzany jest ocenia¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z
wymogami szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

23.Wymagania dotyczace odbioru robot.

Prowadzenie obmiardow robot jest niezbedne tylko do uméw obmiarowych /typ
A/ 1do nich odnoszg si¢ wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktur przejSciowych.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres
wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajacego, co najmniej trzy
dni wczesnie;.

Wyniki obmiaréw sg wpisywane do>ksiggi obmiaru< i zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym i1 koncowym odbiorem robot.

24.0pis sposobu odbioru robét budowlanych.
Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

25. Wykaz aktéw prawnych, zarzadzen i norm



1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27.03.2003 r. ( Dz. U. nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" ( Dz. U. nr75 poz. 690).

3. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow " ( Dz. U. nr 72 poz. 747 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 1. ,,W sprawie dziennika, montazu, i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia" ( Dz. U. nr 108 poz. 953 ).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z <dnia 26.06.2002 r. ,,W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ( Dz. U. nr 120 poz.
J12511126).

6. Ustawa z dnia 21.12.2000 1. ,, O dozorze technicznym" ( Dz. U. nr 122 poz. 1321 1 Dz. U. nr 74
poz. 676).

7. Ustawa z dnia 30.08.2002 1. ,, O systemie oceny zgodnosci" { Dz. U. nr 166 poz. 1360 ).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31.07.1998 1. ,,W sprawie
9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.1998 1. ,,W
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spehianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych zasad sztuki
budowlanej" ( Dz. U. nr 99 poz. 637 ).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 1. ,,W sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych" ( Dz. U. nr
107 poz. 679 ).

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 . ,,W sprawie ogolnych
przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy” ( Dz. U. nr 169 poz. 11615).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09.2001 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i

drogowych" ( Dz. U. nr 118 poz. 1263).

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 1. ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych" (Dz. U. nr 26 poz.
313)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych" { Dz. U. nr 47 poz. 401 ).

PN-C-81914:2002 ,,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

PN-EN 13300:2002 ,,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja”

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu U na szkielety $cian dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia.
Ksztaltowniki typu C na szkielety Scian dziatowych

PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakos$ci

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci. Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-



kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, Krakow 1996r. Instrukcja montazu ptyt gipsowo-
kartonowych. Montaz systemow suchej zabudowy.

-PN-B-10085:2001 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
-PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podzial”

-PN-B-91000:1996 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

-PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
-PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 1191:2002 ,,0Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania”

-PN-EN 12400:2004 ,,0kna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagania i badania przy odbierze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-30020 1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte



