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Opaska wokét budynku.ath

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Wykonanie opaski wokét budynku
1/45233200-1 |Opaska przy budynku
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
(44,32*2+10,79*2)*0,60*0,10 m3 6,613
-(1,36*0,6)*25*0,10 m3 -2,040
RAZEM 4,573
2|Kalkulacja  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego na wysypisko odpadéw wraz z utylizacjg |m3
d.1|wlasna
4,573 m3 4,573
RAZEM 4,573
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-04 kat.Ill-IV
66,13/0,60+0,03 m 110,247
RAZEM 110,247
4/KNR 2-31 Podsypka-podkiad z chudego betonu z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m2
d.1/0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia
(44,32*2+10,79*2)*0,60 m2 66,132
-(1,36*0,6)*25 m?2 -20,400
RAZEM 45,732
5/KNR 2-31 Podsypka -podktad z chudego betonu - doptata za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1/0105-06 bos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 2
45,732 m?2 45,732
RAZEM 45,732
6/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z betonu C12/15 (B-15) m3
d.1/0402-04
110,247*0,30*0,20-{(1,70*0,30*0,20)*2} m3 6,411
RAZEM 6,411
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1/0407-02 kiem
110,25-(1,70*2) m 106,850
RAZEM 106,850
8/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.1/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
analogia
(44,32*2+10,79*2)*0,70 m?2 77,154
-(1,36*0,6)*25 m?2 -20,400
RAZEM 56,754
9/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.1/0104-07 calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
analogia
56,754 m?2 56,754
RAZEM 56,754
10|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1/0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 5
56,754 m?2 56,754
RAZEM 56,754
11/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa -grysowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm m2
d.1/0202-05
analogia
56,754 m?2 56,754
RAZEM 56,754
12|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa -grysowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcze- |m?2
d.1/0202-06 niu
analogia Krotnos¢ =5
56,754 m?2 56,754
RAZEM 56,754
2|45233222-1 |Nawierzchnia chodnika
13|TZKNBK Il - |Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2
d.2|36
analogia
<do pézniejszego odtworzenia>
2*1,70*2 m?2 6,800
RAZEM 6,800
14/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2|0101-07 I1I-IV gtebokosci 20 cm
2,00*1,70*2 m?2 6,800
RAZEM 6,800
15/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2|0101-08 IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2,00*1,70*2 m?2 6,800
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RAZEM 6,800
16|Kalkulacja |Wywiezienie ziemi z korytowania na wysypisko wraz z utylizacjg m3
d.2|wlasna
6,80*0,25 m3 1,700
RAZEM 1,700
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.Ill-IV
analogia
2+2 m 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR 2-31 Podsypka-podkiad z chudego betonu z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m2
d.2/0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia
6,80 m?2 6,800
RAZEM 6,800
19/KNR 2-31 Podsypka -podkfad z chudego betonu - doptata za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ |m2
d.2/0105-06 warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 2
6,80 m?2 6,800
RAZEM 6,800
20|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 (B-15) m3
d.2|0402-04
2,00*4*0,30*0,20 m3 0,480
RAZEM 0,480
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.2|0407-02 kiem
8 m 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych - odtworzenie - mate- |m2
d.2|0501-06 riat z rozbidrki
analogia
6,80 m?2 6,800
RAZEM 6,800
23|KNR 2-13 Obudowa krawedzi kgtownikiem o wymiarach do 60x60 mm - kgtownik do osa-|m
d.2/1009-04 dzenia krat wycieraczkowych
2*(0,60*2+0,30*2) m 3,600
RAZEM 3,600
24|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe o wym. 0,60 x 0,30m szt.
d.2|1219-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000




