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L.p. Arkusz Wymagania ogólne dla systemu:
Parametr wymagany (graniczny) 
i/lub oceniany Parametr oferowany Zasady oceny

1

Z-1

Producent musi gwarantować współpracę z własnymi telefonami IP 

(minimum 3 modele do wyboru, w tym 2 określone w niniejszej 

specyfikacji) oraz certyfikowanymi urządzeniami IP innych producentów 
(Yealink, Cisco, Polycom, Escene, Htek, Grandstream, Beronet, Dinstar 
itp.)

3/więcej niż 3

0 pkt. - 3 modele telefonów 

IP dostępne w ofercie 
Producenta

10 pkt. - więcej modeli 

telefonów IP dostępnych w 
ofercie Producenta

2

Z-5 Podświetlany, kolorowy wyświetlacz LCD
            2,7 cala/więcej niż 2,7 

cala

"0 pkt. - przekątna 2,7 cala

10 pkt. - przekątna większa 

niż 2,7 cala

3

Z-6 Podświetlany, kolorowy wyświetlacz LCD
            3,4 cala/więcej niż 3,4 

cala

"0 pkt. - przekątna 3,4 cala

10 pkt. - przekątna większa 

niż 3,4 cala

4

Z-6
Możliwość rozbudowy telefonu o obsługę funkcji Bluetooth oraz WLAN, 

poprzez instalację dodatkowego modułu. 

wbudowany lub dodany moduł 
bluetooth / przewidziana opcja 

rozbudowy o moduł bluetooth

"0 pkt. - przewidziana opcja 

rozbudowy o moduł 
bluetooth
10 pkt. - wbudowany lub 

dodany moduł bluetooth


