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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. akt. 177/BZP-
U.510.143/2021/TK dot. realizacji zadnia inwestycyjnego pn.: „ Modernizacji ul. Hallera 
w Gdańsku na odcinku II od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej - z wyłączeniem 
zmodernizowanego odcinka - jezdnia w kierunku Wrzeszcza w ramach: Modernizacji 
nawierzchni dróg na terenie Gdańska”

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja 
Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 284. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP, udziela 
odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

PYTANIE 40
„Zgodnie z pkt 6.2 Opisu Technicznego trzeba stosować nietypowy asfalt modyfikowany PMB 
25/55-80. SST D-05.03.05b Tablica 2 dopuszcza zastosowanie typowego asfaltu modyfikowanego 
PMB 25/55-60. Czy Wykonawca może zastosować typowy asfalt modyfikowany PMB 25/55-60?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż należy zastosować lepiszcza wskazane w projekcie wykonawczym.

PYTANIE 41
„Zgodnie z projektem wykonawczym pkt. 6.2 do wykonania warstwy ścieralnej SMA11S, należy 
zastosować asfalt modyfikowany 45/80-65. Zgodnie z SST D.05.03.13 punkt 2.2. dla ruchu KR3-6 
możliwe jest zastosowanie również innego asfaltu modyfikowanego 45/80-55 co obniży koszty 
realizacji inwestycji. Prosimy o informację czy Wykonawca może zastosować do mieszanki SMA11S 
dla ruchu KR3-6 asfalt modyfikowany typu 45/80-55?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż należy zastosować lepiszcza wskazane w projekcie wykonawczym. 

PYTANIE 42
„Zgodnie z projektem wykonawczym do wykonania podbudowy bitumicznej AC22P, należy 
zastosować asfalt modyfikowany 25/55-60. Zgodnie z SST D.04.07.01.a punkt 2.2. dla ruchu KR3-6 
możliwe jest zastosowanie również asfaltu drogowego 35/50 co obniży koszty realizacji inwestycji. 
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Prosimy o informację czy Wykonawca może zastosować do mieszanki AC22P dla ruchu KR3-6 asfalt 
drogowy 35/50?”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający informuje, iż należy zastosować lepiszcza wskazane w projekcie wykonawczym.

Karol Kalinowski

Dyrektor
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