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TYTUŁ RYSUNKU

INWESTOR
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 KOWALSKI Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Jarocin ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
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DATA
WYKONANIA

SKALA
RYSUNKU

NR
RYSUNKU

PODPIS

DATA WYKONANIA
09.2023

SPRAWDZAJĄCY
BRANŻY SANITARNEJ

PROJEKTANT
 BRANŻY SANITARNEJ

PODPIS

DATA WYKONANIA
09.2023

09.2023 SYGNATURA
IS_23.039

OPRACOWUJĄCY mgr inż. FRANCISZEK KOWALSKI

mgr inż. RYSZARD NIESTRAWSKI

PODPIS DATA WYKONANIA
09.2023

63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, UL. POZNAŃSKA 14
GMINA NOWE MIASTO NAD WARTĄ 

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KLĘCE NA ŻŁOBEK
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTĄ, KLĘKA  DZ. NR 22/8  

UWAGA:

1) Przewody instalacji wodnych należy prowadzić w suficie podwieszanym oraz w bruzdach.
2) Przewody ciepłej wody użytkowej należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2020
3) Rurociągi zimnej wody należy zaizolować izolacją przeciwroszeniową o min. grubości 9 mm.
4) W celu zmniejszenia zużycia wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej zaleca się na punktach
poboru zamontować perlatory.
5) Instalację wodną wykonać zgodnie z opisem technicznym.

CWU Ciepła woda użytkowa - przed zmieszaniem
ZW Zimna woda użytkowa

LEGENDA:
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