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UWAGA:

1. Na etapie realizacji inwestycji naleze zweryfikowac trasy prowadzenia instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami budynku.
2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét, zobowigzany jest do zapoznania sie

czescig opisowa projektu, ktora stanowi integralny element dokumentacji. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci wykonawca winien skontaktowac sie z biurem projektowym.

3. Kable, przewody, gniazda, faczniki lokalizowa¢ zgodnie z normg N SEP-E-002.

4. Na drogach ewakuacyjnych stosowac¢ kable zgodnie z norma N SEP-E-007.

5. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasili¢ z obwoddéw lamp o$wietlenia podstawowego
znajdujacego sie w obrebie danej lampy awaryjne;j.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robot, zobowigzany jest do zapoznania sie z
projektami technicznymi innych branz.

7. Do zasilania urzadzen stosowac kable podane na schematach rozdzielnic.

Zestawienie danych z projektu

Blok

Opis

tgcznik podtynkowy swiecznikowy 1P20

Oprawa awaryjna/ewakuacyjna natynkowa do przestrzeni otwartej
o parametrach AWEX ODB/3x1/C/3/SE/AT z modutem grzejnym

Oprawa oswietlenia awaryjnego LV20/3/C/3/AT
kolor oprawy na etapie rezliacji ustali¢ z inwestorem

Oprawa oswietleniowa n/t LED 4000K 30W 3901Im
ksztatt okragty kolor biaty

Oprawa oswietleniowa n/t LED 4000K 21W 2790Im
ksztatt okragty kolor biaty

Oprawa oswietleniowa n/t LED 4000K 18W 2130Im
IP54 np. MODENIA MINI LED PREMIUM IP

Oprawa oswietleniowa n/t kinkiet LED 4000K 12W
1500im np. BALTI 150 LED

Przytgcze elektryczne

tacznik podtynkowy pojedynczy IP20

Oprawa ewakuacyjna 3h 3W przycisk auto test. Piktogramy opraw
oswietlenia awaryjnego kierunkowego

Czujnik ruchu i obecnosci

t acznik zaluzjowy

Lampa wiszgca dekoracyjna - zgodnie z projektem
aranzacji wnetrza

Lampa typu kinkiet dekoracyjny - zgodnie z projektem aranzacji
wnetrza

XX-XX

Oznaczenie obwodu / \ Numer obwodu

np. O-os$wietlenie

G-gniazdo
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